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I. OSWIACZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07-07-1994 Prawo Budowlane z p6zniejszymi
zmianami tekst jednolity z dnia 21 marca 2024 r. Dz.U. 2024 poz. 725, niniejszym o§wiadczam, ze:
PROJEKT TECHNICZNY pn. ,Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 1

boisko do pitki noznej i boisko wielofunkcyjne

ADRES OBIEKTU Zyrardéw ul. Mostowa 1
BUDOWLANEGO: dz. ew. nr 3477/2 obreb 0003
KATEGORIA IX, XVIII
OBIEKTU
BUDOWLANEGO:
IDENTYFIKATOR 143801_1.0003.3477/2
DZIALKI
EWIDENCYJNEJ: ' ’
INWESTOR: MIASTO ZYRARDOW
ul. Bolestawa Limanowskiego 44, 96-300 Zyrardow

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant mgr inz. arch. Stanistawa Tadzik luty
architektoniczna do projektowania bez | 2025
ograniczen r.

upr. bud. MA/052/17




I OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejacego boiska pitkarskiego z nawierzchnia
z trawy syntetycznej i boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni syntetycznej wraz z modernizacja pitko
chwytdéw, bramek, tablic do koszykowki. Boisko jest czescia kompleksu ,,Moje boisko - Orlik 2012
zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Zyrardowie.

Modernizacja polega¢ bedzie na wymianie istniejagcej nawierzchni z trawy syntetycznej,
profilowaniu istniejacej podbudowy oraz wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z trawy
syntetyczne;j.

Wymianie istniejagcej nawierzchni poliuretanowej wraz uzupelnieniem 1 wyrdéwnaniem
istniejacej podbudowy.

Wymianie podlega¢ bgdg siatki bramek pitkarskich, siatka do pitki siatkowej , siatki do kosza.

Czyszczenie 1 malowanie elementow stalowych stupki wys. 4 m i 6 m brama, furtka, dostawa 2
furtek.
Demontaz istniejacych siedzisk na trybunach i montaz nowych.
2. Podstawa opracowania.
Podstawa ponizszego opracowania jest:
- Umowa nr WI.272 3 2025 zawarta dnia 26.02.2025 r.
- wytyczne i uzgodnienia z uzytkownikiem,
- mapa zasadnicza,
- obowigzujace przepisy i zasady wiedzy technicznej
- pomiary inwentaryzacyjne stanu

istniejacego

Podstawa prawna opracowania:

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6z. zmianami,

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.z p6zn. zmianami w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.(Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z
pézn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 .
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774, 1505),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowiacej samodzielna calo$¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu

sporzadzania i wzoréw $wiadectw charakterystyki energetyczne;j.



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych

obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r.
Nr 126, poz. 839,DZ.U.Nr 74 p0z.836 z rokul999);

Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z p6zn.

zZm.);

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. z dnia 26 czerwca 2000 r. Dz. U.
Nr 71, poz. 838 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z pdzn.

zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2014 poz.1800),

3. Charakterystyka obiektu.

3.1. Lokalizacja

Modernizowane boiska zlokalizowane sg w kompleksie ,,Moje boisko - Orlik 2012” przy szkole

Podstawowej nr 1 w Zyrardowie na dzialce ew. nr. 2483 obreb 0002.

3.2. Stan istniejacy

3.2.1 Boisko pitkarskie

Istniejace boisko pitkarskie o powierzchni 1860,0 m* szer. 30 m (26m+2mx2m wybiegi)

dlugo$¢ 62 m (56 m+2mx3m wybiegi). Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. wtokna 18 mm

z zasypka z piasku kwarcowego oraz granulatu EPDM, nawierzchnia jest wyeksploatowana i podlega

wymianie.

Podbudowa zgodnie z projektem archiwalnym stanowi, warstwa nosna: kliniec (4-31,5 mm)

o wskazniku piaskowym >50% i zawarto$ci pylow <5% gr. 15,0 cm,

Warstwa piasku §rednioziarnistego zageszczonego warstwowo do Is=1- 15,0 cm

- grunt rodzimy

Wykonany drenaz z rur o @65 mm ze spadkiem 0,3% na warstwie drenarskiej kruszywo ptukane $r.

8- 16mm

Pitkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej na stupkach stalowych wysokosci 4 m i 6m
sa uszkodzone zerwane linki i mocowania siatki. Stupki sa zniszczone pozbawione farby nalezy
wyczy$cic¢ i pomalowac.

Bramki nalezy zdemontowaé na czas modernizacji wyczy$ci¢ pomalowaé , siatka wymaga

wymiany.



Trybuny sg zniszczone wymagajg naprawy i wymiany siedzisk, czesciowo brak krzesetek te
ktore pozostaty sg zniszczone.

Brama i furtka stalowa jest cze¢$ciowo z ubytkami farby, widoczne miejsca rdzy wymaga

naprawy i malowania.

Widok wejscia na boisko do pitki noznej

Widok bramki do pitki noznej do demontazu

oczyszczenia i ponownego montazu

Widok boiska do pitki noznej Widok wiaty trybun do aprwy



3.2.2 Boisko wielofunkcyjne

Istniejace boisko wielofunkcyjne do koszykowki i siatkdwki z nawierzchni poliuretanowej
0 pow. 613,11 m? szeroko$¢ 19,1 m ( 15,1 m+2mx2m wybiegi) dugos¢ 32,1 m (28,1m + 2mx2m
wybiegi). Nawierzchnia zniszczona widoczne ubytki i peknigcia wymaga wymiany.

Podbudowa zgodnie z projektem archiwalnym stanowi, warstwa nosna: kliniec (4-31,5 mm)
o wskazniku piaskowym >50% i zawarto$ci pytow <5% gr. 15,0 cm,

Warstwa piasku $rednioziarnistego zaggszczonego warstwowo do Is=1- 15,0 cm

- grunt rodzimy

Odprowadzenie wdd deszczowy do odwodnienia liniowego.

Ogrodzenie boiska wysokosci 4m wykonane jest z siatki stalowej powlekanej na stupkach
stalowych, siatka jest w wielu miejscach uszkodzona, rozerwana, stupki z ubytkami farby — podlega
oczyszczeniu i malowaniu. Siatke nalezy naprawi¢ naciggnac.

Tuleje do stupkow do pitki siatkowej zabezpieczy¢ na czas robdt budowlanych.

Tablice do koszykowki widoczna rdza na potagczeniach wymagaja naprawy, nalezy dostarczy¢
siatki stalowe montowane do istniejacych obreczy kosza.

Obrzeza nalezy oczy$ci¢ z masy poliuretanowe;.

Istniejacy teren jest w chwili obecnej uzytkowany sportowo.

Widok boiska wielofunkcyjnego

Widok wejscia na boisko wielofunkcyjne

Furtka do wymiany









4, Zakres projektowanej modernizacji

4.1 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
Zakres prac rozbiorkowych i przygotowawczych:
e Usunigcie z istniejgcej nawierzchni granulatu EPDM oraz piasku kwarcowego wraz z ich
utylizacja,
e Rozebranie istniejgcej nawierzchni trawy syntetycznej i utylizacja,
e Rozebranie nawierzchni poliuretanowe;j i utylizacja

e Demontaz 2 bramek pitkarskich,



Demontaz siatki pitkochwytow,

Demontaz uszkodzonych elementow trybun,

Czyszczenie profili stalowych tablic do koszykowki, bramki do pitki noznej, trybun, bramy i
furtki,

Rozebranie gornej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego gr. do 5 cm,

Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, wyréwnanie i zgeszczenie do
gr. 5 cm po zageszczeniu.

Usunigcie uszkodzonych obrzezy w czasie zrywania wierzchniej warstwy boiska do pitki

noznej oraz boiska wielofunkcyjnego.

4.2 Projektowane rozwigzania modernizacyjne boisk

Zakres robot budowlanych :

Wymiana gornej warstwy podbudowy, wyroOwnanie i zaggszczenie,
Czyszczenie elementow metalowych, szpachlowanie, malowanie,
Montaz nawierzchni trawy syntetycznej,

Montaz nawierzchni poliuretanowej,

Montaz urzadzen sportowych (bramki, siatki)

Montaz siatki pitkochwytow,

Montaz siatek stalowych na obrecze do koszykowki,

Dostawa 1 montaz siedzisk trybun,

Naprawa wiat trybun (montaz bokéw wiat z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo).

4.2.1. Opis zagospodarowania terenu

Boisko do pitki noznej i boisko wielofunkcyjne pozostaje w dotychczasowej geometrii.

Odwodnienie boisk na dotychczasowych zasadach nalezy zachowaé istniejace rzedne i spadki

odwodnienie powierzchniowe do istniejgcego drenazu pod plyta boiska oraz do odwodnienia

liniowego na boisku wielofunkcyjnym. Podbudowa oraz nawierzchnia przepuszczalna.

Projektuje si¢ nawierzchni¢ boiska do pitki noznej z trawy sztucznej z wypeltnieniem piaskiem

kwarcowym oraz zasypanie granulatem naturalnym w kolorystyce zgodnej z rysunkiem - kolor

zielony linie biale.

Wyposazenie boiska stanowi¢ beda bramki do pitki noznej przeno$ne aluminiowe, osadzone

w tulejach zgodnie z obowigzujacymi standardami.

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej bezspoinowej w kolorystyce cegly

z liniami do pitki siatkowej w kolorze zoitym za$§ do koszykowki kolor linii biaty.

Modernizacja boiska sportowego nie narusza istniejacego zagospodarowania przestrzennego terenu.



Projekt nie przewiduje zmiany funkcji obiektu, nie spowoduje podniesienia poziomu hatasu i
nie wptynie ujemnie na warunki bytowe sasiadow.

4.2.2. Nawierzchnia boiska do pilki noznej i boiska wielofunkcyjnego

Nawierzchni¢ boisk, nalezy wykona¢ z materiatow charakteryzujacych si¢ wysokim stopniem
elastycznos$ci 1 sprezystosci, dobre pochlanianie energii udarowej jak i umozliwiajacych niezbedny,
minimalny pos$lizg (ochrona narazonych na kontuzj¢ stawdw, kolan i tokci grajacych) oraz odpornych
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i zapewniajacych wieloletnig stabilno$¢ swoich parametrow.
Podbudowa boiska
- istniejaca warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego (fr. 0 — 4 mm) wyréwnanie i zgeszczenie do

gr. 5 cm po zageszczeniu.

Wszystkie powyzsze warstwy po wykonaniu zgeszczenia musza by¢ przepuszczalne dla
wody. Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Normg i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscig, zagg¢szczeniem
oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

Boisko oddzielone od sgsiadujacych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych
8x30x100cm uktadanych na lawie z betonu — istniejace do ewentualnej naprawy w przypadku
uszkodzenia w trakcie demontazu istniejacej nawierzchni.

Calkowite wymiary syntetycznej nawierzchni — zgodne z danymi na rysunkach

Kolorystyka boiska oraz linii — zgodnie z danymi na rysunkach

Szerokos¢ linii boisko do pitki noznej 10cm i1 szeroko$¢ linii boisko wielofunkcyjne 5 cm. Linie
wykonane wg zalecen producenta nawierzchni.

BOISKO DO PILKI NOZNEJ

Opis nawierzchni zasypowej .

Nawierzchnia wykonana jest z dwoch rodzajow wiokien tj.: widkna monofilowego polietylenowego
wzmocnionego rdzeniami oraz wlokna fibrylowanego polietylenowego. Nie dopuszcza si¢ stosowania
witokien teksturyzowanych zamiast fibrylowanych.

Parametry trawy syntetycznej

Wysoko$¢ wtokna: min. 42 mm max. 45mm

Dtex: min. 20 500

Ciezar wtokna: min. 1600

Grubos$¢ wtokna monofilowego: min. 400

Grubo$¢ wtokna fibrylowanego: min. 110

Ksztalt wtokna monofilowego: dowolny ksztatt widkna min. 4 Zeberkami

Waga calkowita nawierzchni: min. 2900

llos¢ peczkoéw: min. 8 000/m2

Ilo$¢ wldkien: min. 114 000/m2



Kolor: min. dwa odcienie zieleni

Przepuszczalno$¢ wody przez caty system: min. 900 mm/h
Wytrzymatos$¢ wtokna na wyrywanie po starzeniu: min. 75
Wiytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu: min. 200N
Rodzaj trawy: tuftowana

Piasek kwarcowy zgodnie z Karta techniczna producenta
Mata amortyzujgca:

1. Grubos$¢ maty: min. 23mm (nie dopuszcza si¢ mat wykonywanych metodg in-situ)
2. Rodzaj maty: mata prefabrykowana

3. Deformacja max 8mm

4. Wytrzymatos¢ na rozcigganie: 0,20 MPa

5. Absorbcja energii min 60%

Zasypanie granulatem naturalnym

1. Frakcja: min. 1,6 max. 2,5 mm

2. Gesto$¢ nasypowa: min. 0,300 g/cm3 max 0,500 g/cm3

3. 100% pochodzenia roslinnego i biologicznego (produkt uboczny rolnictwa)

4. W petni biodegradowalny

Wymaga si¢ aby zastosowane przez Wykonawce rozwigzania byly zgodne z normg PN-EN 15330

(dla boisk ze sztuczng trawg) lub rownowazna.

Wykaz wymaganych dokumentéw, przekazanych do akceptacji Zamawiajacemu przez
Wykonawce, przed wbudowaniem materiatu:

1. Kompletny raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez niezalezne, akredytowane zgodnie
z ISO/ICE 17025:2018 (lub rownowazne) laboratorium dla systemu sztucznej trawy t;.
nawierzchni, wypetnienia naturalnego i maty, potwierdzajacy zgodno$¢ z aktualng normg EN 15330-
1:2013/PN-EN 15330- 1:2014-02 lub réwnowazne,

2. Atest PZH lub inny dokument rownowazny dla trawy syntetycznej, wypelnienia oraz maty
amortyzujacej,

3. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla Wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t¢ nawierzchnie,

4. Karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej oraz podktadu potwierdzona przez jej producenta,
zawierajgca szczegotowg charakterystyke i parametry techniczne,

5. Oswiadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na Wykonawceg, ze oferowang

nawierzchni¢ mozna stosowa¢ w obiektach otwartych.



6. Raport z badan testu na min. 300.000 cykli dla wldkna monofilowego przeprowadzony przez
niezalezne laboratorium zgodnie z normg EN 15306 ,,Nawierzchnie do otwartych terenow sportowych —
narazenie trawy na oddziatywania” (lub rownowazna) potwierdzajacy, ze wtokno po min. 300.000 cykli
nie wykazuje widocznych uszkodzen. Badanie ma by¢ wykonane przez niezalezne, akredytowane
laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 (lub rownowazne),

7. Ksztatt widokna monofilowego musi by¢ potwierdzony przez laboratorium niezalezne, akredytowane
zgodnie z ISO/IEC 17025:2018 (lub rownowazne),

8. Probka nawierzchni o wymiarach min. Imx1m.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Charakterystyka nawierzchni poliuretanowej typu 2s

Nawierzchnia poliuretanowa bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, przeznaczona do
wykonania na terenie budowy. Projektuje si¢ system z nawierzchni dwuwarstwowej o tacznej grubosci
l6mm na podbudowie elastycznej tzw. ET o grubosci 35mm. Na przygotowanej warstwie ET
uktadana jest baza w formie maty gumowej wykonanej z granulatu SBR oraz lepiszcza
poliuretanowego o grubosci 8mm uktadanej mechanicznie bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych ts. Warstwe uzytkowa stanowi warstwa systemu poliuretanowego, wypetniona
granulatem EPDM z produkcji pierwotnej o grubosci 8mm.
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace si¢ w przedzialach opisanych ponizej:
1. Grubos$¢: min 16 [mm)]
2. Amortyzacja (redukcja sity) w temp. 23 °C: 38 —41 [%)]
3. Odksztatcenie pionowe w temp. 23 °C: 1,3 — 1,8 [mm]
4. Wspotczynnik poslizgu:
— Nawierzchnia sucha 89 — 99
— Nawierzchnia mokra 55 - 99
5. Wytrzymatos$¢ na rozciaganie: 0,58 — 0,68 [MPa]
6. Wydluzenie przy zerwaniu: 55 - 65 [%]
7. Odpornos¢ na Scieranie: 1,35 — 1,40 [g]
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajagcych z niej, a zawarto$¢

zwiazkoéw chemicznych powinna by¢ nie wicksza niz opisana w tabeli ponize;j:

parametr warto$ci
DOC - po 24 godzinach 11mg/1
olow (Pb) <0,001mg/1
kadm (Cd) <0,0003mg/1
chrom (Cr) 0,0055mg/1
Chrom VI (CrVI) < 0,008mg/1
rte¢ (Hg) <0,001mg/1




cynk (Zn) < 0,09mg/1
cyna (Sn) <0,001mg/1

Wymaga si¢ aby zastosowane przez Wykonawce rozwiazania byly zgodne z norma PN-EN
14877:2014-02 (dla boisk wielofunkcyjnych, kortéw tenisowych oraz urzadzen lekkoatletycznych)

lub rownowazna.

Wykaz wymaganych dokumentéw, przekazanych do akceptacji Zamawiajacemu przez

Wykonawce, przed wbudowaniem materiatu:

1. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z aktualng normg PN-EN 14877:2014 lub réwnowazna,
potwierdzajacy wyszczegolnione powyzej parametry. Nie dopuszcza si¢ wynikow badan z roznych

raportow ani zbiorczych podsumowan wynikoéw z réznych raportow.

2. Karta techniczna potwierdzajgca technologi¢ wykonania, autoryzowang przez producenta
potwierdzajaca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych.

3. Aktualny Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny.

4. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotyczaca
przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji.

5. Dokument potwierdzajacy przydatnos¢ nawierzchni do gry w koszykowke.

6. Kompletny raport z badan potwierdzajacy bezpieczenstwo ekologiczne oraz zawarto$¢ okreslonych
zwigzkow chemicznych zgodne z normg DIN 18035-6:2021 lub réwnowazna, wydane przez niezalezne
laboratorium posiadajace akredytacje.

7. Kompletny raport z badan zawartosci WWA, wykonany przez niezalezne akredytowane laboratorium,

8. Probka nawierzchni o wymiarach min. 1mx1m.

ET - wykonanie warstwy nosnej - ,,elastycznej” grubosci 3,5cm:

Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, polaczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym z zwirem kwarcowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)

w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

4.2.3 Remont elementéw metalowych
Przygotowanie powierzchni z uzyciem narzedzi recznych lub elektronarzedzi — reczne
czyszczenie za pomocg metalowej szczotki lub za pomocg szlifierki wyposazonej w szczotke

metalowg (St), papier $cierny.



Stopien czystosci powierzchni od zgorzelin, rdzy i poprzednich powlok St 2 . Podczas kontroli
wizualnej powierzchnia nie moze zawiera¢ pylu, smaru, oleju, ani slabo przylegajacych czastek
zgorzeliny, rdzy, pozostatosci farby, ani innych substancji wg. PN-EN ISO 12944-1:2018-01 lub
rdéwnowazna.

Nalezy wszystkie spawy sprawdzi¢ 1 w razie potrzeby uzupehic.

Malowaniem jednosktadnikowa farba antykorozyjnej formula jest oparta na nowej generacji,
jednosktadnikowych zywicach akrylowych. Farba o wysokiej odporno$¢ na warunki zewnetrzne
iuderzenia w tym zmienng pogodg¢ i temperatur¢ oraz promieniowanie UV. Nalezy nanie$¢ 2 warstwy
powloka grubos¢ suchej powloki 2*55 um =110 um zawierajagca wysokiej jakosci dodatki
antykorozyjne, tworzy wysoko wytrzymale zabezpieczenie antykorozyjne (do srodowiska C3), jest
wodorozcienczalny i nie zawiera chromianéw, olowiu oraz mocnych rozcienczalnikow. Jest tatwy w
uzyciu, bezpieczny i nie stwarza zagrozenia pozarowego. Farba tworzy szybkoschnacy system
powlokowy, ktory znacznie skraca czas przestoju podczas aplikacji.. Farba jest bardzo odporna na
warunki atmosferyczne — promienie UV, slona wod¢ 1 wigkszo$¢ substancji chemicznych
znajdujacych si¢ atmosferze i tworzy estetyczna, tatwo zmywalna, odporng na uderzenia powtloke.
Farba w kolorze zielonym potpotysk RAL 6005. Posiada atest PZH.

Dla uzyskania powloki matowej nalezy powierzchni¢ pokry¢ bezbarwnym lakierem
matujacym na bazie zywic akrylowych nowej generacji i specjalnych substancjach antykorozyjnych

Montaz wczesniej zdemontowanej siatki pitkochwytéw do odnowionych stupkéw stalowych
za posrednictwem linek stalowych odpowiednio dobranych do wymiaréw pitko chwytow. Siatki
nalezy mocowac do linek po calym obwodzie pitko chwytow. Zabrania si¢ mocowania posredniego lin

stalowych ze wzgledu na mozliwo$¢ przecierania si¢ siatek.

Dostawa i montaz furtki stalowej Ral 6005 panel kratowy w ramie stalowej kolor zielony (2 szt)
wymiary 100 x 203 cm. Montaz do istniejacych stupow.
Konstrukcja

Profil zamknigty 50x30 mm

Wypehienie Panel 2D, Drut 8x6x8 mm

Standardowe wyposazenie

Zawiasy, Zamek na klucz, Klamka, Zatrzask

Materiat

Stal ocynkowana malowana proszkowo w kolorze zielonym
Uktad wypetnienia

Jeden drut pionowy

Dwa druty poziome

Rozstaw wypelnienia

co 50 mm w pionie



co 200 mm w poziomie

Montaz bokéw trybun z blachy trapezowej T7 gr. 0,6 mm ocynkowanej malowanej proszkowo kolor

mat gr. powtoki 25 pm

Dostawa i montaz siatki fancuchowa do obreczy stalowa, ocynkowana o grubosci 3 mm.



Siedzisko z wysokim oparciem

Siedzisko z wysokim oparciem, H=32 cm, wykonane jest z polipropylenu tltocznego
wtryskowo. Charakteryzuje si¢ solidng konstrukcja wsporcza z dodatkowymi zebrowanymi
wzmocnieniami pod siedziskiem. Podwdjna tylna $cianka znacznie zwigksza odpornos¢ siedziska na
akty wandalizmu. Woda odprowadzana jest przez otwoér wykonany w $rodkowej cze$ci. Posiada
wglebienie do zamocowania tabliczki z numerem. Zaokraglona oraz gtadka powierzchnia siedzenia
zapewnia widzowi komfort oraz bezpieczenstwo uzytkowania. Siedzisko jest odporne zaréwno na
wysoka. jak i na niska temperature, dzieki czemu w okresie letnim podczas upatow nie odksztalca sie,
natomiast w okresie zimowym nie pgka pod wpltywem mrozéw. Jest takze odporne na dziatanie
promieniowania stonecznego UV i nie odbarwia sig.
Posiada wymagane certyfikaty, potwierdzone badaniami wytrzymato$ciowymi oraz na niepalnosc.
Siedzisko w kolorze zielonym - RAL 6032

Siedzisko H=32 cm wysokim oparciem, mocowane do konstrukcji stalowej



5. Charakterystyka ekologiczna.
Obiekt spelnia warunki ochrony atmosfery, nie emituje szczegdlnych hataséw 1 wibracji
wymagajacych dodatkowych srodkow zaradczych. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakldcen

ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i1 podziemnych.



IL. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1 Podstawa opracowania

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu BiOZ zobowigzany jest kierownik budowy. Plan

BIOZ nalezy opracowac w oparciu o:

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. .

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)z dnia 10 lipca 2003 roku )

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie  przepiséw
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),,

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,

p0z.93),,

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
poz.437)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn.

23 grudnia 2003 r.)

2. Podstawa merytoryczna

Modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 1 boisko do pitki noznej i boisko

wielofunkcyjne
3. Zakres robot

W procesie budowy przewiduje si¢ wykonywanie nastepujacych robot :

Uwaga: rodzaj, sposéb wykonania i zabezpieczenia nalezy dopasowac do pory roku, w trakcie ktorej

roboty beda wykonywane

Zakres prac rozbiorkowych i przygotowawczych:

Usunigcie z istniejacej nawierzchni granulatu EPDM oraz piasku kwarcowego wraz z ich
utylizacja,

Rozebranie istniejacej nawierzchni trawy syntetycznej i utylizacja,

Rozebranie nawierzchni poliuretanowej i utylizacja

Demontaz 2 bramek pitkarskich,

Demontaz siatki pitkochwytdéw,

Demontaz uszkodzonych elementéw trybun,

Czyszczenie profili stalowych tablic do koszykowki, trybun, bramy i furtki,
Uzupehienie 1 wyréwnanie podbudowy,

Usunigcie uszkodzonych obrzezy w czasie zrywania wierzchniej warstwy boiska do pitki

noznej oraz boiska wielofunkcyjnego.



Zakres prac modernizacyjnych;

Uzupeltnienie i wyrownanie podbudowy
Wykonanie nawierzchni z trawy syntetyczne;j
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej
Czyszczenie 1 malowanie elementow stalowych

Dostawa 1 montaz wyposazenia boisk.

6.4 Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych

Do elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji robdt naleza:

roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych

podczas wykonywania cigcia elementéw stalowych przy uzyciu palnikow gazowych nalezy
zwrdci¢ szczegbdlng uwage na aby nie zaproszy¢ ognia i nie nastgpito oparzenie pracownikow.
zagrozenie stwarzajg tez urzadzenia elektryczne tj. betoniarka, wiertarki, szlifierki, mieszadta
i pily do ciecia.

zetknigcie z ostrymi 1 wystajacymi cze§ciami maszyn, narzgdzi i materiatow.

uderzenia o przejezdzajace samochody, ciggniki

transport pionowy materiatow zwigzany z wytadunkiem i montazem

porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

nadmierny hatas (prace przy zagg¢szczaniu)

drgania i wibracje (przy obsludze zageszczarek i wibratorow),

prace w wymuszonej pozycji ciata (uktadanie wyktadziny sportowej)

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ci¢zarow

potkniecie si¢, poslizgnigcie, upadek na plaszczyznie,

5 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

Na dzialce nie wystepuja elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych. Zaleca si¢ zachowanie

szczegllnej ostrozno$ci i wykonywanie robot zgodnie z przepisami BHP w zakresie robot na

wysokosci.

Z uwagi na rodzaj i charakter rob6t budowlanych w trakcie wykonywania robdt beda wystepowac

typowe zagrozenia dla robot wykonywanych na matych budowach takie jak:

Zagrozenia spowodowane niewlasciwym postugiwaniem si¢ narzedziami, sprzgtem oraz
niewtasciwg obstugg maszyn budowlanych, srodkéw transportu.

Zagrozenia spowodowane niewtasciwym sposobem sktadowania materiatow.

Zagrozenie porazenia pradem.

Zagrozenia pozarem —wynikajgce z niestosowania przepisow ochrony p-poz.



. Zagrozenia zatruciem substancjami chemicznymi, wynikajace ze stosowania

preparatéw, preparatow izolacyjnych, rozpuszczalnikow, farb i lakierow.



Stopien wystepowania zagrozen — z uwagi na charakter budowy- jest niewielki a skala zagrozen —
wlasciwa dla malej budowy.

6 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

szczegOlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji robot — w tym zwlaszcza robdt niebezpiecznych konieczne jest
przeprowadzenie instruktazu pracownikow przez Kierownika budowy. Instruktaz w zakresie
technologii prowadzenia rob6t i przepisow BHP zwigzanych z danym rodzajem robdt powinien byé
przeprowadzony na stanowisku pracy, a pracownik powinien potwierdzi¢ wlasnorgcznym podpisem
fakt przeszkolenia. Powyzsze dotyczy robot stwarzajacych zagrozenie takich jak: roboty ziemne,
roboty zwigzane z rozbidrkami, roboty izolacyjne, roboty wykonywane na wysokosci.

7 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.
W strefach niebezpiecznych nalezy stosowac $rodki techniczne i organizacyjne, ktore beda
eliminowa¢ mozliwe zagrozenia zdrowia i zycia 0sob przebywajacych na placu budowy. Na etapie
organizacji placu budowy nalezy zapewni¢ ogrodzenie placu budowy w celu ograniczenia dostepu
0s0b postronnych. Konieczne jest umieszczenie tablicy informacyjnej oraz tablic ostrzegawczych —
zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie. Do placu budowy nalezy doprowadzi¢ wode i prad. Nalezy
zapewni¢ pomieszczenia socjalne dla pracownikow. Nalezy przygotowa¢ miejsca sktadowania
materiatéw budowlanych oraz zapewni¢ wlasciwy sposob ich sktadowania, zgodny z przepisami BHP
w tym zakresie. W trakcie wykonywania wykopow konieczne jest umieszczenie tablicy ostrzegajace;j
przed glebokimi wykopami, oznakowanie krawedzi wykopu tasma BHP. Przy urzadzeniach i
maszynach budowlanych zasilanych elektrycznie konieczne jest umieszczenie instrukcji obstugi oraz
ich obstugiwanie przez osoby przeszkolone. W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnic
przeszkolenie pracownikow i nadzorowac przestrzeganie przez nich przepiséw BHP i ochrony p- poz.
Droga dojazdowa do placu budowy musi by¢ stale przejezdna i nie moze by¢ blokowana np. poprzez
postdj pojazddéw, sktadowanie materiatéw lub w inny sposob. Bezwzglednie nalezy przestrzegad
zasady zabezpieczenia glebokich wykopow przy pomocy obudowy z bali i rozporek. Roboty ziemne
wykonywaé w porze suchej- nie mozna dopusci¢ do nawodnienia gruntu. Nie wolno dopusci¢ do
podkopania fundamentow istniejgcych budynkow. Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow przy
scianach budynku wykonywa¢ odcinkami-nie dluzszymi niz 3 m. Wykonywanie kolejnych odcinkow

mozna prowadzi¢ dopiero po zasypaniu odcinka poprzedniego.



4. SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA SKALA NR
STRONY
PT/AB/01 Lokalizacja boisk objetych modernizacja 1:500 21
PT/AB/02 | RZUT boiska do pitki noznej 1:100 22
PT/AB/03 | Rzut boiska do pitki kolorystyka 1:200 23
PT/AB/04 | Rzut boiska wielofunkcyjnego 1:100 24
PT/AB/05 | Rzut boiska wielofunkcyjnego kolorystyka 1:100 25
PT/AB/06 | Przekroj przez warstwy boiska — wg 1:100 26
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