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istniejący strop
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa
farba emulsyjna akrylowa biała

ściana istn.
pas roboczy z glazury na kleju

ściana istn./ściana proj. z g-k
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa
farba lateksowa I kl. ścieralności

ściana istn./ściana proj. z g-k
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa
farba lateksowa I kl. ścieralności

ściana istn./ściana proj. z g-k
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa
farba lateksowa I kl. ścieralności

ściana istn./ściana proj. z g-k
glazura ścienna na kleju

wykładzina PCV homogeniczna - min. 2 mm
płyta OSB - min. 11 mm
istniejace deski
istniejący strop

wykładzina PCV homogeniczna - min. 2 mm
płyta OSB - min. 11 mm
istniejace deski
istniejący strop

terakota na kleju
2x folia w płynie
wylewka betonowa zbrojona siatką przeciwskurcz.
płyta OSB - min. 11 mm
istniejący strop

wywinięcia wykładziny PCV na
ściany (wysokość - 10cm)
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wywinięcia wykładziny PCV na
ściany (wysokość - 10cm)
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istniejący strop
profil GK 50mm
sufit 2xGKF 12.5mm  - 2.5cm
gładź gipsowa
farba emulsyjna akrylowa biała
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istniejący strop
tynk cementowo-wapienny
gładź gipsowa
farba emulsyjna akrylowa biała
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Temat rysunku:

Branża:

Stadium:

skala: data: nr rys.:

Obiekt:
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projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

PROJEKT WYKONAWCZY

MIESZKANIE NR 1 W BUDYNKU FRONTOWYM
PRZY UL. MAZURSKIEJ NR 24

 W SZCZECINIE, działki nr 131, 20/13, obręb 1025

 Przebudowa mieszkania, wykonanie
instalacji C.O gazowe, elektrycznych,

wod-kan, went. mech.

Nazwa inwestycji :

mgr inż. arch. Konrad Wesołowski
upr. bud. nr 19/ZPOIA/OKK/2011
w specjalności architektonicznej

podpis :Projektował:

podpis :Sprawdził:

mgr inż. arch. Martyna Wesołowska
upr. bud. nr 30/ZPOIA/OKK/2010
w specjalności architektonicznej
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