/EST.

STOLARK]

OKIENNEJ

symbol 01 02 03 04 05
schemat
wymiar w S 131 128 61 113 159
Swietle otworu| H 205 204 204 204 204
razem sztuk 2 2 1 2 1
odpornos¢ pozarowa nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
kolor biel biel biel biel biel
uwagi — skrzydfa rozwieralne i jedno rozwieralno—uchylne
— z PCV 5-komorowego wzmocnionego ksztattownikami ze stali ocynkowanej
z funkcja rozszczelnienia
— z okuciami obwiedniowymi, okapnikiem rynnowym
— wspofczynnik przenikania ciepta dla szyb UéHW/mZK
— wyposazone w nawiewniki wentylacji cisnieniowej
— przed zamdwieniem wymiary sprawdzi¢
na budowie
JESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
symbol D1 D2 D3 D4* D5* Dz1
schemat

-MWA-

Pracownia Architektoniczna
Martyna Wesotowska

ul. Gorkiego 30/6
70-390 Szczecin
biuro@mwa-pracownia.pl
507 057 919
www.mwa-pracownia.pl

Projektowat: podpis :

magr inz. arch. Konrad Wesotowski
upr. bud. nr 19/ZPOIA/OKK/2011
w specjalno$ci architektonicznej

Sprawdzit: podpis :

mgr inz. arch. Martyna Wesotowska
upr. bud. nr 30/ZPOIA/OKK/2010
w specjalnosci architektonicznej

Nazwa inwestycji :

Przebudowa mieszkania, wykonanie
instalacji C.O gazowe, elektrycznych,
wod-kan, went. mech.

Obiekt:

AN AN
N N \ \ \ \
N N N \ \ \
y 7 : 7 g 7 § 7 81 81 7
/ / / / / /
/ / / / / /
91 91 80 T ? 92
wymiar w Swietle| S 91 91 80 90 80 92
oscieznicy H 214 212 200 200 200 200
wymiar w Swietle| S 101 101 90 100 90 102
otworu H 219 217 205 205 205 205
razem sztuk 1(PRAWE)/ 1(LEWE) 1 (PRAWE) 1 (PRAWE) 1 (LEWE) 1 (LEWE) 1 (PRAWE)
odpornos¢ pozarowa nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

kolor

zgodny z kolorystykg
drzwi klatki schodowej

uwagi

— drzwi wewnetrzne

— plytowe systemowe, petne, malowane

— przylgowe

— oscieznice requlowane z opaska z ptyty MDF (w systemie z drzwiami ptytowymi)

— komplet klamek ze stali nierdzewnej

— wyposazone w zamykacze

— bezprogowe

— drzwi wewnetrzne
plytowe systemowe, pefne, malowane

— przylgowe

— oscieznice regulowane z opaska z plyty
MDF (w systemie z drzwiami ptytowymi)
— komplet klamek ze stali nierdzewnej

— wyposazone w zamykacze

— bezprogowe

* — wyposazone w kratki nawiewne o
przekroju sumarycznym 220 cm,

— drzwi zewnetrzne, pelne

ocynkowane ptaskie, wypelnione materiatem
izolacyjnym, wzmocnione elementami
stalowymi,

— w okleinie drewnopodobne;j

— oscieznice metalowe systemowe

— wyposazone w 3 zawiasy requlowane, 2
zamki, wizjer, numer mieszkania

— progi systemowe (max. wysokos¢ 2cm)
— komplet klamek ze stali nierdzewnej

MIESZKANIE NR 1 W BUDYNKU FRONTOWYM
PRZY UL. MAZURSKIEJ NR 24
W SZCZECINIE, dziatki nr 131, 20/13, obreb 1025

Temat rysunku:

— przed zamdwieniem wymiary sprawdzi¢ na budowie
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