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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla MIESZKANIA NR 1 W BUDYNKU
FRONTOWYM PRZY UL. MAZURSKIEJ NR 24 W SZCZECINIE, dziatki nr 131, 20/13, obreb 1025

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= zlecenie inwestora,

= podktady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,

= katalogi techniczne.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

e projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i gazu,

o projekt budowlany instalacji wody zimnej i c.w.u,

o projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarneyj,

e projekt budowlany instalacji gazu.

o projekt budowlany wentylacji mechanicznej.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA C.O.

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza

zewnetrznego — 16 °C).

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania, projektowania obcigzenia cieplnego

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i ciepfownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151-03:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02419

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacj ogrzewarn wodnych i wodnych zamknietych systemoéw
ciepfowniczych. Badania.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o. wodng, dwururowg, pompowg o parametrach 75/55°C.

Instalacja zasilane bedzie z dwufunkcyjnego kondensacyjnego kotta gazowego o mocy 24kW. Kociot

gazowy zamontowany bedzie w pomieszczeniu tazienki. Kubatura pomieszczenia z kottem gazowym jest

wieksza niz 6,6m3. Pomieszczenie z kottem wyposazone jest w wentylacje wywiewna grawitacyjng

realizowang kanatem umieszczonym pod stropem pomieszczenia. W celu odprowadzania spalin kociot

wyposazony jest w przewdd powietrzny i przewod spalinowy.




2.2 NSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO

Przewody rozprowadzajgce od kotta do grzejnikéw wykonac z przewodoéw wielowarstwowych PE-
RT/AI/PE-HD.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe zintegrowane zasilane od dotu. Grzejniki
zintegrowane nalezy wyposazy¢ w gfowice termostatyczng. Grzejniki nalezy mocowac do $cian za pomocg
firmowych zestawdéw montazowych.

Wszystkie przejscia przewodbébw przez przegrody budowlane (Sciany) wykonaé w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Przejscia przez

przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

2.2.3 Regulacja hydrauliczna
Przewidziano regulacje hydrauliczng instalacji:

- Zawory grzejnikowe z nastawg wstepng i glowicg termostatyczna.

2.2.4 Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg recznych odpowietrznikéw przy grzejnikach
(kazdy grzejnik wyposazony jest fabrycznie w odpowietrznik oraz ,korek”).

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Lokal bedzie zasilany w wode z istniejgcego pionu.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych przyboréw zaprojektowano z
przewodoéw wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-HD. Rury prowadzone w posadzce podfogi i czeSciowo w
Scianach w izolacji z pianki poliuretanowe o grubosci min. 6mm.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) systemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Wode zimng i ciepta nalezy doprowadzi¢ do poszczegdlnych przyboroéw sanitarnych zgodnie z
czescig graficzng. Ciepta woda realizowana bedzie poprzez kondensacyjny kociot dwufunkcyjny z o mocy
24kW.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie zlewozmywaka oraz umywalek w stojgce baterie
czerpalne, natomiast natrysk i wanne nalezy wyposazy¢ w baterie $cienne.

Umywalek 2 szt
Zlewozmywakow 1 szt.
Misek ustepowych 2 szt.

Natryskow 2 szt.
Zmywarek 1 szt.
Pralek 1 szt.




Proba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggdéw”. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej
nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ciSnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zaktdcic probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowac otulinami z
polietylenu o wspbfczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40° C réwnym 0,035 W/mK.
Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacy
pion.

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢c w bruzdach $ciennych zgodnie z czes$cig
rysunkowsq. Przejscia przez $ciany przewodow kanalizacyjnych nalezy wykonac w tulejach ochronnych.
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC

2.5. INSTALACJA GAZOWA

Gaz do budynku dostarczany jest na potrzeby ogrzewania pomieszczen, przygotowania cieptej
wody uzytkowej i positkow z istniejgcego pionu gazu.

Instalacje gazowg wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-80/H74219 fgczonych
przez spawanie. Przewody mocowac¢ do stropu i $cian. Potgczenie z armaturg na gwint. Gwinfowane
potgczenia uszczelnia¢ wtéknem konopnym powleczonym pastg nie wysychajgcg do gazu. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji z rur miedzianych tgczonych na ksztaftki zaciskowe przeznaczone do gazu.

Przewody poziome rozprowadzajgce w Scianie nalezy prowadzi¢ w bruzdzie wypetnionej pasta
gazoszczelng a nastepnie pod stropem pomieszczen przez ktore biegnie instalacja i dalej do urzgdzenia
gazowego.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku, nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo ich uzytkowania.
Odlegfo$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢ wykonanie prac
konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny byc¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej
0,1m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20mm.

Przewody instalacji gazowej muszg by¢ mocowane do Scian lub innych trwatych elementéw
wyposazenia budynku za pomocg zamocowarn wykonanych z materiatbw niepalnych. Odlegto$¢ pomiedzy
zamocowaniami przewodow gazowych do Sciany nie powinny by¢ mniejsze niz 1,6m. Dla dtuzszych,
prostych odcinkéw odlegto$c ta moze by¢ zwiekszona do 3,0m.

Przejscia przez sciany konstrukcyjne i stropy wykonac¢ w rurach ostonowych (dobra¢ $rednice rury
osfonowej o dwie dymensje wiekszg od $rednicy rury ostanianej), natomiast przez Sciany dziatowe i inne
przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem.

Gaz dostarczany jest do wiszgcego kondensacyjnego kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy 24
kW. Kociot umieszczony bedzie w pomieszczeniu kuchni. Pomieszczenie z kottem wyposazone jest w



wentylacje wywiewna grawitacyjng realizowang kanatem murowanym. W celu odprowadzania spalin kociot
wyposazony jest w przewdd powietrzno-spalinowy @125/80 wyprowadzony po elewacji ponad dach. Przed
kottem dodatkowo nalezy zamontowac kurek odcinajgcy oraz filtr siatkowy do gazu.

Po wykonaniu proby szczelnosci ,przewody pomalowac farbg antykorozyjng a nastepnie nawierzchniowo
na kolor zotty.

2.5 WENTYLACJA tAZIENEK

W celu zapewnienia wentylacji pomieszczeniom tazienek 06 i 07, zaprojektowano wentylacje mechaniczng
wywiewng realizowang poprzez wentylator S$cienne. Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen
realizowany bedzie poprzez automatyczne nawiewniki okienne.

Praca ukfadu czasowa- zatgczana wigcznikami ruchu w fazienkach, z opéZniaczem czasowym.

3. UWAGI KONCOWE

Cafo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm

i przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

Caftosc¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z :

o "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych Cze$¢ Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”,

o Sztukg budowlanag,

o Materialy zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(znak B lub CE)

e Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur | Kksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢c wykonawcy uprawnieni
do wykonania instalacji w technologii okre$lonej w projekcie.

o Montaz instalacji, i urzgdzen powinien byc¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

e Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac¢ ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegdlinie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,

montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Calo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm

i przepisébw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi

producentow.

Czes$é opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajacqg sie cafo$é.

W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwiazan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéow

(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia



oraz narzedzia muszg byé oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami

okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Projektant : mgr inz. Mariusz Carfo
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

ZAP-BZZ-U4U-EIL *

Pan Mariusz Wojciech CARLO o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0177/11

adres zamieszkania ul. Krasiriskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 201%-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Preewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone berpieczym podpiszem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. |

* ‘weryfikacje poprawnosa danych w ninkejszym raswisdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery wenyfikacyinego zaswiadczensa na
stronie Polskie] 1zby InZynierow Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujac sig z biurem whasciwej Ckregowej izby Inzynisrow
Budownictwa.
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| BuDOowNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK-0054-0029/12 Szczecin, /4 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski :
urodzony dnia 10 wrzeénia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/PO0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazqu_ch, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje . cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem whaéciwych urzadzert w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
.28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadana specjalnoicig, stanowia rowniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

mgr inz. Mieczystaw Ol‘tarzt?%i
Przewodniczacy OKK

mgr inz.|Andrzej Gatkiewicz
- Z-caPrzewodniczacego O

| / /
_} N i/”\ “

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik

Cztonek OKK\|

\
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Otrzymuja:
1. Pan Jakub Fukasz Gtuchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie
O mumerze weryTikaoyjnym:

ZAP-RIN-MLF-IB7 *

Pan Jakub tukasz GEUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAR/15/0079/09

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 16¢/7, 71-520 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgoy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postac
elektroniczne] opatrzons bezpiecznym podpisem elsktronicziym wenyTikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wighedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswizdczeniu mosna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Indynierdw Budownictwa www.pilborg.pl lub kontaktujge sis z biurem wizfciwe] Okregowej izby iniynierow
Budownictwa.
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Polzka Spolka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie

ul. Tama Pomorzanska 26, T0-952 Szczecin

tel 91 482 42 B1, faks 31 482 52 08

Gazownia Szczecin Poludnie Zaragd Budypicow T Lokak ﬁf?‘;:::::gg;)
ul. Nadodrzanska 5, 70-034 Szczecin 70-545 Szezecin
tel 91 482 42 B1

email: gazownia.szczecin. poludnie@psgaz.pl

Masz znak: WHOG/0000064061/00001/2020/00000 Szezecin, 21.05.2020

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego Zaazotowanego w ilasci nie wiekszef niz 25 m3/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.05.2020 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 fipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (tj. Dz. U.z 2018 r., poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sie nastepujgce Wanunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PMN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego]: lokal mieszkalny, adres:
Szczecin, ul. Mazurska 241
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posilkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pemieszczen
4. Rodza]iilosé urzadzen gazowych, ktore beda podiaczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |bLaczna moc urzadzen
kW] [szt] kW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.ofew.)
kuchnia gazowa 10 1 10
taczna moc [kW] 34

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 4 [m3/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1500 [m3/rok]
. Migjsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istnigjace niskiego cignienia.
6.2. Lokalizacja: Szczecin Mazurska 24
7. Cisnienie paliwa gazowsgo:
7.1, wekec dystrybucyjnej: minimalne: 1,70 kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spiika Gazowniciwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskege 18, 33-100 Tamow
Dadziat Zakiad Gazpwniczy w Szezecinie ul Tama Pomorzanska 26, 7T0-052 Szrzecin
KRS 0000374001, S3d Rejonowy da Krakowa - Srodmiesca, X1 Wydsal Gospodarczy KRS
MIP 525 24 80 411, REGON 142738510, Kapital Zakladowy: 10 488917 050
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7.2, wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,70 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]

. Wymagania dotyczace kontroli destawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1.  Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Szczecin, ul. Mazurska 24/1
5.2. Miejsce usyluowana punkiu gazowego: nie dotyczy
B8.3. Charakierysiyka ukladu pomiarowego:
B.31. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: w lokalu, status
urzgdzenia: projektowans
8.4 Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5, Inne wymagania:

Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. = 0.0, | instalacji odbiorcy preylaczanego stanowi: Kurek
gidwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej scianie budynku

Koszt preylaczenia ponosi preedsiebiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w irybie okreslonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymegami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wanunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o
dokumentacie techniczna, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie = powyZszymi
preepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego | gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

.Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazoweg,'r.h przed uszkodzeniami  spowodowanymi niewtasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

12 3. Zabezpieczenie prezytaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awari fub
wprowadzenia ograniczen w poborze |lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrdw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowsj.

Warunki przylgczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, wtym jeden dia Klienta,

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) naleZy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi cpracowaniami PSG sp. z o.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Szczecinie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projehtantowi/
wykonawcy na jego zghoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp.z 0.0,

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowia odwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 2 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczane, jednak nie 53 zobowiazaniem do sprzedaZy paliwa gazowesgo.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmictowege przylaczenia informacje:
brak

Ohbiekt Numer POD Kod kreskowy Adres

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWHNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ANDRZEJ WAC, Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Aleksandra Krywult

Diata odbioru lub wystania do Klienta:
Potwierdzam adbidr niniejszych Warunkdw przyiaczenia do sieci gazowsej

[misjscowose. data i czytelny podpis Klienta)

MNr sprawy: 520012020
Stona2z3
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Zaktad Ustug Kominiarskich
Daniel Okruch

Su ul. Janusza 8
Y 71-116 Szczecin
o tel. 515725751
5 daniel.okruch(@gmail. com

Szczecin, dnia 19.08.2019 r.

Zarzgd Budynkow i Lokali Komunalnych
ul. Mariacka 25
w Szczecinie
Rejon Srédmiescie - Niebuszewo

Dotyczy: ul. Mazurska 24/1
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Wentylacja {azienki I jest podlgczona zgodnie z dokumentacjq wydang dla tego podlgczenia.

Zalecane podiqczenia wentylacji kuchni do przewodu nr 6.
Przewody dla kotla co gazowego oraz wentylacji lazienki 11 wyprowadzié po elewacji (ARSKI

budynku ponad dach. MISTRE ‘SSM‘

i ruch
U;ﬁ) e Znia 2%.05_2015 r



