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UWAGI
—— element podlegajgcy wymianie 1. Nowe elementy drewniane nalezy zaimpregnowac grzybobojczym i RZUT WIEZBY DACHOWEJ
UWAGA. przeciwogniowym srodkiem "Fobos M-2" [ub innym Srodkiem ] _
oA _ _ _ ] opuszczonym przez PZH do stosowania w budownictwie. ) BlurOPPr‘ge}:’fowe
W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania robot 2. Wszystkie miejsca styku elementéw drewnianych z betonem lub ot ing. Patrvoia Jezela Nawrat
budowlanych koniecznosci wymiany innych konstrukeyjnych ceramika nalezy zabezpieczyé warstwa papy (szczegolnie zwrdcic¢ stz Fatlya
elementéw drewnianych, majacych istotne znaczenie dla uwage na miejsca przy kominach). 46-300 Olesno ul. Kosciuszki 10
catej konstrukcji wiezby dachowej nalezy skonsultowac sie z 3. Na nowe elementy wiezby stosowac drewno $wierkowe lub sosnowe Obiekt Budynek szkoly
projektanem_ k|asy C-24. :_okalitzacja Oles(;o,l uI.OPlieIoka 12
. . . 7 . . nwestor mina Olesno
4, Ws;ystk!e poiaczenla nalezy wykonywac zgodr.ne, z zgse}daml Bransa Konstrukoyjno - budowlana
ciesielskimi lub za pomocg systemowych tgcznikéw ciesielskich typu Stadium Projekt architektoniczno - budowlany
BMF, stosowanych wg instrukcji i zalecen producenta. Projektant Imig i nazwisko Nr uprawnien | Podpis
Konstrukcja mgr inz. Patrycja Jezela-Nawratf OPL/1176/PWBKb/15
Opracowanie| inz. Kinga Pietrucha
Data Skala Nr rysunku llo$¢ rysunkow|
12.2022r. 1:100 3 8
Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie
zgodnie z Ustawg 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.




