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Zawartosc¢ czesci rysunkowej:

Branza architektoniczno-konstrukcyjna

Nazwa rysunku Nr rys.
Rzut przyziemia A-1
Przekrdj A-A, B-B A-2
Rzut dachu A-3
Elewacje A-4
Detal A1 D-1
Detal A2 D-2
Detal B D-3
Detal C D-4
Detal D D-5
Detal E D-6
Detal F D-7
Detal G D-8
Detal H D-9
Detal I D-10
Detal ] D-11
Detal K D-12
Profile konstrukcji Rodeca D-13
Podkonstrukcja stalowa pod system Rodeca D-14
Detal L D-15
Rzut konstrukcji stropu PT-1
Rzut konstrukcji $cian PT-2
Rzut konstrukcji fundamentow PT-3
Rzut przyziemia (stolarka) PT-4
Zestawienie stolarki PT-4.1
Rzut przyziemia kottowni PT-5
Zbrojenie taw fundamentowych £F-1 i £F-2 PW-1
Zbrojenie ftaw fundamentowych £F-3 PW-2
Zbrojenie stopy fundamentowej SF-1 PW-3
Zbrojenie stopy fundamentowej SF-2 PW-4
Zbrojenie stopy fundamentowej SF-3 PW-5
Zbrojenie stopy fundamentowej SF-4 PW-6
Zbrojenie stopy fundamentowej SF-5 PW-7
Zbrojenie podciggu P-1 PW-8
Zbrojenie stupa S-1 PW-9
Zbrojenie nadproza zelbetowego NZ PW-10
Zbrojenie stupa S-2 PW-11
Zbrojenie attyki zelbetowej PW-12
Zbrojenie Sciany zelbetowej Sz-1 PW-13
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Zbrojenie Sciany zelbetowej Sz-2 PW-14
Zbrojenie $ciany zelbetowej Sz-3 PW-15
Zbrojenie Sciany zelbetowej Sz-4 PW-16

Dokumenty dotaczone do projektu:

Lp. Nazwa dokumentu

Kopia decyzji o nadaniu uprawien projektantéw (niewpisanych do CROPUB)

2. Kopia potwierdzenia przynaleznosci do izb projektantéw (niewpisanych do CROPUB)

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krotoszyn, 10 listopad 2023 roku

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”

(tekst jednolity:
techniczny:

Dz.U.2023.682 z poézniejszymi zmianami) o$éwiadczam, ze projekt

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji
przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: "Budowa Sali Sportowej
przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

Lokalizacja:

Adres:

dziatki nr 970/2, 970/3, 970/6

powiat trzebnicki, gmina Zmigréd, woj. dolnoslaskie

Obreb ewidencyjny: 0001 Barkowo, Gmina Zmigréd

Jednostka ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrod

Barkowo 75, 55-140 Zmigrdd, powiat trzebnicki, woj. dolnoslaskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgqcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA
ARCHITEKTONICZNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec):

SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec):

BRANZA
KONSTRUKCYINA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec):

SPRAWDZAIJACY (podpis i pieczec):
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1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali
Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”
Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna: 022006_5 Gmina Zmigrdd
Obreb ewidencyjny: 0001 Barkowo, Gmina Zmigrdd
Dziatka nr 970/2, 970/3, 970/6
Adres: Barkowo 75, 55-140 Zmigrdd, powiat trzebnicki, wojewddztwo dolnoslaskie
Inwestor: Gmina Zmigréd, Plac Wojska Polskiego 2/3, 55-140 Zmigrod

2 Podstawa opracowania

— Uchwata nr XXXVIII/287/10 Rady Miejskiej w Zmigrodzie z dnia 9 lipca 2010r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
Barkowo

-~ Mapa do celéw projektowych

— Umowa z Inwestorem

— Obowigzujace normy i przepisy.

3 Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowalnego

3.1 Projektowane obiekty

Projektowany obiekt nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji
przy Szkole Podstawowej w Barkowie to obiekt jednokondygnacyjny. Sktada sie z zadaszonego
boiska, pomieszczen socjalnych oraz tacznika miedzy czesciq projektowana a istniejacymi
budynkami szkoty. Zaréwno facznik jak i pomieszczenia socjalne wykonane zostang w
technologii tradycyjnej murowanej, natomiast zadaszenie boiska zaprojektowano jako
samonos$ne przekrycie fukowe. Fundamenty, stupy monolityczne, attyka, nadproze oraz podciag
wykonywane na budowie. Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych. Sciany samonoéne
oraz attyka murowane z bloczkow silikatowych. Stropy prefabrykowane, pokrycie dachu
membrang dachowa.

3.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne

Stupy sztywno zamocowane w fundamencie. Podciqg jednoprzestowy oparty na stupie oraz
$cianie. Nadproza o schemacie belki jednoprzestowej swobodnie podpartej. Sciany obcigzone
gtdéwnie pionowo, jako elementy tarczowe, potaczone z wiencami. Stropy jednoprzestowe.

3.3 Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Obcigzenia wiasne konstrukcji jak i inne obcigzenia oddziatywujace na konstrukcje odpowiadaja
wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 1990 (przyjeto klase trwatosci konstrukcji S4) i norm z nig
zwigzanych.

W szczegdlnosci przyjeto do projektowania:

- Obcigzenia state : wg PN-EN 1991-1-1,

- Obcigzenia uzytkowe: wg PN-EN 1991-1-1,

- Obcigzenie $niegiem: wg PN-EN 1991-1-3, strefa I,

- Obcigzenie wiatrem: wg PN-EN 1991-1-4, strefa I, Kat terenu II,
- Obliczenia konstrukcji zelbetowych: wg PN-EN 1992-1-1, 1992-1-2,

- Obliczenia konstrukcji murowych: wg PN-EN 1996-1-1, 1996-1-2,

- Obliczenia fundamentow: wg PN-EN 1997-1-1.

3.4 Podstawowe wyniki obliczen
Na podstawie przeprowadzonych obliczen statycznych zwymiarowano nastepujace pozycje
obliczeniowe:

Typ Pozycja _ Wymiary Material
elementu Nazwa Ilos¢ [m]
Stopa fund. SF-1 2 1,07x0,74x0,40 C25/30+B500SP
Stopa fund. SF-2 1 1,00x1,03x0,40 C25/30+B500SP
Stopa fund. SF-3 1 1,24x0,74x0,40 C25/30+B500SP
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Stopa fund. SF-4 2 1,00x0,74x0,40 C25/30+B500SP
Stopa fund. SF-5 1 1,40x1,00x0,40 C25/30+B500SP
Stopa fund. SF-6 1 1,40x1,00x0,40 C25/30+B500SP
tawa fund. EF-1 1 0,60x0,40 C25/30+B500SP
tawa fund. LF-2 1 0,60x0,40 C25/30+B500SP
tawa fund. LF-3 1 0,95x0,40 C25/30+B500SP
Podciag P-1 1 0,24x0,25 C20/25+B500SP
Stup 5-1 1 0,24x0,24 C20/25+B500SP
Stup S-2 2 0,65x0,34 C20/25+B500SP
Nadproze NZ 1 0,45x0,25 C20/25+B500SP
zelbetowe
Wieniec W-1 1 0,14x0,265 C25/30+B500SP
Wieniec W-2 4 0,24x0,265 C25/30+B500SP
_ Attyka _ Attyka 1 0,475x0,30 C20/25+B500SP
zelbetowa zelbetowa
,_Sciana Sz-1 1 2,70x0,60x24,48 C25/30+B500SP
zelbetowa 1
__Sciana Sz-2 1 2,70x0,60x15,18 C25/30+B500SP
zelbetowa 2
,_Sciana Sz-3 1 2,70x0,60x2,60 C25/30+B500SP
zelbetowa 3
,_Sciana Sz-4 1 2,70x0,60x19,69 C25/30+B500SP
zelbetowa 4

Obliczenia przeprowadzono przy uzyciu programu obliczeniowego Autodesk Robot Structural
Analysis Professional 2021 oraz GEOS.

W wyniku obliczen stwierdzono, ze:

- Wytezenia wszystkich elementéw sg mniejsze od 1,

- nos$nos$¢ elementow zelbetowych jest wieksza od maksymalnych naprezen wynikajacych z
przyjetych obcigzen maksymalnych,

- spefnione sa wszystkie wymagane warunki uzytkowania takie jak: ugiecia dopuszczalne,
wielkosci osiadania fundamentoéw,

- nos$nos¢ gruntu jest wieksza od oddziatywania fundamentu na podtoze gruntowe.

Szczegotowe obliczenia i wyniki obliczen znajdujq sie w archiwum projektanta.

4 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), oraz rozwigzaniami projektowymi przyjeto:

- drugq kategorie geotechniczng obiektu i proste warunki gruntowe.

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego z opinia techniczng opracowanej przez
PUH Rewiton w miejscu planowanej inwestycji, w poziomie posadowienia stwierdzono zaleganie
piaskéw. Poziom ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia tj. 1,55m p.p.t. Zaktadajac ptytkie bezposrednie posadowienie fundamentdéw
ponizej warstwy organicznej (humus) warunki gruntowe uzna¢ mozna za proste. W miejscach
projektowanych utwardzen oraz projektowanych obiektéw nalezy usungé warstwy nasypow
niekontrolowanych.

5 Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe przegréd budowlanych

1. Dach ptaski
- Membrana dachowa,
- Styrobeton spadkowy min. 5cm,
- Plyty styropianowe dachowe EPS100 uktadane schodkowo o gr. 10cm. Wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,036 [W/(mK)],
- Folia izolacyjna paroszczelna,
- Strop z ptyt kanatowych,
- Tynk wewnetrzny.
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2. Pokrycie zadaszonego boiska
- Zewnetrzna powtoka ABM,
- Izolacja termiczna, np. pianka PUR A nie wiecej niz 0,032,
- Wewnetrzna powtoka ABM.

3. Sciana zewnetrzna
- Tynk o matym oporze dyfuzyjnym (silikatowo-silikonowy) wykonany na kleju do
styropianu zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego,
- Plyty styropianowe gr. 20cm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,035
[W/(mK)]. Ptyty montowane do $ciany facznikami w ilo$ci min. 4szt./m?,
- Klej do styropianu,
- Bloczki silikatowe gr. 24cm, klasy wytrzymatosci na $ciskanie 15MPa i gestosci <1500
kg/m?3. Stosowaé dedykowana dla danego systemu zaprawe cienkowarstwowa. Sciany na
granicach stref pozarowych i wydzielen przeciwpozarowych o klasie odpornosci wskazanej w
czesci rysunkowej,
- Tynk cementowy lub cementowo - wapienny, zacierany na gtadko, gr. 1,5cm,
- Gfadz gipsowa malowana farbami emulsyjnymi o matym oporze dyfuzyjnym.

4. Sciana zewnetrzna boiska ($ciana zelbetowa)
- Tynk strukturalny wykonany na zaprawie klejowej warstwy zbrojacej,
- Plyty styropianowe gr. 20cm. Wspotczynnik przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,036
[W/(mK)]. Ptyty montowane do $ciany tacznikami w iloéci min. 4szt./m?,
- Klej do styropianu,
- Izolacja przeciwwilgociowa np. dysperbit
- Sciana zelbetowa z betonu klasy C25/30 W8
- Tynk cementowy lub cementowo - wapienny, zacierany na gtadko, gr. 1,5cm,
- Gtadz gipsowa malowana farbami emulsyjnymi o matym oporze dyfuzyjnym.

5. Sciana fundamentowa
- Tynk zywiczny wykonany na zaprawie klejowej warstwy zbrojacej (powyzej poziomu
terenu),
- Folia kubetkowa,
- Polistyren ekstrudowany grubosci 15cm,
- Izolacja przeciwwilgociowa np. dysperbit
- Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr 24cm,

6. éciany wewnetrzne murowane
- Gladz gipsowa malowana farbami lateksowymi lub emulsyjnymi. W pomieszczeniach
mokrych stosowac oktadziny z ptytek ceramicznych, szkliwionych lub oktadzine PVC,
- Tynk cementowy lub cementowo - wapienny, zacierany na gtadko, gr. 1,5-2cm,
- Bloczki sylikatowe gr. 12cm i 24cm, klasy wytrzymatosci na $ciskanie 15MPa i gestosci
<1500 kg/m3. Stosowaé¢ dedykowana dla danego systemu zaprawe cienkowarstwowa.
Sciany na granicach stref pozarowych i wydzielen przeciwpozarowych o klasie odpornosci
wskazanej w czesci rysunkowej.

7. Posadzka na gruncie
- Warstwy wykonczeniowe np. ptytki ceramiczne,
- Posadzka cementowa gr. 5cm,
- 1x Folia PEO2,
- Plyty styropianowe EPS100 gr.10+5cm (uktadane mijankowo). Wspdtczynnik przewodzenia
ciepfa A nie wiecej niz 0,036 [W/(mK)],
- 1x Folia PEO2,
- Podktad betonowy C8/10 gr. 10cm,
- Podkifad z piasku zageszczonego I1s=0,98 gr 30cm.

8. Posadzka zadaszonego boiska
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- Warstwa zamykajaca odporna na UV, np. poliuretanowa powitoka doszczelniajaca

- Warstwa zasadnicza, np. powloka poliuretanowa o niskiej zawartosci zwigzkéw organicznych
- Warstwa ttumigca hatas, np. powtoka poliuretanowa

- Warstwa gruntujaca, np. zywica epoksydowa o niskiej lepkosci

- Beton klasy min. C25/30 zbrojony siatka z pretdw @8 o oczku 15x15cm. Powierzchnia
betonu réwna, zatarta lekko na ostro, wolna od elementéw luzno zwigzanych z podiozem,
kurzu, oleju i innych zanieczyszczen. Zalecane usuniecie warstwy mleczka cementowego
poprzez srutowanie bezpytowe i odkurzenie. Wilgotno$¢ masowa betonu max. 4%, tzn. beton
sezonowany min. 28 dni. Proba ,pull-off* nie moze by¢ ponizej 1,5 MPa.

- 1x Folia PEO2

- Ptyty styropianowe EPS100 gr.10+5cm (ukfadane mijankowo). Wspdtczynnik przewodzenia
ciepta A nie wiecej niz 0,036 [W/(mK)],

- 1x Folia PEO2,

- Podktad betonowy C8/10 gr. 10cm,

- Podktad z piasku zageszczonego 1s>0,98 gr. 30cm

6 Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen
Wg projektéw technicznych branzy sanitarnej i elektrycznej.

7 Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

7.1 tawy fundamentowe

Zaprojektowano tawy fundamentowe o zrdznicowanych gabarytach, do wykonywania na placu
budowy z betonu klasy C25/30 W8. Zbrojenie pretami ze stali A-IIIN oraz strzemionami ze stali
A-IIIN. Przyjeto klase konstrukcji S4 i klase ekspozycji XC2. Otulina 50mm. Po obrysie
zewnetrznym budynku nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i wyprowadzi¢ jq poza obrys stopy w
celu podtaczenia do instalacji odgromowej - zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu podktadowego klasy C8/10 grubosci min. 10cm.
Gérng powierzchnie tawy zacierac z nieznacznym spadkiem ku krawedziom tawy.

7.2 Stopy fundamentowe

Zaprojektowano stopy fundamentowe o zréznicowanych gabarytach, do wykonywania na placu
budowy z betonu klasy C25/30 W8. Zbrojenie pretami ze stali A-IIIN. Przyjeto klase konstrukcji
S4 i klase ekspozycji XC2. Otulina 50mm. Po obrysie zewnetrznym budynku nalezy utozyc¢
bednarke FezZn 30x4 i wyprowadzi¢ jg poza obrys stopy w celu podfaczenia do instalacji
odgromowej - zgodnie z projektem branzy elektrycznej. Fundamenty wykonaé na warstwie
betonu podktadowego klasy C8/10 grubosci min. 10cm. Ze stép fundamentowych wyprowadzi¢
zbrojenie stupdw i trzpieni fundamentowych. Minimalny poziom posadowienia 0,80m p.p.t.

7.3 Posadzka na gruncie

Pod warstwami wykonczeniowymi zaprojektowano posadzke cementowa o grubosci 5cm
wykonczong na gtadko. Pod posadzka przewidziano 15cm warstwe styropianu (10+5cm
uktadane na mijanke). Warstwy wykonac¢ na betonie podktadowym klasy C8/10 o grubosci 10
cm oraz foli PE. Cato$¢ wykonac¢ na podbudowie z piasku sredniego o zageszczeniu co najmniej
I; > 0,98. Posadzke wykonczyc¢ zgodnie z projektem architektury.

7.4 Stupy

Zaprojektowano stup S-1 o wymiarach 0,24x0,24m oraz stupy S-2 o wymiarach 0,65x0,34m, do
wykonywania na placu budowy z betonu klasy C20/25. Przyjeto klase konstrukcji S4 i klase
ekspozycji XC1. Otulina zbrojenia 25mm.

7.5 Sciany

Sciany fundamentowe murowane z bloczkdw betonowych klasy C16/20 na zaprawie tradycyjnej
cem.-wap., sciany murowaé¢ na warstwie papy fundamentowej lub folii fundamentowej. Spoiny
zlicowac z murem. Catos$¢ pokry¢ masg przeciwwilgociowg typu dysperbit.

Sciany zewnetrzne gr. 24cm nalezy wykonaé¢ z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa na
systemowej zaprawie cienkowarstwowej, dedykowanej dla danego producenta. Przesuniecie
bloczkéw na kolejnej warstwie min. 10cm.

Od wewnetrznej strony przegrody nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym. Od strony
zewnetrznej $ciane nalezy ociepli¢ styropianem A<0,036[W/mK]. Ocieplenie klejone do $ciany
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klejem zgodnym 2z wybranym systemem ocieplenia, dodatkowo mocowany tacznikami
mechanicznymi w iloci min. 4szt/m? , wykoAczy¢ tynkiem mineralnym uktadanym na siatce z
wiokna szklanego osadzonej za pomocg warstwy kleju.

Pod otworami okiennymi oraz nad otworami drzwiowymi i okiennymi stosowa¢ dedykowane
zbrojenie typu murfor, zgodnie z instrukcjg montazu $cian.

Pod samonos$ng konstrukcje zadaszonego boiska wielofunkcyjnego nalezy wykonac¢ $ciane
zelbetowg gr. 60cm. Od strony zewnetrznej Sciane nalezy ociepli¢ styropianem. Ocieplenie
klejone do $ciany klejem zgodnym z wybranym systemem ocieplenia, dodatkowo mocowany
tacznikami mechanicznymi w ilosci min. 4szt/m?, wykonczyé tynkiem mineralnym uktadanym na
siatce z wtdkna szklanego osadzonej za pomocg warstwy kleju.
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Rysunelc14. Strefa podokienna jest szczegdlnie narazona na zarysowania, Rysunel15. W scianach wypetniajacych zaleca sie utozenie zbrojenia
dliatego zaleca sie utoZenie przynajmniej w jednej najwyzszej w spoinach wspornych nad nadprozami.
spoinie (cienkowarstwowej lub tradycyjnej) zbrojenia Murfor.

7.6 Wience i nadproza

Wience zelbetowe wykonac jako monolityczne, wylewane na placu budowy z betonu C25/30, na
drobnym kruszywie d_g<8 mm. Zbrojenie podiuzne pretami ze stali klasy A-IIIN ¢12 oraz
poprzeczne strzemionami @6 ze stali A-IIIN. Maksymalny rozstaw strzemion 17 cm.
Zaprojektowano podciqg do wykonywania na placu budowy z betonu klasy C20/25. Zbrojenie
pretami ze stali A-IIIN. Przyjeto klase konstrukcji S4 i klase ekspozycji XC1l. Nadproza
bezklasowe mozna wykonac jako prefabrykowane z elementéw typu L19 lub sprezonych.
Nadproze zelbetowe o wymiarach 0,65x0,25m do wykonywania na placu budowy z betonu klasy
C20/25. Zbrojenie pretami ze stali A-IIIN oraz strzemionami ze stali A-IIIN. Przyjeto klase
konstrukcji S4 i klase ekspozycji XC1. Otulina 25mm.

7.7 Stropodach
Zaprojektowano stropy z ptyt kanatowych o grubosci 26,5cm. System stropowy nalezy dobrac
do obcigzen opisanych na rysunku stropéw.

7.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne PVC. Stolarka okienna PVC. Drzwi w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
aluminiowe w klasie zaleznej od klasy odpornosci przegrody (wg oznaczen na rysunkach).
Szczegdtowe zestawienie stolarki okiennej przedstawiono na rysunku PT-4 i PT-4.1

7.9 Pokrycie dachowe

Pokrycie na stropodachach systemowe z membrany PCV mocowanej mechanicznie w kolorze
ciemnym. Stosowac obrébki blacharskie w kolorze RAL 7004 z blachy ocynkowanej powlekanej.
Pokrycie boiska wykonane jako dwupowtokowe ABM.

7.10 Elementy wykonczenia wnetrz

Tynki wewnetrzne, okltadziny $scian, malowanie
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Na $cianach murowanych i zelbetowych - tynk kat. III lub szpachlowanie pod malowanie wg.
szczegotowych standardéw inwestora.

W weztach sanitarnych i toaletach, jadalniach, wzdtuz blatéw roboczych, pom. porzadkowych,
$ciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci.

Kolorystyka wykonczenia wnetrz - wg. standardow i wytycznych technologicznych inwestora -
ustalona zostanie w kolejnych fazach projektu. Na Scianach projektuje sie farby zmywalne lub
ptytki ceramiczne w jasnych kolorach.

Okna i drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane jednoskrzydtowe 2z mozliwosciq zastosowania samozamykacza. Drzwi
wyposazy¢ w klamke oraz zamek. W drzwiach wskazanych na rysunku stolarki (PT-4, PT-4.1)
zastosowac podciecie wentylacyjne.

Okno wewnetrzne PCV wykona¢ w odpornosci pozarowej EI15 zgodnie z rysunkiem stolarki
okiennej i drzwiowej.

Otwory pod okna i drzwi wykonaé wg wytycznych wybranego producenta. Materiaty
zastosowane i uzyte do budowy obiektow powinny spetnia¢ standardy Inwestora.

7.11 Attyka

Attyke dachowg zaprojektowano jako murowang oraz zelbetowg. Attyka murowana z bloczkéw
silikatowych gr. 24cm klasy 15MPa na systemowej zaprawie cienkowarstwowej, dedykowanej
dla danego producenta. Attyka zelbetowa o wymiarach przekroju poprzecznego 0,30x0,475m z
betonu klasy C25/30 zbrojona pretami podtuznymi ¢ 12, strzemionami ¢l10 oraz pretami
poprzecznymi ¢10 ze stali klasy A-IIIN. Przyjeto klase ekspozycji betonu XC3, otulina 35mm.

7.12 Powierzchnie utwardzone
Powierzchnie utwardzone beda stuzy¢ jako ciggi piesze wykonczone kostka gr 8cm z podbudowg
Jlekka”.

8 Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego
Wg projektow technicznych branzy sanitarnej oraz elektrycznej

9 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Branza sanitarna

Zaprojektowano nastepujace instalacje, ktére sg uszczegdtowione w projekcie technicznym branzy
sanitarnej:

- kanalizacja sanitarna

- remont istniejacej oczyszczalni Sciekow

- instalacja wody cieptej i zimnej

- instalacja ciepta technologicznego

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja C.O.

W tazience znajdujacej sie przy pomieszczeniu trenera nalezy umiejscowi¢ prysznic z kabina,
natomiast w tazienkach znajdujacych sie przy szatniach wykona¢ prysznice z zastong.

Branza elektryczna

Zaprojektowano nastepujace instalacje, ktére sg uszczego6towione w projekcie technicznym branzy
elektrycznej:

- instalacja oswietlenia

- instalacja odgromowa i uziemienia

- instalacja gniazd wtykowych

Szczegdtowe informacje znajduja sie w projektach technicznych branzy sanitarnej i elektrycznej.
Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ na podstawie projektéw branzowych.

10 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

10.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnacji
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e Powierzchnia wewnetrzna: 535,50 m?,

e Max wysoko$¢ budynku: 9,10 m,

e liczba kondygnaciji: 1,

e kubatura: 3747,23 m>.

10.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych,
a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyka pozaréw przyjetych do celow
projektowych

Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynkach, to te spowodowane umysinym lub nieumys$inym
dziataniem cztowieka, takie jak:

umyslne podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,

— niewlasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,

awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

— pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,
nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

— ogrzewanie realizowane z kottowni na paliwo state

10.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Projektowany budynek jest obiektem uzytecznosci publicznej i zostat zakwalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII, budynek jest niski jednokondygnacyjny w catosci zostat
zaklasyfikowany do klasy odpornosci pozarowej ,D”.

10.4 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

W obiekcie wystepuje strefy pozarowe nalezaca do kategorii:

. ZL III - budynki uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I'i ZL II.

10.5 Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe

Obiekt stanowi 1 strefe pozarowa.

- Strefa I - Zadaszone boisko sportowe z tacznikiem 535,50 m?,
kubatura catkowita strefy I 3747,23 m?

10.6 Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
W obiekcie nie wystepujq strefy pozarowe PM.

10.7 Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla projektowanego budynku okreslono klase odpornosci pozarowej ,,D”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:
— gtdwna konstrukcja nosna - R30,
—  konstrukcja dachu -bez wymagan,
- strop - REI30,
— $ciana wewnetrzna - bez wymagan,
-~ przykrycie dachu - bez wymagan.

Elementy budowlane spetniajg powyzsze wymagania i wykonane sg jako NRO.

10.8 Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem oraz rozwiazaniach
techniczno - budowlanych, instalacjach i urzadzeniach zabezpieczajacych przed
powstaniem wybuchu, jak rowniez ograniczajacych jego skutki.

W projektowanym budynku oraz jego otoczeniu nie wystepujg pomieszczenia, ani strefy
zagrozone wybuchem. W obiekcie nie planuje sie sktadowania materiatéw wybuchowych oraz
zagrozonych wybuchem.

10.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie wraz z
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danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie

Wewnatrz budynku przewiduje sie pomieszczenie do przebywania ponad 50 oséb. Wyznaczono
drogi ewakuacyjne na zewnatrz obiektu. Diugos¢ drogi ewakuacyjnej dla strefy pozarowej ZLIII
- przy jednym dojsciu (20m) nie jest przekroczona. Przejscie ewakuacyjne o dtugosci nie
przekraczajacej 40m prowadzi przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Z sali zapewniono co
najmniej dwa wyjscia z drzwiami otwieranymi na zewnatrz oddalone od siebie minimum 5m.

10.10 Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Inwestycja nie wymaga zastosowania: statych urzadzen gasniczych, stosowania systemu
sygnalizacji pozarowej, stosowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Budynek zostanie wyposazony w:

- Oswietlenie awaryjne. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m,
mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze byc¢ nizsze niz 1Ix. Dla os$wietlenia urzadzen
przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom natezenia o$wietlenia, co najmniej
5Ix. Na zewnatrz budynku nad wyjsciami ewakuacyjnymi zamontowa¢ oprawy
zapewniajace os$wietlenie zewnetrznego terenu otwartego. Natezenie strefy otwartej
powinno wynosi¢ 0,5Ix. Oprawy na zewnatrz doposazy¢ w grzatki

- w gasnice - rodzaj dostosowany do gaszenia tych grup pozardéw, ktére moga wystgpi¢ w
obiekcie. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach przypada na
kazde 100m? powierzchni strefy ZL III tj. 2x gasnica A zlokalizowana przy wejsciu do
projektowanego facznika, 1x gasnica A przy wejsciu do magazynu, 4x dasnica A
rozmieszczona wewnatrz zadaszonego boiska sportowego. Gasnice zostang usytuowane w
odlegtosci min 30m od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac cziowiek. Zostanie
zapewniony dostep do gasnic o szerokosci 1m.

— przeciwpozarowy wytacznik pradu

W miejscu wprowadzenia kabla do projektowanego budynku ustawi¢ ztacze, w ktérym

zainstalowany zostanie czton wykonawczy ,Przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP)”. Na

elewacji w poblizu wejs¢ do budynku nalezy zamontowaé przyciski uruchamiajace czion
wykonawczy PWP. Przyciski nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje stanu cztonu wykonawczego PWP.

10.11 Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej,
oraz instalacji i urzadzen technologicznych

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg i uziemiajaca. Instalacja odgromowa i

uziemiajaca bedg zaprojektowane i wykonane w nastepujacy sposob:
— ochrona odgromowa bedzie wykonana zgodnie z PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa -
Czes$c¢ 1: Zasady ogdlne,
— instalacja uziemiajaca bedzie wykonana zgodnie z PN-IEC 60364-5-54 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne
—  Wszystkie przewody zastosowane w instalacji niskiego napiecia powinny mie¢ podwojng
izolacje oraz napiecie znamionowe rowne 750V. Ze wzgledu na charakter budynku w
zaleznosci od sposobu prowadzenia przewoddéw nalezy zastosowaé przewody o klasie
reakcji na ogien rownej Eca.(zgodnie z ITB 501/2020).

—  Przewody Sredniego napiecia powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia.

- W miare mozliwosci stosowacé osprzet elektroinstalacyjny z materiatdbw samogasnacych
lub nierozprzestrzeniajacych ognia.

-~ Przejscia instalacji miedzy oddzielnymi strefami p.poz nalezy uszczelni¢ odpowiednimi
masami o klasie odpornosci na ogien rownej klasie przegrody.

— Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami stosowane w systemach
zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny
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zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas
wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotdw kablowych w
zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem
rodzaju podfoza i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢
wykonana zgodnie z warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej badania
odpornosci ogniowej. Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu
pozaru, i tacznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do
dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody
badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w
obwodach zabezpieczajacych. Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i
wykonane, aby w wymaganym czasie nie nastgpita przerwa w dostawie energii
elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku
lub wyposazenia.

— Wszystkie materiaty stosowane w instalacji elektrycznej powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i potwierdzenia zgodnosci wykonania z obowigzujacymi normami.

— Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonad
ogledziny oraz niezbedne pomiary elektryczne (w szczegdlnosci pomiary rezystancji
izolacji).

— Urzadzenia przeciwpozarowe wymagajace ciggtego zasilania podczas wystapienia pozaru
nalezy zasili¢ z wytacznika gtdwnego. Dla zwiekszenia pewnosci zasilania nalez stosowac
przerzutniki faz.

Wentylacja

Instalacja wentylacyjna bedzie zaprojektowana i wykonana w nastepujgcy sposob:

- przewody (kanaty) wentylacyjne beda wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje i
okfadziny mogg by¢ stosowane tylko na zewnatrz ich powierzchni, w sposdb zapewniajacy
nie rozprzestrzenianie ognia,

- odlegtos¢ nie izolowanych przewoddéw (kanatéw) od wyktadzin i powierzchni palnych bedzie
wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach beda wykonane z materiatéw
niepalnych,

— elastyczne elementy taczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow (kanatdow)
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami (z wyjatkiem wentylatoréw), bedg
wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, bedg posiadac¢ dtugos¢ nie wieksza
niz 4 m i nie beda prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,

— elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami (kanatami) wentylacyjnymi beda
wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$é nie bedzie
przekraczac¢ 0,25 m,

- przewody (kanaty) bedg wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby nie przechodzity
przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje przewodu,

- zamocowania przewodow (kanatéw) do elementéw budowlanych beda wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

— w przewodach (kanatach) nie beda prowadzone inne instalacje.

Przewody wentylacyjne przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego i
$ciany/stropy pomieszczen ,zamknietych” nalezy wyposazy¢é w przeciwpozarowe klapy
odcinajagce w klasie odpornosci ogniowej EIS (szczelno$¢, izolacyjno$¢ ogniowa oraz
dymoszczelno$¢) elementu przez ktéry przechodza lub zastosowanie obudowy EIS kanatow
przechodzacych przez strefe pozarowa ktérej nie obstugujg. Przewody wentylacyjne
przewidziano wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace w klasie odpornosci ogniowej EIS:

— EIS 60: w przypadku przejscia przez Sciany/stropy pomieszczen ,zamknietych” oraz w

przypadku przejscia przez sciany w pasie niepalnym EI60 oraz w przypadku przejscia
przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI 60
Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z wyrobdw niepalnych.
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Przejscia instalacyjne
Przejécia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego i Sciany/stropy
pomieszczen ,zamknietych” nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej klasy EI (szczelnos¢ i
izolacyjnos$¢ ogniowa). Przewiduje sie zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych do wymaganego
parametru EI:
- EI60: w przypadku przejscia przez $ciany w pasie niepalnym EI60 oraz w przypadku
przejscia przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI
60.
Zabezpieczanie przejs¢ instalacyjnych nalezy wykona¢ wg odpowiednich rozwigzan systemowych
zgodnie z wymaganiami zawartymi w aprobatach technicznych producentéw. Przejscia
instalacyjne nalezy odpowiednio oznakowac etykietg informacyjna.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia

zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI

60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (EI) Scian i stropow tego pomieszczenia.

Instalacja grzewcze

Instalacja ogrzewcza bedzie zaprojektowana i wykonana w nastepujacy sposob:

— temperatura zewnetrznych powierzchni urzadzen grzewczych nie bedzie przekraczata 2/3
temperatury samozaptonu materiatu palnego wystepujacego w pomieszczeniu, wyrazonej w
[°C] - za podstawe nalezy przyjmowac ten materiat palny w pomieszczeniu, ktéory ma
najnizszg temperature samozapalenia,

— izolacje cieplne i akustyczne beda wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia.

10.12 Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych
Budynek nie jest wyposazony w instalacje wymagajace sporzadzenia scenariusza pozarowego

10.13 Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Strefy pozarowe nalezy wyposazy¢ w gasnice rodzaj dostosowany do gaszenia tych grup
pozaréw, ktére mogq wystgpi¢ w obiekcie. Jedna jednostka masy s$rodka gasniczego 2kg
zawartego w gasnicach przypada na kazde 100m? powierzchni strefy ZL III tj. 2x gasnica A
zlokalizowana przy wejsciu do projektowanego tacznika, 1x gasnica A przy wejsciu do
magazynu, 4x gasnica A rozmieszczona wewnatrz zadaszonego boiska sportowego. Gasnice
zostang usytuowane w odlegtosci min 30m od najdalszego miejsca w ktérym moze przebywad
cztowiek. Zostanie zapewniony dostep do gasnic o szerokosci 1m.

10.14 Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatah ratowniczych, w tym informacje
o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan
oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach

Obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Dostep do dziatki z drogi powiatowej.
Wjazd na dziatke poprzez dziatke sgsiednig nr 406.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu ulicznego zlokalizowanego
na dziatce 406/2 lub 715/1.

11 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

11.1 Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
Dla obiektu nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy
Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.: ,Budowa Sali Sportowej przy Szkole
Podstawowej w Barkowie” zapotrzebowanie na energie uzytkowg wynosi:

Catkowita energia uzytkowa 37326,45[kWh/rok],
Wentylacja i ogrzewanie 17702,70 [kWh/rok],
Przygotowanie cieptej wody 0,00 [kWh/rok],
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KINERS

System os$wietlenia wbudowanego 19623,75 [kWh/rok].

11.2 Dostepne nos$niki energii

Na terenie inwestycji dostepnym nosnikiem energii jest energia pochodzaca z biomasy. Ponizsza
analiza zaktada, ze dla budynku istnieje mozliwo$¢ podtaczenia do sieci gazowej. Poddano
analizie te dwa czynniki.

11.3 Analiza poréwnawcza

System zaprojektowany:
Zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz na cele centralnego
ogrzewania jest kociot na biomase.

System alternatywny:
Zrodtem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
ogrzewania jest kociot gazowy.

na cele centralnego

W obu przypadkach zatozono ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi z miejscowym
zaworem termostatycznym, ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zZrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktdre sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej oraz zbiornik buforowy w
systemie ogrzewczym w przestrzeni ogrzewanej.

11.4 Obliczenia optymalizacyjno - porownawcze

System konwencjonalny System alternatywny
Ogrzewanie
Nosnik energii Zrédto ciepta Sprawnosc | Nosnik energii Zrédto ciepta Sprawnosc¢
Woda Kociot na biomase | 0,56 Woda Koao’r na gaz 0,75
ziemny
Ciepta woda uzytkowa
Woda Kociot na biomase | 0,57 Woda K.OCIOJr na gaz 0,56
ziemny
Urzadzenia pomocnicze
Wspomagany Wspomagany
- " Moc -~ - Moc
Nosnik energii system, nazwa 5 Nosnik energii system, nazwa )
. [W/m~] . [W/m?]
urzadzenia urzadzenia
Energia C.0., pompa 0.30 Energia C.0.; pompa 0.20
elektryczna obiegowa ! elektryczna tadujaca zasobnik !
Energia C.W.U.; pompa Energia C.0., pompa
. 0,15 : 0,30
elektryczna cyrkulacyjna elektryczna obiegowa
Energia C.W.u.; pompa 200
elektryczna fadujaca bufor !
. C.W.u.; pompa i
E
nergia regulacja instalacji | 0,40
elektryczna .
solarnej

11.5 Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu

Stwierdzono, ze koszty zwigzane z eksploatacjq kotta na biomase sq mniejsze niz w przypadku,
gdy zrédtem ciepta jest kociot gazowy. Zastosowanie kotta na biomase jako gtéwnego zrédta
ciepta jest bardziej optacalne, dodatkowo system alternatywny nie spetnia wymogu EP<EP,.
Zdecydowano zastosowac system zaprojektowany oparty na kotle na biomase.

Energia pierwotna budynku EP<EP,.x = 70 [kWh/(m?rok)]
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Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych, tj. Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, na dzien sporzadzenia
projektu budowlanego.

12 Przebudowa

budynk® sZKol

2-Podjaze-gias ;

niepeaqsprawnych:
3 stniejacy facznik

Fot. 1 : Lokalizacja obiektéw przeznaczonych do przebudowy

12.1 Schody wejsciowe do tacznika

Schody betonowe wylozone ptytkami ceramicznymi stuzace wejsciu do szkoly. Nowo
projektowany budynek tgcznika z boiskiem sportowym ingeruje w istniejace schody w zwiazku z
czym nalezy je przebudowaé. Schody sktadajg sie z 5 stopni, do ktorych przykrecone sg
barierki, majg wysokos¢ 70cm.

12.2 Podjazd dla niepeinosprawnych

Podjazd dla niepetnosprawnych znajduje sie z lewej strony schodéw wejsciowych do tgcznika. W
miejscu podjazdu projektuje sie nowy budynek tacznika z boiskiem sportowym, w zwigzku z
czym podjazd nalezy rozebra¢. Podjazdy zastepcze zostang usytuowane w projektowanym
budynku tacznika zapewniajac dostep osob niepetnosprawnych do istniejgcego budynku szkoty.

12.3 Uwagi ogélne

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 30 sierpnia
2004r. w sprawie warunkow i trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2043 z dn. 10 wrzes$nia
2004r.). Podczas prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podstawowych zasad BHP. Teren
prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Zabrania sie przebywania 0s6b postronnych na
terenie prac rozbiorkowych.

12.4 Opis robot
Przed przystgpieniem do robot nalezy wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatow z przysziej
rozbiorki.
Projektuje sie rozbidérke metoda tradycyjng w nastepujacej kolejnosci:
— demontaz balustrad oraz uchwytéow
— demontaz ptytek ceramicznych
—rozbidrka czesci stopni ingerujacych w nowo projektowany budynek
- rozbidrka podjazdu dla niepetnosprawnych
— prace porzadkowe

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych wykonac¢ nowe schody z kostki betonowej wg projektu tech-
nicznego. Na wykonanych schodach umiesci¢ balustrady.

12.5 Zagospodarowanie materiatu z rozbiérek

Posiadacz odpaddéw powinien postepowa¢ z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
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wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 27. wrze$nia
2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. nr 112 poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu
nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Nie przewiduje sie uzyskania w wyniku rozbidrki odpadow
niebezpiecznych wymagajacych z nimi szczegélnego postepowania.

Autor:

mgr inz. Marcin Walter
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