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PAB: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stafej
K I A konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:”Budowa
I I I I a.S Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:”Budowa Sali Sportowej
przy Szkole Podstawowej w Barkowie”- obiekt sportowy stuzacy spotecznosci szkolnej do
aktywnego uczestniczenia w zajeciach wychowania fizycznego. Przy zadaszonym boisku powstang
pomieszczenia socjalne tj. szatnie, fazienki, tazienka dla niepetnosprawnych, magazyn,
pomieszczenie trenera czy schowek porzadkowy. Obiekt zostanie potgqczony z istniejgcym
budynkiem szkoty tacznikiem.

Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii IX — obiekty sportu i rekreacji (...).
2. Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zadaszone boisko przede wszystkim ma stuzy¢ spotecznosci szkolnej w aktywnym uczestniczeniu w
zajeciach wychowania fizycznego oraz organizacji imprez czy wystapien szkolnych. Obiekt posiada
dwa wyjscia. Jedno prowadzi do magazynu bedgcego czescig zaplecza socjalnego umieszczonego
przy obiekcie, natomiast drugie prowadzi do tacznika. W faczniku projektuje sie dwa wyjscia na
zewnatrz.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
3.1. Wyglad zewnetrzny

Budynek stanowiacy przedmiot inwestycji to niski jednokondygnacyjny obiekt, zrealizowany na
rzucie przenikajacych sie prostokatéw. Zewnetrzne pokrycie elewacji obiektu stanowig ptyty
warstwowe. Elewacje scian szczytowych hali sg czesSciowo przeszklone, natomiast dach w ksztalcie
koputy jest z blachy falistej. Sciany czesci socjalno-bytowej obiektu oraz tacznika bedg murowane z
bloczkéw wapienno-piaskowych z ociepleniem z ptyt styropianowych i tynkiem zewnetrznym.
Dachy, z wyjatkiem hali, zaprojektowano jako ptaskie o kacie nachylenia nie przekraczajacym 5°.
Na czesci dachu tacznika oraz pomieszczen socjalno-bytowych projektowana jest attyka.

3.2. Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji

7

Sciany:
Zadaszone boisko sportowe posiada obudowe Scian z ptyt warstwowych w kolorze RAL 9007.

Sciany czesci socjalno-bytowej bedg murowane i wykonczone tynkiem w kolorze RAL 1017, z
wyjatkiem paséw miedzy okiennych oraz pomieszczenia magazynowego w kolorze RAL 3015.
Budynek faqcznika projektuje sie w kolorze RAL 3015.

Dach:

Dach membranowy hali w kolorze szarym. Dach czesci socjalnej oraz fgcznika z membrany EPDM w
kolorze czarnym.

Stolarka:
Stolarka okienna aluminiowa lub PVC.
Szczego6towe rozwigzania w zakresie kolorystyki budynku wg rysunkéw elewacji.

3.3. Spos6b dostosowania obiektu do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegollnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii organéw, ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie objetym planem zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata nr XXXVIII/287/10 Rady Miejskiej w Zmigrodzie z dnia 9 lipca 2010 r.) w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Barkowo

Rozdziat 3. Przepisy szczegdtowe dla wyznaczonych terendw w granicach ich linii rozgraniczajacych



PAB: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stafej
K I A konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:”Budowa
I I I I aS Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie”

1. W zakresie przeznaczenia terenow ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe terendw stanowig tereny ustug oswiaty
2)dopuszcza sie lokalizacje:
a) zieleni urzadzonej, w tym zadrzewien i zakrzewien,
b) urzadzen komunikaciji i infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych,
c) innych ustug publicznych.

2. W zakresie parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
ustala sie:

1) dopuszcza sie adaptacje, przebudowe istniejgcych obiektow i budynkéw na cele ustugowe
zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) wysokos$¢ nowej zabudowy nie moze przekroczy¢ 2 kondygnacji nadziemnych,

3) wysokos¢ zabudowy liczona od poziomu terenu do gérnej krawedzi kalenicy dachu nie
moze przekroczy¢ 12 m,

4) dachy o symetrycznie nachylonych potaciach, kat nachylenia potaci dachowych okreéla sie
od 35- 45 stopni, pokryte dachéwka lub materiatami dachéwkopodobnymi, w kolorach
czerwieni lub brazu, przy czym dopuszcza sie zastosowanie dachéw dostosowanych do
wzgleddw technicznych i technologicznych,

5) nieprzekraczalne lub obowigzujace linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku
planu, w nastepujacych odlegtosciach:

a) 8m od linii rozgraniczajacych drogi klasy Z,

6) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczy¢
30% powierzchni dziatki,

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna by¢ mniejsza niz 30% powierzchni
dziafki,

8) wprowadza sie obowigzek wyznaczenia w obrebie wiasnosci, w ramach przeznaczenia
podstawowego, miejsc postojowych dla samochodéw uzytkownikéw statych i
przebywajacych okresowo w ilosci okreslonej w § 10 ust. 2.

Projektowane obiekty sq jednokondygnacyjne, wysokos¢ zabudowy liczona od poziomu terenu
od gérnej krawedzi kalenicy hali nie przekracza 12 m. Ze wzgleddw technologicznych pokrycie
hali ma ksztatt koputy. Powierzchnia terendw utwardzonych na dziatce wynosi okoto 14%,
natomiast powierzchnia biologicznie czynna stanowi okoto 53% dziatki.

4. Charakterystyczne parametry techniczne
4.1, Kubatura
Kubatura brutto budynku (po obrysie zewn.): ~3747,23 m?

4.2. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy: 623,05 m?
Powierzchnia uzytkowa: 533,84 m?
Wykaz projektowanych pomieszczen:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

1.1 Komunikacja 61,38
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1.2 Komunikacja 25,38
1.3 Pomieszczenie trenera 14,61
1.4 tazienka 4,02
1.5 Szatnia 24,53
1.6 tazienka 8,22
1.7 tazienka 3,11
1.8 Toaleta 1,93
1.9 Schowek porzadkowy 1,83
1.10 tazienka dla niepetnosprawnych 4,27
1.11 Szatnia 21,53
1.12 tazienka 8,61
1.13 Toaleta 1,20
1.14 tazienka 2,95
1.15 Magazyn 21,83
1.16 Zadaszone boisko sportowe 328,44
Razem | 533,84

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki geologiczne i gruntowo-wodne przyjeto wedtug ,,Opinii geotechnicznej. Dokumentacja
badan podtoza gruntowego” opracowanej przez firme ,PUH REWITON”, 63-700 Krotoszyn, ul.
Pomaranczowa 1 w pazdzierniku 2023r.

Dokumentacje opracowano na podstawie otworéw geotechnicznych o gtebokosci 5,0 m p.p.t. W
wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono, ze teren zbudowany jest z osadéw
czwartorzedowych zlodowacenia Wisty. Bezposrednio od powierzchni zalegajg grunty nasypowe.
Pod nasypami udokumentowano serie osaddw rzecznych i zastoiskowych, ktére podzielono na dwie
grupy. Grupa I obejmuje piaski rzeczne taraséw zalewowych. Grupa II obejmuje osady zastoiskowe
mineralne wyksztatcone w formie glin pylastych, pytéw, pytdow piaszczystych i piaskdéw gliniastych.
Zwierciadto pierwszego poziomu wodonosnego w dnu badan stabilizowato sie na gtebokosci 1,55-
1,80 m p.p.t.. W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych, z dnia 27 kwietnia 2012 roku,
warunki gruntowe dla rozwazanej inwestycji okreslono jako proste warunki gruntowe
zakwalifikowane do II kategorii geotechnicznej.

6. Opis zapewnhnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu uzytecznosci
publicznej przez osoby niepelnosprawne

Projektowany budynek wymaga zapewnienia dostepnosci dla 0séb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie. Poziom wejscia do projektowanego tacznika jest dostepny bezposrednio z
utwardzonego dojscia do budynku, bez koniecznosci pokonywanie réznicy wysokosci - prog o
wysokosci maksimum 2cm. Drzwi wejsciowe oraz wymiary pomieszczenia wejSciowego umozliwiajq,
dogodne warunki ruchu.

W taczniku znajdujq sie wjazdy o pochyleniu nie przekraczajacym 7% pozwalajace na dostanie sie
do istniejgcego budynku szkoty oraz do zadaszonego boiska sportowego. W czesci socjalno-bytowej
obiektu znajduje sie tazienka dla niepetnosprawnych z urzadzeniami i uchwytami dostosowanymi
do mozliwosci oséb niepetnosprawnych.
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7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Obiekt oraz wyroby budowlane dopuszczone do uzycia w budownictwie zastosowane przy
wznoszeniu i prace budowlane nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska i obiektéw w sasiedztwie
oraz dla zdrowia ludzi.

7.1. Zaopatrzenie i jako$¢ wody

Teren bedzie zaopatrywany w wode z wodociggu miejskiego.

7.2. Sposo6b odprowadzania sciekow

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych poprzez projektowang kanalizacje sanitarng podtaczong do
instalacji istniejgcej prowadzacqg do istniejacej oczyszczalni Sciekdéw podlegajacej remontowi.
7.3. Sposo6b odprowadzania wod opadowych

Wody opadowe odprowadzane na teren wtasny inwestycji.

7.4. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie generuje emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych w tym
zapachdw. Emisja czastek statych (pytu) nie przekracza granicznych wielkosci emis;ji.

7.5. Rodzaj wytwarzanych odpadow

W ramach uzytkowania budynku w obiekcie wytwarzane bedg odpady bytowe (komunalne) w
postaci statej oraz ptynnej (Scieki bytowo-gospodarcze):

- Odpady bytowe (komunalne) state - wedtug zasad istniejacych, gromadzenie odpaddw statych w
szczelnych kontenerach z mozliwoscig segregacji, zlokalizowanych w wydzielonym miejscu na
terenie dziatki Inwestora - $mietniku; wywdz odpaddw bedzie sie odbywat na biezaco przez Zakfad
Komunalny na okreslonych przez nie warunkach.

- Scieki bytowo - gospodarcze odprowadzane do projektowanej kanalizacji sanitarnej podtaczanej
do instalacji istniejacej prowadzacej do istniejacej oczyszczalni sciekow podlegajacej remontowi.

7.6. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowanie, w szczegdélnosci
jonizujace, pole elektromagnetyczne i inne zakiécenia, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu rozprzestrzeniania sie

—  Projektowany budynek spetnia wymogi dotyczace ochrony srodowiska oraz higieny i
ochrony zdrowia. Projektowany budynek nie bedzie miat negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne.

-~ Emisja hatasu przez przegrody zewnetrzne nie bedzie przekraczata 50dB w dzier i 40dB w
nocy.

— Nie ma potrzeby wykonywania dla tego typu dziatalnosci specjalnych zabezpieczen
przeciwpozarowych.

-~ Nie wystepuja szkodliwe promieniowania i oddziatywania pol elektromagnetycznych.
-~ Nie wystepuja zanieczyszczenia Srodowiska (grunt i woda oraz powietrze).

7.7. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji oraz nie wptywa na
jakos$¢ powierza i pozwala na utrzymanie w nim pozioméw substancji ponizej dopuszczalnych dla
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nich pozioméw lub co najmniej na tych poziomach. Inwestycja nie wptywa na jako$¢ waod
podziemnych i powierzchniowych. Inwestycja wptywa na istniejacy drzewostan.

8. Analiza, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych

systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

8.1. Dostepne nosniki energii

Na terenie inwestycji dostepnym nosnikiem energii jest energia pochodzaca z biomasy. Ponizsza
analiza zaktada, ze dla budynku istnieje mozliwos¢ podtaczenia do sieci gazowej. Poddano analizie

te dwa nosniki

8.2. Analiza poréwnawcza

System konwencjonalny- system oparty na kotle gazowym:

Zrédiem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest

kociot na biomase.

System alternatywny- system oparty na pompie ciepta powietrze- woda:

Zrédiem ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego ogrzewania jest

kociot gazowy.

W obu przypadkach zatozono ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi z miejscowym zaworem
termostatycznym, ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku, z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej oraz zbiornik buforowy w
systemie ogrzewczym w przestrzeni ogrzewanej.

8.3. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze

System konwencjonalny System alternatywny
Ogrzewanie
Nosnik energii Zrédto ciepta Sprawnosc¢ | Nosnik energii Zrédto ciepta Sprawnosc
Woda Kociot na biomase | 0,51 Woda Kociof na gaz 0,75
ziemny
Ciepta woda uzytkowa
Woda Kociot na biomase | 0,59 Woda K.OCIOJ( na gaz 0,56
ziemny
Urzadzenia pomocnicze
Wspomagany Wspomagany
. " Moc -~ - Moc
Nosnik energii system, nazwa 5 Nosnik energii system, nazwa )
. [W/m?] . [W/m?]
urzadzenia urzadzenia
Energia C.0., pompa 0.30 Energia C.0.; pompa 0.20
elektryczna obiegowa ! elektryczna fadujaca zasobnik !
Energia C.w.u.; pompa Energia C.0., pompa
. 0,15 i 0,30
elektryczna cyrkulacyjna elektryczna obiegowa
Energia C.W.U.; pompa 200
elektryczna fadujaca bufor !
. C.W.u.; pompa i
E
nergla regulacja instalacji | 0,40
elektryczna .
solarnej
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8.4. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu

Stwierdzono, ze koszty zwigzane z eksploatacjg kotta na biomase sq mniejsze niz w przypadku, gdy
zrodtem ciepta jest kociot gazowy. Zastosowanie kotta na biomase jako gtéwnego zrddta ciepta jest
bardziej optacalne, dodatkowo system alternatywny nie spetnia wymogu EP<EP,,,,. Zdecydowano
zastosowac system zaprojektowany oparty na kotle na biomase.

Energia pierwotna budynku EP<EPn., = 100 [kWh/(m?rok)]

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno- budowlanych, tj.
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, na dzien sporzadzenia projektu budowlanego.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature w pomieszczeniach

Instalacje ogrzewcze zaopatrzone bedg w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg temperature w
strefie ogrzewanej - zawory termostatyczne na kazdym obiegu w pomieszczeniach do 20 m2

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Branza sanitarna

Zaprojektowano nastepujace instalacje, ktdre sg uszczegotowione w projekcie technicznym branzy
sanitarnej:

- kanalizacja sanitarna

remont istniejgcej oczyszczalni Sciekow
- instalacja wody cieptej i zimnej

- instalacja ciepta technologicznego

- instalacja wentylacji mechanicznej
Branza elektryczna

Zaprojektowano nastepujace instalacje, ktére sg uszczegdtowione w projekcie technicznym branzy
elektrycznej:

- instalacja os$wietlenia

- instalacja odgromowa i uziemienia

- instalacja gniazd wtykowych

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

11.1. Parametry techniczne obiektu

- Powierzchnia wewnetrzna: 533,84 m?
-~ Max wysokos$¢ obiektu: 9,10 m,

— liczba kondygnaciji: 1,

- kubatura: 3747,23 m?
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11.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie, to te spowodowane umysinym lub nieumysinym
dziataniem cztowieka, takie jak:

— umyslne podpalenie lub nieumysine zaprdszenie ognia,
— niewlasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,
— awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,
- pozostawienie wigczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,
— nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych,
— ogrzewanie realizowane z kottowni na paliwo state,
11.3. Klasyfikacja pozarowa

Projektowany obiekt to budynek niski jednokondygnacyjny, dla ktérego okreéla sie klase ,,D”
odpornosci pozarowej.

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi
W obiekcie wystepuje strefy pozarowe nalezaca do kategorii:
e ZL III- budynki uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II
11.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Obiekt stanowi 1 strefe pozarowa.
— Strefa I - Zadaszone boisko sportowe wraz z fgcznikiem 533,84 m?
kubatura catkowita strefy I 3747,23 m?
11.6. Wymagania odpornosci pozarowej dla elementéw budowlanych
Dla projektowanego budynku okreslono klase odpornosci pozarowej ,D”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

- gtdwna konstrukcja nosna - R30,
— konstrukcja dachu - bez wymagan,
- strop - REI30,
-~ $ciana wewnetrzna - bez wymagan,
—  przykrycie dachu - bez wymagan.
Elementy budowlane spetniajg powyzsze wymagania i wykonane sg jako NRO.

Wolnostojacq, przesuwng przegrode azurowg rozdzielajgcg pomieszczenie sali i zaplecza sali
wykonac jako spetniajaca wymagania okreslone dla elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia
(NRO).

11.7. Materiaty wybuchowe oraz zagrozenia wybuchem

W obiekcie nie planuje sie sktadowania materiatéw wybuchowych oraz pomieszczen zagrozonych
wybuchem.

11.8. Warunki i strategii ewakuacji ludzi

Wewnatrz budynku przewiduje sie pomieszczenie do przebywania ponad 50 oséb. Wyznaczono
drogi ewakuacyjne na zewnatrz obiektu. Dtugos$¢ drogi ewakuacyjnej dal strefy pozarowej ZL III -
przy jednym dojsciu (20m) nie jest przekroczona. Przejscie ewakuacyjne o dtugosci nie
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przekraczajacej 40m prowadzi przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Z sali zapewniono co
najmniej dwa wyjscia z drzwiami otwieranymi na zewnatrz oddalone od siebie minimum 5m.

11.9. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym

Inwestycja nie wymaga zastosowania: statych urzadzen gasniczych, stosowania systemu sygnaliza-
cji pozarowej, stosowania dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Budynek zostanie wyposazony w:

— Budynek nalezy wyposazy¢é w oswietlenie awaryjne. Natezenie oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze by¢ nizsze
niz 1 Ix. Dla o$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych nalezy zapewni¢ minimalny poziom
natezenia os$wietlenia, co najmniej 5 Ix. Na zewnatrz budynku nad wyjsciami
ewakuacyjnymi zamontowaé oprawy zapewniajace oswietlenie zewnetrznego terenu
otwartego. Natezenie strefy otwartej powinno wynosi¢ 0.5 Ix Oprawy na zewnatrz
doposazy¢ w grzatki. przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- w gasnice - rodzaj dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktdore mogg wystgpi¢ w
obiekcie. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach przypada na
kazde 100m? powierzchni strefy ZL I i ZL III tj. 2x gasnica A zlokalizowana przy wejéciu do
projektowanego tacznika, 1x gasnica A zlokalizowana przy wejsciu do magazynu, 4x
gasnica A rozmieszczona wewnatrz zadaszonego boiska sportowego. Gasnice zostang
usytuowane w odlegtosci min 30m od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac
cztowiek. Zostanie zapewniony dostep do gasnic o szerokosci 1m.

—  Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W miejscu wprowadzeniu kabla do projektowanego budynku ustawi¢ ztgcze, w ktérym
zainstalowany zostanie czton wykonawczy ,Przeciwpozarowego wytacznika pradu” (PWP). Na
elewacji w poblizu wejs¢ do budynku nalezy zamontowac przyciski uruchamiajgce czton
wykonawczy PWP. Przyciski nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje stanu cztonu wykonawczego PWP.

11.10. Przygotowanie obiektu budowlanego do dziatan ratowniczych

Obiekt wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Na terenie inwestora wystepujq tereny
nieutwardzone, place komunikacji wewnetrznej, zapewniajace dostep do obiektu. Dojazd do
budynku z dziatki sasiedniej. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu
ulicznego zlokalizowanego na dziatce 406/2 lub 715/1.

11.11. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Na dziatce sasiedniej od strony zachodniej znajdujq sie: budynek sakralny w odlegtosci okoto 18,10
m od projektowanego budynku.

11.12. Rozwiazania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
Brak rozwigzan zamiennych.

Zgodnie z ,,ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI

z dnia 17. wrzesnia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia

przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej”

(Dz.U.2021 poz. 1722) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz architektoniczno-

budowlany przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Swietlicy OSP Krotoszyn II wymaga uzgodnienia.
Opracowat:

mgr inz. Marcin Walter
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Krotoszyn, 10 listopada 2023 roku

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2023.682 z p6zniejszymi zmianami o$éwiadczam, Ze projekt zagospodarowania

terenu:

Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy
Szkole Podstawowej w Barkowie w ramach zadania pn.:”"Budowa Sali Sportowej przy
Szkole Podstawowej w Barkowie”

Lokalizacja: dziatka nr 970/2,
powiat trzebnicki, gmina Zmigréd, woj. dolnoslaskie
Obreb ewidencyjny: 0001 Barkowo, Gmina Zmigréd
Jednostka ewidencyjna: 022006_5, Gmina Zmigréd

Adres: Barkowo 75, 55-140 Zmigrdd, powiat trzebnicki, woj. dolno$laskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec):

SPRAWDZAJACY (podpis i pieczec):

BRANZA

KONSTRUKCYINA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec):

SPRAWDZAIJACY (podpis i pieczed):

BRANZA

SANITARNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec):

SPRAWDZAIJACY (podpis i pieczed):

BRANZA

ELEKTRYCZNA:

PROJEKTANT (podpis i pieczec):
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