ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska

ul. Wysoki Stoczek 58 lok. 41, 15-754 Biatystok
tel. biuro 532 889 456, tel. 728 303 302
www.arch-eko.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
BUDOWLANEGO: GARAZOWEGO OSP KAJANKA

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO . . . .. . .
(NAZWA JEDNOSTKI jednostka ewidencyjna Siemiatycze, obreb ewidencyjny

EWIDENCYINEJ; NAZWA | H H
T 201009_2.0010 Kajanka, dz. nr ewid. 397

EWIDENCYJNEGO; NUMER
EWIDENCYINY DZIAtKI):

KATEGORIA OBIEKTU: 1}
Urzad Gminy Siemiatycze

INWESTOR:
ul. Tadeusza Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze

ZAKRES PEENIONA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC DATA PODPIS:
OPRACOWANIA: FUNKCJA I NUMER UPRAWNIEN OPRACOWANI
PROJEKTOWA: BUDOWLANYCH: A:
magr. inz. arch.

Jolanta Kotowska
Spec. Archit. do proj. i kierowania

architektura robotami budowlanymi bez

04.10.2022 r

ograniczer,

upr. nr 28/PDOKK/2018

mgr inz. arch. Izabela

sprawdzajacy architektura Bartnicka 04.10.2022 r

Spec. Archit. do proj. bez ograniczer,

upr. nr Bi-PdOKK/115/2008

mgr inz. Wojciech Jan
projektant Grudzinski
instalacji do projektowania w specjalnosci 04.10.2022 r
elektrycznych insta{acy_{'r?o -inz'yr?{'eryjnej w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych
nrupr. Bt/138/92

instalacje
elektryczne

mgr inz. Marek Jodkowski
instalacje projektant do proj. i kierowania robot. budowl!. w
elektryczne instalacji specjalnosci instalacyjnej w zakresie 04 10 2022
N sieci, instalacji i urzqgdzen
sprawdzajacy elektrycznych elektrycznych bez ograniczer
nrupr. Bt/63/02




I. Projekt zagospodarowania dziatki

SPIS TRESCE: 5. 2-3
a) decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych, zaswiadczenia
oraz oswiadczenie projektantéow____ s.4-13
b) Czes¢ opisowa:
- przedmiot zamierzenia budowlanego .~~~ s. 14
- istniejgcy stan zagospodarowania dziatki . s. 14
- projektowane zagospodarowaniedziatki . s. 14-15
- zestawienie powierzchpi s. 15
- informacje i dane. s. 15-16
- dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej s. 16
- dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami . s. 16
- informacja o obszarze oddziatywania obiektu . s. 16-17

c) Czesc rysunkowa:
1. Projekt zagospodarowania dziatki skala 1:500

Il. Projekt architektoniczno — budowlany

a) decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych, zaswiadczenia
oraz oswiadczenie projektantow s.2-6

a) Czesc opisowa:
- przedmiot zamierzenia budowlanego s.7

- zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy

obiektu budowlanego ...~~~ s.7
- ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna s. 7-8
- charakterystyczne parametry obiektu budowlanego s. 8
- opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia__ s. 89

- parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce
wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie s. 9-10

- analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto s. 10-11

- analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktdre automatycznie regulujg temperature oddzielnie

w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej

strefie ogrzewane;j s. 12

- informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego s. 12-14




- dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

- dostepnos$é osobom ze szczegdlnymi potrzebami

b) Czes¢ rysunkowa:

1. Rzut parteru skala 1:100
2. Widok dachu skala 1:100
3. Przekréj AA skala 1:50
4. Przekroj BB skala 1:50
5. Widok elewaciji skala 1:100
6. Rzut fundamentéw skala 1:50
7. Rzut wiezby dachowej skala 1:50

lll. Zataczniki projektu budowlanego

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- postanowienie dot. wyfgczenia z produkgcji rolnej

- strona z opisu konstrukcji z ekspertyzg techniczng dotgczona do
projektu technicznego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego par. 23 pkt. 1

s.14
s.15




Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3d ppkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze
projekt zagospodarowania dziatki zamierzenia budowlanego polegajgcego na rozbudowie,
przebudowie i nadbudowie budynku garazowego OSP Kajanka na dziatce nr ewid. 397 obreb
ewidencyjny Kajanka, nalezgcej do Gminy Siemiatycze z siedzibg ul. T. Kosciuszki 88, 17-300
Siemiatycze, sporzgdzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jolanta Kotowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 28/PDOKK/2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0500.

Czionek czynny od: 23-01-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-03-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0500-27AD-D7F4-AC44-9Y17

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 368.PDOKK.2017 Biatystok dnia 08.12.2018r.

DECYZJA nr 28 /PDOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwiazku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca
2016r. poz. 290 teks jedn.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016., poz. 23 tekst jedn.)

stwierdza sieg, ze
Pani mgr inz. arch. JOLANTA KOTOWSKA

urodzona w dniu 16.04.1969r. w Hajnéwce,

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoéci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powvyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

e projektowanie, sprawdzanie projektéow budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

e kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

e kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

e wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

e sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.




Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Maciej Pokorski

2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn

3.Wiceprzewodniczacy Jan Kabac

4. Sekretarz Urszula Golubowska - Witek

5. Czlonek Zbigniew Gliniski

6. Czlonek Magdalena Hyzy - Rydzewska

7. Czlonek Barbara Miron - Kaczyriska

8. Cztlonek Grzegorz Borowski .
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Jolanta Kotowska

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajacych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

4. a/a




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Bt-PdOKK/115/2008,

jest wpisana na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PD-0317.

Cztonek czynny od: 04-02-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-11-2022 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marcin Marczak, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0317-EYCF-841C-D34Y-ED19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




[7ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLIIE) POLSKIE)

PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

I.dzh.’-ggPdORIAIZOOS Bialystok, dnia 12.12.2008r.
sygnatura akt: PAOKK/115/2008

DECYZIA

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr
163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63, Nr 156, poz. 1118, Nr 170, poz. 1217 ), art. 11 | 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 | Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071; daisze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, | Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z
2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 | Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Izabela Bartnicka
urodzona 02 maja 1976 r. w Biatymstoku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje si¢
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny: B{-PdOKK/115/2008

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przys)}uguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie
wnosi sie za posrednictwem organu, ktdry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Skiad orzekajqcy:
1. Przewodniczacy Komisji: Maciej Pokorski
2. Sekretarz Komisji: Jan Hahn
3. Cztonek Komisji: Zbigniew Glinski
4. Czlonek Komisji Janusz Kaczynski
5. Czlonek Komisji: Andrzej Koé
6. Cztonek Komisji: Elzbieta Karina Kurzewska ~ ....[.......... [C/}} ..................

1. Stona (wnioskodawca):  Izabela Bartnicka , ul.Szarych Szeregéw 5A m 5,15-666 Bialystok
(imig lub imiona i nazwisko oraz adres)

2. Gy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajacych
2) Okragowa Rada Izby Architektw.

3.2a.

uprawnienia budowlane,




® POLSKDA
L 1 Z B A

=

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IK5-D8K-WB1 *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01
adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 1992:09.12

URZ{D WOJEWDDZKI

v Bialymstoku
Wydziel Urbenistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego 7

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 ustit pkt.;\iid;-
Rozporzadzenia Mipnistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmienami/ stwierdza sie,

Zze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz, dnis-29.m8Ja 1963r. W BialymSEokU_ o e eceeeees

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznie jgoce do wykonywania samo-

dzieclne} funkcji projektanta -

- - - —— = - " e - T . e e - D s - - -

w specjalnosci
elektrycznych,.-

e ——— " A - " = U2 e e G = e g e ANy e T e S A g T O - S —— e S e o — -

o - S S T T W S e e T G M Sy = e e T - . S " " - A -

Jest upowszniony/ne/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych,

2/ do kierowania, nadzorowanie i kontrolowania budowy, kKierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badanis stanu technicznego sieci i in-

Stalac ji elektrycznych - W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyn:
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RR.V.7131/32/02 Bialystok,2002.06.14

DECYZJA

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z pozn. zm.) w
zwiazku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pansa Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisjg

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSKIE MU
magistrowi inzynierowi elektrykowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY63/02

DO PROJEKTOWANIA ORAZ, KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLEANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotang
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 - dnia 22 lutego!999r., posiadania
przez Pana mgr inz. elektr. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniet
budowlanych w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminy na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenci.

Od niniejszej decyzji przyshugije odWalanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie 14 "\'\%ég daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaski¢ Y e

Otizvmuia; o ' 6\@@( ’\7\)-\-’-\"\*{’\»“
I. Pan Marek Jodkowski 2 i | o ok iy |
ul. Dworska 60 B> o | aseinl Retioretnasr

13-756 Biatvstok
Gldway Inspektor Nadzoru Bud.

/e
a’a

L1 1R
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POLSKA
| I B A
INZYNIERGW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-6BI-NTP-86T *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017/06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
budynku garazowego Ochotniczej Strazy Pozarowej w Kajance na dziatce nr 397 w Kajance.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka objeta opracowaniem potozona jest na terenie o podstawowym przeznaczeniu pod
urzadzenia kultury i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej. Na dziatce znajduje sie budynek
garazowy OSP objety opracowaniem oraz budynek $wietlicy i altana nie objete opracowaniem.
Istniejgcy zjazd na dziatke z drogi wewnetrznej nr ewid. dz. 428/1. Objety opracowaniem
istniejagcy budynek garazowy jest wyposazony w niezbedne media: istniejgce przytgcze
wodociggowe, podtgczenie do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ptynne na dziatce objetej
opracowaniem. Do budynku prowadzi utwardzony dojazd i dojscie z kostki brukowej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku garazowego OSP w
Kajance.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Istniejgce: zewnetrzna instalacja wodociggowa i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ptynne, utwardzony dojazd i dojscie z kostki brukowe;j,
ogrodzenie wzdtuz drogi dojazdowej. Projektowana jest zewnetrzna instalacja
elektroenergetyczna od istniejgcego budynku swietlicy oraz utwardzenie do projektowanego
miejsca postojowego w garazu.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw

Bez zmian — do istniejgcego zbiornika na nieczystosci ptynne. Nie planuje sie zwiekszenia
zapotrzebowania na odprowadzenie $ciekdw.
c) uktad komunikacyjny

Dojazd do budynku jest istniejgcy dostepny bezposrednio z wewnetrznej drogi dojazdowej
(dz. nr 428/1). Zjazd na dziatke istniejgcy. W zwigzku z rozbudowg projektowany jest dojazd z
kostki betonowej do wjazdu projektowanego miejsca postojowego w garazu. Istniejgce miejsca
postojowe dla uzytkownikéw budynku objetego opracowaniem — 2 szt. usytuowane s3 na
terenie dziatki wzdtuz drogi wewnetrznej dz. nr 428/1. Dojscie do wejscia w projektowane;j
czesci jest istniejgce z ptyt chodnikowych o szerokosci min. 1,5 m.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa dziatka ma dostep do drogi wojewddzkiej nr ewid. dz. 420 poprzez droge
wewnetrzng (niepubliczng) nr ewid. dz. 428/1.
e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

- budowa instalacji elektrycznych, doziemnych nN

W ramach istniejgcego przydziatu mocy, z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej budynku
Swietlicy nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY/YAKY do projektowanej rozdzielnicy
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu RWP, zlokalizowanej przy elewacji budynku garazowego
OSP (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w skali 1:500).
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Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m (réw 0,8 m). Pod kablem i na kablu
winna znajdowac sie 10-centymetrowa warstwa ochronna piasku nienormowanego bez gruzu i kamieni.
Reszte wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym, przy czym 25 cm nad kablem utozyé folie koloru
niebieskiego. Kable uktadane w jednym rowie winny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 10cm
od siebie. Nalezy wiec pamieta¢ o odpowiednim poszerzeniu badz pogtebieniu rowu kablowego.
Projektowane kable nN zabezpieczy¢ rurami ostonowymi w miejscach skrzyzowan z istniejacg i
projektowang infrastrukturg techniczng podziemng. Wyloty rur uszczelnié przed zamuleniem i
zapiaszczeniem stosujgc dtawice czopowe dopasowane do Srednicy uszczelnianej rury. W miejscach,
gdzie na etapie wykonywania robdét budowlanych elektrycznych ,odkryje sie” jakiekolwiek sieci
podziemne nieoznaczone na mapie, nalezy réwniez zastosowad rury ostonowe.

Pozostate parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu pozostajg bez zmian (istniejgce instalacje
zewnetrzne kanalizacji sanitarnej i wodociggowej).

f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Nie planuje sie wycinek krzewdw czy drzew. Teren biologicznie czynny objety opracowaniem w
postaci zieleni niskiej pokryty bedzie trawa.

Teren dziatki pofozony jest na pfaskim terenie. Z projektowanego terenu utwardzonego
odprowadzana bedzie woda opadowa poprzez zaprojektowane spadki na teren biologicznie czynny na
dziatce wtasnej. Realizacja inwestycji nie zmieni istniejgcego zagospodarowania na dziatkach sgsiednich.
Wh1asciciel dziatki (inwestor) nie zmieni stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujace;j
sie na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze Zzrédet — ze szkoda dla gruntéw sasiednich.
Na dziatce nie wystepujg zadne przeszkody, ktére mogtyby zmieni¢ kierunek odptywu wdéd opadowych
ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

g) obiekty do rozbidrki
Planuje sie rozbidrke istniejgcej nieczynnej studni wierconej do gtebokosci 30 m, pojedynczego

stupa prefabrykowanego o wys. ok. 8 m, bedacego wtasnoscig Inwestora oraz fragmentu ogrodzenia o
wysokosci 1,5 m (ogrodzenie typowe z przeset stalowych posadowionych na prefabrykowanych
betonowych stopach).

4. Zestawienie powierzchni

Rodzaj powierzchni: Pow. m?
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem 699 (100%)
Catkowita powierzchnia zabudowy 164,2 (23,5 %)
w tym:

Powierzchnia zabudowy projektowana 79,7 (11,4 %)
Powierzchnia zabudowy istniejaca 84,5 (12,1 %)
Powierzchnia utwardzona 263,8 (37,7 %)
w tym:

Powierzchnia utwardzona projektowana 56,7 (8,1 %)
Powierzchnia utwardzona istniejaca 207,1 (29,6 %)
Powierzchnia biologicznie czynna 271 (38,8 %)

5. Informacjeidane
a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu dziatki

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — uchwata Nr XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z dn.
25.10.2000 r.
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b)  Dziatka nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg oraz nie jest
wpisana do rejestru zabytkdw i gminnej ewidencji zabytkdow.

c) Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

d) Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia

- Sktadowanie odpaddéw komunalnych na dotychczasowych zasadach w kontenerach z
zamykanym otworem wrzutowym, ktdére znajduja sie na terenie dziatki.

- Emisja hatasu oraz drgan i zanieczyszczen - nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie
uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyly lub ptyny. Nie bedzie narazony na dziatanie
szkodliwych pytédw, gazow lub ptyndéw. Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat
hatasu lub drgan i innych ucigzliwych zaktécen.

- Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikdw
i otoczenia. Projektowana inwestycja nie wywiera negatywnego oddziatywania na srodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw. Spetnione sg par. 13, 57, 60 warunkow technicznych.
Projektowana inwestycja nie powoduje ucigzliwosci, o ktérych mowa w § 11. ust. 2 warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zalicza sie w szczegdlnosci:

1) szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pdl elektromagnetycznych,

2) hatas i drgania (wibracje),

3) zanieczyszczenie powietrza,

4) zanieczyszczenie gruntu i wod,

5) powodzie i zalewanie wodami opadowymi,

6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i Sniezne,

7) szkody spowodowane dziatalnoscig gérnicza.

6. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Budynek sklasyfikowany jako budynek niski o kategorii zagrozenia ludzi PM o maksymalnej
gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m2, w zwigzku z tym nie wymagane jest
doprowadzenie drogi pozarowej budynku zgodnie z § 12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych, zgodnie z §3 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, ma by¢ zapewniona w ramach
ilosci wody przewidywanych dla jednostek osadniczych, za co odpowiada gmina Siemiatycze.

7. Dostepnos¢ osobom ze szczegdélnymi potrzebami

Z racji funkcji budynku, pomieszczenia bedg stuzyly potrzebom wytgcznie osobom
nalezgcym do OSP Kajanka w ramach wykonywania ich pracy, pomieszczenia nie bedg dostepne
do uzytku publicznego.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
7.1. Usytuowanie na dziatce.
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Opracowywana rozbudowa budynku zlokalizowana bedzie w odlegtosciach:

- 0d 8,84 do 9,3 m do granicy z dziatkg bedaca drogg wewnetrzng nr 428/1,

- 0d 29,3 do 31,7 m do granicy z dziatkg nr 128,

- powyzej 50 m do granicy z dziatkg bedacg drogg wewnetrzng nr 429.

Projektowana rozbudowa budynku garazowego usytuowana zgodnie z §12 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

7.2, Nastonecznienie i zacienianie.

Ze wzgledu na przeznaczenie (drogi wewnetrzne), usytuowanie i znaczng odlegtos¢ dziatek
sgsiednich od projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku garazowego odstepuje sie od
wykonania analizy nastonecznienia i zacieniania.

Zostaty spetnione warunki §13 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Odlegtos¢ opracowywanej rozbudowy i nadbudowy budynku garazowego do budynkéw
hipotetycznych na dziatkach sgsiednich z mozliwoscig zabudowy, umozliwia naturalne
osSwietlenie pomieszczeh w budynkach - pomieszczenia mieszkalne w w/w budynkach na
dziatkach sgsiednich bedg mie¢ zapewniony czas nastonecznienia zgodnie z §60 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (wymagana ilo$¢ godzin nastonecznienia to 3 godziny w godzinach 7.00 -
17.00).

7.3. Usytuowanie budynku ze wzgledu na przepisy pozarowe.

Istniejgcy budynek oraz jego nadbudowa i rozbudowa w konstrukcji tradycyjnej
murowanej, z materiatdbw NRO, dach kryty niepalnie. Budynek nie zawiera pomieszczen
zagrozonych wybuchem. Budynek PM o jednej kondygnacji nadziemnej o maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego [MJ/m2] Q < 500, wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku wg §
212 warunkéw technicznych ,E” — zwiekszona do ,D”, ze wzgledu na §271 ust. 8a pkt. 1
warunkéw technicznych (rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie).

Biorac pod uwage odlegtosci projektowanej nadbudowy i rozbudowy istniejgcego budynku
garazowego do dziatek sgsiednich z mozliwoscig zabudowy, zostaty spetnione wymogi §271 oraz
§272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku
garazowego zamyka sie w obrebie wtasnej dziatki nr 397.
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ARCH-EKO PROJEKT Jolanta Kotowska

ul. Wysoki Stoczek 58 lok. 41, 15-754 Biatystok
tel. biuro 532 889 456, tel. 728 303 302

www.arch-eko.pl

1. PROJEKT ARCHTEKTONICZNO — BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
BUDOWLANEGO: GARAZOWEGO OSP KAJANKA
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO jednostka ewidencyjna Siemiatycze, obreb ewidencyjny
(NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ; NAZWA | 201009_2.0010 Kajanka, dz. nr ewid. 397
NUMER OBREBU
EWIDENCYINEGO):
KATEGORIA OBIEKTU: n
Urzagd Gminy Siemiatycze
INWESTOR: e . S
ul. Tadeusza Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze
PELNIONA IMIE | NAZWISKO, SPECJALNOSC
ZAKRES v DATA
. FUNKCJA I NUMER UPRAWNIEN . PODPIS:
OPRACOWANIA: PROJEKTOWA: BUDOWLANYCH: OPRACOWANIA:
mgr. inz. arch.
Jolanta Kotowska,
. Spec. Archit. do proj. i kierowania 04.10.2022r
autor architektura robotami budowlanymi bez
ograniczer,
upr. nr 28/PDOKK/2018
mgr inz. arch. Izabela
sprawdzajgcy architektura Bartnicka 04.10.2022r
Spec. Archit. do proj. bez ograniczer,
upr. nr Bi-PdOKK/115/2008
opinia mgr inz. Dariusz Kiluk
geotechniczna do projektowania bez ograniczeri w
oraz informacja konstruktor specjalnosci konstrukcyjno — 04.10.2022r
0 sposobie budowlanej
posadowienia upr. nr PDL/0001/POOK/04
opinia
: . do projektowania bez ograniczen w
oraz informacja konstruktor specjalnosci konstrukcyjno — 04.10.2022r

0 sposobie
posadowienia
sprawdzajgcy

budowlanej

upr. nr PDL/0085/POOK/07




Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3d ppkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt architektoniczno - budowlany zamierzenia budowlanego polegajacego na
rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku garazowego OSP Kajanka na dziatce nr
ewid. 397 w miejscowosci Kajanka, gmina Siemiatycze nalezacej do Gminy Siemiatycze z
siedzibg ul. T. Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze, sporzgdzony na zlecenie inwestora,

opracowany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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INZYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WAP-A96-QE2 *

Pan Dariusz Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0206/04

adres zamieszkania ul. Kameliowa 7, 15-584 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-03 roku przez:

Krzysztof Ciunczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynierow

Budownictwa.
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-KNL-VGC-D9I *

Pani Anna Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/BO/0035/08

adres zamieszkania ul. Kameliowa 7, 15-581 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lIzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-24 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
budynku garazowego Ochotniczej Strazy Pozarowej w Kajance na dziatce nr 397 w Kajance.
Kategoria obiektu budowlanego — Ill.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest:

- rozbudowa polegajgca na stworzeniu dodatkowego miejsca garazowego na woz
strazacki z osobnym wejsciem z zewnatrz, zwiekszajg sie parametry budynku: kubatura i
szerokosé,

- przebudowa polegajgca na wyburzeniu otwordw w Scianie konstrukcyjnej, wzmocnienie
istniejgcego stropu,

- nadbudowa polegajgca na budowie nowego uktadu dachu dwuspadowego (o kalenicy
rownolegtej do granicy dziatki od strony zjazdu) oraz budowie $cian zewnetrznych w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego; zwieksza sie wysokos$¢ budynku o ok. 21 %.

Zaprojektowano nastepujgce pomieszczenia w uktadzie funkcjonalnym:

l.p PARTER Powierzchnia (m?)
0/1 garaz 64,1

0/2 tazienka 4,2

0/3 garaz 62,85

0/4 pom. gospodarcze 6,1

RAZEM
. .. 137,25 m?
powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa budynku zostata wyliczona zgodnie z wymogiem okreslonym w §20 ust. 1 pkt. 4 lit. B
rozporzadzenia w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowana rozbudowa i nadbudowa budynku garazowego w konstrukcji tradycyjnej
murowanej z dociepleniem $cian zewnetrznych w systemie BSO i warstwg wykonczeniowg z
tynku cienkowarstwowego; dach dwuspadowy o katach nachylenia gtéwnych pofaci
dachowych 342 (59%). Gtéwna kalenica réwnolegta do frontu dziatki, gdzie znajduje sie zjazd
na dziatke.

Rozwigzania kolorystyczno — materiatowe wykonczenia zewnetrznego budynku:
Dach — pokrycie z blachy trapezowe] w kolorze ciemnobrgzowym.

Sciany zewnetrzne — tynk silikonowy o strukturze ,baranek” i grubosci ziarna 1,5 mm, w

kolorze ciemnozéttym i ciemnobrgzowym (cokét) — wg rysunkéw elewaciji.




Uwaga: Nalezy zastosowac listwy wykonczeniowe kapinosowe na wystajacych elementach
w celu zabezpieczenia przed zaciekaniem wody na elewacje.
Stolarka okienna wg rysunku elewacji (przed zakupem wymiary otworéw okien pobrac z

natury). Stolarka PCV w kolorze biatym.
Brama garazowa — z wbudowanymi drzwiami, w kolorze czerwonym (wyglad dopasowany do

wygladu bramy istniejacej),
Stolarka drzwiowa - wg rysunku elewacji (przed zakupem wymiary otwordw pobrac z natury).

Drzwi petne w kolorze jasnoszarym.
Dojazd, schody zewnetrzne — kostka brukowa w kolorze szarym (kolor i rozmiar dopasowany

do istniejgcej kostki brukowej).
Rynny i rury spustowe systemowe w kolorze ciemnobrgzowym.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaé
obowigzujgcym normom.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przed rozbudow3 i nadbudowa:

a) kubatura brutto—41m3

b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia uzytkowa — 68,3 m?

c) wysokos¢ od poziomu terenu przed wejsciem do kalenicy — 7,23 m
wys. elewacji frontowej (od poziomu terenu przed wejsciem do kalenicy) — 7,23 m
szerokos¢ elewacji frontowej — 7,06 m
dtugos¢ budynku — 11,98 m

d) liczba kondygnacji — 1: parter, poddasze nieuzytkowe

Po rozbudowie i nadbudowie:
a) kubatura brutto— 1110 m?3
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia uzytkowa — 137,25 m?
c) wysokos¢ od poziomu terenu przed wejsciem do kalenicy — 8,99 m
wysokos¢ elewacji frontowe] (od poziomu terenu przed wejsciem do okapu) — 4,22 m
szerokosc¢ elewacji frontowej — 13,71 m
dtugos¢ budynku — 11,98 m
d) liczba kondygnacji — 1: parter z poddaszem nieuzytkowym

Powierzchnia uzytkowa budynku zostata wyliczona zgodnie z wymogiem okreslonym w §20 ust. 1 pkt. 4 lit. B
rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

e) w budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi

Projektowana inwestycja uwzglednia wymogi zawarte w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego — uchwata Nr XV/106/2000 Rady Gminy Siemiatycze z dn.
25.10.2000 .




5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
Projekt dostosowany jest do warunkow stref klimatycznych:
- wg PN-82/B-02403 (IV) strefa klimatyczna
- wg PN-80/B-02010/A z1:2006 (lll) strefa ,,Obcigzenie $Sniegiem”
- wg PN-77/B-02011 () strefa wiatrowa ,,Obcigzenie wiatrem”
-wg PN PN-EN ISO 6946 : 2004 ,,Ochrona cieplna budynkow”
- wg PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”
- dopuszczalny nacisk na grunt gf = 150kPa (1,50kg/cm?),
- umowna gtebokos$é przemarzania hz = 1,0 m wg PN-81/B-03020

Grunt na dziatce zaliczono do | kat. geotechnicznej. Gtebokos¢ posadowienia — minimalne
100 cm. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, warunki
gruntowe mozna okresli¢ jako proste, a budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. W
poziomie posadowienia wystepujg piaski drobne — zageszczone stanowigce dobre podtoze do
bezposredniego plytkiego fundamentowania. Do obliczert fundamentdw przyjeto stopien
zageszczenia podtoza gruntowego Ip = 0,60. W poziomie posadowienia nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. W zwigzku z brakiem badan geotechnicznych podtoza
gruntowego, w trakcie wykonywania fundamentow nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste warunki
wodno-gruntowe i dokona¢ ewentualnej korekty zaprojektowanego posadowienia jak
rowniez dokona¢ ewentualnej zamiany sposobu izolacji czesci podziemnej budynku.

Projektuje sie posadowienie czesci rozbudowywanej budynku bezposrednie za pomocg
taw fundamentowych.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Bez zmian. Nie planuje sie zwiekszenia

Zapotrzebowanie ilos¢ i jakos¢ wody i zapotrzebowania na zuzycie wody i Sciekow.

sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wdd Budynek istniejagcy  podfgczony do
opadowych wodociggowej, odprowadzenie sciekow
istniejgcego zbiornika na nieczystosci ptynne.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachoéw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania

. szkodliwe gazy, pyty lub ptyny.
sie

Nie przewiduje sie aby obiekt po projektowanej
rozbudowie, nadbudowie i przebudowie emitowat

Sktadowanie odpaddéw komunalnych

dotychczasowych zasadach w kontenerach

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

zamykanym otworem wrzutowym, ktére znajduja
sie na terenie dziatki. Odpady odbierane sg przez
odbiorcéw zewnetrznych. llo$¢ wytwarzanych
odpaddw nie zwiekszy sie.




Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a
takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktécen, z podaniem odpowiednich

Budynek po rozbudowie, nadbudowie i
przebudowie nie bedzie emitowat hatasu lub

, L . . drgan i innych uciagzliwych zaktécen.
parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, | Projektowana rozbudowa, przebudowa i
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody | nadbudowa nie bedzie wptywaé negatywnie na
powierzchniowe i podziemne istniejgcy drzewostan i inne elementy srodowiska
naturalnego.

7. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w 2280.8 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu 96.48 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chfodzenia chtodzenia Qc 0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL 1330.45 [kWh/rok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa Q 3707.73 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspétczynnik g o] Jednostka Koszt nosnika
nakladu llos¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 3878.793 kWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

System cieptej wody: Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

System alternatywny:

System ogrzewania: grzejniki elektryczne z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych, Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

System cieptej wody: elektryczny podgrzewacz z instalacjg fotowoltaiczna, Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranych systemdow zaopatrzenia w energie




Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 82,50 51,81
[KWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2021: EP 85,22 85,22
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania EUcosw 16,17 16,17

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 0,68 0,68

cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 16,85 16,85
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie kornicowa: EK 27,50 28,11
[KWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplinej przez przenikanie He 111,04 111,04

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspétczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve 44,12 4412

[WIK]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez QeH 7352,67 2941,07

system grzewczy i wentylacyjny: [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 292,37 375,92

system do podgrzania cieptej wody: [kWhrok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez QoL 3991,34 3991,34

system os$wietlenia wbudowanego: [kWh/rok]

wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie

Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 3500 14700
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 1656.43 718.68
EP [kWh/m?rok] 82.5 51.81
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Przy niewielkim rozmiarze zamierzenia budowlanego czas zwrotu poniesionych
nakfadow inwestycyjnych, jesli chodzi o system alternatywny, przekracza
trwato$¢ rozwigzania. Zastosowanie systemu alternatywnego jest zatem
nieuzasadnione ekonomicznie. Wybrano zaprojektowany system podstawowy.

Koszty inwestycyjne [PLN]

Roczne koszty eksploatacyjne EP [kWh/m?rok]

[PLN/rok]
15000 - 1700 2000
1500
1000
]

500

sysem Sysem

zaprogkowany awmatywny

sysem sm
z;::ekbm"y m"':tywny W cozevane ceplawoda [l urzadzena pomocnicze :;o-'wetbwaﬂy :,y‘m,y,"y
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8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie ogrzewane;j
Do obliczen przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego
pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty i grzejniki z funkcjg antyzamrozeniowa,
utrzymujgce minimalng temperature w budynku.
Odstgpiono od analizy, poniewaz zaprojektowane urzadzenia sg urzadzeniami
wysokosprawnymi i porownywanie go do urzgdzen o gorszych wskaznikach sprawnosci jest
niezasadne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

9. Informacje o zasadniczych projektowanych elementach wyposaienia budowlano-
instalacyjnego
9.1. Fundamenty:
Posadowienie taw fundamentowych na gtebokosci — 1,0 m od najnizej potozonego
poziomu terenu. Poziom projektowanego parteru pomieszczen mieszkalnych to: +/-0.00
tawy wylewane zelbetowe, posadowione na warstwie chudego betonu B10, grubosci 10
cm.
Izolacja pozioma $cian fundamentowych 2x papa na lepiku asfaltowym na gorgco, utozona
na tawach fundamentowych, oraz na $cianach fundamentowych pod murtaty konstrukcji.

9.2. Sciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych wraz z zewnetrzng izolacja termiczna w
systemie docieplen z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12 cm - wykonang metodg
bezspoinowa, nad gruntem wykoriczenie tynkiem zewnetrznym. Sciany fundamentowe w
gruncie zaizolowane izolacjg przeciwwilgociowg pionowg z kazdej strony muru.

9.3. Sciany:

Sciany zewnetrzne murowane z bloczka z betonu komérkowego gr. 25 cm na zaprawie
cieptochronnej. Sciany zewnetrzne z dociepleniem zewnetrznym z izolacjg termiczng w
systemie docieplen ze styropianu fasadowego gr. 15 cm wykonang metodg bezspoinowa.
Wykonczenie elewacji — tynk cienkowarstwowy silikonowy.

Sciany dziatowe murowane z bloczka z betonu komérkowego gr. 12 cm.

9.4. Stropy, podtoga na gruncie:

Posadzka na gruncie na chudym betonie

Izolacja przeciwwilgociowa na posadzce na gruncie — 2x folia PE gr. 0,2 mm z wywinieciem
na sciane.

Strop nad parterem — monolityczny zelbetowy, izolacja przeciwwilgociowa z folii PE.

9.5. Wiezba dachowa:
Projektuje sie wiezbe dachowg o konstrukcji krokwiowo — pfatwiowe;.
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Elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng odpowiednimi
srodkami antykorozyjnymi posiadajgcymi atesty (np. INTOX S).

Pokrycie z konstrukcji drewnianej (taty i kontrtaty), na ktérych zamontowane zostanie
pokrycie z arkuszy blachy trapezowej. Na krokwiach montaz membrany dachowe;.

9.6. Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne petne, stalowe (techniczne). Okna pcv z szybami
zespolonymi o wspodtczynniku przenikania ciepta nieprzekraczajgcym U = 0,9 (W/m?K). Szkto
typu float lub termofloat. Brama garazowa uchylna.

9.7. Posadzki:

W pomieszczeniach projektowanych ptytki ceramiczne. Wejscie do budynku - schody
zewnetrzne z kostki brukowej. Projektowany wjazd do garazu — kostka betonowa. Zastosowac
gres mrozoodporny, antyposlizgowy o gr. 9 mm ukfadany na klejach elastycznych.

9.8. Sciany - elementy wykoriczeniowe:
Wykonczenie Scian pomieszczen tynki cementowo — wapienne, wygtadzone gfadzig
gipsowg i malowane farbami.

9.9. Wyposaienie instalacyjne obiektu:

Budynek jest wyposazony w instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociggowg, elektryczng
w ilosci zasilania i odpowiednio wystarczajgce do obstugi pomieszczen po rozbudowie i
nadbudowie. Nalezy rozprowadzi¢ nowga instalacje elektryczng wewnatrz budynku wg
podziatu pomieszczen.

Wentylacja w budynku grawitacyjna zapewniona poprzez kanaty z rur spiro, nawiew
poprzez szczeliny w oknach i drzwiach.

9.9.1 Instalacja elektryczna:

Zasilanie budynku garazowego OSP zrealizowane bedzie w ramach istniejgcego przydziatu
mocy, z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej budynku swietlicy poprzez instalacje elektryczna
doziemna nN. Instalacje wyprowadzi¢ z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej budynku swietlicy
do rozdzielnicy przeciwpozarowego wyfgcznika pragdu RWP, zamontowanej przy elewac;ji
budynku, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Projektowany budynek wyposazony zostanie w nastepujace elementy instalacji
elektrycznych:

- rozdzielnice elektryczne,

- WLZ-ty,

- ukfad rozdziatu energii elektrycznej,

- instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,

- zasilanie urzadzen sanitarnych,
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- instalacje przeciwprzepieciows,
- potaczenia wyrdéwnawcze,
- instalacje odgromowa

- uziom otokowy.

W budynku projekt przewiduje montaz rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej na parterze, ktéra
zasila¢ bedzie wszystkie odbiory w budynku. Projekt przewiduje montaz gniazd wtykowych, tgcznikéw,
instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego, wypustéw elektrycznych umozliwiajgcych zasilanie
urzadzen sanitarnych oraz montaz miejscowych szyn wyréwnania potencjatow.

Projektuje sie ogrzewanie projektowanego pomieszczenia garazowego za pomocg ogrzewania
elektrycznego. Ze wzgledu na to, ze budynek nie bedzie w ciggtej eksploatacji przyjmuje sie
zastosowanie grzejnikdéw z funkcjg antyzamrozeniowg, utrzymujgcych minimalng temperature w
budynku na poziomie +7°C.

9.9.2. Wentylacja
Wentylacja naturalna, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi (wywietrzaki okienne) w
Scianach przeciwlegtych oraz przez przewody wentylacyjne z rur SPIRO, poprowadzone w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego. Ponad potacig dachowg przewody z rur Spiro zakoriczone wywiewkami
wentylacyjnymi.

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

- Budynek o funkcji garazowej, jednokondygnacyjny (parter z poddaszem nieuzytkowym),
niski.

- Budynek stanowi jedng strefe pozarowg PM o maksymalnej gestosci obcigzenia
ogniowego Q < 500 MJ/m2, budynek niski o powierzchni strefy pozarowej mniejszej niz 10000
m2,

- Projektowana rozbudowa i nadbudowa jest w technologii tradycyjnej, murowanej, z
materiatéw NRO, dach kryty niepalnie.
- Klasa odpornosci pozarowej budynku —,D”:
e gtéwna konstrukcja no$na — R30
e strop—REI30
e S$ciana zewnetrzna — REI 30
- W budynku nie bedzie pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi (czas
przebywania tych samych oséb w ciggu doby do 2 godzin).
- Budynek nie zawiera pomieszczen zagrozonych wybuchem.
- Dane dotyczgce dojazdu oraz zagospodarowania dziatki ze wzgledu na przepisy ochrony
przeciwpozarowej zgodne z pkt. 6 projektu zagospodarowania dziatki.
- Usytuowanie budynku ze wzgledu na przepisy p.poz. zgodnie z pkt. 7.3. projektu
zagospodarowania dziatki.

- Projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg pozarowym wg § 4 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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11. Dostepnos¢ osobom ze szczegélnymi potrzebami

Z racji funkcji budynku, pomieszczenia bedg stuzyty potrzebom wytgcznie osobom
nalezagcym do Ochotniczej Strazy Pozarowej Kajanka w ramach wykonywania ich pracy,
pomieszczenia nie bedg dostepne do uzytku publicznego.

Autor:
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ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku

garazowego Ochotniczej Strazy Pozarowej w Kajance na dziatce nr 397 w Kajance.

Kolejno$¢ wykonywania robét:
- prace wyburzeniowe,
- przygotowanie gruntu do prac ziemnych;
- prace geodezyjne;
- prace ziemne;
- prace fundamentowe (betonowe, zelbetowe);
- prace budowlane zwigzane ze stanem zerowym (jak wyzej oraz prace murarskie);
- prace budowlane zwigzane stanem surowym (jak wyzej oraz prace montazowe);
- prace wykonczeniowe (wykonanie warstw i montaz);

- prace zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej (instalacje wewnetrzne).

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Dziatka jest zabudowana budynkiem garazowym murowanym OSP Kajanka podlegajgcym
opracowaniu oraz budynkiem Swietlicy wiejskiej poza opracowaniem. Istniejgce budynki
wyposazone sg w instalacje elektryczng, wodociggowsq i kanalizacji sanitarnej. Na dziafce
znajduje sie szczelny zbiornik na nieczystosci ptynne. Dziatka jest w czesci ogrodzona.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, LUB TERENU, KTORE MOGA
STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W czasie wykonywania i po wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang i dokumentacjg
projektowg nie wystgpig zadne czynniki moggce stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACYCH SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

ROBOTY ZIEMNE - Przed rozpoczeciem wykonywania roboét ziemnych nalezy okreslié¢ trasy
przebiegu urzadzen podziemnych, w szczegdlnosci kabli energetycznych, telefonicznych,
przewodow gazowych, instalacji wodociggowej, itp. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie
wykonywania robét ziemnych, jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji przewodoéw
instalacji, o ktorych mowa powyzej - nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robét.

Przy prowadzeniu robdét sposobem recznym dopuszcza sie wykonywanie wykopdéw
szerokoprzestrzennych do gtebokosci nie wiekszej niz 2m, a waskoprzestrzennych do gtebokosci
1 m, bez dodatkowego zabezpieczenia.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng minimum 6 m.

PRACE NA WYSOKOSCI




Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzagdzenia, na ktérym stoi. Przy
pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokosci do 2 m
nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewnié aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed zmiang
potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.
Powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajgca dla pracownikdw, narzedzi i niezbednych
materiatéw. Podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw
konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2 m od otaczajgcego
poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy
w szczegolnosci:

Zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy.
Zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednia ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie.

Dokona¢ odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z
wpisem tego faktu do dziennika budowy).

Przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na
wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi, nalezy w
szczegolnosci:

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
maja by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywana zmiana potozenia, a takze stan
techniczny statych elementdéw konstrukcji lub urzadzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek
bezpieczenstwa.

Zapewnic stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczerstwa z linka
bezpieczenstwa przymocowana do statych elementdéw konstrukcji, szelki bezpieczefstwa z
pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.

Zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna i ogrodzié
poreczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna by¢é umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostéw. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy
utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem.
Jednoczesna praca na dwéch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego
daszku ochronnego.

Podtoze, na ktédrym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaé jego stabilnos¢, mieé stale
odwodnienie oraz odptyw wdéd opadowych od budynku.

Rusztowanie z rur stalowych powinno byé uziemione i posiadac instalacje odgromowa.
Rusztowania musza posiadac¢ co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajgcy. Deski
pomostowe rusztowan musza by¢ usztywnione i szczelnie utozone.

Pomosty robocze musza byé zabezpieczone poreczami ochronnymi.




Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy
ktdrej znajduje sie rusztowanie.

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach, mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow
i przejs¢ powinny mieé daszki ochronne.

Po zmontowaniu rusztowania wiszgcego nalezy dokonac proby jego pracy, zgodnie z
dokumentacja techniczno-ruchowa producenta.

Na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej osob niz przewiduje
instrukcja.

Rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny by¢ ustawione na
rownym, zwartym podtozu, a nogi winny opierac sie cala powierzchnia.

ROBOTY MUROWE | TYNKOWE

Otwory w S$cianach wychodzacych na zewnatrz budynku, w stropach lub inne otwory,
ktdrych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu nalezy
zabezpieczy¢ barierg ochronng o wys. 1,1 m, deskg kraweznikowg o wys. 0,15 m oraz
wypetni¢ wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg czesciowo lub catkowicie
w sposbb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Wszelkie otwory pozostawione w czasie wykonywania robét, np.: drzwiowe, balkonowe,
szyby wyciggdéw, otwory w stropach powinny byé niezwtocznie zabezpieczone /boczne
otwory przy pomocy obarierowania, w stropach przez szczelne zakrycie lub ogrodzenie/.
Jednoczesne prowadzenie robdt na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie,
bez stropow lub innych urzgdzen ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne jest
zabronione.

Wykonywanie robét murowych i tynkowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu $cian wykopdw zgodnie z warunkami okreslonymi dla robdot ziemnych.
Jezeli stanowisko pracy dla wykonania sciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpa
wykopu a wznoszong $ciang, szerokos$¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ nie mniej niz. 70
cm.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej
WzNnoszonego muru co najmniej 03 m.

Zabrania sie chodzenia po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przykryciach otworéw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylania sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak rowniez opierania sie o bariery.

Zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do
wykopdw, a takze wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE

Na dachach krytych elementami, ktdérych wytrzymato$é nie zapewnia bezpiecznego
przebywania na nich pracownikéw, nalezy ukfadaé przenosne mostki zabezpieczajace.
Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym niz 20%, jezeli nie stosuje sie
rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczyé przed upadkiem z wysokosci za pomocg szelek
ochronnych wyposazeniem. Zamocowanie szelek powinno by¢ takie, aby ewentualny spadek
zabezpieczonego pracownika nie przekroczyt 2 m.

Robét dachowych nie nalezy wykonywaé w czasie silnych wiatréow, niepogody oraz na dachach
oblodzonych lub pokrytych szronem.




Elementy drewniane z rozbiérki nalezy oczysci¢ z zaprawy lub, betonu a takze powyciggac
wszystkie gwozdzie.

Roboty ciesielskie mozna wykonywaé tylko z pomostéw petnych, na ktérych zabronione jest
wykonywanie takich prac jak np. rgbanie siekiera czy ciecie pita.

Przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogg pracowac jeden pod drugim.

Do krycia komindéw, opasek i naczétkdw oraz przy mocowaniu lejow do rynien - nalezy
wykonaé pomosty rusztowan wysuwnych lub wiszgcych.

Przy mocowaniu rynien, rur spustowych, przy uzyciu drabin linowych pracownik powinien by¢
zabezpieczony dodatkowo przed upadkiem z wysokosci np. przy pomocy szelek z linkg
bezpieczenstwa.

Drabiny linowe uzyte do robét dekarsko-blacharskich powinny by¢ nalezycie zamocowane do
statych czesci budynku, naciggniete i zakotwiczone na dole. Zabronione jest wykonywanie
okapdéw z drabin przystawnych oraz zrzucanie z dachow materiatéw, narzedzi i innych
przedmiotow.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie przewiduje sie przy realizacji powyiszego zamierzenia wystepowania czynnikow
szczegoblnie niebezpiecznych i zagrazajgcych zdrowiu pracownikéw. Sposéb prowadzenia
instruktazu BHP, zakoriczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej
procedury przewidzianej do tego typu sytuacji (wg odpowiednich przepisow egzekwowanych
przez Inspekcje Pracy).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku
wystgpienia pozaru, awarii lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub
niesienia pomocy poszkodowanym, bedzie sie odbywaé z drogi gtdwnej bezposrednio
przylegajgcej do realizowanej inwestycji.

UWAGA: ZGODNIE Z ART. 21a. PRAWA BUDOWLANEGO, KIEROWNK BUDOWY OBOWIAZANY
JEST, W OPARCIU O POWYZSZA INFORMACIE, SPORZADZIC LUB ZAPEWNIC SPORZADZENIE,
PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY, SZCZEGOtOWEGO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA, UWZGLEDNIAJAC SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO | WARUNKI PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH | PRODUKCJI PRZEMYSLOWE)

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno zatrudniaé kobiet i osdb

mtodocianych. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i

Odbioru Robét Budowlano- Montazowych” czesé | ,Roboty Ogdlnobudowlane”.

ZASTRZEZENIA | UWAGIL.




Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ustaleniami
Polskich Norm.

Zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy oraz bezpieczenistwa
pozarowego.

Naprawe spekan i starej powtoki papy nalezy wykona¢ zgodnie wg zasad
podanych przez Polskie Normy.

Wykonawca robét powinien posiada¢ wiedze i doswiadczenie przy
wykonywaniu tego rodzaju robét.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca winien zapozna¢
sie z dokumentacjg techniczng oraz informacjami dotyczacymi systemow
dachowych i wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z jej autorami.

Wykonawca winien dokona¢ ogledzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdoby¢ na jego
wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie informacje, ktdre moga by¢ konieczne do realizacji

zadania.

Autor:




