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ZALACZNIKI

ZAt.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IK5-D8K-WB1 *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZAt.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
2o4)
Biatystok, dnia 1992.09,12
URZAD WOJEWDDZKI

?
w Bialymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peilnienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawie §2 ust,1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\iid;-
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. or 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECE JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-29.maja_1963r. w Bialymstoku ___________________________

posiada przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-
pro jektanta -

daiclne] funkc i __ 5 T
W SpecjalnodCi-cemccrccrmcm e e e e e e e e - -

elektrycznych.-

- —— - - — = - - —————— - - = —— - " "= -

________________________________ jest upowaznicny/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do lkierowania, nadzorowanie 1 kontrolowania budowy, kKierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz ocenignia i badania stanu technicznego sieci i in-
Sstalac ji elektrycznych - % budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi

oraz innycih budynkdéw o Kubaturze do 1000m-,




ZAt.3 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB sprawdzajgcego

® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-6BI-NTP-86T *

Pan Marek Jodkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0017/06

adres zamieszkania ul. Dworska 60b, 15-756 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




ZAt.4 - stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajgcego

RR.V.7131/32/02 Bialystok,2002.06.14

DECYZJA

Na podstawie art.[3 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 2 dnia 25.08.1994 roku, poz.4l4 z poézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka
Jodkowskiego z dnia 30.04.2002r na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pPozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego pized
powolang przeze mnie komisja

nadaje
Panu MARKOWI JODKOWSKIE MU
magistrowi inzynierowi elektryvkowi
w zakresie elektrotechniki
ur. 16 kwietnia 1959r.
w Bialymstoku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. BY63/02

DO PROJEKTOWANIA ORAZ KIEROWANIA ROBOTAMI

BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECY, INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

IELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacvjna powotang
przez Wojewode Zarzadzeniem nr 12/99 2 dnia 22 lutego}999r., posiadania
przez Pana mgr inz. elektr. Marka Jodkowskiego wymaganego prawem
wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w ww. specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
€gzaminy na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencii.

Od niniejszej decyzji przystugfe odWalanie do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminie -] dﬁ'f*é i daty otrzymania decyzji za
posrednictwem Wojewody Podlaskics L
1. Pan Marek Jodkowski e
ul. Dworska 60 _B™ i b B B
13-736 Bialystok
Gléowny Inspektor Nadzoru Bud.
ala

]

NS /YOGS
Olimiery faarivi e, @

b

Rl ]




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora,
— projekty techniczne innych branz,
— obowigzujace przepisy, normy i zarzadzenia.

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:
- rozdzielnice elektryczne,
- uktad rozdziatu energii elektrycznej,
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
- instalacje gniazd wtykowych ogdlnych,
- zasilanie urzadzen sanitarnych,
- potaczenia gtdwne i wyréwnawcze,
- instalacje uziemiajaca,
- instalacje odgromowa.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych na potrzeby rozbudowy,
przebudowy i nadbudowy budynku garazowego OSP Kajanka.

4. Zasilanie projektowanego obiektu

Zasilanie budynku garazowego OSP zrealizowane bedzie w ramach istniejgcego przydziatu
mocy, z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej budynku Swietlicy poprzez instalacje elektryczng
doziemna nN. Z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej budynku Swietlicy nalezy wyprowadzié
kabel YKY5x10mm? do zasilania przedmiotowego budynku i wprowadzi¢ do projektowanej
rozdzielnicy przeciwpozarowego wytacznika prgdu RWP, a nastepnie do istniejgcej rozdzielnicy
gtownej RG wewnatrz budynku.

Trasy projektowanych instalacji elektrycznych, doziemnych nN oraz rezerwe miejsca pod
rozdzielnice RWP pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (opracowanie gtéwne —
architektoniczne). Przekroje zyt dobrano ze wzgledu na obcigzalnos$¢ dtugotrwaty, warunki
zwarciowe oraz spadek napiecia.

5. Rozdzielnica przeciwpozarowego wytacznika pragdu RWP

Na zewnatrz budynku, przy elewacji zaprojektowano rozdzielnice przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu RWP. W rozdzielnicy RWP zaprojektowano roztacznik z wyzwalaczem
wzrostowym 230V na potrzeby przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz zabezpieczenia
obwodéw zasilajgcych przeciwpozarowy wytgcznik pradu.



Reczny przycisk wyzwalacza przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP zaprojektowano w
poblizu wejscia gtéwnego do budynku. Zaprojektowano przycisk PWP z lampkami
sygnalizacyjnymi LED, przeznaczonymi do sygnalizacji stanu potozenia stykdw wytgcznika ppoz.

Pomiedzy przyciskiem, a wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika w rozdzielnicy RWP utozy¢
przewdd ognioodporny PH90/E90. Przewody ognioodporne PH90/ES0 prowadzi¢ pod tynkiem
lub na tynku na uchwytach niepalnych E9O0.

6. Rozdzielnice elektryczne

Z projektowanej rozdzielnicy RWP nalezy doprowadzi¢ zasilanie do istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej RG, znajdujacg sie wewnatrz budynku garazowego OSP. Rozdzielnica RG zasila
istniejgce obwody elektryczne w budynku garazowym.

Istniejgcg rozdzielnice gtéwng RG nalezy rozbudowa¢ o zabezpieczenie przewodu
zasilajgcego projektowang rozdzielnice elektryczng RE, ktéra zasila¢ bedzie projektowane
odbiory elektryczne w czeséci rozbudowywanej i nadbudowywanej budynku garazowego OSP.
W tym celu w rozdzielnicy gtdwnej RG nalezy zastosowaé zabezpieczenie nadpradowe o
pradzie znamionowym 16A.

Rozdzielnice elektryczng RE wykonac jako natynkowg z drzwiczkami. W projektowanej
rozdzielnicy elektrycznej bedzie nastepowat rozdziat energii elektrycznej na poszczegdlne
obwody oswietleniowe i gniazda. Wszystkie projektowane odgatezienia nalezy opisaé w trwaty
sposéb, przejrzyscie izrozumiatym tekstem. Rozdzielnice wykonaé zgodnie z zatgczonym
schematem zasilania.

7. Uktadanie kabli i przewodéw

Trase kabli zasilajgcych nalezy wytyczy¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi. Przed
przystgpieniem do robdét kablowych nalezy dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy linii
kablowej. Teren robét nalezy oznakowad i zabezpieczy¢.

Kable nalezy utozy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w wykopie, na gtebokosci 0,7m +
0,1m podsypki z piasku (réw gtebokosci 0,8 m). Na utozone kable nasypa¢ 0,1m warstwe
piasku, 0,25m warstwe gruntu rodzimego (bez kamieni i gruzu), a nastepnie przykry¢ tasma w
kolorze niebieskim i uzupetni¢ gruntem rodzimym. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy
uktadac linig falistg z zapasem 3-4% na kompensacje przesuniec gruntu. W trakcie zasypywania
rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co ok. 0,2m.

W miejscach przejsé kabli pod ciggami pieszo-jezdnymi zastosowac rury ostonowe.

Przewody elektryczne wewnatrz budynku prowadzi¢ w ostonie z rur elektroinstalacyjnych
RL sztywnych oraz w rurach karbowanych gietkich w przestrzeni pomiedzy Sciang wtasciwg a
ptytami g-k lub w tynku w zaleznosci od rodzaju scian. Przewody elektryczne na $cianach
prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem oraz w wykutych bruzdach pod tynkiem. Wymagane jest
aby pokrycie przewoddw tynkiem w wykutych bruzdach byto nie mniejsze niz 1,5cm grubosci
tynku.

Wyjscia kabli na dach nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji inwestycji. Jezeli to jest mozliwe,
w pierwszej kolejnosci do wyprowadzenia przewoddw na dach zalecane jest wykorzystanie
otwordw przewidzianych na kanaty wentylacyjne.



Przewody PH90/E90 uktada¢ na uchwytach E90 lub w korytach kablowych o odpornosci
ogniowej E9O.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, sciany) przewoddéw elektrycznych i
kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie pozaru w budynku, z jednej strefy pozarowej
do drugiej nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ systemowym $rodkiem uszczelniajgcym. Srodki
zapewniajgce odpornos¢ ogniowq nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy
pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

- Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

- Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub
REl 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé klase
odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

8. Osprzet

W rozbudowywanej i nadbudowywanej czesci budynku zastosowaé osprzet podtynkowy z
tworzyw sztucznych. Osprzet instalowac z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
1,4m dla tacznikdéw, przyciskow,
— 0,3m gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach
Wysokos¢ montazu tgcznikdw i gniazd oraz typ osprzetu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
przed wykonaniem instalacji elektrycznych.
Osprzet elektryczny w projektowanym budynku garazowym w wykonaniu natynkowym
IP44.

9. Demontaze

Zasilanie oraz lokalizacje istniejgcego osprzetu elektrycznego w istniejgcej czesci budynku
garazowego pozostajg bez zmian, pod warunkiem, ze osprzet nie koliduje z projektowang
rozbiérka scian — w takim wypadku nalezy go przenies¢ w najblizsze dogodne miejsce na
Scianie.

W zwigzku z przenoszonym stupem, kolidujgcym z projektowang rozbudowg, nalezy
zdemontowac istniejgcy osprzet elektryczny zamontowany na nim. Po przeniesieniu stupa
nalezy ponownie zamontowacé na nim w/w osprzet. W przypadku niewystarczajgcych dtugosci
istniejgcych przewoddw zasilajgcych urzadzenia na stupie, nalezy zastosowa¢ dtuzsze przewody
o takim samym typie i przekrojach jak te istniejgce. Nalezy dostosowaé doprowadzenie



zasilania z istniejacej rozdzielnicy RG do nowego miejsca montazu stupa. Montaz osprzetu
zlokalizowanego na stupie nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczng Producenta.

10. Oswietlenie podstawowe

Typy opraw os$wietleniowych dobrano uwzgledniajagc wymagania normy PN-EN 12464-1.
Typy przyktadowych opraw oswietleniowych wyszczegdlniono na rysunkach. Dla potrzeb
projektowanego obiektu zaprojektowano oswietlenie ogdlne, do =zasilania obwoddéw
oswietleniowych stosowaé przewody miedziane o przekroju zyt 1,5mm? 450/750V. W
zaleznosci od miejsca montazu nalezy przewidzie¢ oprawy o odpowiednim stopniu szczelnosci
IP.

11. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w moduty
awaryjne z czasem podtrzymania 1h. Dodatkowo projekt przewiduje montaz opraw
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wskazujacych kierunek ewakuacji.

Zamontowac¢ oprawy awaryjne w poblizu hydrantéw, punktéw pierwszej pomocy, kazdego
sprzetu pozarowego, przyciskdw ostrzegawczych itp. (na wyzej wymienionych urzgdzeniach
zapewni¢ osSwietlenie pionowe o natezeniu 5Ix oraz o$wietlenie na poziome podiogi co
najmniej 5Ix).

Na zewnatrz nad wyjsciami kofAcowymi nalezy zamontowac¢ oprawy awaryjne LED z
modutfami awaryjnymi oraz grzatky i termostatem. Oprawy awaryjne montowane na zewnatrz
powinny by¢ przystosowane do pracy na zewnetrz.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wyposazy¢ w ukfad testowania opraw
(tzw. auto test). Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadaé atest CNBOP.

12. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia

Projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia, instalacje wykonac
przy zastosowaniu przewoddw typu YDYzo3x2,5mm?’ 450/750V, prowadzonych w rurach
ostonowych RL i karbowanych gietkich w przestrzeni pomiedzy Sciang witasciwag i ptyta g-k lub
w tynku. Instalacje elektryczng wykonac jako podtynkowg lub natynkowg w zaleznosci od
rodzaju Scian. Gniazda elektryczne 230V w wykonaniu natynkowym P44,

13. Zasilanie urzadzen sanitarnych

W miejscach wskazanych na rzutach zaprojektowano wypusty przewodow elektrycznych do
zasilania grzejnikéw elektrycznych oraz przeptywowych podgrzewaczy wody (ujetych w
opracowaniu branzy sanitarnej). Doktadng lokalizacje gniazd oraz wypustow do zasilania
urzgdzen sanitarnych nalezy uzgodni¢ z projektem branzy sanitarnej. Zasilanie wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta i DTR urzgdzenia.

14. Bramy garazowe

W projekcie przewidziano pozostawienie wypustu zasilajgcego instalacje automatyki
napedu elektrycznego projektowanej bramy wjazdowej w garazu. Lokalizacje wypustéow na
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nalezy ustali¢ na podstawie wytycznych producenta automatyki drzwiowej. Zasilanie napedu
projektowanej bramy odbywac sie bedzie z rozdzielnicy RE.

15. Syrena alarmowa

W zwigzku z projektowang nadbudowg budynku garazowego OSP, istniejgcg syrene
alarmowa oraz przewdd zasilajgcy nalezy zdemontowac. Po budowie dachu nalezy ponownie
zamontowa¢ na nim syrene alarmowga. Nalezy dostosowaé doprowadzenie zasilania z
istniejgcej rozdzielnicy RG do nowego miejsca montazu syreny alarmowej na projektowanym
dachu. Montaz syreny oraz bloku sterujgcego nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacja
Techniczng Producenta.

16. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone od przepie¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe SPD | + Il w
rozdzielnicy gtéwnej RG.

17. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze

Zaprojektowano ochrone przeciwporazeniowg wg. normy PN-HD 60364-4-41:2017. Jako
ochrone podstawowg zaprojektowano izolacje podstawowag czesci czynnych, przegrody lub
obudowy. Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie sieci TN-S realizowane przez wkfadki topikowe i wytaczniki nadpradowe z
wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako srodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w
przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony podstawowej i/lub $rodkéw ochrony przy
uszkodzeniu a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw zaprojektowano urzadzenia
ochronne rdéznicowoprgdowe o znamionowym pradzie rdznicowoprgdowym nie
przekraczajgcym 30mA oraz $Srodek ochrony uzupetniajgcej stosowany jako uzupetnienie
ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potgczenia wyréwnawcze ochronne).

W rozdzielnicy gtéwnej RG wykona¢ gtéwng szyne wyrdwnania potencjatéw GSU, do
ktorej za pomocg bednarki i przewodéw LgYzo nalezy podtgczy¢:

e przewody ochronne lub ochronno-neutralne

e metalowe rury instalacji sanitarnych

e metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.

e zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku
e korytka kablowe

e uziom

e inne masy metalowe.

W pomieszczeniu toalety przewidziano wykonanie miejscowe] szyny wyréwnania
potencjatéw. Do szyny wyrdwnania potencjatéw podtgczy¢é za pomocg przewodow
LgY206mm2 metalowe rury, grzejniki, metalowe elementy umywalek, metalowe elementy
kanatéw wentylacyjnych a nastepnie miejscowg szyne wyrdwnania potencjatéw potgczyc z
szyna wyréwnania potencjatéw GSU przy pomocy przewoddéw LgYzo10mm?.
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18. Instalacja uziemiajaca, instalacja odgromowa

Na dachu budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Zwody poziome
wykonaé drutem stalowym ocynkowanym @8mm jako nienaprezone, na wspornikach niskich
klejonych. Z instalacja odgromowa nie t3czy¢ bezposrednio wentylatorow dachowych
elektrycznych, syreny alarmowej, kanatéw metalowych potgczonych z urzadzeniami
elektrycznymi. Nalezy zamontowa¢ maszty odgromowe / iglice kominowe (zwody pionowe) o
wysokosci podanej na rzucie dachu. Maszty / iglice potgczy¢ ze zwodem poziomym za pomocy
drutu @8mm z zachowaniem ciggtosci galwanicznej.

Zwody odprowadzajgce wykonaé drutem stalowym ocynkowanym #¢8mm uktadanym pod
elewacjg w rurze elektroinstalacyjnej odgromowej 100kV do wysokosci ztgcza kontrolnego.
Ztacze kontrolne wykonaé¢ w szafce rewizyjnej w projektowanej elewacji lub natynkowo na
istniejagcej elewacji. Jako przewody uziemiajagce wykorzysta¢ bednarke FeZn25x4
wyprowadzone z projektowanego uziomu otokowego.

Pofaczenie przewoddw odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykonaé jako skrecane za
pomocg zfgczek odgromowych uniwersalnych. Lokalizacja ztacz kontrolnych wg rysunkodw.

Osprzet odgromowy taki jak druty, linki, wsporniki dachowe i Scienne, zaciski krzyzowe,
obejmy, iglice, maszty, szyny uziemiajgce, bednarka, itd. Powinien spetnia¢ wymagania Polskiej
Normy PN-EN 62561-1:2017-07, a kazdy producent winien wystawi¢ deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma.

Jako uziemienie instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowej w projektowanym
budynku zaprojektowano uziom otokowy. Uziom otokowy wykonaé z ocynkowanej bednarki
stalowej FeZn25x4 uktadanej w ziemi na gtebokosci 0,8m w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
obrysu budynku. Nalezy pamieta¢, aby zachowac odlegtos¢ bezpieczng uziomu otokowego od
istniejgcych kabli elektrycznych (1m). Bednarke w wykopie fgczy¢ za pomocg spawu.

Z uziomu otokowego nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn25x4 do uziemienia instalacji
odgromowej oraz bednarke FeZn30x4 do uziemienia rozdzielnic. Przewody uziemiajace
instalacji potgczen wyrdéwnawczych wewnatrz budynku wyprowadzi¢ na wysokosci 1.5m od
powierzchni posadzki.

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. W przypadku kiedy wymagana
rezystancja nie zostanie osiggnieta, nalezy dodatkowo wykonaé uziomy pionowe. Przewody
uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjng lub lakierem
asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenia
spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg antykorozyjna.

19. Pomiary elektryczne

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary i proby, zgodnie z
wymaganiami, okreslonymi przepisami prawa, normami i dokumentami technicznymi.
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20. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie =z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” tom
V —Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.

Podtaczenie urzadzen nalezy dokonywadé zgodnie z dokumentacjg urzadzen dostarczong przez producenta.

W przypadku, gdy Wykonawca na etapie wykonywania robét elektrycznych odkryje jakie$ rozbieznosci
pomiedzy zatozeniami Projektanta, a stanem rzeczywistym winien niezwtocznie przedstawi¢ problem
Projektantowi w celu jego rozwigzania. Zaniechanie powiadomienia o btedach oczywistych czy omytkach
pisarskich stanowi podstawe do obcigzenia Wykonawcy za niewykazanie nalezytej starannosci.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywac w stanie beznapieciowym,
po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez upowaznionych pracownikéw Wtasciciela sieci.

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia (dla tego rodzaju prac),
niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowac zgodnie
z zasadami i przepisami wyszczegdlnionymi ponizej.

Przy wykonywaniu stosowa¢ materiaty i urzgdzenia posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajace do
ich stosowania.

Niniejsze prace winni wykonywaé pracownicy posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot elektrycznych, zachowujgc przepisy bhp.

Materiaty i osprzet zastosowany w projekcje (oprawy itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie
osprzetu innych producentéw pod warunkiem spetniania przezen wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany, oraz pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

Jezeli niniejsza dokumentacja techniczna, teren budowy, materiaty lub urzadzenia nie nadajg sie do
prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu
wykonaniu robot, wykonawca powinien niezwtocznie zawiadomi¢ o tym inwestora. Brak zawiadomienia
inwestora o wadach projektu powoduje powstanie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wykonawcy za
szkody, ktore wynikty z jego zastosowania.

Niniejszy projekt stanowi integralng czes¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia tegoz projektu przed przystgpieniem do wykonywania robét ustalajgc jego kompletnos¢ oraz
poprawnos¢ sporzadzenia. Zauwazone odstepstwa od norm i btedy projektowe powinny byé niezwtocznie
zgtoszone inwestorowi. Zaniechanie zgtoszenia stanowi o niezachowaniu nalezytej starannosci przez
Wykonawce.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Bialns mocy szczytowej rozdzielnica RE:

P;=21kW
k i =0,48
P ¢=15kW

Wspétczynnik mocy: coso = 0,93

Maksymalny prad rozdzielnicv glownej RE:

15000

B = /344001093 23,34

Sprawdzenie doboru zabezpieczen i kabla zasilajacego rozdzielnice RE:

Kabel zasilajgcy rozdzielnice RE: YDY5x6mm? uktadany w rurze ostonowe;.

Moc szczytowa: P = 15kW.
lg= 23,3A
In= 25A
2= 36A

l,=1,6x25A=40A
1,45x1; =1,45x 36A =52A
23,3A <25A <£36A
40A < 52A

Oba warunki sg spetnione.

Sprawdzenie doboru kabla zasilajacego rozdzielnice RE ze wzgledu na spadek napiecia:

15000%3%100
0fs — — 0,
AU% = ————— = 0,09%

Warunek spetiony.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatdw instalacji elektrycznych wewnetrznych.

Lp. Wyszczegdlnienie j-m. llos¢
I. Rozdzielnice elektryczne
1. |Rozdzielnica RG - rozbudowa w/g schematu kpl 1
2. [Rozdzielnica RE wyposazona w/g schematu kpl 1
3. |Rozdzielnica przeciwpozarowego wytgcznika pragdu RWP wyposazona w/g schematu kpl 1
Il. WLZty zasilajace rozdzielnice elektryczne
4. |YDYzo 5x6mm?2 450/750V m 3
5. |YDYzo 5x10mm?2 450/750V m 25
6. |Koncowka kablowa Cu 10mm?2 szt 20
7. |Ruranp.RL37 m 28
IIl. Instalacja oswietleniowa, gniazd wtykowych 230V, instalacja fotowoltaiczna, sity, potaczen
wyréwnawczych
8. |[YDYzo 3x1,5mm2 450/750V m 150
9. |[YDYzo 3x2,5mm2 450/750V m 100
10. |YDYzo 5x2,5mm2 450/750V m 30
11. |HDGS FE180 PH/E90 5x1,5mm?2 m 10
12. |Uchwyty E90 z kotkiem do montazu przewodow ES0 kpl 30
13. |LgYzo 6mm2 (potaczenia wyréwnawcze) m 15
14. |LgYzo 10mm?2 (potaczenia wyréwnawcze) m 15
15. |Uchwyt uziemiajgcy skrecany na rurach do 30mm kpl 10
16. |Szyna wyrdwnania potencjatéw kpl 1
17. | Gtdéwna szyna wyréwnania potencjatéw GSU kpl 1
18. |Rura RL18 m 20
19. |Rura RL22 m 20
20. |Rura RL32 m 30
21. |Puszka PH90 szt 1
22. (Puszka instalacyjna natynkowa rozgateina, IP44 szt 10
23. |Oprawa oswietleniowa A: OPRAWA LED 31W, 4300LM, IP66, N/T kpl 6
24. |Oprawa o$wietleniowa: B- OPRAWA LED, PLAFON, 18W, 1900LM, IP65, N/T kpl 2
25. [Oprawa o$wietleniowa: C- OPRAWA LED, 27W, 3750LM, IP66, N/T, kpl 2
Naswietlacz z czujnikiem ruchu i zmierzchu
26. |Oprawa awaryjna AW1, LED, 2W, AT, 1H, 250LM, IP65, kpl 6
SOCZEWKA DO POWIERZCHNI OTWARTYCH (ROZSYt OGOLNY), N/T
27. [Oprawa awaryjna AWZ, LED, 2.5W, AT, 1H, 250LM, IP65, kpl 1
SOCZEWKA DO POWIERZCHNI OTWARTYCH, N/T, ODPORNA NA WARUNKI UV, Z GRZALKA
28. |Oprawa ewakuacyjna EW1, LED, 1W, AT, IP65, Z PIKTOGRAMEM, kpl 3
JEDNOSTRONNA, MONTAZ NASCIENNY
29. |tacznik 1-bieg. N/T, IP44 szt 1
30. |tacznik zwierny N/T, IP44 szt 4
31. [Gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A N/T podwdjne, 1P44 kpl 7
32. [Gniazdo wtykowe 3 bieg. z bol. ochr. 16A N/T pojedyncze, IP44 kpl 1
33. |Przycisk przeciwpozarowego wyfgcznika pragdu w obudowie z szybka i z opisem. Przycisk z sygnalizacjg kpl 1
LED (zielona i czerwona dioda LED sygnalizujaca stany roztacznikow)
34. |System zabezpieczen przeciwpozarowych przejs¢ instalacyjnych rur, kabli elektrycznych i kpl 2
teletechnicznych przez przegrody stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe stref, takie jak Sciany czy
stropy (klase El przejs¢ okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego).
IV Instalacja odgromowa, sztuczny uziom otokowy
35. [Drut FeZn J 8mm m 76
36. |Wsporniki klejone szt 50
37. |Ztacza srubowe (krzyzowe, mostkowe, rynnowe, uchwyty do blachy) — spetniajgce wymogi normy PN- szt 11
EN 50164
38. [Ztacze kontrolne szt 4
39. [Rura instalacyjna odgromowa, 100kV m 12
40. |lglica gasiorowa, h=1m szt 1
41. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 76
42. |Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4 m 5
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Pozostate, drobne materialy, niezbedne do wykonania

przedmiotowych robét

budowlanych — elektrycznych dostarczy na plac budowy Wykonawca we wiasnym zakresie i

podczas wyceny robdt winien je ujac, a wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem na etapie

robienia wyceny.

Zestawienie materiatdow instalacji elektrycznych zewnetrznych.

Lp. Wyszczegoélnienie j.-m. llosé
1. |[Kabel nN typu: YKY 5x10mm’ m 25
2. |Rura ostonowa @50mm m 13
3. |Uszczelniacz do rur ostonowych @50mm szt 2
4. |Folia kablowa, ostrzegawcza, kalandrowana (niebieska) m 13
5. [Piasek naturalny kopany m’ 1
6. [Opaska kablowa ocechowana szt 5
7. |Pieciopalczatka termokurczliwa na kabel YKY 5x10mm° szt 2
8. [Uziom szpilkowy: kpl 1

pret %”, 1=1,5m - szt. 12 (2x9m); ztgczka %”- szt. 12; gtowica pograzajgca %”- szt. 2;
grot stalowy - szt. 2; nakretka montazowa - szt. 2
9. [Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 5

Pozostate, drobne materiaty, niezbedne do wykonania

przedmiotowych robét

budowlanych — elektrycznych dostarczy na plac budowy Wykonawca we wtasnym zakresie i

podczas wyceny robdot winien je ujgé, a wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem na etapie

robienia wyceny.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Biatystok, 4.10.2022r.

Na podstawie §41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, Zze projekt
techniczny na potrzeby projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku
garazowego OSP Kajanka, dz. nr ew. 397, sporzadzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektant: mgr inz. Wojciech Grudzinski Bt 138/92

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Biatystok, 4.10.2022r.

Na podstawie §41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
techniczny na potrzeby projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku
garazowego OSP Kajanka, dz. nr ew. 397, sporzadzony na zlecenie inwestora, opracowany zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami

dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektant: mgr inz. Marek Jodkowski Bt/63/02
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

BRANZA:

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY |
NADBUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO OSP KAJANKA

jednostka ewidencyjna Siemiatycze,
obreb ewidencyjny 201009_2.0010 Kajanka,
dz. nr ewid. 397

Gmina Siemiatycze
ul. Tadeusza Kosciuszki 88,
17-300 Siemiatycze

ELEKTRYCZNA

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Wojciech Grudzinski
Bt-138/92

Marek Jodkowski
Bt/63/02
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1. Zakres robot:

1.1. Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej nN

1.2. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych

1.3. Wykonanie instalacji przeciwprzepieciowej

1.4. Wykonanie instalacji osSwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
1.5. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych

1.6. Wykonanie instalacji sitowej

1.7. Wykonanie potgczen gtdwnych i wyréwnawczych

1.8. Wykonanie instalacji uziemienia

1.9. Wykonanie instalacji odgromowej

Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejacy budynek swietlicy
2.2. Istniejaca ulica

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Istniejacy budynek swietlicy
3.2. Istniejaca ulica

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci ponad 4m podczas prac przy montazu instalacji elektrycznych

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas witgczania sie pojazdéw do ruchu na pobliskich ulicach.

4.4. Ryzyko upadku do wykopu.

4.5. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.6. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaprdszenia
ognia.

Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

5.1.Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapoznaé¢ pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegdlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robdt witacznie
z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania

robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1.Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

6.2.Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac aby
srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3.Zaleca sie prace na wysokosci wykonywacd z uzyciem podnosnika samochodowego badz? rusztowan

6.4.Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytgczonych spod napiecia oraz
zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6.Telefon komdrkowy
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SPIS RYSUNKOW

El INSTALACJE ELEKTRYCZNE. RZUT PARTERU.

E2 INSTALACJA ODGROMOWA. RZUT DACHU.

E3 SCHEMAT GtOWNY ZASILANIA

E4 SCHEMAT IDEOWY - PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU

E5

SCHEMAT ZASILANIA. ROZDZIELNICE RG, RE
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