OPIS TECHNICZNY

do czesci konstrukcyjnej projektu technicznego rozbudowy, przebudowy i
nadbudowy budynku garazowego OSP Kajanka,

I. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczny budowlany
- Normy i przepisy budowlane

2. Lokalizacja
Projektowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Kajanka, obreb ewidencyjny
201009_2.0010 Kajanka, dz. nr ewid. 397.

3. Spis norm i przepiséw prawnych

- PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-3: Oddziatywania og6lne -- Obcigzenie sniegiem

- PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-4: Oddziatywania og6lne -- Oddziatywania wiatru

- PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Il. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Przedmiotem opracowania ekspertyzy technicznej jest mozliwos¢ wykonania
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku garazowego OSP Kajanka, Kajanka 54,
gmina Siemiatycze.

Zamierzenie projektowe polega na rozbudowie budynku garazowego o projektowany
garaz i pomieszczenie gospodarcze. Zaprojektowano rowniez przebudowe poddasza
nieuzytkowego i wiezby dachowe;j.

Gtéwne elementy konstrukcyjne budynku istniejgcego na dzien przeprowadzonej wizji
lokalnej nie wykazujg zadnych widocznych oznak uszkodzen i ponadnormatywnego
zuzycia.

Nie przewiduje sie zwiekszenia obcigzen konstrukcji istniejgcego budynku w
zwigzku z projektowang inwestycjg. Posadowienie nowoprojektowanej czesci
budynku w sgsiedztwie budynku istniejgcego nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych obcigzenh gruntu pod istniejgcymi fundamentami. Projektowana
rozbubudowa nie stwarza zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukcji i
funkcjonowania istniejgcego obiektu




lll. OPIS KONSTRUKCJI

1.Warunki gruntowo-wodne

Szerokos¢ taw jest obliczona na opdr graniczny podtoza gruntowego Qqm<150kPa,
gtebokos¢ przemarzania gruntu przyjeto dla IV-ej strefy klimatycznej h,=1,0m. W
przypadku innych warunkéw gruntowych szerokos¢ taw nalezy dostosowac zgodnie z
PN-EN 1997-1.

Przed posadowieniem budynku nalezy w wykopach sprawdzi¢ warunki gruntowe i
stopien zageszczenia gruntu. Powyzszg czynno$¢ powinien wykona¢ uprawniony
geolog i potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia w
poziomie posadowienia gruntdw nienadajgcych sie do posadowienia,(np. grunty
organiczne, piaski luzne), nalezy ww. grunt wybra¢ i zastgpi¢ pospétkg nienormowana,
zageszczajgc warstwami, co 30 cm do 1p=0,40/1s=0,90.

Wykopy wykonywac¢ mechanicznie do rzednej o 20cm powyzej projektowanego
poziomu posadowienia tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu
ponizej projektowanych taw. Reszte gruntu (ok. 20cm) wybrac¢ sposobem recznym.

Wykopy i fundamenty wykonaé w suchej porze roku. Nie dopusci¢ do
uplastycznienia gruntéw gliniastych.

Przed zimg fundamenty nalezy obsypac i zabezpieczy¢ przed zmrozeniem
gruntu gliniastego pod fundamentami, nie dopusci¢ do powstania wysadzin.

W przypadku wystepowania zwierciadta wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia nalezy je obnizy¢ na 30cm ponizej poziomu posadowienia.

Obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie bezposrednie
ptytkie.

2. Fundamenty

Projektuje sie tawy i stopy fundamentowe Zzelbetowe prostokgtne z betonu
C20/25 (B25), zbrojone stalg B500A, BS00B. Zbrojenie taw fundamentowych tgczy¢ na
zaktad min. 50cm. W naroznikach budynku i przy dylatacji w celu zachowania ciggtosci
zbrojenia nalezy zbrojenie zewnetrzne tawy zagig¢ w tawe prostopadtg do niego na
dtugosci okoto 1,0m i dodatkowo zazbroi¢ dwoma pretami @12 zagietymi pod kgtem 90°.
Po wykonaniu wykopu pogtebiajacego dla taw, nalezy natychmiast utozy¢é warstwe
betonu wyréwnawczego.
Min. otulenie zbrojenia 5cm, zbrojenie podtuzne tgczy¢ na zaktad min. 50cm.
Przekroje taw i stép fundamentowych pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

3. Sciany fundamentowe

Projektuje sie $ciany fundamentowe betonowe gr. 25cm z bloczkdéw betonowych
M2 i M4 na zaprawie cem. klasy 5MPa z dodatkiem plastyfikatora. Na go6rze Scian
fundamentowych wykona¢ wieniec zelbetowy 25x25cm 2z betonu C20/25(B25)
zbrojonego stalg B500A, B500B.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.

4. Nasypy

W obrebie czesci parterowej budynku z powierzchni podposadzkowych wybrac lub
dogesci¢ grunty w stanie luznym. Wykonaé¢ nasyp z mieszanki zwirowo-piaskowej gr.
min. 30cm i zagesci¢ warstwami mechanicznie do Js =0,98. Zasypki stop, taw i $cian
fundamentowych wykonac i zagesci¢ warstwami jak nasypy. Poprawnos¢ zageszczenia
winien skontrolowac¢ uprawniony geolog i wpisa¢ do dziennika budowy.




5. Sciany nadziemia

Sciany nosne konstrukcyjne zaprojektowano z pustaka ceramicznego kl. 15MPa na
zaprawie cementowo - wapiennej marki 5 MPa.

Sciany dziatowe nalezy podmurowaé pod strop lub belke z zachowaniem szczeliny
grubosci 3cm wypetnionej styropianem lub piankg montazowa.

Scianki grubosci 12cm nalezy zbroié dwoma pretami @ 6 co druga spoine. Nalezy
wykonywaé dozbrojenie nad nadprozami wejsciowymi do pomieszczen (dozbrojenie
dwéch szycht dwoma pretami g 8 w fugach na dtugosci 3m rozliczajgc od osi otwordw.
Pierwszg warstwe $cianki dziatowej murowanej na posadzce na gruncie lub stropie
nalezy uktada¢ na warstwie materiatu przeciwdziatajgcego powigzaniu $cianki ze
stropem np. na warstwie papy.

6. Stupy

Stupy zelbetowe monolityczne wykona¢ z betonu C20/25 (B25) i stali BS0O0A, B500B.
Zbrojenie pionowe stupdw nalezy wystawi¢ poza przerwe roboczg zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Stupy zelbetowe potgczone sg bezposrednio ze stopami
fundamentowymi poprzez wystawione z nich prety startowe, oraz potgczone sg z
wiencami zelbetowymi, nadprozami lub innymi elementami konstrukcji obiektu.

7. Stropy

Konstrukcje stropu nad parterem stanowi ptyta zelbetowa monolityczna z betonu
C20/25 (B25), krzyzowo zbrojona stalg B500A, B500B. Sposéb zbrojenia zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

8. Podciagi
Podciggi i nadproza zelbetowe, wylewane z betonu C20/2 (B25), zbrojone stalg B500A,
B500B. Przekroje poszczegdlnych elementéw pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

9. Rdzenie

Rdzenie zelbetowe stanowigce usztywnienie $cian murowanych budynku rozmiesci¢
zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Rdzenie wykonaé jako monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) i zazbroi¢ zbrojeniem
gtownym ze stali BS00A, B5S00B.

Zbrojenie pionowe rdzeni nalezy wystawi¢ poza przerwe roboczg zgodnie z czescig
graficzng projektu. Rdzenie usztywniajace nalezy wykonywa¢ po uprzednim
wymurowaniu scian, tak aby posiadaty strzepia zespalajgce element monolityczny z
murowanym. W przypadku wykonania w pierwszej kolejnosci rdzeni, nalezy przewidzie¢
koniecznos¢ wystawienia pretoéw fi 4,5 lub ptaskownikéw (tgcznikéw) kotwigcych w co
drugg warstwe cegiet.

Rdzenie zelbetowe potgczone sg bezposrednio z tawami fundamentowymi lub stopami
fundamentowymi poprzez wystawione z nich prety startowe oraz potgczone sag
wiencami zelbetowymi, nadprozami lub innymi elementami konstrukcyjnymi obiektu.

10. Wience i nadproza

Wience zelbetowe, wylewne z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg B500A, B500B.
Zbrojenie wiencow taczy¢ na zaktad min. 50cm. Zbrojenie wiehcéw tgczyé na zaktad
min. 50cm. W naroznikach budynku i przy dylatacji w celu zachowania ciggtosci wienca
nalezy zbrojenie zewnetrzne wienca zagig¢ w wieniec prostopadty do niego na dtugosci
okoto 1,0m i dodatkowo zazbroi¢ dwoma pretami @12 zagietymi pod kgtem 90°. Z
wiencdédw scian kolankowych w miejscach wystepowania murtaty wypusci¢ kotwy
stalowe M16 co 100cm.




Nadproza projektuje sie z elementéw prefabrykowanych "L-19" wg KB1 - 31.3.4.(1) lub
zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 (B2) i stali B500A, B500B.

11. Wiezba dachowa

Zaprojektowano dach w uktadzie krokwiowo-jetkowym. Krokwie, murtata i jetki z drewna
klasy C-24 o wilgotnos¢ do 12 % (wg PN-B-03150). Murtate 14x14cm kotwi¢ w wiencu
za pomocg kotew stalowych M16, w rozstawie co ~100cm.

Konstrukcje drewniang wokét przewoddw kominowych spalinowych zabezpieczy¢
rozwigzaniem spetniajgcym warunki odpornosci ogniowej EI60.

12. Zabezpieczenia konstrukcji drewnianej

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow drewnianych wykona¢ poprzez
zaimpregnowanie preparatami owado- i grzybobdjczymi np. SOLTOX, INTOX S oraz
ogniochronnymi np. OGNIOCHRON, FOBOS, FIRESTOP.

13. Uwagi

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogdlne oraz
warunkami BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

- Wszystkie otwory i przepusty w elementach zelbetowych wykona¢ w ramach Stanu
Surowego, tgcznie ze wzmocnieniem zbrojenia. Wszystkie elementy metalowe kotwione
w betonie (tasmy dylatacyjne i przerw roboczych itd..) sg dostarczane i osadzane przez
Wykonawce zgodnie z projektami branzowymi i wytycznymi systemowymi.

- Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegétowymi
rysunkami oraz opisem technicznym.
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