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ZASILANIE_GRZEJNIKA i
nawiew poprzez okna ELEKTRYCZNEGO 1,5kW.
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Lp. Pomieszczenie M2
0.1 garaz 64,1
02 toalefa 4.2
0.3 garaz 62,85
0.4 pomieszczenie gospodarcze 6.1

POWIERZCHNIA 131,25

PRZYCISK WYZWALACZA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU

OPRAWA OSWIETLENIOWA A, LED, 31W, 4300Im, IP66, 1150mm, MONTAZ NATYNKOWY

OPRAWA OSWIETLENIOWA B, LED, 18W, 1900Im, P65, PLAFON, sr 340mm,
MONTAZ NATYNKOWY

OPRAWA OSWIETLENIOWA C, LED, 27W, 3750im, IP66,
NASWIETLACZ Z CZUINIKIEM RUCHU, MONTAZ NATYNKOWY

OPRAWA AWARYJNA AW1, LED, 2W, 250im, IP65, 1H, AT,
ROZSYL OGOLNY, MONTAZ NATYNKOWY

OPRAWA AWARYJNA AWZ, LED, 2.5W, 250im, IP65, 1H, AT, MONTAZ NATYNKOWY
ODPORNA NA WARUNKI UV, Z GRZALKA

OPRAWA' EWAKUACYINA, LED, 1W, AT, IP85, Z PIKTOGRAMEM,
JEDNOSTRONNA, MONTAZ NATYNKOWY

GN. WTYKOWE 230V, IP44, DWUKROTNE, N/T

GN. WTYKOWE 16A, 400V, IP44, N/T

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ/3-FAZ, ZAPAS PRZEWODU 2,0m
LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY, N/T, IP44

LACZNIK ZWIERNY, "SWIATLO", N/T, IP44

MIEJSCOWA SZYNA WYROWNANIA' POTENCJALOW

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA PPOZ WYLACZNIKA PRADU, N/T

ISTNIEJACA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA, N/T

PROJEKTOWANA TABLICA ELEKTRYCZNA, N/T

PROJEKTOWANY GRZEINIK ELEKTRYCZNY (UJETY W PROJ. BRANZY SANITARNEJ)
PROJEKTOWANY PODGRZEWACZ PRZEPLYWOWY (UJETY W PROJ. BRANZY SANITARNEJ)

| NADBUDOWY BUDYNKU GARAZOWEGO OSP
KAJANKA

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY

T RSO INSTALACJE ELEKTRYCZNE
RZUT PARTERU.

PROJEKTANT: ~ [mgr inz. Wojciech Grudzinski  [PODPIS:
nr uprawnien: | ypr, bud. Bt 138/92

SPRAWDZAJACY:| mgr inz. Marek Jodkowski PODPIS:
nr uprawnien: [upr. bud. BL 63/02
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