WIENCE PODDASZA
Wieniec W3 1:20
PO N et et BETON KLASY €20/25 (B25)
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" = 1. WYMIARY PODANO W cm, POZIOMY W m.
95 2. OTULINA 2,5cm OD KRAWEDZI PRETA.
— 21 3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNYM | BRANZOWYMI.
. 4. MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH
Wieniec W4 — skosny 1:20 PRZED DALSZYM BETONOWANIEM
Y [=28,40m 0CZYSCIC, ZWILZYC WODA, PRZYGOTOWAC
@ 4817—F L=3410 DO DALSZEGO BETONOWANIA
— 5. BETON PIELEGNOWAC, CHRONIC PRZED
Wieniec W4 NADMIERNYM NASEONECZNIENIEM LUB
@L 0 Y\ 11508-1=99 MROZEM.
co 25cm T 6. PRZED RPZYSTAPIENIEM DO ROBOT
N N SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
— = ROBOTY ZWIAZANE.
7. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI
PRZEDSTAWIC NADZOROW AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.
8. DLUGOSCI PRETOW ODGIETYCH PODANE SA
PO ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI PRETA.
9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA
STALI ZBORJENIOWEJ NALEZY SRPAWDZIC
ZESTAWENIE STALL
ZESTAWIENIE STALI
Liczba Dtugosé tgczna
Nr Dtugose = =
oo | * | S| orsta | 20K [ vomes [ e PP
[-] [ Tmm] -1 [m] [szt] [m]
Wieniec W3
1 12 B500B 11,70 4 1 4 46,80
2 8 B500A 0,99 50 1 50 49,50
Wieniec W4
1 12 B500B 34,10 4 1 4 136,40
2 8 B500A 0,99 115 1 115 113,85
Razem dtugoé¢ pretdw [mb 163,35 183,20
Masa jednostkowa [kq/mb 0,395 0,888
Masa pretéw dla danej $rednicy kg 64,5 162,7
Masa tgcznie kg 227,2

UWAGA : Sumaryczna dfugosc pretdw jest dtugosciq rzeczywistq w osi preta

metodq B wg PN-EN ISO 3766: 2006.
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