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Zbrojenie startowe osadzi¢ w tawie fundamentowe]
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RdzefA R2

1.Wysokosci rdzeni, ilos¢ strzemion oraz dfugosci
pretow dostosowa¢ na montazu.
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mQNQD mm 1.Wysokosci rdzeni, ilos¢ strzemion oraz dfugosci
L=5,18m szt.1 pretow dostosowat na montazu. .
2.Prety nr 3 wyciggngé d4cm ponad projektowany
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W miejscu pofqczenia pretow ze zbrojeniem rdzenia
z nizszej kondygnacji zagesci¢ strzemiona co 10cm.
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Liczba D1ugos¢ fgczna
Nr Dtugose = =
] Stal retow . retow B500A B500B
preta preta :% % poz. pozyc) oMNam #8 ?12
[-] [[mm] -1 [m] [szt] [m]
Rdzen R1
1 12 B500B 1,57 8 2 16 25,12
2 8 B500A 1,04 68 2 136 141,44
3 12 B500B 4,59 8 2 16 73,44
Rdzen R2
1 12 B500B 1,97 12 12 23,64
2 8 BS00A 2,02 66 66 133,32
3 12 B500B 4,59 12 12 55,08
Rdzef R3
1 12 B500B .97 6 6 11,82
2 8 BS00A 37 33 33 45,21
3 12 B500B 4,59 6 6 27,54
Rdzen R4
1 12 B500B 1,57 4 4 6,28
2 8 BS00A 1,37 33 33 45,21
3 12 B500B 4,59 4 4 18,36
Rdzen RS
1 12 B500B 0,74 8 1 8 5,92
2 8 B500A 1,04 58 1 58 60,32
3 12 B500B 571 8 1 8 45,68
Rdzen R5.1
1 12 B500B 3,98 8 8 31,84
2 8 B500A 1,04 42 42 43,68
Rdzen R6.1
1 12 B500B 1,1 8 8 8,88
2 8 BS00A 1,04 42 42 43,68
3 12 B500B 3,98 8 8 31,84
Razem dfugos¢ pretdw [mb 512,86 365,44
asa_jednostkowa [kq/mb 0,395 0,888
asa pretéw dla danej Srednicy q 202,6 324,5
asa 1gcznie q 5271

UWAGA : Sumaryczna dfugos¢ pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodqg B wg PN-EN 1SO 3766: 2006.

RDZENIE ZELBETOWE
SKALA 1:20

BETON KLASY C30/37 (B37) -
— PONIZEJ POZIOMU GRUNTU
BETON KLASY C20/25 (B25)
STAL B500A, B500B

UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W cm, POZIOMY W m.

2. OTULINA 2,5¢cm 0D KRAWEDZI PRETA.

3. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI
ARCHITEKTONICZNYM | BRANZOWYMI.

4, MIEJSCA STYKOW PRZERW ROBOCZYCH
PRZED DALSZYM BETONOWANIEM
0CzZYSCIC, ZWILZYC WODA, PRZYGOTOWAC
DO DALSZEGO BETONOWANIA

5. BETON PIELEGNOWAC, CHRONIC PRZED
NADMIERNYM NASEONECZNIENIEM LUB
MROZEM.

6. PRZED RPZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
ROBOTY ZWIAZANE.

7. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJ
PRZEDSTAWIC NADZOROW AUTORSKIEMU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

8. DLUGOSCI PRETOW ODGIETYCH PODANE SA
PO ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI PRETA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA
STALI ZBORJENIOWEJ NALEZY SRPAWDZIC
ZESTAWIENIE STALL

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY
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