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A.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej/ST/sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ,Przebudowa czesci pasazu przy ul. 1 Maja w Elblagu" w ramach Budzetu
Obywatelskiego na rok 2024

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania wspolne dla robét objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

B-02 ROBOTY ZIEMNE

B-03 ROBOTY BETONOWE

B-04 ZBROJENIE BETONU

B-08 PODLOZA | POSADZKI

B-09 TYNKI | OKLADZINY

B-12 ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE

1.4. Okreslenia podstawowe

Dziennik Budowy-opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej technicznej korespondencji pomiedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy-wyceniony kompletowy kosztorys Slepy.

Kosztorys Slepy — nie wyceniony kompletny kosztorys.

Ksiega obmiardw-akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robdot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Materiaty-wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenia Inspektora nadzoru-wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét i innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.
Rysunki-cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke, i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
Dokumentacje Projektowg i ST.

1.5.2 Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy
1.5.3 Zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt budowlanych polegajacych na
,Modernizacji basenu przy Zespole Szkdt Zawodowych nr 9 w Gdansku ul. Dgbrowszczakow 35

1.5.4. Utrzymanie terenu budowy

1. Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy do czasu koricowego lub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb aby obiekt lub jego elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadawalajacym stanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze
natychmiast zatrzymac roboty.

1.6. Zasady kontroli i odbioru robét
1.6.1 Inspektor nadzoru

1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych, doswiadczenia z
przesziosci wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie, wtaczajac
wszelkie uwarunkowania sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze
normy i wytyczne panstwowe.

2. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wkaczajac przygotowanie i produkcje materiatdw.
Inspektor nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosSciowych
okreslonych w projekcie i Specyfikaci.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

1. Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o0 Dokumentacje projektowa.

2. Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.

3. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane
przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez
Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Projektantem.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca
kolejno$¢ ich wazno$ci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne,



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjq
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg lub
Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajacq jako$C elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwtocznie zastapione innymi a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7. Teren budowy i dokumenty budowy
1.7.1.Przekazanie terenu budowy

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy — poszczegdlne pomieszczenia lub cate
kondygnacje zgodnie z warunkami realizacyjnymi i harmonogramem prac.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego koncowego
odbioru rob6t. Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie placu budowy. Uszkodzenia lub
zniszczenia Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz o0séb zatrudnionych na Terenie Budowy
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ takze zapewni¢ obstuge wszystkich urzadzen
zabezpieczajgcych.

1.7.3. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakoriczenia kontraktu.
2. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na kierowniku budowy.
3. Do Dziennika Budowy wpisuije sie:

date dostarczenia Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji rob6t oraz harmonogramoéw,

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robdt,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

daty czeSciowych odbiordw,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

wnioski i zalecenia projektanta,

zgtoszenia zakonczenia robdt,

inne istotne informacje o przebiegu robét.
. Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
5. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
6. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

'S
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1.7.4. Ksigga obmiaru

1.0bmiary wykonanych prac przeprowadza sie¢ w jednostkach kosztorysowych i wpisuje do ksiegi
obmiarow.
2. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 0.0.7. Specyfikacii

1.7.5. Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiarow nastepujace
dokumenty:

e pozwolenie na realizacje budowy

e protokoty przekazania terenu Wykonawcy

o protokoty odbioru robot.

1.7.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

3. Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow moéwigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowa¢ natychmiastowe
powiadomienie wtasciwych organow.

1.8. Powiagzania prawne i odpowiedzialnos¢ wobec prawa
1.8.1. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne przepisy,
instrukcja oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robot lub moga wptynac
na sposob przeprowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien przestrzegac i stosowa¢ wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.

1.8.2. Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej oraz prawne;.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prawnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢

Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

1.8.5. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Rob6t, Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony zycia |
zdrowia 0sdb zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.
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2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

1. Zrédta uzyskania materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktdrych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢ i przydatnos¢ do
rob6t. Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca skladowania czasowego materiatow bedq po zakonczeniu rob6t odprowadzone przez
wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatow.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatdw nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow zawartych w ST. W przypadku braku ustalen
sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT MATERIALOW

1.Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatno$ci do robot.

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. .
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy wysokq
jakos¢ robot.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

4. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot,
oceng jakosci materiatdw i postepem robdt a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacjqg Dokumentaciji i ST oraz dotyczacych akceptacji wypetiania warunkéw kontraktu przez
Wykonawce.

5. Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

6. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

7. Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materiatéw dostarczanych
na budowe lub na niej produkowanych.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie
spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST a zaistniata
wadliwo$¢ tych robdét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych
Wykonawcow, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami,
aby wyeliminowa¢ ich wady a Wykonawca wykona dodatkowe roboty, zlecone przez Inspektora
nadzoru na koszt Zamawiajacego.

5.3. Nakiady rzeczowe

Naktady rzeczowe oraz czynnosci podstawowe i pomocnicze dla wykonania poszczegoinych pozycii
przedmiarowych wskazujg kody pozycji przedmiaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2 Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
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6.3 Atesty

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami kontraktu.

2.W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do rob6t powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czescig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach bedg mierzone réwnolegle
do podstawy. Wszelkie inne materiaty bedq mierzone w jednostkach okre$lonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed koricowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

alodbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

blodbiorowi cze$ciowemu,

clodbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych ustalen, Inspektor

nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchyler i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

14



8.3 Odbior czesciowy

naleznego wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robot.

8.4 Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci,
jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i kompletnosci oraz prawidtowos$ci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowag i ST. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST bedq
obowigzywaty przepisy,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom
.

8.5 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

o dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

o uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

J atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia og6lne

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt.9 ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

¢ robocizne bezpo$rednia,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi/sprowadzenie

sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku

pracy,

15



e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy w tym doprowadzenie energii
i wody, budowa drog dojazdowych itp./, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania
powykonawczej dokumentacji geodezyjno kartograficznej, koszt opracowania dokumentacji
powykonawczej

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjq
kosztorysowg za wyjatkiem wypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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B-01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111213-4 Roboty w zakresie czyszczenia terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Usuwanie odpadow

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST, Wymagania ogdine ” pkt. 3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
Zatadunek, transport, roztadunek materiatow z rozbiorek powinien odbywac sie S$rodkami
zapewniajgcymi ich bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozhiérkowe - wykonywac recznie lub sprzetem zmechanizowanym w sposoéb aby nie
naruszy¢ elementéw obiektu nie podlegajacych rozbiorce. Nie gromadzi¢ na stropach duzych partii
materiatdw rozbiorkowych. Materiaty z wyzszych kondygnacji usuwa¢ z budynku za pomocg rynien.
Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych wymagajacych stosownych zabezpieczen bezwzglednie
nalezy je wykonac przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych i wyburzeniowych. Elementy Zelbetowe
plazy wycig¢ pita diamentowag. W miejscu wyburzania $cian nosnych oraz w miejscu wykonywanych
otworéw w stropie nalezy wykona¢ wzmocnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podane w ST, Wymagania ogoine” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST, Wymagania ogolne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST, Wymagania ogdine ” pkt. 9.
9.1 Cena jednostkowa rohét rozbiorkowych obejmuje miedzy innymi:

o wewnetrzny transport poziomy na przecietne odlegtosci wystepujace na budowie

o zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obreb budynku gruzu i materiatow z rozbiorki
| Ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy,

o utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego

o ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpdr, zabezpieczen i rusztowan
umozliwiajacych wykonanie robot

o zatadunek, wywdz na wysypisko i koszt utylizacji materiatow pochodzacych z rozbidrek
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B-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4 Okres$lenia podstawowe.

1.4.1 Roboty ziemne — roboty ziemne wykonane mechanicznie.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45262212-0 Kopanie rowow

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepujq

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie sprzetu mechanicznego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na posadowienie budynku. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie placu budowy jak i poza nim. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczerh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1 Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow.

6.2.1 Sprawdzenie zageszczenia zasypu.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki wykopu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci wskaznika
zageszczania Is wg normy BN-77/8931-12.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.7.
Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szeScienny).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymogami.
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W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robo6t ziemnych okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku
Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. PRZYPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 GRUNTY BUDOWLANE. OKRESLENIA

PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA POLOWE.

PN-88/B-04481 GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PROBEK GRUNTOW.

PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKONANIA |
BADANIA PRZY ODBIORZE.
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B-03 ROBOTY BETONOWE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t betonowych taw i stop fundamentowych, stropdw i schoddw.

Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczg betonu, jego sktadnikéw: cementu, kruszywa, wody oraz
domieszek i dodatkéw zgodnych z normg PN-88/B-06250 i jej nie zastepujq lecz jedynie uscislajg jej
postanowienia.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
o podioza pod tawy

1.4. Okreslenia podstawowe.

beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych,

mieszanka betonowa-mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjq Techniczng normami oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien publicznych

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2. MATERIALY
2.1. Cement.

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
e wysokq wytrzymatosc,

e maly skurcz, szczegdinie w okresie poczatkowym,

e wydzielanie matej iloSci ciepta przy wigzaniu.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2 Kruszywo.

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712/wymagania dla kruszyw do
betondéw klasy powyzej B25/. Powinno sktada¢ sie z elementéw niewrazliwych na przemarzanie, nie
zawieraC sktadnikéw famliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikdw organicznych. Wykonawca powinien dostarczy¢
pisemne stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mineralogiczne, o braku obecno$ci form
krzemionki/opal, chalcedon, trydymit,/i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkalidow
zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.
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2.3. Kruszywo grube.

Zwir powinien spetia¢ wymagania PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10 % mrozoodporno$¢ zwiru badang
zmodyfikowang metodg bezposrednia.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziarna nie
przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

o oznaczenie skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN -78/B -06714/13,

oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

oznaczenie zawarto$ci grudek gliny/oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych

2.4. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna

wynosic:

do 0,25mm 14 do 0,5mm 33 do 48%,

do 1mm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w ponizszym punkcie

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e zawarto$¢ pytow mineralnych do 1,5%,

o reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

e zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0,2%

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

e 0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-6714/15,

e 0znaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg PN-78/B-6714/13,

e 0znaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78B-6714/12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny/oznaczac jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych/.

Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.5. Uziarnienie kruszywa.

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢
statg kompozycje granulometryczng, ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych wiasciwosci zaréwno
Swiezego  betonu/konsystencja,  jednorodno$¢,  urabialnos¢, zawartos¢  powietrza/jak i
stwardniatego/wytrzymato$¢, przepuszczalno$¢, modut sprezystosci, skurcz/. Krzywa granulometryczna
powinna zapewniC uzyskanie maksymalnej szczelno$ci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i
wody. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum
wydzielania mleczka cementowego.

Kruszywo powinno sktadac¢ sie z co najmniej 3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o
boku oczka 4mm nie moze by¢ wigksza niz 5%

Poszczegdlne frakcie nie mogq zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci
przewyzszajacej 15% i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10%
catego skfadu frakcji.
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Do betonu klasy B 20 i B 10 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w
granicach podanych ponizej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sitka: Przechodzi przez sito [ % ]
[mm]

kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm
0.25 3do8 2do 8
0.50 7 do 20 5do 18
1.0 12 do 32 8 do 28
2.0 21 do 42 14 do 37
4.0 36 do 56 23 do 47
8.0 60 do 76 38 do 62
16.0 100 62 do 80
31.5 100
2.6. Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania NB. ,Materiaty budowlane. Woda do
betonéw i zapraw”. Powinna pochodzi¢ ze Zrodet nie budzacych Zzadnych watpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Cze$¢ wody zarobkowej jest potrzebna
do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w betonie.

llo$¢ wody niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2

do 0,25. Reszta wody stuzy do zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej
konsystenciji -jest to woda bierna, ktora z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajac mikro i
makropory obnizajgce wytrzymatos¢ betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych
ilosciach w stosunku do zatozonej wytrzymato$ci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorac pod
uwage réwniez ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie
matego stosunku w/c ilosci wody zawarte w kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie
matego stosunku w/c nie wiekszego niz 0,50.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne pkt 3.

4. TRANSPORT

Transport betonu z wytwérni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi/tzw. gruszkami/, a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min przy temperaturze otocznia + 15 st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20 st. C,

e 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegolng staranno$cig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez
Inspektora nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

e betonowanie konstrukcji wykonywaé wytacznie w temperaturach > +5 st.C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci > 25 MPa.
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e mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci > 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada ; w
przypadku, gdy wysokosc¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej/do
wysokos$ci 3m/lub leja zsypowego teleskopowego/do wysokosci 8m/,

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz.

5.2 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.

Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
inng woda.

Przy temperaturze otoczenia >5st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnoSciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7
dni/polewanie co najmniej 3razy na dobe/Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcii
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowane;
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatoSci
rozformowywania/konstrukcje  monolityczne/, zgodnie z PN-63/B-06251 lub  wytrzymatosci
manipulacyjnej/prefabrykaty/.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1m3betonu wbudowanego oraz m2 ptyty balkonowej i stropu.

8. ODBIOR KONCOWY

Badania wg. pkt. 6 ST nalezy przeprowadza¢ w czasie betonowania i odbioréw rob6t.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. w takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z Dokumentacjq Techniczng, ST oraz normami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Cena wykonania rob6t z betonu w deskowaniu uwzglednia:

e zakup materiatdw do wykonania deskowania, dostarczenie ich na miejsce budowy oraz wykonanie i
rozebranie deskowania z wywiezieniem materiatdw Wykonawcy poza teren budowy i uporzadkowaniem
miejsca pracy,

e oczyszczenie deskowania (po odebraniu zbrojenia, bezposrednio przed betonowaniem),

o staranne oczyszczenie podtoza przed betonowaniem,

e wytworzenie lub zakup mieszanki betonowej dostarczenie jej w miejsce wbudowania, wszelkie
dodatki uszlachetniajgce do betonu uktadanie betonu wraz z wibrowaniem oraz pozniejsza pielegnacja,
usuniecie wszelkich rakéw i uszkodzen betonu powstatych w czasie rozszalowania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okre$lenia

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa naturalne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okre$lenie badan.
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PN-76/B -06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-88/B-32250 Mineraty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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B- 04 BOBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem zbrojenia konstrukcji betonowych taw, stdp, schodéw, stupow i belek
stalowymi pretami wiotkimi.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z: przygotowaniem, montazem i kontrolg jako$ci zbrojenia stalg klasy: Alll (34 GS)

1.4 Okreslenia podstawowe

prety stalowe wiotkie-prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o Srednicy do 40mm,
zbrojenie niesprezajace-zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do nie naprezen w
Sposob czysty.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedtug Wspdinego Stownika Zaméwien publicznych
45262310-7 Zbrojenie

2. MATERIALY

2.1 Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa
dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1 Asortyment stali.

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowa¢ nastepujace klasy i gatunki stali oraz $rednice
pretéw: 34 GS $rednice od ¢ 6mm do ¢ 16 mm.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania wktadek zbrojeniowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie materiatbw do wykonania wktadek zbrojeniowych
powinno odbywac sie tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1 Czyszczenie pretow.
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W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania punktu 5.2.1 nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie, ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowe do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcz.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmyc¢ czystg woda.

Stal pokrytg tuszczacq sie rdzg i zablocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzic wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody.

5.1.2.Prostowanie pretow.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretdw nalezy wykonywaC przy maksymalnym wykorzystaniu materialu wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina sie z doktadno$cig do 1.0cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety diuzsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielko$ci i iloSci
odgie€.

Wydtuzenia pretow/cm/powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje

ponizsza tabela.

Srednica preta kat odciecia

[mm] 45 90 135 180
6 - 0.5 0.5 1.0
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
27 2.0 3.0 4.0 5.0
30 2.5 3.5 5.0 6.0

5.1.4 Odgiecia pretow, haki.
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela nr 1/PN-
91/S-10042/.

Tabela1-Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia.

Srednica stal gladka Stal zebrowana
preta miekka R ak=
zaginanego mm 240 MPa

R ak<400 MPa 400 <R ak < R ak > 500

500 MPa MPa

d<10 d0=3d d0=3d d0=4d d0=4d
10<d<20 d0=4d d0=4d d0 =5d d0 =5d
20<d<28 d0=5d d0=6d do=7d d0 =8d
d>28 - d0=8d - -

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d.
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Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow $rednicy d < 12mm.

Prety o $rednicy d >12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewnetrzna Srednica odgiecia pretéw zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz:

5d dla stali klasy A-0 i A-|

10d dla stali klasy A-Il

15d dla stali klasy A-Ill i A=l N.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktorych zagiecia ulegajg jednocze$nie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagiecia co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakow/odgiec/pretow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sq tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszelkie konstrukcje wykonane z betonu.

IKonstrukcje nie Zelbetowe muszg posiadac zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem sie rys/PN-
91/S -10042/.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabfoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody, stan powierzchni wktadek
zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezpo$rednio przed betonowaniem.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
9.2.2. Montowanie zbrojenia

Laczenie pojedynczych pretow na zaktad bez spawania. Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez
spawania/wigzanie drutem/pretow prostych, z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutow w postaci
petli.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaC lub faczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretdw o Srednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wigkszych nalezy stosowac¢ drut 1,5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dale;

zamieszczona tabela nr 2.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace wytyczne

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczaé 3%,

e rdznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3mm,

e dopuszczalna roznica w wykonaniu siatki na jej dugosci nie powinna przekraczac + 25mm,

e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba

e uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej liczby na tym
precie,

29



e rdznice w rozstawie migdzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5¢m,
e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2cm

Tabela 2.

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow daL<6.0m 20 mm

(L-dtugos¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku |dlaL <0.5m 10 mm

do potozenia okreSlonego w|dla0.5m<L<15m 15 mm

projekcie) daL>15m 20 mm

Usytuowanie pretow <5mm

a) otulanie  (zmniejszenie
wymiaru w  stosunku  do
wymagan projektu)

b) odchylanie plusowe (h-jest|dlah<0.5m 10 mm
catkowitg gruboscig elementu) |dla0.5m<h<15m 15 mm
dah>15m 20 mm
C) odstepy pomiedzy sagsiednimi |a<0.05m 5mm
réwnolegtymi pretami (kablami) |a<0.20 m 10 mm
(a-jest odlegtoscig projektowang |a < 0.40 m 20 mm
pomiedzy powierzchniami |a > 0.40 m 30 mm
przylegtych pretow)
d) odchylenia w relacji do|b<0.25m 10 mm
grubosci b<0.50m 15 mm
lub szerokosci w kazdym punkcie |[b < 1.5 m 20 mm
zbrojenia lub otworu kablowego |b>1.5m 30 mm

(b- oznacza catkowitg grubo$c¢
lub szeroko$¢ elementu)

7. OBMIAR

Jednostkg obmiaru jest 1 tona. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng iloS¢ okre$lonego w
Dokumentaciji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. faczng diugos¢ pretow poszczegdinych Srednic
pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy.

Nie dolicza sie stali uzytkowej na zakfady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY

Badania wg. punktu 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiordéw robét.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t korcowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢
roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena umowna uwzglednia dostarczenie materiatu, oczyszczenie, wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, taczenia spawane ,na styk” lub ,na zaktad” oraz montaz konstrukcji stalowej, montaz
zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz elementéw dystansowych zapewniajacych wiasciwe
otulenie w deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, a takze
oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia stanowigcych wtasciwos¢ Wykonawcy i usunigecie ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06-stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215-prety stalowe walcowane na goraco w podwyzszonych temperaturach.
PN-80/H-04310-prdba statyczna rozciggania metali.
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B-08 PODLOZA | POSADZKI.

1.WSTEP.
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania podktadow i
posadzek.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robdt posadzkowych.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Plytka, kostka- ptyty brukowe o wymiarach 30x30, 15x30, 15x15 i grubo$ci 6 cm dopuszczone do
uzytku pieszego i ewentualnie samochodéw osobowych o ciezarze do 3,5 tony. Produkt fazowany.
Produkt posiada wierzchnig oraz konstrukcyjng warstwe betonu o wysokiej przepuszczalno$ci wodly.
Wierzchnia warstwa posiada szorstka, jednorodng i estetyczng powierzchnie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ stosowanych materiatow i wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych

45262321-7 Wyréwnywanie podiég

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45431100-8 Ktadzenie terakoty

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do podtozy i posadzek powinny odbywac sie
W sposob zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdine” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt. 5.
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5.1.Wymagania ogéline.

5.1.1. Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg i odpowiadac
wymaganiom norm.
5.1.2. Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne,

6. KONTROLA JAKOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.1. Badania.

Podstawe do odbioru robdt posadzkowych stanowig badania:

6.1.1. Sprawdzenie podktadu- powinno by¢ wykonane przy odbiorze migdzy operacyjnym.
Sprawdzenie réwnosci przeprowadzi¢ za pomoca taty o dt. 2m.

6.1.2. Sprawdzenie materiatéw- nalezy przy odbiorze robét zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaSwiadczen (atestow) z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami.

6.1.3. Sprawdzenie przylegania do podktadu- w przypadku posadzki bezspoinowej przeprowadzi¢
przez lekkie opukiwanie mfotkiem drewnianym.

6.1.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodno$¢ z wymaganiami
ST.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg rob6t posadzkowych oktadzinowych jest 1m2(metr kwadratowy) a w przypadku
cokotdéw 1mb (metr biezacy).

7.1. Wymiary powierzchni-przyjmuje sie w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejscia. Z
obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie poszczegolnych stupow, pilasrtow itp. wieksze od
0,25m2(metr kwadratowy).

7.2. Przy posadzkach z ptytek- w ktorych dtugosc linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr
kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziatu- naktady na ich wykonanie nalezy ustala¢ na
podstawie kalkulacji indywidualne;.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt.8.

8.1. Spos6b odbioru robét.

Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru
koncowego robdot. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i terminie uzgodnionym z
Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt. 9.
llos¢ zakonczonych i odebranych robét, okreslonych w/g cen jednostkowych za 1m2 (metr kwadrat) i
1m b (metr biezacy) cokotu lub listwy przyScienne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom |
Budownictwo ogdlne czes¢ 4.
10.2 Normy.
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PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
PN-78/B-12032 Plytki i ksztaltki kamionkowe
BN-73/6741-13 Plytki klinkierowe

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych
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B-12 ROBOTY KOWALSKO-SLUSARSKIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wyrobow kowalsko-Slusarskich.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
alprzygotowaniem wyrobdw do montazu,

b/montazem pochwytow i balustrad

c/kontrolg jakosci robét.

1.4 Okres$lenia podstawowe.

-materialy do spawania elektrody, druty, topniki,
-stal-ksztattowniki, blachy, prety, rury i inne wyroby jak odlewy, liny,

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ stosowanych materiatow i wykonanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Nazwy i kody wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien publicznych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.

2.1 Materiaty, okucia, elementy metalowe powinny:

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktoremu majq stuzyc,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach do stosowania w
budownictwie,

- uzyska¢ pisemng zgode Inspektora nadzoru na ich zastosowanie,w przypadku braku norm lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogdine” pkt.3.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow slusarki budowlanej powinny odbywac sie w
sposéb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogolne wymagania dotyczace
transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogoline.

5.1.1 Zgodnos¢ z dokumentacja.

Montaz wyrobow $lusarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa-zgodnie ze
szczegotowymi rysunkami montazowymi.

W przypadku wykonywania wyrobow nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z rysunkami szczegotowymi wyrobow,
zestawieniem rodzajow i ilosci, zasadami tgczenia wyrobow, wymaganiami dotyczacymi jakosSci
materiatow.

5.2.Prace przygotowawcze.

5.2.1 Wszelkiego rodzaju prace pomocnicze zwigzane z montazem elementéw Slusarskich powinny by¢
uzgodnione z producentem wyrobdw oraz Inspektorem nadzoru.

5.2.2 Prace montazowe powinny by¢ tak zorganizowane, aby byto zapewnione harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu.

5.3. Ocena jakosci materiatow.

5.3.1 Ocena jakosci materiatow przeznaczonych do montazu powinna polega¢ na kontroli jakoSci
materiatow poprzez sprawdzenie zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez producentow.
5.3.2 Przy odbiorze wyrobdéw sprawdzeniu podlegajg podstawowe wymiary, stan powierzchni, oraz
znaki zgodnosci z normami.

5.4. Balustrady.

Projektuje sie wymiane balustrady wzdtuz schodoéw i podjazdéw. Balustrada ze stali nierdzewnej
(chromoniklwe;j).

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST pkt.6.

6.1.Wymiary elementdw i wartosci odchytek wymiarowych zgodnie z PN-78/M-02139 dla odchytek nie
tolerowanych asymetrycznych i symetrycznych.

6.2.Dopuszczalne tolerancje prostoliniowo$ci, réwnolegtosci, wspotosiowosci i symetrii  powinny
odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-80/M-02138.

6.3.Badania.

6.3.1 Badanie wyrobdw $lusarsko-kowalskich powinno obejmowac sprawdzenie:
alwymiardw,

b/wykonczenia powierzchni,

c/zabezpieczenia antykorozyjnego,

d/rodzaju, liczby i wielko$ci oku¢, ich zamocowania i dziatania,

e/potaczen konstrukeyjnych,

flprawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Wymienione badania nalezy przeprowadzi¢ przy odbiorze kazdej partii elementow.
6.3.2 Badania jako$ci wbudowania.

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

alstan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci i pionowosci,

b/rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw,
cluszczelnienie przestrzeni miedzy o$ciezami i wbudowanymi elementami,

d/stan i wyglad wykonczenia elementéw wbudowanych na zgodno$¢ z dokumentacig,
e/prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych,

flszczelno$¢ wbudowanego elementu na infiltracje powietrza i przenikanie wody opadowe;.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2/metr kwadratowy/oraz 1mb/metr biezacy/dla balustrad. Obmiar robot
polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatow. Obmiar obejmuje roboty objete PT oraz dodatkowe, ktdrych potrzebe wykonania
uzgodniono w trakcie trwania robdt pomiedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt.8.

8.1. Spos6b odbioru robét.

Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbiordw czesciowych i odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.9
llo§¢ zakonczonych i odebranych robédt, okreslonych w/g obmiaru zostanie optacona w/g cen
jednostkowych za jednostke obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-75/B -89020 Okfadziny na porecze z polichlorku winylu.

PN-71/M-04651 Ochrona przed korozja.

PN-82/M-97005 Ochrona przed korozja.Elektrolityczne powtoki cynkowe.

PN-75/M-02046 Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretow.

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. Wartosci.
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B-14 WYPOSAZENIE

Donice

Projektuje sie donice z tworzywa z tworzywa o wymiarach nie mniejszych niz 200x80x80. Donice
ustawione bezpo$rednio w przygotowanych ,lukach” w schodach terenowych. Wymiary luk dostosowac
do wymiaréw donic. Donice wypetni¢ ziemia.

Donice odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych do stosowania na zewnatrz.
Roslinnosé
Projektuje sie roslinnos¢ wedtug ponizszego zestawienia dla 1 donicy:
e Perowskia — 3 sztuk
e Forsycja nimbus — 1 sztuka
e Budleja butterfly candy little ruby — 1 sztuka
e Liliowiec odmiana kartowa — 1 sztuka
e Bodziszek Rozanne - 5 sztuk
e Kalina eskimo pa—120 cm
e Czosnek Millenium — 3 sztuki
e Szatwianimbus — 1 szt.

Roslinnosc¢ klasy I.

Guzy stalowe

Na rozpoczeciu podjazdu i na jego =zakonczeniu zamontowaé oznaczenia dla osob z
niepetnosprawnosciami w postaci guzow dotykowych ostrzegawczych, stalowych wg ponizszych
wytycznych:

Guzy ostrzegawcze w uktadzie réwnolegtym, widok pionowy.
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Gdzie s wynosi 20 mm, a L=140 cm, a B=8 cm.

Guzy stalowe z otworem na srube montowane poprzez nawiercenie i skrecenie do
nawierzchni. Guzy o $rednicy 35 mm i wysokosci 3,5mm.
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