Zamierzenie budowlane /obiekt budowlany:

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej
od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa ktadki dla pieszych
nad rzeka Jabtonka, w m. Nagorki Jabton, gmina Zambréw

Inwestor : Wjt Gminy Zambréw

ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow

Nazwa i adres
jednostki
projektowej:

Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego Karol Szymanski
Aleja Wojska Polskiego 27A, lok. 100;

18-300 Zambrow;

tel. 791 279 791,

e-mail: biuro@zbiks.pl

www.zbiks.pl

Jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych na ktérych jest usytuowany obiekt :

Jednostka ewidencyjna: 201405_2

Obreb: 0031 Nagorki Jabton

Numery dziatek: Dziatki objete opracowaniem stanowigce obecny pas drogowy — 368, 369

Dziatki objete opracowaniem podlegajgce podziatowi — 262/2 (po podz. 262/3), 256 (po podz. 256/1
i 256/2), 264 (po podz. 264/1), 371/5 (po podz. 371/6), 373/1 (po podz. 373/3), 372/1 (po podz.
372/3),371/4 (po podz. 371/8),

Dziatki objete opracowaniem, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone — 344

Kategoria obiektu: IV; XXV; XXVI; XXVIII

Stadium projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Funkcja: Branza: nr uprawnien: Podpis:
Projektant :

_ - drogowa PDL/0123/PBD/17
mgr inz. Karol Szymanski
Sprawdzajacy:

- . drogowa PDL/0132/PBD/21
mgr inz. Marcin Macko
Projektant:
mgr inz. Radostaw Mieczkowski sanitarna PDL/0043/P00S/08
Asystent Projektanta :
inz. Karol Zabirski sanitarna
Projektant:
mgr inz. Marek Krysiewicz mostowa PDL/0032/POOM/06
Sprawdzajacy:
mgr inz. Cezary Gryko mostowa PDL/0142/POOM/09
Projektant:
mgr inz. Dariusz Mocarski telekomunikacyjna | DT/WBT/0230/03/U

Data opracowania: 10.01.2022r Nr tomu: Nr egzemplarza:
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Uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci
do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa



PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Bialystok, dnia 12 grudnia 2017 r.
POIIB.KK.7131/022/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pézniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, Zze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez stron¢ egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KAROL FILIP SZYMANSKI

magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 7 stycznia 1986 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0123/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co 0znacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Re¢bacz

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuija:

1. Pan Karol Filip Szymarski

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierd
4. aa.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KAROLOWI FILIPOWI SZYMANSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 stycznia 1986 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0123/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z pozniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Crzlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI



POLSKHA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

PDL-7RQ-NPA-5NI *

Pan Karol Filip Szymariski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0020/15

adres zamieszkania ul. Stonimska 24/58, 15-028 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Sudpia jost peaginy

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 29 czerwca 2021 r.
POIIB.KK.7131/003/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARCIN MACKO
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 30 lipca 1990 r. w Ostrol¢ce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0132/PBD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,
z pézniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzjg upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. 22021 r. poz. 735), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
Co oznacza, iz stronie nie przystiguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 1)2
mgr inz. Marek Gwiazdowski G,

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Macko

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI
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POLSKA
| I B A
INZYNIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H4M-B7V-16T *

Pan MARCIN MACKO o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0043/17

adres zamieszkania ul. F. CHOPINA 2, 07-415 OLSZEWO BORKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podis jest praghdiowy

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI

10



PODLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/008/07

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pk( 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pbéZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tckst jednolity:
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z péZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdZnigjszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej

Okregowej Izby Inzynieréw stwierdza, ze

Pan RADOSEAW MIECZKOWSKI
magister inZynier
o kierunku: inzynieria §rodowiska
urodzony dnia 2 paZzdziernika 1976 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0043/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cicplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zqdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
2 p6éZniejszymi zmianami), odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres nadanych uprawnien

budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz. Anna Andruszkiewicz

. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Wiktor Ostasiewicz

. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

N

w

p %1

D

7. Cztonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegblowy zakres uprawnici budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjunych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art, 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosei, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:
projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnic z § 15 oraz § 23 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takicgo jak: sieci i instalagje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiadciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzedt cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

Otrzymujg:

L

ENEEN

Pan Radostaw Mieczkowski

ul. I Maja2Bm 11

18-200 Wysokie Mazowieckie

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budowhiotwa
aa. A& e g PN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-WKA-JA3-ZRJ *

Pan Radostaw Mieczkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0028/05

adres zamieszkania ul. Obroncow Miasta 9, 18-200 Wysokie Mazowieckie

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDCWNICTWA

Biatystok, dnia 27 czerwca 2006 1.
POIIB.KK.7131/005/06

DECYZJA

Nz podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 uslawy z daia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa orez urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami), art. 12
ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 . Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 96, poz. 817), w zwigzku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu { Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. 578) Komisja
Kwalifikacyjna Podiaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa stwierdza, Ze

Pan MAREK KRYSIEWICZ
magister inzynier
w zakresie budownictwa
urodzony dnia 1 stycznia 1970 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0032/POOM/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnege (iekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071,
z pOZniejszymi zmianami) odsiepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby InZzynierow
Budownictwa, w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inZ. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Baniski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5.Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegblowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane
W WYyZe] wymienionej specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 i ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do: ‘

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
» drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,
* kolejowy obickt inZynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
1 podziemmne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow ¢ warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadac budowle kolejowe;
- obliczania $wiatla mostdw 1 przepustow;

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci mostowe;j,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:
1. Pan Marek Krysiewicz
ul. Bobréw 3
15-531 Bialystok
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
4, aa.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JN5-68P-GBD *

Pan Marek Krysiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/BM/0185/06
adres zamieszkania ul. Bobréw 3, 15-531 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Podps et
Ak
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2009 r.
POIIB.KK.7131/024/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt |1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan CEZARY GRYKO
magister inzynier budownictwa
w zakresie budownictwa
urodzony dnia 11 grudnia 1965 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0142/POOM/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poiniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreslono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej PO1IB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski
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Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowej

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnoci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 19 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
e drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych,
o kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne
i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci mostowe;.

Otrzymuija:

1. Pan Cezary Gryko

ul. Rynek 12

16-140 Korycin

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

oo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-G2T-73Z-IY1 *

Pan Cezary Gryko o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0425/01

adres zamieszkania ul. Rynek 12, 16-140 Korycin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest praghciony
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02430/03/U
z dnia 3 marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nr120, poz 381z pdzn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98. poz.1071 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Dariusza Mocarskiego z dnia 17.12.2002 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu inz. Dariuszowi Mocarskiemu
urodzonemu 11.10.1975 r. w Bialymstoku
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

®
bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentdw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, Ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnicfi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubicgajacy si¢ zlozyl cgzamin przed Komisja Egzaminacyina z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyZszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w adavmistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzpn odwolanie nmie przysluguje, jednak stronie
niczadowolone) z rozstrzygnigcia sluzy prawe zlozenia
wniosku O ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacyi  Telekomunikacyi i Poczty,
(ul. Kasprzaka 18720 01-211 Warszawa) lerminie 14 dm
od otrzymamia decyzyi (art. 127 § 31 129 § 2 Kpa)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3JY-TWC-864 *

Pan Dariusz Mocarski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0139/04

adres zamieszkania ul. Scaleniowa 17 m 29, 15-780 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

POTWIERDZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM KAROL SZYMANSKI
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczam, ze przedmiotowy projekt techniczny pn.: ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
nr 106084B w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10

wraz z budowg kfadki dla pieszych nad rzeka Jabtonka, w m. Nagoérki Jabton, gmina Zambréw”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Funkcja: Branza: nr uprawnien: Podpis:
Projektant :

. s drogowa PDL/0123/PBD/17
megr inz. Karol Szymanski
Sprawdzajacy:
mgr inz. Marcin Macko drogowa PDL/0132/PBD/21
Projektant: ]
mgr inz. Radostaw Mieczkowski sanitarna PDL/0043/PO0S/08
Projektant:
mgr inz. Marek Krysiewicz mostowa PDL/0032/POOM/06
Sprawdzajacy:
mgr inz. Cezary Gryko mostowa PDL/0142/POOM/09
Projektant:

telekomunikacyjna | DT/WBT/0230/03/U

mgr inz. Dariusz Mocarski
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej
od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowg kfadki dla pieszych nad
rzekg Jabtonkg, w m. Nagorki Jabton, gmina Zambréw”

W ramach inwestycji przewiduje sie:

1.1.

rozbudowe i przebudowe drogi gminnej nr 106084B o tgcznej dtugosci 158,85 m sktadajgcej sie
z jezdni o szerokosci 3,50 m, z mijankami szerokosci 5,00 m, pobocza z kruszywa szerokosci
0,75 m;
budowe kfadki przez rzeke Jabtonka;
budowe kanatu technologicznego;
usuniecie kolizji z infrastrukturg techniczng;
o przebudowe sieci telekomunikacyjne;j;
o przebudowe sieci wodociggowej;
budowe i przebudowe zjazdow;
rozbidrke istniejgcej ktadki dla pieszych, jezdni oraz pozostatosci po fundamentach;
wycinke kolidujgcych drzew i krzewow

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, powiecie

zambrowskim, w gminie Zambréw.

Punkt poczgtkowy rozbudowy drogi gminnej nr 106084 B:

X =5874145,36 N, Y =7581955,02 E

Punkt koncowy rozbudowy drogi gminnej nr 106084 B:

X =5874267,38 N, Y = 7582075,56 E

Szczegdtowy wykaz dziatek, przez ktére przechodzi¢ bedzie inwestycja przedstawiono w

Tabelach 1, 2i 3.

Tabela 1. Dziatki objete opracowaniem stanowiqgce obecny pas drogowy drogi gminnej nr 1060848,
nie podlegajgce podziatom

Obreb geodezyjny | Numer
dziatki

Nagorki Jabton 368

Nagérki Jabton 369
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Tabela 2. Dziatki objete opracowaniem podlegajgce podziatowi

Obreb geodezyjny | Numer dziatki Nr dziatki po
przed podziale,
podziatem zajmowanej na

pas drogowy

Nagorki Jabton 262/2 262/3
Nagorki Jabton 256 256/1i256/2
Nagorki Jabton 264 264/1
Nagorki Jabton 371/5 371/6
Nagérki Jabton 373/1 373/3
Nagorki Jabton 372/1 372/3
Nagérki Jabton 371/4 371/8

Tabela 3. Dziatki objete opracowaniem, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone, nie stanowigce obecnego

pasa drogowego drogi gminnej nr 106084B, nie podlegajgce podziatom

Obreb Numer dziafki

Nagorki Jabton 344

1.2. Materiaty i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 .
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
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1.3.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko oraz szczegétowych
kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkow,

Ustawa z dnia 17 maja 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami,

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,

Aktualnie obowigzujgce normy techniczne oraz wytyczne projektowania,

R. Edel — ,,0Odwodnienie drég”, WKit Warszawa 2006,

Mapy do celdw projektowych w skali 1:500

Mapy ewidencyjne wtasnosci gruntéw.

Wyniki inwentaryzacji stanu istniejgcego

Umowa z inwestorem

Inwestor

Wojt Gminy Zamrow
ul. Fabryczna 3

18-300 Zambrow
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2. Stan istniejacy
2.1. Zagospodarowanie terenu

Droga gminna 106084B zlokalizowana jest w obszarze wsi Nagoérki Jabton.
Projektowana droga gminna 1060084B potozona jest w pétnocno-zachodniej cze$ci gminy Zambréow
w obszarze wsi Nagorki Jabton. Projekt dotyczy rozbudowy i przebudowy istniejgcego ciggu
drogowego o nawierzchni gruntowo-zwirowej, szerokosci ok 3,5 —4,0 m, w niezadawalajgcym stanie
technicznym i poboczach gruntowych szerokosci ok. 0,75 m.

W ciggu drogi zlokalizowana jest ktadka dla pieszych nad rzeka Jabtonkg w ztym stanie
technicznym.

Na catym odcinku pasa drogowego skarpy poza poboczem porosniete sg trawami i inng

roslinnoscia.

2.2. Uktfad drogowy
Przedmiotowa droga gminna nr 106084B stanowi potgczenie pomiedzy drogami gminnymi nr
106070B Nagérki Jabton — Poryte Jabtort i 106069B Nagorki Jabto — Klimasze i przebiega przez
obszar zabudowy wsi Nagorki Jabton. Droga petni funkcje dojazdu do pél i posesji zlokalizowanych

po obu stronach rzeki Jabtonki. Ruch pieszych odbywa sie ktadka nad rzeka.

2.3. Komunikacja zbiorowa

Na rozbudowywanym odcinku nie wystepuje komunikacja zbiorowa.

2.4. Ruch pieszy i rowerowy
Ruch pieszy i rowerowy odbywa sie w ciggu drdog gminnych po istniejgcym poboczu i jezdni

oraz ktadka nad rzeka Jabtonka.

2.5. Zadrzewienie
Teren objety inwestycjg wykazuje stosunkowo mate zréznicowanie florystyczne. Na terenie
opracowania wystepujg dwa drzewa, wigzy pospolite, kolidujgce z rozwigzaniami projektowymi,

przewidziane do usuniecia.

2.6. Urzadzenia uzbrojenia terenu
W obszarze objetym opracowaniem wystepujg: sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna,
napowietrzna linia energetyczna. Sieé telekomunikacyjna i wodociggowa kolidujg z inwestycjg i ich
przebudowa objeta jest zakresem opracowania. Projektowana infrastruktura techniczna nie koliduje

z istniejgcymi urzadzeniami melioracyjnymi - drenazami.
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3. Rozbidrki i roboty przygotowawcze
3.1. Roboty rozbidrkowe
Na podstawie przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych zatozono w projekcie rozbidrke istniejgcej
ktadki dla pieszych, istniejgcych w projektowanym pasie drogowym pozostatosci po fundamentach.
Ze wzgledu na projektowang niwelete nalezy rozebrad istniejgcg nawierzchnie gruntowo-zwirowg
na odcinku rozbudowanej drogi gminnej. Szczegétowy wykaz rozbiérek zamieszczono w ponizszej

tabeli. Rozbidrki zostang wykonane przed rozpoczeciem robdt konstrukcyjnych nawierzchni.

Lokalizacja elementu do rozbiérki nr dziatki Element do rozbidrki Dtugosé¢ elementu
do rozbidrki

368 Fundament, murek betonowy 7,98 m

264 (po podz. 264/1) Fundament, murek betonowy 22,10 m

256 (po podz. 256/2), 344, Istniejaca ktadka przez rzeke 14,25 m

371/5 (po podz. 371/6) Jabtonke

368 Linia kablowa telekomunikacyjna 58,30 m

368, 2628/2 (po podz. 262/3), 264 (po podz.264/1), Wodociag 82,83 m

373/1 (po podz. 373/3), 372/1 (po podz.372/3)

Tabela 4. Wykaz robdt rozbidrkowych
3.2. Punkty geodezyjne
Istniejgce punkty geodezyjne nalezy, jesli to mozliwe zabezpieczyé przed uszkodzeniem
w trakcie robét. W przypadku zniszczenia lub w przypadku budowy sieci podziemnych kolidujgcych

z punktami geodezyjnymi, po wykonaniu sieci nalezy te punkty odtworzy¢.

3.3. Zagospodarowanie zieleni

Projekt przewiduje wycinke drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg.

Lokalizacja Obwod na
Lp. Gatunek - nazwa polska - dziatk ; wysokosci Uwagi
1,3 m (cm)
1| Wiaz pospolity 264 (po podz. 264/1) 84
2 | Wiaz pospolity 264 (po podz. 264/1) 53

Tabela 6. Wykaz drzew przeznaczonych do wycinki

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczegdlnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ,Do usuwania
drzew i krzewdw znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej z wyjatkiem drzew i krzewdw usuwanych z nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkow, nie stosuje sie przepisow o ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania

zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych”.
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4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Realizowana inwestycja nalezy do zbioru budowli inzynierskich lgdowych.
Obiekt budowlany nalezy do nastepujacych kategorii:
e Kategoria IV — elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania
i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy
e Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
o Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.
e Kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,

przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego

5.1. Charakterystyczne parametry drogi gminnej 106084B.

L.p. | Parametr Opis

1. Klasa drogi »D”

2. Grupa nos$nosci podtoza | G4

3. Obcigzenie 115 kN/o¢

(nosnos¢ nawierzchni)
4. Predkos¢ projektowa Vp | 30 km/h
Gtebokos¢ przemarzania
gruntu hz

6. Przekrdj drogi jednojezdniowy z poboczami z kruszywa

1,00 m

7. Spadki poprzeczne jezdni | daszkowy 2%

Bitumiczna, jezdnia o jednym pasie ruchu, przeznaczonym
do ruchu w obu kierunkach szerokosci 3,50 m z mijankami
8. Jezdnia szer. 5,00 m, zgodnie z § jom 14 ust. 3 pkt. 2i§ 15ust. 5
»Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”.

9. Pobocza Z kruszywa, szerokosci 0,75 m

10. Cigg pieszo - rowerowy Z kostki betonowej, szerokos¢ 1,5 m

11. | Skarpy Uksztattowane w spadku 1:1,5

Tabela 4. Podstawowe parametry projektowe drogi gminnej nr 106084B

5.2. Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej 106084B — KR1
W rozwigzaniach konstrukcji nawierzchni wskazano rozwigzania spetniajgce wymagania
dotyczgce warunku wzmocnienia nawierzchni i przedstawiajg sie nastepujaco w zaleznosci od

podtoza.
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Podtoze
L.p. Rodzaj warstwy Ga
1. Warstwa Scieralnaz AC11S 4cm
2. Warstwa wigzgca z AC16 W 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cso/30 22cm
4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem 20cm
5. Warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego o k10=8 25cm

Tabela 5. Konstrukcja nawierzchni drég- klasa nosnosci podfoza G4

5.3. Zjazdy

Jako bazowe parametry przyjeto szerokosé zjazdu 4,00m jezdni oraz 1,0m pobocza oraz

promienie fukéw wyokraglajacych - 3,0 m.

Podtoze
L.p. Rodzaj warstwy ca
1. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 22 em
C50/30
5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem 20cm
6. Warstwa odsgczajaca z kruszywa naturalnego o ki1p>8 15 cm

Tabela 6. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach

5.4. Kanat technologiczny i sie¢ telekomunikacyjna

W ramach rozbudowy drogi gminnej nr 106084B nalezy na catym odcinku objetym rozbudowg
wybudowac cigg kanalizacji teletechnicznej stanowigcej kanat technologiczny dla zapewnienia
operatorom mozliwosci budowy sieci telekomunikacyjnych, jak tez wykorzystanie do budowy
infrastruktury obstugujgcej droge.

Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonany z jednej rur DVK110/7,5, jednej rury

HDPE 40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur w uktadnie KTu oraz dwéch rur
DVK110/7,5, w jednej z nich umieszczonymi rure HDPE 40 i prefabrykowanej wigzki mikrorur w
uktadzie KTp. Kanat zostanie utozony w ziemi, na gtebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie
0,7m. Skrzyzowania z innymi urzgdzeniami terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-
96/TP S.A.-004/T. Do budowy zastosowane bedg studnie SKR-1. Przejscia poprzeczne pod drogami
wykonane zostang metoda wykopu otwartego. Kable energetyczne krzyzujace sie z projektowanym
kanatem technologicznym zostang zabezpieczone rurg dwudzielna.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg

normy zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
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(Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Ponizej przedstawiono sposdb uktadania rur dla obu typéw kanatu:

O O

OO

Kanal technodogiceny KTp1 Kanat technologiczny KTu1

Sieé telekomunikacyjna — przebudowa sieci Orange.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujgca sie na terenie inwestycji zapewnia
facznos¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustugi telekomunikacyjne dla podtgczonych do
niej uzytkownikdw. Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢ telekomunikacyjna nalezaca do
Orange Polska S.A. Sktada sie ona z sieci doziemnej rozdzielczej i abonenckiej. W zwigzku z kolizjg
istniejgcej infrastruktury z projektowanym uktadem drogowym nalezy dokonac jej rozbiorki na
odcinkach kolidujgcym oraz wybudowac¢ go poza obrebem projektowanej drogi.

Projekt obejmuje budowe telekomunikacyjnej linii doziemnej poza obszarem projektowane;j
nawierzchni drogowej. Po wybudowaniu nastgpi przefgczenie sieci na nowe odcinki kabla
a nastepnie zostanie zdemontowany kolidujgcy odcinek kabla.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
(Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Trasy projektowanych urzadzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania

terenu w skali 1:500 kolorem pomaranczowym

5.5. Sie¢ wodociggowa
5.5.1.Przedmiot opracowania:
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa sieci wodociggowej z przytagczem

w pasie drogowym drogi gminnej nr 106084B we wsi Nagorki Jabton.
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5.5.2.Rozwigzania sytuacyjne
Geometria sieci wodociggowej zostata dostosowana do istniejgcego zagospodarowania
terenu, granic dziatki oraz lokalizacji infrastruktury techniczne;.

Szczegdty rozwigzan przedstawiono na rysunkach.

5.5.3.Rozwigzanie wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej przebudowy sieci wodociggowej nawigzuje do

istniejgcego uksztattowania terenu. Zaprojektowane spadki podtuzne przedstawiono na rysunkach.

5.5.4.Rozwigzania techniczne
Przebudowe sieci wodociggowej projektuje sie z rur PERC PE100 DN110 oraz z rur PE100 DN32

o wytrzymatosci na cisnienie do 10atm.

5.5.5. Wytyczne wykonywania robot budowlanych

Przygotowanie terenu.

W ramach robdét przygotowawczych nalezy dokonaé szczegdtowego wytyczenia trasy
projektowanych elementédw sieci wodociggowej oraz zlokalizowaé¢ i oznakowac¢ wszystkie
skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Miejsce prowadzenia robdt powinno byé wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.

Na czas prowadzenia robdt czasowg organizacje ruchu wykonawca opracuje we witasnym
zakresie, dostosowujac jg do technologii prowadzenia robét.

Roboty ziemne.

Wykopy pod wodocigg wykonywaé mechanicznie jako waskoprzestrzenne szalowane
szalunkiem klatkowym. W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemna, wykopy
wykonywac recznie.

Urobek z wykopu podlega odwiezieniu i zagospodarowaniu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami o odpadach. Grunt w wykopie wymienic¢ i zagesci¢ do stopnia zageszczenia 1s>0,98.

Roboty montazowe.

Montaz przewoddéw PE prowadzi¢ zgodnie z przepisami i instrukcjami producenta rur i
ewentualnie instrukcjami producenta ksztattek elektrooporowych.

Wytgczong sie¢ nalezy zaslepi¢ za pomocg systemowych ksztattek.

Proby.

Wybudowang sie¢ nalezy sprawdzi¢ na jej szczelno$¢ poprzez wykonanie préby wodnej na
ci$nienie probne 0,1MPa. Prébe uznaje sie za pozytywng, jezeli po czasie 30min brak jest spadku

ciSnienia.

31



Wybudowang sie¢ nalezy wypfukac a nastepnie zachlorowa¢. Nalezy wykonaé badanie wody.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania, nalezy pod nadzorem gestora sieci witgczy¢ nowo
wybudowane odcinki wodociggu do istniejgcej sieci.

Inwentaryzacja geodezyjna.

Przed przystgpieniem do zasypania wykopow nalezy dokonac inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych odcinkédw wodociggu. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i

rzedne.

5.6. Kladka dla pieszych
5.6.1.Projektowane rozwigzania

Projektuje sie budowe ktadki z ptyty zelbetowa na belkach stalowych.

Projektuje sie ktadke jednoprzestowa swobodnie podparta. Szerokos¢ ktadki 2,38m. Dtugosé
ptyty 14,50 m. Dtugo$¢ ktadki ze skrzydetkami 18,40m. Swiatto poziome ktadki 3,30m, a pionowe
2,5m.

Nosnos¢ projektowanego obiektu bedzie odpowiadata 5 t.

Na ktadce projektuje sie nastepujacy przekrdj:

e szeroko$¢ ciggu przeznaczonego dla ruchu pieszego -1,50 m,
e przekrdj daszkowy o spadku poprzecznym -3,0%,

e szeroko$é pomiedzy balustradami -1,90 m

e szeroko$¢ ktadki -2,38 m,
e dtugos$é ustroju nosnego - 14,50 m.
e Przyczotki

Pod przyczétki nalezy wbié pale stalowe o srednicy 323,8mm o dtugosci 8,50m W palach
wykonac zbrojenie ze stali Bst500S. Pale wypetni¢ betonem C25/30. Przyczotki i skrzydetka wykonac
z betonu C25/30 zbrojonego stalg Bst500S. Wykona¢ przyczétek o dtugosci 2,10m i grubosci 1,00m.
Scianka zaplecza przyczétka o grubosci 35cm. Skrzydetka réwnolegle do osi kfadki podwieszone.
Wykona¢ skrzydetka o grubosci 35cm i dtugosci 1,90m. Na skrzydetkach osadzi¢ deski gzymsowe
polimerobetonowe . Powierzchnie stykajgce sie z gruntem zaizolowac 3x lepikiem na zimno. W celu
zabezpieczenia przyczotka przed podmywaniem wykonaé¢ scianke stalowg szczelng o
Wx=720cm3/mb i dtugosci 6,0m.

e Ustrdj nosny mostu.
Ustroj nosny ktadki jednoprzestowy, swobodnie podparty, wykonany w postaci rusztu z belek

stalowych z dwuteownika HEB 360 i poprzecznic z dwuteownika HEB 360. Ruszt skfada sie z 2 belek
gtéwnych, 5 poprzecznic. Na pasie gornym dzwigarow w celu zespolenia z ptytg zelbetowg nalezy
osadzi¢ kotki. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci powtoki suchej min.

250um ( suma wszystkich warstw). Przygotowanie powierzchni to jest stopien czystosci,
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chropowatos¢ itp. zgodnie z zaleceniami producenta zestawu malarskiego. Zestaw malarski
powinien posiadaé aprobate dopuszczajgcy do zabezpieczenia stalowych konstrukcji mostowych.
Nie nalezy malowac gérnej po6tki dzwigarow stykajacej sie z betonem. Dopuszcza sie malowanie o
szerokosci 2cm od krawedzi pasa gérnego dzwigarow. Ruszt stalowy wykonaé w tuku o promieniu
603,80m. Podniesienie konstrukcyjne 15mm.

e Pomost mostu
Pomost mostu zelbetowy grubosci od 20cm do 23cm cm szerokosci 2,30 m i dtugosci 14,50m

z betonu C25/30. Ptyte zazbroic stalg Bst500S. Spdd ptyty nalezy wykona¢ w poziomie ( w przekroju
poprzecznym) Spadki poprzeczne na ptycie uksztattowac na gérnej powierzchni ptyty. Na brzegach
ptyty osadzi¢ deski gzymsowe polimerobetonowe. Nalezy opracowac projekt betonowania ptyty i
uzgodnié¢ go z Projektantem. Prace na wykonanej ptycie mozna rozpoczgé najwczesniej 7 dni od
betonowania

e Nawierzchnia chodnikéw
Nawierzchnia na chodniku zostanie wykonana z zywic epoksydowo-poliuretanowych o min.

gr.0,3cm.

e tozyska
Zaprojektowano tozyska stalowe, styczne o nosnosci 300kN tgcznie 4 szt.

Na podporze z lewej strony rzeki zaprojektowano fozysko state i 1 fozysko jednokierunkowo
przesuwne. tozyska o nosnosci 300kN oraz 25kN na site poziomg podfuzng wzdtuz osi. Przesuw
poprzeczny £5mm.

Na przyczétku z prawej strony rzeki zaprojektowano tozyska o nosnosci 300kN, jedno tozysko
jednokierunkowo przesuwne wzdtuz osi i tozysko wielokierunkowo przesuwne. Przesuw podtuzny
+20mm, poprzeczny £5mm.

¢ Balustrady
W celu zabezpieczenia ruchu pieszego zaprojektowano balustrady typu miejskiego.

Zaprojektowano balustrady o wysokosci 1.20m powyzej powierzchni chodnika. Dtugos¢ balustrad
w osiach stupkéw 17,90m. Balustrady zaprojektowano z rur stalowych. Zabezpieczenie
antykorozyjne zestawem malarskim o grubosci powtoki suchej min. 250um ( suma wszystkich
warstw). Przygotowanie powierzchni to jest stopien czystosci, chropowatosé itp. zgodnie z
zaleceniami producenta zestawu malarskiego. Zestaw malarski powinien posiadaé aprobate
dopuszczajgcg do zabezpieczenia stalowych konstrukcji mostowych.

e Szczeliny dylatacyjne
Na stykach ptyty mostu z przyczétkiem na chodnikach zaprojektowano urzadzenia dylatacyjne

szczelne modutowe o przesuwie 20mm.

e Punkty pomiarowe i wspotrzedne obiektu
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W celu umozliwienia statego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie
umieszczone zostang punkty pomiarowe (zgodnie z trescig §298 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 63, poz. 735). Znaki
umieszczone zostang na bocznych powierzchniach korpuséw przyczétkdw oraz ptyty.

e Odwodnienie kfadki
Odwodnienie ktadki odbywac sie bedzie metodg powierzchniowego sptywu wéd.

e Roboty wokot przyczétkow
- projektuje sie wykonanie umocnienia stozkéw poprzez humusowanie i obsianie trawa,

- wykonanie schodéw dla obstugi.

o Dojscia do ktadki
Wg opracowania drogowego.

e Niweleta.
Wg opracowania drogowego.

e Przekroje normalne
Wg opracowania drogowego.

e Odwodnienie
Wg opracowania drogowego.

6. Opis terenu w otoczeniu projektowanej trasy wraz z opinig
geotechniczng
6.1. Morfologia terenu
Powierzchnia terenu jest nieznacznie zréznicowana i jej rzedne w obrebie przedmiotowe;j

inwestycji wahajg sie w granicach od ok. 113,00 do ok. 117,00 m n.p.m.

6.2. Warunki hydrogeologiczne
Pod warstwg nasypu niebudowlanego i budowlanego wystepujg Srednio zageszczone utwory
piaszczysto-zwirowe na stropie plastycznych glin piaszczystych grupy konsolidacji C,
przykrywajgcych twardoplastyczne gliny piaszczyste konsolidacji B.
Zwierciadto wody gruntowej ustabilizowane na rzednej 111,65 m npm. Poziomy wdd mogg

wahac sie + 1,0 m -0,5m.

6.3. Warunki gruntowe
Na podstawie wynikow badan zakwalifikowano grunty w zaleznosci od warunkéw wodnych

do grupy nosnosci G4. Warunki gruntowe dla potrzeb projektowania drogi sg proste.

7. Roboty ziemne
Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto

przystapi¢ do wykonywania przewidzianych w nich robét budowlanych. Wykonawca powinien
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wykonywac¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do budowy nasypow
byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Grunty nieprzydatne do
wbudowania nalezy odwiez¢ i zutylizowac.

Po wykonanych wykopach i korytowaniu nalezy niezwtocznie przystgpi¢ do wykonania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, aby zabezpieczyé podtoze przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem koryta.

Zaprojektowane roboty ziemne bedg wykonywane na glebokosci nie zagrazajacej
infrastrukturze podziemnej. Przed przystgpieniem do korytowania oraz wykopdéw nalezy

powiadomié gestoréw sieci.

8. Wptyw na srodowisko
8.1. Odprowadzenie wdd opadowych
Projekt przewiduje zachowanie istniejgcego sposobu odprowadzenia wod opadowych — sptyw

grawitacyjny do gruntu w pasie drogowym.

8.2. Zanieczyszczenia gazowe i pytowe
Zasadniczym kryterium oceny oddziatywania projektowanej inwestycji drogowej na powietrze
atmosferyczne jest dotrzymywanie warunkéw stezen dopuszczalnych zanieczyszczen w powietrzu,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w
powietrzu oraz marginesow tolerancji dla dopuszczalnych poziomdéw niektdrych substancji.
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nie wptyng na zwiekszenie zanieczyszczenia

powietrza w strefie inwestycji.

8.3. Wptyw na obszary chronione
Na terenie projektowanego przedsiewziecia nie wystepujg obszary o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Najblizszy obszar Natura 2000 jest zlokalizowany w odlegtosci ok.:
e (Od potudniowego wschodu w odlegtosci 5,5 km, od rezerwatem Grabdwka
e Od zachodu w odlegtosci 6,8 km od obszaru Natura 2000 ,Czerwony Bér” — kod

PLH200018 (Dyrektywa Siedliskowa),

e Od pdtnocy w odlegtosci ok. 6,8 km od tomzynskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi,

e Od potnocy ok. 10,79 km z rezerwatem Bagno Wizna I.

Projektowane przedsiewziecie w zadnym stopniu nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska

przyrodniczego.
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Dla projektowanej inwestycji nie planuje sie utworzenia obszaréw ograniczonego

uzytkowania.
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Rys.1 Lokalizacja projektowanej drogi na tle obszaréw objetych ochrong

8.4. Witasciwosci akustyczne oraz emisje drgan

Rozbudowa drogi ze wzgledu na charakter prac, jakie majg by¢ wykonane z zakresie branz nie
wptynie negatywnie na warunki hatasowe w bezposrednim sgsiedztwie budowy ciggu jednego na
przyrode ozywiong.

Moze to skutkowa¢ zmianami siedliskowymi dla zwierzat (bezkregowcéw i ptakdw) na czas
robét.

Prowadzenie prac budowlano — montazowych spowoduje okresowo zwiekszenie emisji
hatasu.

Gtéwnymi Zzrédtami emisji hatasu podczas budowy beda:

e Prace budowlano — montazowe na projektowanym odcinku,

e Praca sprzetu transportowego oraz technicznego (koparki, tadowarki, réwniarki i inne),

Ze wzgledu na okresowos$¢ emisji hatasu emitowanego ograniczy sie do rejonu prowadzonych
prac.
Biorgc pod uwage fakt, ze w celu przeprowadzenia robdét nalezy uzy¢ do tego niezbednego

sprzetu nalezy stwierdzi¢, ze nie ma mozliwosci ograniczenia emisji hatasu na tym etapie robét.

36



Charakter emisji hatasu bedzie:
e Punktowy — pojedyncze maszyny,

o Okresowy — czas trwania budowy.

Emitowany hatas uciazliwy bedzie szczegdlnie dla wykonawcy robot.

Na etapie wykonywania prac budowlanych emisja drgarh mechanicznych moze wystepowac w
zwigzku z pracg sprzetu ciezkiego wykonujace okreslony zakres robdét. Ze wzgledéw
technologicznych przewiduje sie wykorzystanie walcédw wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych, ktére
oprécz emisji hatasu generowac bedg takze drgania ciggle zaréwno o niskiej jaki i wysokiej
czestotliwosci.

Na etapie wykonywania prac ze wzgledu na przyjete normatywne oddziatywanie
wibroakustyczne maszyn i urzadzen budowlanych stwierdza sie, ze oddziatywanie wibroakustyczne

na etapie budowy bedzie czynnikiem pomijalnym.

8.5. Wptlyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe

Projekt przewiduje wycinke dwdch drzew kolidujacych z projektowanym odcinkiem.

Wptyw na powierzchnie terenu zaznacza¢ bedzie sie najsilniej na tym etapie realizacji
przedsiewziecia w zwigzku z wykonywaniem czynnosci budowlanych dojdzie do realizacji
réoznorodnych robdét ziemnych w miejscach budowy poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
drogi.

Powierzchnia ziemi bedzie:

e narazona na pewien zakres destrukcji fizycznej (m. in. jazda pojazdéw budowlanych),
® zanieczyszczenia erozyjne,
e zanieczyszczenia marginalne substancjami szkodliwymi towarzyszgcymi pracy sprzetu

technicznego i maszyn.

W celu szczegdlnej ochrony gleby nalezy ograniczy¢ do minimum pracy sprzetu budowlanego
na terenach nieprzeznaczonych pod budowe. Dla ochrony gleby nalezy przewidzie¢ gromadzenie
zdjetej warstwy wierzchniej gruntu (humus) w przypadkach niezbednego ksztattowania powierzchni
terenu w celu powtdrnego wykorzystania do darniowania podczas procesu rekultywacji.

Na czas budowy wystgpi koniecznos¢ zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, baze
materiatowg oraz pod place. Wszystkie sktady materiatdw i paliw muszg by¢ uszczelnienie w celu
zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego.

Ze wzgledu na zakres robot ziemnych (wykopy oraz nasypy) nalezy roboty ziemne
odpowiednio zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy zminimalizowanie okresu utrzymywania

otwartych wykopdw.

37



Wyeliminowanie wszelkich negatywnych skutkdw zwigzanych z robotami ziemnymi wymaga
przestrzegania zasad ochrony srodowiska oraz przepiséw prawa budowlanego.
Skutki pracy ziemnych zminimalizuje natychmiastowa, starannie wykonana rekultywacja
terenu polegajaca na przywrdceniu do stanu pierwotnego.
Zmiany i przeksztatcenia ziemi bedg bezposrednio oddziatywa¢ na powierzchnie ziemi
poprzez:
e Fizyczny, trwate zajecie powierzchni ziemi na obszarze przeznaczonym pod planowang
budowe,
e (Czasowe zmiany uzytkowania czesci terenu wynikajgce z zajecia dla obstugi budowy
inwestycji,
o Przeksztatcenia struktury powierzchni terenu powodujgce trwate lub okresowa zmiany w:

o Budowie geologicznej — zniszczenie podpowierzchniowych warstw gruntu,

o Stosunkach wodnych — czasowe lub state przeksztatceni ustalonego kierunku
sptywu wod opadowych — roztopowych i gruntowych, zmiany w naturalnym
drenazu terenu,

o Zyciu przyrody — flory i fauny,

o Projektowany system odwodnienia powierzchniowego uchroni wody podziemne i

powierzchniowe przed zanieczyszczeniem.

8.6. Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja inwestycji nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i
podziemne. Wykonawca powinien odizolowa¢ zaplecze budowlane od gruntu i wod gruntowych.
Paliwa i substancje bitumiczne potrzebne w trakcie budowy bedg przechowywane w szczelnych

zbiornikach, w magazynach spetniajgcych wymagania przeciwpozarowe i ochrony srodowiska.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodnie ze szczegdlnymi
przepisami.
Nie dotyczy.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg nie powoduje

innych dodatkowych ucigzliwosci ani zagrozen.
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11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicy opracowania i nie
wptywa na zagospodarowanie terenu sasiadujgcego. tgczna dtugos¢ rozbudowywanego odcinka
wynosi 158,85 m, w zwigzku z czym zgodnie z Dz.U. 2019 poz. 1839 § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac

na Srodowisko nie jest wymagana decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

® Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.

nr 43, poz. Poz. 430),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatek objetych

zakresem opracowania i nie oddziatuje na sgsiednie nieruchomosci. Wykaz dziatek objetych

inwestycjg zamieszczono w punkcie 1.1 opisu do projektu zagospodarowania terenu.

ZESPOL PROJEKTOWY:

Funkgja: Branza: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant :

. , drogowa PDL/0123/PBD/17
megr inz. Karol Szymanski
Sprawdzajacy:
magr inz. Marcin Macko drogowa PDL/0132/PBD/21
Projektant:
mgr inz. Radostaw sanitarna PDL/0043/PO0S/08
Mieczkowski
Asystent Projektanta :
inz. Karol ZabiAski sanitarna
Projektant:
mgr inz. Marek Krysiewicz mostowa PDL/0032/POOM/06
Sprawdzajacy:
mgr inz. Cezary Gryko mostowa PDL/0142/POOM/09
Projektant:

telekomunikacyjna DT/WBT/0230/03/U

mgr inz. Dariusz Mocarski
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12.

Zataczniki, decyzje, uzgodnienia, warunki

L.p.

Opis

1.

Protokoét z narady koordynacyjnej znak: GK.6630.105.2021.1
z dnia 03.01.2022 .

2. Decyzja Dyrektora Zarzagdu Zlewni w Ostrotece, znak:
BI.ZUZ.5.4210.104.2021.MP z dnia 22.09.2021 r.
3. Pismo Orange Polska Hurt znak: TTISIKU/29733 /IB/21

z dnia 04.07.2021 r. — warunki przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych




STAROSTA POWIATU ZAMBROWSKIEGO

Znak sprawy:

GK.6630.105.2021.1

PROTOKOL

z dnia

2022-01-03

z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie

Whioskodawca:

Inwestor:

Lokalizacja:

w dniu 2022-01-03

Zaktad Budownictwa

Inzynieryjnego Karol

Szymanski

18-30U Zambrow

Aleja Wojska Polskiego 27A/100

Gmina Zambréw

ob.Nagérki Jabton. gm.Zambréow

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Kierownik PODGIiK w Zambrowie

Opis przedmiotu narady:

1

2

3

sie¢ inna
sie¢ telekomunikacyjna

sie¢ wodociggowa

Sktad osobowy i stanowiska uczestnikéw narady:

Lp

Nazwa Instytucji

Imig, nazwisko uzgadniajacego
Data

Stanowisko uczestnika

Zambrowskie Cieptownictwo i Mariusz Supinski Nie dotyczy.
Wodociagi Sp. z 0.0.
2021-12-28 08:18:43
1| Wydziat Architektury i Michat Bernatowicz brak uwag

Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Zambrowie

2021-12-28 08:48:23

Wydziat Infrastruktury i Rozwoju
Starostwa Powiatowego - drogi
powiatowe
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Strona: 2

3| PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny tomza

4| Polska Spotka Gazownictwa sp.z Dariusz Choroszewski brak uwag
0.0 Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku

2021-12-28 06:18:19

5| Urzad Marszatkowski Andrzej Grabowski brak uwag
Wojewddztwa Podlaskiego
Referat Wojewddzkiej Sieci
Szerokopasmowej

2021-12-27 14:43:27

6| Urzad Gminy Zambrow Jakub Brulinski brak uwag

2021-12-29 14:12:55

7| Orange Polska S.A. al.
Jerozolimskie 160 02-326

Warszawa
8| Podlaska Sie¢ Internetowa Sp. z Joanna Opolska brak uwag
0.0.
2021-12-28 08:03:23
9| Przewodniczgcy Narady Andrzej Kowalczyk brak uwag
Koordynacyjnej - kierownik
PODGIK w Zambrowie

2021-12-27 15:00:44

Protokét podpisany elektronicznie
przez Andrzej Kowalczyk

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej
Kowalczyk
Data: 2022.01.04
09:14:04 +01'00'
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% 2w Ostroteka, dnia 22.09.2021r.
z7. 0% € logobonde

! FE e

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne WPLYNELO
Wody Polskie Urzad Gminy Zambréw
Dyrektor
Zarzadu Zlewni Dnia: ﬁﬂZi -09- 27
wOstroiece Nr dz. ..... Lf ............... (1757 T - R —
znak: BI.ZUZ.5.4210.104.2021.MP T UL G (. S—

DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 400
ust. 6 i 8, art. 403, art. 407 ust. 1, w zwigzku z art. 397 ust 3 pkt 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo Wodne (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 624 z p6in. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
roku Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku
Wojta Gminy Zambrow, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych obejmujace rozbiorke istniejgcej ktadki i wykonanie nowej kladki dla pieszych nad rzeka
Jabtonka na dziatkach o nr ewid. 256, 344, 369, 371/5, obreb Nagérki Jabtori, gmina Zambrow, powiat
zambrowski, wojewédztwo podlaskie, w zwigzku z realizacjg przedsigwziecia pn. ,Rozbudowa drogi
gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km
0+182,10 wraz z budowa ktadki dla pieszych nad rzekg Jabtonkg”

orzekam:

l. Udzielam Gminie Zambrow, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambréw, wzwigzku z realizacja
przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa drogi gminnej nr 1060848 w lokalizacji roboczej od km 0+000
do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa kfadki dla pieszych nad rzeka
Jabtonka”, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych obejmujgce:

1) rozbidrke istniejgcej ktadki dla pieszych nad rzekg Jabtonka na dziatkach o nr ewid. 256, 344,
369, 371/5, obreb Nagérki Jabton, gmina Zambréw, powiat zambrowski, wojewddztwo
podlaskie, o parametrach zestawionych ponizej:

liczba przeset - 3
- dtugosc - 1425m
- szerokos¢ catkowita - 2,86m
—  szeroko$¢ miedzy balustradami 1,35 m
—  szerokos¢ pomostu ktadki - 1,85m
ustréj nosny - dzwigary drewniane, pale drewniane
- poktad ~ drewniany

e Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ koryto rzeki przed
przedostaniem sig pytu i gruzu z rozbiérki ktadki.

¢ Elementy drewniane na kladce nalezy rozebra¢ recznie. Pale drewniane nalezy wyciagnac.
Materiat z rozbidrki przewiei¢ do utylizacji lub przerobu wtérnego (recyklingu) poprzez
specjalne firmy. Materialy nie nadajace sie do powtdrnego wbudowania nalezy
zagospodarowac zgodnie z Ustawg o odpadach.
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Wspotrzedne geograficzne okreslajace potozenie poszczegdinych elementow:

Istniejgca ktadka przez rz. Jabtonka w m. Nagorki Jabton do rozbiorki

Wspotrzedne ETRF2000

1A X 5874202,8700

Narozniki ptyty od strony doptywu L £o8- Dedi6a

A X 5874212,4700

Y 7582045,2400

3A X 5874204,1200

Narozniki ptyty od strony odptywu L et i
o X _ 58742138200
Y 7582044,1500 |

2) wykonanie nowej kiadki dla pieszych nad rzeka Jabtonka na dziatkach o nr ewid. 256, 344,
369, 371/5, obreb Nagorki Jabton, gmina Zambrow, powiat zambrowski, wojewoddztwo

podlaskie, o parametrach zestawionych ponizej:

liczba przeset —
~  dtugosc
—  szerokosc catkowita -
- szeroko$¢ miedzy balustradami
— szerokos¢ chodnika na obiekcie -
~  szerokos¢ pasa ruchu -
Swiatto poziome
~  Swiatto pionowe -
— ustrdj nosny -

posadowienie konstrukcji ~  pale stalowe
—  zajetosc terenu pokrytego wodami - 18m?

Na ktadce projektuje sie nastepujgcy przekrdj:
szerokosc ciggu przeznaczonego dla ruchu pieszego -1,5m,
przekréj daszkowy o spadku poprzecznym -3,0%,
szerokos¢ pomiedzy balustradami -1,90 m
szerokos¢ ktadki -2,38m,
dtugosé ustroju nosnego -14,50 m
e Zaprojektowany przekrdj ktadki  zapewni swobodny

1

14,50 m
2,38 m
1,90 m
1,50 m
2x0,75 m
13,30 m
2,5m

diwigary stalowe i ptyta zelbetowa

przeptyw

miarodajny

o prawdopodobienstwie przekroczenia adekwatnym dla klasy drogi gminnej Nr 106084B

w miejscowosci Nagorki Jabton.

Wspotrzedne geograficzne okreslajace potozenie poszczegdinych elementow:

Projektowana ktadka przez rz. Jabtonka w m. Nagorki Jabton

~ Wspotrzedne ETRF2000

1 X | 5874203,4153

Narozniki ptyty od strony doptywu 2 755200402
3 L X | 5874214,0809

| Y 7582043,8256

3 | X 5874205,0277

aho Y 7582032,2517
Narozniki ptyty od strony odptywu , X 5874215,6933
¥ 7582042,0749
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Il. Zobowiazujg strone uprawniong do dopetnienia i przestrzegania nastepujacych warunkow:

1) wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projektowa,

2) wykonywania prowadzonych prac w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wéd
w rzece,

3) prowadzone prace nie mogg powodowac podniesienia rzednej dna cieku i zwezenia koryta,

4) pokrycia ewentualnych strat i usunigcia szkéd spowodowanych wykonywaniem robét
objetych pozwoleniem,

5) przed zakoriczeniem robdt naruszone koryto rzeki — Jabtonka powinno by¢ doprowadzone do
wiasciwego stanu — odmulenie, naprawienie skarp i umocnien, uporzgdkowanie koryta, skarp
i brzegdw,

6) doprowadzenie przylegtego terenu do stanu pierwotnego,

7) co najmniej 7 dni przed przystapieniem do rob6t w obrebie rzeki Jabtona inwestor powinien
zapewni¢ nadzor techniczny i powiadomic o terminie wykonywania PGW WP Nadzér Wodny
w Zambrowie.

Ill. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzenia wodnego
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tego urzadzenia stato
si¢ ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne).

IV.Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri osob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

V. Nieprzestrzeganie ~warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji moze spowodowac
cofnigcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art. 415
ustawy Prawo wodne).

Uzasadnienie

Postgpowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych obejmujace rozbiérke istniejacej ktadki i wykonanie nowej ktadki dla pieszych nad rzekg
Jabtonka na dziatkach o nr ewid. 256, 344, 369, 371/5, obreb Nagdrki Jabtor, gmina Zambrow, powiat
zambrowski, wojewddztwo podlaskie, w zwigzku z realizacjq przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa drogi
gminnej nr 1060848 w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 iod km 0+118,41 do km
0+182,10 wraz z budowg kfadki dla pieszych nad rzekg Jabtonka”, wszczgto na wniosek Wéjta Gminy
Zambrow, ul. Fabryczna 3, 18 - 300 Zambrow.

Do zfozonego wniosku zatgczono operat wodnoprawny oraz niezbedne dokumenty
wymienione w art. 407 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 624
z poin. zm.).

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidtowej eksploatacji projektowanych urzadzen
wodnych pod wzgledem gospodarki wodnej z uwzglednieniem obowigzujacych wymagan ochrony
srodowiska.

Planuije sig rozbiorke istniejacej ktadki i budowe nowej kiadki (obiekt o konstrukcji stalowej
zwspotpracujgcg ptyta zelbetowa na obcigzenia S5kN/m?) spetniajacej wymagania stawiane
w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
(Dz.U.2000.63.735 z p6zn. zm.). Inwestor wyznaczyt do budowy kiadke przez rz. Jabtonka w ciagu
drogi gminnej 106084B.
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Projektuje sie rozbidrke istniejacej ktadki i budowe nowego obiektu ptytg zelbetowg na
belkach stalowych. Projektuje sie kladke jednoprzestowg swobodnie podparty. Szerokosé ktadki
2,38 m. Dtugos¢ piyty 14,50 m. Diugosc ktadki ze skrzydetkami 18,40 m. Swiatto poziome ktadki 13,30
m, a pionowe 2,50 m.

Zgodnie z art. 401 wust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.
(tj.Dz. U.22021r. poz. 624 z pdin. zm.) strony postepowania wyznaczone zostaly w oparciu
o okreslony w operacie wodnoprawnym zasieg oddziatywania. Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy
Prawo wodne informacje o wszczeciu postepowania podano do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogtoszen tut. organu, poprzez powiadomienie stron
postepowania, a takze poprzez umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogtoszen Starostwa
Powiatowego w Zambrowie i Urzedu Gminy Zambrow. Strony miaty mozliwo$¢ zapoznania sie z
aktami sprawy i wnosi¢ ewentualne uwagi i wnioski. W oznaczonym terminie nie wniesiono zadnych
uwag i wnioskow.

Zgodnie z art. 389 pkt. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., na wykonanie urzgdzen
wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Wedtug art. 16 pkt 65 ustawy
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., urzadzenia wodne, to urzadzenia lub budowle stuzgce do
ksztattowania zasobow wodnych lub korzystania z tych zasobow. W $wietle art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w
ustawy dotyczace wykonania urzgdzen wodnych stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy,
nadbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. obowigzek ustalenia
okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolern wodnoprawnych
na wykonanie urzadze’n wodnych, dlatego tez w przedmiotowe] decyzji nie okresiono czasu
jej obowigzywania.

Inwestycia polozona jest regionie wodnym Srodkowej Wisty i znajduje sie w obszarze
jednolitej czesci wod powierzchniowych PLRW200017263429 o nazwie: Jabtonka oraz podziemnych
PLGW200051. Z tresci przedioZzonej dokumentacji wynika, ze ze wzgledu na rodzaj izakres
przedsiewziecia mozna uznad, iz przy zastosowanych rozwigzaniach nie wystgpi ryzyko nieosiggnigcia
celdw $rodowiskowych okreslonych dla wyzej wymienionych JCWP i JCWPd.

Teren inwestycji znajduje sie poza formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. oochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1089). Projektowane
przedsiewzigcie nie bedzie powodowato zagrozenia dla Srodowiska przyrodniczego.

Zastosowany sposdb wykonania urzadzert wodnych nie wptynie negatywnie na gospodarke
wodng i stan $rodowiska. W oparciu o przedtozong dokumentacje uznano, ze wykonanie urzgdzen
wodnych, na okreslonych w decyzji warunkach nie naruszy intereséw oséb trzecich.

Wedtug art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem wtasciwym do wydania przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ostrotece.

Po analizie zebranych materiatéw nie stwierdzono naruszen ustalen, o ktérych mowa
w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., a tym samym nie stwierdzono
podstawy do odmowy wydania pozwolenia w mysl art. 399 w/w ustawy. W zwigzku z powyzszym,
udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przedtozonym wnioskiem.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Biatymstoku, ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Biatystok za posrednictwem PGW Wody Polskie Zarzgd
Zlewni w Ostrotece ul. Poznarnska 19, 07 — 409 Ostroteka w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
wydajacemu decyzje o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez gstatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna

Otrzymuja:
Wojt Gminy Zambrow
ul. Fabryczna 3, 18 — 300 Zambréw
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstok
ul. J.K. Branickiego 17A, 15-085 Biatystok
3. Pozostate strony wg rozdzielnika
4. ZUZ a/a

Do wiadomosci: /
1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Biatymstoku
ul. Branickiego 17A , 15-085 Biatystok

KLAUZULA INFORMACYINA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOSREDNIO OD OSOBY, KTOREJ DANE DOTYCZA
Zgodnie zart. 13 ust. 1i2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzgdzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 204.05.2016, str. 1 zpozn zm., dale| jako: Rozporzadzenie) Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie informuje: .

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2 siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa
(dalej jako: PGW Wody Poltskie)

2) Kontakt zInspektorem QOchrony Danych w PGW Wody Polskie moziiwy jest pod adresem e-mail: iod@wody gov.pl lub listownie pod adresem:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelazne) 59A, 00-848 Warszawa, 2 dop»sknem JInspektor Ochrony Danych” albo pod
adresem e-mail: riod.bialystok@wody.gov.pl (ub hstowme pod adresem:' Regionalny Zarzad podarki Wodnej w Biat zsiedzibg przy
ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Bialystok, z i y Insp. Ochrony Danych w Bialymstoku”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda wceiu ia niniejszej sprawy na p ie wyrazonej przez Panig/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporzgdzenia).

4) Odbuorca Pani/Pana danych osobowvch moga by¢ organy wtadzy publ'cmej oraz podmlo(y wykonu)ace zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie
organow wladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktdre wynikajq z przep ego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres mezbgdnv do reahzaql wskazanych w pkt 3 celéw przetwarzania, albo wycofania przez
Panig/Pana zgody na ich przetwarzanie.

6) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystuguja Pani/Panu nastepujace uprawnienia:

a) prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. ¢ Rozporzadzenia) - cofmgcie zgody nie ma wplywu

na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem; realizacja prawa motliwa jest poprzez kontakt
w spos6b wskazany w pkt 2;

b) prawo dostgpu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczgcych, wtym prawo douzyskania kopii tych danych {podstawa prawna:

art, 15 Rozporzadzenia);

c) prawo dozadania sprostowania (poprawiania) danych osocbowych Pani/Pana dotyczacych — wprzypadku, gdy dane s3 nieprawidiowe

lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

d} prawo do usunigcia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 17 Rozporzadzenia);

e) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia);

f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 20 Rozporzadzenia);

g} prawo do nie podlegania decyzji, ktora opiera sig wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, » wywotuje wobec Pani/Pana

skutki prawne lub w padobny sposdb istotnie na Panig/Pana wptywa (podstawa prawna: art. 22 Rozporzadzenia).

7) W zwiqzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna:
art. 77 Rozporzadzenia).

8) Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji celéw, o ktérych mowa w pkt 3, a konsekwencja
niepodania danych osobowych bedzie niemoznos¢ realizacji tych celdw.

9) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bgdq podlegaly profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYINA DOTYCZACA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH NIEBEZPOSREDNIO OD OSOBY, KTORE) DANE DOTYCZA
Zgodnie z art. 14 ust. 1i2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine
rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1 z péin. zm., dalej jako: Rozporzadzenie) Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie informuje: 5
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa

(dalej jako: PGW Wody Polskie).

2) Kontakt zlnspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie moiliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem:
Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem inspektor Ochrony Danych” albo pod
adresem e-mail: riod. blalyslok@wody gov pl Iub hstcwme pod adresem: Regionalny Zarzad Gospodarki Waodnej w Biatymstoku zsiedzibg przy
ul. ). K. Branickiego 17A, 15-08! Ochrony Danych w Biatymstoku”.

3) Pani/Pana dane osobowe takie jak adres ar dlla"(l bedacej Pam/Pana whasnosdcia Administrator pozyskat w toku prowadzonego postepowania
administracyjnego od Wnioskodawcy fub 2 organu wtadzy puhhcznel

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu zak lia niniejszej sprawy na po ie wyrazonej przez Pania/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a
Rozporzadzenia).

5) Odbiorca Pani/Pana danych osobowych moga by¢ organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne tub dzialajgce na zlecenie
organow wladzy publicznej, w zakresie i w celach, ktdre wynikajg z powszechnie obowigzujacego prawa.

6) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanych w pkt 3 celdw przetwarzania, albo wycofania przez
Panig/Pana zgody na ich przetwarzanie.

7) W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczacych przystugujq Pani/Panu nastgpujace uprawnienia:

a) prawo do cofnigcia 2gody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporzadzenia) - cofnigcie zgody nie ma wplywu
na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktarego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem; realizacja prawa mozliwa jest poprzez kontakt
w sposob wskazany w pkt 2;

b} prawo dostepu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczacych, wtym prawo douzyskania kopii tych danych (podstawa prawna:
art. 15 Rozporzadzenia);

c) prawo dozadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczacych - wprzypadku, gdy dane sa nieprawidiowe
lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporzadzenia);

d} prawo do usuniecia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych {podstawa prawna: ant. 17 Rozporzadzenia);

e) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa prawna: art. 18 Rozporzadzenia),

f] prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczacych {podstawa prawna: art. 20 Rozporzadzenia);

g) prawo do nie podlegania decyz)i, ktora opiera sie wylgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, | wywotuje wobec Pani/Pana
skutki prawne lub w podobny sposob istotnie na Panig/Pana wplywa (podstawa prawna: art. 22 Rozporzadzenia).

8) W 2wigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy Rozporzadzenia (podstawa prawna:
art. 77 Rozporzadzenia)

9) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg podlegaty profilowaniu.
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Orange Polska Zaktad Budownictwa Inzynieryjnego

Hurt karol Szymarnski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Al. Wojska Polskiego 27A lok 100
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 18-300 Zambrow

i Obstugi Klienta w Krakowie
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 4 lipca 2021r.

Numer pisma: TTISIKU/29733 /IB/21
Temat: Rozbudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+095,65 i od km

0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa kfadki dla pieszych nad rzeka Jabtonka

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25 06 2021 r dotyczacy przebudowy/zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 106084B w lokalizacji roboczej
od km 0+000 do km 0+095,65 i od km 0+118,41 do km 0+182,10 wraz z budowa ktadki dla pieszych nad
rzeka Jabfonka”, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecia teletechniczna
eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac przetozenie oraz zabezpieczenie
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegodlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia
terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

S Wykona¢ przetozenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej na odcinkach kolidujacych z projektowanymi
rozwigzaniami inwestycyjnymi (elementem kolizji jest sie¢ doziemna miedziana rozdzielczo abonencka)
\Wszystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z p6zn. zmianami);

Orange Polska Spéika Akcyjna z siedziba i adresem w (02-326) przy Al 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xil Wydziat i Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.
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10.

11.

Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:
e Zachowaé normatywne wysokosci przykrycia istniejacej sieci doziemnej min 0,7 mb w stosunku do
nowych rzednych terenu

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wifasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania.

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnienn do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn.
zmianami);

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci);

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL oraz
inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ ptyta CD) prosze skfada¢ do zatwierdzenia do Dziatu Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowie-jednostka terenowa w lokalizacji Lublin, ul. Chodzki 10 ;20-093 Lublin.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Krakowie w lokalizacji w Lublinie, ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin (sprawe prowadzi Ireneusz Bartyka,
tel. 510 041 779). Zapytania dotyczace uszczegotowienia warunkéw technicznych w zakresie istniejacej
infrastruktury teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢ na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkéw
technicznych ktérych dotyczy zapytanie. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie z ktérej nalezy sporzadzi¢ stosowna notatke.
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12.

13.

14.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dos$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska Solutions30 S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedlce, tel. 25 643 60 75),
ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigca witasnosé ORANGE,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, gwarantujgc wysoka jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z o.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, Zze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych,
majacych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac¢ wytgcznie
wskazana powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej
sieci OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego
wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan

i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$¢ roszczern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne
pisemnie wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i
formalne przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokot
przekazania infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru
wiascicielskiego i odbioru koricowego, cennik oraz wzér wniosku o nadzér wiascicielski wskazano na
stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspélnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowa¢ na adres:
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15.

16.

17.

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Pigkna 19b

e-mail: DISU.RC_WUUil BIAL@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnosciag OPL nalezy spetni¢
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajagcg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatacznik do
warunkow technicznych.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komérkom
wskazanym w punkcie 19 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 19 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem
prac.

szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna
wprowadzona do zasobdéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony
zostanie protokot odbioru technicznego,

protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

18. Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega
sobie mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w
zwigzku z prowadzong dziatalno$cia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o
wystawienie nowych.
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19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL
gwarancji na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego
przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Integralna cze$¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowiace

zatacznik do warunkoéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych
warunkéw technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie
realizacji inwestycji dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentaciji projektowej nalezy umiesci¢ informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

g
Ireneugz Bartyka

I
GIéwn{l Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Il. Czes¢ rysunkowa

Spis rysunkéw

Rys. nr 1 — Plan orientacyjny

Rys. nr 2 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 3 — Profil podtuzny

Rys. nr 4 — Przekroje normalne

Rys. nr 5 —Zjazdy

Rys. nr 6 — Profile podtuzne wodociggu

Rys.

nr 7 — Plan sytuacyjny — branza sanitarna

Rys.

nr M1 — Przekrdj poprzeczny

Rys.

nr M2 — Przekréj podtuzny, widok z boku

Rys.

nr M3 — Widok z géry

Rys.

nr M4 — Inwentaryzacja — przekrdj poprzeczny, widok z boku

Rys.

nr M5 — Inwentaryzacja — widok z gory
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