I

PROJEKT TECHNICZNY E

il Nazwa zamierzenia
il budowlanego:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO
OSRODKA SZKOLNO — WYCHOWAWCZEGO WE FRYSZTAKU

WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA
WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.O. | GAZOWA

ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,
PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ, PRZEBUDOWA
ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kategoria obiektu:

IX

FRYSZTAK, dz. nr ewid. 483, 486, 487

Lokalizacja: obreb: 0002 Frysztak
jednostka ewidencyjna: 181902_2.0002 Frysztak
Inwestor: Powiat Strzyiowski
Z siedziba: 38-100 Strzyzdw, ul. Przectawczyka 15
Jednostka STUDIO ARCHITEKTURY |
projektowa: ARTUR OSTAFIJCZUK |

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszéw ‘
tel. 509 778 554 |lub 17 3070060
e-mail: studioarch@wp.pl

ARCHITEKTURA

Projektant

mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk
upr.nr: A-97/01

Data obfacdwania Po_dpis '
052022 |
i

Sprawdzajacy

mgr inz. arch. Katarzyna Marciniec
upr.nr: 12/PKOKK/2016

1.05.2022

17

“Brania T fiS?AI:ACJE SANITARNE Data oprécowania PoEiEfsn
Projektant | mgr inz. Sebastian Bernat Vel Bernet T L f
upr.nr: PDK/0005/POQS/20 /ﬂff-{ﬂ
: s ; P ‘
Sprawdzajgcy | mgrinz. Agnieszka Nosal uprnr: PDKIO185PO0S/21 05.2022 BI/ML
Branza KONSTRUKCJA Data opracowania Podpis
z fo i . “ | ” L—"
Projektant | mgrinz. Dariusz Szemraj EYS——— 05.2022 :p:;ﬁ V
Sprawdzajacy | mgr inz. Jacek Stach st BOREDEAPEBIE 05.2022
[[Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE “Data opracowania _ Po/dpis
| Frjdceriy | TRPIE SEIEEOTCH upr.nr: PDK/0165/PWOE/05 05.2022 %fﬂ/
Spoasslesfap | TRFE MRS ERSIE upr.nr: PDK/0246/POOE/14 05.2022 /C//,i/ |

5

DATA OPRACOWANIA 'V 2022

STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIICZUK ul. Lubelska 73/25 35-233 RZESZOW e-mail:studioarch@wp.pl fel. 509 778 554 lub 17 3070060 J



| OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Nazwa zamierzenia ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO

budowlanego:

| OSRODKA SZKOLNO — WYCHOWAWCZEGO WE FRYSZTAKU

WRAZ Z WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA
WODOCIAGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ, C.0O. | GAZOWA

ORAZ PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ,
PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ, PRZEBUDOWA,
ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

| FRYSZTAK, dz. nr ewid. 483, 486, 487
Lokalizacja: obreb: 0002 Frysztak

' jednostka ewidencyjna: 181902_2.0002 Frysztak
Inwestor: Powiat Strzyiowski

z siedzibg: 38-100 Strzyzéw, ul. Przectawczyka 15

Jednostka STUDIO ARCHITEKTURY

POl ARTUR OSTAFIJCZUK

ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszow

i tel. 509 778 554 lub 17 3070060

- e-mail: studioarch@wp.pl
Dziatajgc na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 prawa budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333)

o$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

»Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku

wraz z wewnetrznymi instalacjami: elekiryczng, wodociggows, kanalizacji sanitarnej, c.o. i gazowg oraz

przebudowg odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa odcinka sieci wodociggowej, przebudowa

odcinka kanalizacji deszczowej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

‘wiedzy technicznej.

[[Branza “ARCHITEKTURA ) [ Data opracowania | Podpis |/ 3|
|
Projektant | mgrinz. arch. Artur Ostafijczuk o — i
upr.nr: A-97/01 32022 3
Sprawdzajgcy | mgrinz. arch. Katarzyna Marciniec
upr.nr: 12/PKOKK/2016 feiie0a2 L=
Branza INSTALACJE SANITARNE | Data opracowania_ | Podpis
! Projektant | mgrinz. Sebastian Bernat Vel Bernet
upr.nr: PDK/0005/PO0S/20 5202 %gc y f
| R - ; |
Sprawdzajgcy [ mgrinz. Agnieszka Nosal i
} upr.nr: PDK/0185/PO0S/21 05,2022 el {
Branza J KONSTRUKCJA Data opracowania Podpis
Projektant | mgr inz. Dariusz Szemraj -~
upr.nr: PDK/0138/POOK/04 boelde
7
Sprawdzajgcy | magr inz. Jacek Stach
upr.nr: PDK/0054/POOK/07 05:2022
rd
Branza INSTALACJE ELEKTRYCZNE Data opracowania | Podpis !
Projektant | Mar inz. Krzysztof Gtgb =y
J upr.nr: PDK/0165/PWOE/05 05.2022 N/ e |
Sprawdzaiacy | Mar inz. Maciej Ferenc ) F i
. AsK upr.nr; PDK/0246/POOE/14 05.2022
= 7
f
i ]
|
| DATA OPRACOWANIA V 2022
i
L __ STUDIOARCHITEKTURY ARTUR OSTAFICZUK ul Lubelsk 73/25 36-233 RZESZOW e-mallstudioarch@wp.pl el. 509 778 654 lub 17 3070060 |



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszdw, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
AB.I11- 7131/37/01 Rzeszow, 2001 - 12- 06

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z pdzn. zm.) oraz § 4 ust. 21 3, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 1)
i art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan ARTUR OSTAFIJCZUK
magister inzynier architekt
ur. 17 lutego 1972r. w Jarostawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. A -97/01
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Od ninigjsze) decyzji stuzy odwolanie do Gioéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania,

Otrzymuja;
1.Pan mgr inz. arch Artur Ostafijczuk
0s.Stoneczne 2/5
37-500 Jarostaw
2. ala

! t URBANIST vR I
ARCHITERT WOJIEWID7K!

b



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Artur Ostafijczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-97/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0186.

Cztonek czynny od: 18-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0186-2B32-7Y6E-3F19-AE18

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



L]
[ZBA ARCHITIKTOW
RZECZYPOSPOLI1E) POLSKIE]

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/6/2016 Rzeszéw, dnia 25 czerwca 2016 .

DECYZJA Nr 12/PKOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1408 z pozn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pdzn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna MARCINIEC

urodzona w dniu 01.05.1989 roku w Rzeszowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardys
2. Sekretarz Komisiji: Jan Bulsza
3. Cztonek Komis;ji: Danuta Gatarska

4. Czlonek Komisji: ) Grzegorz Kalita

z /.

5. Cztonek Komisji: ) Marek Laskoé

6. Cztonek Komis;ji Woijciech Jurasz

Otrzymuija;

1. Pani Katarzyna Marciniec

2. Gféwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

4. ala

35-064 Rzeszow, ul Rynek 8 Tel: (0-17) 852 48 81 Tel/fax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon 017466395.00146 Konto: PKO BP [ O/Rzeszéw Nr 51 10204391 114972590



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Ewa Marciniec
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 12/PKOKK/ 20186,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0384.

Cztonek czynny od: 27-07-2016 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2022 r. Rzeszdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0384-55EB-3Y48-BDDY-69AD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

KK PDK ONIIB--7131/29 /04 Rzeszow,2004-12-7 O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,
z pozn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z péin. zm ) oraz. § 4 ust2i§9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8
poz.38 z poin. zm.) zgodnie z art.104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan DARIUSZ SZEMRAJ
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo /
ur. 23.11.1975 r. miejsce urodzenia - Rzeszow

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0138 / POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
szczeg6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 7/04
z dnia 7 grudnia 2004 1. stwierdzila, ze Pan Dariusz Szemraj posiada wymagane prawem wyksztaicenie i
praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w. specjalnosci i uzyskal pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjne, Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ FODKARPACKIEL CKREGUWE.
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA 1ZBY INZ2YNIEROW BUDODWRNIC TV

L e » %"' ./"4“’('“’

mgr iz, Adam Tarnawski /i’) Jof2y Kerst e

Olrzymujg.
Pan Dariusz Szemraj
ul Wyspianskiego 37/64
35-111 Rzeszow
2 Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3 afha




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego 20

Okregowsa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0035/07 Rzesz6w,2007-06- 29

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdéim. zm)
iart.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pézn. zm,) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15 oraz § 17 ust 1 pkt |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
zart.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan JACEK STACH
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo /
ur. 20 listopada 1974 r., miejsce urodzenia - Tarnawa Gérna

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0054/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw whadciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

oL

)
ujg; ";“O\
Pan Jacek Stach i i]
zam. Olchowa 40 &y
38-516 Tamawa Dolna 4 &e /
2. Gtowny Inspektor ’;’
Nadzoru Budowlanego Ve
3. a/a S

10
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1ZZ-SYR-ZCH *

Pan Jacek Stach o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0398/07

adres zamieszkania m. Olchowa 40, 38-516 Tarnawa Dolna

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNTIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna “Rzeszéw, 2020-09-30

PDK OIIB/0054/0045/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i
ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1, art.15a ust. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6Zn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Sebastian Bernat Vel Bernet

magister inZynier
( kierunek studiéw - inzynieria $rodowiska )
ur. dnia 7 sierpnia 1985 r. miejsce urodzenia — Strzyzow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0005/PO0OS/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z pdzn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-D79-QRH-312 *

Pan Sebastian Bernat Vel Bernet o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0066/17

adres zamieszkania ul. Olimpijska 6, 38-100 Strzyzéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
—iF7  1ZBAINZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2021-06-30
PDK OIIB 0034 0080 21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. 7 2019 r., poz. 1117 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. |
pki 1ipkt 5. ar. 12 ust. 2 i ust. 3. ant. 12 ust. 4e¢ pkt 1. art. 13 ust. 1. ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4
lit. b, art. 15a ust. 1. art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.). po ustaleniu. ze zostahy spelnione warunki w zakresie przy gotowania

zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozyvtywnvn.
stwierdzann. ze:

Pani Agnieszka Nosal

magister inZynier
( kierunek studiéw - inzynieria srodowiska )
ur. dnia 4 stycznia 1992 r. miejsce urodzenia — Strzy zow

otrzyvmuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/Q185/PO0S/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinvch,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W ozwigzku 72 uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania adminisiracyjnego { Dz. U 2 2021 r.. poz. 735) odstgpuje sie od uzasadnienia decy zji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrecie decyzji.

Pouczenie
I Zgodnic 7 art 12 ust 7w ustawy Prawo budow lanc - podstaw g Jo wykony wanfa sumodeielny ek funkeji technicsnyeh w
budownictwie sianowi wpis do centraineeo reiestru Glow negoe Inspektors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wihasciwe) izby samorzadu zavodowego
2 0Od nimeisze] decyzji stuzs odwolanie do Krajowe Komisji Kwalitikacy jnej Polskier /by Inzvnierow Budownietwa
Warszanic. za posrednictwem Podkarpackic Okregone] Leby Inzvnicron Budownictwe w Rreszawie w terminic 14 dnj od
daty jej doreczenia. Zgodnie 2 tesciaan 127aKopa.
§ 1 W rrakvie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee <ie prawa de wnicsicnia odwolania wobew organu
administiacji publicznei. ktory widal decy zje.
§ 2/ dniem dorecsenia organowi administragi publicsnej oswiadesenii o srzccrenty i prawa 0o wnicsicnia odw olania
Przes ostainia su stron pastgpowania. deey Zja staje sie pstatecyna i pras omocna
W opravpadiu zlozenia prees strone odwiadesenia o srzeczeniv sie prawa do odwolanis od deay i (okreslonego v § 2y
stronie nie praysuguie prave de odwolania sie ani skargi do sadu administracy jnego

Skiad Orzekajzey PDK OIIB

o B RS Nt
A\ dr inz Zbigniew Plewako, ... ¥~ A

Y
| inz Andrzej Tarczynskr . ..\,ﬁ.\&’)‘,\ 4

mar inz. Grzegors (J26g.

i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-Q3G-UP-HYG *

Pani Agnieszka Nosal o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0171/21

adres zamieszkania m. Godowa 699, 38-100 Strzyzéw n Wistokiem

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdw, ul. ]. Stowackiego 20

PDK OLB/AKK/0054/0025 /05 _ ' Rzesz6w,2005-12-30)

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz42, z pdin zm. ) art.13 ust.l pkt 112, art.14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016

z péin zm.) oraz § 12 pkt 1, § 3 ust.1 i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr
96 poz. 817)

stwierdzamy, ze

Pan KRZYSZTOF GLAB
magister inzynier
/kierunek studiéw- elekirotechnika /
ur. 01 sierpnia 1975 r., miejsce urodzenia - Laficut

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0165 / PWOE/ 05

do projektowania i Rierowania rebotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen: X
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z péin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

l. Zgoduoie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownege Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d uniniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej Izby Infynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okr¢gowej [eby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dnj
od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwaliikacyjne) Frzewodniczgcy Rady
PODKARPACKIEJ) OKREGOWE. FODKARPACKIE] CKREGOWE)
1ZBY INZYNIEROW EUDOWNICTWA . IZBY INZYNIERGW BUDOWNIC YA

~— A N

o - |7 r

mgr inz. Adam Tarnawski Zf/zﬁuﬁ Rersie
4 uja;

L/ Pan Kszysziof Glab
zam. Gluchéw 236
37-100 Lancut
2.Gidwny [nspektor

Nadzoru Budowlanego
3a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZMM-WSL-12Y *

Pan Krzysztof Gtab o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0362/06

adres zamieszkania m. Gtuchéw 244D, 37-100 taricut

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym ({Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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- PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A4

— 35-060 Rzesz6w, ul. ]. Stowackiego 20
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2014-12-30
PDK OIIB/KK/0054/0011/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z p6zn. zm.) i art 12 ust. 1 pkt.
1, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1), art. 13 ust.1, ust. 2, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4) lit ¢)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. 22013 r., poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 10 §
14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty
spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym stwierdzamy, Ze:

Pan Maciej Ferenc
magister inzynier
(kierunek studiow-elektrotechnika)
ur, 08 lutego 1983 r., miejsce urodzenia - Laszczdw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0246/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamczur.... /.7 &7, 5.....
inz. Stanistaw Dolegowski...|/....... -

inz. Andrzej Tarczynski....
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ARA-J2F-3GV *

Pan Maciej Marcin Ferenc o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0186/10

adres zamieszkania ul. Borowa 39, 35-232 Rzesz6w

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO ORAZ
OKRESLENIE MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY

PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO WE FRYSZTAKU
FRYSZTAK, dz. nr ewid. 483, 486, 487

obreb: 0002 Frysztak
jednostka ewidencyjna: 181902_2.0002 Frysztak

Powiat Strzyzowski
z siedzibg: 38-100 Strzyzéw ul. Przectawczyka 15

Inwestor

ZESPOL PROJEKTOWY

Funkcja Imie nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektowat mgr inz. Dariusz Szemraj PDK/0138/POOK/04 | @W—’jﬂ—

Data opracowania 05. 2022r.

In



OCENA TECHNICZNA
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OCENA TECHNICZNA

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem i zakresem opracowania jest opracowanie oceny technicznej stanu
istniejgcego konstrukcji oraz ocena mozliwoéci wykonania prac w zakresie planowanej

rozbudowy i przebudowy.

2. Podstawa formalna opracowania.

- Umowa z biurem STUDIO ARCHITEKTURY ARTUR OSTAFIJCZUK
- Wizja lokalna
- Dokumentacja archiwalna

3. Opis i ocena techniczna stanu istniejacego budynkoéw.
3.1. Opis budynku

Budynek wolnostojacy, czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach skosny
(czterospadowy ze szczytami i okapami) kryty blachodachdwka.

Bryta budynku sktada sie z zespotu budynkéw stanowiacych powigzanych w catoéé
funkcjonaino uzytkowa. Projektowana przebudowa jest na czeéci budynku w potudniowym
skrzydle na $cianie wschodniej ostatniej kondygnacji.

Konstrukcja wszystkich budynkéw wykonana jest w technologii tradycyjnej,
murowanej. Konstrukcja budynku stanowig $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe gr.49cm,
rdzeri noény $ciany gr.29cmz. Sciany wewnetrzne noéne gr. 29cm. Pomiedzy
kondygnacjami stropy zelbetowe o tacznej grubosci 30cm.

Przebudowana kondygnacja jest uzytkowa z dostepem z klatki schodowej, petnej
wysokosci w szczycie dachu. Nad kondygnacjg dach jednospadowy pulpitowy.

Przebudowywana czg$¢ ze scjanami no$nymi zewnetrznymi i wewnetrznymi
podzielona na 3 nawy, dwie skrajne ok. 4,5m i $rodkowa 2,4m. D’rugos’c’; przebudowywanej
czesci ok. 5,6m.

3.2. Ocena techniczna

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej:

Wiazary drewniane stropodach, nie stwierdzono ugieé i rozwarstwien elementdw
drewnianych - stan techniczny ocenia sie na bardzo dobry.

Sciany budynku na catej czesci przebudowy bez widocznych $ladéw zarysowan
wynikajacych z nierébwnomiernego osiadania budynku oraz bez peknieé wynikajacych z
przekroczonych dopuszczalnych obcigzeniom - stan techniczny ocenia sie na dobry.

W ocenie ogdlnej stan techniczny budynku ocenia sie na bardzo dobry.

Nie przeprowadzano droznosci i oceny stanu technicznego przewoddw

wentylacyjnych i kominow.

59,



OCENA TECHNICZNA

4. Analiza elementow konstrukcji w zakresie planowanej rozbudowy

Na podstawie przeprowadzonej analizy elementéw konstrukcyjnych budynku
stwierdza sig, ze projektowana rozbudowa jest mozliwa do realizacji. Rozbudowe budynku
projektuje sie z dylatacjg pionowa dla obu czesci t.j. istniejacej i projektowanej.

Projektowana elementy konstrukcyjne rozbudowy nie beda oddziatywaé na istniejacy
budynek.

Projektowang przebudowe planuje sie na czesci uzytkowanej kondygnaciji.

W tej czesci projektuje sie usuniecie wewnetrznej klatki schodowej i tym samym
odcigzenie pewnej czesci $cian wewnetrznych i zewnetrznych budynku. Istniejace Sciany
zewnegtrzne i wewnetrzne ceramiczne zostang zastgpione $cianami z betonu komorkowego.
Z wiencow istniejacych zostang dodatkowo wypuszczone rdzenie zelbetowe usztywniajac

przebudowywana czesé.

5. Whnioski i zalecenia.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz poddanej analizie uktadowi
elementow konstrukcji stwierdza sie, ze projektowana rozbudowa i przebudowa budynku
jest mozliwa.

Istniejaca statecznos¢ konstrukcyjna budynku nie zostanie pogorszona.

Na etapie prowadzonych prac wykonawczych nalezy wykonad weryfikacje
poprawnosci wbudowania elementéw konstrukcyjnych nognych okreslonych w projekcie

archiwalnym.

AUTOR OPRACOWANIA:

mﬁez Dariusz Szemraj

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczert w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr PDK/0138/PO0OK/04
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane o projekcie.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem i zakresem opracowania jest Projekt Techniczny w zakresie konstrukcji projektu
Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego O$rodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku

1.2. Podstawa opracowania projektu konstrukcji.

— Projekt architektoniczno-budowlany

- Wyniki archiwalne z badar podioza gruntowego — HGS-EKO mgr inz.Roman Piskadto, XI1.1993r.

Przedmictowe normy:

— PN-EN 1990; Eurokod — Podstawy projektowania konstrukgii

— PN-EN 1991-1-1: 2004, Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje =
Czes¢ 1-1: Oddzialywania ogdlne -- Ciezar objetosciowy, cigzar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach

- PN-EN 1991-1-3:  2005; Eurokod 1: Oddziatywania  na konstrukcje
Czesc 1-3: Oddziatywania ogdélne -- Obcigzenie éniegiem

— PN-EN 1991-1-4; 2008; Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru

- PN-EN  1992-1-1:2008  Eurokod 2-- Projekiowanie  konstrukcji z  betonu  --
Czes¢ 1-1: Reguly ogélne i reguly dla budynkow

— PN-EN  1995-1-1 Euroked 5 - Projektowanie  konstrukcji  drewnianych -
Czgsc¢ 1-1: Postanowienia ogélne -- Reguty ogélne i reguly dotyczace budynkéw

— PN-EN 1996-(1-3) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

— PN-EN 1997-(1-2) Eurokod 7: Projekiowanie geotechniczne

— Norma powigzana z wynikami badan podtoza gruntowego PN-81/B 03020

— Wytyczne i zalecenia producentow

2. Opis konstrukciji projektdwanych budynkoéw.

Budynek pigcio kondygnacyjny zaprojektowane w technologii tradycyjnej. Sciany konstrukcyjne
zewnegtrzne gr.25cm z bloczkéw ceramicznych w klasie 20MPa. Stropy w budynku zaprojektowano jako
monolityczne krzyzowo zbrojone oparte na $cianach noénych i belkach.

Fundamenty zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowej posadowionych bezposérednio na gruncie
rodzimym. Projektowana dobudowa w catosci dylatowana od czesci istniejgcej budynku.

3. Zalozenia do obliczen.

Obliczenia statyczne przeprowadzono na podstawie obowigzujgcych norm i zalozer eksploatacyjnych.
Przyjeto, ze budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych strefach oddzialywan $rodowiskowych:

- 1 strefa oddzialywania wiatrem. Kategoria terenu: ||

- 3 strefa oddziatywania sniegiem

- strefa przemarzania gruntu do 1,0m ponizej istniejgcego terenu

- wyKonanie robét — kategoria A

- elementy murowe — kategoria |

3.1. Obcigzenia state elementow konstrukcji

Stropodach D1

nr Rodzaj obcigzenia Wartos¢ | Jednostka M"E’j”‘k prises g iy o
[kN/m?2] : [kN/m?#]
1 | Posadzka 2cm 28,00 [kN/m?] 0,020 0,560 1,35 0,756
2 | Wylewka betonowa 24,00 [kN/m?31 0,050 1,200 1,35 1,620
3 | Styropian 0,45 [kN/m?] 0,350 0,158 1,35 0,213
4 | lzolacje 18,00 [kN/m?] 0,003 0,054 1,35 0,073
5 | Plyta zelbetowa (wg obliczen) 25,00 [kN/m?]
6 | Tynk cem. 19,00 [kN/m?*] 0,015 0,285 1,35 0,385
gh= 2,257 ga= 3,046
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Stropodach D2
R obcigZzenie Obcigzenie
nr Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka M"‘[ﬁmk charakter. ng' oblicz,
[kN/m?) onc: [kN/m ]
1 | Membrana 18,00 [kN/m?] 0,010 0,180 1,35 0,243
3 | Styropian 0,45 [KN/m?] 0,400 0,180 1,35 0,243
4 | Izolacje 18,00 [kN/m?] 0,003 0,054 1,35 0,073
5 | Plyta zelbetowa (wg obliczer)) 25,00 [KN/m*]
6 | Tynk cem, 19,00 [kN/m?*] 0,015 0,285 1,35 0,385
gh= 0,699 g%= 0,944
Posadzka na plycie fundamentowej
i obcigzenie Obciazenie
nr Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka Mn[?;']"'k charakter. ng' oblicz.
kN/m2] | O [ [kN/m?)
1 | Posadzka 2cm 28,00 [kN/m?) 0,020 0,560 1,35 0,756
2 | Wylewka cementowa 24,00 [kN/m?] 0,050 1,200 1,35 1,620
3 | Styropian XPS, izolacje 0,45 [kN/m?] 0,080 0,036 1,35 0,049
4 | Chudy beton 24,00 [kN/m?*) 0,100 2,400 1,35 3,240
5 | Pospodtka 20,00 [kN/m?] 0,600 12,000 1,38 16,200
5 | Plyta fundamentowa 25,00 [kN/m?*]
gh= 16,196 ghi= 21,865
Stropy posrednie
via obcigzenie Obcigzenie
nr Rodzaj obcigzenia Wartos¢ Jednostka Mn[‘;']z]mk charakter. ng' oblicz.
kNfm23 | 9% | [kN/me)
1 | Posadzka 2cm 28,00 [kN/m?)] 0,020 0,560 1,35 0,756
2 | Wylewka cementowa 24,00 [kN/m=] 0,050 1,200 1,35 1,620
3 | Styropian XPS, izolacje 0,45 [kN/m?3] 0,080 0,036 1,35 0,049
4 | Plyta zelbetowa (wg obliczen) 25,00 [kN/m?]
5 | Tynk cem. 19,00 [kN/m?] 0,015 0,285 1,35 0,385
ghi= 2,081 gi= 2,809
Schody
3 obciagzenie Obcigzenie
nr Rodzaj obcigzenia Wartoéé Jednostka Mn[u;;v_]nik charakter. wts)p. oblicz.
[kN/m?] 0RC: [kN/m?]
1 | Posadzka 2cm 28,00 [kN/m?) 0,020 0,560 1,35 0,756
2 | Trepy 18x30 24,00 [kN/m?) 0,090 2,160 1,35 2,916
3 | Phyta schodowa 24,00 [kN/m?] 0,180 4,320 1,35 5,832
4 | Tynk cem. 19,00 [kN/m?3] 0,015 0,285 1,35 0,385
gh= 7,325 gh= 9,889
SCIANY
Sciana fundamentowa
e obcigzenie Obcigzenie
nr Rodzaj obcigzenia Wartosé Jednostka Mn[cr:']mk charakter. ng' oblicz.
[kN/m?] QRe, [kN/m?]
1 | Kamien elewacyjny 21,00 [kN/m*] 0,010 0,210 1,35 0,284
2 | Styrodur 0,45 [kN/m?*] 0,100 0,045 1,35 0,061
3 | Hydroizolacja 0,08 [kN/m?) 1,000 0,080 1,35 0,108
4 | Sciana betonowa / zelbetowa 24,00 [kN/m?} 0,250 6,000 1,35 8,100
i gh= 6,335 gh= 8,552
Sciana zewnetrzna
s obcigzenie Obcigzenie
nr Rodzaj obcigzenia Wartosc Jednostka Mn[ronz]nlk charakter. wsp. ablicz.
[kN/m?] ohe. [kN/m?]
1 | Tynk na siatce 19,00 [kN/m?*] 0,005 0,095 1,35 0,128
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Styropian 0,45 [kN/m?] 0,150 0,068 1,35 0,091
3 | Pustak ceramiczny 14,00 [kN/m?] 0,250 3,500 1,35 4,725
Tynk cem. 19,00 [kN/m*] 0,015 0,285 1,35 0,385
ghi= 3,948 g4= 5,329
Sciana wewnetrzna
- obcigzenie Obcigzenie
nr Rodzaj obcigzenia Wartos¢ Jednostka Mn[cg_]mk charakter. wsp. oblicz.
[kN/m?) abe: [kN/m?]
Tynk 19,00 [kN/m?] 0,015 0,285 1,35 0,385
2 | Pustak ceramiczny 14,00 [kN/m?3] 0,240 3,360 1,35 4,536
Tynk 19,00 [kN/m?] 0,015 0,285 1,35 0,385
ghe= 3,930 g%= 5,306
3.2. Obcigzenia uzytkowe
Powierzchnie uzytkowe Kat.B
. obcigzenie Obcigzenie
nr Rodzaj obcigzenia Wartosé | Jednostka gizo[z]- charakter. w;,p. oblicz.
2 kN/m21 | OPC | [kN/me)
1| Obciazenie uzytkowe 2,00 [kN/m?] 1,000 2,000 1,50 3,000
2 | Sciany dzialowe o ciezarze wiasnym <3,0kN/mb 1,20 [kN/m?] 1,000 1,200 1,50 1,800
gklz 3,200 gdl: 4,800
Powierzchnie uzytkowe Kat.C1
; obcigzenie Obcigzenie
nr Rodzaj obciazenia Wartos¢ | Jednostka M.’I:"z‘ charakter. | "7 | oblicz.
NKED | ewimer | 90% | pkNime)
1 Obciazenie uiytkowe 3,00 [kNl'mZJ 1,000 3,000 1,50 4,500
gh= 3,000 gh= 4,500
Powierzchnie uzytkowe Kat.C2
" obcigzenie Obcigzenie
nr Rodzaj obcigzenia Wartos¢ | Jednostka h;l:;l(o[z]- charakter. wsp. oblicz.
2 kN/im21 | O | [kN/m?]
1 | Obcigzenie uzytkowe 4,00 [kN/m?] 1,000 4,000 1,50 6,000
gh= 4000  gi= 6,000
Powierzchnia nadbudowy
5 obcigzenie Obcigzenie
nr Rodzaj obcigzenia Warto$é | Jednostka ]\rfllir:(o[z]- charakter. ng' oblicz.
2 kN/m2] | OP% | [kN/m2)
1 | Obcigzenie uzytkowe 3,00 [kN/m?) 1,000 3,000 1,50 4,500
g)il: 3,000 gd= 4,500
3.3. Obciazenie wiatrem
Lokalizacja: z= -  m.npm
Strefa: 1 Voo = 22 m/s
geo= 0,3 kN/m?
ap(z) = 0,70  kN/m?- warto$¢ szczytowa ciénienia predkosci
3.4. ObcigZenie $niegiem
Strefa: 3 strefa obcigzenia $niegiem
sk= 1,2 kN/m? - obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu
“s=pCeCisk - obcigzenie charakterystyczne $niegiem dachu
obcigzenie Obciagze-
Opis obcigzenia gﬁ:r?i; \ﬁ:ilrltr?w% Wsp. charakter. \gsg nie oblicz.
y [kN/m?) | kNm3)
Dach pochyly 35 1,200 0,667 0,800 1,50 1,200
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3.5. Kombinacje obcigzen
e Stan graniczny noénosci
Wartosci obliczeniowe oddzialywan (STR/GEO)
2 Yojsup * Gicjsup + X Yojint " Gipint + Yo *Woa " Qe + Zim1 You * VouQu

LE €YGjsup " Gijsup + Z Yo inf* Gkjinf T Yg1 * Qi1 + Zi>1 Yaui lIJo,iQkﬂ
Gyjsup - ObCigzenie state niekorzystne
Gyinf - Obcigzenie state korzystne
Yeijsup = 150 :{¥gisup = L15:¥g inr = 1,00:¥9: = 1,50 U 0,00
e Stan graniczny uzytkowalnoéci

charakterystyczna ’Ej;_,l Gyj + Qi1 + Zisg l.bo,iQk,i|
czesta ’Ejzi Grj + 110k + Zisy lﬂz,iQkﬂ
quasi — stata | Ze1 Giey + %2, Qi + T 1Pz,1@k,i—|

4. Warunki gruntowo — wodne, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Archiwalna dokumentacja z badari geologicznych przygotowywana byta w XIl 1993r. na etapie projektu
budowy sali gimnastycznej. Przeprowadzone otwory badawcze nr 3 i 3A wykonane byly przy budynku
istniejgcym osrodka na gigbokos¢ 5m. Zgodnie z otrzymang dokumentacjg badania podioza gruntowego
w obu rozpatrywanych otworach w poziomie posadowienia wyrézniono jednorodng warstwe gruntéw
spoistych w postaci pyléw w stanie 1L=0,25-0,4.

Na etapie prowadzonych prac budowlanych przed przystapieniem do realizacji zaleca sie
przeprowadzenie kontrolnych badari geologicznych potwierdzajgcych przyjete zatozenia projektowe. Prace
ziemne nalezy wykonywa¢ pod kontrolg geologiczng a z uwagi na zalegajgce grunty w poziomie
posadowienia nalezy wykona¢ wykopy w porze suchej. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed naplywem
wody powierzchownej.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

W odniesieniu do przeprowadzonych badafi podioza gruntowego, przewidywanego stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowych oraz zaprojektowanych rozwigzaniach konstrukcji obiektu
budowlanego projektowany obiekt nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Na dziatce nie wystgpuja wptywy eksploatacji gorniczej.
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7. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw

konstrukcyjnych.

Obliczenia statyczne przeprowadzono na wykonanym ogélnym modelu statycznym catego budynku
Przyjete rozwigzania gabarytowo materiatowe opisano na rysunkach konstrukcyjnych.

7.1. Sciany konstrukcyjne nadziemne nosne.

Sciany nosne o grubosci 25cm ceramiczne kl.20 MPa na zaprawie cementowej M10.

Wymiary b///h [mm]
Plaskodé powierzchni kiadzenia [mmj]

Rownoleglo$é powierzchni kladzenia [mm)] | -

Masa [kg]

Grupa elementdéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymalogé na dciskanie [MPa]
Whytrzymatosc speiny [MPa]

Trwatosé (mrozoodpornosd)

Zawarto$é aktywnych soli rozpuszezalnych
Reakcja na ogien

Cieplo wiasciwe [J/kg K)]

Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej

250/373/238 mm

ok. 18
2

|
10, 15, 20

0,15

F1 - wyndb mrazoodporny (wg PN-B-12012)
S0

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubosé [mim]

Masa [kg/m?]

Zuzycie pustakéw [szt./m?]
Zuzycle zaprawy [Vm?]

250
ok. 221
10,7
16

-BLOCZKI CERAMICZNE POROTHERM P+W GR. 25 cm grupa.ll, fb=20MPa
Obliczona charakterystyczna wytrzymato$¢ elementu na §ciskanie fk = 6,5MPa

7.2. Plyty stropowe, tarasy, balkony

Plyta stopowa zaprojektowana jest jako Zelbetowa monolityczna gr.35-16cm z betonu C25/30.

Zbrojenie gtowne ze stali RB500 prety srednicy #10, #12, #16, #20krzyzowo zbrojone.

W poziomie stropu nad parterem w czg$ci naroznej w stropie zaprojektowano zespét belek stalowych

7.3. Stupy i rdzenie.

krzyzowych 2xHEM180 przenoszgcych wrazliwe sity z naroza stropu na stup zelbetowy.
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Rdzenie zaprojektowano z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne $rednica pretéw #16 ze stali RB500.
Opis pozycji wraz z geometrig przyjetych przekrojow wedhug czesci rysunkowej.

7.4. Belki.
Belki zaprojektowano z betonu C25/30. Zbrojenie gtéwne $rednica pretéw #12, #16 strzemiona #8 ze
stali RB500. Opis pozycji wraz z geometrig przyjetych przekrojéw wedtug czesci rysunkowej.

7.5. Nadproza.
Nadproza zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 zbrojenie stal RB500.
Nadproza stalowe NS zaprojektowano z zespolu dwéch ksztattownikéw stalowych C220 ze stali $235

7.6. Wience.
Na wszystkich §cianach konstrukcyjnych wykonaé wieniec 25x30cm oraz 18x30cm z beton C20/25
zbrojenie stal RB500. W wiericach pod murtaty umieéci¢ dodatkowe kotwy do mocowania murtaty.

7.7. Schody.

Zelbetowe zabiegowe plytowe w ukladzie jednoprzestowym oparte posrednio na $cianie budynku oraz
na plycie stropowej. Do obliczer przyjgto cigzar schodéw monolitycznych. Element konstrukcyjny chodéw
w projekcie przyjeto jako indywidualne rozwigzanie opracowane na etapie projektu wykonawczego.

7.8. Przebudowa w czesci istniejacej

Projektowang przebudowe zaprojektowano na czesci budynku z kondygnacja poddasza uzytkowego.
Projektowane $ciany nalezy wykona¢ po wczesniejszej rozbiorce $cian istniejacych kondygnaciji.
Projektowane $ciany wykona¢ z betonu komoérkowego gr.24cm ustawianych na $cianach nosnych
kondygnacji ponizej. Z poziomu wiefica istniejgcego stropu nalezy wkleié i wypusci¢ zbrojenie dla
wykonania stupdw i rdzeni projektowanej przebudowy.

7.9. Fundamenty

Posadowienie budynku zaprojektowano jako bezposrednie na ptycie fundamentowej.

Poziom posadowienia budynku na gieboko&ci poziomu istniejgcych fundamentéw lecz nie wyzej niz
minimalny poziom wynikajgcy z przemarzania gruntu réwny minimum 1,0m.

Na etapie prowadzonych prac budowlanych przed przystapieniem do realizacji nalez konaé prace

odkrywkowe istniejagcych fundamentdéw potwierdzajgcych przyiete zalozenia projektowe.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym

Bezposrednio w podstawie projektowanych fundamentéw zgodnie z wynikami z badan geologicznych
w obrebie badanych otworéw nr 3 i 3A wystepuje pakiet gruntéw spoistych w postaci pytow w stanie
IL=0,25-0,40.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr.10cm. Sciany betonowe wylewane na
mokro.

W poziomie posadowienia przyjeto warstwe la
A

‘ 3R
ml[ 2905 (2885
N /7 N #
290 . INN . . by
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Obliczony odpér gruntu w poziomie posadowienia:
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SZEMRA)-PROJEKT

BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE
DARIUSZ SZEMRAI NR 22102

120

10,0

BO

6.0

40

20

00 20 % 40 X" 2150000 P 1 50000

Na podstawie przyjetych parametréw obliczono jednostkowy opér graniczny podioza qosi = 155kPa.
Przyjeto plyte fundamentowg gr, 40cm beton C25/30, stal RB500, zbrojenie #16co18cm z dozbrojeniem
#16, #20. Klasa ekspozycji XC2

8. Uwagi i zalecenia.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami technicznymi realizagji
rob6t budowlano - montazowych. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé igcznie z projektami
branzowymi i wykonawczymi w celu unikniecia bledéw w realizacji obiektu.
Uzywac nalezy materiatéw atestowanych.
Przebicia i przejscia instalacji w stropach i $cianach konstrukeyjnych wykonaé zgodnie z projektami
branzowymi.

Projektant: mgr inz. Dariusz SZEMRA

upr. nr PDK/0138/POOK/04

Sprawdzajgcy: mgr inz. Jacek STACH
: upr. nr PDK/0054/POOK/07

4




SZEMRA)-PROJEKT
BIURC PROJEKTOWO USEUGOWE
DARIUSZ SZEMRAJ

NR 22102

SPIS RYSUNKOW

Nazwa Nr

RZUT FUNDAMENTU PB_K/PM1
SCHEMAT POZYCJI - STROP NAD PARTEREM PB_K/PM2
SCHEMAT POZYCJI - STROP NAD PIETREM 1 PB_K/PM3
SCHEMAT POZYCJI - STROP NAD PIETREM 2 PB_K/PM4
SCHEMAT POZYCJi - STROP NAD PIETREM 3 PB_K/PM5
SCHEMAT POZYCJI - STROP NAD PIETREM 4 PB_K/PM6




SZEMRAJ-PROJEKT

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
DARIUSZ SZEMRAI

Rzeszow 35-111, ul.Wyspiarskiego 37/ 64;
e-mail. dariusz@szemraj.com.pl,_http: www.szemraj.com.pl

PROJEKT BUDOWLANY
OPINIA GEOTECHNICZNA

Nazwa obiektu
budowlanego

Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Os$rodka
Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku

Adres inwestycji

Frysztak, dz. nr ewid. 483, 486, 487,
ul. J. Wybickiego, gmina Frysztak

Powiat Strzyzowski

Inwestor z siedzibg: 38-100 Strzyzow ul. Przectawczyka 15
Jednostka SZEMRAJ-PROJEKT
projektowa BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE DARIUSZ SZEMRAJ

Rzeszow 35-111, ul. Wyspiarnskiego 37 / 64
e-mail: dariusz@szemraj.com.pl, http: www.szemraj.com.pl

Data opracowania 05.2022r.
1
I
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA KONSTRUKCYJNA
Funkcja Imie nazwisko Nr uprawnien Podpis
—

Projektowal | mgrinz. Dariusz Szemraj | PDK/0138/POOK/04 ﬁ,_,/j

hin



PROJEKT TECHNICZNY

OBIEKT:

LOKALIZACIJA:

INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY o
— CZESC ELEKTRYCZNA

FRYSZTAK, UL. J. WYBICKIEGO,
GMINA FRYSZTAK
DZIALKI NR 483, 486, 487

Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. J. Wybickiego 25, 38-130 Frysztak

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Krzysztof GLAB

upr. PDK/0165/PWOE/05

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Maciej Ferenc
upr. PDK/0246/POOE/14

Gluchow, czerwiec 2022r, /
1




PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa obiektu budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej

Kategoria obiektu budowlanego

IX
Przedmiot opracowanig ; Ry
»Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego OSrodka Szkolno-Wychowawczego we
Frysztaku”
ul. J. Wybickiego 25, dz. nr ewid. 483,486,487, 38-130 Frysztak
INSTALACJA SANITARNA

Jednostka ewidencyjna
/ dz. nr:483,486,487
Numer dziatek Gt .

gm. Frysztak, dz. nr:483,486,487
Inwestor

Powiat Strzyiowski, ul. Przedéwczyka 15, 38-100 Strzyiow

§/20

Nosal

tvel Bernet

a bez ograniczed

stecl, Instalac)i

ych.
0s/21

Jednostka projektowa , : &3 ke
Nowoczesne systemy w budownictwie !
»GASKOP” G. Potwora, Z. Przystasz S.C. T e
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyzéw TR T I
Projektant ; e e L TR
mgr inZ. Sebastian Bernat vel Bernet upr. bud. w spec. instalacyjnej sanitarnej.bez./ 5. ...
ograniczen Nr PDK/0005/POQS/20 Nrewd.:
Sprawdzajgea B Thas e _mgrinz; Agnieszka A
mgr inz. Agnieszka Nosal upr. bud. w spec. instalacyjnj Sanitai i siektoun
ograniczen nr PDK/0185/POQS/2¢:en mMﬂnMawI:i:r
Opracowujqcy R
mgr inz. Mateusz Sitnik e o
_ Opracowujgca , Side i ghagres
mgr inz. Karolina Szczygiet )

Strzyzéw - Maj 2022

. Rdrowych,

Ch



P@DE;{ARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ' Rzeszéw, 2020-09-3
PDK OI1B/0054/0045/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i
ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b, art. 15a ust. 1, art.15a ust. 20
ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.), po ustaleniu,
ze zostaty spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, Ze:

Pan Sebastian Bernat Vel Bernet

magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria $rodowiska )
ur. dnia 7 sierpnia 1985 r. miejsce urodzenia — Strzy26w

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0005/POOS/20

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z poézn. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis de centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwem Podkarpackiej Okregowe] lzby Iniynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kiory wydal decyzig.
§ 2. Z dniem dorcczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysluguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgey PDK OIIB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-D79-QRH-312 *

Pan Sebastian Bernat Vel Bernet o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0066/17

adres zamieszkania ul. Olimpijska 6, 38-100 Strzyzéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-08 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna - Rzeszow, 2021-06-30
PDK OIIB/0054/0080/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4
lit. b, art. 15a ust. 1, art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z pozn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowania

zawodowego oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pani Agnieszka Nosal
magister inzynier
( kierunek studiéw - inzynieria $rodowiska )
ur. dnia 4 stycznia 1992 r. miejsce urodzenia — Strzyzow

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjmy PDK/G185/POOS/21

do projektow ania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjmych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres padanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong¢ oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajgey PDK ORB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-Q3G-LP-HYG *

Pani Agnieszka Nosal o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0171/21

adres zamieszkania m. Godowa 699, 38-100 Strzyzéw n Wistokiem

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego instalacji
sanitarnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy.
Oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnej - dla zadania p.n.:

»Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
we Frysztaku”

Frysztak ul. J. Wybickiego 25, 38-130 Frysztak

Inwestor:
Powiat Strzyzowski, ul. Przeclawczyka 15, 38-100 Strzyzéw

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
11.09. 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 1609 wraz ze zm.Dz. U. z 2021 poz. 1169),w sprawie zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorgeznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego o$wiadczenia.

Projektant Uprawnienia Podpis

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen sanitarnych

Nr ewid.: PDK/0005/POOS/20 I

mgr inz. Sebastian Bernat

Projektowat el Pesiict

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne; M/

Sprawdzila | mgr inz. Agnieszka Nosal w zakresie sieci, W
instalacji i urzadzen sanitarnych
Nr ewid.: PDK/0185/PO0OS/21
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kottowni w piwnicy jest wystarczajacy na potrzeby budynku. Woda doprowadzona bedzie do

przyborow sanitarnych oraz hydrantow — lokalizacja wg czesci rysunkowej.

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody — miarodajny przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706

WYnosi:
Ilos¢ Woda qn*n Woda qn*n
Rodzaj punktu czerpalnego przyboréw | zimna gqn (I/s] ciepla qn [1/s]
-n [V/s] [V/s]

umywalka 9 0,07 0,63 0,07 0,42
phluczka 8 0,13 1,04
prysznic 2 0,15 0.3 0,15 0,3
komora gospodarcza 0 0,07 0 0,07 0
pisuar 1 0,30 0,30
zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Xq 2,34 0,79
Qobl 2,13 0,77

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe] nastgpowalo bedzie centralnie w istniejacej kottowni
w budynku w piwnicy.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda projektowanym przewodem PVC o Srednicy
200 mm do istniejgcej studni.
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wg PN-92/B-01707 dla budynku wynosi:

. Ilos¢ Rownowaznik od u AWs*n
Rodzaj punktu czerpalnego BizshoE-- i AWs [Us] plyw [Vs]
umywalka 9 0,5 4.5
ptuczka 8 2.5 20
prysznic 2 1,0 2,0
pisuar 1 0,5 0.8
zlewozmywak 1 1,0 1,0
ZAWs 28,0
Qobl 2,65

Qobl = K*(ZAWs)* [dm?/s]
gdzie:
K — odptyw charakterystyczny [dm?/s], dla budynku K = 0,5 [dm?/s]

2.2. Rozwigzania niezbgdnych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
w szczegOlnoscel instalacji 1 urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych
Ogrzewanie budynku bedzie zapewnione z istniejacej kotlowni. Zasilanie projektowanego

budynku bedzie wpigte do istniejacego rozdzielacza jako osobny obieg grzewczy w kotlowni.
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Istniejgey rozdzielacz nalezy podda¢ rozbudowie o 1 obieg: ¢.0.- DN 50 mm. Rurociagi prowadzié
z zachowaniem naturalnej kompensacji wydhuzen cieplnych przez zmiany kierunkéw prowadzenia
przewodow.
Armatura C.O.

Na projektowanej instalacji zastosowac¢ armature do regulacji hydraulicznej:
o Filtr
o Pompe obiegowg
Pompg obiegowg dobrano na podstawie parametréw wygenerowanych z programu Instalsystem.
Dobrano pompe MAGNA 3 25-60.

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zadlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byla dostgpna do obstugi i konserwacji. Armaturg na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionow przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegblnych pionéw z wody, po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢
lokalizowana w miejscach latwo dostgpnych. Armature regulacyjna w pomieszczeniach
ogo6lnodostgpnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujgc oryginalne, fabryczne
zabezpieczenia.

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyjeto z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikéw
montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w
grzejnikach. Przed automatycznymi odpowietrznikami na pionach zastosowaé zawory odcinajace.
Instalacj¢ rozprowadzajgca C.O. odwadniaé przez zawory spustowe zlokalizowane pod pionami
(zespolone z armaturg regulacyjna). Zachowaé spadki w kierunku pionéw min. 3%.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji
cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb skladowania materialéw na
stanowisku pracy powinien wykluczaé¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia
na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloks, antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w spos6b zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
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Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i $rednicy
zaworu, zasuwy lub polaczenia kolnierzowego.
Izolacja cieplna rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ zakonczona przed kolierzem

w odleglosci roéwnej dhugosci $ruby plus 10 mm.

Dobrane zostaly nastepujgce urzadzania

dla zapotrzebowania centrali wentylacyjnej na chéd oraz cieplo:

* Agregat chlodniczy ( z mozliwoécig pracy w trybie grzania do -20 stC — pompa ciepta) o mocy
chlodniczej 13,65 kW, grzewczej 4,31 kW —kpl. 1

e Kurtyna powietrzna elektryczna — nad drzwi wejsciowe.

Instalacj¢ chlodniczg nalezy wykona¢ z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych
(ci$nienie projektowe 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz wody
lub kurzu. Przewody podczas lutowania muszg by¢ wypetnione suchym azotem, aby nie tworzyla sie
utleniona powloka na wewngtrznej powierzchni przewodow. Przewody nalezy izolowaé izolacig
cieplna kauczukowa typ AF ARMAFLEX, nie pozostawiajac zadnych szczelin lub stosowaé rury

miedziane z izolacjg. Prowadzenie przewodéw zgodnie z DTR urzadzen.

Instalacje skroplin nalezy wykona¢ z rur PVC NIBCO laczonych poprzez klejenie. Skropliny
odprowadzi¢ na dach.

Po wykonaniu wszystkich potgczen nalezy przeprowadzié test szczelnosci instalacji.

Instalacj¢ chiodniczg nalezy napetni¢ azotem do cisnienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ ci$nienie. Nalezy sprawdzi¢ przewod cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia

0 5°C powoduje zmiang cisnienia testowego o 0,07 MPa.

b) wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Dla nowobudowanej czesci budynku przedszkola przewidziano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng. Dla pomieszczen przylegajacych istniejacego budynku obok czesci
nowobudowanej przewidziano przebudowe kominéw wentylacyjnych wykonanych z rur stalowych
typu Spiro w zabudowie kartonowo gipsowej. Kominy grawitacyjne wyprowadzono na dach.
Przebudowa wynika z nadbudowy 3 pigtra istniejgcego budynku.

Projekt wentylacji mechanicznej ze wzgledu na zapewnienie wysokiego poziomu komfortu
cieplnego w ogrzewanych i wentylowanych pomieszczeniach oraz zminimalizowanie kosztow
eksploatacyjnych instalacji wykonano w oparciu o centrale zewnetrzng stojaca o konstrukcji

szkieletowej z izolacjg z welny mineralnej niepalnej klasy Al.



elastyczne

6. Filtr Wszystkie rodzaje filtrow w obudowie z blachy ocynkowane;.
Montaz filtréw kasetowych EUS w prowadnicy z uszczelka.
Filtry z atestami PZH.

7. Wymienniki | Wykonanie standardowe CuAl. Obudowa z blachy ocynkowane;j.

. Krééce gwintowane (do R3%).
ciepla

8. | Tace ocickowe | Wykonane z blachy ocynkowanej, dwuspadowe, izolowane matg kauczukowa
min. 12mm.
Tace wpuszczone w podloge zapewniajacy swobodny odptyw wody z tac.
Krociec z rury PVC, wyprowadzony w bok przez profil centrali poza obrys.
Syfony dostarczane wraz z urzadzeniem,
Syfon uniwersalny dla pod i nadciénienia w miejscu pracy.
Dla podci$nienia 600Pa nie jest wymagane podwyzszanie ramy

9. Odkraplacz | Obudowa z blachy ocynkowanej, kierownice - profil PVC (T500).

10. | Prowadnice |Wykonanie z blachy ocynkowane;.

Il Zespol Wykonanie standardowe wersja plug-fan. Silniki elektryczne AC.
Naped silnikéw AC poprzez przemiennik czgstotliwosci.

wentylatorowy

Dla czegsci przedszkolnej projektuje si¢ uklad nawiewno-wywiewny o dziataniu ciggtym z

mozliwoscia ostabienia nocnego. W tym celu dobrano centrale zewnetrzng dachowa stojaca

nawiewno-wywiewna wyposazong w wymiennik ciepla, nagrzewnic¢ wodg, chtodnice freonowg (z

mozliwoscig pracy w trybie grzania).

Powietrze przygotowywane bgdzie w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o konstrukcji

szkieletowej z izolacja z niepalnej welny mineralnej o parametrach:

Va = 2255 m*/h, AP =350 Pa, V= 2255 m*h, AP = 350 Pa

Lokalizacja centrali na dachu budynku.

W centrali wentylacyjnej realizowane bedg nastepujgce funkcje:

NAWIEW:

filtracja powietrza - filtr klasy F7

odzysk ciepla i chlodu realizowany na wysokosprawnym wymienniku odzysku ciepla o

sprawnosci odzysku ciepta nie mniejszej niz 79% (wg. Rozporzadzenia KE 1253/2014)

nawiewny zesp6l wentylatorowy EC o poborze mocy w punkcie pracy nie wigkszym niz 0,75

kW. Znamionowe natezenie przeptywu w SWNM 0,63.

Gl



Minimalne grubosci $cian kanatéw wynosza:
- Kanaty okragle
fi 100 mm + fi 125 mm — 0,50 mm
fi 160 mm + fi 250 — 0,60 mm
fi 280 mm + i 710 — 0,75 mm
Powyzej fi 710 mm — 1,00 mm
- Kanaty prostokatne (decyduje dtugosé¢ dtuzszego boku):
do 750 mm — 0,75 mm
powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm
powyzej 1400 mm — 1,1 mm
Przewody 1 ksztaltki muszg mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodze powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powltoki ochronnej muszg byé zabezpieczone $rodkami
antykorozyjnymi. Przewody o przekroju okraglym wykona¢ z blachy ocynkowanej zwinictej

spiralnie.

Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia
czyszczenia kanatow. Klapy nalezy zabudowac przy:

- przepustnicach (z dwoch stron),

- klapach pozarowych (z dwoch stron),

- thumikach akustycznych prostokatnych (z dwoch stron),

- filtrach (z dwoch stron),

- wentylatorach kanatowych (z dwoch stron),

- regulatorach przeplywu (z dwéch stron),

- na kanalach wentylacyjnych co maksimum 20 m,

- przy kolanach i tukach z wewnetrznymi kierownicami (z jednej strony),

- przy zwezkach, jezeli nast¢puje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm.

W przypadku zabudowy na kanatach (lub podlaczenia do kanaldéw) latwo demontowanych
elementow, np. kratek wentylacyjnych, moga one pelnié role otworéw rewizyjnych. Klapy rewizyjne
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 12097: 2007 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewoddw.
Wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje sieci

przewodow.

Kanaly elastyczne zabudowane na ukladach nawiewnych majg byé z warstwa izolacji
o gruboéci minimum 20 mm. Przewiduje si¢ system izolacji typu mata z welny mineralnej

samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie

11

o1



Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
prob szezelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem
odbioru. Wszystkie przejscia przewodéw wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajgc wolna przestrzen masg elastyczna
nie powodujgcg korozji rur. Bezposrednie podiaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen

nalezy wykona¢ przy pomocy gigtkich przewodéw w oplocie metalowym.

Rurociagi instalacji wodne;j
Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cyrkulacji, cieptej wody w zakresie gtéwnych ciagow

rozprowadzajgcych - nalezy wykona¢ z rur PE-X przeznaczonych do instalacjii wody pitnej i
grZewczej.

Przewody rozprowadzajace w weztach sanitarnych i podejscia do poszezegdlnych przyborow
sanitarnych i urzadzen technologicznych z rur z polietylenu sieciowanego PE-X przeznaczonych do

instalacji wody cieptej i cyrkulacyjne;.

Armatura instalacji wodnej
Zastosowa¢ nalezy armatur¢ do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika

przeptywajacego:
- zawory kulowe gwintowane,
- zawory zwrotne antyskazeniowe,
- izolatory przeplywow zwrotnych,
- filtry siatkowe,
- kurki kulowe katowe do baterii czerpalnych,
- zawory czerpalne ze zlgczka do weza,
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe - stojgce, jednouchwytowe,
- zawory katowe chromowane - do sptuczek WC,
Na odgalezieniach instalacji wodnych nalezy instalowa¢ zawory odcinajace. Zastosowana

armatura winna posiada¢ niezbg¢dne atesty, aprobaty i dopuszczania.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajacg $cieki z przyborow

sanitarnych do projektowanego przylacza kanalizacyjnego. Odprowadzenie $ciekéw odbywaé sie
bedzie grawitacyjnie.
Piony i podtgczenie przyboréw wykona¢ z rur PVC do kanalizacji wewnetrznej — zgodnie z czescia
rysunkowg projektu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w:

» czyszczaki w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej projektu,

13
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przyboréw sanitarnych oraz hydrantéw — lokalizacja wg cze$ci rysunkowej.

Zaprojektowano hydranty typu fi 25 na kazdej kondygnacji wg. czgdci rysunkowej. Przyjeto
Jednoczesnos¢ dziatania dwoch zaworéw hydrantowych (1,0 I/s) minimalne ci$nienie na zaworze 0,2
MPa. Zastosowa¢ hydranty z wezem potsztywnym o dlugosci 30mb + gasnice. Na wejsciu wody do
instalacji wody hydrantowej nalezy zaprojektowaé zawor pierwszenstwa oraz zawér antyskazeniowy.
Szafki hydrantowe nalezy montowac tak aby zawor hydrantowy znajdowat si¢ na wysokosci 1.35m

od wykonczonej posadzki.

PrzejScia przez Sciany oddzielen pozarowych
Rurociagi instalacyjne przechodzace przez sciany oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢

przy uzyciu systemowych przegréd ogniowych - ogniochronnych mas uszczelniajgcych, kaset lub
opasek ogniochronnych odpowiednich dla przeprowadzanych materialéw rur. Przejicia kanatéw
wentylacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca klap p.poz. EI120, przejscie nalezy zabezpieczyé masa
ogniochronng np. Promat zgodnie z instrukcja producenta. Przejscia rur i przewodéw instalacyjnych

maja odpowiadaé¢ odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia ppoz.

2.3. Sposéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt. 2.2. z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zaloZzeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen z doborem rodzaju i
wielko$ci urzadzen

a) dla instalacji ogrzewczych i wentylacyjnych zalozone parametry klimatu wewngtrznego na
podstawie przepiséw techniczno — budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energii

Instalacja centralnego ogrzewania

Dla zapewnienia mozliwoéci regulacji komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczen oraz
racjonalizacji uzytkowania energii cieplnej, zastosowano glowice termostatyczne celem
umozliwienia regulacji temperatury w pomieszczeniu.

Instalacja wentylacji

Funkcja automatyki stuzgca do zmniejszenia wydatkéw wentylacyjnych w porze nocnej.

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych oraz okreflenie wartosci mocy cieplnej oraz mocy elektrycznej zwiazanej z
tymi urzadzeniami

Podgrzewacz c.w.u.
Podlaczenie do istniejacego podgrzewacza.

Zabezpieczenie kotlowni
Dla zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia i wzrostem objetosci wody w instalacji

grzejnikowej przewiduje si¢ wymiane istniejacego naczynia przeponowego na:



2/06 | sala terapeutyczna 16,7 2,5 41,8 2,16 NIW1 90 a0
2/09 komunikacja 3,4 2,5 8,5 3,53 N1W1 30 Komp.
Il Pietro 900 900
3/01 komunikacja 21,2 3 63,6 0,94 N1w1 60 Komp.
3/02 | sala konferencyjna 61,7 3 185,1 2,11 N1w1 390 390
3/03 | sala konferencyjna 45,3 3 135,9 2,06 N1w1 280 280
3/04 toaleta 49 3 14,7 5,44 wc4 Komp. 80
3/06 pom. porzgdkowe 6,9 3 20,7 2,42 N1w1 50 50
3/05 toaleta 5,7 3 17,1 5,85 WC5S Komp. 100
3/09 komunikacja 6,2 3 18,6 6,45 N1w1 120 Komp.
IV Pietro 180 230
4./01 komunikacja 21,2 3 63,6 0,79 Niwi Komp. 50
4./03 | salaterapeutyczna 20 3 60,0 3,00 N1w1 180 130
4./04 toaleta 4,8 3 14,4 3,47 WC6 Komp. 50
Suma 2255 2255

Dla wentylacji pomieszczen przewidziano central¢ wentylacyjng nawiewno-wywiewng V, = 2255

m*h, AP = 350 Pa, V= 2255 m*h, AP = 350 Pa, z sanitariatow wentylatory wyciagowe tazienkowe,

nawiew przez kratki transferowe w stolarce drzwiowe;.

2.4. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w

tym przemyslowych i ich zespoléw tworzacych calo$é techniczno — uzytkows, decydujaes o

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy

2.5. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Odgatezienie instalacji wodnej bedzie zasila¢ instalacje wody do celéw socjalno-bytowych oraz

zabezpiecza¢ cele p. poz. nowobudowanego budynku. Instalacja wody doprowadzona bedzie do

przyboréw sanitarnych oraz hydrantéw — lokalizacja wg czesci rysunkowej.

Zaprojektowano hydranty typu fi 25 na kazdej kondygnacji wg. czesci rysunkowe;. Przyjeto

jednoczesnos¢ dzialania dwéch zaworéw hydrantowych (1,0 1/s) minimalne ci$nienie na zaworze 0,2

MPa. Zastosowa¢ hydranty z wezem pélsztywnym o dtugosci 30mb + gasnice. Na wejsciu wody do

instalacji wody hydrantowej nalezy zaprojektowaé zawor pierwszenstwa oraz zawor antyskazeniowy.

Szafki hydrantowe nalezy montowag tak aby zawoér hydrantowy znajdowat si¢ na wysokosei 1.35m

od wykonczonej posadzki.
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4. UWAGI KONCOWE

1. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawea moze zaproponowaé
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora i Projektanta.

2. Rysunki i czg$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupehiajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujgte na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim normom,
posiadac niezbgdne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie
z obowiazujaca procedura.

Roboty szczegblowo nie opisane nalezy wykonaé zgodnie z wymogami ,, Warunkow

Technicznych 1 Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych oraz przepiséw Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 77 poz. 690).
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji wykonaé probe ciénienia na szczelnodé
w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia. Probe
instalacji wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz.U. nr 74/99. Poz. 836).

UWAGA:

Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentéw zostaly przyjete jako przykladowe, na
podstawie ktérych zostaly dokonane niezb¢dne obliczenia. Ostateczny dobér producenta materiatéw
czy urzadzef zostanie dokonany przez Inwestora przy jednoczesnym zachowaniu parametrow
materiatow i urzgdzen podanych jako przyktadowe.

Przyjecie przez Inwestora materialow czy urzadzen o innych parametrach jest mozliwe

po uzyskaniu zgody Projektanta.

mgrinz. Sebastian Bernat vel Bernet
Uprawrienia e o yme <o srojektowarn; T ogran rald
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