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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy istniejacej sieci wodociggowej przebiegajacej] w

pasie drogowym projektowanej drogi gminnej Nr 101012N Pilona — Przezmark.

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie technicznych mozliwosci przebudowy sieci
wodociggowe] w m. Pilona w obrebie projektowanej drogi gminnej Nr 101012N Pilona —
Przezmark.
Wodociag zlokalizowano w dz. nr 56, 64, 186 obrgb Pilona.
Zakresem swym opracowanie obejmuje:
- sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 (PN10) o $rednicy 125 mm i dtugosci 304 mb.

Dokumentacja stanowi opracowanie branzy sanitarnej.

2. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem (Urzad Gminy Elblag)
e Warunki Techniczne nr 982/GE z dn. 13-11-2019 r. wydane przez EPWiK Elblag
e Plan sytuacyjny do celow projektowych z uzbrojeniem terenu 1:500
e Uzgodnienia
e Wizja lokalna trasy sieci wodociggowej
e Wypisy z ewidencji gruntow

e Obowiazujace normy i przepisy

3. Kategoria obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 §3) oraz Prawa

Budowlanego stwierdza si¢, ze inwestycja zakwalifikowana zostata do kategorii XXVI.

4. Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 §3), przepisami Prawa
Budowlanego oraz Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych - tom II - Instalacje sanitarne i1 przemystowe”, wymaganiami technicznymi
COBRTT Instal — zeszyt 3, stwierdza si¢, ze zasieg oddziatywania inwestycji obejmuje obszar

wzdhiz projektowanej sieci wodociggowej zgodnie z rysunkiem nr 1 — Projekt
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zagospodarowania terenu.
Wodociag zlokalizowano w dz. nr 56, 64, 186 obreb Pilona.

Przewidywany rodzaj robdt nie stwarza ucigzliwos$ci na tereny przylegte.

5. Opinia geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. poz. 463§4) stwierdza si¢, ze projektowany wodociag nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, oraz roboty beda wykonywane w prostych
warunkach gruntowych.
Na podstawie sporzadzonej opinii geotechnicznej stwierdza si¢ prosta budowe geologiczng, a
warunki geotechniczne przecigtne. Grunty nosne od 1,0 do 1,50 m ponizej poziomu terenu —
srednio zageszczone piaski drobne i gliny piaszczyste.
Woda gruntowa stabilizuje si¢ na gtebokosci ca 1,8 — 2.1 m ponizej poziomu terenu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu,

oraz nie dopusci¢ do jego zawilgocenia 1 przemarznigcia.

6. Dane ogolne

Przedmiotowy teren, dla ktérego zaprojektowano przebudowywany wodocigg stanowi
obszar istniejacej zabudowy mieszkaniowg jednorodzinnej wolnostojacej 1 blizniacze;.
Zlokalizowany jest w miejscowosci Pilona gmina FElblag. Rzedne terenu wzdluz
przebudowywanej sieci wodociggowe]j ksztaltujg si¢ od 12,34 m n.p.m. do 26,26 m n.p.m. W m.
Pilona przebiega istniejacy rurocigg wodociggowy @ 160 mm PVC, ktéry stanowi zrddio

zasilania obiektow potozonych wzdhuz drogi w kierunku m. Przezmark.

7. Opis projektowanego rozwigzania

Dla potrzeb przebudowywanego wodociaggu zaprojektowano sie¢ z rur PE 100 SDR 17
(PN10) o $rednicy 125 mm, o potaczeniach zgrzewanych doczotowo.

Wiaczenie projektowanego odcinka wodociagu do istniejgcej sieci @ 160 mm PVC wykonaé
w wezle W1. W obrgbie wezta W1 dokona¢ przebudowy istniejacego wezta hydrantu ppoz.
(HP1) zgodnie z niniejsza dokumentacja. Szczegot przebudowy zobrazowano na rys. S2.

Uzbrojenie wodociggu stanowi¢ beda zasuwy odcinajgce DN 100 i DN 80 wykonane z
zeliwa sferoidalnego PN 10 oraz hydranty ppoz. podziemne i nadziemne DN 80 PNI10 —

zgodnie z wymaganiami technicznymi EPWiK dotaczonymi do niniejszego opracowania.



Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Przewody uklada¢ w wykopach otwartych na podsypce piaskowej grubosci min. 20 cm z obsypka
piaskiem po obu stronach i nad rurociggiem grubosci min. 30 cm.

W pasie drogowym wykona¢ 100 % obsypke z piasku.

Materiat na podsypke i obsypke powinien odpowiadac¢ normie PN-EN 12620 + A1:2008.

W poblizu hydrantéw i zasuw umiesci¢ odpowiednie tablice informacyjne zamontowane na

punktach stalych. Na zatamaniach (luki, kolana) i odgalezieniach (tréjniki) stosowacé bloki
oporowe. Istniejace urzadzenia wodociggowe, tj. sie¢, przytacza, studnia nalezy trwale unieczynnic,

a odcinki po trasie zdemontowaé. Zmiany zobrazowa¢ w dokumentacji powykonawcze;.

8. Préoba szczelnoS$ci, plukanie i dezynfekcja zrealizowanego uzbrojenia

Przed zasypaniem wykopow przewody nalezy podda¢ probie hydraulicznej zgodnie z norma
PN-EN 805 na ci$nienie nie nizsze niz 1,0 MPa. Po wykonaniu préby ci$nieniowej nalezy wykonac
plukanie i dezynfekcje przewoddéw. Probe hydrauliczna, plukanie i dezynfekcje nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Do dezynfekcji stosowa¢ podchloryn sodu. Oddanie
przewodow do uzytku moze nastgpi¢ po pozytywnym wyniku badan bakteriologicznych.

9. Roboty ziemne

Prace ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i wytycznymi TK-
202/80, Zarzadzeniem Ministra £.acznosci z dnia 02.09.1997 r.
Prace budowlane prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i zasad BHP.
Przy wykonywaniu robdt stosowac si¢ do uwag zawartych w tresci uzgodnien poszczeg6élnych
uzytkownikow.
Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne zabezpieczone typowymi do odpowiednich glebokosci
szalunkami systemowymi.
Odwodnienie wykopow - powierzchniowo.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegto$ci min. 1,0 m od krawedzi

wykopu i o$wietli¢ w nocy $wiatlem pomaranczowym.

10. Uwagi koncowe.
1. Wszystkie napotkane niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne i o
zaistniatym fakcie powiadomi¢ zainteresowane instytucje.
2. Na siedem dni przed przystgpieniem do robdt powiadomic zainteresowane instytucje o terminie
prowadzenia robot.

3. Nalezy stosowac¢ si¢ do uwag zawartych w poszczegolnych uzgodnieniach.



4. Przed rozpoczgciem robdt nalezy wytyczy¢ geodezyjnie tras¢ przewodow w terenie.

5.

Przed zasypaniem przewodow wykonaé¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza zrealizowanego

uzbrojenia.

. Po zakonczeniu prac montazowych dokona¢ odbioru technicznego z udziatem EPWiK.

. Wszystkie uzyte materialy muszg bezwzglednie posiada¢ atest PZH oraz aprobaty

techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

. Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych - tom II - |Instalacje sanitarne 1 przemystowe”,
obowigzujagcymi normami, wymaganiami technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 3,
przepisami BHP oraz wytycznymi montazowymi dla rurociggéw z PVC wydanymi

przez producenta rur.

. Nawierzchnie drogowe w pasie wykonywanych robot przywroci¢ do stanu uzytecznosci

pierwotnej. Nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Odtworzone nawierzchnie po skonczonych robotach wymagaja odbioru przez

wiascicieli terenow, w ktérych prowadzone byty roboty.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Zawartos¢ opracowania:

- Zakres robot budowlanych;

- Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi;

- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych;

- Wskazanie srodkow  technicznych 1 organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych;

Zakres robot budowlanych:

- Wytyczenie geodezyjne trasy sieci wodociggowe].

- Zabezpieczenie miejsca budowy.

- Wykonanie i1 zabezpieczenie wykopow.

- Wykonanie przewiertow.

- Ulozenie rur w wykopie.

- Wykonanie i sprawdzenie polaczen zgrzewanych.

- Zasypanie wykopow 1 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowana sie¢ wodociggowa 1 przytacza wody lezy w bezpiecznej odlegtosci od istniejacego
uzbrojenia 1 innych obiektow. Jezeli przy budowie wodociggu zostang zachowane warunki
techniczne wykonania 1 odbioru robdt oraz zasady w_ przewidywane ponizej zagrozenia nie
powinny wystapic.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

Szczegdlnej ostroznosci wymagaja:

- Wykonanie wykopdéw mechanicznych i1 r¢cznych — mozliwo$¢ zasypania pracownika w
glebszym (miejscowo) wykopie, mozliwo$¢ obsunigcia skarpy, przygniecenie
pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.

- Wykonanie wykopow mechanicznych i recznych przy kolizjach z podziemnag czynng
siecig elektroenergetyczng — mozliwos¢ wystgpienia urazu zwigzanego z porazeniem
pradem elektrycznym.

- Prace polaczen zgrzewanych — mozliwo$¢ poparzenia pracownika, itp.



Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

1.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie §cian wykopow , ktére zapewnia si¢ przez:

wykonanie wykopow ze §cianami (skarpami) pochylonymi

wykonanie umocnienia pionowych $cian

Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia §cian przez rozparcie lub
podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielko$ci wykopu, rodzaju
gruntu 1 czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do glebokosci 3m
wykonuje si¢ jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie
przewiduje si¢ obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany
materiat, urobek, itp. Umocnienie wykopu mozna wykona¢ za pomocg S$cianek
berlinskich sktadajacych si¢ z pali stalowych, zabudowanych deskowaniem lub betonem
natryskowym, podpar¢ i kleszczy oraz gruntu. Pale mogg by¢ w postaci dwuteownikow
lub zespawanych ze sobg ceownikow.

Przestrzega¢ nalezy nast¢pujacych wymagan:

sprawdza¢ $ciany wykopu po kazdym deszczu 1 po dlugiej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robot,

nie sktadowa¢ materiatu 1 urobku w odlegto$ci mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu,
jezeli $ciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem
odlamu gruntu,

kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp.

Przy wykonywaniu wykopdéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robot ziemnych
nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng tych robot. Wykonawca robot ziemnych
powinien zapozna¢ si¢ z mapa, na ktorej jest oznaczona cala sie¢ uzbrojenia
technicznego.

Przy prowadzeniu robdt w bezposrednim sgsiedztwie instalacji elektrycznych, itp.,
nalezy okresli¢c bezpieczng odlegltos¢, w jakiej moga by¢ prowadzone roboty — w
porozumieniu z gestorem tych urzadzen.

Prace w wykopach o glebokosci wiekszej niz 2m musza by¢ wykonywane przez co

najmniej trzy osoby.



Prace beda wykonywane na terenie dostgpnym rowniez dla os6b postronnych. Dlatego
zwraca si¢ szczegolng uwage na odpowiednie zabezpieczenie wykopow balustradami 1
taSmami z napisami ostrzegawczymi, a na czas zmroku nalezy wykopy zabezpieczy¢
balustradami zaopatrzonymi w $wiatta ostrzegawcze koloru czerwonego.

Przed przystapieniem do realizacji budowy sieci wodociaggowych Wykonawca powinien
sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Podczas budowy sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ warunkow, zasad i stosowania
srodkow zabezpieczajacych 1 zapobiegawczych zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (z p6Zniejszymi zmianami,
tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 28.08.2003r.)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47
Poz. 401 z 19.03.2003r.)

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Sobiecki
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Elblag, 28.12.2020r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O
SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant, oswiadczam niniejszym, iz

Projekt budowlany - zamienny przebudowy istniejacej sieci wodociagowej przebiegajacej w pasie
drogowym projektowanej drogi gminnej Nr 101012N Pilona - Przezmark
dz. nr 56, 64, 186, obreb Pilona

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Projektant: ........cceeeveiieiiieice e
( podpis i pieczec )

*dotyczy Projektanta - wypelni¢ w przypadku sporzadzenia projektu budowlanego na podstawie przepisow
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

** dotyczy Projektanta sprawdzajacego - wypelni¢ w przypadku sporzadzenia projektu budowlanego na podstawie
przepisow Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz w przypadku obowigzku sprawdzenia projektu technicznego
wynikajacego z przepisow art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z p6zn. zm.)
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62.500 Elblag Elblag, dnia 30 marca 1983 r.

Nr 628/FE1/83

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO DO PEEINIENIA SAMODZIELNYCH
FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

S A e e e i o e e e e e e o e e e e e

Na podstawie § 2 ust.2 pkt 2, § 5 uste2, § 7 1 § 13 ust.”
pkt 4 1it. a 1 b rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe]
1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcJi technicznych w budownictwie /Dz.U.nr 8,poz.
46/ stw ierdaza sie, 2e ¢

Obywatel Jarostaw P O L A KO W S K I - technik mechanik

urodzony dnia 28 maja 1949 roku w Elblggu, posiada praygotowa-
nie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

- PROJEKTANTA oraz KIEROWNIKA BUDOWY -

w specjalnoscl instalacyjno-inzynieryjne] w zakresie instala-
¢jl sanitarnych z ograniczeniem wo wod.Ran. 1 c.o0. oraz sieci
sanitarnych,.

Obywatel Jarostdaw PO LA KOWS KI - Jjest upowazniony do:

1. sporzgdzania projektéw instalacji 1 sieci wodociagowych, ka-
nalizacyjnych 1 cieplnych uzbrojenia terenu - o powszechnie
znanych rozwigzanlach konstrukcyjnych 1 schematach technicz-
nych,

2. kierowanla, nadzorowania i kontroclowania budowy i robdt,
kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentow instalacjl 1 siecl oraz ocenlania 1 badania stanu
technicznego w zakresie instalacji 1 sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych i cleplnych uzbrojenia terenu - o powszech-
nie znanych rozwlgzaniach konstrukcyjnych.




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-T86-LTY-URB *

Pan Jarostaw Polakowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2111/01

adres zamieszkania ul.Suwalska 21/1, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/40/13 Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego
ftj. Dz. U. z 2013 ., poz267), po ustaleniu, ze spehmione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ PAWEL SOBIECKI
magister inZynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 10 marca 1982 r. w Braniewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0064/POOS/13

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosdci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6towy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw whadciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby [nzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

[. mgr inz. Zdzislaw Binerowski \/b /M/l/
. in2. Janusz Palmowski / _
l/ ’

. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz 2

(3%
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Pan Tomasz Pawel Sobiecki upowazniony jest :

I Na podstawie art.12 ust.] pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 1 § 23 ust. 1 roiporzatdzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze

uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak : sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym.

Otrzymuje;
1. Pan Tomasz Pawel Sobiecki PRZEW ON
. {
82-300 Elblag, ul. Leszczyniskiego 2/8 OKREGOWE - CﬁI?A%Y:NE '
2. Okrggowa Rada [zby m
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego " ; :
4. a/a z MEr inz. Zdzikay, B, owshi

Olsztyn, dnia 10 czerwca 2013 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RHF-22V-KIT *

Pan Tomasz Pawet Sobiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0158/09

adres zamieszkania ul. Robotnicza 177/8, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-02 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




Elblgskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizadji ISO 9001
ﬁ Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia " L Betieain
& ul. Rawska 2-4, 82-300 Elblag
W i & K TEL : +4855 2307105

w EIlbl u Firma zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Olsztynie FAX :+4855 2307103
ag VIII Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 e-mail : epwik@epwik.com.pl
Wysokos¢ kapitatu zakladowego: 109 330 500 PLN www : hitp://www.epwik.com.|

Elblag, dnia 13 listopada 2019 r.

Urzad Gminy Elblag
A 1o _ ul. Browarna 85.
Jusy 82-300 Elblag

100.200.210.W132-107/2019/.. 4875 .
WT nr 982/GE.

Dotyczy: warunkéw technicznych na przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej przebiegajacej
w pasie drogowym projektowanej drogi gminnej Nr 101012N Pilona - Przezmark.

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2019 r. informujemy, Ze nie zapewniamy dostawy wody
na cele p.poz w iloéci 20 I/s dla obszaru zlokalizowanego w Pilonie wzdluz drogi powiatowej
Nr 101012 N Pilona — Przezmark. Cisnienie w sieci wodociagowej @160 mm (na wysokosci dziatki nr
39) przy przeptywie 10 I/s waha si¢ granicach 4 atm.

Jednoczesnie podajemy nastgpujace warunki techniczne na przebudowe sieci wodociggowej:
W zwiazku z przebudowsa drogi gminnej Nr 101012N Pilona ~ Przezmark istniejgcg siec
wodociggowa @80 mm przebiegajaca w pasie drogowym przedmiotowej drogi nalezy przebudowac na
nowa. Wilaczenie wykona¢ do gminnej sieci wodociagowej @160 mm PVC w m. Pilona (na wysokosci
dzialki nr 39).

Projektowana sie¢ wodociagowa zaprojektowaé i wybudowaé w poboczu projektowanej drogi.
Srednicg wodociagu dostosowaé do istniejacej i planowanej zabudowy w tym rejonie.

W projekcie nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejacych przylaczy wody do poszczegélnych
budynkoéw (na szerokosci pasa drogowego).

Wytyczne techniczne dla projektowanej sieci wodociagowej i przylaczy wody zawarte s w
zataczonych wymaganiach technicznych.

Na powyzsze prace nalezy opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa i uzgodnié w EPWIK
- Dzial Techniczny.
Niniejsze warunki techniczne wazne sa 1 rok od daty ich wystawienia.

W zalaczeniu: Z2-CA DY ;["3112 A
i i ds. tec \

- wymagania techniczne. PR O E ?\‘ T

mgr in cja Jeltnska

du.

REGON : 170174210 KONTO: Bank Miliennium Spotka Akcyjna bb 1160 2202 0000 UOUD 6191 306/ NIP : 578-00-U2-15/




1.

Wymagania techniczne

Sieé¢ wodociagowa

1.1. Rury:
1.1.1. Rury z Zeliwa sferoidalnego zgodne z obowiazujaca norma PN-EN 545 — preferowane przez

EPWIK
e zakres stosowania od DN80 ~ DN 600
e powyze] DN150 stosowaé wylacznie rury z zeliwa sferoidalnego,
e rry kielichowe z zeliwa sferoidalnego na ciénienie robocze min PN 10 (minimum C 40

preferowane D 64)

1.1.2. Rury tworzywowe zgodne z obowiazujacymi normami:

e rury PVC PN 10 dla $rednic DN 80+150 mm
e rury PE PN 10 dla srednic DN 80100
e powyzej DN 600 rury poliestrowe.

UWAGI: .
v’ W sytuacjach wymagajacych nietypowych rozwigzan, zastosowanie innych materialéw musi byé

kazdorazowo uzgodnione z EPWiK.

v Doboru_yur, o odpowiednich parametrach technicznych, dokonuje projektant w zaleznosci od
specyfiki danej inwestyeii.

v' Przy zastosowaniu rur tworzywowych stosowaé tréjniki zgodne z pkt 1.2.

1.2. Ksztaltki:

ksztaltki koierzowe lub kielichowe z zeliwa sferoidalnego zgodne z obowigzujacy nerma na ci$nienie
robocze min. PN 10,
UWAGI:
 Ksztaftki kohierzowe w przypadku zabudowy na istniejacym systemie wodociggowym.
o Ksztaltki kielichowe w przypadku zabudowy na nowobudowanym odcinku  systemu
wodociggowego
* Ksztaftki kielichowo- kotnierzowe (kielichy na przelocic). W przypadku podejs¢ pod armature
koinierzowa — na nowobudowanym wodociagu.
uszczelki wykonane z EPDM lub NBR.
dopuszcza sig¢ polaczenia blokowane w systemie polaczen rur i ksztaltek, zamiast stosowania blokéw
oporowych, przy zachowaniu dodatkowych wymagan okreslonych przez producentéw rur.
sruby wykonane zgodnie z PN 82105/ PN-EN 24017 w klasie nie nizszej niz 8,8, zabezpieczone przed
korozjg w procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze
stali nierdzewnej w klasie A2/A4
nakretki zgodnie z PN 82144/ PN-EN 24032 w klasie nie nizszej niz 8,8, zabezpieczone przed korozja
W procesie wytwarzania cynkiem: metoda ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze stali
nierdzewnej w klasie A2/A4
podkiadki PN82006/EN 27089 zabezpieczone przed korozja w procesie wytwarzania cynkiem: metoda
ogniowa, metoda termodyfuzyjna lub wykonane ze stali nierdzewne] w klasie A2/A4

Dodatkowe zabezpieczenie: po zakoficzeniu montazu wszystkie polgczenia Srubowe nalezy dokladnie
oczyScic z piasku i ziemi, nastgpnie nanie§¢ zabezpieczenie antykorozyjne np. lakier asfaltowy.
Zastosowanie Srub, podkladek i nakretek ze stali A2 wymaga oslony kolnierza manszetg z tasma

termokureczliwg.
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1.3. Armatura

1.3.1. Hydranty
- min. PN 10 przeznaczone do czerpania wody pitnej o temperaturze do 50°C

- zapewniajace wykonanie czynnosci zwiazanych z eksploatacja sieci wodociagowej

(ptukanie, odpowietrzanie, spetniajgce wymagania ppoz.)

- wyposazone w niezawodne urzadzenie umozliwiajace odprowadzenie znajdujacej sig

w ich wnetrzu wody, po odcigciu jej doptywu z rurociagu

- do otwierania i zamykania hydrantu stosowany klucz wg PN-63/M-74085

- przylacze przystosowane do stojaka hydrantu wg PN-73/M-51154

- przylacze hydrantu wyposazone w deflektor zanieczyszczen

- korpus, komora zaworowa, uchwyt kiowy, grzybek — wykonane z zeliwa o wlasno$ciach

wytrzymato$ciowych nie nizszych niz GGG40

- wszystkie wymienione wyzej elementy (z wylaczeniem grzybka) zabezpieczone antykorozyjnie: pokrycie

zywicg epoksydowa metoda fluidyzacying lub elektrostatyczng. Grubos$é warstwy pokrycia nie mniejsza
niz 250 pm

- kolumna z zeliwa o wiasciwos$ciach wytrzymato$ciowych nie niZzszych niz GGG40 (GIS400-15) lub ze

stali nierdzewnej o zawartosci chromu min 13%

- wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozj¢ o zawartosci chromu nie mniejszej

niz 13 %

- rura taeznikowa wykonana ze stali odpornej na korozjg o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz 13 %

- nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu

1.3.2. Zasuwy o érednicach > DN 80

- cisnienie: do @ 200 - PN 16, powyzej @ 200 PN 10,

- peten przelot w pozycji otwarte;j,

- prowadzenie klina w prowadnicach stanowiacych integralna czes¢ korpusu,

- polaczenie kotnierzowe zgodne z norma PN-EN 1092-1999,

- korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wilasnosciach wytrzymalosciowych nie nizszych niz GGG 40

pokryte w calosci zywica epoksydowa metoda fluidyzacyjng lub elektrostatyczna. Grubosé warstwy
pokrycia nie mniejsza niz 250 um

- klin z zeliwa o wiasnosciach wytrzymatodciowych nie nizszych niz GGG40, powierzchnie zewnetrzne

klina w calosci nawulkanizowane powtoka EPDM lub NBR,

- wrzeciono wykonane ze stali odpomej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %. Gwint

wrzeciona wykonany w technologii walcowania na zimno,

- nakretka wrzeciona wykonana z mosigdzu, ciasnopasowane w korpusie klina,

- uszczelnienie dtawicy zasuwy uszczelkami typu O-ring,
- korpus z pokrywa potaczony za pomoca $rub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Sruby

wykonane ze stali odpornej na korozje o zawarto$ci chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.3. Zasuwy DN 32+DN 50

cisnienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa,

wykonanie: korpus i pokrywa wykonane z zeliwa o wlasnosciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz
GGG 40 pokryte w calosci zywica epoksydowa metoda fluidyzacyjng lub elektrostatyczna. Grubosé
warstwy pokrycia nie mniejsza niz 250 pm,

uszczelnienie trzpienia uszczelkg O-ring lub V-ring,

klin z zeliwa, powierzchnie zewnetrzne klina w calosci nawulkanizowane powtoka EPDM lub NBR,

petny przelot zasuwy (bez przewezen),
wrzeciono wykonane ze stali odpornej na korozj¢ o zawartodci chromu nie mniej szej niz 13%,

nakretka wrzeciona wykonana z mosiadzu,
korpus z pokrywa polaczony za pomoca srub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Smby

wykonane ze stali odpornej na korozjg o zawartosci chromu nie mniejszej niz 13 %.

1.3.4. Zasuwy stosowane na pofaczeniach wodociagéw réznych stref cisnienia musza posiadaé zamknigcie
metal na metal (mosiadz)

1.3.4. Nawiertki
- ci$nienie robocze nie mniejsze niz 1 MPa,
- do nawiercania pod cisnieniem za pomoca aparatu do nawiercania,
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- Wyposazone w zasuwy z migkkim doszczelnieniem (wymagania jak dla zasuw DN32<DN50 — opisane w

pkt 1.3.3,

- korpus z pokryws potaczony za pomocg sSrub poprzez nieprzelotowe otwory gwintowane. Smby
wykonane ze stali odpornej na korozje o zawartosci chromu nie muiejszej niz 13 %.

- laczenie opaski z zasuwa bezposrednie, bez elementéw dodatkowych (tfacznikéw, nypli),

- nawiertki do rur zeliwnych w dwéch wariantach: jeden w wykonaniu monolitycznym (siodelko z
zasuwka), drugi z zasuwa odkrecana,

- pozostate wymagania jak dla pkt. 1.3.3.

1.3.5. Obudowy teleskopowe

a/ do zasuw:
- dtugos¢ obudéw teleskopowych musi zapewnié przykrycie rurociagu, na ktérym montowane $4 Zasuwy z

obudowa w zakresie:
e RD=1,3+1,8 m (obudowy krétkie)
e RD=2,0+2,5 m (obudowy dhgie),
- dopuszcza si¢ odchylenie wymiaréw RD + 10 ¢cm (RD mierzy si¢ od gémej krawedzi rury do poziomy
terenu, pokrywy skrzynki),
- z uwagi na planowany montaz czujnikéw wymagana Jest przestrzen migdzy glowka obudowy (kaptur,
orzech gémy), a pokrywa skrzynki nie mniejsza niz 10 cm.;
b/ do nawiertek: '
- wymagane przykrycie rurociagu gléwnego, do ktérego montowana Jest nawiertka RD = 1,3+1,8m
(dopuszczalne odchylenie jak w obudowach do zasuw)
- kaptur wykonany z zeliwa o wlasnodciach wytrzymatosciowych nie nizszych niz GGG 40
¢/ obudowa trwale polaczona z trzpieniem zasuwy lub nawiertki (kostka + zawleczka).

1.3.6. Skrzynki do zasuw
- korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne @ 270 mm, wysokos$é 250-270 mm

- pokrywa — zeliwo szare @ 157 mm
- sworzen — stal nierdzewna
- pokrycie — powtoka bitumiczna czarna

- zastosowanie: "
Przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdnie oraz nawierzchnig nieutwardzona,

1.3.7. Skrzynki do hydrantéw
- korpus — zeliwo szare lub tworzywo sztuczne 315/420 mm, wysoko$¢ 310 mm
- pokrywa — zeliwo szare
- sworzen — stal nierdzewna
- pokrycie — powloka bitumiczna czarna

- zastosowanie:
Przeznaczone do wbudowania w chodnik, jezdnie oraz nawierzchnig nieutwardzona

2. Przyvlacza wody

2.1. Przylacza wody dla $rednic do DN 100 mm wiacznie zaleca sig projektowaé z rur PE na cidnienie
robocze PN 10, aczonych za pomoca zlaczek ISO (weiskanych). Przytacza wody o srednic DN
80+150 mm mozna projektowaé z rur PVC PN 10 lub z rur z zeliwa sferoidalnego.

2.2. Wigczenie do sieci wodociagowej przytaczy wody o srednicy do DN 50 wlacznie wykonaé za pomoca
nawiertek jak w pkt. 1.3.4. na ci$nienie robocze min. PN 10 Iub za pomoca opasek do nawiercania i
zasuwy odcinajace;j.

2.3. Wigczenie do sieci wodociagowej przylaczy wody o srednicy powyzej DN 50 wykonaé¢ za pomoca
trojnika komierzowego i zasuwy odcinajacej kotierzowe;.

Dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach wiaczenie za pomoca opaski i zasuwy kolnierzowe;
odcinajace;j.

2.4. Wlaczenie przylaczy wody do istniejacych przewodéw o Srednicy do DN 50 wlacznie wykonaé za
pomocg trojnika 1 zasuwy odcinajace].

2.5. Przejécia przytaczy wody przez przegrody budowlane wykonat jako szczelne w tulejach ochronnych.
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2.6. Przejscia przylaczy wody pod tawami fundamentowymi dla $rednic do DN 50 wiacznie wykonaé za
pomoca rury gigtej, zachowujac normatywny promien giecia.

2.7. PrzejScia przylacza wody pod tawami fundamentowymi dla $rednic powyzej DN 50 wykona¢ w
potgczeniu sztywnym (polaczenia kolnierzowe). W przypadku wykonania przylaczy wody z rur z
zeliwa sferoidalnego stosowaé ksztaltki kielichowe o polaczeniach blokowanych.

2.8. Trasa przylacza wody nie moze kolidowa¢ z terenami utwardzonymi, schodami, elementami matej
architektury.

2.9. Do zabudowy w gruncie stosowa ksztattki ISO (wciskane).

3. Zestawy wodomierzowe

3.1. Lokalizacja zestawu wodomierzowego w wydzielonym pomieszczeniu, bezposrednio za $ciana
zewnetrzng budynku lub w studni wodomierzowej.

3.2. W zalezno$ci od wielkosci wodomierza zastosowaé studni¢ tworzywows z dnem monolitycznym,
studni¢ z kregéw betonowych Iub studni¢ betonowa prostokatna.

3.3. Studnie wodomierzowe wiazowe zaleca si¢ projektowac o @ 1200 mm do 2000 mm.. Powyzej 2000
mm stosowaé studnie prostokatne o ile to mozliwe, prefabrykowane o szer. min 1300 mm.

3.4. Wymagania dla studni betonowych jak w pkt. 5.4.1

3.5. Podejscie pod wodomierz skrzydetkowy dla $rednicy przytacza wody do DN 50 mm wiacznie — z rur
PE.

3.6. Podejscie pod wodomierz dla $rednicy przytacza wody powyiej DN 50 wykona¢ z rur i ksztattek z
zeliwa sferoidalnego lacznie z przejsciem przez $ciane studnilub budynku.

3.7. Zestawy wodomierzowe wyposazone w zawOr antyskazeniowy dobrany od charakteru przyfacza.

4. Opomiarowanie wody bezpowrotnie zuzytej

4.1.Dla budynkéw istniejacych, dla ktérych nie okreslono w warunkach technicznych sposobu
opomiarowania wody bezpowrotnie zuzytej, po sprawdzeniu przez stuzby eksploatacyjne EPWiK
mozliwosci montazu drugiego zestawu wodomierzowego, prawidtowosci dziatania i wykonania
kanalizacji nalezy:
na -odgalezieniu instalacji na potrzeby utrzymania terendéw zielonych zamontowaé (wewnatrz
budynku) wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy,
za wodomierzem (patrzac od Strony zasilania) zamontowac zawér antyskazeniowy klasy BA,
- przed zaworem antyskazeniowym zainstalowa¢ zawér odcinajacy i filtr osadnikowy,
- za zaworem antyskazeniowym zainstalowac zawor odcinajacy,
- dla zaworu antyskazeniowego zapewni¢ odptyw do kanalizacii.
- Zabezpieczy¢ mozliwo$¢é odwodnienia instalacji zewnetrznej.
4.2. Dla budynkow projektowanych:
- w przypadku nie standardowego sposobu ustalania ilosci odprowadzanych $ciekéw, tzn. inaczej niz
jako réwna ilosci pobranej wody, nalezy na przytaczu kanalizacji sanitarnej zamontowa¢ urzadzenie
pomiarowe.

5. Sieé kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

5.1. Rury kanalizacyjne kanalizacji sanitarne] grawitacyjne]

a/ dla érednic 150+600 mm

- rury kielichowe PVC grubodcienne gladkie o $ciance litej, o klasie sztywnosci nie mniejszej niz SN 8
Nie dopuszcza si¢ stosowania rur PVC z rdzeniem spienionym

- rury kamionkowe,

- rury kanalizacyjne z Zeliwa sferoidalnego

b/ dla $rednic powyzej 600 mm

- rury GRP

- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.

- rury betonowe lub zelbetowe o przekroju jajowym wylozone plytkami klinkierowymi.
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5.2. Rurociagi kanalizacji sanitarnej ttoczne;

rury cisnieniowe PE PN 10. Rury przewiertowe w wersji min. dwuwarstwowej.(z warstwa ochronng
przed propagacja szczeliny.)

rury ci$nieniowe PVC PN 10.

rury kielichowe kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego na ciénienie robocze min. PN 10,

rura ochronna przy przewiertach wg wymogéw wiasciciela drogi lub cieku.

5.3. Rury kanalizacyjne kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

a/ dla érednic 150+600 mm

- rury kielichowe PVC gruboscienne gladkie o $ciance litej, o kiasie sztywnosci nie mniejszej niz SN 8
- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego

- rury WIPRO odpowiedniej klasy

b/ dla érednic powyzej 600 mm

- rury GRP,

- rury WIPRO odpowiedniej klasy

- rury kanalizacyjne z zeliwa sferoidalnego.

UWAGI:

v" W sytuacjach wymagaiacych nietypowych rozwiazan, zasiosowanie innych materialéw musi byé

kazdorazowo uzgodnione z EPWiK.
v" Doboru rur, o odpowiednich parametrach technicznych, dokonuje projektant w zaleznosci od

specyfiki danej inwestycii

5.4. Studnie rewizyjne:
='5.4.1. Studnie betonowe

Studnie z dnem monolitycznym wykonane z kregéw z betonu klasy, co najmniej C35/45, taczonych na
ktinowa uszczetke gumows.. Beton o wodoszezelnosci w8; nasigkliwo$ci-do-5%; mrozoodpornodct
F50. Wyroby zgodne z normg PN-EN 1917 lub Aprobata techniczng stwierdzajacg dopuszezenie do
stosowania wyrobow w budownictwie. Kregi betonowe wyposazone majg by¢ fabrycznie w stopnie
wlazowe mocowane w trakcie produkcji elementéw betonowych. Rozwiazanie potaczenia kregow wg
rys. 2a wyzej wymienionej normy. Polaczenie szczelne pomiedzy rurg a studnig za pomoca uszczelki In
Situ (nie akceptujemy tulei wmurowywanych).

Tuleje wmurowane dopuszcza sig tylko w przypadku wigczenia do istniej gcej studni.

Na nowobudowanych ciagach sanitarnych wskazane jest zastosowanie studni (krag denny) z fabrycznie
wykonana kineta. W takim przypadku nalezy przewidzie¢ mozliwosé wykonania dodatkowego
wlaczania, czasowo zaslepionego korkiem.

a/ w przypadku studni przelotowych i kaskadowych
- 1200 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 400 mm whacznie,

- 1400 lub 1500 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 600 mm wiacznie,
- 1600 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 800 mm,

Przy montazu studni kaskadowych stosowaé kaskady zewnetrzne.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie kaskady wewnetrzne.

b/ w przypadku studni potaczeniowych lub rozgateznych

- 1200 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 300 mm wiacznie,

- 1500 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 600 mm wiacznie,

- 1600 mm dla przewodéw odprowadzajacych do @ 800 mm,
- studnie z bet C 3/45 nie wymagaja stosowania zewnetrznych izolacji (chyba, ze zastrzega to producent

lub warunki gruntowe).

5.4.2. Studnie tworzywowe
Wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy min. 425 mm stosowane wytacznie poza pasem drogowym.
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5.4.3. Srednice studni kanalizacyjnych nalezy tak dobra¢, aby byta mozliwo$¢ wykonania inspekeji
kamera tv (minimalna $rednica studni do wlozenia kamery wynosi 800 mm, dhugos¢ odcinka
prostego do kamerowania max. 100 mb.).

5.4.4. Studnie wezlowe na kanalizacji deszczowej — z osadnikiem glebokosci min. 0,5 mb.

5.4.5. Studnie rewizyjne zlokalizowane w terenach utwardzonych zwieniczy¢ zwezka., w szczegblnych
przypadkach wyposazyé w betonowe pierécienie odciazajace. Korekte wysoko$ci zamontowania
wiazu wykona¢ za pomoca zelbetowych pierscieni wyréwnawczych potaczonych odpowiednimi
srodkami.(nie dopuszcza si¢ stosowania cegiel, kamieni, polbruku i innych elementéw
budowlanych).

5.4.6. Dopuszcza si¢ zastosowanie wlazéw plywajacych w drogach o nawierzchni asfaltowe;.

5.4.7. Wiazy kanatlowe do studni wlazowych dla kanalizacji sanitarnej — z zeliwa szarego o prze$wicie
600 mm 1 klasie dostosowanej do wielkosci obcigzenia zewnetrznego, okragle, zabezpieczone przed
obrotem w postaci wypustéw w pokrywie (min. 2 szt.) i gniazd na wypusty w pierscieniu (4 szt.),
powierzchnie stykow pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane wkiadka thumiaca
umieszczong W pokrywie (rowek) w sposob trwaly, ramy o wysokosci min. 140 mm, ciezar
kompletu nie mniej niz 135 kg, z logo. Jezeli wymagaja tego warunki dopuszcza si¢ stosowanie
wlazéw @ 800 mm.

5.4.8. Wtazy kanatowe do studni wlazowych dla kanalizacji deszczowej — zeliwno-betonowe o przeswicie
600 mm i klasie dostosowanej do wielkosci obcigzenia zewnetrznego, z zabezpieczeniem przed
obrotem w postaci wypustéw w pokrywie (2 szt.) i gniazd na wypusty w pierscieniu (4 szt.),
powierzchnie stykow pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane wkladka thumiaca
umieszczong W pokrywie (rowek) w sposob trwaly, ramy o wysokosci min. 140 mm, ciezar
kompletu nie mniej niz 135 kg,

5.4.9. Wiazy z logo EPWiK stosowaé w ulicach i na chodnikach.

5.4.10. Wiazy kanalowe do studni nie wlazowych — z Zeliwa szarego o klasie dostosowanej do wielkosci
obciazenia zewnetrznego. Polaczenia wlazu z korpusem studni szczelne.

5.5. Wpusty deszczowe
Whpusty z betonu klasy min. C35/45 o $rednicy wewnetrznej 500 mm, z osadnikiem gtebokosci min.

0,95 m. W szczegblnych przypadkach wyposazone w betonowy pierécien odciazajacy. Poszczegélne
elementy studzienki taczone na uszczelke gumowa. Dopuszcza si¢ studzienke wpustu w wykonaniu

monolitycznym.
W przypadku braku mozliwosci wykonania osadnika nalezy zastosowa¢ kosz osadnikowy. Potaczenia

wpustu z korpusem studzienki szczelne.

5.6. Sposob wlaczenia do sieci miejskiej:

a/ za pomocg studni rewizyjnej o Srednicy min. 1200 mm — na przytaczu przewidzieé studnie rewizyjna
tworzywowg o $rednicy min. 425 mm, zlokalizowang na terenie posesji w odleglosci 1,0 mb. za linia
regulacyjna,

b/ za pomocg tréjnika lub studni rewizyjnej nie wlazowej — na przytaczu przewidzie¢ studnie rewizyjna o
$rednicy min. 1200 mm, zlokalizowana na terenie posesji w odlegtosci 1,0 mb. za linig regulacyjna,

¢/ na przytaczach kanalizacji deszczowej, przed wprowadzeniem do sieci miejskiej zastosowaé studnie
rewizyjng z osadnikiem glebokosci 0,5 m.

UWAGA:
1/ W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ montaz studni rewizyjnej na przytaczu w
odleglosci wigkszej niz 1,0 mb.
2/ ' W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ bezposrednie podtaczenie obiektu do sieci
miejskiej bez wykonywania studni rewizyjnej na przylaczu. W takim przypadku wlaczenia
przykanalika poprzez studnie na kanale.

5.7. Odprowadzenie wod opadowych do ciekéw otwartych:

- zastosowac zespot urzadzen podczyszczajacych,
- przewidzie¢ dojazd do separatoréw i osadnikéw dla cigzkich samochodéw eksploatacyjnych.

9044, 06.23
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6. Inne

»

6.1 Do dezynfekcji sieci wodociggowych stosowac tylko podchloryn sodu.
6.2 Proby szczelnosci wodociagdéw wykonywaé zgodnie z PN-EN 0805. a kanalizacji PN-EN 1610.

6.3 Przy uktadaniu sieci w wykopach o wysokim stanie wéd gruntowych stosowac separacje podsypki od

podioza za pomocg geowlokniny.
6.4 Sieci uktadane w istniejacych drogach zasypywaé gruntem umozliwiajacym zageszczanie mechaniczne

do MWP Is = 1,0.
6.5 Wszystkie stosowane materialy musza posiadac atesty oraz stosowne dokumenty dopuszczajace do

stosowania w budownictwie.

2014.06-23
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WOJT GMINY ELBLAG

ul. Browarna 85
82-300 ELBLAG
GP.6733.02.2020

Elblag 06.05.2020

DECYZJA NR 2
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz, U. 2020 poz. 293 z p6zn. zm.) oraz art.
104 ustawy kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 z p6zn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku inwestora, ktérym jest Gmina Elblag, ul. Browarna 85, 82-300 Elblag

dla zamierzenia polegajacego na budowie sieci wodociggowej @160 o dl. okolo 920,00 m,
poloZonej w pasie drogowym drogi gminnej Nr 101012 N na dzialkach nr: 64, 184, 185,
186, 188, w miejscowosci Pilona, obreb geodezyjny Pilona, gm. Elblag.

1. Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy

Obiekt infrastruktury technicznej w postaci sieci wodociggowej @160 o di. okoto 920,00 mb,
w pasie drogowym drogi gminnej wraz ze stacjg podnoszenia ciénienia, polozonych na
dziatkach nr 64, 184, 185, 186, 188, w miejscowosci Pilona, obrgb geodezyjny Pilona, gm.
Elblag.

2. Warunki i zasady zagospodarowania terenu

2.1. ustalenia dotyczgce funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu

Obiekt infrastruktury technicznej w formie sieci wodociagowej wraz ze stacjg podnoszenia
cisnienia wody oraz zwigzanymi z tym zamierzeniem urzadzeniami infrastruktury
technicznej, polozony w pasie drogowym drogi gminnej Nr 101012, w obszarze zabudowy
mieszkaniowej miejscowosci Pilona gm. Elblgg.

2.2. ustalenia dotyczace warunkéw ksztaltowania ladu przestrzennego
Projektowane zamierzenie winno spetniaé nastepujace warunki:

* linia zabudowy — nie ustala si¢: nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci lokalizowanej
sieci wodociggowej oraz stacji podnoszenia cis$nienia i niezbednych urzadzen od
granic dzialek, elementéw istniejgcego uzbrojenia, urzadzenia terenu itp., zgodnie z
wymogami przepiséw odrebnych

* planowana lokalizacja sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej
wymaga, zgodnie z przepisami odrebnymi, uzyskania zgody zarzadcy tej drogi oraz
spetnienia warunkow zarzadcy

* planowana lokalizacja przedmiotowej inwestycji na styku z pasem drogowym drogi
powiatowej (dziatka nr 194) wymaga, zgodnie z przepisami odrgbnymi, uzyskania
zgody zarzadcy tej drogi oraz spetnienia warunkéw zarzadey

* ewentualne kolizje z istniejacymi elementami uzbrojenia rozwigzaé zgodnie z
przepisami odrebnymi
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szczegbtowa lokalizacje inwestycji dostosowa¢ do istniejagcych uwarunkowan
terenowych, technicznycn, stanu wladania oraz stanu faktycznego zainwestowania w
terenie

ewentualne przejscia odcinkow sieci w sgsiedztwie istniejacych elementdéw zieleni o
wartosciach przyrodniczych prowadzi¢é w spos6b zabezpieczajacy w maksymalnym
stopniu zachowanie zieleni

do realizacji przedmiotowej inwestycji stosowaé materiaty i zabezpieczenia
przewidziane normami i przepisami odrebnymi, ktére zapewnig ograniczenie, badz
niwelacj¢ oddziatywania inwestycji na $rodowisko

ustalenie warunkéw przestrzennych w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji. nie
ma zastosowania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

ewentualne oddziatywanie inwestycji winno si¢ zamyka¢ w granicach dziatki, ktérg
dysponuje inwestor '

projektowany wodociag oraz niezbedne urzadzenia muszg spelnia¢é wymagania
przeciwpozarowe, zgodnie z przepisami odrebnymi

2.3. ustalenia dotyezgce ochrony §rodowiska

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie  jest zaliczane do inwestycji
mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U. 2019
poz.1839 z pézn. zm.), na podstawie przepisoéw art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2020 poz. 283 z p6zn. zm.). Planowana sie¢ wodociggowa nie ma charakteru
rurociagu czy przewodu magistralnego do przesylania wody, o jakim mowa w § 3 pkt
71 wiw rozporzadzenia, zatem nie wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przed uzyskaniem wnioskowanej decyzji, o czvm mowa w art. 71 i
72 ustawy o udost¢pnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.
Zgodnie z przepisami art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, planowana
inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsigwzigcie nie miesci sig w wykazie inwestycji mogacych
powodowaé znaczne zanieczyszczenie $rodowiska. Strefa ewentualnych
dopuszczonych przepisami odrgbnymi ucigzliwosci winna zamyka¢ sie w granicach
nieruchomosci pozostajacych w dyspozycji inwestora.

Teren inwestycji jest polozony poza obszarami podlegajacymi prawnej ochronie
krajobrazu, przyrody i $rodowiska na podstawie przepiséw odrebnych. Planowana
inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na obszar Natura 2000, w rozumieniu
przepiséw odrgbnych.

Wedlug przekazanych przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -
dyrektora RZGW - Gdansk i opublikowanych na stronie internetowej RZGW mapach
zagrozenia 1 ryzyka powodziowego, ktore zostaly opracowane w ramach projektu



..Informatyczny system ostony kraju przed nadzwyczajnymi zagrozeniami - ISOK™
(art. 88d ust. 2 i art. 88e ustawy prawo wodne Dz. U. 2020 poz. 310 z poézn. zm.),
teren przedmiotowej inwestycji jest polozony poza obszarem szczegdlnego
zagrozenia powodzig (dla ktérego prawdopodobieristwo zalania jest $rednie i wynosi
raz na 100 lat — 1%). Teren inwestycji znajduje sie takze poza obszarem narazonym
na ryzyko zalania w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia walu
przeciwpowodziowego czy budowli ochronnych pasa technicznego.

2.4. ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorska w rozumieniu przepisow
odrebnych dotyczacych ochrony zabytkéw (ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami Dz. U. 2020 poz. 282 z p6zn. zm.).

2.5. ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

Na wnioskowanym terenie oraz w jego sasiedztwie wystepuje infrastruktura w postaci sieci
elektroenergetycznej, wodociagowej, komunikacji drogowej W przypadku wystapienia kolizji
z eclementami infrastruktury, warunki szczegétowe likwidacji kolizji okresla ich
administratorzy.

Lokalizacja inwestycji w obszarze przylegtym do pasa drogowego drogi powiatowej na
dzialce nr 194, na podstawie przepiséw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zawartych w art. 53 ust. 4 pkt 9, wymaga uzgodnienia z zarzadca tej drogi. tj. z
zarzadcg drogi powiatowej.

2.6. ustalenia dotyczgce ochrony gruntéw rolnych

Teren lokalizacji wnioskowanej inwestycji, to w zdecydowanej wickszoséci dziatki drogowe,
ktore nie wymagajg uzgodnienia z organem w sprawach ochrony gruntéw rolnych. Dwie
pozostate dzialki o innym przeznaczeniu t.j. dzialka nr 64 stanowiaca uzytek £ o klasie
bonitacyjnej VI oraz dziatka nr 188 stanowiaca uzytek Ps o klasie bonitacyjnej IV wymagaja
uzgodnienia (na etapie sporzadzania decyzji) z organem w sprawach ochrony gruntéw
rolnych na podstawie przepisow art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

2.7. ustalenia dotyczgce ochrony interesu 0s6b trzecich

Planowana dziatalnoé¢ inwestycyjna nie moze narusza¢ intereséw os6b trzecich. W
przypadku niezbednos$ci naruszenia praw materialnych oséb trzecich nalezy uzyska¢ zgode
tych oséb na zastosowanie przyjetego rozwiazania oraz stosowna zgode¢ kompetentnych
instytucji. Planowane zamierzenie inwestycyjne nalezy projektowaé w sposéb okreslony
przepisami odrgbnymi, zapewniajac poszanowanie uzasadnionych intereséw osob trzecich, o
ktérych mowa w szczegolnosci w przepisach zawartych w art. 5 ustawy prawo budowlane z 7
lipca 1994 roku (Dz. U. 2019.1186 z p6zn. zm.).

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace obszar planowanej inwestycji okreslono na zalaczniku graficznym nr 1
do niniejszej decyzji na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.
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4.Wymagania szczegélne w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Okreslone w decyzji warunki nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej opracowanej na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz.
1186 z pdzn. zm.) oraz przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 z pézn. zm.). Projekt winien zawieraé pozwolenia, opinie
i uzgodnienia, wynikajace z obowigzujacych przepiséw ustawy, oraz przepiséw odrebnych,
odpowiednich dla specyfiki planowanej inwestycji.

; UZASADNIENIE
Planowana inwestycja kwalifikuje si¢ jako inwestycja celu publicznego, poniewaz zgodnie z
trescig art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowi realizacje
celu, o ktorym mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (Dz. U. 2020 poz. 65 z p6zn. zm.).

Postgpowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie wszczeto na wniosek inwestora z
dnia 02.03.2020 roku. W trakcie prowadzonego postepowania organ dokonat nastepujacych
czynnosci:
¢ zgodnie z art. 10 i art. 61 kpa strony zostaly zawiadomione o wszczeciu postepowania
w drodze indywidualnych powiadomien - pismo znak: GP.6733.02.03.2020 z dnia
03.03.2020 roku oraz obwieszczenia znak GP.6733.02.04.2020 z dnia 03.03.2020 roku
umieszczonego na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Elblagg, a takze w sposéb
zwyczajowo przyjety w Gminie Elblag
e zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dokonano wymaganych analiz
» zgodnie z art. 50 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
decyzji zostal sporzadzony przez architekta wpisanego na liste czlonkéw izby
samorzadu zawodowego architektow
s projekt decyzji zostal uzgodniony z Zarzadcg Drog Powiatowych - uzgodnienie w
formie tzw. milczacej zgody (wniosek organu w/s uzgodnienia — GP.6733.02.08.2020 z
dnia 30.03.2020 roku)
e projekt decyzji zostal uzgodniony ze Starosta Elblaskim — uzgodnienie w formie
postanowienia znak OSROL.673.35.2020.DW z dnia 07.04.2020 roku
¢ projekt decyzji zostal uzgodniony z Zarzadcg Drég Gminnych uzgodnienie w formie
postanowienia znak DR-ML.6853.01.2020.DZ z dnia 07.04.2020 roku
e strony zostaly zawiadomione o zakoAczonym postepowaniu indywidualnym
zawiadomieniem znak GP.6733.02.09.2020 z dnia 27.04.2020 roku oraz w formie
obwieszczenia znak GP.6733.02.10.2020 z dnia 27.04.2020 roku opublikowanym na
stronie internetowej urzedu gminy oraz na tablicach w siedzibie urzedu gminy i w
miejscowosci Pilona.

Zgodnie z przepisami art. 50 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w
przypadku jego braku w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dla wnioskowanego obszaru brak jest planu miejscowego. Uprzednio obowiazujacy plan
stracil swa aktualnos$¢ z koncem 2003 roku. Wnioskowane zamierzenie dotyczy infrastruktury
wodociggowej z zachowaniem ukladu przestrzennego terendéw zabudowy. Budowa
infrastruktury wodociggowej na przedmiotowym obszarze nie spowoduje zmian w warunkach
srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci nie wplynie na zwigkszenie potencjalnego



Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci nie wplynie na zwiekszenie potencjalnego
zagrozenia Srodowiska i jego form ochrony. W trakcie postgpowania strony nie wniosty
zadnych uwag. Postepowanie administracyjne uznano za wyczerpane i podjeto ustalenia jak w
sentencji.

POUCZENIE
Niniejsza decyzja nie rozstrzyga o ostatecznej lokalizacji planowanej infrastruktury
wodociggowej w stosunku do sgsiadujacych obiektéw i granic nieruchomosci.

Rozstrzygnigcie to nastepuje na etapie sporzadzania projektu rozwigzan techniczno -
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach odrebnych, w tym techniczno-budowlanych.
Przyjeta lokalizacja oraz rozwigzania projektowe powinny w sposob czytelny i jednoznaczny
wykazac, ze planowana inwestycja nie narusza wymogéw zawartych w art. 5 ustawy prawo
budowlane — (Dz. U. 2019. 1186 z pézn. zm.), w tym w szczegblnosci intereséw 0sob
trzecich. Przedmiotowa decyzja nie upowaznia inwestora do zajecia terenu celem rozpoczecia
prac zwigzanych z budowg inwestycji.

Obiekt budowlany powinien by¢ projektowany w oparciu o wymogi okre$lone w
Rozporzadzeniu ~ Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018. 1935 z pézn. zm.),
ponadto spelnia¢ wymagania zawarte w przepisach odrebnych, a w szczegOlnosci w:

- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019.1396 z
poZn. zm.)

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2020. 55 z pézn. zm.)

- ustawie z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2020 . 470 z p6zn. zm.)

- ustawie z dnia 3 Jutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 2017 . 1161
z pbzn. zm.)

- ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
2020.282 z pézn. zm.)

- ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (Dz. U. 2020. 286 z pozn. zm.)

- ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne (Dz. U. 2020. 310 z poZn. zm.)

- ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019. 1372 z
p6ézn. zm.)

oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw i innych przepisow
odrgbnych, odpowiednich dla specyfiki planowanej inwestycji.

Zgodnie z przepisami art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ administracji
architektoniczno — budowlanej. W sprawie zgloszenia rozpoczecia budowy, badz wniosku o
pozwolenie na budowe nalezy wystapié do Starostwa Powiatowego w Elblagu.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym decyzja traci waznos$¢ z chwila jej wygasniecia, na podstawie decyzji wydanej
przez Wéjta Gminy Elblag.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie stwierdza si¢ niewaznosci decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli od dnia jej doreczenia lub ogloszenia uptynglo 12 miesiecy. art. 158 § 2
kodeksu postepowania administracyjnego stosuje si¢ odpowiednio.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 53 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w
przypadku wznowienia postepowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 kodeksu postepowania
administracyjnego, jezeli uptynelo 12 miesigcy od dnia jej dorgczenia lub ogloszenia.

> 494



Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego
przedmiotem odwotania oraz wskazywaé¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Elblagu za posrednictwem Wéjta Gminy Elblag w terminie 14 dni od
daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z przepisami zawartymi w art. 127a § 1 i § 2 ustawy kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256 z pdézn. zm.) w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje (§ 1). Z dniem doregczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomocna (§ 2).

l.  Wnioskodawca — Gmina Elblgg
2. Gmina Elblag ( dz. 64, 184, 185, 186, 188)
do wiadomosei:
1. Starosta Powiatu Elblgskiego, ul. Saperéw 14A; 8§2-300 Elblag
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Pilona
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taczy ark. nr 2

ZALACZNIK graficzny nr 1 do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak GP.6733.02.2020 z dnia
06.05.2020 roku dla zamierzenia polegajacego na  budowie
odcinka sieci wodociagowej @160 o di. okoto 920,00 m, poloZonej
w pasie drogowym drogi gminnej Nr 101012 N na dzialkach nr:
64, 184, 185, 186, 188, w miejscowosci Pilona, obreb geodezyjny

Pilona, gm. Elblag.

skala 1: 1000
s 1101 rozgraniczajaca teren lokalizacji

wodociggowej

sieci

WOJT GMINY ELBLAG £ UP- WQUTA
ul. Browarna 88
fnz2-300 ELBLAG  Roma fowski
ZASTEPQWWOITA

49,




ODPIS

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28ba, 28bb ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r. poz. 2052 ze zmianami)

Data narady koordynacyjnej: 10 grudnia 2020r.
Miejsce narady koordynacyjnej: siedziba Starostwa Powiatowego w Elblagu, ul. Saperéw 14A, pok.214

Sposéb przeprowadzenia narady: narada mieszana (w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw oraz za pomocg Srodkéw
komunikacji elektronicznej)

Przedmiot narady koordynacyjnej: sytuowanie projektowanej sieci wodociggowej 125/63/40/32PE
Polozenie obiektu gmina Elblag, obre¢b Pilona, dziatka 56, 64, 186

Whnioskodawca: Zaklad Uslugowy Jarostaw Polakowski, ul. Suwalska 21/1, 82-300 Elblag
Whniosek nr z dnia: 03.12.2020

Numer kancelaryjny sprawy: GN.6630.1.180.2020; Data wplywu: 03.12.2020

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Zofia Puzyrewska - Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomos$ci

Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie¢ i nazwisko

L.p. Instytucja uczestnika narady Podpis
1 | SP Wydzial Architektury i Budownictwa
2 Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z siedziba w Pasteku Grzegorz Daszkiewicz
3 | ENERGA OERATOR SA Oddziat w Olsztynie Piotr Atlas uzgodniono drogq e-mail
4 |NETIA S.A. Krzysztof Osiecki
ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0.0. . . . .
5 Rejon Ustug  Oswietleniowych Miynary Jarostaw LeSniewski uzgodniono drogq e-mail
6 ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn,
7 | Elblgskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Krystyna Kolendo uzgodniono drogq e-mail

8 | Gmina Elblag

Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodnie
9 | wojewodztwa warminsko-mazurskiego (Osrodek Eksploatacji Zbigniew Czarnota uzgodniono drogq e-mail
i Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowa OLMAN Olsztyn)

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji

— Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Lukasz Schlichting

Instytut Chemii Biologicznej PAN

Poznanskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe Marek Kuberka uzgodniono drogq e-mail

Mimo zawiadomienia nie stawili si¢:
1. NETIAS.A.
2. ORANGE Polska SA
3. HAWE TELEKOM Sp. z o.0.
4. Gmina Elblgg

Stronalz2




Stanowisko uczestnikow narady:
— Projekt budowlany wymaga uzgodnienia przez jednostke branzowa , ktérej sie¢ dotyczy.
— Rozpoczecie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ wg whasciwosci do instytucji branzowych — gestoréw sieci.

— W rejonie wystgpowania sieci uzbrojenia terenu i urzadzen z nimi zwigzanych prace wykonywac¢ systemem re¢cznym
(bez uzycia sprz¢tu zmechanizowanego).

— Przy wykonywaniu robdt zachowa¢ warunki bezpieczenistwa a napotkane sieci i urzadzenia z nimi zwiazane traktowaé -
jako czynne.

— Szczegdtowe przebiegi tras sieci uzbrojenia podziemnego w terenie nalezy uzyskac¢ na podstawie przekop6éw kontrolnych.

— Kolizje rozwigzywaé¢ w oparciu o obowiazujgce przepisy i normy a przed zasypaniem zglosi¢ do sprawdzenia
technicznego wg wiasciwosci do instytucji branzowych — gestoréw sieci uzbrojenia terenu.

— Koszty zwiazane z uszkodzeniem istniejacych sieci, powstalych w trakcic prowadzenia rob6t ponosi inwestor
lub wykonawca prac.

— Nalezy stosowac¢ si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych i z innymi wiascicielami sieci uzbrojenia.

1. SP Wydziat Architektury i Budownictwa

2. Zarzad Drég Powiatowych w Elblagu z siedziba w Pasteku
uzgodniono drogq e-mail — bez uwag

3. ORANGE Polska SA Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn

4. ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie

uzgodniono drogq e-mail — bez uwag
5. ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon Uslug Oswietleniowych Miynary
uzgodniono drogq e-mail — bez uwag
6. NETIA S.A.
uzgodniono drogq e-mail — bez uwag
7. Elblaskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji
uzgodniono drogq e-mail — 7 uwaggq: ,,uzgodniono godnie 7 uzg. braniowym z dnia 27.10.2020r.”
8. Gmina Elblag

9. Sie¢ Szerokopasmowa Polski Wschodniej-wojewddztwa warminsko-mazurskiego
(Osrodek Eksploatacji i Zarzadzania Miejska Siecig Komputerowg OLMAN Olsztyn)

uzgodniono drogq e-mail — bez uwag

10. HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w restrukturyzacji — Zespd! Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

11. Instytut Chemii Biologicznej PAN Poznanskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

uzgodniono drogq e-mail (bez uwag)

Podpis przewodniczicego n:;rady koordynacyjnej

Strona2z2
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Younat PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY mﬁﬂ IT.
Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej
przebiegajacej w pasie drogowym projektowanej
drogi gminnej Nr 101012N Pilona — Przezmark
adres GM. ELBLAG, M. PILONA, OBR. PILONA 1
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podpis projektanta

7403450

ZAKLAD USLUGOWY JAROSLAW POLAKOWSKI
82-300 ELBLAG UL. SUWALSKA 21/1

temat PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY SANIT
Przebudowa istniejacej sieci wodociggowej

przebiegajacej w pasie drogowym projektowane; .

drogi gminnej Nr 101012N Pilona - Przezmark
adres GM. ELBLAG, M. PILONA, OBR. PILONA 1
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