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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem regulacji pionowej studzienek i zawordw podczas przebudowy ul. Rynek wraz z infrastrukturg realizowanej w ramach
zadania pn.: ,, Przebudowa centrum Pyzdr”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robot zwiqzanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej, studzienek teletechnicznych i
zaworow wodociggowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzqdzenie polgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzqdzenie do kontroli kanalow nieprzetazowych, ich konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.

1.4.4. Studzienka - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania armatury lub na
koncach rury ochronnej.

1.4.5. Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka Sciekowa) - urzqdzenie do przejecia wod opadowych z powierzchni i
odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosplawnej.

1.4.6. Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzqgdzen kanalizacyjnych.

1.4.7. Kratka sciekowa - urzqdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajq sie od gory do wpustu ulicznego.

1.4.8. Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) - urzqdzenie, przez ktore wody opadowe przedostajq sie w plaszczyznie
kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiqzujqcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczqce robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1]
pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienek

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki nalezy uzyé:
a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbidrki otaczajgcej nawierzchni, nadajgce sie do ponownego wbudowania,
b) materialy nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak material rozbiorkowy,

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienek

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania regulacji, powinien wykazaé si¢ mozliwosciq korzystania z nastgpujgcego sprzetu:
—  pily tarczowej,

— mliota pneumatycznego,

— sprezarki powietrza,

—  dzwigu samochodowego,

— zageszczarki wibracyjnej,

—  sprzetu pomocniczego (szczotka, fopata, szablon itp.).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Regulacje studzienek

Regulacja studzienek urzqdzen podziemnych wystepuje, gdy réznica poziomow pomigdzy:
—  wlazem studzienki a gorng powierzchniq nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

5.3. Zasady wykonania regulacji

Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje:

1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie studzienek podlegajqcych regulacji,

2. wykonanie regulacji
— regulacja studzienki — ustawienie wlazéw na odpowiedniej wysokosci,
— uloZenie nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:
— ustaleniu studzienek do regulacji,
— rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementow urzqdzenia.

5.5. Wykonanie regulacji studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienki, pod

warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzqdzenia podziemnego,

2. rozebranie gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, plyt zelbetowych pod studzienkq, kregow podporowych itp.),

3. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki (np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew.
uzupetnieniem ubytkow,

4. w przypadku niewielkiej réznicy wysokosci - poziomowanie gornej czesci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu
zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku wiekszych roznic - wykonanie deskowania oraz utozenie i zageszczenie mieszanki
betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiarow dostosowanych do poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielgcego
itp.), a takze rozebranie deskowania,

5. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejgcych Ilub nowych materiatow oraz ew.
wyrownaniem zaprawq cementowq.

5.6. Utozenie nawierzchni

Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem. \Wykonywane
podbudowy i warstwy Scieralne muszq odpowiadaé wymaganiom okreslonym w:

a) SST D-04.04.04 dia podbudowy z tlucznia kamiennego,

b) SST D-04.06.01 dla podbudow z chudego betonu,

c) SST D-05.03.05 dla nawierzchni z betonu asfaltowego,

d) SST D-05.03.23 dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow wykonane przez
dostawcow itp.),

— sprawdzié¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia InZzynierowi do akceptacyi.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot
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Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow CZ?ZZ;ZZ}O‘?C Wartosci dopuszczalne

1 Roboty rozbiorkowe lraz AkcepFacja nieuszkodzonych
materiatow

2 Regulacja studzienki Ocena ciggla  Wg pktu 5.5

3 Ulozenie nawierzchni Ocena ciggla  Wg pktu 5.6
Kratka sciekowa ok. 0,5 cm ponizej,

4 Polozenie studzienki w stosunku do nawierzchni lraz wiaz studzienki - W poziomie
nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
— poprawnos¢ profilu podiuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajqcej nawierzchni i umozliwiajgcego sphw
powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obmiarowq jest 1 sztuka wykonanej regulacji studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie

z dokumentacjq projektowq, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:

— roboty rozbiorkowe,

— regulacja studzienki.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,, Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— roboty rozbiorkowe,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie regulacji studzienki,

— ulozenie nawierzchni,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowych na sktadowisko,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

3. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

4, D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

5. D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej

Strona4z 4



