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4. OSWIADCZENIA O SPORZADZENIU PROJEKTU PRZEZ PROJEKTANTA

Nysa, 28.02.2022

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1. Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy na roboty pt:
Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego i $redniego napiecia wraz z budowa
kontenerowej stacji transformatorowej do zasilania Osrodka wypoczynkowego
AKWA Marina w Skorochowie.
w zakresie rozwigzan jw. zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej Prawo Budowlane - art. 28 i art. 30 ust. 4b.

2. Oswiadczam, ze dokumentacj¢ wykonano zgodnie z umowag nr 5/AM/U/2021
przepisami Prawa Budowlanego a cala dokumentacja jest kompletna i spojna ze sobg z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

3. Oswiadczam, ze dysponuje prawami autorskimi majatkowymi do przedktadanej
dokumentacji projektowej w catosci jej zawartosci i 0sob —wspodtautorow niniejSzego
opracowania.

4. Os$wiadczam, ze w ramach praw i obowigzkow projektanta — autora utworu na wezwanie
zamawiajacego zobowiazuj¢ sie¢ do wyjasnienia wszelkich brakoéw, dostrzezonych btedow
i rozbiezno$ci podanych rozwigzan projektowych Ilub przedtozenia opracowania
zamiennego w trakcie realizacji inwestycji.

Projektant Specjalnosé Data Podpis

mgr inz. Wojciech Pinczak |Instalacje elektryczne | 02.2022
upr. nr OPL/1329/PBE/17

ADAPTACJA PROJEKTU STACJI TRANSFORMATOROWE]J]

Projektant Specjalnosé Data Podpis

mgr inz. J6zef Murzyniak Konstrukcyjno- 02.2022
upr. nr OPL/0350/PWOK/07 | budowlana




5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Stan istniejacy:

Zasilanie obiektu odbywac si¢ bedzie z nowoprojektowanej stacji transformatorowej SN/nN
AKWA Skorochéw z projektowanego nowego obwodu . Warunki przytaczenia:

WP /049554/2020/003/R07 z dnia 14.07.2020,

5.2. Zakres opracowania:
W zakresie opracowania wchodzg nastepujace prace:
« budowa kontenerowej stacji transformatorowe;.
o budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanego kablem 3 x XRUHAKXS
1 x120/25- 12/20 kV - dtugosci 111m.

« budowa linii 0,4 kV wykonanego kablem NA2XY-J 4x120mm? od projektowanej
stacji transformatorowej AKWA Skorochéw do budynku administracyjnego Osrodka
AKWA Marina, - dtugosci 266m.

« uziemienie ochronne,

e ochrona przeciwporazeniowa.

5.3. BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ KONTENEROWEJ.

5.3.1. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego stacji transformatorowej.
branza — architektura / konstrukcja.

ADAPTACJA PROJEKTU POWTARZALNEGO

5.3.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20/0,4kV
z transformatorem o mocy do 630 kVA, zbudowana jako budynek prefabrykowany,
systemowy , zakupiony w cato$ci u producenta. Projektowana stacja jest bezobstugowa i nie
jest przeznaczona na pobyt ludzi.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/630-3 , jest przystosowana do
wspoOltpracy z siecig kablowa $redniego napiecia oraz siecig kablowa niskiego napigcia.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI / STAN PROJEKTOWANY

Charakterystyczne parametry techniczne budynku :

- pow. zabudowy 10,13 m?
- wysokos¢ 2,95 m
- kubatura 231m?
- pow. uzytkowa 8,72 m?
- Powierzchnia catkowita z otokiem 27,7 m?

5.3.1.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1;

Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony, przykryty jednospadowym
krytym dachowka zgrzewalng. Budynek wykonany w technologii zelbetowe;j,
prefabrykowanej, powtarzalnej, wykonany wg systemu wybranego przez Inwestora.
W dokumentacji zapewniono spetnienie podstawowych wymagah w zakresie bezpieczenstwa



konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw
higienicznych i zdrowotnych , ochron¢ przed hatasem i1 drganiami, racjonalne uzytkowanie
energii . Dla obiektu zapewnione jest zaopatrzenie w energi¢ elektryczng. Odpady
komunalne czasowo gromadzone w pojemniku usytuowanym w budynku, odbiorca odpadow
komunalnych — umowa z firmg posiadajacg stosowne uprawnienia. Wody opadowe
rozprowadzone beda po terenie dziatki.

5.3.1.3. Kategoria geotechniczna obiektu

— | kategoria geotechniczna — budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych,
zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, w wykopie wykonanym w gruncie
rodzimym na gl¢bokos$¢ 1,0 m.

5.3.1.4. Opis glownych elementow architektoniczno-budowlanych

5.3.1.4.1. Posadowienie
Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego
z rysunkiem nr B7. Lokalizacj¢ stacji i rzedng posadowienia stacji naniesiono na planie
zagospodarowania terenu, rys. nr E1.PZT. W wykopie nalezy ulozy¢ uziom otokowy
1 podiaczy¢ do niego przewody uziemiajace, ktére beda podlaczone do stacji. Bednarke
uziemiajgca usytuowaé¢ w odleglosci co najmniej 1 m od $cian fundamentu ponizej poziomu
drenazu i zasypa¢ ja gruntem rodzimym. Pod fundamentem nalezy wykonaé podsypke
piaskowo-zwirowg o docelowej grubosci minimum 20 cm (stan po zageszczeniu). Grubosé
,»poduszki” piaskowo-zwirowe] musi by¢ dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-
wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢
wypoziomowana w plaszczyznie posadowienia stacji, a jako$¢ przygotowania podioza
w wykopie potwierdzona w protokole odbioru. W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawic¢
mis¢ fundamentowg stacji. Fundament wykonany jest z betonu zbrojonego wibrowanego
klasy C30/37 o grubosci 90+120 mm, posiada trzy wydzielone komory:
- dwie szczelne misy olejowe, mogace pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju

z transformatora,
- przedziat kablowy z przepustami.
Na $ciany misy fundamentowej stacji ulozy¢ pojedyncza warstwe tasmy uszczelniajgcej.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby tasma uszczelniajaca nie nakladala si¢ na siebie, (aby nie byla
utozona podwdjnie). Podczas uktadania taSmy uszczelniajacej, nie nalezy jej rozciggaé, moze
to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacj¢. Na przygotowany fundament nalezy réwno
ustawi¢ bryte gtowna stacji, a nastepnie dach. Obsypanie fundamentu wykonywac stopniowo,
zageszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrujacego. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
zasypywanie wykopu w miejscu styku ze $ciang fundamentu, aby nie przerwa¢ wykonanej
hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w miejscu
wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz zageszczanie mechaniczne moze spowodowac
uszkodzenie przepustow lub kabli. Wykona¢ opaske z kostki brukowej Iub ptyt
chodnikowych o szerokosci 0,5m ze spadkiem 2%w kierunku od stacji transformatorowej na
zewnatrz z zakonczonym obrzezem. Wazne jest aby §ciany misy fundamentowej wystawaty
nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu wykonczonego.
Kable SN 1 nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czesci
fundamentowej. Kabel nalezy wsuna¢ w przepust wraz z zalozonym gumowym wkiadem
uszczelniajgcym.
Po umieszczeniu gumowego wktadu w przepuscie dokreca si¢ $ruby dociskowe do oporu;
nacisk elementow dociskowych wywotany dokrecaniem powoduje speczenie gumowej



wkladki uszczelniajacej 1 wzrost $rednicy zewnetrznej przepustu a co za tym idzie
zamocowanie go w otworze i uszczelnienie potaczenia.

5.3.1.4..2. Sciany zewnetrzne -$ciany zewnetrzne to konstrukcja zelbetowa , prefabrykowana
. Beton zbrojony wibrowany klasy B30, §ciany grubosci 120 mm, trzy $ciany REI 120.
Wewngetrzna powierzchnia $cian  pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze bialym.
Zewngtrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym, opaska z tynku
mozaikowego zywicznego.

5.3.1.4.3. Stropy — zelbetowy prefabrykowany REI 120, beton zbrojony wibrowany klasy
B30, w zestawie stacji.
5.3.1.4.4. Nadproza — prefabrykowane, systemowe , zakupione tacznie z budynkiem

53.1.45. Dach - betonowy dach prefabrykowany dostarczany w komplecie
z prefabrykatem budynku stacji. Dach nalezy wykonaé jako jednospadowy kryty dachéwka
termozgrzewalna.

5.3.1.4.6. lzolacje cieplne i przeciwwilgociowe — Izolacje termiczne — brak

Izolacje wodochronne — przeciwwilgociowa pozioma fundamentéw i w posadzce przyziemia
— 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na goragco, izolacja przeciwwilgociowa pionowa
$cian fundamentowych — masa asfaltowa.

5.3.1.4.7. Wentylacje — w $cianie frontowej oraz drzwiach komory transformatora znajduja
si¢ otwory wentylacyjne z zaluzjami zapewniajacymi odpowiednie chtodzenie transformatora.

5.3.1.4.8. Wykonczenie wnetrza

Posadzki — betonowe z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg SN i
nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje si¢ wtaz do podziemnej czgsci stanowigce] jednoczes$nie
fundament 1 kanal kablowy. Pod komorg transformatora znajduje si¢ szczelna misa olejowa,
ktora stanowi wydzielona cze$¢ fundamentu stacji.

Tynki wewnetrzne i okladziny S$cian - wewngtrzna powierzchnia $cian  pokryta jest
akrylowym tynkiem w kolorze biatym

Malowanie - §ciany wewngtrzne farbami akrylowymi kolor biaty.
Stolarka drzwiowa - brak wewnetrznej stolarki drzwiowej

Wykonczenie zewnetrzne obiektu — zewnetrzna powierzchnia §cian pokryta jest tynkiem
akrylowym.

Pokrycie dachu — dach kopertowy z ptyt dachowych prefabrykowanych, pokryty
blachodachdéwka

Stolarka drzwiowa - drzwi w konstrukcji metalowej lakierowane.

Cokot budynku — otynkowany, tynk zywiczny.



Wykonczenie $cian zewnetrznych — zewne¢trzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem
akrylowym.

5.3.1.5. Warunki ochrony przeciwpozarowych

Budynek niski ,usytuowany w bezpiecznych odlegtosciach od innych zabudowan. Dach —
REI 120, $ciany zewngtrzne z trzech stron—-REI 120 , $ciana z otworami drzwiowymi
usytuowana od strony pasa drogowego drogi wewnetrzne;.

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru z istniejgcej sieci wodociggowe;.

5.3.1.6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt wyposazony jest w o$wietlenie energooszczedne , wentylacje grawitacyjng , otwory
wlotowe 1 wylotowe zaluzyjne umieszczone w $cianie frontowej oraz drzwiach komory
transformatora i korytarza obstugi. Obiekt jest podtaczony do instalacji uziemienia stacji.
Sposob budowy, a interes 0séb trzecich.

Projektowana budowa nie wprowadza naruszenia interesu osOb trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

5.3.2 Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i informacji o ich stanie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r o wyrobach budowlanych z p6Zzniejszymi zmianami.

- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete certyfikacja i
ktore spelniaja wymogi standardéw technicznych obowigzujacych w TAURON
Dystrybucja S.A.

5.3.3. Opis do projektu elektrycznego stacji transformatorowej - branza elektryczna
5.3.3.1. Wstep

Projekt budowlany stacji transformatorowej typu STKw-630/20-20g/1Xo 1X3 2X>
zbudowane;j jako budynek prefabrykowany, ztozona z wielkowymiarowych elementéw
zelbetowych.



Dane znamionowe stacji

SN nN
Maksymalna moc transformatora 630 kVA
Moc zainstalowanego transformatora 250kVA
Napiecie znamionowe 15 kV 0,4 kV
Znamionowe napigcie izolacji 20kV 0,69 kv
Czestotliwos$¢ znamionowa / liczba faz 50Hz / 3
Napiecie wytrzymywane o czgstotliwosci sieciowe; 50/60 kV 2,5 kV
Napigcie udarowe piorunowe wytrzymywane (1,2/50ps) 125/145kV | 8kV
Prad znamionowy ciagly pol liniowych 630A 188 A'Aé’:goi\SOA’
Prad znamionowy ciagty pola transformatorowego 250A 1250 A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany (1 s) 16/20 kA 20 kA
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40/50 kA 40 KA
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewngtrznego rozdzielnic 16/20 kA (1) |20 kA (0,55)

Klasyfikacja IAC stacji

AB — 16/20 kA - (1 s)

Stopien ochrony IP 43
Klasa obudowy 10
Maksymalne straty transformatora 7150 W
Wytrzymatos¢ dachu na obcigzenia 2500 N/m?
Wytrzymato$¢ obudowy na udary mechaniczne 20

Stacja posiada: Certyfikat Instytutu Elektrotechniki Nr 0950/NBR/2011

5.3.3.2. Wyposazenie stacji

Niniejszy projekt dotyczy stacji MRw-bpp20/630-3

wyposazone] w rozdzielnice SN

trzypolowa 1 rozdzielnice nN dziesigciopolowa typu RN-W Stacje wyposazy¢ w

transformator 15/0,4 kV o0 mocy 250 kVA.

Parametry rozdzielnicy SN

Napigcie znamionowe 24kV
Znamionowe napigcie wytrzymywane krotkotrwale o czestotliwosci 50KV
sieciowe] doziemne 1 migdzybiegunowe

Znamionowe napigcie wytrzymywane udarowe piorunowe doziemne 125K\
1 miedzybiegunowe

Znamionowe napigcie wytrzymywane krotkotrwate o czestotliwosci 60KV
sieciowe] wzdluz przerwy izolacyjnej

Znamionowe napigcie wytrzymywane udarowe piorunowe wzdiuz 145K\
przerwy izolacyjnej

Prad znamionowy szyn zbiorczych rozdzielnicy 630 A
Prad znamionowy po6l rozlacznikowych 630 A
Prad znamionowy pol wytacznikowych 200 - 630 A




Prad znamionowy pol roztgczniko- bezpiecznikowych 200A
Prad znamionowy krotkotrwaly wytrzymywany szyn zbiorczych i}, ,.
o . . . Min. 16kA
uziemnika, wytacznika, roztacznika w polu dla czasu zwarcia 1s
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 KA
Odporno$¢ rozdzielnicy na wewngtrzne zwarcia Min. ~1AC- AFL
16kA/1s
Stopien ochrony obudowy Nie mniej niz [P 3X
Srednia warto$¢ wilgotnoséi wzgldnej mierzona w okresie 24h <95%
Minimalna temperatura otoczenia -25°C
Odporno$¢ obudowy na uderzenia mechaniczne IKO7
Klasa rozlacznika M1,E2
Klasa wylacznika M1, E2
Czas wlasny wytacznika przy otwieraniu 70 ms
Czas wylaczania 100 ms
Szyny zbiorcze miedziane

5.3.3.3. Rozdzielnica niskiego napiecia
W standardowym rozwigzaniu stacji zastosowano rozdzielnic¢ niskiego napigcia typu RN-W

Jako roztacznik gtdéwny zastosowano roztacznik izolacyjny o pradzie znamionowym 1250A.
Rozdzielnica dziesi¢ciopolowa, z ktorych 6 szt. wyposazy¢ w roztaczniki bezpiecznikowe
typu ARS-2 PRO 400A oraz dwa pola do podtaczenia agregatu pradotworczego, wyposazone
w rozlaczniki typu ARS-910 PRO.

Polaczenie rozdzielnicy z transformatorem wykonaé kablem 4x(2xYKXs 1x240 mm?).
Rozdzielnica w wykonaniu standardowym przystosowana jest do pracy w uktadzie TN-C.

Parametry rozdzielnicy:

Napigcie znamionowe 0,4kV/0,23kV
Poziom izolacji 690V
Czestotliwos¢ 50Hz

Prad znamionowy ciagly szyn zbiorczych 1250A
Prad znamionowy ciagly pola zasilajagcego 1250A
Prad znamionowy ciagly pola agregatu 910A
Prad znamionowy ciagly pola odptywowego 400A

Prad znamionowy ciepty krotkotrwaty 16kA/1sek.
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 32kA
Napigcie probiercze o czestotliwosci sieciowej SOHz 2,5kV
Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane 9kV
Stopien ochrony oston zewnetrznych od strony obstugi | Min IP2X
Odpornos¢ obudowy na uderzenia mechaniczne IKO7

5.3.3.4. Komora transformatora

W stacji przewiduje si¢ montaz transformatora 250 kVA. Transformator jest wstawiany przez
drzwi 1 zabezpieczony przed przesuwaniem poprzez zablokowanie kot blokadami. Posadzka
w komorze transformatorowej posiada otwor, przez ktory w razie wycieku, olej z



transformatora sptywa do szczelnej misy olejowej stanowigcej wydzielong czes¢ fundamentu
(kablowni).

5.3.3.5. Uziemienie stacji

Uziemienie robocze i ochronne stacji winno spetnia¢ wymagania standardu technicnego nr
11/2015 dotyczacego budowy ukladéw uziomowych w Tauron Dystrybucja S.A. Stacja
powinna by¢ wyposazona w kompletng instalacje uziemiajacg potaczong z uziomem
poziomym (otokowym) lub poziomo - pionowym stacji za pomocg potaczenia spawanego
zabezpieczonego przed korozja.. Pozostale potgczenia nalezy wykonaé jako potaczenia
skrecane. Uziemienie otokowe z czterama uziomami pionowymi w rogach stacji rys E16.
W przypadku nieuzyskania wymaganej rezystacji uziemienia, uziemienie otokowe stacji
rozbudowa¢ o dalszy odcinek uziemienia poziomo-pionowego, utozonego wzdhuz trasy kabli
$redniego napiecia w kierunku stupa 730/00/024.

Uziemienie umie$ci¢ w rowie kablowym kabla §redniego napigcia na glebokos$ci co najmniej
15 cm ponizej dolnej powierzchi kabla. Przy polaczeniu z instalacjg uziemienia ochronnego
stacji instalacja powinna posiada¢ co najmniej dwa zlacza pomiarowe ZP do pomiaréw
cigglosci 1 rezystanacji uziemienia - podwojne potaczenie rozlaczalne (2xM10). Glowna
szyne¢ uziemiajaca usytuowang wewnatrz obudowy wykona¢ nalezy z bednarki ocynkowane;j
FeZN 40x5mm. Budynek stacji ma by¢ przystosowany do podpiecia przewodow
uziemiajagcych z bednarki polaczonych z uziomem otokowym stacji z glowng szyng
uziemiajaca GSU za posrednictwem przepustow uziemiejajacych. GSU nalezy oznaczy¢ w
sposob trwaty (kolor zotty z poprzecznymi pasami zielonymi). Na wszystkich przewodach
uziemienia ochronnego i funkcjonalnego w miejscach , w ktorych nalezy dokonaé¢ pomiaru
rezystancji uziemienia oraz ciggltosci obwodow uziemiajacych nalezy nakleja¢ symbol
uziemiania. Wyprowadzenie N z transformatora (kolor niebieski) nalezy dotaczy¢ do
osobnego przewoddu uziemiajacego uziemienia zewnetrznego.Bednarke uziemienia
roboczego punktu neutralnego transformatora nalezy trwale pomalowac na kolor niebieski. Po
polaczeniu uziomu z instalacja uziemiajaca stacji nalezy wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia.

Rezystancja uziemienia stacji nie powinna przekraczaé¢ wartosci 2,78 Q.

5.3.3.6. Ochrona przed przepieciami.

Budynek stacji nie bedzie chroniony od bezposrednich wyladowan atmosferycznych. Ze
wzgledu na powigzanie stacji sieciami $redniego napigcia w wykonaniu napowietrzno
kablowym, przewiduje si¢ wykonanie ochrony przeciwprzepigciowej na podejsciu kabla SN
od strony linii napowietrznej. Po stronie niskiego napigcia nalezy zastosowaé ochronniki
przeciwprzepigciowe 0,44/10kA na zaciskach nN transformatora.

5.3.3.7. Instalacje elektryczne

Oswietlenie pomieszczen w budynku wykonane jest Zrodlami energooszczgdnymi z gwintem
E27 montowanymi w oprawach z kloszem, rozmieszczone w ilo$ci:

- 2 sztuki w korytarzu obstlugi jako o$wietlenie ruchu elektrycznego.

- 1 sztuce w komorze transformatorowej.

Zalaczanie 1 wylacznie os$wietlenia nastepuje z chwilg otwarcia 1 zamknigcia drzwi
wejsciowych do poszczegdlnych przestrzeni stacji.

Gniazdo jednofazowe umieszczone jest na wewngetrznej stronie $ciany obok drzwi
wejsciowych do korytarza obstugi.

Zabezpieczenia obwodow oswietlenia i gniazd nalezy wykonaé w postaci wytacznikow
nadmiarowo pragdowych zabudowanych w rozdzielnicy potrzeb wtasnych transformatora.



Oprawy o$wietleniowe zasilane sa przewodami DY 3x1.5 mm2 w rurkach PCV zalanymi
w konstrukcji $ciany w czasie prefabrykacji stacji. Zasilanie rozdzielni potrzeb wiasnych po
stornie nn nalezy wykona¢ za rozlacznikiem glownym.

5.3.3.8. Sprzet ochronny i przeciwpozarowy.

Przenie$¢ do nowej stacji transformatorowej sprzet ochronny i przeciwpozarowy znajdujacy
si¢ w istniejgcej stacji transformatorowe;.

5.3.3.9. Obsluga stacji

Obstuga urzadzen rozdzielni $redniego 1 niskiego napigcia odbywaé si¢ bedzie wewnatrz
budynku ze wspdlnego korytarza obstugi. Wszystkie taczniki §redniego i1 niskiego napigcia
wyposazone s3 w napedy reczne. W drzwiach do komory transformatora zastosowano
drewniane barierki ochronne w kolorze zo6tto-czarnym.

5.4. Budowa linii kablowej SN

Projektuje si¢ budowe jednego odcinka kablowego 20kV relacji : projektowana stacja
transformatorowa, a istniejgcy stup nr OPZ/181015 (813/00/052)

Linie kablowa projektuje si¢ wykona¢ kablem $redniego napigcia typu 3 x XRUHAKXS
1 x 120/25 12/20 kV. Projektowany kabel sredniego napigcia krzyzuje si¢ z drogami polnymi.
Kabel bedzie réwniez uktadany w zblizeniu do istniejacych instalacji uzbrojenia terenu.
W kazdym takim przypadku wymagane jest zlokalizowanie istniejacej instalacji celem
poprawnego wykonania trasy kablowej . W przypadku braku mozliwosci zachowania
wymaganego odstepu zastosowaé rury ochronne na ukladanym kablu oraz naktadaé rury
ochronne dzielone na krzyzowang instalacj¢ wymagajacg takiej ochrony.

Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odleglosci kabli wg normy N SEP-E-004.

Najmniejsze dopuszczalne
odleglosci w [cm]

Pionowo  przy|Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu

L | Skrzyzowanie lub zblizenie
p. | i rodzaj urzadzen podziemnych

Kable na napigcia znamionowe do 1 kV z
kablami o tym samym napigciu
1 | znamionowym lub kablami | 15 5
sygnalizacyjnymi.

Kabli elektroenergetyczne o napigciu
znamionowym do 1 kV z kablami o
3 |napieciu znamionowym 1 kV <Un<30kV 25
tego samego uzytkownika

Kable elektroenergetyczne o napigciu 50
znamionowym 1 kV<Un<30kV z kablami
4 |tego  samego  przedzialu  napigé 10
znamionowych

Nie dopuszcza

g | Kable zmufami innych kabli si jak Ip. 1-5

Kable od rur wodociggowych,
7 scieckowych, cieplnych, gazowych z
gazami niepalnymi.

25 + S$rednica|25 + $rednica
rurociggu rurociggu




Kable do rurociggu z gazami 1 cieczami | uzgodni¢ z wiascicielem

palnymi rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 7
Kable_ od czesci 'podziemnych‘ linii [nie moga si¢ 40

0 |napowietrznych (ustdj, podpora, odcigzka) | krzyzowaé
Kable od $cian budynkéw 1 innych

1 |budowli np. przyczotki, z wyjatkiem |nie moga si¢ 50

1 |urzadzen wyszczegolnionych w Ip. 7, 8, 9, | krzyzowaé
10.

Kabel utozy¢ w ziemi w rowie kablowym na glebokosci 80 cm ponizej powierzchni gruntu na
warstwie pasku grubosci minimum 10 cm. Po utozeniu kabla i jego zinwentaryzowaniu kabel
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, liczac od gornej powierzchni kabla. Nastgpnie
kabel przysypa¢ warstwg ziemi rodzimej pozbawionej kamieni grubosci 15 cm i utozy¢ folie
ostrzegawczg PCV w kolorze czerwonym. Krawedzie folii powinny wystawaé poza
krawedzie kabla. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym. Podczas zasypywania
kabla zagegszcza¢ grunt warstwami do osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu Is=1,1. Na
skrzyzowania z drogami, kable uklada¢ w rurach ochronnych przystosowanych do
przenoszenia duzych obcigzen. Rury ochronne uktada¢ na glebokosci co najmniej 80 cm
ponizej powierzchni jezdni, mierzonej od jezdni do gornej $cianki rury ochronnej, jesli
zarzadca drogi nie okreslit innej glebokosci utozenia kabla. Na odcinkach zblizenia do
istniejacych drzew na odleglo$¢ mniejsza niz 1,5 m od pnia, kabel uktada¢ w rurze ochronne;j
typu DVK 160. Kable taczy¢ z istniejacymi kablami tradycyjnymi mufami do taczenia kabli
tradycyjnych tréjzytlowych z kablami jednozylowymi. Linie kablowe wykonane kablami
jednozylowymi taczy¢ mufami SN do kabli jednozylowych. Proponowane rodzaje muf
naniesiono na schemacie ideowym. Na kablu zatozy¢ w odstepach okoto 10m oznaczniki
kablowe. Przy uktadaniu kabli na zatomach trasy zachowa¢ minimalng $rednic¢ zaginania
kabla, wynoszaca 20 - krotna zewngtrzna Srednica kabla dla kabli jednozytowych. Kable
nalezy uklada¢ niezwlocznie po wykonaniu rowu kablowego i doprowadzi¢ do mozliwie
szybkiego odbioru robot zanikowych i zasypania. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ innego
usytuowania uzbrojenia terenu niz przedstawia plan zagospodarowania terenu. Do kabli
Sredniego napigcia stosowaé rury ochronne o $rednicy 160 mm, koloru czerwonego. W
przypadku wykonywania uziemien w rowie kablowym ponizej kabli, nalezy przygotowac
wykop pod kabel o gtebokosci powigkszonej co najmniej o 20 cm 1 przed montazem kabla
utozy¢ na dnie wykopu bednarke oraz pograzy¢ sondy uziomowe, potaczy¢ wykonane
elementy uziemienia na gotowo 1 nastgpnie przysypa¢ wykonane uziemienie warstwa ziemi
grubosci 20 cm. Dopiero po wykonaniu uziemienia przystagpi¢ do robot zwigzanych z
utozeniem kabla. Tras¢ projektowanego kabla naniesiono na planie zagospodarowania terenu,
rys. nr E1.

Wprowadzenie projektowanego kabla SN do projektowanej stacji kontenerowej MRw-bpp
20/630-3 AKWA Skorochéw kierunek stup OPZ/181015 (813/00/052).

Projektowany kabel SN 3xXRUHAKXS 1x120/25mm? nalezy wprowadzi¢ do projektowanej
stacji kontenerowej do rozdzielni SN typ SN Rotoblok 24 w uktadzie LL TL w pole nr 1.
Kabel nalezy zakonczy¢ glowica wngtrzowa SN typ POLT-24E/1XI1 z elementem EAKT
1657. Projektowany kabel do stacji kontenerowej nalezy wprowadzi¢ poprzez plyte
przepustowq z uszczelkami.

5.5. Montaz glowicy kablowej na slupie OPZ/181015 (813/00/052).

Zakonczenie kabla na stupie nalezy wykona¢ poprzez montaz gtowic kablowych typu POLT
24D1X0O Raychem wg specyfikacji zestawu. Glowice winien wykona¢ monter
Z uprawnieniami do wykonywania tego typu glowic.



5.6 Opis ukladania kabla na stupie Nr OPZ/181015 (813/00/052)

Na stupie OPZ/181015 (813/00/052).projektowany kabel 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm?
uktada¢ w rurze ostonowej typ OSK2 mocowanej za pomoca taSmy stalowej 20x0,4mm do
stupa. Rure oslonowg nalezy zamocowac na glgboko$ci 0,5m pod ziemig i 2,0m nad ziemig.
Natomiast do stupa kabel mocowaé przy pomocy uchwytu ZKU1 i taSmg do stupa.

5.7 Wyprowadzenie obwodow kablowych niskiego napi¢cia z rozdzielnicy
projektowanej stacji transformatorowej

Ze stacji zostanie wyprowadzony jeden obwod kablowy niskiego napigcia, ktore nalezy
zakonczy¢ w w rozdzielnicy RG w GWP w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania
terenu, rys. nr E1.PZT. Sa to obwody:

« obwod wykona¢ kablem NA2XY-J 4x120mm? od projektowanej stacji
transformatorowej AKWA Skorochéw do GWP budynku administracji o$rodka
wypoczynkowego AKWA MARINA Skorochow

Projektowany kabel nN, nalezy uktada¢ zgodnie z uzgodnieniami, normami, przepisami, na
glebokos¢ 0,8 m — i na gt. 1,0 m przy skrzyzowaniu kabla z ulica. Projektowane kable uktadac
na 10 cm podsypce piaskowej, kable przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15 cm warstwa gruntu
rodzimego i zatozy¢ folie niebieska.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na calej dlugosci zaopatrzone w oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych np. przy skrzyzowaniu. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajace :

— numer ewidencyjny linii

— typ kabla

— znak uzytkownika kabla

— rok utozenia kabla.

Przy skrzyzowaniu kabla z podjazdami i istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, na kablu linii
glownej zatozy¢ stalowe rury ochronne lub DVK, SRS.

W zaleznosci od przekroju kabli, nalezy stosowa¢ nast¢pujace minimalne $rednice rur:

— dlakabla NA2XY-J 4x120 mm?- rury DVK- $110 mm i SRS ¢110 mm.

Przy ukfadaniu kabla nalezy zachowaé nastgpujagce minimalne odleglosci pionowe
projektowanego kabla z obiektami:

— 1,0 m od nawierzchni jezdni drég, ulic, parkingéw,

— 0,8 m od podziemnych elementow stupa,

— 0,5 m od kabli telef. Przy zblizeniu kabel uktada¢ w rurze PCV,

— 0,5 m od fundamentéw budynkéw, ogrodzen,

— 1,5mod pni drzew.

Przed wejsciem zlaczy pozostawi¢ zapas kabla po ok. 2,5 m dla kabla n/n.

W przypadku stwierdzenia braku miejsca zapasy te mozna wykona¢ w uktadzie poziomym.
Przed wykopami w rejonie skrzyzowahn w celu rozpoznania wykona¢ wykop r¢cznie poprzez
przekopy probne.

W przypadku stwierdzenia podczas wykopow przy uktadaniu kabla nieprzewidzianego
W proj. dodatkowego obiektu uzbrojenia podziemnego, na projektowany kabel zalozy¢ rury
ochronne.

Warunkiem rozpoczecia robot jest zatatwienie potrzebnych uzgodnien, wytyczenie trasy
kabla przez uprawnionego geodet¢, powiadomienie wlascicieli gruntdéw o przystapieniu
do wykopow.



Napotkane podczas wykopow ciagi drenarskie, nalezy omija¢, a w razie ich uszkodzenia
naprawi¢. Wszelkie ewentualne odstepstwa od rozwigzan podanych w projekcie, nalezy
uzgodni¢ z projektantem.

Szczegdlowe wymogi dotyczace wykonania linii kablowych zawiera norma N —SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5.8. Obszar oddzialywania inwestycji.
Projektowane linie kablowe SN i nN nie powoduje ograniczenia w mozliwosSci
zagospodarowania lub zabudowy sagsiednich nieruchomosci.

5.9. Uwagi koncowe.

Wykonawce zobowigzuje si¢ do zapoznania si¢ z tre$cig opisu technicznego tacznie
z odpisami uzgodnien.

Wytyczenie trasy przytacza kablowego oraz lokalizacje ztacz nalezy zleci¢ uprawnione;j
jednostce geodezyjnej w celu zainwentaryzowania powykonawczego przytacza kablowego.
Po wykonaniu przylacza kablowego nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i uziemien.

O terminie rozpoczgcia robot powiadomi¢ osoby 1 instytucje, z ktorymi
przeprowadzono uzgodnienia.



6.0Obliczenia techniczne
6.1. Obliczenie wymaganej rezystancji uziemienia stacji.

Rezystancja uziemienia ochronnego stacji dla czasu doziemienia t= 10 sek. oblicza si¢
przyjmujac dopuszczalne dla danego czasu doziemienia napigcie dotykowe razeniowe.
W tym celu musi by¢ spetniony warunek
U U
al)R; <—F—=—F
r<l ek lg

Gdzie :
t. =10s - Czas przeptywu pradu razeniowego

U =67V - Najwicksze dopuszczalne napigcie zakldceniowe dobrane z tabeli dla t. =10s
I = 21A- warto$¢ pradu 1-fazowego zwarcia doziemnego

67[V]
BS T
21[A]
Ry <319Q - wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich polaczonych réwnolegle
uziomow
a.2) Ma by¢ spetniony warunek U <U_
Gadzie:

Ug =1 xRy =21x319=66,99V
66,99 <67 - warunek jest spetniony
Ograniczenie do wartos$ci dopuszczalnych napi¢é¢ razeniowych pojawiajacych sie podczas
zwar¢ doziemnych w sieci niskiego napigcia poprzez cze$¢ nie potaczong z przewodem PEN
b1)R, <R, — 2
U, -50
50 - dopuszczalna dlugotrwate warto$¢ napiecia dotykowego w V
Rg - minimalna rezystancja w miejscu zwarcia doziemnego z pomini¢gciem przewodu PEN,

jezeli ustalenie warto$ci Re jest trudne mozna przyjmowa¢ R. =10Q

Ry £2,78Q

Maksymalne zblizenie potencjatu przewoddéw ochronnych do potencjalu ziemi oraz
zapewnienie dzialania $rodkow dodatkowej ochrony przed porazeniem przy uszkodzeniu
przewodu PEN.

R <5Q

Whioski: Nalezy wykona¢ uktad uziemien o warto$ci nie przekraczajacej 2,78 Q2



6.2. Obliczenie rezystancji projektowanego uziemienia stacji

Projektuje si¢ uziemienie ochronne i robocze wspoélne dla strony SN i nN stacji.

Warto$¢ rezystywno$ci gruntu zmierzono 1 przyjeto p=30 Qm. Zaprojektowano uktad
z czterech uzioméw pionowego z pretu Galmar 3/4" (2x1,5 m) + bednarka Fe/Zn 40x5mm
dhugosci 45m.

a) Uklad uzioméw - otokowy

R - pl 12_ 300m | 452 m2_274Q
o= "2 T 314%45m 1 0,072m?  ~

gdzie:

p — rezystywno$¢ gruntu w Qm

| — dtugo$¢ uziomu w m

I — promien preta w m (pret Galmar 3/4” fi=17,2mm)
d — $rednica bednarki 0,07m

R, = 2,74Q
Ro <Rw

Spelnia warunek Rw < 2,78().
6.3. Obliczenia dla stacji transformatorowej

a) Dobor wktadek bezpiecznikowych :
Do po6l roztagcznikowych z bezpiecznikami nalezy stosowa¢ wktadki bezpiecznikowe o
parametrach i charakterystykach zgodnych z zaleceniami producenta rozdzielnicy SN.

losy 2 (2+2,5) Sur

- obliczenia doboru wktadki bezpiecznikowej
N

Gdzie :

SnT - moc znamionowa transformatora w [KVA] — 160

Un - znamionowe napigcie strony gornej transformatora [kV] - 20

lbsn - prad znamionowy wkiladki bezpiecznikowe;j

Ibsn>11,55 A

Whioski:

- dobrano wktadke bezpiecznikowa o pradzie znamionowym 16 A.

- dobrana wielko$¢ pradu znamionowego wktadki jest zgodna z wielkoscig okreslong w tabeli
nr 7.12.12.7 standardu technicznego nr 17/2019 (wersja 2) obowigzujacego w TD SA

b) Dobdr kabli dla potaczenia transformatora z rozdzielnicg nN.

Projektuje si¢ mozliwos¢ zabudowanie transformatora o mocy 630 kVA.

Prad znamionowy transformatora o mocy znamionowej 630 kVA wynosi: In=910 A

Do [z)o%qczenia transformatora z szafkg rozdzielcza nN dobrano kable 4x(2xYKXS 1x240
mm?).

Obcigzalno$¢ kabla YKXS 1x 240 ulozonego w wigzkach w powietrzu wynosi 528 A.
Obcigzalno$¢ dwoch kabli potaczonych rownolegle wyniesie 1,8 x 528 =950 A > In=910 A.



6.4. Podstawowe obliczenia mocy

6.4.1 Obliczenie mocy, zabezpieczen, zadziatania zabezpieczen 1 spadkdéw napigé —
obwod nN nr I ze stacji transformatorowej AKWA Skorochéw do o$rodka
rekreacyjnego AKWA MARINA SKOROCHOW

OBWOD NR 1
obwaod nr 1
S, NA2XY-J 4x120 mm®
250 A gF Loq = 300m P 130 kW
250 kVA

Jox

a) Obliczanie mocy szczytowej obwodu

Ps = =P - k; == 130,0 kW
Ps - 103

B V3:U " cos
Zabezpieczenie w stacji 250A gF.

=201,5A

n

b) Obliczanie zadzialania zabezpieczen

S=250kVA
Rr=0,012 Q
Xr=0,026 Q

Ry=2-Ro-L; =2-0,255-0,300 = 0,153 Q

R, =Rp+ R, =0,1650Q

Iy = /RZA +X? =0,167Q

Zwarcie w punkcie ,A”

Zn=0,167 Q Jo = 250A, k=29
k-Ja-Za < 230V

121,1V <230V

Skutecznos¢ zerowania zapewniona.




c) Obliczanie spadku napiecia
v’ Spadek napiecia w linii
Ps = 130kW
A Ps-Lg--10° 130,0-300-10°
VL= s @ ~35-120 4002
AUgop = 5% = AU, = 0,007 %
Spadki napi¢cia nie przekraczajg dopuszczalnych wartosci.

= 0,007 %

6.5. Dobor przekladnikéw pradowych i napieciowych wg osobnego opracowania
uzgodnionego w TD z wydzialem pomiarow.



7. PLAN BIOZ

Na podstawie:
es art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

@3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego i Sredniego napiecia wraz z budowa
kontenerowej stacji transformatorowej do zasilania oSrodka wypoczynkowego AKWA
Marina w Skorochowie.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wodociagi i Kanalizacja
AKWA s-ka z o.0.
ul. Al. W. Polskiego 2

48-300 Nysa

Projektant:

mgr inz. Wojciech Pinczak



7.1 CZESC OPISOWA BIOZ.

7.1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
budowa stacji transformatorowej kontenerowej
budowa linii kablowej SN

« budowa linii kablowej 0,4 kV,

7.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
« elektroenergetyczna linia napowietrzna SN
« elektroenergetyczna linia kablowa nN
» sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
« drogai pas drogi gminnej

7.1.3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
« elektroenergetyczna linia napowietrzna S/N
« elektroenergetyczna linia kablowa n/N

7.1.4. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapic¢ podczas realizacji robot:

przy robotach ziemnych — zagrozenie maszynami roboczymi
e przy robotach montazowych — porazenie pradem, upadek z wysokosci, zagrozenie
maszynami roboczymi

7.1.5. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych .

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy zaznajomi¢ pracownikow z aktualnymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z wykonywaniem przez
nich prac.

Przyjete do wiadomosci tych przepisow musi byé potwierdzone pisemnie przez
pracownika.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7.1.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych ,,strefa szczegolnego
zagrozenia zdrowia”

Granica terenu budowy nalezy oznakowac za pomocg tablic ostrzegawczych, oraz taSm

odgradzajacych.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
oraz wykopy nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep
0s0b postronnych. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac¢ §rodki ochrony indywidualne;.

Prace zwigzane z podlaczeniem przylacza do istniejgcej linii energetycznej nalezy
wykona¢ na polecenie pisemne, metoda prac pod napigciem lub przy wylaczenia linii spod
napiecia z zachowaniem szczeg6Olnej ostrozno$ci oraz przestrzeganiem warunkow
okreslonych  przepisami BHP podczas organizacji pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.



9. Rysunki

= E1-PZT - Plan zagospodarowania terenu

= E2 - Plan zagospodarowania terenu na mapie ewidencyjnej

= E3- Schemat ideowy zasilania stacji transformatorowej wraz z dowigzaniami
= E4 - Widok rozdzielnicy SN typu TPM

= E5-— Rozmieszczenie urzadzen w stacji oswietlenie i gniazda 230V
= E6 — Widok rozdzielnicy nN typu Rotoblok 24

= E7 - -Instalacja uziemiajaca stacji tr.

= Bl - Elewacja frontowa stacji

= B2 - Elewacja tylna stacji

= B3 - Elewacje boczne stacji

= B4 — Przekrgj pionowy stacji

= B5 - Elewacja frontowa stacji przy otwartych dzwiach

= B6 — Rozmieszczenie otworéw technologicznych w podtodze stacji
= B7 - Fundamenty stacji

= B8 - Posadowienie stacji

= B9 - Posadowienie stacji w gruntach wysadzinowych
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1. Plan BIOZ

Na podstawie:
es art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego i Sredniego napiecia wraz z budowa
kontenerowej stacji transformatorowej do zasilania oSrodka wypoczynkowego AKWA
Marina w Skorochowie.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wodociagi i Kanalizacja
AKWA s-ka z o.0.
ul. Al. W. Polskiego 2

48-300 Nysa

Projektant:

mgr inz. Wojciech Pinczak



2 CZESC OPISOWA BIOZ.

2.1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
budowa stacji transformatorowej kontenerowej
budowa linii kablowej SN

« budowa linii kablowej 0,4 kV,

2.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
« elektroenergetyczna linia napowietrzna SN
« elektroenergetyczna linia kablowa nN
» sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
« drogai pas drogi gminnej

2.1.3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
« elektroenergetyczna linia napowietrzna S/N
« elektroenergetyczna linia kablowa n/N

2.1.4. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapié¢ podczas realizacji robot:

przy robotach ziemnych — zagrozenie maszynami roboczymi
e przy robotach montazowych — porazenie pradem, upadek z wysokosci, zagrozenie
maszynami roboczymi

2.1.5. Spos6b prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych .

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy zaznajomi¢ pracownikow z aktualnymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z wykonywaniem przez
nich prac.

Przyjete do wiadomosci tych przepisow musi by¢ potwierdzone pisemnie przez
pracownika.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

2.1.6. SrodKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych ,,strefa szczegolnego
zagrozenia zdrowia”

Granica terenu budowy nalezy oznakowac za pomocg tablic ostrzegawczych, oraz taSm

odgradzajacych.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow,
oraz wykopy nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowaé¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep
0s0b postronnych. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac¢ §rodki ochrony indywidualne;.

Prace zwigzane z podlaczeniem przylacza do istniejgcej linii energetycznej nalezy
wykona¢ na polecenie pisemne, metoda prac pod napigciem lub przy wytaczenia linii spod
napiecia z zachowaniem szczeg6Olnej ostrozno$ci oraz przestrzeganiem warunkow
okreslonych  przepisami BHP podczas organizacji pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.



2. Dodatkowe dokumenty i uzgodnienia

Pelnomocnictwo 5/AM//U/2021 z dnia 10.06.2021 r udzielone w sprawach zwigzanych
z uzyskaniem wszelkich niezbednych warunkow, decyzji, uzgodnien i zezwolen dotyczacych
dokumentacji budowlanej - budowie instalacji zasilania w energie elektryczng Osrodka
Rekreacyjnego AKWA MARINA.

Warunki przytaczenia

Uzgodnienie Burmistrz Nysy nr GKD.DR.7234.8.14.2022 . z dnia 20.01.2022

Uzgodnienie Burmistrz Nysy nr GN.G0.6852.306.2021. z dnia 20.01.2021
Uzgodnienie AKWA Nysa TT.ARW/U/7974/2021 z dnia 16.12.2021
Uzgodnienie Agencja Rozwoju Nysy z dnia 23.12.2021.

Protokot z narady koordynacyjnej GK.6630.22.2022 z dnia 02.02.2022.



