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1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  opracowania  niniejszego  projektu  jest  budowa  elektroenergetycznej
linii kablowej $redniego i niskiego napigcia wraz zabudowa kontenerowej stacji transformatorowej
w miejscowosci Skorochow.

W zakresie opracowania wchodzg nastepujace prace:
« budowa kontenerowej stacji transformatorowe;.
o budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanego kablem 3 x XRUHAKXS
1 x120/25- 12/20 kV - dtugosci 111m.

« budowa linii 0,4 kV wykonanego kablem NA2XY-J 4x120mm? od projektowanej
stacji transformatorowej AKWA Skorochéw do budynku administracyjnego Osrodka
AKWA Marina, - dtugosci 266m.

Przylaczenie obiektu mieszkalnego odbywaé si¢ bedzie ze stupa nr SN OPZ/181015
(813/00/052)..

Warunki przytaczenia:

WP /049554/2020/003/R07 z dnia 14.07.2020,.

Inwestorem projektowanej przebudowy sieci jest: Wodociagi i Kanalizacja

AKWA s-ka z 0.0., ul. Al. W. Polskiego 2, 48-300 Nysa.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Opis terenu inwestycji — na terenie dziatek objetej przedmiotows inwestycja znajduja si¢ sie¢
energetyczna i wodociggowa.

2.2. Odprowadzenie wéd deszczowych — nie dotyczy

2.3. Obiekty malej architektury — brak

2.4. Infrastruktura — brak

2.5. Zielen — w migjscu lokalizacji inwestycji nie wystgpuje zadrzewienie

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — planuje si¢ montaz kontenerowej
stacji transformatorowej.

Kontenerowa stacja transformatorowa

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej zaprojektowano na dziatce 323/10 dziatka
inwestora.

3.2. Sposéb odprowadzenie wod opadowych i oczyszczenia $ciekow — nie dotyczy

3.3. Uklad komunikacyjny — nie dotyczy

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej — pas drogowy drogi gminnej usytuowany w bezposrednim
sgsiedztwie dzialki, na ktorej planowana jest inwestycja.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — przedmiotowa sie¢ podlegajaca
przebudowie jest siecia sredniego i niskiego napigcia o napigciu..

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni — nie dotyczy



4. ZESTAWIENIE

Budowa linii kablowej SN

kablem 3 x XRUHAKXS 1 x 120/25- 12/20 kV - dtugosci 111m (129m-kabel)
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

Budowa linii kablowej nN:

kablem NA2XY-J 4x120 mm, dtugos¢ trasy ok. 266m (290m-kabel)

5. INFORMACJE | DANE

5.1 Rodzaje ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z
aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — plan
miejscowy — Uchwata nr XV1/266/19 z dnia 18.11..2019.

5.2 Czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska — nie dotyczy

5.3 Okreslajacy wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego — nie dotyczy

5.4 Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenie w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi — Planowane przedsigwzigcie zalicza si¢ do inwestycji
ktorych realizacja powoduje oddziatywanie na $rodowisko w wylacznie na terenie jego lokalizacji.
Oddziatywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji, mozna go zaliczy¢ do
oddzialywan  krotkotrwatych, nieciagltych, o niewielkim natezeniu, skoncentrowanych gléwnie
wzdhluz trasy inwestycji, ktore ustang po zakonczeniu inwestycji. Nie wystepuje oddzialywanie state,
wtorne, skumulowane, transgraniczne, brak wplywu na odleglosci przekraczajace kilkaset metrow w
czasie realizacji przedsiewziecia.

Niekorzystny wptyw na srodowisko poza placem budowy charakteryzowa¢ si¢ bedzie zwigkszeniem
hatasu, emis;ji spalin., wystapieniem drgan podioza gruntowego.

Gléwne zrodia hatasu — maszyny budowlane i samochody ciezarowe. W zwiazku z tym glosne prace
budowlane powinny by¢ prowadzone szczegdlnie w godzinach - 7:00 do 18:00 , prace powinny si¢
odbywa¢ wylacznie na sprawnym technicznie sprzecie, urzadzeniach i maszynach.

Rozwiazania chronigce srodowisko zalezag od wykonawcy robot , a w szczegolnosci decyduje stan
techniczny pojazdow transportowych, harmonogram dostaw i trasa przewozu, jednakze catkowite
wyeliminowanie hatasu podczas budowy jest niemozliwe do osiagnigcia.

Trasy przewozu nalezy wybiera¢ poza miejscami $cistej zabudowy mieszkaniowe] oraz poza
miejscami  przeznaczonymi do wypoczynku. Przedmiotowe prace nie spowoduja wyjatkowych
ucigzliwo$ci na terenie zabudowy mieszkalnej o niskiej intensywnosci w porze dnia i nocy. Podczas
robot sprzgt budowlany jest zrodtem misji typowych zanieczyszczen komunikacyjnych tj.: dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla i pyt. Eksploatacja inwestycji nie spowoduje negatywnych
zmian w §rodowisku naturalnym w stosunku do stanu istniejgcego.

6. DANE l?OTY(;ZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ , W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE , WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI - nie
dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH -
Granice terenu budowy nalezy oznakowaé za pomocg tablic ostrzegawczych oraz tasm
odgradzajacych. Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysokos¢



przedmiotow, oraz wykopy nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej nalezy
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej, w szczegolnosci takie jak szelki bezpieczenstwa zestaw do asekuracji, lub podnosnik
typu PHM na podwoziu samojezdnym. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej
obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Prace zwigzane z wymiang shupa
nalezy wykonywa¢ na polecenie pisemne, na urzadzeniach wylaczonych spod napiecia. z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz przestrzeganiem warunkow okreslonych przepisami BHP
podczas organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.
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2. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego stacji transformatorowe;j.
branza — architektura / konstrukcja.

3.Adaptacja projektu powtarzalnego

3.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest miejska stacja transformatorowa 20/0,4kV
z transformatorem o mocy do 630 kVA, zbudowana jako budynek prefabrykowany,
systemowy , zakupiony w catosci u producenta. Projektowana stacja jest bezobstugowa 1 nie
jest przeznaczona na pobyt ludzi.

Kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-bpp 20/630-3 , jest przystosowana do
wspoOltpracy z siecig kablowa $redniego napigcia oraz siecig kablowa niskiego napigcia.

3.2 Zestawienie powierzchni / stan projektowany

Charakterystyczne parametry techniczne budynku :

- pow. zabudowy 10,13 m?
- wysokos¢ 295 m
- kubatura 23,1 m?
- pow. uzytkowa 8,72 m?
- Powierzchnia catkowita z otokiem 27,7 m?

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob  spelnienia wymagan,
o ktorych mowa w art. S ust. 1;

Budynek jednokondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony, przykryty jednospadowym
krytym dachowka zgrzewalng. Budynek wykonany w technologii zZelbetowe;j,
prefabrykowanej, powtarzalnej, wykonany wg systemu wybranego przez Inwestora.
W dokumentacji zapewniono spetnienie podstawowych wymagah w zakresie bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkow
higienicznych 1 zdrowotnych , ochrong przed hatasem i drganiami, racjonalne uzytkowanie
energii . Dla obiektu zapewnione jest zaopatrzenie w energi¢ elektryczna. Odpady
komunalne czasowo gromadzone w pojemniku usytuowanym w budynku, odbiorca odpadow
komunalnych — umowa z firmg posiadajagcg stosowne uprawnienia. Wody opadowe
rozprowadzone bgda po terenie dziatki.

5. Kategoria geotechniczna obiektu

— | kategoria geotechniczna — budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych,
zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, w wykopie wykonanym w gruncie
rodzimym na gtebokos$¢ 1,0 m.

6. Opis glownych elementow architektoniczno-budowlanych

6.1. Posadowienie

Posadowienie stacji polega na wykonaniu w ziemi wykopu szerokoprzestrzennego zgodnego
z rysunkiem nr B7. Lokalizacje stacji i rzgdna posadowienia stacji naniesiono na planie
zagospodarowania terenu, rys. nr E1.PZT. W wykopie nalezy ulozy¢ uziom otokowy
i podiaczy¢ do niego przewody uziemiajace, ktore beda podiaczone do stacji. Bednarke



uziemiajgca usytuowaé w odlegtosci co najmniej 1 m od $cian fundamentu ponizej poziomu
drenazu 1 zasypa¢ ja gruntem rodzimym. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke
piaskowo-zwirowa o docelowej grubosci minimum 20 cm (stan po zageszczeniu). Grubos¢
,»poduszki” piaskowo-zwirowej musi by¢ dostosowana do lokalnych warunkéw gruntowo-
wodnych i lokalnej strefy przemarzania. Powierzchnia podsypki piaskowo-zwirowej musi by¢
wypoziomowana w plaszczyznie posadowienia stacji, a jakos¢ przygotowania podioza
w wykopie potwierdzona w protokole odbioru. W tak przygotowanym miejscu nalezy ustawic
mis¢ fundamentowg stacji. Fundament wykonany jest z betonu zbrojonego wibrowanego
klasy C30/37 o grubosci 90+120 mm, posiada trzy wydzielone komory:
- dwie szczelne misy olejowe, mogace pomiesci¢ powyzej 100% zawartosci oleju

z transformatora,
- przedziat kablowy z przepustami.
Na $ciany misy fundamentowej stacji utozy¢ pojedyncza warstwe tasmy uszczelniajace;.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby tasma uszczelniajaca nie naktadata si¢ na siebie, (aby nie byta
utozona podwdjnie). Podczas uktadania ta§my uszczelniajacej, nie nalezy jej rozciggacé, moze
to spowodowac jej uszkodzenie lub deformacje. Na przygotowany fundament nalezy rowno
ustawi¢ bryte gtéwng stacji, a nastgpnie dach. Obsypanie fundamentu wykonywaé stopniowo,
zageszczanymi 20cm warstwami gruntu filtrujacego. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na
zasypywanie wykopu w miejscu styku ze $ciang fundamentu, aby nie przerwaé¢ wykonanej
hydroizolacji powierzchni pionowych. Zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ w miejscu
wprowadzenia kabli do przepustow, gdyz zageszczanie mechaniczne moze spowodowac
uszkodzenie przepustow lub kabli. Wykona¢ opaske z kostki brukowej lub plyt
chodnikowych o szerokosci 0,5m ze spadkiem 2%w kierunku od stacji transformatorowej na
zewnatrz z zakonczonym obrzezem. Wazne jest aby $ciany misy fundamentowej wystawaty
nie mniej niz 10cm ponad poziom terenu wykonczonego.
Kable SN i nN z zewnatrz wprowadzone sg przez otwory przepustowe umieszczone w czgsci
fundamentowej. Kabel nalezy wsung¢ w przepust wraz z zatozonym gumowym wkladem
uszczelniajagcym.
Po umieszczeniu gumowego wktadu w przepuscie dokreca si¢ §ruby dociskowe do oporu;
nacisk elementow dociskowych wywotany dokrgcaniem powoduje spgczenie gumowej
wktadki uszczelniajacej 1 wzrost Srednicy zewngtrznej przepustu a co za tym idzie
zamocowanie go w otworze i uszczelnienie potaczenia.

6.2. Sciany zewnetrzne -$ciany zewnetrzne to konstrukcja Zelbetowa , prefabrykowana .
Beton zbrojony wibrowany klasy B30, sciany grubosci 120 mm, trzy $ciany REI 120.
Wewngetrzna powierzchnia $cian  pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze bialym.
Zewnetrzna powierzchnia Scian pokryta jest tynkiem akrylowym, opaska z tynku
mozaikowego zywicznego.

6.3. Stropy — zelbetowy prefabrykowany REI 120, beton zbrojony wibrowany klasy B30, w
zestawie stacji.

6.4. Nadproza — prefabrykowane, systemowe , zakupione acznie z budynkiem

6.5. Dach - betonowy dach prefabrykowany dostarczany w  komplecie
z prefabrykatem budynku stacji. Dach nalezy wykona¢ jako jednospadowy kryty dachowka
termozgrzewalng.

6.6. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe — Izolacje termiczne — brak



Izolacje wodochronne — przeciwwilgociowa pozioma fundamentéw i w posadzce przyziemia
— 2X papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco, izolacja przeciwwilgociowa pionowa
$cian fundamentowych — masa asfaltowa.

6.7. Wentylacje — w Scianie frontowej oraz drzwiach komory transformatora znajduja si¢
otwory wentylacyjne z zaluzjami zapewniajgcymi odpowiednie chtodzenie transformatora.

6.8. Wykonczenie wnetrza

Posadzki — betonowe z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod rozdzielnicg SN i
nN oraz w komorze transformatora) na wprowadzenie kabli.

W korytarzu obstugi stacji znajduje si¢ wtaz do podziemnej czesci stanowigcej jednoczesnie
fundament i kanat kablowy. Pod komora transformatora znajduje si¢ szczelna misa olejowa,
ktoéra stanowi wydzielona czgs$¢ fundamentu stacji.

Tynki wewnetrzne i okladziny §cian - wewngtrzna powierzchnia §cian pokryta jest
akrylowym tynkiem w kolorze biatym

Malowanie - §ciany wewngtrzne farbami akrylowymi kolor biaty.
Stolarka drzwiowa - brak wewnetrznej stolarki drzwiowej

Wykonczenie zewnetrzne obiektu — zewnetrzna powierzchnia §cian pokryta jest tynkiem
akrylowym.

Pokrycie dachu — dach kopertowy z ptyt dachowych prefabrykowanych, pokryty
blachodachéwka

Stolarka drzwiowa - drzwi w konstrukcji metalowej lakierowane.
Cokol budynku — otynkowany, tynk zywiczny.

Wykonczenie $cian zewnetrznych — zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem
akrylowym.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowych

Budynek niski ,usytuowany w bezpiecznych odlegtosciach od innych zabudowan. Dach —
REI 120, $ciany zewnetrzne z trzech stron—REI 120 , $ciana z otworami drzwiowymi
usytuowana od strony pasa drogowego drogi wewnetrzne;.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacej sieci wodociggowe;.

8. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Obiekt wyposazony jest w o$wietlenie energooszczedne , wentylacje grawitacyjng , otwory
wlotowe 1 wylotowe zaluzyjne umieszczone w $cianie frontowej oraz drzwiach komory
transformatora i korytarza obstugi. Obiekt jest podtaczony do instalacji uziemienia stacji.



Sposob budowy, a interes 0s6b trzecich.
Projektowana budowa nie wprowadza naruszenia interesu osOb trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego.

9.Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i informacji o ich stanie zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja i
ktore speiniajg wymogi standardéw technicznych.



CZESC RYSUNKOWA
BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ KONTENEROWEJ.
Do projektu architektoniczno-budowlanego stacji transformatorowej

B1 — Elewacja frontowa stacji

B2 - Elewacja tylna stacji

B3 - Elewacje boczne stacji

B4 — Przekrdj pionowy stacji

B5 — Elewacja frontowa stacji przy otwartych drzwiach

B6 — Rozmieszczenie otwordéw technologicznych w podtodze stacji
B7 — Fundamenty stacji

B8 — Posadowienie stacji

B9 — Posadowienie stacji w gruntach wysadzinowych



ZALACZNIKI I DOKUMENTY FORMALNE

Temat, nazwa obiektu:

BUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ KABLOWEJ NISKIEGO
I SREDNIEGO NAPIECIA WRAZ Z BUDOWA KONTENEROWEJ
STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Obiekt:

Kontenerowa stacja transformatorowa wraz z odcinkami linii kablowych

Sredniego i niskiego napiecia

Kategoria obiektu:

XXVI

Lokalizacja:

Skorochéw dz. nr 7, 11, 323/10
Jednostka ewidencyjna Nysa — obszar wiejski
, Obreb — Skorochoéw
Id. 160705_5 . 0026

Inwestor zamawiajacy:

Wodociagi i Kanalizacja
AKWA s-ka z 0.0.
ul. Al. W. Polskiego 2

48-300 Nysa

Jednostka projektowa:
EL-PROTECH

Pinczak Wojciech
48-121 Baborow, ul. Kozielska 1B/1

Stanowisko Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant

branza mgr inz. Wojciech Pinczak | OPL/1329/PBE/17
elektryczna

Projektant
branza
konstrukcyjno-
budowlana

inz. Jozef Murzyniak OPL/0350/PWOK/07

Nysa, 02.2022 r. Egz. Nr /3
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Dokumenty zawodowe projektanta
1.1 Uprawnienia Budowlane
1.2 Zaswiadczenie z Opolskiej Izby Inzynierow Budownictw

Oswiadczenie projektanta
Plan BIOZ
Dodatkowe dokumenty i uzgodnienia
Pelnomocnictwo 5/AM//U/2021 z dnia 10.06.2021 r udzielone w sprawach zwigzanych

z uzyskaniem wszelkich niezbednych warunkow, decyzji, uzgodnien i zezwolen dotyczacych
dokumentacji budowlanej - budowie instalacji zasilania w energie elektryczng Osrodka
Rekreacyjnego AKWA MARINA.

Warunki przytaczenia

Uzgodnienie Burmistrz Nysy nr GKD.DR.7234.8.14.2022 . z dnia 20.01.2022

Uzgodnienie Burmistrz Nysy nr GN.G0.6852.306.2021. z dnia 20.01.2021
Uzgodnienie AKWA Nysa TT.ARW/U/7974/2021 z dnia 16.12.2021
Uzgodnienie Agencja Rozwoju Nysy z dnia 23.12.2021.

Protokot z narady koordynacyjnej GK.6630.22.2022 z dnia 02.02.2022



1. Dokumenty zawodowe projektanta

1.1 Uprawnienia Budowlane

1.2 Zaswiadczenie z Opolskiej Izby Inzynierow Budownictwa



2. O$wiadczenia o sporzadzeniu projektu przez projektanta

Nysa, 10.01.2022

miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1. Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy na roboty pt:
Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego i Sredniego napiecia wraz z budowa
kontenerowej stacji transformatorowej do zasilania Osrodka wypoczynkowego
AKWA Marina w Skorochowie.
w zakresie rozwigzan jw. zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej Prawo Budowlane - art. 28 i art. 30 ust. 4b.

2. Oswiadczam, ze dokumentacj¢ wykonano zgodnie z umowag nr 5/AM/U/2021
przepisami Prawa Budowlanego a cata dokumentacja jest kompletna i spojna ze sobg z
punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

3. Oswiadczam, ze dysponuje prawami autorskimi majatkowymi do przedktadanej
dokumentacji projektowej w catosci jej zawartosci 1 0s6b —wspotautoréw niniejszego
opracowania.

4. Os$wiadczam, ze w ramach praw i obowigzkow projektanta — autora utworu na wezwanie
zamawiajacego zobowiazuj¢ sie¢ do wyjasnienia wszelkich brakoéw, dostrzezonych btedow
i rozbiezno$ci podanych rozwigzan projektowych lub przedlozenia opracowania
zamiennego w trakcie realizacji inwestycji.

Projektant Specjalnosé Data Podpis

mgr inz. Wojciech Pinczak |Instalacje elektryczne | 02.2022
upr. nr OPL/1329/PBE/17

ADAPTACJA PROJEKTU STACIJI TRANSFORMATOROWEJ

Projektant Specjalnosé Data Podpis

mgr inz. J6zef Murzyniak Konstrukcyjno- 02.2022
upr. nr OPL/0350/PWOK/07 | budowlana




3. Plan BIOZ

Na podstawie:
es art. 20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane

@3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci energetycznej kablowej niskiego i Sredniego napiecia wraz z budowa
kontenerowej stacji transformatorowej do zasilania oSrodka wypoczynkowego AKWA
Marina w Skorochowie.

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Wodociagi i Kanalizacja
AKWA s-ka z o.0.
ul. Al. W. Polskiego 2

48-300 Nysa

Projektant:

mgr inz. Wojciech Pinczak



7.1 CZESC OPISOWA BIOZ.

7.1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
budowa stacji transformatorowej kontenerowej
budowa linii kablowej SN

« budowa linii kablowej 0,4 kV,

7.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
« elektroenergetyczna linia napowietrzna SN
« elektroenergetyczna linia kablowa nN
» sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
« drogai pas drogi gminnej

7.1.3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
« elektroenergetyczna linia napowietrzna S/N
« elektroenergetyczna linia kablowa n/N

7.1.4. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot:

przy robotach ziemnych — zagrozenie maszynami roboczymi
e przy robotach montazowych — porazenie pradem, upadek z wysoko$ci, zagrozenie
maszynami roboczymi

7.1.5. Sposob prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych .

Przed przystagpieniem do realizacji robot nalezy zaznajomi¢ pracownikéw z aktualnymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z wykonywaniem przez
nich prac.

Przyjete do wiadomosci tych przepisow musi by¢ potwierdzone pisemnie przez
pracownika.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

7.1.6. SrodKi techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych ,,strefa szczegolnego
zagrozenia zdrowia”

Granica terenu budowy nalezy oznakowac za pomocg tablic ostrzegawczych, oraz taSm

odgradzajacych.

Strefy niebezpieczne, w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotow,
oraz wykopy nalezy ogrodzi¢ balustradami i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostep
0s0b postronnych. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac¢ §rodki ochrony indywidualne;.

Prace zwigzane z podlaczeniem przylacza do istniejgcej linii energetycznej nalezy
wykona¢ na polecenie pisemne, metoda prac pod napigciem lub przy wytaczenia linii spod
napiecia z zachowaniem szczeg6Olnej ostrozno$ci oraz przestrzeganiem warunkow
okreslonych  przepisami BHP podczas organizacji pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.



4. Dodatkowe dokumenty i uzgodnienia

Pelnomocnictwo 5/AM//U/2021 z dnia 10.06.2021 r udzielone w sprawach zwigzanych
z uzyskaniem wszelkich niezbednych warunkow, decyzji, uzgodnien i zezwolen dotyczacych
dokumentacji budowlanej - budowie instalacji zasilania w energie elektryczng Os$rodka
Rekreacyjnego AKWA MARINA.

Warunki przytaczenia

Uzgodnienie Burmistrz Nysy nr GKD.DR.7234.8.14.2022 . z dnia 20.01.2022

Uzgodnienie Burmistrz Nysy nr GN.G0.6852.306.2021. z dnia 20.01.2021
Uzgodnienie AKWA Nysa TT.ARW/U/7974/2021 z dnia 16.12.2021
Uzgodnienie Agencja Rozwoju Nysy z dnia 23.12.2021.

Protokot z narady koordynacyjnej GK.6630.22.2022 z dnia 02.02.2022.



