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Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym pn.: ,,Modernizacja drég gminnych o nawierzchni asfaltowej na

terenie gminy Kamionka Wielka”.

I. WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 poz.
1129 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg Pzp”, Zamawiajgcy Gmina Kamionka Wielka, 33-334
Kamionka Wielka 5, zwany dalej ,,Zamawiajgcym” informuje, ze wptynety zapytania do
tresci specyfikacji warunkéw zamodwienia, zwanej dalej ,SWZ”. Ponizej przedstawiamy

tresc pytan wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:
Udostepnione przedmiary robét na poszczegdlne zadania oraz wzér umowy § 1 pkt 2

wskazujg, ze pobocza nalezy wykonad z destruktu asfaltowego. Poniewaz zaden

z przedmiardw robadt nie uwzglednia frezowania nawierzchni bitumicznej, prosimy

o wskazanie miejsca, z ktorego Wykonawca moze pozyskac¢ destrukt asfaltowy na
pobocza. Doda¢ nalezy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia
2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw oraz zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 992) destrukt asfaltowy stanowi odpad o kodzie 17 03 02
(mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01). W sytuacji, w ktérej materiat
pochodzacy z frezowania nawierzchni bitumicznej remontowanej drogi zostatby
przewidziany do wbudowania w pobocza tej samej drogi, destrukt asfaltowy nie
stanowitby odpadu. Umocnienie poboczy przy wykorzystaniu destruktu jako odpadu jest

niezgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, chyba, ze zatwierdzona dokumentacja



projektowa zaktada wykorzystanie destruktu z rozbiérki drogi, ktéra poddana jest

remontowi.

Odpowiedz 1:
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami na terenie Panstwa Polskiego zlokalizowane sg

Podmioty Gospodarcze uprawnione do przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadéow badz
ich dostosowania do odpowiednich kryteriéw zezwalajgcych na powtdrne uzycie. Z racji,
iz charakterystyka niektérych typéw odpaddw oznacza, ze nie nadajg sie one do
recyklingu, a dla innych wrecz wskazano w odpowiednich normach sposéb ich
przetworzenia i dostosowania do wymogoéw bezpiecznego ich wbudowania, zasadnym
jest nabycie lub posiadanie przez wykonawce materiatu spetniajgce wymagania
odpowiednich przepisdw. Zamawiajgcy ujmujgc wykonanie warstwy poboczy zastrzega, iz
posiada prawo do sprawdzenia czy wbudowany w procesie inwestycyjnym materiat
posiada odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci zezwalajgce na mozliwosé
wbudowania w ciggu drég publicznych. Jezeli Wykonawca nie posiada
petnowartosciowego materiatu na wykonanie poboczy zgodnie z specyfikacjg, nalezy
poczynic starania do nabycia materiatu posiadajgcego wymagane prawem certyfikaty

i dopuszczenia oraz spetniajgcego wszystkie kryteria zezwalajgcego do wbudowania w

procesie realizacji roboét.

Pytanie 2:
Udostepnione przez Zamawiajgcego uproszczone projekty wskazuja, ze przedmiot

zamowienia dla poszczegdlnych zadan obejmuje roboty w ramach ktérych zatozono m. in.
poprawe odwodnienia korpusu drogowego. Prosimy o informacje jakie roboty przewiduje

Zamawiajgcy do wykonania w zakresie poprawy odwodnienia?

Odpowiedz 2:

Odwodnienie zostanie poprawione poprzez wiasciwe profilowanie drogi z zachowaniem
spadkéw nawierzchni, wedtug zamieszczonych w dokumentacji technicznej przekrojach

nawierzchni oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Pytanie 3:
Dot. zadania 2:



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Przedmiar robdt ,,Droga Gtodéwka” poz. 13 oraz rys. przekroje wskazujg do
wykonania warstwe scieralng gr. 4 cm natomiast wg uproszczonego projektu warstwe
Scieralng nalezy wykonac¢ na gr. 5 cm. Prosimy o podanie odpowiedniej grubosci, na
ktéra nalezy wykonac¢ w/w warstwe oraz ewentualng korekte przedmiaru robot.
Przedmiar robét ,,Droga Gtodéwka” poz. 14 oraz rys. przekroje wskazujg do
wykonania pobocza z destruktu gr. 6 cm natomiast wg uproszczonego projektu
pobocza nalezy wykonaé na gr. 7 cm. Prosimy o podanie odpowiedniej grubosci oraz
potwierdzenie, ze pobocza nalezy wykonac z destruktu asfaltowego.

Uproszczony projekt pkt. 5 przewiduje, ze w ramach modernizacji drogi ,Syjutowka”
nalezy wykonaé roboty ziemne, ktérych nie uwzglednia przedmiar robét. Prosimy

o dopisanie do przedmiaru robdt pozycji dot. wykonania robdt ziemnych wraz

z podaniem odpowiedniej ilosci.

Rys. przekroju dot. ,wykonanie nawierzchni asfaltowej — Jamnica ,Syjutéwka”
wskazuje, ze w obrebie sgczkdw nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego
gr. 10 cm natomiast przedmiar robét nie uwzglednia wykonania w/w prac. Prosimy
o dopisanie do przedmiaru robét pozycji dot. wykonania podbudowy wraz z
podaniem odpowiedniej ilosci.

Przedmiar robét ,Syjutéwka w m. Jamnica” poz. 24 oraz uproszczony projekt pkt. 5
wskazujg do wykonania pobocza z destruktu gr. 8 cm natomiast wg rys. przekroje
pobocza nalezy wykonaé na gr. 7 cm. Prosimy o podanie odpowiedniej grubosci oraz
potwierdzenie, ze pobocza nalezy wykonac z destruktu asfaltowego.

Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach modernizacji drogi dz. ewid. nr 948/1 w m.
Krolowa Gdrna podbudowe z kruszywa tamanego nalezy wykonac jedynie na dtugosci
10 mb zgodnie z iloscig podang w przedmiarze robdt poz. 53.

Przedmiar roboét ,,Droga dz. ewid. nr 948/1 w m. Krélowa Gérna” wskazuje do
wykonania pobocza z destruktu gr. 9 cm natomiast wg uproszczonego projektu
pobocza nalezy wykonaé na gr. 6 cm. Prosimy o podanie odpowiedniej grubosci oraz
potwierdzenie, ze pobocza nalezy wykonaé z destruktu asfaltowego.

Prosimy o udostepnienie szczegétu korytek betonowych zbrojonych 80/70/50 (poz.

62 przedmiaru robaot).



3.9.

Przedmiar robdt ,,Fydowka — Niwy” poz. 69 oraz rys. przekroje wskazujg do
wykonania pobocza z destruktu gr. 6 cm natomiast wg uproszczonego projektu
pobocza nalezy wykonaé na gr. 8 cm. Prosimy o podanie odpowiedniej grubosci oraz

potwierdzenie, ze pobocza nalezy wykonac z destruktu asfaltowego.

3.10. Rys. przekroju dot. ,Fydéwka — Niwy” wskazuje, ze nalezy wykona¢ obustronne

pobocza o szer. 0,25 m. Prosimy o informacje, czy pobocza nalezy wykona¢ na catej
dtugosci odcinka? Jezeli tak, prosimy o korekte przedmiaru robét w zakresie ilosci
do wykonania oraz potwierdzenie, ze pobocza nalezy wykonac z destruktu

asfaltowego.

Odpowiedz 3:

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Grubos¢ warstwy scieralnej nalezy wykonaé zgodnie z przedmiarem robét.

Pobocza nalezy wykonac¢ zgodnie z przedmiarem robét. Odpowiedz zawarta réwniez
w odpowiedzi na pytanie 1.

Sporzadzajgc oferte Wykonawca winien w cenie ujgé wszystkie koszt niezbedne do
prawidtowej realizacji zadania zgodnie ze sztukg budowlang. Przedmiar stanowi
jedynie element pomocniczy, dlatego Zamawiajacy nie zmienia przedmiaru robét

w tym zakresie.

Sporzadzajgc oferte Wykonawca winien w cenie ujgé wszystkie koszt niezbedne do
prawidtowej realizacji zadania zgodnie ze sztuka budowlang. Zatem zgodnie z
opisem w obrebie sgczkéw nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego gr. 10
cm. Przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy, dlatego Zamawiajacy nie
zmienia przedmiaru robdét w tym zakresie.

Pobocza nalezy wykonac¢ zgodnie z przedmiarem robét. Odpowiedz zawarta réwniez
w odpowiedzi na pytanie 1.

W ramach modernizacji drogi ,,Do Kociego Zamku” dz. ew. 948/1 w m. Krélowa
Gérna podbudowe z kruszywa famanego nalezy wykona¢ na dtugosci 100 mb.
Zamawiajgcy dokonuje zmiany przedmiaru dla Zadania 3. Zmieniony przedmiar
robét dla Zadania 3 stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pobocza nalezy wykonac zgodnie z przedmiarem robdt. Odpowiedz zawarta réwniez
w odpowiedzi na pytanie 1.

Wyrobu betonowe zgodnie z przedmiarem robét.



3.9 Pobocza nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robét. Odpowiedz zawarta rowniez
w odpowiedzi na pytanie 1.
3.10 Pobocza nalezy wykonaé zgodnie z przedmiarem robét. Odpowiedz zawarta rowniez

w odpowiedzi na pytanie 1.

Pytanie 4:
Przedmiar robot dla zadania 2 poz. 52-64 pn. ,Droga dz. ewid. nr 948/1 w m. Krélowa

Goérna” oraz udostepniony przedmiar robét dla zdania 3 uwzglednia wykonanie tych
samych robét. Prosimy o potwierdzenie, ze to w ramach zadania 3 nalezy wykonad roboty
uwzglednione w przedmiarze robét pn. ,Droga dz. ewid. nr 948/1 w m. Krélowa Gérna”.
Prosimy rowniez o potwierdzenie, ze ujety we wzorze umowy oraz SWZ zapis: ,zadanie 3:
,Droga do Kociego Zamku” w miejscowosci Krélowa Gérna” uwzglednia wykonanie tych

samych robdt co w w/w przedmiarze.

Odpowiedz 4:

,Droga do Kociego Zamku” w miejscowosci Krélowa Gdrna ujeta w Zadaniu 3, sktada sie

z dziatki ewidencyjnej nr 948/1 w m. Krélowa Gérna. Zatem zadanie 3 nalezy wykonac
zgodnie z zataczong dokumentacjg techniczng oraz ,,Formularzem ofertowym”. Natomiast
dla ,,Zadania 2” nalezy sporzadzi¢ oferte zgodnie z zatgczonym ,,Formularzem oferty” bez
wyceny prac dla pozycji 52-64 dla dziatki dz. 948/1 w miejscowosci Krélowa Gérna. Ww.
pozycje zostajg wykreslone z przedmiaru dla Zadania 2. Zmieniony przedmiar robét dla

Zadania 2 stanowi Zatacznik nr 2 do niniejszego pisma.

Powyzsze sprostowanie tresci SWZ sg wigzgce dla wszystkich Wykonawcéw, ktdrzy

powinni je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA ORAZ
PRZEDtUZENIE TERMINU SKEADANIA OFERT

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy Pzp, Zamawiajgcy informuje, ze zmienia tres¢ SWZ,

w nastepujacy sposob:

1) w Rozdziale IV — Opis przedmiotu zamdwienia — pkt 6 otrzymuje brzmienie:



,Szczegotowy zakres przedmiotowych robdt budowlanych zostat okreslony za pomocg

dokumentacji technicznej, w sktad ktérej wchodzi/a:

a) uproszczony projekt - odrebnie dla Zadania 1, 2i 3,

b) przekroje - odrebnie dla Zadania 1, 2 3,

c) przedmiary robot (majg charakter pomocniczy i nie stuzg wyliczeniu ceny ofertowej)
-odrebnie dla Zadania 1, 2 (zmieniony przedmiar robét) i 3 (zmieniony przedmiar
robot),
oraz

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiOR) - tacznie
dla Zadania 1, 2i 3,

- stanowigcej Zmieniony Zatgcznik nr 1 do SWZ”.

2) w Rozdziale XVII — Termin zwigzania ofertg — pkt 1 otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca
bedzie zwigzany ofertg do dnia 16.07.2022r., przy czym pierwszym dniem terminu

zwigzania oferta jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.”
3) w Rozdziale XVIII — Sposdb oraz termin sktadania i otwarcia ofert:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: ,Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy

umiescié na platformazakupowa.pl pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka w mysl ustawy Pzp na stronie

internetowej prowadzonego postepowania do dnia 17.06.2022 r. do godz. 09:00.”

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: ,,Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie
terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia po dniu, w ktérym uptynat

termin sktadania ofert tj. 17.06.2022 r. do godz. 09:15.”

c) Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w zakresie wskazanym powyzej stanowi zatacznik

do niniejszego pisma.
4) Zatacznik nr 1 do SWZ staje sie ,,Zmienionym Zatgcznikiem nr 1 do SWZ”.

5) W SWZ, w kazdym miejscu, gdzie wystepuje zapis ,,Zatgcznik nr 1 do SWZ” zastepuje sie

go zapisem: ,Zmieniony Zatgcznik nr 1 do SWZ”.

6) Pozostate zapisy pozostajg bez zmian.


http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/kamionkawielka

lll. POUCZENIE

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawcy w toku

postepowania o udzielenie zamdwienia zawarte zostaty w Rozdziale XXIV SWZ.

Zatgczniki:
1) Zmieniony przedmiar robét dla Zadania 2,
2) Zmieniony przedmiar robét dla Zadania 3,

2) Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

Wjt Gminy
Kamionka Wielka

(-) Andrzej Stanek

(podpis kierownika zamawiajgcego)

Otrzymuja:

1. Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/619526

https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka

2. aa. UG - GKiOS.


https://platformazakupowa.pl/transakcja/619526
https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka

