ROZDZIELACZ R2

LICZBA PODEJSC:8
WYSOKOSC: 329 MM
GLEBOKOSC: 94 MM

SZEROKOSC: 778 MM

SZAFKA PODTYNKOWA
(WYMIARY WNEKI BUDOWLANEJ):

WYSOKOSC: 750 MM
GLEBOKOSC: 160 MM
SZEROKOSC: 850 MM

ROZDZIELACZ R3
LICZBA PODEJSC:6
WYSOKOSC: 329 MM
GLEBOKOSC: 94 MM
SZEROKOSC: 678 MM

SZAFKA NATYNKOWA
(WYMIARY ZEWNETRZNEGO KORPUSU SZAFKI):

WYSOKOSC WNEKI: 710 MM
GLEBOKOSC WNEKI: 140 MM
SZEROKOSC WNEKI: 780 MM

ROZDZIELACZ R1

0.06A_a
12,39 m?2 b 15

107.2 m
Do rozdz.: R

0.06A f
11,45m2 b 15

LICZBA PODEJSC:7
WYSOKOSC: 329 MM
GLEBOKOSC: 94 MM

SZEROKOSC: 728 MM

SZAFKA PODTYNKOWA
(WYMIARY WNEKI BUDOWLANEJ):

WYSOKOSC: 750 MM
GLEBOKOSC: 160 MM
SZEROKOSC: 850 MM

0.06A e )
11,45m2 b 15

99,5 m

0.06A b ) 0.06A ¢
39m2 b 15 O 1239 m2 b 15
2’
01,3 m 95,1m
s, Do rozdz.: R

LICZBA PODEJSC:6
WYSOKOSC: 329 MM
GLEBOKOSC: 94 MM

SZEROKOSC: 678 MM

0.06A_h
10,90 m2 b 15

9,1m
Do rozdz.: R

O,

0.19
3,07 m? b 10

36,65 m

Do rozdz.: R4

ROZDZIELACZ R4

SZAFKA NATYNKOWA (WYMIARY ZEWNETRZNEGO KORPUSU SZAFKI):
WYSOKOSCE WNEKI: 710 MM
GLEBOKOSC WNEKI: 140 MM
SZEROKOSC WNEKI: 780 MM

0.06A_d
1238 m? b 15

Do rozdz.: R3

88,8 m

(" 0.13 ¢ 0.17 0.04_a
255m2 b 15 4,41 m2 b 10 9,55 m2 b 20
50,3 m 62,7 m
o rozdz.: R o rozdz.: R o rozdz.: R

/ /

ROZDZIELACZ R5
LICZBA PODEJSC:3
WYSOKOSC: 329 MM
GLEBOKOSC: 94 MM
SZEROKOSC: 528 MM

SZAFKA PODTYNKOWA (WYMIARY WNEKI BUDOWLANEJ):

WYSOKOSCE WNEKI: 750 MM
GLEBOKOSC WNEKI: 160 MM
SZEROKOSC WNEKI: 550 MM

ROZDZIELACZ Ré
LICZBA PODEJSC:6
WYSOKOSC: 329 MM
GLEBOKOSC: 94 MM
SZEROKOSC: 678 MM

WYSOKOSC WNEKI: 750 MM
GLEBOKOSC WNEKI: 160 MM
SZEROKOSC WNEKI: 700 MM

SZAFKA PODTYNKOWA (WYMIARY WNEKI BUDOWLANEJ):

3b

otoczoy

Do rozdz.: RY

0.01A_a \
12,03 m2 b 15

84,0 m
Do rozdz.: R3

0,16

10,08
0.16 +16°C

e

Rozdzielacz: R5
llos¢ wyjsc: 3

Bwlot = 70,0 [°C]

6z = 39,6 [°C]

Bp = 39,6 [°C]

G = 90,3 [kg/h]

Ap min = 8,48 [kPa]
Zawor przed belkg zas.: Zawoér z reg. wstepng 15, Nast.: 1,50 obr.
Zawor przed belkg powr.: Zawér termostatyczny 15

Uktad mieszajgco-pompujacy z pompa elektroniczng (FP/VP)
Punkt pracy pompy: 10,00 [kPa], 390,4 [kg/h]
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( 0.09 )
2,95 m? b 10

34,0 m

\Do rozdz.: R}

0.07_b
12,05m? b 15

44,5 m

\ Do rozdz.: R

0.07 _a
1244 m? b 15

100,2 m
Do rozdz.: R

0.07 ¢
11,96 m2 b 15

946 m
Do rozdz.: R
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0.01A ¢
10,05m2 b 15

77,4 m
Do rozdz.: R
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(" 004 b
10,177 m? b 20 -
Rozdzielacz: R1
73,7 m llos¢ wyjsé: 7
Bwlot = 70,0 [°C]
\Dorozdz. R g, 385
(W\ Bp = 38,5 [°C]
10,20 m? Boo| |G=141kon
Ap min = 6,44 [kPa]
34,9 m Zawor przed belkg zas.: Zawér z reg. wstepng 15, Nast.: 2,00 obr.
Zawér przed belkg powr.: Zawér termostatyczny 15
\ Do rozaz.: RY N : :
Uktad mieszajgco-pompujacy z pompg elektroniczng (FP/VP)
(m Punkt pracy pompy: 10,00 [kPa], 655,5 [kg/h]
YT Nr | Typ Do odbiornika G Ap (P)
10,83 m2 b 20 kot | el
76,7 m 1| Podtoga grzewcza 0.07_f 67,8 4,34
2 | Podioga grzewcza 0.07_e 95,3 1,50
\DO rozdz.: Rg 3 | Podtoga grzewcza 0.07 d 58,8 5,79
4 | Podioga grzewcza 0.07 ¢ 87,0 1,19
33 40#4562 0 5 | Podtoga grzewcza 0.07_a 92,3 1,63
’ 6 | Podioga grzewcza 0.07 b 59,9 5,79
7 | Podtoga grzewcza 0.09 52,3 1,86
Rozdzielacz: R2
llos¢ wyjsc: 8
9,97 m? b 10 Bwlot = 70,0 [°C]
6z = 48,0 [°C]
Bp = 48,0 [°C]
o rozdz.: R G = 480,4 [kg/h]
Ap min = 22,43 [kPa]
'8,97%70241_)]‘20 Zawor przed belkg zas.: Zawér z reg. wstepna 15, Nast.: 4,00 obr.
Zawor przed belkg powr.: Zawér termostatyczny 15
_ 61,5m Uktad mieszajgco-pompujacy z pompg elektroniczng (FP/VP)
4C / 0 rozdz.- R Punkt pracy pompy: 30,00 [kPa], 1547,3 [kg/h]. .
u Nr | Typ Do odbiornika G Ap (P)
%ﬁ [kg/h] [kPa]
5 \—/ 0.18 1| Podtoga grzewcza 0.06A_h 28,1 22,62
4,48 m? b 10 2 | Podtoga grzewcza 0.06A f 135,4 5,17
/ 494 m 3 | Podioga grzewcza 0.06A_e 167,1 4,95
4 | Podtoga grzewcza 0.06A_a 180,2 2,83
W 5 | Podtoga grzewcza 0.06A b 170,1 3,90
Ar 0.03 a N\ 6 | Podtoga grzewcza 0.06A ¢ 159,3 2,39
13,88 m? b 25 7 | Podtoga grzewcza 0.06A g 78,8 10,83
8 | Podtoga grzewcza 0.06A d 148,0 6,54
67,4m
/\DO rozaz.: F1’§ Rozdzielacz: R3
llos¢ wyjsc: 6
(003 b ) Bwlot =yj70,o [°C]
B 15,79 m? b 25 6z = 40,5 [°C]
% 1 90,2 m Op = 40,5 [°C]
s /\Do " G = 148,9 [kg/h]
B — Ap min = 13,71 [kPa]
] Zawor przed belkg zas.: Zawor z reg. wstepng 15, Nast.: 1,50 obr.
Zawor przed belkg powr.: Zawér termostatyczny 15
Uktad mieszajgco-pompujacy z pompg elektroniczng (FP/VP)
Punkt pracy pompy: 20,00 [kPa], 654,0 [kg/h]
Nr | Typ Do odbiornika G Ap (P)
(WA_EI\ [ka/h] [kPa]
9,38 m? b 10 1| Podtoga grzewcza 0.01A_f 79,9 11,15
454 m 2 | Podioga grzewcza 0.01A e 69,0 4,95
3 | Podioga grzewcza 0.01A b 51,4 12,27
/QO rozdz.: R} 4 | Podioga grzewcza 0.01A d 72,8 3,16
T J—— 5 | Podioga grzewcza 0.01A_c 84,2 10,15
9.0 90 .r?gAb_? 0 6 | Podtoga grzewcza 0.01A a 147,8 1,34
/— 95,8 m Rozdzielacz: R4
llos¢ wyjsc: 6
] o rozaz.: R Bwilot =yj70,o °C]
m 6z = 38,0 [°C]
9,09 m2 b 10 Op = 38,0 [°Cl
//fc 0.3 m G= 6.1 ,0 [kg/h]
3b , Ap min = 3,19 [kPa]
QO rozdz.: RZ Zawor przed belkg zas.: Zawér z reg. wstepng 15, Nast.: 1,50 obr.
Zawor przed belkg powr.: Zawoér termostatyczny 15
Uktad mieszajgco-pompujacy z pompag elektroniczng (FP/VP)
Punkt pracy pompy: 4,70 [kPa], 449,4 [kg/h]
BI Nr | Typ Do odbiornika G Ap (P)
[kg/h] [kPa]
1| Podfoga grzewcza 0.17 77,1 0,22
2 | Podioga grzewcza 0.13_b 59,9 0,66
3 | Podioga grzewcza 0.13_a 83,0 0,52
4 | Podioga grzewcza 0.14 39,2 0,08
\ROZDZI ELACZ R7 5 | Podfoga grzewcza 0.18 76,8 0,27
LICZBA PODEJSC:5 6 | Podioga grzewcza 0.19 52,3 1,51

WYSOKOSC: 329 MM
GLEBOKOSC: 94 MM
SZEROKOSC: 628 MM

SZAFKA PODTYNKOWA (WYMIARY WNEKI BUDOWLANEJ):
WYSOKOSC WNEKI: 750 MM

GLEBOKOSC WNEKI: 160 MM

~0.01A b
o7 m2 b 15

SZEROKOSC WNEKI: 700 MM

Nr | Typ Do odbiornika G Ap (P)
[kg/h] [kPa]
1| Podioga grzewcza 0.15 110,7 0,62
2 | Podtoga grzewcza 0.03_b 110,3 0,76
3 | Podtoga grzewcza 0.03_a 79,2 1,55
Rozdzielacz: R6
llos¢ wyjsc: 6
Bwlot = 70,0 [°C]
6z = 39,2 [°C]
Op = 39,2 [°C]
G = 132,8 [kg/h]
Ap min = 8,08 [kPa]
Zawor przed belkg zas.: Zawér z reg. wstepng 15, Nast.: 2,00 obr.
Zawor przed belkg powr.: Zawor termostatyczny 15
Uktad mieszajgco-pompujacy z pompag elektroniczng (FP/VP)
Punkt pracy pompy: 10,00 [kPa], 664,0 [kg/h]
Nr | Typ Do odbiornika G Ap (P)
[kg/h] [kPa]
1| Podioga grzewcza 0.04_a 96,6 0,67
2 | Podioga grzewcza 0.04_b 109,0 0,99
3 | Podtoga grzewcza 0.04_d 114,0 0,30
4 | Podtoga grzewcza 0.04 ¢ 69,0 4,33
5 | Podtoga grzewcza 0.04_e 54,0 1,40
6 | Podtoga grzewcza 0.04_f 88,7 2,12
Rozdzielacz: R7
llos¢ wyjsc: 5
Bwlot = 70,0 [°C]
0z = 48,0 [°C]
Bp = 48,0 [°C]
G = 273,2 [kg/h]
Ap min = 18,77 [kPa]
Zawér przed belkg zas.: Zawér z reg. wstepng 15, Nast.: 2,00 obr.
Zawor przed belkg powr.: Zawoér termostatyczny 15
Uktad mieszajgco-pompujgcy z pompg elektroniczng (FP/VP)
Punkt pracy pompy: 20,00 [kPa], 941,6 [kg/h]
Nr | Typ Do odbiornika G Ap (P)
[ka/h] [kPa]
1| Podioga grzewcza 0.02A_d 138,7 2,81
2 | Podioga grzewcza 0.02A_e 161,3 0,66
3 | Podioga grzewcza 0.02A ¢ 162,3 0,89
4 | Podtoga grzewcza 0.02A_b 140,7 2,21
5 | Podtoga grzewcza 0.02A_a 65,5 6,77
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