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Nr rys.
WK-01
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WK-03
CO-01
WM-01
WM-02

Nr zat.
Zatgcznik nr 1
Zatgcznik nr 2
Zatgcznik nr 3
Zatgcznik nr 4

Czes¢ rysunkowa:

Nazwa rysunku Skala
RZUT PARTERU - INSTAL. WOD-KAN 1:50
RZUT ANTRESOLI - INSTAL. WOD-KAN 1:50
RZUT DACHU - INSTAL. WOD-KAN 1:50
RZUT PARTERU - INSTAL. C.O. 1:50
RZUT PARTERU- INSTAL. WENT. MECH. 1:50
RZUT ANTRESOLI- INSTAL. WENT. MECH. 1:50
Zataczniki:

Nazwa zalacznika
Bilans powietrza wentylacyjnego
Zestawienie urzadzen elektrycznych
Karta doborowa centrali NW1
Karta doborowa klimatyzacji



Opis techniczny

1 Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projektwewnetrznych instalacji wod-kan, centralnego
ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacjina potrzeby przebudowy i rozbudowy istniejgcego
budynku Pawilonu Kultury. Rozbudowywany budynek zlokalizowany jest w Grodzisku
Mazowieckim przy ulicyWestfala nr 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, dz. nr ewid. 24/34, obreb
0033.

2 Inwestor

Inwestycja jest przygotowywana na zlecenie Inwestora:

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI, ul. 3 Maja 57, 05-825
Grodzisk Mazowiecki

3 Instalacja wodociggowa — opis rozwigzan technicznych

3.1 Instalacja wodociagowa

Zrédtem zasilania w wode przebudowywanego i rozbudowywanego budynku bedzie
istniejgce przytacze wodociggowe PE 80 SDR 13.6 @40 wraz ze studniag wodomierzowag
DN1400 i zlokalizowang w niej armaturgoraz fragmentem instalacji na terenie PE 80 SDR
13.6 J40.

Woda zuzywana bedzie na cele bytowe oraz cele ppoz..

Miejsce wtaczenia instalacji wodociggowej do budynku nie zmieni sie wzgledem istniejgcego.
Od tego punktu, instalacja prowadzona bedzie do zestawu podnoszacego cisnienie
zlokalizowanego w pomieszczeniu 0.12. Za hydroforem projektuje sie rozdziat instalacji
wodociggowej na instalacje wody bytowej oraz wody ppoz.Instalacja zimnej wody na cele
bytowe, w pomieszczeniu 0.12, schodzi¢ bedzie w posadzke a stamtad doprowadzac¢ bedzie
wode do poszczegdblnych odbiornikéw. Instalacja hydrantowa zasilaé bedzie w budynku
jeden hydrant D25. Lokalizacja hydrantu zgodnie z projektem architektury. Zrodiem ciepte;
wody uzytkowej w obiekcie bedg projektowane elekiryczne podgrzewacze przeptywowe
montowane przy kazdym odbiorniku cieptej wody {j. zlewozmywakach i umywalkach.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa, od miejsca wigczenia do budynku az do zaworu
pierwszenstwa (Modut Odciecia Instalacji Bytowej) lokalizowanego w pomieszczeniu 0.12 na
instalacji wody bytowej prowadzona bedzie rurociggami ze stali ocynkowanej. Pozostate
odcinki instalacji wody bytowej prowadzonej pod stropem wykona¢ nalezy z rur PP typu
PN20 Glass. Odcinki instalacji prowadzone w warstwach posadzki oraz doprowadzajace



cieptg wode z podgrzewaczy do umywalek/zlewozmywakéw projektuje sie wykonac z rur
typu PE-Xc z ostong antydyfuzyjna.Instalacje hydrantowg wykonaé nalezy ze stali
ocynkowanej faczonej poprzez gwintowanie. Na rurociggu zimnej wody bytowej projektuje
sie zamontowanie zaworu pierwszenstwa (MOIB). Na instalacji hydrantowej, w
pomieszczeniu technicznym (ze wzgledu na zlokalizowany w nim wpust podtogowy
przyjmujgcy ewentualny upust wody) projektuje sie zamontowanie dodatkowego zaworu
antyskazeniowego BA.

Wszystkie rurociggi w posadzkach nalezy prowadzi¢ w izolacji o grubosci min. 6mm. W
przypadku skrzyzowan rurociggéw nalezy stosowac siatke z tworzywa sztucznego w celu
dozbrojenia warstw posadzkowych.

Rury montowac do $cian i strop6w stosujgc obejmy systemowe z wktadkg gumowa.

Zamiana systemu instalacji wymaga wykonania ponownych obliczeh hydraulicznych w celu
okreslenia prawidtowych nastaw na zaworach termoregulacyjnych.

W punktach najnizszych instalacji zapewni¢ mozliwosc¢ jej odwodnienia.

Przyjeto $redni standard wyposazenia w armature sanitarng. Przybory sanitarne: umywalki
oraz zlewozmywaki powinny by¢ przystosowane do baterii stojgcych na przyborze. Podejscia
pod przybory zakonczy¢ zakorkowang ksztattkg z gwintem, na wysokosci zgodnej z
wytycznymi montazu urzadzenh sanitarnych.

Bezposrednie potgczenie zaworéw z armaturg stojgcg na przyborach wykonac¢ z pomoca
wezykow elastycznych w oplocie stalowym 10mm dla umywalek i zlewow. Jako armature

odcinajaca stosowaé zawory wchodzace w sktad systemu lub typowe kulowe zawory.

3.2 Zapotrzebowanie wody na cele gospodarcze dla rozbudowywanego budynku
Liczba uzytkownikow obiektu: 60

Przyjete zapotrzebowanie wody na jednego uzytkownika obiektu: 30 I/j.0. x d
Wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej: Nd= 1,2

Wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej: Nh= 2,5

Qsr.db = 60 x 30= 1800 I/d = 1,80 m3/d
Qmax. db =1,80 m3/d x 1,2 = 2,16 m3/d
Qmax.h =2,16 x 2,5/20 = 0,27 m3/h
Qmax.s= 0,27 m3/h = 0,08 I/s

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych wyptywdw wody dla weztéw sanitarnych:



Lp. | Punkt czerpalny llos¢ | Wyptyw normatywny an

1. bateria umywalkowa 5 5x (0,07 + 0,07) 0,70

2. bateria zlewozmywakowa 2 2 x (0,07 + 0,07) 0,28

3. ptuczka zbiornikowa w-c 5 5x0,13 0,65

4. pisuar 1 1x0,3 0,30

5. ztgczka do weza 3 3x0,3 0,90
s 2,83

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.
q=0,698 (¥ gn) > —0,12 dm3/s
q=0,698 *2,83°°-0,12 = 1,05 dm3/s = 3,78 m3/h

3.3 Sprawdzenie srednicy przytacza i wodomierza gitdwnego dla przeptywu wody
gospodarczej

Dla powyzszych przeptywow, nalezy sprawdzi¢ przepustowosc¢ istniejgcego przytgcza
wodociggowego wykonanego z rur PE 80 SDR 13.6 @40.

Przy przeptywie obliczeniowym wody gospodarczej Q = 1,05 dm®s na podstawie
nomograméw do obliczania strat cisnienia:

dla rur PEHD =V = 1,11 m/s, R=0,59my,0

Istniejgce przytacze wodociggowe jest wystarczajgce na potrzeby rozbudowywanego obiektu
budowlanego.

W projekcie pierwotnym dobrany zostat wodomierz gtéwny skrzydetkowy, jednostrumieniowy
JS DN25.

: : ciagly maksymalny | minimalny R
Typ Sredmca strumien strumien strumien dtugosc CEAES | [
. nominalna CLo C Co robocze .
wodomierza DN [mm] objetosci objetosci objetosci [ mm] [MPa] °C]
g3 [m3/h] | g4 [m3/h] g1 [m3/h]
JS-25 25 6,0 12,0 0,24 260 1,6 <50

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wodociagowejw rozbudowywanymobiekcie wynosi
3,78m3/h. W zwigzku z tym, istniejacy wodomierz jest wystarczajgcy na potrzeby
rozbudowywanego budynku.

3.4 Minimalne cisnienie wymagane do zasilanie budynku
H= hg + nkhl + hm + hwym +hp + hwod + hf + hz gdzie
hg + nkhl + hm + hwym - ci$nienie wymagane wyliczone na podstawie programu
InstalSoft 18,82 + 2,0 = 20,82 m st wody.
hp - strata cisnienia na przytgczu: 0,59mst wody
strata ci$nienia na instalacji na terenie PE 80 SDR 13.6 &J40: 0,58 mst wody




hwod - strata cisnienia na wodomierzu gtéwnym JS DN25: 1,84mst wody

hf - strata cisnienia na filtrze siatkowym Y222P DN25: 1,0mst wody
hz - strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym BA -2760 DN40: 5,30 mst wody
hz - strata cisnienia na zaworze pierwszenstwa MOIB DN32: 1,00 mst wody

Minimalne cisnienie potrzebne do zasilenia budynku:
H=20,82 + 0,59 + 0,58 + 1,84 + 1,00 + 5,30 + 1,00 = 31,13mst wody.
Wymagane cisnienie niezbedne do zasilania budynku wynosi 31,13 m st wody.

3.5 Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. dla rozbudowywanego budynku
Wewnetrzna ochrona przeciwpozarowa budynku:

Zaktada sie jeden dziatajgcy hydrant DN25 w obiekcie:

Q wew. ppoz= 1x1,0 I/s = 1,0 dm3/s = 3,6 m3/h

3.6 Sprawdzenie srednicy przytacza dla przeptywu wody ppoz.

Dla powyzszych przeptywdw, nalezy sprawdzi¢ przepustowos¢ istniejgcego przytgcza
wodociggowego wykonanego z rur PE 80 SDR 13.6 @40.

Przy przeptywie obliczeniowym wody ppoz. Q = 1,0 dm®s na podstawie nomograméw do
obliczania strat cisnienia:

dla rur PEHD =V = 1,10 m/s, R=0,58 my.0

Istniejgce przytacze wodociggowe jest wystarczajgce na potrzeby rozbudowywanego obiektu
budowlanego.

3.7 Minimalne cisnienie wymagane do zasilanie budynku
H= hg + nkhl + hm + hwym +hp + hwod + hf + hz gdzie
hg + nkhl + hm + hwym - ci$nienie wymagane wyliczone na podstawie programu
InstalSoft 24,61 m st wody.
hp - strata cisnienia na przytgczu: 0,58 mst wody
strata ci$nienia na instalacji na terenie PE 80 SDR 13.6 &@40: 0,59 mst wody

hwod - strata cisnienia na wodomierzu gtéwnym JS DN25: 1,84 mst wody
hf - strata cisnienia na filtrze siatkowym Y222P DN25: 1,00 mst wody
hz - strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym BA -2760 DN40: 5,30 mst wody
hz - strata cisnienia na zaworze antyskazeniowym BA -2760 DN40: 5,30 mst wody

Minimalne cisnienie potrzebne do zasilenia budynku:
H=24,61+0,58 + 0,59 + 1,84 + 1,00 + 5,30 + 5,30 = 39,22mst wody.



Wymagane cisnienie niezbedne do zasilania budynku wynosi 39,22 m st wody.

Na podstawie przeprowadzonych badan cisnienia w sieci wodociggowej, ktéra zasila
rozbudowywany budynek, ustalono, ze jest ono na wysokosci 37,73 mst wody. W zwigzku z
tym projektuje sie w obiekcie zestaw podnoszenia cisnienia. Hydrofor zlokalizowany bedzie

w pomieszczeniu 0.12 i musi zosta¢ zasilony sprzed gtéwnego wytgcznika pradu.

Zespolty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIIR w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z

pdz. zmianami).

Pompownia Przeciwpozarowa powinna byé wyposazona w:

1. Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)

2. Modut Odciecia Instalacji Bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych i
przeciwpozarowych zgodny z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 719)

- Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowg Ocene Techniczng, Certyfikat Statosci
Wiasciwosci Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowg Deklaracje
Wiasciwosci uzytkowych, Deklaracje Zgodnosci CE oraz Atest Higieniczny PZH

- Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia MIIR w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku.

- Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,,B”

- Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia

- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali
nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w
zintegrowang przetwornice czestotliwosci.

- Napedy elektryczne pomp spetniajg wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej
urzgdzen tryskaczowych.

- Nadrzedny sterownik umozliwiajgcy nastawe 2 wartosci cisnienia, odczyt danych roboczych,
automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje cisnienia z precyzjg +/- 0,1 bar.

- Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki cisnienia z automatykg zdolna do analizy
sygnatow i odrzucania wartosci btednych.

- W trybie pozarowym nadrzednym celem zestawu jest zapewnienie wody do celéw
gasniczych. Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w
przypadku ich wystgpienia zestaw nie ulega automatycznemu wytgczeniu.



- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamkniety wyptyw z hydrantéw),
aktywujg wyptyw z obiegu minimalnego przeptywu.

- Zestaw pompowy posiada mozliwosc¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz
opcjonalnie BACnet.

3.8 Tuleje ochronne (przy przejsciach przez przegrody budowalne)

Przy przejsciu rurociggu przez przegrode budowlang (strop lub $ciane) nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢é w sposob trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociggdw z tworzywa sztucznego zaleca sie zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa
sztucznego o twardosci zblizonej do polietylenu z gtadkimi krawedziami np. PVC, a
nastepnie nalezy uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
rure, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej przegrody
przez ktérg przewody przechodzg umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajgcych. Przejscie rury przewodu przez
przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

Wszystkie przejscia rurociggébw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen
miedzy rurg, a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym, zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu i nie dziatajgcym agresywnie na materiat rury.

Przejscie przewodem wodociggowym przez Sciany zewnetrzne budynku nalezy wykona¢ w
rurze ochronnej z tancuchem uszczelniajgcym.

PRZEJSCIA SZCZELNE PRZEWODAMI PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU
L ANCUCHY USZCZELNIAJACE (OTWORY WYKONANE OTWORNICA):

o DN50 => otwor DN82mm (typ £U2 6 ogniw)

o DN110 => otwor DN152mm (typ £U3 10 ogniw)

o DN160 => otwér DN225mm (typ £U5 11 ogniw)

o DN200 => otw6r DN300mm (typ £U7 10 ogniw)

Kompensacja wydtuzen

Rury prowadzone natynkowo (przewody rozdzielcze) nalezy mocowac¢ za pomocg obejm
stalowych z gumowa podkifadkg. Rury ulegajg ugieciu pod wptywem ciezaru wody i
temperatury, dlatego nalezy stosowa¢ =zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia

termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.



Mocowanie przewodow

Przewody wodociggowe nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé fatwy i
trwalty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Odstepy pomiedzy
mocowaniami nie powinny przekracza¢ 3,0m. Zaleca sie wykonanie mocowania przewodéw
instalacji wodociggowych zgodnie z instrukcjg Producenta rur oraz Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje sie obejmy stalowe z gumowg
podktadkg. Obejmy metalowe bez wktadki nie moga by¢ stosowane.

Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy
zamocowac do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér statych PS oraz
przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewodoéw,
wykonuje sie je zaciskajgc na rurze (po wyjeciu podktadki dystansowej) obejme metalowa,
ktora jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowac sie
$cisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, trojnikami, ztgczkami z gwintem
metalowym lub zaworami). Konstrukcje mocujace obejmy do przegréd budowlanych musza
by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu,
bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujgcychmajg gtadkie
i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych
zapewni prawidtowe dziatanie ich jako punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odlegtosci

pomiedzy podporami przewodéw Scisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

3.9 lzolacja cieplna przewodow

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w ponizszej
tabeli wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Dz. U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie:

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej (materiat 0,035 W/
m*K)")




1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm Roéwna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | 2 wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub  stropy, skrzyzowania

przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | 2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych

uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Uwaga:

")-przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Projektuje sie otuline izolacyjng z wysokiej jakosci pianki PE z wzdluznym nacieciem w
kolorze szarym. Przewody zaprojektowanej instalacji wodociagowej powinny by¢ wraz z

ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

3.10 Prdba szczelnosci instalacji
Po wykonaniu i doktadnym przeptukaniu rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy
poddac¢ probie szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa.

3.11 Ogodlne wytyczne wykonywania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznieciu zas wody cieptej (z
powodu strat ciepta). Przybory sanitarne i baterie nalezy montowa¢ na wysokosci zgodnie z
~Narunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t wodociggowych”. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe nalezy podtgczy¢é za pomocg wezykéw elastycznych. W armaturze
mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.
Instalacje i urzgdzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzytecznosci publicznej,
nie mogg powodowac¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajgcych
eksploatacje Iub uniemozliwiajgcych ochrone uzytkownikbw pomieszczen przed ich
oddziatywaniem.

Spos6b posadowienia urzgdzen, o ktérych mowa powyzej, oraz sposdb ich potgczenia z




przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak réwniez spos6b potgczenia
poszczegdlnych odcinkow przewoddéw miedzy sobg i z elementami konstrukcyjnymi budynku,
powinien zapobiega¢ powstawaniu i rozchodzeniu sie hataséw i drgan do pomieszczen
podlegajgcych ochronie lub do otoczenia budynku. Przewody instalacji wodociggowe;j
wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci wigkszej niz 0,1 m
od rurociggdéw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest
mniejsza nalezy stosowac izolacje ciepina.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac¢, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta
mogtoby spowodowac¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociggu powyzej +30° C.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej
zawartosci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewodéw. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgc
wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego
lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

. dla przewodéw $rednicy 25 mm: 3 cm,

o dla przewodoéw srednicy 32 — 50 mm: 5 cm,
o dla przewodoéw srednicy 65— 80 mm: 7 cm,
o dla przewodow srednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje. Przewody poziome instalacji wody =zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

Zabrania sie prowadzenia przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od przewodow elekirycznych powinna
wynosi¢ 0,1 m.

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w spos6b zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia. Ponadto, ze wzgledow estetycznych, przewiduje sie wykonanie
izolacji w kolorze czarnym na wszystkich instalacjach rurowych w obiekcie.Jednak
ostateczna decyzja o wyborze koloru izolacji zostanie podjeta na budowie.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ $wiadectwo PZH o dopuszczeniu do
kontaktu z woda do picia.

Elementy instalacji i urzagdzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiadac
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob



szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie paragrafem § 267 punkt 8 : ,lzolacje cieplne
i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej iogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia". Ze wzgledu na
powyzsze zgodnie z normg PN-EN 13501-1 zaprojektowano izolacje o nastepujgcej reakcji
na ogien:

. przewody iizolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO;
A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO;

. przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogieh wedtug PN-EN 13501-
1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3,d0, przy czym
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogieh

co najmniej E.

Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych
powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W
przypadku materiatdw instalacyjnych, ktére bedg miaty bezposredni kontakt z wodg
przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest dopuszczajacy
wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

4 Wymagania spetniajace Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w zakresie instalacji ochrony przeciwpozarowej

Ochrone przeciwpozarowg budynku stanowi¢ bedzie jeden hydrant HP25 natynkowy
zlokalizowany z gtéwnym holu wejsciowym. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Rozporzadzeniu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw minimalna wydajnos¢
poboru wody dla hydrantu 25 mierzona na wylocie prgdownicy wynosi 1,0l/s, a minimalne
cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu nie moze by¢é mniejsze niz 0,2MPa.

Na podstawie wykonanych obliczen ustalono, ze ciSnienie panujace w sieci wodociggowej w
miejscu wtgczenia nie jest wystarczajgce do zapewnienia wymaganego cisnienia na zaworze
odcinajagcym hydrantu oraz do pokrycia strat na instalacji wodociggowej w
obiekcie.Wymagane cisnienie instalacji w obiekcie wynosi 39,22 mH20. Sie¢ zapewnia
cisnienie w wysokosci 37,73mH20. Zaprojektowano zatem zestaw podnoszenia cisnienia,

ktory wykorzystywany bedzie réwniez na cele ppoz. Zestaw podnoszenia cisnienie zasilany



bedzie sprzed gtbwnego wylacznika pradu, czerwonym kablem. Zestaw spetnia wszystkie
wymagania CNBOP oraz Rozporzgdzenia.lnstalacja wodociggowa od miejsca wejscia do
budynku az do projektowanego zaworu pierwszenstwa wykonana bedzie z rur ze stali
ocynkowanej. Zawor pierwszenstwa lokalizowany bedzie na rurociggu wody bytowej w
pomieszczeniu 0.12 i zasilany bedzie z agregatu podnoszenia cisnienia, czerwonym kablem.
Urzadzenie jest zintegrowane ze sterownikiem zestawu pompowego. W przypadku wykrycia
akcji gasniczej, element wykonawczy odcina doptyw wody do odbiornikédw innych niz
przeciwpozarowe. Poprawne zadziatanie zaworu pierwszenstwa jest weryfikowane przez
sterownik zestawu pompowego.

Zasilanie hydrantu odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowang instalacje hydrantowag
wykonang z rur ze stali ocynkowanej prowadzong pod stropem. Minimalna wymagana
Srednica doprowadzajgca wode do hydrantu HP25 to DN25.

Projektowany hydrant wyposazony bedzie w wagz pétsztywny o dtugosci 30m. Zawér
odcinajacy hydrantébw wewnetrznych montowaé nalezy na wysokosci 1,35m = 0,1m od
poziomu posadzki.

4.1 Konserwacja urzadzen przeciwpozarowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw:

1. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

2. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne, zwane dalej
,gasnicami”, nalezy poddawac przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym,
zgodnie z zasadami i w sposOb okreslony w Polskich Normach dotyczgcych urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach
obstugi, opracowanych przez ich producentow.

3. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne nalezy przeprowadzaé w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

4. Weze stanowigce wyposazenie hydrantow wewnetrznych nalezy raz na 5 lat poddawac
probie cisnieniowej na maksymalne cisnienie robocze, zgodnie z Polskg Normag

dotyczacag konserwacji hydrantéw wewnetrznych.



5 Instalacja kanalizacji sanitarnej — opis rozwigzan technicznych

5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z urzgdzen podtgczonych do pionéw kanalizacyjnych prowadzi¢ nalezy pod posadzka
rurociggami PVC SN8 taczonymi kielichowo, wpinajgc sie do istniejacych fragmentow
instalacji. Piony oraz instalacje wewnatrzlokalowe projektuje sie z rur i ksztattek PVC SN4,
taczonych kielichowo. Szczelno$¢ potaczen zapewnia fabrycznie zamontowana uszczelka
dwuwargowa w kielichach rur i ksztattek.

Piony kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ nalezy w szachtach. Odpowietrzenie
nowoprojektowanych fragmentdw instalacji kanalizacji sanitarnej realizowane bedzie poprzez
wigczenie projektowanych pionéw do istniejgcych wywiewek. Kazdy pion, przed jego
przejsciem w przewdd odptywowy, nalezy wyposazy¢ w czyszczak i zapewni¢ do niego
dostep. Podejscia do odbiornikéw sanitarnych prowadzi¢ po wierzchu Scian z
przeznaczeniem do zabudowy lekkiej. W pomieszczeniu wezta cieplnego znajduje sie
istniejgca studnia schtadzajgca, w ktérej zaleca sie zamontowanie syfonu na rurociggu
odprowadzajgcym z niej scieki w celu zapobiezenia wydostawania sie nieprzyjemnych
zapachéw z kanalizacji sanitarne;j.

Scieki sanitarne z budynku bedg miaty charakter $ciekéw niewymagajgcych podczyszczania
i odprowadzane bedg poprzez istniejgce przytgcze kanalizacyjne @160 PVC klasy S SDR34
do miejskiej sieci kanalizacyjnej. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego
rurociggu kanalizacji sanitarnej pomiedzy budynkiem, a pierwszg studnig na terenie zaleca

sie jego wymiane, zachowujgc te sama Srednice.

5.2 Obliczeniowa ilos¢ sciekow sanitarnych dla budynku:

Przyjeto ilos¢ Sciekéw sanitarnych réwng 100% zapotrzebowania na wode.
Qsr.db = 60 x 30= 1800 I/d = 1,80 m3/d

Qmax. db = 1,80 m3/d x 1,2 =2,16 m3/d

Qmax.h =2,16 x 2,5/20 = 0,27 m3/h

Qmax.s= 0,27 m3/h = 0,08 I/s

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych réwnowaznikow odptywu dla weztéw

sanitarnych w budynku:

Lp. | Punkt czerpalny llos¢ | Réwnowaznik odptywu DU an
1. bateria umywalkowa 5 5x0,5 2,5
2. bateria zlewozmywakowa 2 2x1,0 2,0
3. ptuczka zbiornikowa w-c 5 5x2,5 12,5
4. pisuar 1 1x0,5 0,5




5. wpust podtogowy DN100 7 7x2,0 14,0

2 31,5

llos¢ Sciekow obliczono wedtug wzoru:

g=kx /ZAWS dma3/s, w ktorym :

k — wspotczynnik odptywu w zaleznosci od charakteru budynku -0,7
Aws — rébwnowaznik odptywu w zaleznosci od rodzaju urzadzenia
gs =3,93 dm3/s

5.3 Sprawdzenie srednicy przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku

Dla powyzszych przeptywow, nalezy sprawdzi¢ przepustowosc¢ istniejgcego przytgcza
kanalizacji sanitarnej wykonanego z rur @160 PVC klasy S SDR34.

Przy przeptywie obliczeniowym $ciekéw bytowych Q =3,93 dm¥%s i spadku i=1,5% dla rur
PVC=V =0,85 m/s, wypetnienie = 30,6 %

Istniejgce  przylgcze  kanalizacji  sanitarnej jest  wystarczajgce na  potrzeby
przebudowywanego i rozbudowywanego obiektu budowlanego.

6 Instalacja kanalizacji deszczowej — opis rozwigzan technicznych

6.1 Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachu przebudowywanego i rozbudowywanego budynku odprowadzane
beda poprzez uktad istniejgcych wpustéw dachowych (wymienianych podczas prac
remontowych). Uktad instalacji kanalizacji deszczowej wewnagtrz obiektu pozostaje bez
zmian z wyjgtkiem pionu KDi5, ktory nalezy przenies¢ w naroznik pomieszczenia magazynu
ze wzgledu na zmiane architektury w tym obszarze.

Wody deszczowe z obiektu odprowadzane bedg poprzez istniejace przykanalikkanalizacji
deszczowej @160 PVC, skad docelowo trafig do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

6.2 Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych z budynku:
Przeptyw obliczeniowy wdd deszczowych z terenu obliczono wg wzoru :

qd =W xAx| [dm3/s]; w ktbérym :

W - wspotczynnik sptywu

° z dachéw o nachyleniu powyzej 15°— 1,0;

A - powierzchnia odwadniana [ha];

| - miarodajne natezenie deszczu — 130,0 [dm3 / (s x ha)].
Agachu — 609mM2

Qq=(1,0 x 609mM2) x 130dm3/s x ha = 7,92 dm3 /s




6.3 Sprawdzenie srednicy przylacza kanalizacji deszczowej do budynku

Dla powyzszych przeptywéw, nalezy sprawdzi¢ przepustowos¢ istniejgcego
przykanalikakanalizacji deszczowej wykonanego z rur @160 PVC.

Przy przeptywie obliczeniowym wod deszczowych Q = 7,92 dm?/s i spadku i=3,9% dla rur
PVC =V =1,48 m/s, wypetnienie = 34,1 %

Istniejacy  przykanalik kanalizacji deszczowej jest wystarczajgcy na potrzeby
przebudowywanego i rozbudowywanego obiektu budowlanego.

7 Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny powstajace wklimatyzatorach zostang odprowadzane do kanalizacji sanitarne;j.
Klimatyzatory nalezy dodatkowo wyposazy¢ w pompki skroplin.

W projekcie przyjeto rury i ksztattki z rur PVC tgczone przez klejenie. Przed witgczeniem
instalacji do pionu sanitarnego nalezy zastosowa¢ suchy syfon zapewniajacy przerwe

powietrzna.

8 Uwagi

Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych ” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe “oraz instrukcja
producentow rur i urzadzehn. Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny
posiada¢ stosowne dopuszczenia i by¢ zgodnie z nimi wykorzystane.

Uwaga:

Opracowanie niniejsze koordynowa¢ z projektem konstrukcyjnym, architektonicznym,
elektrycznym, wentylacji, instalacji centralnego ogrzewania. Przed przystgpieniem do
wykonywania kanalizacji sanitarnej potwierdzi¢ istniejace rzedne kanalizacji podane na

mapie.

9 Instalacja C.O. — opis rozwigzan technicznych

9.1 Instalacja C.O.
W  przebudowywanym i rozbudowywanym Domu Kultury w Grodzisku Mazowieckim
ogrzewanie realizowane bedzie poprzez projektowang instalacje ogrzewania podtogowego.

9.2 Podstawowe wielkosci dla instalacji centralnego ogrzewania

Parametry pracy instalacji ............cccoeeceiiiiieeiiii i e Woda 70,0/50,0°C
Temperatura zasilania uzyskana na rozdzielaczu R1:................ 38,5°C
Temperatura zasilania uzyskana na rozdzielaczu R2:................ 48,0°C



Temperatura zasilania uzyskana na rozdzielaczu R5:................ 39,6°C
Temperatura zasilania uzyskana na rozdzielaczu R6................. 39,2°C
Temperatura zasilania uzyskana na rozdzielaczu R7:................ 48,0°C

Moc catkowita instalacji C.0. ........coooiiiiiii 39,3kW
Cisnienie dySPOZYCYJNE......cuuiiii e 5,9 kPa
Pojemnos¢ woda instalacji wraz z odbiornikami......................... 453,7 dm3

9.3 Zrodio ciepta

Zrodtem ciepta w budynku bedzie istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu
wezta cieplnego (wg odrebnego opracowania). Projektuje sie instalacje o parametrach:
70/50°C z zastosowaniem uktadéw mieszajgcych, wbudowanych w rozdzielacze ogrzewania
podtogowego, obnizajacych prace instalacji do parametrdw w zakresie 38,0-48,0 °C w
zaleznosci od danego rozdzielacza. Ztad: woda. Przed przystgpieniem do robét nalezy

potwierdzi¢ parametry wezta.

9.4 Opis rozwigzania projektowanej instalacji centralnego ogrzewania dla zasilenia
ogrzewania podtogowego

Instalacja c.o.- obieg dla zasilania ogrzewania podtogowego- zostata zaprojektowana jako
pompowa, dwururowa, w ukiadzie podtogowym z indywidualnym podmieszaniem
przewidzianym dla kazdego rozdzielacza ogrzewania podtogowego. Zasilanie
poszczegdblnych rozdzielaczy ogrzewania podtogowego realizowane bedzie z gtéwnego
rozdzielacza umieszczonego w pomieszczeniu wezta cieplnego. Rozdzielacz gtéwny
wyposazony bedzie w ukfad zaworowy. W zwigzku z réznicag pomiedzy temperaturg zasilenia
instalacji z wezta (70/50 °C), a temperaturg wymagang na zasileniu poszczegoélnych petli
grzewczychinstalacje ogrzewania podtogowego projektuje sie zasila¢ poprzez rozdzielacze z
wbudowanymi uktadami mieszajgcymioraz zestawem zaworowym(zawor termostatyczny

oraz zawér regulacyjny).

9.5 Rurociagi

Piony instalacyjne oraz poziomy instalacji c.0. od rozdzielacza gtbwnego do poszczegdlnych
rozdzielaczy ogrzewania podtogowego, prowadzone pod stropem budynku, wykona¢ z rur
PP PN16 Glass.

Projekiuje sie 7 rozdzielaczy ogrzewania podtogowego lokalizowanych w réznych
pomieszczeniach w przedmiotowym obiekcie.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3 % w kierunku Zzrddta

ciepta. W najwyzszych punktach obiegow grzewczych wykona¢ automatyczne



odpowietrzniki. Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, na pionach przy wyjsciu rur z
posadzki wykona¢ ztgczki umozliwiajgce podtaczenie sprezarki w celu wydmuchania ztadu z
instalaciji.

Uwaga: Wykonanie uktadu ogrzewania podiogowego nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie.

Zaleca sie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej instalacji podtogowe;.
Obliczenia instalacji ogrzewania podtogowego wykonano wg normy EN 1264, w oparciu

elementy systemu ogrzewania podtogowego.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3 % w kierunku zrodtfa ciepta.
W najwyzszych punktach obiegéow grzewczych wykona¢ automatyczne odpowietrzniki. Dla
umozliwienia odwodnienia instalacji, na pionach przy wyjsciu rur z posadzki wykona¢ ztgczki
umozliwiajace podtgczenie sprezarki w celu wydmuchania ztadu z instalaciji.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w sposéb zapewniajgcy elastycznosé i
szczelnosé. Przejscia przewoddw przez stropy i $sciany wykona¢ w rurach ochronnych
stalowych. Srednica rury ochronnej o dwie dymensje wieksza od rury przewodowe.
Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.
(W przypadku przejs¢ przez przegrody p.poz. przestrzen tg wypetni¢ wg ponizszych zalecen).
Przy prowadzeniu przewoddw przez stropy nalezy wykonac¢ rury ochronne wystajgce po
3,0cm w kazda strone (dotyczy pionéw w szachtach instalacyjnych).

UWAGA: Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywaé
zadnych potgczen przewodow.

Przejscia przewoddéw wewnetrznej instalacji c.0. przez przegrody o okreslonej odpornosci
ogniowej wykona¢ jako przejscia p.poz., pamietajgc o zachowaniu wymaganej odpornosci
ogniowej $ciany czy stropu.

Przewody stalowe przy przejsciach przez przegrody p.poz. wykonanych z betonu, cegty lub
bloczkéw z betonu komérkowego prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych. Rura ochronna
o dwie dymensje wieksza od rury przewodowej. Przejscie rur niepalnych (rury stalowe)
przez przegrode (Sciane lub strop) wykona¢ z zaprawy ogniochronnej pokrytej obustronnie
masg ogniochronna.

Rurociagi instalacji c.0. nalezy mocowac¢ do konstrukcji nosnych np. w formie podwieszenia
lub podparcia. Mocowanie przewoddéw rurowych musi by¢ zgodne z uznanymi zasadami, a

mianowicie rury muszg by¢ tak mocowane, aby:



° mogty sie wydtuzag,
° nie wpadaty w drgania,

) przebiegaty réwnolegle do ptaszczyzny podparcia (dostateczna liczba mocowan),

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z rur stalowych w instalacji ogrzewczej

wodne;j:
Odlegto$¢ miedzy kolejnymi podporami
Materiat Srednice Przewdd montowany
Pionowo 1) poziomo
DN10+DN20 2,0m 1,5m
DN25 2,9m 2,2m
DN32 3,4m 2,6m
Stal DN40 3,9m 3,0m
DN50 4,6m 3,5m
DN65 4,9m 3,8m
DN80 5,2m 4.0m

1) lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Przewody z tworzyw sztucznych przy przejSciach przez przegrody p.poz. zabezpieczy¢
uniwersalnym kotnierzem ogniochronnym wraz z niezbednymi akcesoriami. Kazde przejscie

instalacyjne powinno bys oznakowane czytelng etykieta informacyjna.

9.6 Odbiorniki.

Na rzucie kondygnacji zaznaczono obszar ogrzewania podtogowego dla pomieszczen. Dla
prawidtowej pracy podiogi grzewczej wymagane jest stosowanie szczelin dylatacyjnych
pomiedzy poszczegolnymi petlami.

Uktadanie instalacji grzewczej podtogowej rozpoczyna sie od montazu brzegowych paskéow
izolacyjnych. Brzegowy pasek musi obiega¢ pomieszczenia wzdtuz $cian, oscieznic
drzwiowych i by¢ tak potozony i umocowany by uniemozliwi¢ jakikolwiek jego przesuniecie
przy wylewaniu betonu.

Podczas realizacji ogrzewania podtogowego nalezy zastosowac sie do ponizszych uwag:
Powierzchnia na ktérej ukfadane jest ogrzewanie podtogowe powinna by¢ czysta
i wypoziomowana, o ile to konieczne wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

Tasmy izolacji brzegowej i dylatacyjne powinny by¢ usztywnione i rozmieszczone wzdtuz

$cian i wszystkich elementdéw konstrukcyjnych budynku.




) Izolacja termiczna powinna by¢ utozona bardzo $cisle, w przypadku gdy ptyty
izolacyjne nie majg odpowiednich zamkéw nalezy wykonac je na budowie.

) Przy formowaniu obiegéw grzewczych nie dopuszcza¢ do zatamania przekroju rur
(wykonanie instalacji w warunkach niskich temperatur otoczenia rury tworzywowe mozna

uplastyczni¢ poprzez przedmuchiwanie cieptym powietrzem lub kagpiel w gorgcej wodzie).

) Przejscia przez przegrody budowlane, dylatacje oraz tzw. dobiegi prowadzi¢ w rurach
ostonowych.
° Wylewke betonowg (jastrych grzejny) wykonywaé zgodnie z recepturg dostarczang

wraz z plastyfikatorem, catymi polami grzejnymi po uprzednim wykonaniu z wynikiem
pozytywnym préby szczelnosci.

) Probe szczelnosci przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi w tym zakresie dla
rurociagow z tworzyw sztucznych.

° Rozruch instalacji dokonywaé sukcesywnie (najlepiej poszczegdlnymi obiegami
grzewczymi) podwyzszajgc stopniowo temperature zasilania do przyjetych wartosci
obliczeniowych.

° Po ustabilizowaniu sie warunkow pracy przystgpi¢ do nastaw i regulacji.

Oprécz powyzszych, w przestrzeni holu projektuje sie zamontowanie elektrycznej kurtyny
powietrznej. Kutyna wyposazona bedzie w grzatke elektryczng o mocy 0,5kW, czujnik

drzwiowy oraz sterownik nascienny. Montaz bezposrednio nad drzwiami.

9.7 Odpowietrzenie instalaciji.
Instalacja bedzie odpowietrzana przez automatyczne zawory odpowietrzajgce zamontowane

na koncowkach gtéwnych pionéw zasilajgcych instalacje w budynku.

9.8 lzolacja termiczna

Wszystkie rurociagi z wyjgtkiem spustéw i odpowietrzen zaizolowaé¢ termicznie stosujac
typowe, prefabrykowane otuliny z pianki poliuretanowej. W obiekcie, ze wzgleddéw
estetycznych, przewiduje sie wykonanie izolacji w kolorze czarnym na wszystkich
instalacjach rurowych. Jednak ostateczna decyzja o wyborze koloru izolacji zostanie podjeta

na budowie.

Rurociagi nalezy zaizolowac termicznie. |zolacje termiczng wykonac¢ zgodnie z RMI z dnia 12
kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz zmiang z dnia 12 marca 2009 r. —
zatgcznik nr 2 pkt. 1.5. Grubos¢ izolacji przewodoéw wg tabeli — zestawienie materiatow.

lzolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego



ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i

ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w

ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez | '/2 wymagan z poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone | '/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz | 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4
budynku?
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?
Uwaga:

' przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz

podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2)

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej .lzolacje nalezy wykonaé¢ na catej

powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i potgczen przewodow.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie paragrafem § 267 punkt 8 : ,lzolacje cieplne




i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej iogrzewczej
powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia". Ze wzgledu na
powyzsze zgodnie z normg PN-EN 13501-1 zaprojektowano izolacje o nastepujgcej reakcji
na ogien:

J przewody iizolacje wykonane z wyrobéw klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1, dO;
A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, dO;

. przewody i izolacje stanowigce wyrdb o klasie reakcji na ogien wedtug PN-EN 13501-
1: A1L; A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, d0 oraz BL-s3,d0, przy czym
warstwa izolacyjna elementéw warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogieh

co najmniej E.

9.9 Plukanie i préba szczelnosci instalacji.

Po wykonaniu i przeptukaniu instalacji nalezy podda¢ jg probie szczelnosci zimng wodg na
cisnienie 0,6 MPa.

Instalacje po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptuka¢. Niezwtocznie po zakonczeniu
ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607
~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody” lub z
dodatkiem inhibitoréw koroz;ji.

Wszystkie odbiory i préby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci.
Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac
budowlanych mozliwe jest wykonanie odbioréw czesciowych na warunkach odbioru
koncowego. Przed probg cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwaciji w
celu ujawnienia wszelkich przeciekéw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie
nastepnych préb nieszczelnosci musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych
przeciekdw instalacje doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ préby cisnieniowe.

Instalacja do proby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

° Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

° Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,

° Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogtoby zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy nalezy
zastgpi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

° Przygotowana do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyc¢.
Préby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujgc ci$nienie prébne pyr =
0.6 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,4 MPa.



° Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co
10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W
trakcie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W
przypadku wystgpienia w trakcie proby przeciekbédw nalezy je usungc¢ i ponownie wykonac
catg probe od poczatku.

° Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokét.

UWAGA: Utrzymywac¢ w czasie prob stata temperature, poniewaz moze to wptywaé na

zmiany cisnienia.

9.10 Uwagi dotyczace wykonaniai odbioru.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:

° Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

Uwaga:

Opracowanie niniejsze koordynowa¢ z projektem konstrukcyjnym, architektonicznym,
elektrycznym, wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjne;.

10 Instalacja wentylacji mechanicznej — opis rozwigzan technicznych

10.1 Wentylacja pomieszczen holu, Sali mtodziezy, Sali telewizyjnej, Sali
wielofunkcyjnej, biblioteki i boxu dzieciecego, — uktad: NW1

Do wentylacji pomieszczeh holu, Sali mtodziezy, Sali telewizyjnej, Sali wielofunkcyjnej,
biblioteki i boxu dzieciecego zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng o
wydajnosci N=3810m3/h i W=3280m3/h i sprezu 350Pa, zlokalizowang na dachu budynku.
Centrala posiada wbudowany wymiennik obrotowy o wysokiej sprawnosci, filtry, pompe
cieptfa, ttumiki oraz automatyke sterujgcg pracg urzadzenia oraz parametrami dostarczanego
powietrza. Urzadzenie zamontowa¢ na ramie wg odrebnego opracowania na wysokosci
50cm powyzej potaci dachu.

Zaczerp powietrza przewidziano bezposrednio przy centrali zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019r. , poz. 1065) W
odlegtosci min. 6 m od wyrzutni dachowych z wyrzutem pionowym, 10m od wyrzutni
dachowych z wyrzutem poziomym.

Wyrzut powietrza realizowany jest bezposrednio przy centrali wentylacyjnej ponad 3,0m od
krawedzi dachu. Centrala jest wyposazona w ksztattki kierunkowe montowane na czerpni i
wyrzutni zapewniajgc skuteczny rozdziat powietrza.

Nawiew powietrza w pomieszczeniach biurowych zaprojektowano poprzez kratki

wentylacyjne i nawiewniki. W zwigzku z przewidywanym chtodzeniem sal przewody



doprowadzajgce i odprowadzajgce zuzyte powietrze z urzgdzenia muszg by¢ izolowane
cieplnie w celu niedopuszczenia do wykraplania sie wilgoci. Grubo$¢ izolacji przyjeto jako
30mm wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Przewody na dachu izolowa¢ 10cm w ptaszczu z blachy stalowe;.

Regulacja :

Uktad wentylacyjny wyposazono w system regulacji oparty na regulacji ilosci $wiezego
powietrza w zaleznosci od ilosci oséb w pomieszczeniu poprzez odczyty czujnikbéw
obecnosci i czujnikbw jakosci powietrza. W zaleznosci od odczytéw czujnikéw regulowana
jest ilos¢ powietrza wentylacyjnego. Elementami wykonawczymi sg kanatowe regulatory
zmiennego wydatku powietrza z wbudowanym regulatorem przeptywu powietrza na kazdym
odgatezieniu powietrza nawiewnego i wywiewnego do pomieszczenia. W celu oszczedzania
energii, gdy pomieszczenie jest puste system obniza przeptyw do minimalnej wartosci, niz
gdy pomieszczenie jest zajete. W przypadku wykrycia obecnosci ludzi lub wzrostu
pogorszenia jakosci powietrza w pomieszczeniu ilos¢ powietrza jest odpowiednio
zwigkszana.

Regulacja uktadu odbywaé sie bedzie za pomoca regulatorbw zmiennego przeptywu
zamontowanych na odejsciu do kazdego pomieszczenia w instalacji nawiewnej i wywiewne;.
Regulatory bedg komunikowaty sie pomiedzy sobg oraz czujnikami obecnosci
umieszczonymi przy wejsciu do kazdego z obstugiwanych pomieszczen. Czujnik jakosci
powietrza zlokalizowaé na przewodzie wywiewnym z pomieszczenia.

Za kazdym regulatorem od strony nawiewnej/wywiewnej instalacji wentylacji zaprojektowano
thumiki akustyczne.

Centrala wyposazona jest w peina automatyke, BMS oraz okablowanie. Dobor
okablowania pomiedzy tablica elektryczng a urzadzeniem s3a po stronie wykonawcy po
ostatecznym wyborze producentéw urzadzen i automatyki.

10.2 Wentylacja pomieszczen technicznych — uktad W2

Do zapewnienia odpowiedniej liczby wymian powietrza w pomieszczeniu magazynu oraz
pom. technicznego zaprojektowano uktad W2 o wydajnosci 110m3/h oparty o wentylator
kanatowy umieszczony pod stropem. Podigczenie do urzadzenia nalezy wykonac przy
pomocy kréécy elastycznych. Instalacje zakohczono na dachu wyrzutnia z wyrzutem
poziomym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U. z 2019r. , poz. 1065) zachowujac 3,0m od krawedzi dachu. Przewdd po dachu
prowadzi¢ na wysokosci 50cm powyzej potaci.

W celu wygtuszenia kanatéw przewody w budynku nalezy izolowa¢ 20mm wetny mineralne;j

w ptaszczu z folii aluminiowej.



Wentylator wyposazony jest w petng automatyke wraz z okablowaniem. Dobor
okablowania pomiedzy tablica elektryczng a urzadzeniem s3a po stronie wykonawcy po
ostatecznym wyborze producentéw urzadzen i automatyki.

10.3 Wentylacja wyciggowa z pomieszczen technicznych- uktad W3

Do zapewnienia 0,5wm/h powietrza w pomieszczeniach technicznych zaprojektowano
indywidualny uktad W3 o wydajnosci 90m3/h oparty o wentylator kanatowy umieszczony
pod stropem w pomieszczenia. Podtaczenie do urzgdzenia nalezy wykonac przy pomocy
kroccy elastycznych. Instalacje zakohnczono na dachu wyrzutnig z wyrzutem poziomym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2019r. , poz. 1065) zachowujgc 3,0m od krawedzi dachu. Przewdd po dachu prowadzi¢ na
wysokosci 50cm powyzej potaci.

W celu wygtuszenia kanatéw przewody w budynku nalezy izolowa¢ 20mm wetny mineralne;j
w ptaszczu z folii aluminiowej.

Wentylator wyposazony jest w petng automatyke wraz z okablowaniem. Dobor
okablowania pomiedzy tablica elektrycznag a urzadzeniem sa po stronie wykonawcy po
ostatecznym wyborze producentéw urzadzen i automatyki.

10.4 Wentylacja wyciggowa z toalet- uktad W4, W5

Do zapewnienia odpowiedniej ilosci wycigganego powietrza w toaletach zaprojektowano
uktad W4 o wydajnosci 50m3/h i uktad W5 o wydajnosci 200m3/h oparty o wentylator
kanatowy umieszczony pod stropem w korytarzu. Podfgczenie do urzadzenia nalezy
wykonaé przy pomocy krocécy elastycznych. Instalacje zakonczono na dachu wyrzutnig z
wyrzutem poziomym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019r. , poz. 1065) zachowujgc 3,0m od krawedzi dachu. Przew6d po dachu
prowadzi¢ na wysokosci 50cm powyzej potaci.

W celu wygtuszenia kanatéw przewody w budynku nalezy izolowa¢ 20mm wetny mineralne;j
w ptaszczu z folii aluminiowej.

Wentylator wyposazony jest w petng automatyke wraz z okablowaniem. Dobor
okablowania pomiedzy tablica elektryczng a urzadzeniem sa po stronie wykonawcy po
ostatecznym wyborze producentéw urzadzen i automatyki.

10.5 Wentylacja wyciggowa z wezta cieplnego
Do zapewnienia odpowiedniej ilosci wycigganego powietrza w wezle cieplnym

zaprojektowano uktad W6 o wydajnosci 150m3/h oparty o wentylator kanatowy umieszczony



pod stropem zatgczony powyzej 240C. Podtagczenie do urzgdzenia nalezy wykonac przy
pomocy kréécy elastycznych. Instalacje zakohczono na dachu wyrzutnia z wyrzutem
poziomym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U. z 2019r. , poz. 1065) zachowujac 3,0m od krawedzi dachu. Przewdd po dachu
prowadzi¢ na wysokosci 50cm powyzej potaci.

W celu wygtuszenia kanatéw przewody w budynku nalezy izolowa¢ 20mm wetny mineralne;j
w ptaszczu z folii aluminiowej.

Powietrzne dostarczane bedzie poprzez przewdd czerpny typu Z.

Wentylator wyposazony jest w peitng automatyke wraz z okablowaniem. Dobor
okablowania pomiedzy tablica elektryczng a urzadzeniem s3a po stronie wykonawcy po
ostatecznym wyborze producentéw urzadzen i automatyki.

10.6 Wentylacja pomieszczen technicznych- uktad W7

Do zapewnienia odpowiedniej liczby wymian powietrza w pomieszczeniu socjalnym
zaprojektowano uktad W7 o wydajnosci 80m3/h oparty o wentylator kanatowy umieszczony
pod stropem. Podtgczenie do urzgdzenia nalezy wykonaé przy pomocy kroccy elastycznych.
Instalacje zakonczono na dachu wyrzutnia z wyrzutem poziomym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019r. ,
poz. 1065) zachowujgc 3,0m od krawedzi dachu. Przewdd po dachu prowadzi¢ na wysokosci
50cm powyzej potaci.

W celu wygtuszenia kanatéw przewody w budynku nalezy izolowa¢ 20mm wetny mineralne;j
w ptaszczu z folii aluminiowej.

Wentylator wyposazony jest w peitng automatyke wraz z okablowaniem. Dobor
okablowania pomiedzy tablica elektryczna a urzadzeniem s3a po stronie wykonawcy po
ostatecznym wyborze producentéw urzadzen i automatyki.

10.7 Klimatyzatory

Instalacja klimatyzacji VRV V R32 2-rury

Dla projektowanego budynku zaprojektowano 2-rurowy system klimatyzacji opartym na
dwdch jednostkach zewnetrznych o mocy chtodniczej 40,5kW oraz 35,8kW ze zmienng
objetoscia oraz zmienng temperaturg czynnika chtodniczego w celu dostosowania do
rzeczywistych potrzeb dotyczacych temperatury i wydajnosci, zapewniajgc w ten sposéb
przez caty czas optymalng efektywnos$¢ sezonowg. W trybie automatycznym system w
nieprzerwany sposob reguluje zarédwno temperature, jak i ilo§¢ czynnika chtodniczego

zgodnie z calkowita wymagang wydajnoscig i warunkami pogodowymi. Ze wzgledu na



komfort w pomieszczeniach i 0szczednos$¢ energii zaleca sie aby regulacja
TEMPERATURY ODPAROWANIA byta AUTOMATYCZNA i plynna w zaleznosci od
warunkoéw pogodowych w zakresie 6-11 °C

Przyjety system umozliwia z pojedynczej jednostki zewnetrznej obstugiwa¢ maksymalnie do
64 jednostek wewnetrznych w trybie chiodzenia przy temperaturze zewnetrznej do -5°C lub
grzania przy temperaturze zewnetrznej do -20°C . Urzgdzenie zewnetrzne potgczone jest z
urzgdzeniami wewnetrznymi instalacjg chtodniczg z rur miedzianych

Medium w systemach VRV V jest czynnik chtodniczy R32. Ze wzgledu na toksycznos¢ i
niskg palnos¢ czynnika dla wszystkich pomieszczen zweryfikowano wymagania detekciji
zgodnie z wymaganiami norm: IEC 60335-2-40:2022 (Ed. 7) oraz EN 378. System
freonowy VRV posiada wbudowany system detekcji, ktory zapewnia bezpieczenstwo
instalacji i uzytkownikéw. System detekcji obejmuje jednostki wewnetrzne oraz skrzynke
detekcji , jednostki wewnetrzne sg zaopatrzone w wbudowane fabrycznie czujniki detekcji. W
przypadku wykrycia wycieku w jednostce wewnetrznej i skrzynce SV z uzyciem
wbudowanego zaworu odcinajgcego odcina doptyw czynnika chtodniczego do jednostki.
Jednoczesnie sterownik nascienny petni funkcje sygnalizatora optyczno-akustycznego,

zgodnego z wyzej wymienionymi normami.

W skiad zaprojektowanego uktadu VRV wchodza:

Jednostki zewnetrzne wyposazone w:

o funkcje ciagtego grzania (w przypadku zastosowania podwdjnych agregatow w
systemie);

o 7-segmentowy wskaznik na ptycie gtbwnej agregatu do uruchomienia lub/i diagnozy
systemu

o konfigurator VRV (szybkie uruchomienie, konfigurowanie oraz diagnoza z poziomu
PC/laptop)

o kontrole szczelnosci instalacji chtodniczej;

o tryb cichej pracy nocnej, fgcznie 5 réznych trybéw pracy cichej uzaleznionej od

wydajnosci agregatu;

o funkcje recznego ustawiania niskiej gtosnosci;

o sprezarke w petni sterowang inwerterem (pozwala realizowa¢ funkcje zmiennej
temperatury czynnika chtodniczego oraz zapewnia niskie natezenie pragdu przy rozruchu,
bezstopniowa kontrola wydajnosci);

o ptytke drukowang chtodzonej gazem (niezawodne chtodzenie, poniewaz nie wptywa

na nie temperatura powietrza zewnetrznego);



o 4-stronny i 3-rzedowy wymiennik ciepta (wieksza powierzchnia wymiany ciepta do
235 m?);

o reluktancyjngbezzszotkowg sprezarke na prad staly (wieksza wydajnosé w
porownaniu do silnikbw AC dzieki jednoczesnemu wykorzystaniu dwéch réznych form
momentu obrotowego normalnego i reluktancyjnego);

o sinusoidalny inwenter pradu statego (optymalizacja fal o przebiegu sinusoidalnym
doprowadzita do réwniejszych obrotdéw silnika i zwiekszyta jego wydajnosé);

o silnik wentylatora na prad staty (poprawa pracy w poréwnaniu z konwencjonalnymi
silnikami na prgd zmienny, szczegdlnie podczas pracy przy niskich predkosciach);

o wymiennik ciepta e-Pass (zapobiega wymianie ciepta z sekcji gazu przegrzanego w
kierunku sekcji cieczy przechtodzonej);

o funkcje I-demand (czujnik natezenia prgdu minimalizuje r6znice miedzy rzeczywistym
poborem mocy, a wstepnie okreslonym poborem mocy, limit maksymalnego poboru mocy);

o sinusoidalny inwerter prgdu statego

o silnik wentylatora na prad staty

1. System VRV, Parter Out1

o Komunikacja BMS

o Czynnik chtodniczy R32

. Zakres pracy na chtodzeniu od -5°C do +46°C

o Zakres pracy na grzaniu od -20°C do +16°C

o Wymiary nie wigksze niz WxSxG 1685 x 1240 x 765

o Waga nie wigksza niz 297 kg

o poziom mocy akustycznej nie wiecej niz 79,5 dB dla chtodzenia oraz 82,9 dB dla
grzania wg ISO 3744

o Mozliwo$¢ zmniejszenia hatasu emitowanego przez agregat zgodnie z tabelg:
Cooling Heating
14HP
Sound power [dBA] Sound pressure [dBA] Sound power [dBA] Sound pressure [dBA]
LN1 76 54 81 58
LN2 73 51 78 55
LN3 70 48 75 52
LN4 67 45 72 49
. LN5 64 42 69 46
o przeptyw powietrza przez agregaty nie wiecej niz 13 124 m3/h

o Zasilanie 3-fazowe kazdego modutu osobno



o Automatyczne napetnianie czynnika chtodniczego — TAK

o Automatyczny test szczelnosci instalacji — TAK

o Mozliwos$¢ nastawy temperatury odparowania — TAK

o Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zaleznosci od obcigzenia
chtodniczego — TAK

o Gwarancja producenta 5 lat — TAK

o Deklaracja zgodnosci CE — TAK

o Certyfikacja Eurovent, wspotczynniki wyznaczone na podstawie urzgdzen dostepnych
na polskim rynku - TAK

o Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach
elektrycznych i elektronicznych) - TAK

o SEER = 7,63 przy zmiennej temperaturze odparowania

J SCOP = 4,28

. Wspétczynniki LOT21, co najmniej: ns,c= 302.2, %; ns,h= 168,3%

2. System VRV Parter Out2

o Komunikacja BMS

o Czynnik chtodniczy R32

. Zakres pracy na chtodzeniu od -5°C do +46°C

. Zakres pracy na grzaniu od -20°C do +16°C

o Wymiary nie wigksze niz WxSxG 1685 x 1240 x 765

o Waga nie wigksza niz 320 kg

o poziom mocy akustycznej nie wiecej niz 83,4 dB dla chtodzenia oraz 85,1 dB dla
grzania wg ISO 3744

o Mozliwo$¢ zmniejszenia hatasu emitowanego przez agregat zgodnie z tabelg:
Cooling Heating
18HP
Sound power [dBA] |Sound pressure [dBA]| Sound power [dBA] |Sound pressure [dBA]

LN1 81 60 83 61
LN2 78 57 81 58
LN3 76 54 78 55
LN4 74 51 75 52
LN5 71 48 72 49

o przeptyw powietrza przez agregaty nie wiecej niz 12 351 m3/h

o Zasilanie 3-fazowe kazdego modutu osobno

o Automatyczne napetnianie czynnika chtodniczego — TAK

o Automatyczny test szczelnosci instalacji — TAK

o Mozliwos$¢ nastawy temperatury odparowania — TAK



o Automatyczna zmiana temperatury odparowania w zaleznosci od obcigzenia

chtodniczego — TAK
o Gwarancja producenta 5 lat — TAK
o Deklaracja zgodnosci CE — TAK

o Certyfikacja Eurovent, wspotczynniki wyznaczone na podstawie urzgdzen dostepnych
na polskim rynku - TAK

o Zgodnos¢ z RoHS (Ograniczenie niebezpiecznych substancji w urzgdzeniach
elektrycznych i elektronicznych) - TAK

. SEER =6,87
. SCOP =4,39
. Wspétczynniki LOT21, co najmniej: Nsc= 271,6 %; Nsn= 172,5%

3. Jednostka wewnetrzna kasetonowa —. Parametry:

. Wysokos$¢ jednostek nie wiecej niz 260 mm,

. Gtebokos$¢ jednostek nie wiecej niz 575 mm,

. Szerokos¢ jednostek nie wiecej niz 575 mm,

. Dla jednostek do mocy chtodniczej 3,6 kW poziom cisnienia akustycznego nie

powinien by¢ wiekszy niz 33,5 dBA
. Zasilanie 230 V, 50 Hz

. Posiadajg wbudowang czujke wycieku czynnika chtodniczego

. Atest higieniczny — stosowanie jednostek w budynkach stuzby zdrowia

. Jednostki powinny by¢ wyprodukowane na terenie Unii Europejskie;.

4. Jednostka wewnetrzna kasetonowa z nawiewem obwodowym —Parametry:

. Wysokos$¢ jednostek nie wiecej niz 204 mm,

. Gtebokos$¢ jednostek nie wiecej niz 840 mm,

. Szerokos¢ jednostek nie wiecej niz 840 mm,

. Dla jednostek do mocy chtodniczej 6,3 kW poziom cisnienia akustycznego nie

powinien by¢ wiekszy niz 30 dBA
. Zasilanie 230 V, 50 Hz,

. Posiadajg wbudowang czujke wycieku czynnika chtodniczego
. Jednostki powinny by¢ wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej
. Jednostki powinny by¢ wyposazone w system nawiewu obwodowego, aby zapewnic

rownomierny naptyw powietrza, a kierownice powietrza powinno moéc sie ustawi¢
indywidualnie, aby struga powietrza naptywata mozliwie jak najblizej sufitu tworzac efekt
Coandy, takie ustawienie kierownic gwarantuje brak bezposredniego wptywu chtodnego



powietrza na osoby w pomieszczeniu.

5. Sterownik nascienny do jednostek wewnetrznych

o Zwarta budowa, tylko 85 x 85 mm, dostepny w 3 kolorach,

. Sterowanie dotykowe,

o Zaawansowane sterowanie i mozliwo$s¢ uruchomienia urzadzen przy pomocy
Smartfona,

o Komunikacja BLE (Bluetooth Low Energy)
o System dzwiekowy umozliwiajacy nadaé sygnat alarmowy w przypadku
wycieku czynnika, system wizualny, w przypadku wycieku swieci sie¢ ha czerwono

. Sterowanie

Requlacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki scienne BRC1H52W z wbudowang

czujka temperatury, montowane bezposrednio w pomieszczeniu wyposazone w funkcije:

= Intuicyjne sterowanie przyciskiem dotykowym
= 2 widoki wyswietlacza: standardowy i szczegdtowy
= Dostep do podstawowych funkcji (wlaczenie/wytaczenie, tryb, nastawa, predkosé

wentylatora, zaluzje, oznaczenie i reset filtra, btad i kod)

. Zegar czasu rzeczywistego z funkcjg automatycznej aktualizaciji na czas letni

. komunikacja Bluetooth

Zaawansowanie ustawienia BRC1H52W (do wprowadzenia z poziomu smartfona):

. Ograniczony zakres temperature

. Funkcja obnizenia parametrow

. Ustawienie czujnika obecnosci i podtogowego

" Automatyczne resetowanie nastawy temperatury

. Programowany zegar wytgczenia

" Mozliwo$¢ ustawienia do 3 niezaleznych harmonograméw, wiec uzytkownik sam

moze tatwo zmienia¢ harmonogram w ciggu roku (np. letni, zimowy, przejsciowy)

] Mozliwos¢ indywidualnego ograniczania funkciji menu

Dodatkowo wymaga sie aby:

. - dotgczono deklaracje zgodnosci jednostek zewnetrznych wg LOT21 (EU) 2016/2281

. - dotaczono etykiete energetyczna producenta wg LOT 21 zaprojektowanych

urzadzen spetniajgca zatozenia projektowe:

. - agregaty miaty zgqodnos¢ z LOT21, tzn. wspodtczynniki efektywnosci sezonowej eta n

% dla tych samych mocy jednostek wewnetrznych co jednostki zewnetrznej

(przewymiarowanie systemu nie wiecej niz 100%);

o - agreqgaty byly wyposazone w 100% w sprezarki inwerterowe;




. - posiada¢ dla jednostek wewnetrznych atest higieniczny dla stosowania w

budynkach
uzytecznosci publicznej.

. - jednostki zewnetrzne posiadaty certyfikat Eurovent

10.8 Klimatyzator w serwerowni

Przewiduje sie klimatyzowanie pomieszczenia dwoma klimatyzatorami $ciennymi o mocy
chtodniczej 3,0kW kazdy w systemie praca-rezewa. Zaprojektowano catoroczng klimatyzacije
realizowang przez klimatyzatory zamontowane na $cianach. Jednostki zewnetrzne
zlokalizowane sg na dachu budynku. Przewiduje sie nawiew powietrza bezposrednio z

urzgdzenia do pomieszczenia.

Do podgrzewania i schtadzania powietrza bezposrednio w centrali zaprojektowano pompe
ciepta 0 mocy grzewczej i chtodniczej réwnej 22,4kW — ostateczng moc dostosowaé do
wybranego modelu centrali wentylacyjne;.

Jednostka sterowana z centrali wentylacyjnej wraz z okablowaniem. Doboér
okablowania pomiedzy tablicg elekiryczng a urzadzeniem sga po stronie
wykonawcy po ostatecznym wyborze producentow urzadzen i automatyki.

10.9 Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostek klimatyzacyjnych zostang odprowadzone instalacjg wykonang z rur z
tworzywa sztucznego i podtgczone poprzez zasyfonowanie do pionéw kanalizacji sanitarne;j.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min.1% w kierunku sptywu kondensatu. Trasy

prowadzenia przewoddw zgodnie z projektem wykonawczym branzy wod-kan.

11 Wytyczne dla innych czesci branzowych

11.1. Branza elektryczna
o Zapotrzebowanie na moc elektryczng oraz rodzaj zasilania elektrycznego dla
poszczegdlnych urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zgodnie z kartami technicznymi
oraz opisem na rysunkach.
o Wszystkie urzadzenia wentylacyjne oraz urzadzenia chtodnicze wyposazone
w oryginalng automatyke dostawcy.

11.2. Branza konstrukcyjna
o Pod wszystkie urzgdzenia montowane na dachu i powierzchni terenu nalezy

wykona¢ konstrukcje wsporcze



o Pod wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane nalezy
wykonaé otwory o wymiarze wiekszym 50-100mm od kanatu, ktéry przez nie przechodzi

11.3. Architektura
o Wykona¢ otwory wyréwnawcze w drzwiach wc oraz w pomieszczeniach

wyposazonych tylko w wentylacje wywiewng

11.4. Wytyczne BHP

. wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

. montaz przewodow i urzadzehn musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

. zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP

. wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowac

zgodnie z DTR producentoéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

12 Uwagi dotyczace wykonania i odbioru

12.1. Przewody wentylacji bytowe

o Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig dopasowania niektérych ksztattek i przewoddéw
na budowie w trakcie montazu.

o Powietrze rozprowadzane bedzie siecig przewodoéw prostokgtnych i okragtych
(spiro) wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. Mocowania przewoddw wentylacyjnych
do konstrukcji budynku wykonane bedg za pomocg typowych elementow.

o Tréjniki, odejscia i kolana nalezy wykonac¢ zaokrgglone z min promieniem 100mm.
o Caty system kanatowy bedzie przystosowany do czyszczenia. Na kanatach
wentylacyjnych nalezy zamontowac¢ otwory rewizyjne.

o W celu zrébwnowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice w

miejscach, gdzie warunki pozwalajg na ich zainstalowanie.

12.2. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej powyzej EI30
Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody budowlane o odpornosci powyzej EI30 nalezy
wyposazy¢ w klapy p.poz z wyzwalaczem topikowym o klasie odpornosci min. tej przegrody.
Klapy montowac zgodnie z zaleceniami wybranego producenta i aprobatg techniczna.



12.3. Podwieszenia, podparcia, punkty state wentylacji bytowej
o Kanaty wentylacyjne podwiesza¢ stosujgc odpowiednie systemy podpar¢ oraz zawiesia
powinny by¢ wyposazone w gumowe podkfadki wibroizolacyjne,
o Przejscia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczyc
materiatami nieprzenoszgcymi drgan,
e  Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane,
o Przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaly silg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu
e  Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej
o Montaz kanatéw wentylacyjnych dokona¢ poprzez systemowe szyny montazowe z
przektadkami z gumy.
o Przed przystgpieniem do zawieszen wentylacji nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z

technologig wykonanych s$cian i dachu, aby wybra¢ wtasciwe zawieszenia.

12.4. Rewizje w kanatach wentylacyjnych
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne powinny sie tatwo otwiera¢, w przewodach o
przekrojach kotowych o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowacé
zdejmowane zaslepki lub/i trojniki z zaslepkami do oczyszczania. W przypadku przewodow o
Srednicy wiekszej niz 200 mm nalezy stosowac tréjniki z otworami rewizyjnymi lub na
przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:
o 100 x 300 dla $rednic d<200 mm
o 200 x 400 dla srednic 200 mm< d <500 mm
e 400 x 500 dla $rednic d>500 mm
W przypadku otworéw rewizyjnych na kohncach przewoddw, przekrdj otworu rewizyjnego
musi by¢ rowny przekrojowi poprzecznemu kanatu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy
wykonywacé na odcinkach poziomych w ten sposob by odlegtos¢ pomiedzy otworami nie byta
wieksza niz 10 m, dodatkowo pomiedzy otworami nie powinno by¢ zamontowane wiecej niz

dwa tuki lub kolana o kacie wiekszym niz 45°.

12.5. Zabezpieczenia antykorozyjne
Przewody i ksztattki nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, gdyz instalacja
wykonana jest z blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w srodowisku agresywnym.



Pozostate elementy tj. konstrukcje wsporcze i odcinki przewodéw po przejsciu przez
przegrody zewnetrzne nalezy oczyscic i do drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-
70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie
wszystko pomalowa¢ farbg poliwinylowg do bezposredniego malowania blach
ocynkowanych.

12.6. Wyttlumienie instalaciji
Dopuszczalne wartosci réwnowaznego poziomu dzwieku A w dB dla poszczegdlnych
pomieszczen wg PN-87/B-02151/02. Wszystkie elementy przewoddéw wentylacyjnych
taczone ze sobg przy uzyciu przegubdéw lub przektadek przeciw drganiowych. Mocowanie
przewodow do scian lub sufitbw z wykorzystaniem podktadek elastycznych. Mocowanie
wentylatoréw kanatowych i central do kanatéw wykona¢ za pomocg kréécdéw elastycznych
(np. brezentowych).

12.7. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Préby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

e  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

o Instalacje wentylacji nalezy wyregulowaé za pomoca zaprojektowanych przepustnic na
odgatezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie powietrza
rzeczywiste byty rowne projektowanym

o Catos¢ prac wykonac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét

Opracowat:

mgr inz. Adam Bartosiak



