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DACH SCIANY ZEWNETRZNE
[ D | DACH PrASKI — bud.istniejqcy [SC]  SCIANA FUNDAMENTOWA — bud.istniejqcy [SC]  POMIESZCZENIA NADZIEMNE — elewacja wentylowana (rozbud) oﬂ toalety — bud.istn. poz 0
1 1a 3b F — ceramika 1,0 cm
— zwir pfukany 5.0 mm — trojwarstwowa kubelkowa mata ochonna: o — panele stalowe na rgbek stojgcy 3,0 cm
N . ’ i okni S+ — pustka powietrzna 3,0 cm
— papa nawierzchniowa termozgrzew. SBS 50 mm folia PCV, wkfadka kubefkowa, geow{Sknina 0.1 em mm B qaso %,.;ma,;o 2 welonem (lamb. 0,034) 180 em — warstwy wierzchnie 3,0 cm mm
H WMNMQnﬁ”ﬂhwmﬂﬁaﬁmﬁw}%mwﬂvmé. SBS " MoooHH s[- folia kubelkowa 20 cm M o= — sciana zelbetowa/murowana 24,0 cm .8l - mN,.,.nZo cementowa zbrojona wtdknami polipro. 6,5 cm WW
o o M.m — poliestyren ekstrudowany 12,0 cm 1 mm - folia m.m 0.2em_| =
£ | - izolacjo przeciwwilgociowa — papa zgrzewdlna 1,0 cm SC ELEWACJA SZKLANA 5< ~ styropian EPS100-038 20,0 cm
— zwir pfukany 5,0 cm o 23 : o P 9 U\U d ’ 4 =0 — 2x papa asfaltowa termozg. zbroj. poliestrem 1,0 cm
S8l cowtskning warstwa filtracyina mm = | — $ciana fundamentowa z bloczkdw betonowych 24,0 cm — dwukomorowa fasada systemowa — chudy beton 15.0 cm
W.W @o:ﬂ ren ekstrudowan Y 25.0 cm WM - . — piasek kopalniany ubity do gruntu rodzim. min.25,0 cm
gc WDE Am:g&sms%o% 10 am | 2| [ SC] SCIANA FUNDAMENTOWA — rozbudowa 8C ] POMIESZCZENIA NADZIEMNE — elewacja wentyl. attyka (istn.) | |
S ) 1b ] 5a
— warstwa spadkowa beton wylewany 0,5-10cm - ?o.%awmgosﬁ_ kubelkowa mata oojoj\ja_. ~ panele stalowe na rqbek stojacy
— ptyta stropowa wg. rys. folia PCV, wktadka kubetkowa, geowfdknina 0,1 cm — pustka powietrzna 3.0 cm sala zajeé, korytarz — rozbudowa poz 0
~ styropian wodoodporny EPS 150-036 15,0 em - wefna mineralna z welonem (lamb. 0,034) wymil8,0 cm ) )
q_ DACH PYASKI ZIELONY — rozbudowa — hydroizol.powfokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5 cm — wykfadzina bezspoinowa PVC 1,0 em
2 - sciana zelbetowa/murowana wa.rys — piyty aluminiowe 3,0 cm ez - ﬂvf\,mémm betonowa 5,0 cm
[ . . . . _ S — folia
— zwir ptukany 5,0 mm — hydroizol.powfokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5 cm =8 pustka 3,0 cm 5 ;
— i i 22| - wetna mineralna 18,0 cm >= — styropian XPS 100 15,0 cm
_ papa :oumwwnj}o“\o »m«%oN@ﬁNmMmmmmm w_m o SC COKOt — bud.istniejgcy m.m $ciana murowana z cegly silkatowej 24,0 cm = — folia wodoszczelna PCV
papa no. adowa termozgrzew. 2 mm o =% | - polistyren ekstrudowany 40 cm M o= — chudy beton B15 Wg. rys
- Smiﬂ ESQM,MQ cauﬁ,o_gmv ) et min.30,0 cm [\ tréjwarstwowa kubelkowa mata ochonna: ~ tynk mozaikowy 1,0 em mm — warstwa stabilizujgca (piasek + cement) 30,0 cm PRZEDMIOT OPRACOWANIA
H M(oﬁ,_,.asm “Mﬁowwmsno&«%o £ ey e 0.1mm folia PCV, wkfadka kubetkowa, geowfdknina 01 cm WW — wefna mineralna 10,0 cm WM — grunt PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
— strop zelbetowy wg.rys .Ww — membrana PVC Sikaplan (R) 1,5 mm BIBLIOTEKI FILII NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM
.. | — folia kubetkowa 2,0 cm M o= WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
mw — poliestyren ekstrudowany 12,0 cm SC POMIESZCZENIA NADZIEMNE — elewacja wentyl. attyka (rozbud.) ADRES INWESTYCJI
Wm - .,N&oﬁ.o przeciwwilgociowa \..uouo Nmﬂmsezo 1,0 cm 5b o st bek stor ul. Westfala w. 05-827 Grodzisk Mazowiecki
= | — $ciana murowana z cegty silikatowe] 24,0 cm - uozwxm s ogﬁm na rqbex stojqcy u 50 dz. nr Mh\wh. OU-.@U 0033
— pustka powietrzna ,0 cm
- _ — wefna mineralna z welonem (lamb. 0,034) 18,0 cm ADRES INWESTORA . . .
SUFITY sC COKOE — rozbudowo - sciana zelbetowa/murowana 24,0/24,0 cm Gmina Grodzisk Mazowiecki
L2 ] s merstwona kubelowa mata ochonna: - welno mineroho 100 o al. T.Kosciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
_% t fit 0 folia PCV, wkiadka kubetkowa, geowtdknina 0,1 cm ~ membrana Ikapian A u 2 mm GENERALNY PROJEKTANT
7 zewnelrzne sulity poz — styropian wodoodporny EPS 150-036 15,0 cm
B thﬂmNMV\mﬂﬂﬁMMoss%Mmﬂ%io«ﬁéo bazaltowego gww MH — hydroizol.powfokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5 cm POSADZKI
— welna mineralna mo“D om - &ciana zelbetowa/murowana z cegly silkat. 24,0 cm .
— hydroizol.powfokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5 cm q_ sale. korvtarze — bud.istn 0z 0 ARCHITEKTURA Rafat Sokotowski
SU toalety, aneksy poz 0 P ! Y . - p ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE : tel. 603581547; e-mail rs_architekt@op.pl
R . _ i istn. — wykfadzina bezspoinowa PVC 1,0 cm
— sufit rastrowy 10,0 cm WM POMIESZCZENIA NADZIEMNE elewacja wentylowana (istn.) AUTOR PROJEKTU BRANZA FazA
SU sale wielofunkcyjna i telewizyjna, hol poz 0 ~ panele stalowe na rgbek stojqcy u twy wierzchni 30 os T Bt a0
P1 | — | t bazalt 0.5 - pustka powietrzna 3,0 cm — warstwy wierzennie Uoem o 55
panel z€ sprasowanego tworzywa bazoflowego 1,9 cm — weh i | | (lamb. 0,034) 18.0 © - szlichta cementowa zbrojona widknami polipro. 6,5 cm | €& SPRAWDZAJAGY ARCHITEKTURA | PROJEKT
— profile systemowe stelazu 5,0 cm wetna mineralna z welonem (lamb. 0, wyml8,0 cm =8 g . o.m £2 ARCH.-BUDOW.
. == = Tolia ,2 CMm mgr Inz_arch.Marcin Sztajerowski
SU biuro, zaplecze, magazyny poz O 8 [ piyty cluminiowe 30 om os o2 | _ styropian EPS100-038 20,0 cm upt. bud. nr 19/R-1351.0IAI08
(P2 — tynk cw 1.0 em W.W — pustka 3,0 cm mlm £3| - papa asfaltowa termozg. zbroj. poliestrem 1,0 cm TRESC RYSUNKU DATA NRRYS.
%] . o '
Su sale biblioteki i mtodziez 0z 0 5 | — wefna mineralna 180 cm | =5 — chudy beton 15,0 cm Przekréj C-C
P3 . : s Wm — &ciana murowana z cegty 24,0 cm = — piasek kopalniany ubity do gruntu rodzim. min.25,0 cm 05.2024 vwm
— panel perforowany GKBi 0,5 cm
— profile systemowe stelazu 50 cm FORMAT SKALA
— weina mineralna 5,0 cm 297X420 ‘— .\_oo




