po wyborze producenta
zachowu jgc minimalne
efektywne Swiatfo przejscia.

Otwdr budowlany dostosowa¢

Parametry: Ug: 0.5 W/m2K Lt: 62% Lr: 15% Ra: 93% q: 34%

Rozwigzanie konstrukcyjne do okreslenia po wyborze dostawcy systemu.

ODPORNOSC P.POZ:

IZOLACYJINOSC CIEPLNA:
U=1,30 W/(m2*K)
IZOLACYJINOSC AKUST.
R'A1>=30dB
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WYMIARY W SWETLE OTWORU S0 [cm] 306 616 384
BUDOWLANEGO
Ho [cm] 336 303 303
KIERUNEK OTWIERANIA : PRAWY/LEWY dwuskrzydfowe P dwuskrzydfowe P
PARTER 0,00 1 1 1
ANTRESOLA +2,65 - - -
RAZEM 1 1 1
CHARAKTERYSTYKA: RODZAJ STOLARK| TYP DRZWI: TYP DRZWI:
Zabudowa $wietlika w kompletnym systemie z profili alumin. Drzwi jednoskrzydfowe szklane z naswietlem Drzwi jednoskrzydfowe szklane z naswietlem
izolowanych termicznie. +boczne przeszklenia +boczne przeszklenia
Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie ksztaftow. KOLOR DRZWI: KOLOR DRZWI:
sq zlicowane i izolowane termicznie za pomocg RAL 9007 RAL 9007
przektadek termicznych.
o ) TYP KLAMKI: TYP KLAMKI:
Niewidoczny od zewngtrz system drenazu Klamka ze stali Klamka ze stali
(bez otwordw oraz zaslepek) nierdzewnej nierdzewnej
Odpornos¢ no nvo.ENmzm sawﬁmB n.mlmz..a - ZAWIASY: ZANASY:
— wartos¢ cisnienia dla danej konstrukcji Trzy zawiasy Trzy zawiasy
wyznaczona wedfug normy obcigzen wiatrem B .
Odpornosé na obcigzenie wiatrem — 2400 Pa (PN—EN 13116:2004) mé%&%% méozommz%
Wodoszczelnosé 1200Pa (PN—EN 12152: 2004) ama skrzyci ama skrzycid
Przenikalnos¢ ciepina UTS 0,5 W/m2K kolor RAL 9007 kolor RAL 9007
Przepuszczalno$¢ powietrza wspdfczynnik szczelnosci 557% R PPN
P! B OSCIEZNICA: OSCIEZNICA:
Wytrzymatos¢ mechaniczna Kl.4 Metalowa w kolorze RAL 9007 Metalowa w kolorze RAL 9007
rama stalowa rama stalowa
z uszczelkami z uszczelkami
FORMA Nm.mﬁéc SZKLANEGO P ) WYPOSAZENIE DODATK: WYPQSAZENIE DODATK:
Zestaw okienny zfozony z elementéw typu fix
Zamek dostosowany, Zamek dostosowany,
odbojnik nascienny odbojnik nascienny
TYP SZKLA
Okna z szybami zespolonymi dwukomorowe
KOLOR RAMY
Kolor RAL 9017
UWAGA:

ODPORNOSC P.POZ:

IZOLACYJINOSC CIEPLNA:
U=1,30 W/(m2*K)
IZOLACYJINOSC AKUST.
R’A1>=30dB

UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Przed zamowieniem dokona¢ odpowiednich pomiardw
wykonanej konstrukcij.

Kolorystyke przed zaméwieniem ustali¢ z
architektem.

Akcesoria ich wyglgd, parametry uzgodni¢ z
architektem na etapie wyboru wykonawcy, zgodnie
z ofertq przedstawiong architektowi i inwestorowi

przez dostawce elewacji szklanych, okien i drzwi
do budynku.

RKZ — regulator kolejnosci zamykania
C — drzwi dymoszczelne

S — drzwi z samozamykaczami

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
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MIEJSCE WYSTEPOWANIA
NR POMIESZCZENIA

0.01 — hol wejsciowy

0.07 — box przedszkolny

0.02 — sala dla mtodziezy
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