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Budowlany

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.1/0122-02
poz.13 m3 421,000
RAZEM 421,000
2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.1/0313-02 belek
1,46*0,25*0,25+1*0,25*0,25+2,66*0,25*0,25 m3 0,32
RAZEM 0,32
3|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1/0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,4*2,05+0,9*2,05+2,66*2,5 m?2 11,37
RAZEM 11,37
4/KNR 4-01 Dostawa i utozenie belek stalowych IPE 120 (materiat 59,66kg/mb) m
d.1/0317-05
1,76+1,5+3,3+1,3+1,3+1,76 m 10,92
RAZEM 10,92
5|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m?2
d.1/0348-01
11,75*4,6+1,61*2*4,5+3,96*4,5+3,8*4,5+1,58*2*4,5+1,73*4,5+5,43*4,5+1,52* |m2 307,52
4,5+2,9*4,5+5,45*4,5+14*4,5+2,6*4,5+2*1,5*4,5+25
RAZEM 307,52
6/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z gazobetonu
(1,46*2,1+1,13*2,1+2%1,49*2,1+0,44*2,1+1,79*2,1+0,92*2,1)*0,25 m3 4,58
RAZEM 4,58
7|KNR 0-19 Demontaz drzwi (bez materiatu) m2
d.1/0928-12
1,46*2,1+2*2,25*2,4+1*2,1+1,4*2,1*2+1*2,1+3*1,4*2,1+8*1*2,1 m?2 49,57
RAZEM 49,57
8/KNR 0-19 Demontaz okien o pow. do 1.5 m2 (bez materiatu) m2
d.1/0928-08
2,97*3,17+1,13*1,4+1,46*2,5+2*3,52*1,75+2,4*2,1+2,9*0,6+19,37*3,17+2* m?2 101,20
5,04*0,6
RAZEM 101,20
9|KNR 4-04 Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci  |m3
d.1/0305-03 ptyty stropowej do 20 cm
5,45*13,3*0,3 m3 21,75
RAZEM 21,75
10|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1/1102-04 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 10 km
1102-05
kalk. wlasna
p0z.9+p0z.8*0,1+p0z.7*0,1+p0z.5*0,12+p0z.3*0,12 m3 75,09
RAZEM 75,09
11 Utylizacja gruzu m3
d.1|analiza indy-
widualna
poz.10 m3 75,09
RAZEM 75,09
2 Roboty ziemne i fundamentowe
12|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubo$¢ |m?2
d.2|0126-01 warstwy do 15 cm
9*30+25%4 m?2 370,000
RAZEM 370,000
13|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2|0211-02 odkfad w gruncie kat. 11l
poz.12*1,3-poz.14 m3 421,000
RAZEM 421,000
14| KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu III)-
przy istniejgcych fundamentach
(28+20)*1*1,25 m3 60,000
RAZEM 60,000
15|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw piaskiem spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ |ms3
d.2|0230-01 do 10 m, grunt kategorii I-11l, spycharka 55 kW (75 KM)
(9*30+25,4)*1-p0oz.16-poz.17-poz.18-poz.19-poz.20-(5+8+11+38)*1*0,25 m3 242,996
RAZEM 242,996
16|KNR 2-02-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, podawany pompg, zwyklty C8/10  |m3
d.2|analogia
£1-t4 1,3*5,3*0,1+1,1*8,3*0,1+0,9*11*1,03*0,1+0,8*38*1,03*0,1 m3 5,753
F1-F7 2,8*1,7*0,1*1+3,9*2,1%0,1+2,7*1,7%0,1+2*1,9%1,3*0,1+2*2,1*2,1*0,1+2*1,7*1,7* |[m3 3,879
0,1+1,55*1,1*0,1
RAZEM 9,632
17|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 2,5 m3 - z zasto- |m3
d.2|0204-03 sowaniem pompy do betonu C25/30
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F1-F7 2,5%1,4*0,4+3,6%1,8"0,6+2,4*1,4*0,4+2*1,6*170,4+2*1,8*1,8*0,4+2*1,4*1,4* m3 12,472
0,4+1,25*0,8*0,4
RAZEM 12,472
18|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-01 waniem pompy do betonu C25/30
0,5*0,4*38+0,6*0,4*11 m3 10,24
RAZEM 10,24
19|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-02 waniem pompy do betonu C25/30
0,8*0,4*8 m3 2,56
RAZEM 2,56
20|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-03 waniem pompy do betonu C25/30
1*0,4*5 m3 2,00
RAZEM 2,00
21|/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalo- |t
d.2|0290-02 we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm (Fi12)
(152,74+160+60,34+329,86+367,31)/1000 t 1,070
RAZEM 1,070
22|KNNR-W 3 |Rozebranie folii kubetkowej z odkopanych $cian m2
d.2|0207-01
analogia
(26,1+14,05)"1 m?2 40,15
RAZEM 40,15
23|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie murowane |m?2
d.2|0201-03 - pierwsza warstwa
2*(2,5+1,4)*0,4+2*(3,6+1,8)*0,6+(2,4+1,4)*0,4+2*(1,8+1,8)*0,4*2+2*(1,4+1,4)* |m2 255,60
0,4*2+2*(1,25+0,8)*0,4+2*5*0,4+2*8*0,4+2*11*0,4+2*38*0,4+2*(5+8+22+38)*
1+5*1+8*0,8+11*0,6+38*0,5
RAZEM 255,60
24|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masg bitumiczng - powierzchnie murowane |m?2
d.2|0201-04 - druga warstwa
poz.23 m2 255,60
RAZEM 255,60
25|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt styropianu gr.12cm wodoodpornego EPS 150-036 m?2
d.2|0401-01
(5+8+11+38)*1+poz.22 m?2 102,15
RAZEM 102,15
26|KNNR-W 3 |lIzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- [m2
d.2|0207-01 wierzchni
(5+8+11+38)*1+poz.22 m?2 102,15
RAZEM 102,15
3 Roboty murarskie i monolityczne
27|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu - transport [m2
d.3/0245-01 betonu C25/30 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
(2,2+4,6)*7,5 m?2 51,00
RAZEM 51,00
28|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe C25/30 grubosci 10 cm w deskowaniu - dodatek za kazdy m2
d.3]0245-02 nastepny 1 m wysokosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zu-
rawiem
Krotnos¢ = 3,5
(2,2+4,6)*7,5 m?2 51,00
attyka 2%(3,2+2,9)*0,8 m?2 9,76
RAZEM 60,76
29|KNR-W 2-02 | Sciany betonowe C25/30 w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm gru- |[m?2
d.3/0245-03 bosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ = 15
(2,2+4,6)*7,5 m?2 51,00
RAZEM 51,00
30|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe C25/30 w deskowaniu - dodatek za kazdy nastepny cm gru- |m2
d.3/0245-03 bosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
Krotnos¢ =5
attyka 2%(3,2+2,9)0,8 m?2 9,76
RAZEM 9,76
31|KNR 9-01 Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych M24 m?2
d.3/0104-02
150,62 m?2 150,62
RAZEM 150,62
32|KNKRB 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0101-10
19*1,5 m 28,50
RAZEM 28,50
33|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m?2
d.3/0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
2*0,25*4,5 m?2 2,25
RAZEM 2,25
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34|KNR-W 2-02 | Stupy zelbetowe C25/30 o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku desko- |m3
d.3/0247-05 wanego obwodu do przekroju do 16 - transport betonu pompa, pozostatych
materiatow zurawiem
0,74*0,25%6,22+1,12*0,25*6,22 m3 2,89
0,36*0,25*4,5+2*0,1*0,25%4,5 m3 0,63
RAZEM 3,562
35|KNR-W 2-02 |Rdzenie zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu o stosunku deskowane- |m3
d.3|0247-02 go obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostatych ma-
teriatéw zurawiem
0,25*0,25%0,75*12 m3 0,56
RZ-1 0,25*0,3*3,95*2 m3 0,59
RAZEM 1,15
36|KNR 2-02 Stupy zelbetowe C2530, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwod do 1,5 m|m3
d.3/0209-02 - z zastosowaniem pompy do betonu
4*3,14*0,175%0,175*4,07 m3 1,57
RAZEM 1,57
37|KNR 4-01 Dostawa i utozenie belek stalowych IPE360 (materiat 59,66kg/mb) m
d.3/0317-05
13,5+12,95+7,65*7 m 80,00
RAZEM 80,00
38|KNR 4-01 Dostawa i utozenie belek stalowych HEB22 (materiat 82kg/mb) m
d.3|0317-05
6*4,5 m 27,00
RAZEM 27,00
39|KNR-W 2-02 |Belki i podciggi C25/30 w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do m3
d.3/0249-03 przekroju do 12 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
B.Z-1,1-1,3 |1,2*0,25*23,5+0,15*0,35*20 m3 8,10
B.z-1.2,1. |1,2*0,25*7,5+4*0,15*0,35%6,1 m3 3,53
4,1.5
RAZEM 11,63
40|KNR 2-02 Wience przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu C25/30 m3
d.3/0210-01
(3,55+7,5+5,5)*0,25%0,25+(7,1+14,65+2,1)*0,25*0,25 m3 2,53
RAZEM 2,53
41|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokdw silikatowych M12 m?2
d.3/0105-02
288,27 m?2 288,27
RAZEM 288,27
42|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokdw silikatowych M8 m?2
d.3/0105-01
11,41 m?2 11,41
RAZEM 11,41
43|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 14 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  |m2
d.3/0216-02 do betonu c25/30
7,85*13,8 m?2 108,330
RAZEM 108,330
44|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe C25/30, grubosci 22 cm ptaskie - z zastosowaniem |m2
d.3/0216-02 pompy do betonu
0216-05
7,32*20,1-2,94*2,58 m?2 139,55
Antresole 0,5*(4,1+1,75)*7,3 m?2 21,35
RAZEM 160,90
45|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe C25/30, grubosci 23 cm ptaskie - z zastosowaniem |m2
d.3/0216-02 pompy do betonu
0216-05
7,55*8,25 m?2 62,29
RAZEM 62,29
46|KNR 2-02 Schody Zelbetowe C25/30 proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem |m?2
d.3/0218-02 pompy do betonu
0218-06
4,2*1,35 m?2 57
RAZEM 5,7
47|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.3|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
belki (2061,33+824,4)/1000 t 2,89
stupy (367,31)/1000 t 0,37
stropy (2116,67+2392,95+1014,90)/1000 t 5,52
Stupy dach |poz.35*120/1000 t 0,14
schody poz.46*0,37*120/1000 t 0,25
Sciany zelb. |poz.28*0,25*120/1000 t 1,82
wieniec poz.40*120/1000 t 0,30
RAZEM 11,29
4 Podloza i posadzki
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48|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.4|0811-07
324,45 m?2 324,45
RAZEM 324,45
49|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego-wylewki m?2
d.4(1914-05
324,45 m?2 324,45
RAZEM 324,45
50|KNR 2-02 Demontaz folii (bez materiatu) m?2
d.4/0607-01
324,45 m?2 324,45
RAZEM 324,45
51|KNKRB 6 Stabilizacja przekopéw mieszankg cementowo-piaskowg przygotowana me- m3
d.4/1303-04 chanicznie
(0,5%(7,1+3,8)*8,75+3,8*10,9+0,5*(3,8+7,1)*7,85+1,95*13,25)*0,3 m3 47,32
RAZEM 47,32
52|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
d.4|0236-01
poz.48 m3 324,45
RAZEM 324,45
53|KNR 2-02 Ptyta posadzkowa wylewana betonowa gr. 15cm z betonu C16/20 m3
d.4(1101-01
(0,5%(7,1+3,8)*8,75+3,8*10,9+0,5*(3,8+7,1)*7,85+1,95*13,25)*0,15 m3 23,659
RAZEM 23,659
54|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-  |m?2
d.4/0607-01 ziome podposadzkowe
(0,5%(7,1+3,8)*8,75+3,8*10,9+0,5*(3,8+7,1)*7,85+1,95%13,25) m?2 157,73
antresola 45,93 m2 45,93
RAZEM 203,66
55/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na |m?2
d.4|/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - XPS 100 gr.15cm
analogia
poz.54 m2 203,66
RAZEM 203,66
56|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.4|0604-01
poz.54 m2 203,66
stara czes¢ |482,18-p0z.54+45,93 m2 324,45
RAZEM 528,11
57|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 65 mm  |m?2
d.4{1102-01 zatarte na ostro zbrojona wiéknami
1102-03
analogia
98,41+29*2+10,08+15,87+6,53+9,05+4,62+67,77+3,06 m?2 273,39
RAZEM 273,39
58| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm  |m?2
d.4{1102-01 zatarte na ostro z zbrojona wtéknami
1102-03
analogia
poz.56-poz.57 m2 254,72
RAZEM 254,72
59|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 60x60 cm na |m?2
d.4|202 1119-11 |zaprawie klejowej
analogia
3,8+5,35+5,18+2,9+2,9+10,08+6,53+6,52+4,17+3,06 m?2 50,49
RAZEM 50,49
60|KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych o $r. 50 mm szt.
d.4(0212-01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
61|KNR W-02 |Cokoliki przyscienne na kleju cementowym o wymiarach 20x10 cm m
d.4|0214-01
2%(2,31+2,42)+2%(1,58+2) m 16,62
RAZEM 16,62
62|KNR W-02 |Oktadziny schodoéw z ptytek m
d.4|0213-02
15*(0,175+0,3)*1,3*2 m 18,53
RAZEM 18,53
63|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia 2,5x2,5 systemowe szczotkowo-gumowe. Szczotkiw  |szt.
d.4/1219-03 kolorze szarym, guma w kolorze czarnym.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64| KNR W-02 |Cokoliki przy$cienne na kleju cementowym o wymiarach 20x10 cm m
d.4(0214-01
15*(0,175+0,3)*2 m 14,25
RAZEM 14,25
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65|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 60x60 cm lu- |m2
d.4/202 1119-11 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
0.18 6,52 m?2 6,52
0.17 6,53 m?2 6,53
0.09 3,8 m?2 3,80
0.19 4,17 m?2 4,17
0.14 2,9 m?2 2,90
0.10 5,35 m?2 5,35
0.11 5,18 m?2 5,18
0.12 2,9 m?2 2,90
0.16 10,08 m?2 10,08
0.20 3,06 m?2 3,06
RAZEM 50,49
66| KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace grubosci 1-3 mm pod wyktadziny podtogowe z tworzyw |m?2
d.4{1115-02 sztucznych
482,18-p0z.65+45,93 m?2 477,62
RAZEM 477,62
67|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe - m2
d.41112-02 Lentex
482,18-p0z.65+45,93 m?2 477,62
RAZEM 477,62
68| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.4/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 10 km
1102-05
kalk. wlasna
poz.48*0,03+p0z.49*0,065 m3 30,82
RAZEM 30,82
69 Utylizacja gruzu m3
d.4|analiza indy-
widualna
poz.68 m3 30,82
RAZEM 30,82
5 Tynki i okladziny $cienne, sufitowe
70|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.5/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
0,06 (3,7+1,15+0,8)*5,22+2,5*3,3*2+(2+0,6)*3,3 m?2 54,57
RAZEM 54,57
71/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m?2
d.5/0701-10 kach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
4,5*19,5 m?2 87,75
RAZEM 87,75
72|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach i sufitach
0,06 (6,5+0,5+0,2+8,1)*5,22+(8,4+2+5,7+8,5+8,5+4,4*2+4*2+1,5+2*2+2*1,52+1,34*|m2 596,98
2+2,57*2+2,57+5+2,3)*4,57+8,5*11,7+7,5"8,5+6
RAZEM 596,98
73|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.5/0803-03
9*5,22+(9*3+2,31*9+2*2,2+2+1+2,5+2,3+1+3*5+3*2+0,92*2+9,2)*3,3+(2*5,2+ |m?2 170,25
3,3*2+2,8*4+2*1+2*1,3+4+0,78*2+5,5+2,5*2+5,5+7,6+1,7+1,91)*3,3+11,5*
(4,57-2,95)+(7,8+7+4,5)*5,21-poz.76
RAZEM 170,25
74|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach |m?2
d.5/0803-05
7,5*13+49,86+10,7*8,6+70+5,35+4,06+3,8+5,18+2*6,6"1,3+45,93 m?2 390,86
RAZEM 390,86
75|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, preparatem gruntujgcym (na $cianach i sufitach) m?2
d.51134-02
analogia
p0z.72+p0z.73+p0z.74-p0z.80 m2 1.021,790
RAZEM 1021,790
76|KNR AT-43 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na scianach m2
d.5(0101-01
analogia
2*(2,42+2,35)*3,3+2%(2,31+1,8)*3,3+2*(2,57+3,56)*3,3+2*(1,84+2,61)*3,3+2* |m?2 519,29
(7,61+13,1)*3,3+2%(11,71+8,45)*3,3+8,2*3,3+2,8*3,3+3,2*3,3+1*3,3+1,5*3,3+
2,3*3,3+2,3*3,3+2,5*3,3+1,2*3,3+0,4*3,3+8,8*3,3+2,5"3,3
RAZEM 519,29
77|KNR 2-02 Gtadz gipsowa na $cianach i sufitach m?2
d.5/0815-03
analogia
poz.75 m?2 1021,790
RAZEM 1.021,790
78|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.75 m?2 1021,79
RAZEM 1021,79
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79|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich  |m2
d.5/1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
poz.75 m2 1021,79
RAZEM 1021,79
80|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m?2
d.5/202 0838-04 |60x60 cm na zaprawie klejowe;j
tazienka 0. |2%1*2,5+1,32*2,5"2+4*2,78*2,5 m?2 39,40
18
0.17 2%1*2,5+2*1,32*2,5+2*2,61*2,5+2*2,77*2,5 m?2 38,50
0.09 2%1,7*2,5+2*2,33*2,5 m?2 20,15
0.19 2%1,9%2,5+2*2,2*2,5 m?2 20,50
0.14 2%1,98*2,5+2*1,57*2,5 m?2 17,75
RAZEM 136,30
81|KNR-W 2-02 |sufit podwieszony rastrowy na krzyzowej dwupoziomowej konstrukcji no$nej.  |m2
d.5|2702-01 Rozstaw profili gtéwnych do 120cm, rozstaw profili nosnych do 40-50cm, roz-
staw zawiesi do 100cm.
6,52+6,53+3,8+4,17+2,92 m?2 23,94
RAZEM 23,94
82|KNR-W 2-02 |Sufity P1 panel ze sprasowanego tworzywa bazaltowego na stelazu m?2
d.5(1036-04
analogia
70+27+67,77+31,63 m?2 196,40
RAZEM 196,40
83|KNR-W 2-02 |Sufity P3 panel perforowany GKBi na stelazu z wetng grubos$ci 5cm(doliczyc  |m?2
d.5/1036-04 wetne w materiale)
analogia
98,41+49,86 m?2 148,27
RAZEM 148,27
84|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.5/202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym
11 m 11,00
RAZEM 11,00
85|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.5/1102-04 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 10 km
1102-05
kalk. wlasna
poz.70*0,03+p0z.71*0,03 m3 4,27
RAZEM 4,27
86 Utylizacja gruzu m3
d.5|analiza indy-
widualna
poz.85 m3 4,27
RAZEM 4,27
6 Stolarka
87|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2-D1 (EI60)kolor NCS S5500-N, |m?2
d.6/1203-02 klamka ze stali nierdzewnej,trzy zawiasy, oscieznica metalowa w kolorze NCS
analogia S3502-N, rama stalowa z uszczelkami wraz z wyposazeniem dodatkowym z
zestawienia
1,1*2,1 m?2 2,31
RAZEM 2,31
88|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2-Dz2 kolor NCS S5500-N, klam-|m?2
d.6/1203-02 ka ze stali nierdzewnej,trzy zawiasy, oscieznica metalowa w kolorze NCS
analogia S3502-N, rama stalowa z uszczelkami wraz z wyposazeniem dodatkowym z
zestawienia
1,521 m?2 3,15
RAZEM 3,15
89|KNR 2-02 Drzwi petne o powierzchni ponad 2 m2-D1 (EI30) kolor RAL 9007, ,dzrwi z pty- |m2
d.6/1203-02 ty MDF widérowo-otworowa-laminowana HPL o gr. 0,7mm klamka ze stali nie-
analogia rdzewnej,trzy zawiasy, oscieznica katowa do drzwi przlg.kolor lamin. skrzydta z
uszczelkami RAL 9007,wraz z wyposazeniem z zestawienia
1,0"2,1*6 m?2 12,60
RAZEM 12,60
90|KNR 2-02 Drzwi petne o powierzchni ponad 2 m2-D2 kolor RAL 9007, ,dzrwi z ptyty MDF |m2
d.6/1203-02 widrowo-otworowa-laminowana HPL o gr. 0,7mm klamka ze stali
analogia nierdzewnej,trzy zawiasy, oscieznica katowa do drzwi przlg.kolor lamin. skrzyd-
ta z uszczelkami RAL 9007,wraz z wyposazeniem z zestawienia
1,0"2,1*2 m?2 4,20
RAZEM 4,20
91/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2-D3 kolor RAL 9007, ,dzrwi z m2
d.6/1203-02 ptyty MDF wiérowo-otworowa-laminowana HPL o gr. 0,7mm klamka ze stali
analogia nierdzewnej,trzy zawiasy, oscieznica katowa do drzwi przlg.kolor lamin. skrzyd-
ta z uszczelkami RAL 9007,wraz z wyposazeniem z zestawienia
1,0"2,1*8 m?2 16,80
RAZEM 16,80
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92|KNR 2-02 Drzwi stalowe szklane o powierzchni ponad 2 m2-D4 kolor RAL 9007, rama m2
d.6/1203-04 skrzydta kolor 9007, szkio bezbarwne,klamka ze stali nierdzewnej, trzy
analogia zawiasy, oscieznica stalowa katowa do drzwi przylgowych, wraz z wyposaze-
niem z zestawienia
1,46*2,05 m?2 2,99
RAZEM 2,99
93|KNR 2-02 Drzwi stalowe szklane o powierzchni ponad 2 m2-D5 kolor RAL 9007, rama m2
d.6/1203-04 skrzydta kolor 9007, szkio bezbarwne,klamka ze stali nierdzewnej, trzy
analogia zawiasy, oscieznica stalowa katowa do drzwi przylgowych, wraz z wyposaze-
niem z zestawienia
12,1 m?2 2,10
RAZEM 2,10
94| KNKRB 2 kabiny sanitarne z HPL- drzwi jednoskrzydfowe system zabudowy WC, ptyta  |szt
d.6/0311-05 HPL gr. pt 10mm, petne ptycinowe, min. 15cm nad posadzkg, kolor dwustronny
kalk. wlasna |RAL1021, zamek na blokade od $rodka
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
95|KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe w kolorze RAL 9017, niewidoczny od zewnatrz system dre- |m?2
d.6|/1040-05 nazu, okna z szybami dwukomorowymi,wg zestawienia $lusarki
analogia
10,93*4,56+1,93*2,95+10,93*2,95+6,93*2,95+8,85*2,95+6,4*2,95+3,06*3,36+ |m?2 187,97
2*3,06*4
RAZEM 187,97
96|KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe EI120 w kolorze RAL 9017, niewidoczny od zewnatrz sys- |m?2
d.6|/1040-05 tem drenazu, okna z szybami dwukomorowymi,wg zestawienia $lusarki
analogia
4,39*2,95+4,8*2,95 m?2 27,11
RAZEM 27,11
97 |KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe wewnetrzne w kolorze RAL 9007,wg zestawienia $lusarki  |m?2
d.6(1040-05
analogia
6,16*3,03+3,84*3,03 m?2 30,30
RAZEM 30,30
98|/KNR K-06  |Wyposazenie dodatkowe do okien - rolety wewnetrzne szt.
d.6(0403-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m-rozwigzanie systemowe kolor |m
d.6(1213-01 NCS S5500-N
analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
100|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych malowana proszkowo na kolor NCS |m
d.6(1207-01 S5500-N montaz boczny
kalk. wlasna
7+6+2*5 m 23,00
RAZEM 23,00
7 Elewacja
101|KNR 13-23 |Rozbiodrka ptyt ALUMINIOWYCH (elewacja)(RX2) wraz z wetng m?2
d.7|0106-05
analiza indy-
widualna
77,39+116,86+66,8+67,47 m?2 328,52
RAZEM 328,52
102|KNR K-04 Montaz listwy czarnej cokotowej do podtoza z cegly m
d.7|0104-04
analiza indy-
widualna
2%(28,41+21,51) m 99,84
RAZEM 99,84
103|KNR 0-23 Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg - gruntowanie (Sciany i |m2
d.7|2611-01 oscieza)
analogia
68,58+112,4+94,86+90 m?2 365,840
28,5+26+32+38,1 m?2 124,600
RAZEM 490,440
104|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie pltyt z wetny mineralnej |m?2
d.7/0102-04 o gr. 18 cm (roboty wykonywane reczne)
analogia
poz.103 m2 490,44
RAZEM 490,44
105|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej |m?2
d.7/0102-04 o gr. 20 cm (roboty wykonywane reczne)
analogia
podcien 62,5 m2 62,50
RAZEM 62,50
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106|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.7/0123-01
poz.104*4+poz.105%4 szt. 2 211,76
RAZEM 2211,76
107|KNR 0-18 okfadzina elewacyjna panele stalowe na rgbek stojgcy m?2
d.7|2613-04
analogia
68,58+112,4+94,86+90 m?2 365,84
RAZEM 365,84
108|KNR 0-18 oktadzina elewacyjna panele z fuga m2
d.7|2613-04
analogia
28,5+26+32+38,1 m?2 124,60
RAZEM 124,60
109|KNR 0-18 oktadzina elewacyjna panele ze sprasowanego tworzywa bazaltowego (pod-  |m?2
d.7|2613-04 cien i oscieza)
analogia
62,50 m?2 62,50
oscieza (3*2+6,3)*0,15+(2*3+11)*0,15+(2*2+1,5)*0,15+(2*2+3)*0,15+(2*3+2)*0,15+(2* |m?2 17,07
11+2*4,5)*0,15+(2*3+8)*0,15+(2*3+13)*0,15
RAZEM 79,57
110|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.7(1604-01
2%(29+21)*3 m?2 300,00
RAZEM 300,00
111|KNR AT-09 |Obrdébki o szer. do 25 cm w rozwinieciu z blachy tytanowo-cynkowe;j m2
d.7|0803-07
(11+6,3)*0,25 m?2 4,33
RAZEM 4,33
112|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.7{1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 10 km
1102-05
kalk. wlasna
poz.101*0,1 m3 32,85
RAZEM 32,85
113 Utylizacja gruzu m3
d.7|analiza indy-
widualna
poz.112 m3 32,85
RAZEM 32,85
8 Dach
114| TZKNBK Demontaz wpustéw dachowych fi 160 z ostong szt.
d.8|XVIll II B-38
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
115|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.8/0509-03
analogia
8,3*11,7+11,7*4,1+13*13,20+(8,3+11,7+8,3+11,7+4,1+25,3+13,2+13+8,3+ m?2 397,60
11,7)*0,7
RAZEM 397,60
116|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.8/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
analogia
(2*(11,7+8,3)+4,1+25,3+13,2+13)*1,0 m?2 95,60
RAZEM 95,60
117|KNR K-06 Rozebranie uwarstwien konstrukcji dachowe;j - izolacji ze styropianu m3
d.8/0102-05
analogia
(8,3*11,7+11,7*4,1+13*13,20)*0,25 m3 79,17
RAZEM 79,17
118/KNR K-06  |Rozebranie istniejgcych pokry¢ dachowych ptaskich i cienkich - z geowtdkniny |m2
d.8/0103-01 warstwy filtracyjnej
analogia
(8,3*11,7+11,7*4,1+13*13,20) m?2 316,68
RAZEM 316,68
119|KNR 2-25 rozebranie zwiru ptukanego z dachu m2
d.8/0410-03
analogia
(8,3*11,7+11,7*4,1+13*13,20) m?2 316,68
RAZEM 316,68
120|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.8/1102-04 nym wyfadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 10 km
1102-05
kalk. wlasna
poz.115*0,05+p0z.117+poz.118*0,05+p0z.9*0,2+poz.5 m3 426,75
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RAZEM 426,75
121 Utylizacja gruzu m3
d.8|analiza indy-
widualna
poz.120 m3 426,75
RAZEM 426,75
122|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho jed-|m?2
d.8/0602-05 nowarstwowo gr. 30cm (lam. 0,040)
11,8*8,5+15,5%13,3-6,8*5+7,7*7+11,5*19,6-3,8*3,5 m?2 538,45
RAZEM 538,45
123|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej uktadane na sucho jed-|m?2
d.8/0602-05 nowarstwowo gr. 30cm (lam. 0,040)(utozenie spadkéw z weiny)
11,8*8,5+15,5%13,3-6,8*5+7,7*7+11,5*19,6-3,8*3,5-poz.115 m?2 140,85
RAZEM 140,85
124|KNNR 2 Izolacja z folii paroizolacyjnej ( na nowym dachu) m2
d.8/0604-01
11,8*8,5+15,5%13,3-6,8*5+7,7*7+11,5*19,6-3,8*3,5-poz.115 m?2 140,85
RAZEM 140,85
125|KNR 9-14 Pokrycia dachéw nowe w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem papy |m?2
d.8{0102-01 podktadowej oraz pap wierzchniego krycia typu ; grubo$¢ uktadu 7,9 mm
analogia
poz.122 m2 538,45
RAZEM 538,45
126 KNR AT-09 |Wykonczenie dachu ze zwiru gr. 8 cm frakcja 18-20 m?2
d.8/0203-03
analogia
poz.125 m?2 538,45
RAZEM 538,45
127|KNR 9-12 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych budynkéw jednokondygnacyjnych,ptytami |m?2
d.8|0201-01 z wetny mineralnej przyklejenie plyt na Scianach
analogia
2*(8,5+11,8)*0,64+(11,5+19,6+7+7,7+13,3+15,5+8,5+11,8)*0,68+(2*7,7+2*7)* |m?2 110,51
0,68
RAZEM 110,51
128/KNR 9-14 Obrdébki dekarskie i MEMBRANA DACHOWA m?2
d.8|0302-03
analogia
2*(8,5+11,8)*0,64+(11,5+19,6+7+7,7+13,3+15,5+8,5+11,8)*0,68+(2*7,7+2*7)* |m?2 135,62
0,68+2*(3,8*3,5)*0,9+1,4*1,4*0,6
RAZEM 135,62
129|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 16 cm z blachy ocynkowane;j m
d.8/0510-04
analogia
2,8 m 2,80
RAZEM 2,80
130|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.8|0923-04
analogia
(2*(11,8+8,5)+2*(7,7+7)+15,5+13,3+19,6+11,5)*0,64 m?2 83,14
RAZEM 83,14
131|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt OSB gr. 22poziome na wierzchu m2
d.8|0609-01 konstrukcji na lepiku
analogia
(2*(11,8+8,5)+2*(7,7+7)+15,5+13,3+19,6+11,5)*0,64 m?2 83,14
RAZEM 83,14
132|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe fi 160 z ostong kpl.
d.8| GEBERIT
0405-03
analogia
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
133|KNR-W 2-02 |Osadzenie przelewow dachowych 10x50cm szt.
d.8|0534-06
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
134|KNR-W 2-02 |Obrébka blacharska z cynkowo-tytanowa w kolorze NCS S 5500-N gr. 0,07mm |m?2
d.8|0509-01 taczona na rabek stojgcy
analogia
(2*(11,8+8,5)+2*(7,7+7)+15,5+13,3+19,6+11,5)*1,2 m?2 155,88
RAZEM 155,88
135|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4 m m
d.8(1213-04
analogia
5 m 5,00
RAZEM 5,00
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136|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m-rozwigzanie systemowe kolor |m
d.8(1213-01 NCS S5500-N
analogia
3 m 3,00
RAZEM 3,00
137|KNR 9-30 Montaz i ustawienie tuby solarnej kpl.
d.8(0201-01
analogia
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
9 Zagospodarowanie terenu
138|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 28 cm
0101-02
0,5%(22,6+11,3)*3,4+0,5*30*3,6+3,6*13,3+16,65*1,35 m?2 181,99
RAZEM 181,99
139|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.9/0202-05 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtosé 10 km - zatadunek i wywdz urobku
poz.138*0,28 m3 50,96
RAZEM 50,96
140|KNR 2-28 Podtoza stabilizowane cementem grubosci 15 cm przy ilosci cementu 20 kg/  |m2
d.9/0501-01 m2
0,5%(22,6+11,3)*3,4+0,5*30*3,6+3,6*13,3+16,65*1,35 m?2 181,99
RAZEM 181,99
141|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.9/0511-03 mentowo-piaskowej gr. 4cm
0,5%(22,6+11,3)*3,4+0,5*30*3,6+3,6*13,3+16,65*1,35 m?2 181,99
RAZEM 181,99
142|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.9|0402-04
(21+12,3+1+16,65+16,65+2,7+3+18,5+13,3*2+9,3)*0,07 m3 8,94
RAZEM 8,94
143|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.9|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
127,7 m 127,70
RAZEM 127,70
10 Wyposazenie
144|KNR 5-10 Mocowanie uchwytami projektoréw o ciezarze do 12.5 kg na $ciggach i kons- |szt.
d.10{1007-02 trukcjach (wraz z ekranem)
szt. 2,00
RAZEM 2,00
145/KNR 2-02 Szafki ubraniowe m?2
d.10{1021-08
analogia
3,2*0,4+2,5*0,4 m?2 2,28
RAZEM 2,28
146|KNPnRPDE |Montaz lustra w ptytkach (wraz z materiatem)o wym. 1,32x0,9m szt.
d.10{22-53¢c
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147|KNPnRPDE |Montaz lustra w ptytkach (wraz z materiatem)o wym. 0,6x1,06m szt.
d.10{22-53¢c
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
148|KNPnRPDE |Montaz lustra w ptytkach (wraz z materiatem)o wym. 0,6x0,9m szt.
d.10{22-53¢c
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
149|KNPnRPDE |Montaz lustra na korytarzu (wraz z materiatem)o wym. 1,47x3,3m szt.
d.10{22-53¢c
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
150|KNR 2-02 Szafki tazienkowa z umywalka kompletng z syfonem m2
d.10{1021-08
analogia
1,32%0,6*2 m?2 1,58
RAZEM 1,58
151 Pojemnik na reczniki papierowe kpl.
d.10
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
152 Uchwyt dla niepetnosprawnych kpl.
d.10
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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Budowlany PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
153 Dozownik mydta kpl.
d.10
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
154 Dozownik papieru toaletowego kpl.
d.10
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
155 kosz na $mieci kpl.
d.10
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
156 Biurko + krzesto kpl.
d.10
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
157 Ekrany zewnetrzne kpl.
d.10
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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