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1. Podstawa opracowania.

1.1 Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie:
- podktadow architektonicznych,
- wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,
- warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
- obowigzujacych norm i przepisow,
- wytycznych innych branz

1.2 Przedmiot opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem
- instalacje uziemiajaca i odgromowg
- projekt rozdzielnic elektrycznych
- wewnetrzne linie zasilajace
- trasy kablowe
- projekt instalacji o$wietlenia ogdlnego
- projekt instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- projekt instalacji gniazd wtykowych ogéinych
- zasilanie urzadzen instalacji innych
- instalacje systemu monitoringu wizyjnego
- instalacje systemu sygnalizacji wiamania i napadu
- instalacje okablowania strukturalnego

- instalacje fotowoltaiczng
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2. Istniejace zasilanie

Projektowany budynek posiada przytacze energetyczne. Istniejaca moc przytaczeniowa jest niewystarczajgca na pokrycie
zapotrzebowania budynku po projektowanej przebudowie i rozbudowie. Nalezy wystapi¢ do gestora sieci z wnioskiem o
zwigkszenie mocy — szczegdty w punkcie z bilansem mocy.

Nowoprojektowang wewnetrzng, linie zasilajaca po zwigkszeniu mocy wprowadzié nalezy do zlacza ZK-PPOZ zlokalizowanego
zgodnie z czeScig rysunkowa. Ze ztgcza zasilic nalezy projektowang rozdzielnice gtoéwng budynku RG, projektowang
rozdzielnice instalacji fotowoltaicznej oraz odbiory pozarowe. Ztacze ZK-PPOZ wyposazone bedzie w certyfikowany uktad
przeciwpozarowego wyltgcznika pradu wraz z automatycznym przefgcznikiem faz. Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcina
doptyw zasilania do wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru zostanie umieszczony w miejscu wejscia zltgcza instalacji elektrycznej do obiektu. Elementem
wykonawczym przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie aparat elektryczny typu roztgcznik, wyposazony w cewke
wzrostowg (wybijakowa), sterowang recznym przyciskiem uruchamiajagcym (przycisk PWP), zainstalowany zgodnie z czescig
rysunkowa. Sterowanie cewkg wzrostowg aparatu elektrycznego stanowigcego element wykonawczy przeciwpozarowego
wytacznika pradu nalezy realizowa¢ w uktadzie z automatycznym przetacznikiem faz zasilajacych. Przycisk sterujacy aparatem
PWP nalezy potaczy¢ kablem w klasie PH90 plus system mocowa¢ wg rozwigzan systemowych. Przeciwpozarowy wytgczni

pradu musi spetnia¢ wymagania normy N SEP-E-005.
Podstawowa charakterystyka PWP:
o PWP powinien by¢ umieszczony przy wej$ciach gtéwnych do budynku oraz trwale oznakowany.

o Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaC samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodia zasilajacego o$wietlenie

awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

o PWP sktada sie z przycisku sterowniczego, aparatu elekirycznego i okablowania. Jako wytacznik nalezy
stosowaC aparat elektryczny typu rozigcznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig
zdalnego sterowania w ukfadzie przetacznika faz, ktory w przypadku zaniku napigcia w jednej lub dwoch

dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki wzrostowej na faze aktywna.

o Moze wystepowaC jeden lub wiele przyciskéw sterowniczych. Przycisk sterowniczy moze odcina¢ prad w
jednej lub wielu strefach. W przypadku, jezeli przeciwpozarowy wytacznik pradu nie odcina doptywu pradu w
catym budynku lub jezeli do odciecia pradu w strefie pozarowej konieczne jest wykorzystanie wiecej niz jednego
przycisku sterowniczego (np. odrgbny przycisk do UPS oraz agregatu pradotwérczego) przyciski muszg by¢

wyraznie oznakowane.

o Przy wejsciu gléwnym do budynku za przeszklong ostong bedzie umieszczony przycisk - wytgcznik
sterowniczy z sygnalizacjg stanu, umoZliwiajacy reczne wylaczenie napigcia zasilania obiektu, wytacznik ten
bedzie trwale oznaczony widocznym napisem: ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU’. Sygnalizacia

stanu PWP bedzie przeprowadzona za pomoca kolorowych diod LED. Swiecenie diody czerwonej oznacza:
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,Zakaz wejscia / prowadzenia akcji gasniczej’, Swiecenie diody zielonej oznacza: ,obiekt pozbawiony zasilania.

Mozna prowadzi¢ akcje ratowniczg”

HDGS 5X2,5.

a1
¢ [ 1SD | 63a

2

PFAZ

PEN L1L2L3

Zgodnie z polskimi przepisami, przeglady wytacznikow przeciwpozarowych powinny by¢ wykonywane nie rzadziej, niz raz do
roku. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien niezawodnie zadziatat w przypadku pozaru i nie wprowadza¢ zaktdcen w
funkcjonowaniu instalacji w czasie normalnej pracy.

PWP (jako cato$¢ lub wszystkie jego elementy sktadowe) powinien posiada¢ krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz

certyfikat wydany przez jednostke badawczg (system 1 oceny zgodnosci).

3. Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnice elektryczne wykonac jako p/t wiszace, wyposazone w:
a. listwe przytaczeniowg PE: 36 otwory od 1,5 do 10mm? i 2 otwory 35mm?
b. listwy przytaczeniowe N
c. wsporniki montazowe TH35
d. ostony
e. drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem
f. kieszenie samoprzylepne na dokumentacje
h. wsporniki do montazu kanatéw grzebieniowych Lina 25 w poziomie
Pola rozdzielnicy:
a. pole zasilajace z wytgcznikiem gtownym i wyzwalaczem wzrostowym
b. pole sygnalizacji napigcia
c. ochrona przepieciowa
d. pola odptywowe dla aparatury modutowej
e. pola odptywowe z roztacznikiem bezpiecznikowym
f. pola sterowania o$wietleniem zew wyposazone w zespdt przekaznikow/ stycznikéw/ wytacznikéw astronomicznych.

Aparaty zabezpieczajace i faczeniowe: wylaczniki nadpradowe samoczynne modutowe o zwarciowej zdolnoSci
taczeniowej 6kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wytaczniki réznicowopradowe o pradzie znamionowym 25A i 40A, prad
znamionowy roznicowy 30mA, napigcie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o charakterystykach A i AC. Roztaczniki
bezpiecznikowe 3p oraz roztaczniki izolacyjne. Zespét stycznikdw i wytacznikéw zmierzchowych sterowania o$wietleniem

zewnetrznym
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Po zamontowaniu tablic nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- podigczy¢ obwody zewnetrzne
- podtaczy¢ przewody ochronne
- zainstalowac ostony
- dotgczy¢ schematy ideowe rozdzielni z dokumentaciji powykonawczej z aktualnymi pomiarami podpisanymi przez kierownika
prac z podaniem numeru uprawnien wykonawczych i pomiarowych.

Projektowane obudowy rozdzielnic powinny posiada¢ stopien ochrony IP(44) oraz wykonane by¢ z materiatu w Il klasie izolacji.

4. Trasy kablowe

Trasy kablowe nalezy wykona¢ w pomieszczeniach zgodnie z cze$cig rysunkowg z uzyciem koryt metalowych petnych. Z
gtéwnych koryt kablowych nalezy wyprowadzi¢ przewody odbiorowe do pomieszczen w peszlach mocowanych do sufitu
wiasciwego. Nalezy zastosowaé system wysiegnikow oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz
wysiegnikow za pomocg $rub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych wg obcigzenia (lub w zaleznosci od sufitu za
pomocg uchwytéw trapezowych). W przypadku braku zachowania ciggtosci potaczen koryt metalowych nalezy potaczy¢ linkg
gietka LgY 4mmz2. Caty system koryt potaczy¢ z szyng wyréwnawcza. Pozostate trasy wykona¢ pod tynkiem.

Okablowanie o odpornosci ogniowej prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta tych kabli oraz obowigzujacymi normami i
przepisami, mocowac¢ w systemach mocowan min. E90 wg DIN 4102:12

Kable ukryte w $cianach lub stropach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych

5. Kable i przewody

Instalacje we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ jako podtynkowg poza pomieszczeniami z sufitem podwieszanym - w
pomieszczeniach tych kable uktada¢ na korytach w przestrzeni miedzy sufitowej. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie
moga by¢ narazone na naprezenia. Przej$cia przez Sciany i stropy musza by¢ chronione w przepustach rurowych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m przechodzace przez Sciany i stropy pomieszczen wydzielonych pozarowo,
zostana zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej nie mniejszej niz El 60.

taczenie przewodow instalacyjnych w puszkach wykonac¢ przy uzyciu ztaczek.

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nalezy zastosowaé system wysiegnikbw oraz konstrukcji wsporczych
dostosowanych do obcigzenie koryt. Montaz wysiegnikow za pomoca $rub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych wg
obcigzenia. W przypadku braku zachowania ciggtosci potaczen koryt metalowych nalezy potaczy¢ linkg gietkg LgY 4mm2. Caty

system koryt potaczy¢ z szyna wyrownawcza.

6. Oswietlenie podstawowe
Do oswietlenia nalezy zastosowa¢ oprawy wyposazone w LED-owe Zrodta Swiatta. Oprawy montowaé zgodnie z instrukcjg
dostarczong wraz z urzadzeniami. Wykorzysta¢ wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montazowe, uszczelki itp. Natezenie
o$wietlenia:

e Korytarze, sanitariaty i pomieszczenia techniczne i magazynowe 200Ix

e Sale dydaktyczne 500Ix,
Wspdtczynnik oddawania barw zrédet $wiatta Ra>85.

Temperatura barwowa opraw 3000K [tazienki i pomieszczenia socjalne] oraz 4000K [pozostate].
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Sterowanie o$wietleniem realizowane bedzie z tacznikéw lub automatycznych czujnikow ruchu.

7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych

Oprocz oswietlenia podstawowego nalezy instalowa¢ o$wietlenie awaryjne spetniajgce nastepujace funkcje:

- wytwarzaC natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi z zachowaniem
rownomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku

wyjsé

- wytwarza¢ natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2, traktowanych jako strefy otwarte na
poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem rownomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowiert normy PN-EN 1838 dla

bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

- wytwarza¢ natgzenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajgce min. 5lx w poblizu punktéw alarmu pozarowego i sprzgtu przeciw
pozarowego nie znajdujacego sie w rozmieszczeniu wzdtuz drég ewakuacyjnych dla tatwego zlokalizowania i uzycia z

zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.

- dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowac¢ obliczenia natgzenia i rozmiesci¢ oprawy jak dla dwdch osobnych drég

ewakuacyjnych.

Zataczenie opraw awaryjnych musi nastepowa¢ bezzwtocznie po zaniku napigcia na oprawach o$w. podstawowego w
szczegolnosci w strefach wysokiego ryzyka, gdzie musi by¢ uzyskane 100% natezenia zaktadanego w czasie 0,5s. W przypadku
zaniku napiecia do$wietlenie drogi ewakuacji z budynku bedzie realizowane za pomocg, reflektorow LED i opraw awaryjnego

o$wietlenia ewakuacyjnego. Cate o$wietlenie awaryjne bedzie zasilane z czasem podtrzymania min 1 godz.

Oprawy i moduty z autotestem wyposazone sg w samodiagnozujace uktady elektroniczne. Takie rozwigzanie eliminuje
konieczno$¢ recznego przeprowadzania testow dla kazdej oprawy. W trakcie automatycznie uruchamianego testu sprawdzane
sg parametry zrodta $wiatta, uktadu zasilajgcego oraz akumulatora. Je$li oprawa nie funkcjonuje prawidtowo, odpowiedni

komunikat wyswietlany jest przez kontrolki LED umieszczone w widocznym miejscu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U nr 109 z dnia 7 czerwca 2010 r. poz. 719) jako

urzadzenie ppoz. podlega przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku.

8. Instalacja gniazd wtykowych ogoélnych i osprzet.
Gniazda wtykowe ogolne montowaC¢ na wysokosci 0,4m od podtogi, biurowych i korytarzach oraz 1,4m w tazienkach i
pomieszczeniach socjalnych. taczniki na wysoko$ci 1,4m nad podtoga. W tazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet

szczelny IP44 w pozostatych [P20.

9. Ochrona od porazen
Ochrone przed dotykiem po$rednim stanowi samoczynne wytaczenie zasilania. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym nalezy taczy¢ zaciski ochronne aparatéw i urzadzen z wydzielong zytg ochronng PE instalacji.

Wykona¢ instalacje gtownych potaczen wyréwnawczych faczac bednarkg ocynkowang FeZn 30x4mm wszystkie instalacje
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metalowe, koryta kablowe, zaciski uziemiajace aparatow. Instalacje potaczen wyrdwnawczych potaczyé z zytg ochronng
instalacji elektrycznej wewnetrznej w rozdzielniach. Wodomierze zbocznikowac.

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odporno$ci pozarowej i obcigzenia ogniowego budynku podano w tomie
- ,ARCHITEKTURA”. W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastgpujace parametry i cechy projektowanych instalacji i
urzadzen wptywajg na bezpieczenistwo przeciwpozarowe budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty stosowalno$ci w budownictwie B, przewody
elektryczne muszg mie€ izolacje o napieciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia - izolacje o napieciu znamionowym
1000V

b) przy wejciach gtéwnych do czeSci nowoprojektowanej i istniejacej we wnekach zamykanych z przeszklonym drzwiczkami,
zaplombowanej szafki, bedzie umieszczony wytacznik sterowniczy umozliwiajacy reczne wytaczenie napiecia, wytacznik ten
bedzie trwale oznaczony widocznym napisem: ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”

c) na wypadek zaniku napiecia beda Swiecity sie oprawy oSwietlenia awaryjnego (bezpieczenstwa, ewakuacyjnego i
kierunkowego), zasilane z wtasnych baterii min. 1h

d) przejscia przewodéw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaC w sposob zapewniajacy szczelnos¢, z uzyciem
$rodkdw ognioodpornych, w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajacej przedzieleniom pozarowym.

Skuteczno$¢ i kompletno$¢ systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji uzytkowania.
Protokét z pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazaé

wiacicielowi [inwestorowi].

10. Ochrona od przepieé¢
W celu ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zaprojektowano w rozdzielniach uktad ochronnikéw. Urzadzenia

montowac na szynach zbiorczych rozdzielnic. Przewidziano ochroneg klasy B+C.

11. Instalacja odgromowa
Catg zewnetrzng instalacje odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i przepisami:
Dla tego typu dachu projektuje sie instalacje wykonang za pomocg uzioméw poziomych z wykorzystaniem drutu FeZn @ 8mm,
prowadzonych na uchwytach. Elementy instalacji innych takich jak rynny dachowe, pokrycia elementéw okien dachowych czy
konstrukcje anten RTV muszg zosta¢ potaczone ze zwodami poziomymi za pomoca specjalnych uchwytéw. Drut odgromowy
taczy¢ ze sobg za pomoca ztacz przelotowych i krzyzowych.

Klasa ochrony LPS dla budynku to IIl klasa.

12. Instalacja uziemiajaca i potaczenia wyréwnawcze
Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajacej ptaskownikiem ocynkowanym FeZn 25x4mm, do ktdrego nalezy podigczy¢:
a. metalowe obudowy rozdzielnic
b. szyny PE
c. stalowe rurociagi instalacji wody, CO i gazu [za pomoca obejm uziemiajacych skrecanych
d. metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacii
e. metalowe koryta kablowe.
W obudowie kazdej rozdzielnicy wykona¢ gtéwna szyne wyréwnawcza, ktora nalezy trwale mechanicznie i elektryczne potaczy¢

z uziomem fundamentowym sztucznym.
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Jako przewody odprowadzajace nalezy uzy¢ drut ocynkowany FeZn @ 8mm utozony pod warstwa tynku na murze wiasciwym w
rurze odgromowej. Od zlgcza kontrolnego nalezy utozy¢ bednarke FeZn30x4mm i potaczy¢ jg z uziomem fundamentowym.

Instalacje odgromowa, i uziemiajaca trwale pofaczy¢ z instalacjami na istniejgcych budynkach przylegtych.

13. Instalacje teletechniczne
Budynek projektuje sig wyposazy¢ w instalacje teletechniczne:

. instalacje okablowania strukturalnego

. instalacje systemu sygnalizacji wiamania i napadu
. instalacje telewizyjng,

. instalacje monitoringu wizyjnego CCTV

14. Instalacja okablowania strukturalnego
Projekt przewiduje rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego pod tynkiem w rurkach peschelp25mm, przejscia przez
$ciany wykonywac typowymi przejsciami umozliwiajgcymi przetozenie dodatkowych kabli w przysztosci. W projektuje sie gtowny
punkt dystrybucyjny - szafa CPD ktdrg nalezy wyposazy¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa.
Gniazda RJ 45 projektuje sie w osprzecie z szybka zabezpieczajgca opis gniazda.
Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami ekranowanowymi FTP kat. 6 oddzielnie dla kazdego
gniazda RJ 45.Dopiero odpowiednie przekrosowanie przebiegéw w szafie CPD okresli czy bedzie to przebieg logiczny czy
telefoniczny.
Kable uktada¢ nie blizej niz 50mm od kabli elektrycznych.
W okablowaniu poziomym maksymalna diugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem
rozdzielczym.
Nie wolno w zadnym wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugo$¢ kabla pomigdzy stanowiskiem roboczym i punktem
rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 90m (kable krosowe, kabel przebiegu
poziomego i kabel stacyjny).
Kable, na catej dlugosci od puszki na $cianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od wsztukowan, zagniecen i
nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie moze byé wykonane w infrastrukturze okablowania.
Wszelkie adaptacje polegajace na wspotdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢

robione poza infrastruktura statg systemu okablowania.

15. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu

Zakfada si¢ na obiekcie instalacje systemu sygnalizacji wtamania i napadu obejmujacego caty budynek.

Instalacje te maja za zadanie ochrone wybranych pomieszczen przed wlamaniem lub wejsciem niepozadanych osob.

Ochrona pomieszczen przed wiamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie detektorow:
- czujek zbicia szybu
- kontaktronow (czujek magnetycznych)

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, ktére obejmujg pomieszczenia okreslone

w czeSci rysunkowe;j.
Wymagania dla systemu SSWiN:

- budowa modutowa z magistralg typu BUS z mozliwo$cig poditaczenia modutéw bezprzewodowych

Str.9



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU FILII NR 2 BIBLIOTEKI W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki dz. nr 24/34, obreb 0033

-- czujki zbicia szyby we wszystkich pomieszczeniach wyposazonych w okna,
- kontaktrony w drzwiach zewnetrznych,
- montaz klawiatury zgodnie z czescig rysunkowa,
- wszystkie elementy systemu takie jak czujki, kontaktrony musza by¢ w petni identyfikowane w systemie.
Zabrania sie taczenia kilku elementéw na jednej linii centrali.
- wszystkie elementy zawiera¢ majg wymagane aktualne certyfikaty.

- wykonanie okablowania podtynkowo.

Podstawg do opracowania zagadnier zwigzanych z systemem sygnalizacji wtamania i napadu sg wytyczne rozporzadzen oraz

norm:
. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie 0séb i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740).

. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. O ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95).

. ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI, GOSPODARKI TERENOWEJ | OCHRONY SRODOWISKA z 3
lipca 1980r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki.(Dz. U. nr 17 poz. 62 z p6zniejszymi
zmianami)

. ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH z 28 marca 1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm i norm branzowych (Dz. U. Nr 44 poz. 174).

. Polska Norma PN-93 E-08390 Systemy Alarmowe.

. Polska Norma PN-91 E-05009 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych.

Zarzadzanie systemem SSWiN musi by¢ mozliwe z poziomu:

e Manipulatora SSWIN - zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja stanéw
poszczegdlnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.
e Aplikacji mobilnej — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja standéw poszczegdinych

stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mie¢ wbudowany na ptycie gtéwnej
centrali interfejs TCP/IP.

Zatozenia ogdlne

Przyjeto nastepujace zatozenia ogdline dotyczace rozprowadzenia instalacji i standardéw:

. Dla kazdego z systemow dobrane zostaly rozwigzanie techniczne. Wigze sie to z wymogiem, spetnienia konkretnych
rozwigzan projektowych, projektant dopuszcza zastosowanie urzadzen i rozwigzan innych producentéw jednak o parametrach
nie gorszych od zaprojektowanych.

System sygnalizacji wtamania i napadu — opis techniczny

Koncepcja ochrony

System sygnalizacji wtamania i napadu ma za zadanie sygnalizowa¢ obecnos¢ niepozadanych oséb trzecich na terenie obiektu.
Systemem detekcji objete zostaty okna oraz drzwi z mozliwym dostepem osoby niepozadanej z zewnatrz na kondygnacii parteru
i antresoli. Oprocz dedykowanych wejs¢ dla czujek magnetycznych ochrone zapewnia¢ beda czujki zbicia szyby

Transmisja danych
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Do klawiatur poprowadzi¢ oddzielng magistrale (oddzielny przewdd) typ przewodu zastosowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanego rozwigzania sprzetowego.
Jezeli urzadzenia na to pozwola, dopuszcza sie przytaczenie pod klawiature elementow detekeyjnych (czujnik, przycisk),

warunkiem jest petna identyfikowalnos¢ elementoéw w systemie..

Zasilanie

Centrala wyposazona ma by¢ w zasilacz przytaczony do sieci energetycznej 230 V AC, oraz posiadac zasilanie rezerwowe
oparte na akumulatorze o pojemnosci minimum 1 x 17 Ah ( +17Ah na ekspander). Ltadowanie i sprawno$¢ akumulatora ma by¢
nadzorowana automatycznie z poziomu centrali a wszelkie nieprawidtowosci zgtaszane uzytkownikowi systemu.

Rozmieszczenie elementdéw pokazano w czesci rysunkowe.

16. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV
System telewizji dozorowej jest projektowany, aby spetiaC funkcje ochrony obiektu. System CCTV bedzie umozliwiat
poklatkowy i ciagty zapis obrazdw z kamer na dyskach twardych.
Kamery beda wyposazone w przetworniki obrazu o wysokiej rozdzielczosci. W projektowanym systemie rozmieszczenie kamer
umozliwi obserwacje terenu wokot budynku (elewacji) oraz wejs¢ do budynku a takze jego wnetrze.

W sktad catego systemu CCTV wchodza nastepujace elementy:

. Kamery zewnetrzna PoE typu bullet - montowana na elewacii
. Kamery wewnetrzna PoE typu koputkowego

. Rejestrator cyfrowy

. Dyski twarde

. SwitchePoE

Kamery zewnetrzne H.265:

Czutos¢ kamery 0,01 Lux
Liczba transmitowanych obrazéw 20 kl./s
Maksymalna rozdzielczosd kamery 6,3 MP
Ogniskowa obiektywu 2,8 mm

Rozmiar przetwornika 1/2,9"

Standard PoE  802.3af klasa 3
Stopien ochrony obudowy P&7
Typ obiektywu  staty
Zasieg oswietlacza 30 m

Zasilanis 12V DC
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Kamery wewnetrzne H.265:

Czutos¢ kamery 0,008 Lux
Liczba transmitowanych obrazéw 20 kl./s
Maksymalna rozdzielczos¢ kamery 6,3 MP
Ogniskowa obiektywu 2,8 mm
Rozmiar przetwornika 1/2.4"
Standard PoE 802.3af klasa 3

Stopien ochrony obudowy  IP67

Typ obiektywu  staly
Zasieg oswietlacza 30 m

Zasilanis 12V DC

Rejestrator:

Parametry techniczne:

« Wejscia wideo: 32 x IP

« Wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI

« Rozdzielczosc: 3840x2160 (12Mpx)

« Bitrate (infout): 256Mbps /160Mbps

+ Kompresja obrazu: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
« Wejsciefwyjscie audio: 1/1 (RCA)

« Wejéciafwyjscia alarmowe: 16/4

+ Interfejs sieciowy: 2x Ethernet 10/100/1000Mbps

« Obstuga dyskow: 4x HDD Sata lll (maks.10TB dysk)
+ Pobdr mocy: <20W (bez HDD)

« Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C

« Waga: 25 kg

« Wymiary: 445x400x71 mm

+ Zasilanie: 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
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Przestrzen dyskowa - 4 dyski po 6TB :

Metoda kompresji:

Rozdzielczo$¢ zapisu:

Jakosé zapisu:

Rozniar klat

llosé kamer:

ki:

llo¢ klatek na sekunde z kazdej kamery

llo$¢ godzin zapisu na dobe:

Wymagany czas archiwizacji

Strumien zapisu:

Minimalna pojemnos¢ dysku:

17. Instalacja systemu przyzywowego
Projekt przewiduje instalacje systemu przyzywowego w toaletach dla oséb niepetnosprawnych. System bedzie sie sktadat z
wigcznika pociggowego zlokalizowanego wewnatrz toalety w takim miejscu aby byly do niego swobodny dostep ze
zdecydowanej przestrzeni pomieszczenia. Zadziatanie wigcznika bedzie zasygnalizowane lampkg sygnalizacyjng nad drzwiami

do pomieszczenia od strony zewnetrznej celem zasygnalizowania personelowi sytuacji wymagajacej pomocy. Przy drzwiach od

OH.265+

®H.265

O H.264 (Najczgsciej stosowana)
O MPEG-4

O MPEG-2

O MJPEG

O QCIF (176x120) O1 Megapixel (1280x720) O 5 Megapixel (2592x1944)
OCIF (352x240) O 2 Megapixel (1920x1080) ® 8 Megapixel (3840x2160)
O 4CIF (704x480) O 3 Megapixel (2048x1536) O 12 Megapixel (4000x3000)
OD1(720x576) O 4 Meqgapixel (2560x1440)

® Wysoka O Srednia O Niska

-
19

15 v | klatek/sekundg
24 v | h/doba

dni

138.51 Mbps [EEIER = 7.29 Mbps

20.94TB

strony zewnetrznej bedzie sig znajdowat przycisk kasujacy sygnalizacje.

18. Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres podstawowych prdb

obejmuje:

()

()

pomiar rezystancji izolacji instalacji

pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

pomiar impedancji petli zwarcia

pomiar rezystancji uziemien

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
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19. Bilans mocy oraz zwigkszenie mocy

OBCIAZENIE
.y Pi Po |b
LP odbiér (kW) ki | cosf kW) | )
y 2 y 5 5 7 3 ZK-PPOZ Grodzisk
1. | Oswietlenie 30 [090[093] 27| 42
2, Gniazda 160 |060]093] 96 | 14,9
3| Zaslanie g oenl003| 40 | 62
technologii
Podgrzewacze
3 wody 330 0451093 | 149 231 KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
j— N
TIN|g|&
3. HVAC 484 1080093387 | 602 Typ (msm) ('2\") kg (k) (r'n) dedta ('g) kzab. ('ﬁ) 1450 | 2 P 5 8
() il
4, RAZEM 105,40 699 | 1086 | YKY 4x70mm2 70 [171,0 [ 1,00 | 171,0 | 89,0 1,0 [1250| 16 [2000 | 248,0 g OK | oK | ok

Moc istniejaca na budynku wynosi 35kW i jest niewystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania na energie elekiryczng po
przebudowie i rozbudowie budynku. Przed realizacjq prac wykonawczych Inwestor powinien wystapi¢ do gestora sieci z

whnioskiem o zwigkszenie mocy przytaczeniowej do70kW ( 35kW istniejacej mocy + dodatkowe 35kW).

20. Informacja dotyczaca BIOZ
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W catym projektowanym obiekcie wystepujg nastepujace elementy robét elektrycznych:

- o$wietlenia ogdinego,

- gniazd wtyczkowych 230V,

- zasilania urzadzen technologicznych,

- ochrony od porazen,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA

Istniejace linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla

Srodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw $rodowiska
naturalnego. Prace zwigzane z budowa linii nalezy prowadzi¢ wytacznie w stanie beznapigciowym. Do wykonania inwestycji
nalezy stosowac wytacznie materialy posiadajace atesty lub certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Wykopy
w zblizeniu z istniejacq infrastrukturg podziemng nalezy wykonywa¢ recznie, z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po
zakonczeniu robdt pas terenu objety pracami ziemnymi nalezy przywrdcic w zakresie naprawy nawierzchni do stanu
pierwotnego.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prébnych zataczen napiecia.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepisow BHP

- 0soby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny
posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne
SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysoko$ci pracownicy musza stosowac: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenrstwa oraz kaski ochronne.
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- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytaczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwoddw posiadajacych zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny byé
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

21. Instalacja fotowoltaiczna
Projektowany budynek projektuje sie wyposazy¢ w instalacje fotowoltaiczng wykorzystywang na potrzeby wiasne budynku o
mocy szczytowej 21,85kWp zbudowang w oparciu o 38 paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 575Wp. Instalacje
fotowoltaiczng zlokalizowa¢ nalezy na dachu zgodnie z zatgczong czescig rysunkowa. Do instalaciji fotowoltaicznej wykonaé
odseparowang instalacje uziemiajaca ( detal w cze$ci rysunkowe;).
Projekt nie przewiduje zastosowania automatycznych wytgcznikéw bezpieczenstwa po stronie DC z powodu lokalizacji
elementow instalacji PV po stronie DC cato$ciowo poza wnetrzem budynku ( na dachu) co uniemozliwi pojawieniu sie napiecia
po stronie DC wewnatrz budynku po zadziataniu PWP np. w trakcie akcji gasniczo ratownicze;j.
Budynek wyposazy¢ nalezy w odpowiednie oznakowanie w sgsiedztwie falownika i rozdzielnic RPV AC i DC oraz w obrebie
Ztacza ZK-PPOZ
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22. Spis rysunkéw
E1 - Rzut parteru — o$wietlenie
E2 - Rzut pigtra — o$wietlenie
E3 - Rzut parteru - gniazda i zasilanie technologii
E4 - Rzut pietra — gniazda i zasilanie technologii
E5 - Rzut parteru - instalacje teletechniczne
E6 - Rzut pietra — instalacje teletechniczne
E7 - Rzut dachu
E8 - Schemat ideowy zasilania
E9 - Schemat ideowy rozdzielni RWCO
E10 — Widok szafy CPD
E11 - Schemat ideowy zasilania strukturalnego
E12 - Schemat ideowy monitoringu wizyjnego
E13 - Schemat ideowy systemu sygnalizacji wtamania i napadu

E14 — Schemat ideowy instalacji fotovoltaicznej

Projektant:

Sprawdzajacy:
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU FILII NR 2 BIBLIOTEKI W GRODZISKU MAZOWIECKIM WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki dz. nr 24/34, obreb 0033

23. Oswiadczenie projektanta

todz, Kwiecien 2024

Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane art. 34 ust.3d pkt 3 (tekst jednolity: Dz. U. Z 2023 r

z p6zniejszymi zmianami) oSwiadczam, Ze projekt techniczny:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU FILII nr 2 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Adres inwestycji i kategoria obiektu budowlanego:

Gmina Grodzisk Mazowiecki, ul. Westfala 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
budynki uzytecznosci publicznej - domy kultury kat. IX

Dane ewidencyjne:

dz. Nr 24/34 obreb 0033

Inwestor:

Biblioteka Publiczna Grodzisk Mazowiecki,
ul. 3 Maja 57,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Autorzy opracowania:

mgr inz. Agnieszka Pietrzykowska upr. bud. nr 67/01/WL
Sprawdzajacy:

mgr inz. Krzysztof Kardecki upr. bud. nr LOD/4422/PBE/20
Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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