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oktadzina elewacyjna panele stalowe na rabek stojqgcy.
Okfadzina NRO, niepalna, nie odpadajgca do 30 min.
Kolor zgodnie z opisami na rysunkach

oktadzina elewacyjna panele z fugg do 0,5¢m.

Panel ze sprasowanego tworzywa bazaltowego i lepiszcza organicznego
Oktfadzina NRO, niepalna, nie odpadajgca do 30 min.

Kolor zgodnie z opisami na rysunkach

systemowa zabudowa szklana $Swietlika na konstrukcji aluminiowej

obrébka blacharska cynkowo — tytanowa, w kolorze NCS S 5500—-N, gr.0,7mm
Obrobka fqczona na attyce na rgbek stojgcy.

systemowa zabudowa szklana na konstrukcji aluminiowe]

szpalety okienne panel ze sprasowanego tworzywa bazaltoweqo i lepiszcza organicznego
Kolor zgodnie z opisami na rysunkach

KOLORYSTYKA PANELI KOMPOZYTOWYCH
LISTWY PIONOWE

KOLORYSTYKA PANELU POWYZEJ +0.00

KOLORYSTYKA TYNKU PONIZEJ +0.00

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Przed zamowieniem dokona¢ odpowiednich pomiardw

wykonanej konstrukcji.
Kolorystyke stolarki uzgodni¢ przed zamowieniem z architektem.

Rodzaje zamkdw, klamek przy drzwiach, uzgodni¢
przed zamowieniem z architektem.

Wizualny wyglqd szkfa transparentnego

przed zamowieniem z architektem.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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