EKSPERTYZA TECHNICZNA
1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Projekt budowlany architektoniczny autor: mgr inz. arch. Rafat Sokotowski:

- Archiwalna dokumentacja obiektu:

- badania geologiczne gruntu wykonane na potrzeby projektu z 23.09.2009 . przez Firme
geotechniczng GEOBUD

- Inwentaryzacja wtasna konstrukciji i wizja lokalna

- Polskie Normy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza stanu technicznego konstrukgji istniejgcego budynku
filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim zlokalizowanego przy ul. Westfala 3 w
Grodzisku Mazowieckim na dziatkach o numerze ewidencyjnym 24/34 w obrebie 0033.

Zakres obejmuje ocene o stanie technicznym konstrukeji z analiza statyczno wytrzymatosciows
wybranych (gtéwnych) elementéw konstrukcyjnych pod katem
planowanej przebudowy i rozbudowy.

1.3. Nazwa i adres Zamawiajgcego
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.4. Jednostka projektowa
,ENONE” Architektura i Design Rafat Sokotowski
ul. Mokra 20/22 m.69, 95-200 Pabianice

2. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 Stan istniejgcy

Przedmiotowy obiekt wybudowany w roku 2008 jako budynek przeznaczony na
Swietlice mtodziezowg w Grodzisku Mazowieckim. Obiekt sktada sie z jednej kondygnaciji
nadziemnej bez podpiwniczenia.
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OPIS KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWY - stan istniejacy

Informacje zaczerpnieto z archiwalnej dokumentacji powykonawczej obiektu z potwierdzeniem
gtéwnych elementow konstrukcyjnych na podstawie inwentaryzacji wtasne;.

Budynek zostat wybudowany w konstrukgji tradycyjnej

Fundamenty - tawy fundamentowe zelbetowe gr.30cm.

Sciany noény - murowane z cegiet silikatowych grubosci 25cm, wzmacniane rdzeniami
zelbetowymi.

Sciany dziatowe - murowane z cegtly silikatowej 12cm.

Strop nad parterem - Zzelbetowy monolityczny gr.20cm podparty $cianami murowanymi,
podciggami i stupami monolitycznymi, dach pokryty papa.
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Rzut fundamentow - konstrukcja
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STAN TECHNICZNY ELEMENTOW BUDYNKU
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W podtozu projektowanego budynku przy ul. Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim stwierdzono
wystepowanie, przy powierzchni terenu, holocenskich, stabonosnych nasypéw
niekontrolowanych o migzszosci dochodzacej do 1,0 m (wydzielonych jako | warstwa
geotechniczna), podscielonych przez plejstocenskie sypkie grunty wodnolodowcowe gérme
znajdujgce sig w stanie Srednio zageszczonych (Il warstwa geotech.) oraz kompleks spoistych,
nieskonsolidowanych gruntéw morenowych zlodowacenia Warty znajdujacych sie w stanie
plastycznym i twardoplastycznym (lll seria geotech.), wsréd ktorych, na réznych gtebokosciach
zalegaja przetawicenia réznoziarnistych, sypkich osadéw lodowcowych w stanie zageszczonym
(IV seria geotech.).

Bezpoérednie podioze utworéw lodowcowych stanowi seria sypkich gruntéw wodnolodowcowych
dolnych w stanie zageszczonym (V seria geotech.).

Nasypy niekontrolowane wystepujgce przy powierzchni terenu w postaci ciggtej warstwy o
migzszosci dochodzacej do 1,0 m (I warstwa geotech.) cechuje przewaznie stabe zageszczenia a
takze lokalnie duza zawarto$¢ substancji organicznej pochodzenia ro$linnego, w wyniku czego
grunty te kwalifikowane sg do grupy stabonosnych i w zwigzku z tym nalezy je w catosci usungé z
podtoza fundamentdw projektowanego budynku.

W strefie glebokosci do 5,0 m p.p.t. stwierdzono dwéch warstw wodonoénych. Zwierciadio wod
gruntowych pierwszego poziomu wodonosnego o charakterze swobodnym stabilizuje sie na
gtebokosci 2,3 m p.p.t., tj. na rzednej ok. 102,0 m n.p.m. Warstwe wodono$ng buduja sypkie
grunty morenowe (IV seria geotech.). Wody drugiego poziomu wodonosnego gromadzg sie w
dobrze wodoprzepuszczalnych, sypkich osadach wodnolodowych dolnych (V seria geotech.) i
cechujg sie lokalnie zwierciadtem naporowym, ktére stabilizuje sie na gtebokosci 3,9-4,2 m p.p.t.,
wystepujgc na rzednej 100,2-100,3 n n.p.m. Poziom zwierciadta wéd gruntowych okreslonych w
wykonanych wierceniach badawczych jest zblizony do stanu niskiego.

WNIOSKI.

Nie zauwazono nadmiernych ugiec stropow, peknie¢ lub zarysowan scian $wiadczacych o

przecigzeniu standw_granicznych poszczegodinych elementow. Stan techniczny konstrukcii

budynku ocenia sie na dobry nadajacy sie do planowane| rozbudowy w zakresie objetym

niniejszym projektem.

LOD/2981/PWBKb/18

Do projektowania w spécjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen
SPRAWDZAJAZY KONSTRUKCJI
mgr inz. Piotr J,
LOD/3098/PBKb/16,

Do projektowania v specjalnosci
konstrukcyjnej bez ograniczen
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994-Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze, Ekspertyza techniczna konstrukeji budynku filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Grodzisku
Mazowieckim zlokalizowanego przy ul. Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim na dziatkach o
numerze ewidencyjnym 24/34 w obrebie 0033,

w zakresie konstrukcji zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT KONSTRUKCJ!

SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJI
mgr inz. Piotr Jasifski

LOD/3098/PBKb/{|
Do projektowania
konstrukcyjnej bsjé

/ specjalnosci
ograniczen

Lodz, maj 2024
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