PANEL STALOWY - 66,52m2 (56% elewadji)
PANEL KOMPOZYTOWY - 19,96m2
SZKLO - 52,92m2 (44% elewacji)
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Obudowa ponad dachem

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Przed zamowieniem dokona¢ odpowiednich

pomiarow wykonane] konstrukciji.

Kolorystyke stolarki uzgodni¢ przed zamowieniem
z architektem.

Rodzaje zamkow, klamek przy drzwiach, uzgodnic
przed zamowieniem z architektem.

Wizualny wyglgd szkfa transparentnego
przed zamowieniem z architektem.

Elewacja wykoriczona panelami pionowymi w
kolorze odpowiadajgcym kolorystyce naturalnego
drewna kolor dgb.

Panele ukfadane pionowo na stelazu systemowym
7 fuga do 0,5¢cm w szerokosSciach paneli zgodnie
7 ktadami elewacii.

Pofgczenia paneli w linii pionu takze z fugq

o tozsamej szerokosci. Mocowania systemowe na
nity niewidoczne.

Montaz paneli zgodnie z rozwigzaniem wybranego
systemu profile aluminiowe/stalowe, panele
wytwarzane ze sprasowane] wefny skalnej,
produkowanej z bazaltu oraz organicznego
lepiszcza.

Grubosc pfyty 8mm. Okfadziny NRO, niepalne, nie
odpadajgce przez 30 min.
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okfadzina elewacyjna panele stalowe na rabek stojqcy.
Oktadzina NRO, niepalna, nie odpadajgca do 30 min.
Kolor zgodnie z opisami na rysunkach

okfadzina elewacyjna panele z fugg do 0,5¢cm.

Panel ze sprasowanego tworzywa bazaltowego i lepiszcza organicznego

Oktadzina NRO, niepalna, nie odpadajoca do 30 min.
Kolor zgodnie z opisami na rysunkach

systemowa zabudowa szklana Swietlika na konstrukcji aluminiowe]

obrobka blacharska cynkowo — tytanowa, w kolorze NCS S 5500-N, gr.0,7/mm

Obrébka fqczona na attyce na rgbek stojgey.

systemowa zabudowa szklana na konstrukcji aluminiowej

szpalety okienne panel ze sprasowanego tworzywa bazaltowego i lepiszcza organicznego

Kolor zgodnie z opisami na rysunkach

KOLORYSTYKA PANELI KOMPOZYTOWYCH
LISTWY PIONOWE

KOLORYSTYKA PANELU POWYZEJ +0.00

KOLORYSTYKA TYNKU PONIZEJ +0.00

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze.

Przed zamoéwieniem dokonat odpowiednich pomiaréw

wykonanej konstrukceii.

Kolorystyke stolarki uzgodnic przed zamowieniem z architektem.
Rodzaje zamkow, klamek przy drzwiach, uzgodnic

przed zamowieniem z architektem.

Wizualny wyglqd szkia transparentnego
przed zamowieniem z architektem.
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