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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1 Rodzaj | kategoria obiekiu budowlanege

Tematom opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku lii nr 2 Biblioteki Publicznej
w Grodzisku Mazowieckim wraz z najblizszym otoczeniem, na dziafce w Grodzisku Mazowieckim, dz. Nr 24/34
obrgh 0033 przy ul, Wesifala 3. '

Budynsk zaliczany do kategorii 1X obiektu budowlanege.

2. Zarnisrzony sposéb uiytkowania - ulkdad funkejonalny

Budynek uzytkowany bedzie jako filia migjskie] biblioteki (zachowanie obecnej funki obiektu).

o rozbudowie obiekt zapewni przestrzef dla doroslych | dziecl oraz miodziezy. Obiekt bedzie w peini dostepny
¢la 050 z niepelnosprawncéciami, Zgodnie z tym budynek wyposazony zostal w szereg udogodnien dla osob -
dzieci z réznymi nispelnosprawnosciami.

Glowne wejscle do budynku pozostaje od strony potudniowej (poprzez nowa przestrzen holu). Budynek hedzie
parterowy, tak jak jest to obecnle. Checnie w jedne] z sal znajduje sig antrasola (o rozwiazanie pozostajs), w
rozbudowane] czgsol budynku takze w jedne| z sal znajdzie sie antresola. Checnie budynek jest
nispodpiwniczony. Fragment rozbudowywany nie hedzie takze podpiwniczony.

Na parterze znajduja sie wejécialwyjscia:

- wefécie glowne prowadzace w strefe holu { od strony pollidniowsi),

- wyjscie ewakuacyne z sali bibliotecznej dia osob doroslych ( od strony zachodniej ),

- wyjéciem ewakuacyinym z sali wielofunkeyine] ( od strony wschodnie) ),

- wejsciem do pemieszozenia fechnicznego isinisjacego wezta centralnego ogrzewania ( od sirony péinocnej ).
Na parterze znalazio sie po rozbudowie 5 duzych sal;

- salla biblioteki mlodziezy {0.02) - z antresola,

- sala telewizyjna (0.03),

- sala wislofunkeyjna (3.04),

- sala biblioteki dorosiyeh (0.08) - z antresola,

- box dzieciscy (0.67). '

e telewizyjna i wielofunkeyina moga byé taczone ze soba wiedna duzg sals audytoryjra,

Warmach rozbudowy powstaly: box dziecieoy, sela bibfioteki dla misdziezy, powiekszons zostaly sala
wiglotunkeyna 1 telewizying, Pozostala czeéé budynku nie ulegta zmianie poza koraktg Ukladu funkojonalnego.
Po korekele ukladu funkcionalnego na zapleczu sal powstaly:

- dwie nowe toalety meska i damska (0,17, 0.18),

- toaleta dia niepeinosprawnych (0,19),

- toaleta personefu (0.14),

- toaleta dla dziect (0.09) F magazyn boksu dzisciecego (0.08} - jako uzupetnienie programu boxu dzisciecego
- magazyn sali wielofurkeyjne] (0.05) - dostepny z te sall '

« biuro (0.15) - ulegto powiekszeniu _

- zaplecze (0.13) - pelni funkeje strefy socjalngj z aneksetm kushiennym dla pracownikow

- wezel cieplny (0.16), rozdzielnia elektryozna (0.19) - pozostajg bez zmian zachowujac swojg funkeje

- serwerownia (0.10), pomisszezenie gospodarcze (0.11) 1 pornieszezanie techniczne (0.20) - stanowig
uzupelnienie zaplecza technicznego budynku,

Na antresole prowadzié bedg proste biegi schodowe o szerokoscl min 120cmm.

W btidynku na stale pracowaé bedzie do 3 osab.

Szacuje sle, Ze maksymalnie w budynku moze przebywad 80 oséb, przy organizacji duzych spotkaé w
potaczonei sali audytoryine] maksymalnie 10C osdb (sytuagia sporadysznay).

Codziennis liczba osdb w budynku nie bedzie przekraczata 60 osdh.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

Budynek flii nr 2 Biblioteki Pubilcznej w Grodzisku Mazowieckim jest obiekiem wybudowanym po 2000 roku, jake
parterowy pawilon z przewyzszeniem nad jedna z sal. Budynek wybudowany w Konstrukoji tradyoyine] murcwanej
26 stropami Zelbetowymi menolityeznymi z dachem plaskim, Slewacja budynku pokryta panelami aluminiowymi w
kolorze szarym i akeentami Zéttyrmi, Od strony poludniowe] szerokie przeszklenie elewacji. Budynek zagilany w
dieplo z wezta ciepinego zlokalizowanegs w budynku 2 dostepem zewneltrznym od strony péinocne. Budynek
przytaczony do instalaci elektryczne od stagji transformatorowej na dziatce sasiadnie] od strony potudniows;
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budynku. Waoda deszozowa i $cieki odprowadzane odpowiednio do kanalizacii deszczowej | sanitarnej misjskis).
Pobor wody z sieci miejskie].

Z& wzgligdow funkcjenainych | gabarytowych, bugdynek nie spefnia w chwili obeonej zalozen inwestora,
Rozwijajaca sle infrastruktura biblioteczna w miedcie | mwestycle w nig pociaga koniecznosé przebudowy obiekiu,
W ramach rozbudowy budynek zostat:

- owigkszony w kierunku poludniowym i wschodnim,

- zmianie ulegia sirefa wejsola do budynku,

- zmienit sig uklad okien - przestizeni szklanysh elewacj,

- wymieniona zostata izolacja na sclanach, dachuiw po*‘ad;’ce na material o lepszym parametrze technicznym,
- zimianione zostaly elewacje budynku :

- przsbudowie ulegl ukiad funkcjonalny wewnatrz.

W ramach rozbudowy nie ulegto zmianie:

- przytacza do budynku

- strukiura placy przed budynidem

- lokalizacla misjsc parkingowych dla budynku i lokalizacja aitany mietnikowe]

Honadio zachowany zostat gabaryt budynku, rozbudowa objeta tylko przestrzen w poziomie parteru,

Fo rozbudowie obiekt catkowicie zmieni swoj wazualny charakter. Obecne przewyzszenie nad salg biblioteki,
zostanie skonfrowane podobnym przewyzszaniem nad salg dla mtodziezy. Elewacja pokryta zostanie stalowym
panelem ukladanym w pionowe pasy z faczeniem na rapek stojacy. Wystajgoe ponad dach bryly od strony polaci
dachowych oblozone zostang pansiem imitujgeym drewrio, podobnie obudowane zostana padcienia od potudnia i
rary wokot okien. Na dachu stang panele fotowoltaiczne a nad holem powstanie wysuniety ponad dach szklany
Swiettik,

Mo rozbudowie obiekt u?y%ka wymiary: 21,51 x 28, 41m I wysokost 7,5m.

Pomieszezenia zostang meeno dogwieflone poprzez panoramiczne okna. Teren zielony przed budynkiem
wzbogaci sie o nowe nasadzenia w szczegolnosel zielen wysokie.

4. Charalterystyczne parametry obiekiu midnwlan@qo

Kihasira 3157 45 m?

Fowiarzehnia zabudowy isthiejgcs; - 373,71 m?

Powierzehnia zabudowy projekiowane] . 185,39m?

Lacrhie powierzehnia zabudowy - 559, 10m?

Powieizchnia uzytkowa ' | - 528,11 m?

Wyeniary budynlu - 2151 28,41m

Wysokosé maksymalna budynku - 7,50m

Liczba kondygnacii podziemnych ' - 0 ,

Liczba kondygnacii nadziernyveh ' - 1+ antrescla

4.1 Lestawionie pomieszezen
PARTER
0.01 hol weisciowy - wyktadzina POV - 80,42m2
(.02 sala dla mlodziezy - wykladzina PCY - 49,86m2

003 gala telewizyina . - wyktadzlna PCV - 31,63m2

0.04 sala wislofunkeyjna . wyktadzina PCV -67,71m2
0.05 magazyn - wyktadzma PCV -4,62m2
0.06 biblioteka dla dorostych - wyktadzina PCV -98,41m2
0.07 box dzieciecy - wykladzina PCV -70,00m2
0.08 magazyn - wykladzina PCV - 4,06m?2
.09 toalata dla dziec - ceramika - 3,80m?2
(.10 sarwerownia - ceramika - 5,35m2
G pomigszozenie gospodarcze - caramika -518mz2
012 pomieszezehie techniczne . ceramika - 2,80m?2
0.13 zaplecze - ceramika - 15,6/m2
0.14 toaleta personelu - ceramika - 2,90m2
0.15 biuro S wyktadzina PCV -9,05m2
0,16 pomieszezenie techniczne wezia - ceramika - 10,08m2
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.17 toaleta maska - ceramika : - 6,563m?2

(.18 toaleta damska - ceramika - 6,52m?

.19 toaleta niepetnosgrawnych " ceramika . -4.17m2

0,20 rozazielnia - wyldadzina PCV - 3,06m2

: - 432,18 m2

ANTRESOLA ' :
101 sala biblioteki dla dorostych - wykladzina PCY S17,20m2

1.02 sala-dia mtodziezy - wykladzina PCV - 2B.73m2

- 45,93 m2

Wiagciwosei cisplne przegréd

- dach nad budynkiem po termomodernizacii U= 0,13 W/im2K
- &ciany zewnetrzne po termomodernizaci U= 0,15 Wim2K
- podicga hudynek po termemodarnizacii U= 0,17 Wim2K

- okna zevngtrzne U= C,70Wim2xK

- drawi zewngtrzne petne U= 1,300Wim2xK

- dezwi zewnetrzne szidane U= 0,800W/im2xK

- Sojany wewnelrzne istnigjace 25om U= 1,460W/m2xK

- solany wewnetrzne isinisjgce 12om U= 2 040W/m2xK

- §olany wewnatrzne projektowane 25cm U= 1,018W/m2xK
- selany wewnelrzne projektowane 12em U= 1,564 Wim2xK

5 Warunki gruntowe - analiza | wnloskl, opinia geotechniczna

W podtozu projektowanego budynku przy ul. Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim stwierdzono wystepowanie,
przy powierzehni terenu, holocenskich, stabonognych nasypow niskontrolowanych o migzszosci dochodzacej do
1,0 m {(wydzislonych jako | warstwa geotechniczna), podscielonych przez pleistocenskie sypkie grunty
wodnolodowoowe gorne znajdujace sig w stanie srecnio zageszezonych (I warstwa geotech.) oraz kompleks
spolstych, nisskonsolidowanych gruntdw morencwych zlodowacenia Warty znajdujacych sie w stanie
plastycznym i twardoplasiyoznym (Il saria geotech.), wérod ktérych, na roznych glebokosciach zalegzjg
przetawicenia réznoziamistych, sypkich osadéw lodowcowyeh w stanie zageszozonym (IV setia geotech.).
Bezposrednie podioZe utwordw lodowcowyceh stanowi seria sypkich grunidw wodnolodowcowych dolnych w
stanie zageszczonym (V seria geotesh.).

Nasypy niekontrolowans wystepujgee przy powierzehni terenu w postaci cigglej warstwy o migzszosoi
dochodzage] do 1,0 m (| warstwa geotech.) cechuje przewaznie stabe zageszozenia a takle lokalnie duza
zawariosé substancii organicznej pochodzenia rodlinnego, w wyniku czego grunty te kwalifikowane sg do grupy
stabonognych i w zwigzku z tym nalezy je w catosel usungt z podioza fundamentéw projektowanego budynku.

W strefie glebokosci do 5,0 mp.p.t. stwierdzono dwéch warstw wodonosnych. Zwisrcladte wod gruntowych
pierwszego poziomis wodonosnego o charakierze swobodnym stabilizuje sis na glebokosci 23 mp.p.t, 4. na
rzednej ok, 102,0 m n.p.m. Warstwe wodonoéng budujg sypkie grunty morenowe (IV seria geotech.). Wody
drugiego poziormu wodonosnego gromadzg sie w dobrze wodoprzepuszezalnych, syplich osadach
wodnolodowych dolnyeh (V seria gectech.) i cechujg sie lokalnie zwierciadtemn naporowym, kidre stabilizuje sie
na glebokodel 3,9-4,2 m p.p.t., wystepujae na rzgdnej 100,2-100,3 n n.p.m. Poziom zwierciadta wod gruntowych
okreslonych w wykonanych wierceniach badawezych jest zblizony do stanu niskiego.

Przy wymiarowahiu powierzehni taw fundamentowych posadowiony w obrgbie rodzinnych gruntdw minerainych
zaiegajacyoh ponize| przypowierzchniows| warshwy nasypdw niekontrolowanych, oboigzonych statycznie i osiowo
oraz zaglebionych co najmniei 1,0 m p.p.t. mozna zalozyé, bez wykonywania szczegdiowych obliczen
aprawdzajgcych, e nodnose podioza jest dostateczna dla prazyjecia obliczeniowych naciskow pod fundamenty qrs
wynoszaocych maksymainie 210 kPa,

a zabezpieczenia spoistych gruntow morenowych (I} seria geotach.) zalegaiacych migjscami w poziomie
posadowienia fundameantéw projekiowanego budynku przed dodatkowym uplastycznisniem w wyniku rozmakania
pod wiptywem wod opadowych mogaeych gromadzic sie w dnie wykopu fundamentowego naleZy, bezposrednio
no poglebieniu wykopu do dovelows] glebokosol, wykonad pod tawami fundamentowymi warstwe ochronng z
chudago betonu,

o dokonaniy analiz | kwerenay archiwalne] oraz ekspertvzy stany istnieigneqo, halezy stwierdzg¢, ze
projekiowany rozbudowywany budynek hiblioteki, zlokalizowany na tergnie dziatki budowlane] nr 24/34, polozonej




przy ul. Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim, z uwagi na broste warunki geologiczne, moze byé
zakwalifikowany do pierwszel kategorii geotechnioznel,

Przyjeto nastepujace rzedne posadowienia zgodne z posadowieniem budynku istnisjacego:

poziom posadzki parteru +- 0,00 = 104,90m n.p.m.

Uwaga: Poziom 0.00 jest poziomem obecriego zera budynku. Wartosc ta nalezy sprawdzi¢ w naturze.
poziom spodu taw fundamentowyeh - 1,30 = 103,80m n.p.m.

poziom spodu chudego betonu - 1,40 ="103,50m n.p.m.

8. Liczba lokali misszlainych | uiytkowyeh

Liczha lckali mieszkalnych -

Liczba lokali uzytkowychiusiugowych - 1

1. Liczba lokali misszkalnych | udytkowyeh - budynek wielorodzinny

Nie dotyozy - budynek uzytecznosé publiczna (bibliotela)

f. Warunki do korzystania z obiekiu uzytscznodel publicznej lub mieszkaniowego budownictwa
wislorodzinnego przez osoby niepelnosprawns

Budynek funkcjonowat bedzie jako biblioteka, Obiekt w petni przystosowany bedzie do przebywania w nim
oeoh niepainosprawnych. '

Proaty ukiad funkcjonainy i lafwosé dostepu do poszezegolhych pomieszezen zapewni wygode korzystania z
obiekiu dla 0sob z niepelnosprawnoseis,

W przestrzeni ogoinodostepne] wydzielona zostala toaleta dla dséb z niepelnosprawnogeig (gabaryty
dostosowana do osbb dorosiych). Decyzjs inweslora zaprojektowane zostaly dwie toalety dla
riepelnosprawnych odpowiednio meska i damska,

W obiekeie nie bedzie barier mogacych utrudniad poruszanie sie 0sdb - dzieci z niepeinosprawnoscis,
zachowane zostajg odpowiednio szerokie przestrzenie komunikacyjne craz gabaryty sat.

Budynek oraz jego ofcozenia spetniac beda zapisy | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
20022 v, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U, z
2022 poz, 12254, z pdzn. zm.)

Dokimentacja wypelnia zalecenia powyzszych norm.

8. Parametry techniczne obigkiu - charakierystyka ekologiczna - dla pojedynczego budynku
Budynek uzytkowany hedzie przez okolo:
- 80 0s6h

&) Zrodiem zasilania w wode jest Istniejaca instalacia na terenie @ 40 przytaczona do wodociagu o @
100rmim z ul, Westiala
Przyjele zapolrzebowanie wody na jednego uZytkownika obiektu: 30 If.o. x d

Wspdlczynnik nierownornigrmogel dobowe]: Nd= 1,2
Wipdlczynnik nierdwnomiernoset godzinowej; Nh= 2.5

Qér.ab = 60 x 30= 1800 i/d = 1,80 mafd
Qmax, db = 1,80 mald x 1,2 = 2,16 m3fd
Qmax.hi=2,16 x 2,5/ 20 = 0,27 m3fh
Qmax.s= 0,27 m3h = 0,08 lie

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych wyplywow wody dia weziow sanitarnych:

Lp. | Punitczerpalny Hosé Wypiyw normatywny | n

1. bateria umywalkowa 5 5x (0,07 +0,07) 0,70

2. bateria zlewozmywakowa 2 2% (0,07 +06,07) 0,28

3, pluczka zbiornikowa w-o E 5x0,13 0,65

4. pisuar 1 1%0,3 0,30

5, Ztaczka do weia 2 2%0.3 0,60
¥ 2,53

Przephyw obliczeniowy wg PN-82/8-01706 pid. 3.1.2,

[ 3]
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q=0,698 (5 gn) %50~ 0,12 dm3/s

q=0,698 *2,53050- 0,12 = 0,99 dm3/s = 3,56 m3th
Wewnetrzna ochrona przeciwpozarowa budynku:
7aklada sie jeden dziatajacy hydrant DN25 w obiekcie:
& wew. ppoi™ 1%x1,0s=1,0dmd/s=3,6 m3fh

Wody opadowe z potaci dachowe] odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej @ 160 mm do
kanalizacji deszczowej w dz. nr 24/33
Przeplyw obliczeniowy wod deszczowych z terenu obliczono wg wzoru .

gd=WxAxl [dm3/s]; wklorym:
W wepblczynnik splywu
® z dachow o nachyleniu powyzej 15°~1,0;

A - powierzchnia odwadniana [hal;

| - miarodajne natezenie deszozu - 130,0 [dm3 / (s x ha)].
Adachu - 609m2

Qe=(1,0x 609m2) x 130dm3is x ha=7,92dm3 /s

W ramach inwestycji nie beda produkowane scieki szkodliwe dla srodowiska. Odprowadzane $cieki s
to; woda z umywalek | zlewow, écieki z toalet. Scieki odprowadziane istniejaca instalacig na terenie do
istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej @ 300 mm zlokalizowanej w ulicy Szczerkowskiego.

Przyjeto ilogé éciekow sanitarnych rowng 100% zapotrzebowania na wode.

Qér.db =60 x 30= 1800 Yd = 1,80 m3/d
Qmax. db=1,80 m3/d x 1,2 = 2,16 m3/d
Qmaxh=2,16x%x2,5/20=0,27 m3/h
Omax.e=0,2T m3h=0,08ls

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych rownowaznikow odplywu dia weziow sanitarnych w
buclynku:

Rownowaznik

Lp. | Punktczerpainy lloge ociplywu DU On

1. bateria umywalkowa 5 5x05 25

2, bateria zlewozmywakowa 2 2x1,0 2,0

3. pluczka zbiornikowa w-c 5 bx2b 12,5

4, pisuar 1 1x0,5 0,5

5, wpust podtogowy DN100 7 fx2,0 14,0
3 31,5

llosc sciekow obliczono wediug wzoru:

g=kx dm3/s, wktorym:

k — wspotezynnik odplywu w zaleznosei od charakteru budynku -0,7
Aws - rownowaznik odptywu w zaleznoéci od rodzaju urzgdzenia
gs =3,93 dm3/s

Na terenie inwestycji nie bedzie wykorzystywane paliwo gazowe.

Odpadami wytwarzanymi beda odpady powstale w procesie bytowym, funkcjonowania obiektu
piblioteki.

Zasilanie zewnetrzne istniejgce z wewngtrznej linii zasilajqosj ze stacji transformatorowej na dz. nr 24125
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) W ramach funkcjonowania budynku nie beda powstawaly : niekorzystna emisja.drgan, a takze
promieniowania w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego iinnych zakiocen oraz
nadmiernego hatasu.

) W ramach inwestycji jest planowana minimalna wycinak krzewow w zakresie wynikajacym z
koniecznosci rozbudowy budynku.

10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych

ZALACZNIK

1. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegoéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

AL ACZNIK

12. Zasadnicze elementy wyposazenia hudowlano-instalacyjnego

12.1 instalacje
Obiekt wyposazony bedzie po rozbudowie w nastepujace instalacje:
-wedno-kanalizacying
- wentylacii mechaniczne)
- ogrzewania
wezia sieplnego - istnisjgcego
- elekiryczng i teletechniczng
- folowoltaiczng

12.2  Rozwigzania uniwersalnego projektowania
Budynek

Komunikacia plonowa | pozioma

W bucynku funkejonowaé bedzie, komunikacja pozioma w formie przestronnych holi i korytarzy oraz pionowa w
postact schodow na dwie antresole. Wewnatrz budynku nie wystepujg elementy pochylni dla wozkow.

Teren przed glownym wejsciem do budynku zaprojektowany zostat tak, aby nie bylo konieczne wykonywanie
dodatkowych schodow czy pochylni dla ruchu 0séb z niepetnosprawnoscia poruszajacych sig na wozkach.
Posadzka chodnika z zachowaniem spadkow jest o 2cm ponizej poziomu zera budynku.

M ramach komunikacji poziomej nie bedg wystepowaly uskoki posadzki poza dopuszczalng w Warunkach
Fechnicznych réznicg 2em (pomiedzy zerem budynku a posadzka na zewnatrz przy wejsciach).

Szerokost korytarzy w strefie ogolnodostepnej wynosi¢ bedzie min.1,4m, wolna szerokos¢ holi wynosi¢ bedzie
min. 5,20m.

Szerokost schodéw na antresole spetnia¢ bedzie wymogi Warunkow Technicznych min. 1,2m ilos¢ stopni w
hiequ nie przekroczy wymaganej liczby maksymalnej 17 sfopni.

Wysokost pochwytow barierek zgodnie z Warunkami Technicznymi | wymogami budynku na wysokoéci 1,1m.
Pomieszczenia sanitarne

W obiekcie przewidziano pomieszezenia sanitarne ogolnodostepne dla 0sdb poruszajacych sig na wozkach. W
toaletach przewidziano odpowiednig przestrzen manewrows, lokalizacje urzadzen sanitarych w fazienkach dla
dziec (we: 44-60cm, umywalka: 55-60cm), podajniki na papier 45cm, porgczy (we: 45-50cm, umywalka: 60cm),
luster (wtoalacie ogolnodostepne] z mozliwoscig regulacii).

Drzwi do foalet 7 mozliwoscig otwierania z zewnatrz w razie wypadku oraz sitownikami wspomagajgeymi ich
olwieranie.

Wyposazenie tazienkowe: krany, podajniki do mydia ~ uruchamiane fotokomarka.

W {oalecte wisszaki montowane na wysokosci 1,6mi 1,2m.

W projektowaniu toalet kierowano sig Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
«lorego uzupetnieniem sg niemieckie normy DIN.

Pomieszozenia dodatkowe



W pomieszezeniu toalety damskiej przewidziano skiadany zestaw do przewijania-niemowlgt montowany na
wysokosel 80em.

Ewakuacia

W budynku przewidziano szerokoss drog ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami Warunkéw Technicznych.
Budynek klasyfikowany jest jako ZL, podzielony na: ZLI klasa "D" oraz ZLIIl klasa D" .

Biagi schodow wyraznione kolorystycznie w stosunku do koloru posadzki przed nimi. Krawedzie poszczegolnych
stopni wyrdznione fakturowo. Nawierzchnia stopni antyposlizgowa.

Budynek wyposazony w oznaczenia ewakuacyjne oraz o$wietlenie awaryjne.

Instalacie

W instalacji cieple] wody zawory mieszajace z ograniczeniem temperatury wody.

Wiaczniki éwiatla na wysokosci 90cm w kolorze kontrastowym do koloru ciany.

W toaletach zamontowane dzwonki przyzywowe.

W toaletach petls indukeyine.

Cniazda w pomieszezeniach dostepnych dla matych dzieci ze wzgledu na charakterystyke budynku na wysokosci
1,5m

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii:

Fowierzehnia zabudowy 559,10m m?
Kubatura 3157,45 m3
Powierzchnia wewnetrzna ZL| 498,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna ZLI| 5311 m?
Powierzchnia uzytkowa 52811 m?
Wysokose budynku 7,50 m
Liczha kondygnacji nadziemnych budynku 1

Liczba kondygnaciji podziemnych 0

Budynek zaliczony do grupy budynkow niskich ()

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze w
zaleinoéci od poirzeb ~ charakierystyke pozarow przyjetych do celow projektowych:

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materialow niebezpiecznych pozarowo ani prowadzenia
nrocesow stwarzajacych szczegoine zagrozenie.

W obiekcie prowadzona bedzie dziatalnos¢ kulturalna - biblioteka.

Substancjami palnymi wystepujgoymi w obiekcie sg elementy wyposazenia biura, sal bibliotecznych, sali
wislofunkeyjne i telewizyjnej itp. {elementy drewniane i drewnopodobne, papier, tworzywa itp.).

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg rowniez elementy wystroju pomieszczei, biura, sal
hibliotecznych, sali wielofunkeyjnej i telewizyine] itp. (elementy drewniane i drewnopodobne, papier, tworzywa,
tkaniny itn.).,

¢} informacje o kilasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania:
Projektowany budynek peinil bedzie funkcje uzytecznosci publiczne] - biblioteki (kategoria zagrozenia ludzi ZL | i
ZLIH).

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacii, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyine powinny otwierac sig na zewnatrz pomieszczen.
Przedmiotowy budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL .

Sala powstala po polgezeniu sali wielofunkeyjne] i telewizyjnej jest przeznaczone na pobyt wigcej niz 50 0sob.
Pomieszezenie ma powierzehnie 99,40 m? wige przyjmuje sie, ze moze tam przebywac do 100 osob w jednym
czasie. 7 pomieszczenia zapewnione sg 3 wyjécia ewakuacyjne oddalone od siebie o min. 5 m otwierajace sig na
zewnaliz pomieszezenia ( wyjScie na zewnatrz budynku w kierunku wschodnim, wyjscie do holu - z sali
wielofunkeyjnej, wyjscie do holu z sali telewizyjnej ).



Pozostate pemieszczenia przeznaczone sq do przebywania mniej niz 50 osob.

7 budynku zaprojektowane zostaty 3 wyjécia ewakuacyjne bazposrednio na zewnafrz z pomieszczenia:
0.01 - holu wejsciowego otwierajgee sig na zewnaltrz,

0.04 - sali wislofunkeyjne] otwierane na zewnafrz,

(.06 - sali biblioteki dla dorostych otwierane na zewnafrz.

&) informacje o podziale na strefy pozarawe oraz strefy dymowe wraz z ckresleniem sposobu jego
wykonania:
Budynek podzielony zostal na dwie strefy pozarowe ZLI i ZLIH | oddzlelony jest od budynkéw na sasiednich
drialkach oraz od granic dzialek écianami OPP (oddzielenia przeciwpozarowego) Sciang RE! 120 z oknami El
120 - od strony potudniowe i wschodnie] | éciang REI 60 - oddzielenie strefy ZLI od sirefy ZLII {ocieplenie $cian
OPP We Imq mineralna).
Ukfad konsn ukeyjny przedmlotowego budynku bedzie tak zaprojektowany, aby konstrukcia o nizezej odpornosci
ogniowe] hie ograniczala odpornosal ogniowsj elementow oddzielety przeciwpozarowych co powinna uwzgledniat
dokumentagja konstrukeyjna obiektu, -

Instalacie przechodzage (przepusty instalacyjne) przez $ciany oddzielenia ppoz. (REIM20 / REIEC) nalezy
wyposazye w przegrody ogniowe np. w postaci mas i szpachli ogniochronnych, kaset zaciskowych do PCV,
przeciwpozarowych klap odeinajacych na wentylacji itp. (odpornost ogniowa przepustow instalacyjnych musi by¢
réwna adpornoscl wymagane] dla danego elementu cddzielenia). System wykonywansgo zabezpieczenia
powinien by¢ dobrany w zaleznoscl od érednicy przepustu oraz materialu z ktérego wykonana jest instalacja i
glement oddzislenia przeciwpozarowego.

Drzwi | inne zamkniecia otwordw o wymagane] kiasie odpornoéel ogniows iub dymoszczelnosci powinny by¢
zaopatrzens w urzadzenia, zapewniajqce samoczynne zamykanie otworu w razie poZaru (f. samozamykacze
(G), aw praypadku drawi dwuskrzydlowych rowniez w regulatory kolejnosel zamykania RKZ).

Przewody wentylacyjne lub klimatyzacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nowinny kyé wyposazone W przeciwpozarowe klapy odeingjace o klasie odpornogei ogniowej rownej klasle
adpornodei ogniowe] elemenfu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagl na szozenodé ogniows, izolacyjnost
ogniows | dymoszozelnnsé (E[S), z zastrzezeniem jak nizel.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez sirefe pozarows, kiorej
nie  obshugujg,  powinny miet - klase - odpornogel ogniowe] wymagang, dla  elementéw  oddzislenia
przeciwpozarowsgo tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$G ogniowa, izolacyjnoéé ogniowg
Fdymoszezelnodt (E1S), lub powinny byé wyposaZzone w przeciwoczarows klapy odcinajace.

) maksymaina g estodé obcigzenia ogniowago poszezegoinych stref pozarowych PM wraz 2 warunkami
preyietyimi do je} okreslenia:

Pla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sig wartosci gestosct obcigzenia ogniowego.

Dia pomieszezen technicznych | magazynkow pomocniczych do petnionej funkeji bibliotecznej przewidywana jest
gestost obeigzentia ogniowego de 500 MJ/m?,

g informacie o klasie odpornodci pozarowej, cdporno$ci ogniowej | stopniu rozprzestrzeniania ognia
orzez elementy budowlans oraz o klasie reakeli na ogien elementow wyketiczenia wngtrz | wyposazenia
stalego pomieszozed i drdg swakuacyjnych:

Wymagana klasa odpornosel pozarows] budynki (budynek niski, parterowy, ZL 1) - ,D". Z uwagi na przyjetg
iraclyoying konstrukcle murowano-zelhetows oraz koniscznodé zapewnienia elementow OPP (zewnelrznych) o
adpornose ogniows] REL 120 budynek w zakresie konstrukeji gidwnej i scian zewngtrznych speinial bedzie klasg
2" odpornosal pozarowe] {(wg ponizsze| tabeli).

Kiasa Klasa odpornosci ogniows] elementow budynku®) *
odpornogel giowna e s :
pozarows] | konstrukcia ko ﬂSEll‘le strop? _ soiana o2 | Sciana wewngtrzna® p;zekr:yg)le
budynku noéna cja dachu zewnetrzna’) 2. achu®)
i 1 2 3 4 5 8 7
L . R3O () REI30 E 130 (e (-} =)




(,B") R120 - R120~ | R120- | EI120 .= El 15 - obudowa
elementy | elementy | elementy | elementy OPP-|——drég-
zwigzane z | zwigzane | zwigzane ewakuacyjnych
- OPP z OPP z OPP

Oznaczenia w tabeli:

R nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaeq zasad ustglania kias odpornosci ogniowej
elementow budynku,
£ - szezelnosc ogniowa (w minutach), okredlona jw.,
|- [zolacynosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-} —nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescia glownej konstrukeji nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria nognoéci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dia danej klasy odpornodci pozarowej budynku.

2l Klasa adpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
\Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swieflikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218
Jwiarunkow technicznych”), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg
talcze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, speiniajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

Dla écian kemér zsypu wymaga sie klasy E1 60, a dia drzwi komor zsypu klasy El 30.

] Klasa odpornosei ogniowe] dotyczy elementaw wraz z uszezelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Powyzsze wymagania klasy D i B odpornosci pozarowej oraz odpornosé ogniowa OPP REI 120, spetnione bedg
przez odpowiednio zaprojektowane przez konstruktora konstrukcje murowane i zelbetowe.

Elementy budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Ocieplenie i okladziny $cian zewnetrznych
i pokrycie dachu bedzie systemowe o udokumentowanych cechach nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Na drogach komunikacii ogolnej nie wolno stosowaé materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych (mogq
bye trudno zapalne, a najlepie] stosowat materialy niepalne).

Wyktadziny podiogowe na drogach ewakuacyjnych powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.

Sufity nodwieszone musza by¢ wykonane z materialow niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie
sdpadaigeych pod wplywem ognia — ocieplenia i okladziny sufitowe wykonane beda z materialow niepalnych
(wetna mineraina).

Ocielenia wewnetizne budynku wykonane z materialow niepalnych (wetna mineralna).

h) informacie o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym informacje o
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu,
jal réwnie ograniczajacych jego skutki:

7 uwagl na specyfike i funkcje obiektu nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem oraz
nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych.

i) informacie o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych érodkach do
ewakuacji 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
Ewakuacja prowadzona bedzie w ramach dopuszezalnych diugosci przejécia ewakuacyjnego oraz diugo$t dojsc
awakuacyjnych.
Strateqia ewakuacii w budynku przewidziano ewakuacje jednoetapows ze wzgledu na wielkosé obiekiu, funkeje
oraz uklad pomieszczen.
Dopuszozalna diugosé przejscia ewakuacyjnego (przez maksymalnie 3 pomieszczenia) w strefach ZL wynosi 40
minie bedzie przekroczona.
W calym budynku funkcjonuje ewakuacja przejéciowa przez 3 pomieszezenia, nie wystepuia drogi ewakuacyjne.
- cala biblioteki dla doroslych - przewiduje sie ewakuacje bezposrednig na zewnatrz
- sala boxu dzieciecego - przewiduje sie ewakuacie poprzez hol z funkcjg uzupelniajgeg wys. 330cm
- cala dla miodziezy - przewiduje sig ewakuacje poprzez ho! z funkcja uzupelniajacg wys. 330cm
- sala felewizyjna - przewiduje sie ewakuacje poprzez hol z funkcig uzupelniajgcg wys. 330cm

agla wielofunkeyjna - przewiduje sig ewakuacje bezposrednig na zewnatrz
- 7aplecze - przewiduje sie ewakuacje poprzez hol z funkejg uzupelniajgeg wys. 330cm
- biuro - przewiduje sig ewakuacje poprzez zaplecze i hol z funkejq uzupetniajgea wys. 330cm
Drzwi do pomieszezen przyleglyeh do korytarzy ewakuacyjnych, ktore po otwarciu ograniczajg szeroko$t drogi
awakuacyjnej ponizej projektowanych wartosci nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

10



ta drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie drzwi podnoszonych oraz rozsuwanych, jezeli siuzg
wylacznie do celow ewakuac]i (nie przewiduje sie stosowania takich drzwi do-ewakuacji, bedg tylko do
komunikacji uzytkowej).

Drzwi po pelnym olwarciu nie mogg ograniczaé szerokosci drog ewakuacyjnych ponizej wymagan (dlatego tez
drzwi mogaee ograniczad te szerokos wyposazone muszg byc w samozamykacze).

Dizw wieloskrzydiows, stanowigce wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, majg co
najmniel jedno, nieblokowane skrzydio drzwiowe o szeroko$oi nie mniejszej niz 0,9 m.

i) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji:
| instalacia wodeciagowa przeciwpozarowa — hydranty 25.
W ramach podziatu budynku na strefy:
strefa LI w budynku niskim - nie wymaga stosowania hydrantow p.poz,
strefa ZLI (o powierzehni wewnetrznej nie przekraczajacej 500m2) w budynku niskim - wymaga jednego
nydrantu p.poz.

Hydrant 25 z wezem polsziywnym 30 m bedzie obejmowac cata powierzchnie budynku strefy ZLI (przyjmuije sie

zesiey maksymalny rowny 33 m).

Inetalacia hydrantowa wewnetrzna bedzie zasilana rurami niepalnymi, niezaleznie od zasilania sieci bytowej

wod.-kan. (nalezy zastosowat zawor pierwszenstwa zadzialania instalacji hydrantowe).

Wymagania ogolne zapewnione dla wewnetrznej instalacji hydrantowe;:

Winimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy bedzie wynosic: dia hydrantu 25 - 1 dm¥/s
Hydrant bedzie umieszezony przy drogach komunikacji ogolnej, a w szczegdlnosci: przy wejciu do budynku

selem zapewnienia zasiggu na calg strefe pozarowa ( hydrant w holu wejsciowym).

Sredrice nominalne przewoddw zasilajgeych, w milimetrach, na ktorych instaluje sie hydranty wewnetrzne i

zawory hydrantowe, bedg wynosi¢ co najmniej: DN 25 - dla hydrantow 25.

Zawory odcinajace hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 0,1 m od poziomu podiogi.

Przed hydrantem wewnetrznym powinna byé zapewniona dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasnicze).

Cis ‘m nic na zaworze odcinajgoym hydrantu wewnetrznego bedzie zapewnia¢ wydajnos¢ dla danego rodzaju

1 wewnelrznego, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2

=aoly przyjetych rozwigzan zostang przedstawione w czeéel instalacyjnej projektu technicznego.

il Awaryine oswietlenie ewakuacyne. :

“rzewidziano  oswietlenie  ewakuacyjne w  lokalach oraz  przestrzeni zewngtrznyc’n przed wyjsciami
swakiaoyinymi z budynku. Czas podirzymania co najmniej 1 h, natezenie $wiatla co najmniej 1 Ix na poziomie
nodiogl w osi drog ewakuacyjnyeh (0,5 iux dia przestrzeni otwartych), czas zalgczania <9,

Wiejsoa lokalizacii gasnic, przyciskow sterujaoych urzadzeniami ppoz. (PWP) i hydrantu begda mie¢ oswietlenie
%

Do pokazania kierunkéw ewakuacii i wyjét ewakuacyjnych przewidziano ewakuacyjne znaki podéwietiane
nokazujgee kierunki ewakuacii, czas podtrzymania co najmniej 1 h.

Oswietlenie awaryjne musi by¢ z zastosowaniem opraw posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia CNBOP z auto
iestem.

Szezeqoly przyjetych rozwigzan zostang przedstawione w czesci instalacyinej projektu technicznego.

. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu (PWP).

W pobhm wejscia glownege do budynku usytuowany bedzie oznakowany przycisk przeciwpozarowego
wylacznika pradu (PWP), odcinajgey doplyw pradu do wszystkich obwodow. Wylaeznik w formie cewki
vzrostowe) (zainstalowanej na zewngtrz w zlaozu) zasilany bedzie z automatycznego przetacznika faz. Brak
urzgdzen ppoz. zasilanych z przed PWP.

Zestaw wyrobow PWP lub wszystkie elementy skladowe PWP muszg byé certyfikowane w systemie 1 oceny
zoodnosel wyrobow budowianych.

Szezegoly przyjetych rozwigzan zostang przedstawione w czesci instalacyjnej projektu technicznego.

%) informacie o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewezel, gazowe], elekirycznej, teletechnicznej i plorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen
technologicznych:
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Hudynek zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng speiniajgcg nastepujace wymagania:
przewody wentylacyjne zostana wykonane i prowadzone w-taki—sposob;—aby=w:przypadku  pozaru nie
oddzialywaly sila wigkszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzﬂy przez przegrody w sposob
umozliwiajgcy kompensacje wydluzen przewodu, — e
ramoccwania  przewodow do  elementow budowlanych zostang wykonane z materiatow niepalnych,
swiiajaeych przejecie sity powstajace] w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
ornosci ogniowej przewadu lub klapy odcinajacej,
w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.
Frzewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylkona zewnetrznej ich powierzchni
w sposoh zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).
lzolacje clepine | akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
bye wykenane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRQO).
Przewody | kable elekiryczne prowadzone w obiekcie powinny posiadaé udokumentowang klase reakcji na ogien
minimum Eea.
Dobor  jakosciowy wyrobow | materiatow do realizacii instalacji wentylacji, ogrzewczej, elekirycznej,
teletechniczne) | piorunochronnej powinien uwzglednia¢ wytyczne zawarte w Polskich Normach powolanych do
slosowania w przepisach techniczno-budowlanych.
Przewody i kable w obwodach urzadzen przeciwpozarowych w zakresie elementow funkcjonujacych w czasie
pozaru powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen i by¢ prowadzone
w  spostb  zapewnigjacy ocale] frasie klase E w zakresie zdolnoéci do zapewnienia zasilania
elekiroenergelycznego {dotyczy zasilania PWP).
"Mio t hrmimy bedzie instalacjg odgromowa.

Jarzewanie budynku z wezia cieplnego o mocy do 55 kW,

i} informacie o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Nie dotyczy.

i) informacie o wyposaZeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice przeznaczone do gaszenia mozliwych do wystapienia w nim grup
nozarow, f. przede wezystkim grup A, B i C. Pomieszozenie rozdzielni elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ gasnicg
orzystosowang do gaszenia irzadzen elektrycznych pod napigoiem, nalezy przewidzie¢ gasnice w
nomieszezeniu kotlowni. Przy wyposazeniu budynku w gasnice nalezy zapewni¢ zachowanie proporcji 2 kg lub 3
drm?* srodka gasniczego zawartego w gasnicach na 100 m? strefy pozarowej, a droga do gasnicy nie powinna
przekraczac 30 m (gasnice powinny byd dost@pne bez wychodzenia z budynku - lokale z niezalezng komunikacja
nowinny byé wyposazone w gasnice),

Gagnice w oblekcie nalezy umieszczac w misjscach tatwo dostepnych i widocznych, nie narazonych na
uszkodzenia machaniczne oraz dziatanie Zrodet ciepta. Gasnice powinny by¢ tak rozmieszczone, zeby odleglosé
7 kazdego miejsca w budynku, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do najblizsze] gasnicy nie byta wigksza niz
30 m, 2 dostep mial szeroko$e, co najmniej 1 m. Miejsca lokalizacii gasnic nalezy w sposob widoczny
omakowad,

1) infermacie o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacie o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajgcych zasilanie
urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach siuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych
oraz prowadzacych do nich doj$ciach, oraz informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dia ekip ratowniczych,

- zacpatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytucwaniu zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych,:
Wymagana wyjsciowa ilos¢ wody do celow ppoz. wynesi minimum 10 dm¥s. Do zapewnienia ochrony
zewnstrzne] ppoz. dla budynku stuzg dwa istnigjace hydranty zlokalizowane w ulicy Westfala w odlegtosci: do
22 52m i 34,08m od vrojektowanego budynku zasilone wodg z sieci migjskie] zapewniajace cisnienie wody
zgodne z hadaniem wydajnosel. Parametry hydrantow potwierdzone bedg protokolarnie lub warunkami tech. ze
ZWIK na etapie proj. tech.



Uo budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej-o- uhwardzonerﬁaw:emchm umozhwsa;ch dojazd
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porzetokts—————e——u

Dla przedmiotowego budynku {o wysokosci do 12m i do 3- kondyqnacu) drogg pozarowg jest ullca Westfala i H.
_&j_gm«:owsheqe 0 szerokosci co najmniel 4 m obiegajaca budynek od-strony wschodniej i potudniowej nie
wymagajaca zawracania (zapewniaiaca swobodny przejazd). Droga posiada polgczenie z wejsciami do budynku
utlwardzonymi dojscia o diugosci do 30 m i szerokosci 1,5 m (poprzez plac od strony poludniowe| budynku).
Droga pozarowa na terenie posesii powinna by¢ oznakowana zgodnie z PN.

o) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegiosciach od
sgsiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terenow oraz parametrach wplywajacych na odleglosci
dopuszczaine:
W budynku projektowanym z materiatow NRO (nierozprzestrzeniajacych ognia) powierzchnia scian zewnetrznych

majgeych klase odpornosci ogniowej E wymagana dla §cian zewnetrznych wynosi:

clewacja poludniowa - (dopuszczaina wymagana odlegtos¢ zgodnie z § 271 pkt. 114 -15m)

clewaoja polnacna 63% - {dopuszezaina wymagana odlegtosc § 271 pkt. 114 -12m)
- elewacja wschodnia 56% - (dopuszozalna wymagana odleglost § 271 pkt. 114 -12m)
- elewacja zachodnia 100% - {dopuszezalna wymagana odlegto$t § 271 pkt. 11 4 - 8m)

Hudynek usyluowany bedzie od granic dzialek w odlegtosciach zqodnych z wymaganiami:

11,53 m - od poludniowej granicy dziatki - parametr spehiony

4,0 m - od polnocnej granicy dziatki - parametr spetniony

2,89 m - od wschodniej granicy dziatki z dzialkg drogowa - parametr speiniony

4,0 m - od zachodniej granicy dzialki - parametr speiniony

Okna i drzwi w écianach usytuowane sg w odleglosci minimum 4 m od granicy dzialki sgsiedniej budowlanej i w
odleglosci mniejszej od granicy dziatki drogowej (dzialka drogowa od strony wschodniej i poludniowey)..

Od\eqloso' usytuowania budynku od naiblizszych budvnkéw sagsiednich sa zgoedne z wymaganiami |

od budynku hali sportowej zlokalizowanego na dzialce 32/1, 22/1, 39/2 po stronie zachodniej,
nudynek hatt 7z elewacjg tynkewana NRC w klasie E na min. 65% elewacii ) parametr wymagany min. 8m

3 11 - od budynku garazy ziokalizowanego na dziatce 18/8 po stronie wschodnie] parametr wymagany min.
12m spetniony
2854 m - od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dzialce 25/2 po stronie poludniowej (budynek z
elowacja tynkowang NRO w klasie E na min. 65% elewacji) parametr wymagany min. 15m spekniony
6,79 m — od budynku stacji transformatorowsj po stronie poludniowej na dzialce 24/25. (budynek z elewacjg
fynkowang NRO), parametr wymagany min. 15m speiniony poprzez wykonanie:
- eian OPP RENM20 réwnolegiej do Sciany stacji w pasie 15m (elewacja poludniowa)
- ciany OPP RENM20 prostopadiej do $ciany stacji na odeinku 1.20m (elewacja wschodnia), - wymog 15m
przy $cianie prostopadiej moZna zmnigjszy¢ o 50%, jak réwniez na odcinku 8m od dachu budynku
nizszego (w tym wypadku trafostacji).

UWAGA: Na etapie wykonawstwa zasadne jest dokonanie oceny parametréw stacji transformatorowej
pod katem obcigzenia poZarowego (w projekcie przyjeto obcigzenie pozarowe stacji na poziomie do
4000MJIm2), w celu ewentualnego zmniejszenia wymagan dla powyzej opisanych odcinkow $cian OPP w
elewacji poludniowej i wschodniej.

n}informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozZarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym:

Nie stosowanc rozwigzan zamiennych.
/ 7
Sprawdzajacy projektu
Marcin Sztaje i
upr. bud. nr 1P{H- OIA/08

G rum.,r])r/g
mar in. afch
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1. Dane budynku

1.1, Dane adresowe:
Nazwa budynku: BUDYNEK PAWILONU KULTURY

Adres budynku: Grodzisk Mazowieckd, ul. Westfala 3
Nazwa inwestora; Gmina Grodzisk Mazowiecki

Adres inwestora: Gredzisk Mazowiecki, ul. 3 maja 57

1.2. Dane geomelryczne:

Przaznaczenie budynkuy: Uzytecznodel pubiiczng
Strefa Kimatyezna: |1

Stacja meteorologiczna: Warszawa - Okecie

Powierzchnia zabudowy Az=559,10 m?

Powierzchnia o regulowang] temperaturze Ashss,33 me

" Powierzehnia netlo A=55%5,33 m?
Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve=3717 87 m?
Kubatura ogrzewana budynku V=3187 45 m?

Liczba kondygnacii: 2
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2. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej -

Nazwa systemu’ |Wariant projektowany ant alternatywny
System ogr_zewania e Wezet cieplny Wezel ciepiny, pompa ciepta
= SyStem vﬁé’nty‘{ac"ji' : | Wentylacja mechaniczna Wentylacja mechaniczna
i e g £ - Podgrzewacze przeptywowe, : Podgrzewacze przeplywowe,
System G&&p*ﬁj wody | folowoltaika folowolaika
4= System chiodzenia ey System VRF System VRF
S.:}”Stem Q_sw;gtlan::a - TR Oswietlenie halogenowe Oswietlenie halogenowe
wbudowanege
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3. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

3.1. Budynek projektowany

Rédzaj patiwa . gﬂd2|al' Magot  [Ho Jedn. |C

; i e SR CH S e

Miejscowe wy_twar;an:e energii | ) 100 MJikg 1395.3 50231 ok
w budynku - Energia stoneczna

Cieplo sieciowe z cieplowni- | 1559 1gg4 1,00  |kwhiwh |16576,2 16576,2 KWhirok
Wegiel kamienny

3.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Rodzaj paliwa ﬁfz'a‘ gt [Ha. | Jedn,

Clepio sieciowe z cieptowni - 70.0 0.82 1.00 KWh/kWh | 11844 .6 11844 6 KWhi/rok
Wegiel kamienny

Miejscowe wytwarzanie energii | ) 100 MUk 6939.7 249828 —
w budynku - Energia stoneczna

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 30,6 2,07 1,00 KWhikWh | 2015.,5 2015,5 k\Wh/rok
elekiryczna

4. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

4.1. Budynek projektowany

LR R b ' : SR ‘ e
R?_dzaj paliwa }% Nwiet . Ha -Jepln.__ Qu w [kWhirok} paliwa B

Siet elektroenergetyczna

systemowa - Energia 70.0 0,99 1.00 KWhikWh | 14450 14450 kWhirok
eleklryczna

Miejscowe wytwarzanie energii = .

: . { AJik h/
w budynku - Energia sfoneczna 108 Mdkg e 0.0 ok
Miejscowe wytwarzanie energii
: 5 € wi

w budynku - Energia sfoneczna 300 D28 L8 EREE (G 193 KWhirok
Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia - - 1,00 kWhik'wh | 0,0 0,0 kWhirok
elektryczna
4.2. Budynek z aiternatywnymi zrodtami

R N RO SRy e e FRRR e D B

,Eodz,a;. paliwa o Aot ﬂu i Jedn. wa[kWh}‘rok} paiiwaB

Sie¢ elektroenergetyczna ‘

systemowa - Energia 20,0 1,00 1.00 KWhikwh | 408,7 408,7 kWhirok
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energil g5 jggg  [100  |Kwhikwh|1651,4 16514 KWhirok
w budynku - Energia sfoneczna
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5. Charakterystyka zrodet chtodu systemu chtodzenia

5.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa

o
=

dzial

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

100,0 3,59

1.00 kWh/kWh

48619

4861,9

kWh/rok

Siec elektroenergetyczna
systermnowa - Energia
elekiryczna

1,00 KWhikWh

0.0

0,0

kWh/rok

5.2. Budynek z alternatywnymi Zrodtami

Rodzaj paliwa : 5@:@!:: =

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 100,0 (3,00 1,00 kWhikwh | 5815,0 5815,0 kWhirok
elektryczna

6. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

6.1. Budynek projektowany

;qud;aj paliwa ;lfzm ,ﬂL-ﬂ e & s e Jedn Wh

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 106.0 11,00 «+ 1,00 kWh/kWh | 3223,7 32237 kWh/rok
elektryczna

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédlami

e Udzial | e
faed paliwg %o e e o e paliwaB = |
Siet eleklroenergetyczna

systemowa - Energia 752 1.00 1,00 K\WhikWh | 2425 4 2425 4 kWhirok
elektryczna |

Miejscowe wytwarzanie energii

w bisdyni - Energia slongiozng 334 1.00 1,00 kWhikwih | 1077.9 1077.9 kWWh/rok
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7. Emisja zanieczyszczen poszczegolinych systemow wbudynku—

7.1. Budynek projektowany

- System : Jedn. - | BBy INDy Le0
System ogrzewania i | o | ggooo | 0,0000 | 00000 |°88%943 )\ 50000 | 00000 | 0,0000
wentylacji 5
Systehi 1173,323
przygotowania kgfrok | 13,1493 | 23,3235 | 0,9970 : 21675 | 0,0039 | 0,0001
ciepte] wody
System chiodu kglrok | 442435 | 11,1824 | 3.3547 39478'881 7.2929 | 0.0131 | 0,0003
System oswietienia | o | 993356 | 7,4145 | 22243 | 291708361 48355 | 00087 | 00002
whudowanego 8
o e e - co
fkowita emisjaw |-~ ; e —
 budynku kg/rok | 86,7284 | 21,9204 | 85761 ”6(5);'78 14,2959 | 0,0257 | 0,0005
7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
. System Jedn 80, NOx | co | co, PYL | SADZA | &
eim ogrz ania i . - 582
System ogrzewania t | ool | 48,3408 | 46356 | 1,3007 | 9828083 30035 | 00054 | 0,0001
wentyiac) 2
Systern
przygotowania kglrok 3,7194 0.9401 0,2820 |331,8828 | 0,6131 0,001 0,0000
cieptej wody :
System chlodu kglrok | 52,9163 | 13,3745 | 4,0123 47‘”0'764 8,7225 | 0,0157 | 0,0003
System oswietlenia | 0 | 290707 | 55783 | 1.6735 | 1959389 36380 | 0,0085 | 0,0001
whudowanego 2
& - Jedn. | 80, NOw ok ooe | Ceon T oPYE
Calkowita emisjaw s : — RIS
budynku kafrok | 97.0472 | 24,5284 | 7.3585 128;5;'“ 15,9968 | 00288 | 0,0006
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8. Bezposredni efekt ekologiczny

8.1. Tabela bezposredniego efekiu ekologicznego

alternatywn

.irédlami-'[igfroﬁ}'f akologics

-10,318818

86,728399 97,047216
21,920364 24528417 -2,608053 ~11,90
6.576109 7.358525 -0,782416 11,90
13604,785208 12851,119255 753.,665953 5,54
14,295890 15,996794 -1,700904 11,90
0.025733 0,028794 -0,003062 11,90
0,000515 0,000576 -0,000061 11,90
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9. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

9.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esosler = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = sosfer = 20/40 mg/m3 =0,50

Keo = esoz/e, = brak wymagan

Keoo = esaz/e; = brak wymagan
Kevi = esoafer = 20140 mg/m® = 0,50
Ksapza = esoz/er = 20/8 mg/m® = 2,50
Ke.ap = €sosfer = 20/0,001 mg/m® = 20000,00

9.2. Tabela emisji rownowaznej

. Einioia s Emisja - Emisja
Emitowane Wspolczynnik Bud L ok Budynekz | rownow:
zanieczyszczeni | foksycznosci | i"o'éktyosﬁﬁ:'” alternatywnymi | Budynel
e K - [jk JFok] Y Zrodlami projektowany
e i g e . [kglrokl | [kglrok] |
S0z 1.00 86,728399 97.047216 86,7283949 97.047216
NOx (0,50 21,920364 24528417 10,960182 12,264209
PYL 0,50 14,295880 15,8996794 7,147945 7,998397
SADZA 2,50 0,025733 0,028794 0,064332 0,071986
B-a-P 20000,00 0,000515 0,000576 10,293041 11,517692
S  Lgczna emisja réwnowazna 115,193898 128,899499

9.3. Wyhor systemu

Na podstawie powyzszej analizy $rodowiskowe] wariantem optymalnym jest wariant
projektowany. Efekt $rodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 11,9% { 13,71 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant alternatywny.
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10. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

10.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Koszty eksplcatacy;ne Ku,a zﬂmk, ; ; 48893,53 46020,89
Precentowe zmniejszenie kosztow eksploatacyjnych % - 1,86
Koszty inwestycyine KH I z! 73800,00 135300,00
Procen;;u;e zmniejszenie kosztow inwestycyff yol - -83,33
T(gi;y‘éksp-loatacyjne w przehczemu na 84,44 82,87
zl!rn rok o e ' —

Koszty mwestycyjne w prze!tczemu a powier; ie 132,89 243,64
Roczne oszczc-;dnosm kosztéw ﬁOr z#rok . 872,64
Prosty czas zwrotu mwesty cji w zrod - 70,48

| nie korzysine pod wzgledem inwestycyjnym

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodei alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i

10.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa

Koszty eks;:loatauy;ne Kw,E zurok

G845,23

SR 24866 99
Procentowe zmm{,jszeme kosztow eksploatacyjnyrh % G * i 5 60,41
Kosaty inwestyeyine Kwyzb . .. 4 7380000 99630,00
F'mcaﬁtc;v-.fe zmmejszeme kosztow mwestvcyjnyah % e - -35,00
Ko-szty eksploatacy;ne W przehczemu na pownerzchme' g 44;78 17,73
ziim?rok Sl : :
Koszty mwestycyjne vﬁ przelu:zemu na :powlerzchme ztim e 132,89 179,41
Roczne oszczedncécl kosztow Al 2 - - 15021,75
Prosty czas zwrotu mwestycp w zrddla a!tematywne SPBT . 1,72

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodel alternatywriyeh jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzysine pod wzglgdem inwestycyjnym

10.3 Analiza systemu chtodzenia

NHZWB

: . ; Piojéktbgwany : ' Altematywn
Koszty eksplcatacyjne Kc E erok : 18517,15 19088,99
Procentowe zmmejszerme kosztow eksploatacyjnych % - -3,09
Koszty mwestycyjne Kozt e ©123000,00 123000,00
Procentowe zmn mjszeme kasztéw mwestyayjnich % : "_ : - 0,00
Kosazty ekspioatacyjne W pneliczemu na powuerzchmg 33,34 34,37
zlim?rok B e ;
Koszty mwestycyjne wprz zerri‘ 3 P é#éhnié-z}ﬁnk. 221,49 221,49
Roczne oszczgdnosmkosztéw AOr zlzfmk e I - -57—‘;,83
Prosty czas zwrotu inwestycji w 2rodia alternatywna SPBT. 5 -0,00
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WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodet alternatywnych jest nieﬁcoriystne—pod-—wzgledem
eksploatacyjnym

10.4 Analiza systemu oswietlenia wbudowanego

Koszty eksploatacyj 11593421 43455,21
Procentowe zrnmejs 26 - : 62,52
24600,00 ~49200,00
ey = - -100,00 :
....gpa,Tf'.'_._.lf.. ._':_*f' T — g
— 44,30 88,60
'Roczne oszczednos k - 72479,00
Prosty czas zwrotu ‘inwestycji w Z : : 0,34

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie Zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

10.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

 Oplacainos¢ |
System ogi"zéé&éﬁf' ‘wentylz 'nie
System przygotawama mep{ej WOt - nie
System c.hh)dzema e nie
System oswietlenia wbudowamg{_ nie
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11. Zestawienie kosztoéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat—

e

Przedzial czasowy. Keszty  Koszty
0 295200,00 . 407130,00 -
1 295200,00 206211,89 407130,00 118410,33
> 295200,00 412423,78 407130,00 236820,65
—' 3 295200,00 618635,67 407130,00 355230,08
4 285200,00 824847,56 © 407130,00 © 473641,31
5 995200,00 1031059 45 407130,00 59205163
5 295200,00 1237271,34 407130,00 710461,96
7 295200,00 144348323 407130,00 82887229
g  295200,00 1649695 12 407130,00 947282,61
9 295200,00 1855907.01 407130,00 1065692,94
____ _ 10 295200,00 2062178,90 407130,00 1184103,27
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