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Obudowa ponad dachem

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.
Przed zaméwieniem dokona¢ odpowiednich

pomiarow wykonanej konstrukcji.
Kolorystyke stolarki uzgodni¢ przed zamowieniem
z architektem.

Rodzaje zamkow, klamek przy drzwiach, uzgodnic
przed zamowieniem z architektem.

Wizualny wyglgd szkfa transparentnego
przed zamowieniem z architektem.

Elewacja wykofczona panelami pionowymi w
kolorze odpowiadajgcym kolorystyce naturalnego
drewna kolor debu.

Panele ukfadane pionowo na stelazu systemowym
7 fuga do 0,5¢m w szerokosciach paneli zgodnie
7 kfadami elewacii.

Potqczenia paneli w linii pionu takze z fugg

o tozsamej szerokosci. Mocowania systemowe na
nity niewidoczne.

Montaz paneli zgodnie z rozwigzaniem wybranego
systemu profile aluminiowe/stalowe, panele
wytwarzane ze sprasowane] wefny skalnej,
produkowanej z bazaltu oraz organicznego
lepiszcza.

Grubose plyty 8mm. Oktadziny NRO, niepalne, nie
odpadajgce przez 30 min.

PANEL STALOWY - 95,78m2 (63% elewacii)
PANEL KOMPOZYTOWY - 27,62m2

SZKLO - 55,82m2 (37% elewacii)
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okfadzina elewacyjna panele stalowe na rabek stojqcy.
Oktadzina NRO, niepalna, nie odpadajgca do 30 min.

Kolor zgodnie z opisami na rysunkach

okfadzina elewacyjna panele z fugg do 0,5¢cm.

Panel ze sprasowanego tworzywa bazaltowego i lepiszcza organicznego
Oktadzina NRO, niepalna, nie odpadajoca do 30 min.

Kolor zgodnie z opisami na rysunkach

systemowa zabudowa szklana Swietlika na konstrukcji aluminiowe]

obrobka blacharska cynkowo — tytanowa, w kolorze NCS S 5500-N, gr.0,7/mm

Obrébka fqczona na attyce na rgbek stojgey.

systemowa zabudowa szklana na konstrukcji aluminiowej

szpalety okienne panel ze sprasawanego tworzywa bazaltowego i lepiszcza organicznego

Kolor zgodnie z opisami na rysunkach

LISTWY PIONOWE

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze.

Przed zamoéwieniem dokonat odpowiednich pomiaréw

wykonanej konstrukceii.

Kolorystyke stolarki uzgodnic przed zamowieniem z architektem.

Rodzaje zamkow, klamek przy drzwiach, uzgodnic
przed zamowieniem z architektem.

Wizualny wyglqd szkia transparentnego

przed zamowieniem z architektem.

KOLORYSTYKA PANELI KOMPOZYTOWYCH

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

KOLORYSTYKA PANELU POWYZEJ +0.00

ADRES INWESTYCJI
ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, 33, 24, 25, 40/2 obreb 0033

KOLORYSTYKA TYNKU PONIZEJ +0.00

ADRES INWESTORA
Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki

ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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