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UCHWALA NR 242/2015
RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 23 wrzesnia 2015 .

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czeéci terenu miasta
Grodzisk Mazowiecki Jednostka D1 - etap |

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt Sustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (L. jedn.
Dz U. 22013 1., poz. 594 zpodin, zm.Y) oraz art. 20 ust. | ustawy z dmia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i 7agospodarowaniu  przestrzennym (. jedn. Dz U.z2015r, 199 zpézn. zm.») wzwigzku z Uchwalg
Nr 263/2011 Rady Miejskicj w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czgSci terenu miasta Grodzisk
Mezowiecki Jednostka D1, zmieniona Ushwatg Nr 84/2015 Rady Migjskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia
{lutego 20141 zmieniajacy uchwale MNr 263/2011 Rady Micjskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia
rudnia 20117 wsprawie przystapienia do  sporzadzania  miejscowego planu  zagospodarowania
wtrrennego dia czgdel terenu miasta Grodzisk Mazowiccki Jednostka D1, stwierdzajac brak naruszenia
wetalen | Studium uwarunkowatt i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki”
wchwalonego Uchwala Nr 588/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim zdnia 3 marca 2010r.
smicnioncgo uchwalg Nr 33772012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowicckim z dnia 22 maja 2012 r. uchwala
sie, co nastgpuje:

el
1

Rozdzial 1.
Zakres regulacji planu

§ 1. |. Uchwala si¢ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czedci terenu miasta
Cirodzisk Mazowiecki Jednostka D1 — etap I, zwany dalej planem, obejmujacy obszar, ktorego granice
przcbiegaja. po:

1) od pllnecy — pomocnymi granicami dziatek ew. nr 37/5, 36/2, 35/2, 35/1, 34, przez dziatkg 1/5 idalej
polnocnymi granicami dziatek 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 22/4 z obrgbu 32, dziatek ew. nr 32/6, 32/7, 2, 3/3, 3/4,
3/7,3/9, 3/8, 3/1, 471 1 5/3 z obrgbu 33;

7y od wschodu — wschodnimi granicamt dziatek ew, nr 471, $/1, 9/9, 16/7, 17/7, 18/6, 23/6 7 obrgbu 33 i dalej
na przediuzeniu do poludniowej granicy dzislek ew. ur 24/5 2 obrebu 33;

1) od poludnia ~ poludniowymi granicami dziatek ew. ar 24/5, 24/11, 24/24, 32/9 zobrgbu 33, dalej
poludniowymi granicami dziatek ew. nr 22/18, 40/2128/14 z obrebu 32;

4} od zachodu — zachodnimi granicami dziatek ew. nr 28/14, 28/16, 28/15, 28/7, 29/4, 30/8, 30/7, 31/2, 32/2,
37/6137/5 z obrcbu 32.

2. Zatgeznikami do niniejszej uchwaly 1 jej integralnymi czgsciami, s3:

Y omiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. 2 2013 1. poz. 645, 1318 oraz z 2014 r. poz.
379. 1072,

S miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U, 22015 r. poz. 443, 774, 1265,
T y

o




Diziennik Urzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego -2 Poz. 8218

1) rysunek plany, sporzadzony w skali 1:1000 — stanowigey zatgeznik nr 1 do niniejszej uchwaty;

2) rozstrzygnigeie o sposobie rozpatrzenia uwag do projekiu planu - stanowiace zalgcznik or 2 do niniejszej
uchwaly;

3) rozsirzygnigeic o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnic z przepisami o finansach
publicznych - stanowigee zalgeznik nr 3 do niniejszej uchwaly.

§ 2. |. Rysunck planu odnosi ustalenia zawarte w ninigjszcj uchwale do granic obszaru objgtego plancm.
2. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg obowiazujgeymi ustaleniami planu:

{} granica obszaru objgtego planem;

?) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania;

3) zwymiarowane wzajemne odleglodel elementdw zagospodarowania;

4) linie zabudowy nieprzekraczaine;

5) przeznaczenie terendw oznaczone symbolem lhiterowym i numerem wyrézniajacy go sposréd innych
terendw lub tylko symbolem Literowym.

3. Pozostate oznaczenia graficzne na rysunku planu majg charakter informacyjny.
§ 3. 1. Na obszarze, o kiorym mowa w § 1 ust. 1, okresla sig:

|) przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajace fereny o roznym przeznaczeniu lub roznych zasadach
ragospodarowania;

2y zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego;
3} zasady ochrony $rodowiska i przyrody;

4y zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu, maksymalng iminimalng
intensywnosé zabudowy jako wskaznik powierzchni caticowite] zabudowy w odniesieniu do powierzchni
dziatki budowlanej, minimalny udzial procentowy powierzehni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powicrzehni  dziatki budowlancj, maksymalng wysoko$¢ zabudowy, minimalng liczbg migjsc do
parkowania wtym migjsca przeznaczone na parkowanie pojazdow zaopatrzonych w kartg parkingows
i sposob ich realizacii oraz linie zabudowy § gabaryty obiektéw;

§y srezegbtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosei objetych planem micjscowym;

6) saczegolowe zosady zagospodarowania terendw oOraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, wtym zakaz
rabudowy;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej;

§) sposdb i termin tymezasowego zagospodarowania, urzgdzania i uZytkowania terenow;

9}y stawki procentowe, na podstawic ktorych ustala si¢ oplate, oktore] mowa wart. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

[0} granice terendw rozmieszezenia inwestycji celu publicznego o znaczenin lokalnym;
11) granice terendw inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

17) sposdb usytuowania obiektow budowlanych w stosurkn do drbg i innych terenéw publicznie dostgpnych
oraz granic przylegtych nieruchomosci, kolorystyke obiektow budowlanych oraz pokrycie dachow;

13) zasady 1 warunki sytuowania obiektoéw matej architektury, tablic i urzadzen reklamowych oraz ogrodzef,
ich pabaryty, standardy jakoéciowe oraz rodzaje materialdw, z jakich mogg byé wykonane;

14) minimalna powierzchnig nowo wydzielonych dziatek budowlanych.
2. Na obszarze, o ktorym mowa w § 1 ust.1, ze wzgledu na wystepujgce uwarunkowania plan nie okresla:
1} zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow!

2} zasad ochrony krajebrazu kuliurowego i dobr kultury wspdiczesnei;
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3) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaitowania przestrzeni publicznych;

4) granic i sposobdw zagospodarowania terenéw gorniczych, obszaréw szczegbinego zagrozenia powodzia
oraz obszardw osuwania sig mas ziemmnych.

§ 4. 1. llekro¢ w planie jest mowa o

1) kiosku — nalezy przez to rozumicé obiekt budowlany o funkeji handlowej lub handlowo-ustugowej,
posiadajgcy maksymalnie jedna kondvgnacje nadziemna, o wysokosci nie wickszej niz 45 m io
powierzchni uzytkowej nie wigkszej niz 15 m?;

2) linii zabudowynieprzekraczalnej — nalezy przez to rozumieé wyznaczong na tysunku planu linig
ograniczajaca obszar, na ktorym dopuszcza si¢ wznoszenie budynkow oraz okreslonych w ustaleniach
planu rodzajow budowli nadziemnych nicbgdgcych urzadzeniami i sicciami infrastruktury technicznej,
kidra moze byé przekroczona, o ile ustalenia szczegotowe planu tak stanowia i na warunkach ustalonych
w planic. Linie zabudowy nieprzekraczalne nie dotycza:

a) realizacii elementéw termomodernizacil,
b) czedei podziemnych budynkow,

¢} wykraczajgcych poza obrys budynku, nie wiecej niz 1,5 m, takich czgéei budynkdw, jak: balkony, loggie,
werandy, tarasy na gruncie, okapy i nadwieszenia dachu, schody zewngtrzne, rampy,

d) wykraczajacych poza obrys budynku, nie wigeej niz 3,5 m, elementéw wejécia do budynku,
&) kioskow, makych obicktow handlowych, obiektow malej architcktury,

[) infrastruktury technicznej, miejsc do parkowania idrog wewngtrznych nie wyznaczonych na rysunku
planu;

3} malym obiekcie handlowym — nalezy przez to rozumieé obickt budowlany o funkeji handlowo-ustugowej,
posiadajycy maksymalnie jedng kondygnacje nadziemng o powierzchni uzytkowej do 50 m?;

4y no$niku reklamy - nalezy przez to rozumice urzadzenie o jakicjkolwick materiainej formic, ze statg lub
zmienng powierzchnig ekspozycyjng wigkszg niz 0,06 m? - nieodwietlong, o$wietlong lub pod$wietlong,
przeznaczone do eksponowania reklamy  lub szyldu, nie bedgee znakiem w rozumieniu przepisow
o vnakach i sygnatach drogowych lub pojazdem samobicinym. Wyrbznia si¢ nastgpujace cechy i wielkosei
powierzchni ekspozycyinej nosnikow reklamy:

2 formal maky — nosnik reklamy o powierzehini ckspozycyjnej do 3 m? wigeznie,
by format éredni — noénik reklamowy o powierzehni ekspozycyjnej od 3 do 9 m* wigcznie,
¢} format standard — noénik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 9 do 18 m? wlgcznie,

d) ekspozycia dynamiczna - ekspozycja trwajgca krocej niz 10 sekund, w tym w oswietlenia ekspozycji
wprowadzanie efektéw widocznego migotania, zimiany nateZenia ofwietlenia w interwale krétszym niz
(0 sekund oraz przejécia obrazow w czasie krétszym niz | sekunda;

5) powierzehni biologicznie cazynnej — nalezy preez to rozumieé czed¢ dziatki budowlanej, na gruncie
rodzimym, kiéra pozostaje niezabudowana, nieutwardzona, a takze wody powierzchniowe — wyrazong jako
procentowy udzial powierzchni biclogicznie czynnej w powierzchpi dzialki budowlanej. W szezegdlnode
za powierzchnie biologiczaie czynng nie uznaje si¢ zieleni projektowanej na dachach i $cianach budynkow
oraz budowli nadziemnych i podziemnych;

6) powierzchni uzytkowej liczonej dla potrzeb okreélenia liczby miejsc do parkowania — nalezy przez to
rozumieé powierzchnie pomieszezef, na wszystkich kondygnacjach, shizgcych do zaspokojenia potrzeb
zwigzanych bezposrednio z przeznaczeniem cafego budynku lub jego czesc;

7) precznaczeniy podstawowym - naledy przez (o rozumiec ustalona w planie funkcjg zabudowy lub sposob
zagospodarowania terenu przewazajgcy na dzialce budowlanej, przy czym funkeja ta musi zajmowac, co
najmniej 60% powierzehni uzytkowej wszystkich budynkéw zlokalizowanych na dzialce budowlangj,
a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze nickubaturowym nie mniejsza niz 60% powierzchni dziatki
budowlanej;
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2. Terenami inwestycji celu publicznego sg tereny: ustug kultury UK, ustug oéwiaty 1 ustug sportu UO/US,
infrastruktury elektroenergetycznej E, parkingu KDP, drég publicznych klasy zbiorczej KD-Z, oraz drog
publicznych klasy dojazdowej KD-D.

§6. 1. Ustala si¢ linie rozgraniczajgee tereny otéznym przeznaczeniu lub roéinych zasadach
zagospodarowania okre$lone na rysunku planu.

2. Przebieg linii rozgraniczajacych dla celéw opracowan geodezyjnych nalezy okresla¢ poprzez odezyt osi
odpowiednich linii na rysunku planu.

3. Okresla sig linie rozgraniczajace terendw: ustug kultury UK, ushug o$wiaty iustug sportu UO/US,
infrastruktury elektroenergetycznej E, parkingu KDP oraz drog publicanych klasy dojazdowej KD-D jako
granice terendw rozmicszezenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

4. Okresla sig linie rozgraniczajace terendw drég publicznych klasy zbiorcze) KD-Z jako granice terendw
inwestyeji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
§ 7. Obowigzujy nastgpujace ustalenia dotyczace ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

|y okresla sie zasady lokalizacji oraz sposéb usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drog i innych
terendw publicznie dostgpnych oraz granic przylegtych nieruchomoscei:

a) z uwzglednieniem ustalen § 4 ust. 1 pki 2 ustala sig lokalizowanie nowych budynkow z uwzglednieniem
wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy,

h) 7 uwzglednieniem ustaled § 4 ust. 1 pkt 2 ustala si¢ lokalizowanic nowych budynkéw nie blizej niz 4 m
od granicy drogi wewnetrznej nie wyznaczonej na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oraz
nie blizej niz 4 m od granicy siggacza,

¢) dopuszeza si¢ zachowanie istnicjgeych budynkow zlokalizowanych poza wyznaczonymi liniami
zabudowy. Dopuszeza sig¢ roboty budowlane 1remonty, nadbudows, przebudowe, rozbudowg (nic
obejmujacy powigkszenia powierzehni zabudowy w kierunku linii rozgraniczajacej drog tej czgdei
istnigjace zabudowy, ktéra usytuowana jest w pasie terenu pomiedzy liniami rozgraniczajgeymi drogi,
a tinig zabudowy). W przypadku wymiany budynkow nalezy uwzgledniad linie zabudowy,

d) dopuszeza sig sytuowanie zabudowy ze Sciang bez otworow przy granicy sasiednicj dziatki budowlanej
tub w odleglodei 1,5 m od tej granicy:

7) ustala sie nastepujace zasady 1 warunki sytuowania ogrodzen:

ajustala sie realizacje ogrodzedi wliniach rozgraniczajgcych drog z uwzglednieniem odleglodci od
pazocigeéw $redniego ci$nienia wynoszacej nie maiej niz 0,5 m od gazociagu,

b) dopuszeza sig migjscowe przesunigeia ogrodzenia w gigb terenu dia ominigeia, w szezegolnodei: drzew,
infrastrukiury technicznej oraz umicszezenia bram i furtek,

¢} dopuszcza sie ogrodzenia z metalu, drewna, kamienia, cegly,

d) za wyjatkiem elementéw stupdw i podnmurdwek zakazuje sig realizacji ogrodzet z prefabrykowanych
elementow betonowych oraz ogrodzen petnych,

¢) ustala sig: maksymalng wysokos¢ ogrodzenia na 1,8 m od wrzadzonego poziomu terenu (z wyjatkiem
bram i furtek), ogrodzenia afurowe pomiedzy sfupkami minimum 50% powierzehni przgsta (nie dotyczy
ogrodzen 7 wypelnieniem z drewna), realizacja cokolu petnego maksymalnie do wysokodei 0,6 m nad
poziom terenu wraz 7 umieszezanien w ogrodzeniach uneli ekologicznych;

1) ustala sic nastgpujace zasady | warunki sytuowania obicktow matej architektury:

a) jako obiekty matej architektury dopuszeza sig, w szezegolnodet: figurki, krzyze, pojemmniki z zielenia,
murki, tawki, elementy placéw zabaw, miejsca lub obudowy na pojemniki na Smieci i trzepaki,

b) realizacja obicktéw malej architektury z uwzglgdnicniem okreslonege w planie minimalnego wskaznika
powierzehni biologicznie czynne);

1) ustala sig nastgpujgce zasady i warunki sytuowania tablic 1 urzadzen reklamowych:

a) nie dopuszeza sig noénikow reldamy o ekspozycii dynamicznei,
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2. Terenami inwestycji celu publicznego 53 tereny: ustug kultury UK, ustug o$wiaty i ushug sportu UO/US,
infrastruktury clektroenergetycznej E, parkingu KDP, drog pubticznych klasy zbiorczej KI-Z, oraz drog
publicznych klasy dojazdowej KD-D.

§ 6. 1. Ustala si¢ linie rozgraniczajgee  tereny 0 roznym przeznaczeniu lub  roznych zasadach
zagospodarowania okreslone na rysunku planu.

2. Przebieg linii rozgraniczajacych dla celéw opracowafi geodezyjnych nalezy okredlaé poprzez odczyt osi
odpowiednich linii na rysunku planu.

3. Okreéla sig linie rozgraniczajgee terenow: ustug kultury UK, ustug oswiaty iustug sportu TO/US,
infrastrukmury elektroenergetycznej E, parkingu KDP oraz drog publicznych klasy dojazdowej KD-D jako
granice terendw rozmieszezenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

4. Okresla sie linie rozgraniczajgce ferenow drdg publicznych klasy zbiorczej KD-Z jako granice terenow
inwestyeji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

5 7. Obowigzujq nastgpujgce ustalenia dotyczgce ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

1y okresla sie zasady lokalizacji oraz sposéb usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do drog i innych
lerendw publicznic dostgpnych oraz granic przyleghych nieruchomosci:

a} z uwzglednieniem ustalett § 4 ust. | pkt 2 ustala sie lokalizowanie nowych budynkéw z uwzglednieniem
wyznaczonych na rysunku planu nigprzekraczalnych linii zabudowy,

by 7 uwzglednicniem ustalen § 4 ust. 1 pkt 2 ustala si¢ lokalizowanic nowych budynkow nie blizej niz 4 m
od granicy drogi wewngtrznej nie wyznaczonej na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi oraz
nie blizej niz 4 m od granicy siggacza,

¢} dopuszcza sig zachowanie istniejacych budynkow  zlokalizowanych poza wyznaczonymi liniami
zabudowy. Dopuszeza sig roboty budowlane i remonty, nadbudowg, przebudowg, rozbudowg (nie
obeimujaca powigkszenia powierzchni zabudowy w kierunku linii rozgraniczajacej drég tej czesci
istnigjacej zabudowy, kiora usyluowana jest w pasie terenu pomigdzy finiami rozgraniczajgeymi drogi,
a linig zabudowy). W przypadku wymiany budynkéw nalezy uwzgledniaé linie zabudowy,

d) dopuszeza sig symowanic zabudowy z¢ $ciana bez otworéw przy granicy sgsiednic dziatki budowlancj
lub w odlegtodei 1,5 m od tej granicy;

7} ustala si¢ nastepujgee zasady 1 warunki sytuowania ogrodzen:
ajustala sig realizacjg ogrodzeq w liniach rozgraniczajgeych drog z uwzglednieniem odleglosci od
sazociggbw éredniego ciSnienia wynoszacej nie mniej niz 0.5 m od gazociagu,

b) dopuszcza si¢ migjscowe przesunigeia ogrodzenia w glab terenu dla ominigeia, w szezegolnodel: drzew,
infrastktury technicznei oraz umieszezenia bram i furtek,

¢} dopuszeza sig ogrodzenia z metalu, drewna, kamienia, cegty,

dy za wyjagtkiem elementéw stupow i podmurowek zakazuje sie realizacji ogrodzen z prefabrykowanych
elementdw betonowych oraz ogrodzen petnych,

¢) ustala sig: maksymalng wysokosc ogrodzenia na 1,8 m od urzadzonego poziomu terenu (z wyjatkiem
hram i furtek), ogrodzenia azurowe pormigdzy stupkami minimum 50% powierzehni przgsia (nie dotyczy
ogrodzefi z wypehieniem z drewna), realizacja cokohi petnego maksymalnie do wysokoséci 0,6 m nad
pOZioM terent Wraz z Umieszczanem w ogrodzeniach tuneli ekologicznych;

3) ustala si¢ nastepujace zasady i warunki sytuowania obicktow malej architektury:
a} jako obickty malej architektury dopuszcza sig, w szezegblnosci: figurki, krzyze, pojemniki z zielenig,

ki, tawki, elementy placow zabaw, miejsca lub obudowy na pojemniki na $mieci i trzepaki,

b} realizacja obicktow malej architektury z uwzglgdnieniem okreslonego w planie minimalnego wskaznika
sowierzchni biologicznie czynnej;

4} ustala sie nastepujgee zasady i warunki sytuowania tablic i urzadzen reklamowych
Bl
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b) za wyjatkiem reklam remontowo-budowlanych nie dopuszcza sig no$nikow reklamy:

- w miejscach iw sposob zastrzezony dla znakoéw drogowych itablic z nazwami ulic lub w sposab
utrudniajacy ich odczytanie,

- w pasie dzielacym jezdnie i na barierkach oddzielajaeych jezdnie i przystanki,
- na azurowych balustradach balkondéw i tarasow,
¢) nie dopuszeza si¢ nosnikow reklamy:
- na terenach publicznej zieleni urzadzonej, a takze na ich ogrodzeniach,
- instalowanych w sposob ograniczajgcy widocznosé 7 kamer wizyjnych monitoringu migjskiego,

dy ustala si¢ minimalne odlegto$ci pomigdzy wolnostojacymi noénikami reklam i clementami informacji
wizualnej:

- ¢co najmniej 30m od innych wolnostojacych noénikéw reklam, usytuowanych po tej samej stronie
drogi,

- ¢o najmniej 20 m od znakow drogowych i tablic z nazwami ulic, usytuowanych po tej samej stroni
drogi,

- co najmniej 20 m od skrzyzowa ulic,
- co najmnigj 2,5 m od krawgznikow jezdni,
¢) dopuszeza sig wolnostojaee nosniki reklamy formatu sredniego,

f) na powierzchni ekspozycyjnej wolnostojacego noénika reklamy dopuszcza si¢ umieszezenie tylko jednej
relitamy,

¢} noénik reklamy nie moze byé wyzszy (mierzac migdzy rzedng terenu, a rzedng najwyzszego clementu
nosnika) niz dwie szerokodei powicrzehni ekspozycyjne).

by w zakresie noénikow reklamy na przystankach komunikaci miejskiej:

- dopuszeza sig umicszezanie na  wiacie przystanku komunikacji migjskicj noénikow reklamy
o dwustronnej powierzchni ekspozycji formatu matego, zajmujacych nie wigeej niz 50% powierzchni
catkowitej dcian wiaty,
- nie dopuszeza si¢ nodnikow reklam na dachu wiaty,
i) w zakresie nosnikdw reklamy na matych obiektach handlowych lub kioskach:

- dopuszeza si¢ umieszezanie nosnikow reklamy formatu matego, o tagcznej powierzchni nie wigkszej
niz 15% lacznej powierzchni §cian obiektu,

- nie dopuszcza sig stosowania nosnikéw reklamy wyslajgcych poza obrys $ciany o wigeej niz 15 cm,

- nie dopuszeza sie umieszezania nosnikow reklamy na dachu obieltu,

- maksymalna wysoko$¢ szyldu umieszczonego na atlyce nie more przekracza¢ wysokosci attyki,

i} w zakresie reklam na innmych budynkach i budowlach (nie dotyczy reklam remontowo-budowlanych):

-na §cianach nie dopuszeza si¢ rekiam przestaniajgeych okna, detale architektoniczne oraz inne
charakterystyczne clementy Sciany,

-na $cianach nie dopuszcza sig reklam, kibrych plaszezyzna ekspozycyjna osadzona bylaby
nierownolegle do plaszezyzny $ciany,

- nie dopuszcza sie reklam umieszezanych w odlegloéci mniejszej niz 120 cm od oznakowania nazw
alic i numerdw policyjnych na tej samej plaszezyznie $cian budynkow,

-nie dopuszeza si¢ reklam, ktérych laczna powierzchnia na danej Scianie przekraczalaby 1/10
powierzchni tej sciany, s

k) w zakresie szyldow ustala sieg:
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- szyldy na budynkach dopuszeza si¢ wytacznie w obrebie kondygnacji parteru, przy czym laczna
powicrzchnia tych szyldow na danej Scianie nie moze przckraczac wielkosci 1/10 powierzchni éciany
w obrysie parteruy,

-szyldy umieszezane obok siebie na jednej Scianie powinny mie¢ w zaleznosci od uktadu
skoordynowana wysokos¢ lub szerokose,

- dopuszeza si¢ szyldy semaforowe o powierzchni ekspozycyjne nie przekraczajacej 1,5m? i wysiggu
nie wigkszym niz 120 cm,

- na kazde 20 metréw dhugosci §ciany dopuszeza sig umieszezenie tylko jednego szyldu sematorowego,

- na jednym wolnostojacym no$niku reklamy dopuszeza si¢ wigksza liczbe szyldow pod warunkiem
przyjecia formy majacej cechy wspolne w zakresie materiafu, szerokosci, wysokosci i ukltadu
logoty pow,

- markizy nalezy traktowaé jak szyldy, ztym, Ze napisy igrafike dopuszeza si¢ wylgeznie na
lambrekinach;

5yw zakresic kolorystyki oraz pokrycia dachéw zabudowy, malych obicktow handlowych 1 kioskow,
z dopuszczeniem zasad ustalonych dia poszezegolnych terenow:

4) nukazuje si¢ utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji budynkow na dziatee budowlangj: nakazuje sig
stosowanie odcieni elewacji spoéréd koloréw: bezowego, kremowego, zoltego, ziclonego, biekitnego,
szarego, brazowego oraz dachdw spodréd koloréw: grafitowego, brazowego, czerwonego i zielonego;
dopuszeza si¢ stosowanie odcieni elewacji spoza wyznaczonych kolordw i przedziatéw wylgcznie na
fragmentach $cian budynku, takich jak pasy cokolowe, gzymsy oraz inne ozdobne eclementy 1 detale
architektoniczne, nie przekraczajacych 10% powierzchni danej elewaci,

by ustalenia lit. a nie dotycza materiatow elewacyjnych ipokry¢ dachowych w kolorach dla nich
naturalnych, w szczegOlnoscei aluminiom, miedzi, stali nierdzewnej, szkia, drewna, betonu, ceramiki,
kamicnia.

§ 8, Obowiazuja nasigpujace ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska i przyrody:

|} zakazuje sig przekraczania standardow jakosci Srodowiska, wtym standardow jakoéci powietrza, poza
tereniem, do ktorego prowadzacy dziatalnosé posiada tytul prawny, a w przypadku zlokalizowania lokalu
ustugowego w budynku mieszkalno-ushigowym — poza lokalem, w ktérym jest prowadzona ta dzialalnosc,

2) vakazuje sic lokalizowania przedsiewzigé, ktore zgodnie z przepisami odrebnymi, zostaty zakwalifikowane
do prredsiewzioé mogacyeh zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, za wyjatkiem inwestycji celu
publicznego, w tym takze w zakresie facznosci publicznej;

1) ustala sie ochrong przed powainymi awariami poprzez zakaz lokalizacji zakladdw o zwickszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznych awarii, o ktérych mowa w przepisach odrgbnych 7 zekresu ochrony
srodowiska oraz skladowania i magazynowania substancji niebezpiecznych wilosciach wigkszych niz
okreslone odrebnymi przepisami dla zakladow stwarzajgcych zagroZenie wystapienia awarii przemystowej;

1) zakazuje sie odprowadzania do ziemi i wod Sciekow;

5} zakazuje sie odprowadzania wod opadowych i wod drenazowych do kanalizacji bytowej, a z powierzchni
uiwardzonych  komunikacji nalezy zapewni¢ odpowiednie ich podezyszezenie  w urzadzeniach
osadnikowych z uwzglgdnienie przepiséw odrgbnych z zakresu prawa wodnego;

6 okredla sic zasieg potencjalnego oddziatywania komunikacji kotowej drég: KD-Z, KD-D, KDW, atakze
niepublicznych drog wewnetrznych pomiedzy skrajna krawedzig jezdni, austalong wplanie linig
zabudowy;

7) preyimuje si¢ odpowiednie rodzaje przeznaczenia dla poszezegdlnych rodzajéw terendw, dla ktorych
obowigzuja wartodei dopuszezalne pozioméw hatasu w Srodowisku okreslone w przepisach odrebnych
7 zakresu ochrony Srodowiska;

8) zgodnie z ustaleniami dla terendéw ustala si¢ zachowanie minimalnego procentu powierzchni biologicznie
czynnej, na kazdej dziatce budowlane).

§9. 1. W zakresie zasad modernizacii, rozbudowy i budowy systeméw infrastrukegry jz¢l icznej:
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[} ustala si¢ zaopatrzenie terenu, przeznaczonego w planic na cele zabudowy, w infrastrukturg techniczng
w ramach istnicjacych i rozbudowanych zbiorowych systemow uzbrajenia w:

a} sie¢ wodociggoway,
b sicel kanalizacii,
¢} sied gazows,
d) sicei elektroenergetycene Srednicgo i niskiego napigeia,
¢) zaopatrzenia w cieplo, z dopuszezeniem stosowania rozwigzan indywidualnych,
t) sicei telekomunikacyjne telefoniczne;
2) w stosunku do urzadzen nadziemnych i podziemnych infrastruktury technicznej, ustala sig:

a) zachowanie z mozliwoscia rozbudowy, modernizacii i przebudowy, w przypadku kolizji z planowanym
zagospodarowaniem,

b) dopuszezenie likwidacji z uwagi na stan techniczny lub zaniechanie eksploatacy,

¢} lokalizowanie infrastruktury technicznej na terenie przeznaczonym pod drogi,

d) dopuszczenie lokalizowania infrastruktury  technicznej poza ferenem polozonym  w liniach

rozgramiczajacych drég, wtaki sposob, aby zminimalizowaé moggce wystapi¢ kolizje istnicjacg lub

projektowang  zabudows i zagospodarowaniem terenu, wpasic pomigdzy nieprzekraczalng linig

zabudowy a linig rozgraniczajacy terenu oraz w terenie ZP.

2. W zakresie obshugi infrastrukturg techniczng, ustala sig:

1) zaopairzenie w wode dia potrzeb bytowo-gospodarczych iochrony przeciwpoZarowej z z isinicjgee]
i rozbudowywanej  sieei  wodociggowej o Sredniey nic mnicjszej niz 90 mm, zasilanej magistraly
wodociggows zlokalizowang w ul. Krolewskicj i ul. Teligi;

23 odprowadzanie sciekow bytowych:

a) odprowadzenie scickoéw bytowych do istnicjgeego i rozbudowywanego systemu kanalizacji, przewodami
o §rednicy nie mnigjszej niz 200 mm lokalizowanymi na terenic ulic w obszarze planu, do przewodu
zbiorezego w ul. Teligi, ul. 3-go Maja, ul. Wiklinowej i ul. Milanowskiej i dalej do oczyszezalni Sciekdw
w Chrzanowie (poza obszarem planu),

b} dopuszeza sig sytuowanie lokalnych urzadzen zbiormikowo-tlocznych (pompowni);
3} odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych:

ayustala si¢ odprowadzanic wod opadowych lub roztopowych na teren nieutwardzony (do ziemi)
w granicach dziatki budowlanej Iub bezpodrednio do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej (sieci
syluowane w ulicach w obszarze planu, o $rednicy nie mniejszej niz 200 mm), przy czym dopuszcza sig
mozliwodé realizacji zbiornikéw retencyjnych oraz innych form zagospodarowanie wod opadowych lub
roztopowych w miejscu ich powstawania, chyba Ze przepisy odrebne stanowig inaczej,

b) usiala sie odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych zterendéw drog, parkingéw iplacow
bezpodrednio do miejskie] sieci kanalizacii deszezowej,

¢) dopuszeza sig odprowadzanic wod opadowych ireztopowych z drog i parkingdw wewngtrznych do
ziemi po ich podezyszczeniu z substancji ropopochodnych z uwzglednieniem przepiséw odrgbnych
z zakresu prawa wodnego,

d) dopuszeza si¢ mozliwosé wykorzystania, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, wod opadowych
fub roztopowych do celéw gospodarczych i przeciwpozarowych:

4) zasilanie w energie elektryezng:

a) zasilanic w energig elekiryczng z sieci elektroenergetycznej sredniego imniskiego napigeia, istnicjace)
i projektowanej, kablowej lub napowistrznej 7 istnicjacych stacjt transformatorowych w-gbgzarze planu
lub poza obszarem plany, -
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b} dopuszcza sie zasilanie w energie elektryczna przy pomocy urzadzen wylwarzajacych energig ze zrodet
wykorzystujgeych w procesie przetwarzania energi¢ promieniowania sfonecznego, aerotermalng lub
geotermalng, o mocy nie przekraczajgeej 100 kW

5) zasilanie w gaz przewodowy: z istniejace] i rozbudowywanej sieci gazowej niskiego ciénienia przewodami

o érednicy co najimniej 32 mm, zasilanej z gazociagu Sredniego cidnienia o $rednicy nie mniejszej niz

125 mm zlokalizowanego w ul. Krolewskicj, zasilanego z gazociggu wysokiego cisnienia @ 400mm (poza

abszarem planu) ze stacji redukcyjno-pomiarowej 1° stopnia Grodzisk Mazowiecki oraz Rokitno (poza

obszarem planu})
6} zaopatrzenie w cieplo:

a)do celow grzewczych icieplej wody uzytkowej z indywidualnych Zrédel ciepta, z zastosowaniem
technologii i paliw ckologicznyeh tj. gazu przewodowego lub bezprzewodowego, cnergii elektrycznej,
oleju opalowego o niskiej zawarto$ei siarki (do 0.3%) oraz pochodzgcych z odnawialnych zrodet energii
(z wyjatkiem urzadzen wykorzystujgcych energie wiatru): z wykorzystaniem energii stonecznej,
7 urzadzen kogeneracji lub paliwami ekologicznymi w tym statymi (biomasa), ktorych stosowanie jest
zgodne przepisami odrgbnymi z zakresu ochrony srodowiska,

by dopuszeza sig zaopatrzenie w cieplo siecia cieplng zasilang z kotlowni zlokalizowanych w granicach
planu i poza obszarem planu,

¢) dopuszezenic stosowania ogrzewania kominkami wylgeznie jako dodatkowego Zrodla ogrzewania
obiektow;

7) zuopatrzenie  w igeza  telekomunikacyjne: zaopatrzenie w lacza telekomunikacyjne 2 istniejace)
i planowanej do rozbudowy sieci telekomunikacyjnej oraz dopuszezenie lokalizowania inwestycji celu
publicznego z zakresu teznodet publicznej, jezeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrgbnymi;

8y w zakresie gospodarki odpadami:
a) ustala sie prowadzenic gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrgbnymi,
b} dopuszeza sie wylacznie wstepne magazynowanie odpadéw przez ich wytwoéreg,

¢jna calym obszarze planu zakazuje sic lokalizacji sktadowisk odpadéw oraz obiekiow shizacych
przetwarzanin odpadow.

§ 10. 1. Nakazuje sig realizacjg migjsc do parkowania na terenic dziatki inwestora, na kidrej sytuowana jest
inwestyeja, 2 dopuszezeniem realizacji miejsc do parkowania w garazach, lub na terenach drog publicznych
{chyba, #¢ przepisy odrebne stanowig inaczej), drog wewngtiznych iparkingow wediug minimalnego
wskaznika okreslonego na:

1} 2 miejsca do parkowania na jeden lokal mieszkalny dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;:

231 miejsee do parkowantia na 1 mieszkanie, nie mnigj niz 1 micjsce na 60 m? powicrzchni uzytkowej dla
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

1) 25 migjse do parkowania na 100 zatrudnionych dla ustug oéwiaty i sportu, z uwzglednieniem rotacji;

413 miejsca do parkowania na 100 m* powierzchni uzytkowej dla pozostatych ustug, z uwzglednieniem
rotacii.

2. Dia pojazddw zaopatrzenych w kartg parkingows nakazuje si¢ zapewnié co najmaiej:
1) | stanowisko — jezeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
23 2 stanowiska ~ jezeli liczba stanowisk wynosi 16-40,
3) 3 stanowiska ~ jezeli liczba stanowisk wynosi 41-100,
4) 4 stanowiska — jezeli ogodina liczba stanowisk wynosi wigcej niz 100.

Rozdzial 3. s
Ustalenia szczepdlowe dla terendw o B2 kEu' )

§ 11, Dz terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne) oznaczonych na rgsuﬁﬁ% planu symbolem
IMN, ITMN, 3MN ustala sie:

10




rzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego —15- Poz. 8218

¢} ustalenia dotyczace zasad lokalizacji oraz sposobu usytuowania obicktéw budowlanych w stosunku do
drég iinnych terenéw publicznic dostgpnych oraz granic przyleglych nieruchomosci odpowiednio
wedlug § 7 pkt 1,

d) obowigzuja nastepujace wskazniki zabudowy i zagospodarowania terenu dziatki budowlanej:

- minimalny udzial procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni dziatki
budowlanej,

- minimalna intensywnoé¢ zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlancj: 0,1,

- maksymalna intensywno$¢ zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej: 2,4 dla wszystkich
kondygnacji, a 1,8 tytko dla kondygnacji nadziemnych,

- maksymalna wysokos¢ zabudowy 8 m,
¢ kolorystyka elewacji budynkow i dachow — odpowiednio wedhag §7 pkt 5,

() kat nachylenia polaci dachowych: ustala si¢ dachy o nachyleniu od 0° do 42° z dopuszczeniem lukam
1 okien potaciowych,

g} dla ogrodzeni dzialek obowigzujy ustalenia § 7 pkt 2,

h) dia obicktow malej architektury obowiszujg ustalenia § 7 pkt 3,

i) dla sytuowania tablic i urzadzen reklamowych obowigzujg ustalenia § 7 pkt 4,
i) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposéb ich realizacji zgodnie z § 10;

4) szezegolowe zasady iwarunki scalamia ipodzialu pieruchomosci objetych planem, parametry
uzyskiwanych dzialek:

a) minimalna powierzchnia dziatki — 150 m?,
b} minimalng szerokosé frontu dzialki — 6 m,
¢) kat poleZenia granicy dziatki w stosunku do pasa drogowego drog w zakresic 60°-120°,
d) zasady ustalone lit a, b, ¢ nie dotycza dzialek przeznaczonych pod drogi wewngtrzne;
5y zasady modernizacji, rozbudowy I budowy systemu Komunikacji:
a} obshiga komunikacyjna z drég: 2KD-D — ul. Szezerkowskiego, 3KD-D - ul. Szezerkowskiego,

b) realizacia ustalen planu wymaga zabezpieczenia dojazddw pozarowych na zasadach okreslonych
w obowigzujacych przepisach przeciwpozarowych;

) obowigzuja ustalenia dotvczace obstugi terenu w infrastrukture techmiczng: odpowiednio zgodnie
ZE9

7) spos6b i termin tymczasowego zagospedarowania, urzadzania iuZzytkowania ferendw: do czasu
realizacji docelowego przeznaczenia terenu dopuszeza sig zachowanie dotychezasowego sposobu
zagospodarowania @ uzytkowania terenu;

8) okre§la sie stawki procentowe stanowigee podstawe do usialenia oplaty, oktérej mowa,
w art, 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 5%.

$ 15, Dla terenu ustug kultury oznaczonego na rysunku planu symbolem UK ustala sig:
1) precenaczenie terenu:
a) przeznaczenie podstawowe: ustugi kultury,

b) przeznaczenie towarzyszace: ushigi gastronomii, sportu, edukacji, administracji urzadzenia budowlane,
garaze, budynki gospodarcze, tymezasowe obiekty budowlane, zielen urzadzona, parkingt,

¢} preeenaczenie dopuszezalne: drogl wewngtrzae,

?) zasady echrony i ksztaltowania ladu przestrzennego, ochrony Srodowiska i przyrody:
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b) ustalenia dotyezace ochrony §rodowiska i przyrody odpowiednio wedtug §8,

¢) pod wzgledem dopuszezalnego poziomu halasu w srodowisku przyporzadkowuje sie¢ wyznaczone na
rysunku planu tereny UK do okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony srodowiska,
terenéw zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci 1 mbodziety;

1) zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskainiki zagospodarowania terenu:
a) budynki gospodarcze i garaze dopuszcza sie jako wolno stojgce, wbudowane lub dobudowane,
b) dopuszeza si¢ posadowienie budynkow do jednej kondygnacii podziemnej,

¢) ustalenia dotyczace zasad lokalizacji oraz sposobu usytuowania obiektow budowlanych w stosunku do
drog iinnych terenow publicznie dostgpnych oraz granic przyleglych nieruchomosci odpowiednio
wedhig § 7 pkt 1,

d) obowigzujg nastepujgce wskazniki zabudowy i zagospodarowania terenu dziatki budowlanej:

- minimalny udziat procentowy powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni  dziatki
budowlanej,

- minimalna intensywnosé zabudowy w odniesieniu do dziatki budowlanej: 0,1,

maksymzalna imtensywno$é zebudowy w odniesieniu do dzialki budowlanej: 0,9 dla wszystkich
kondygnacii, a 0.6 tylko dia kondygnacji nadziemnych,

- maksymalna wysokosé zabudowy & m,
¢) kolorystyka clewacii budynkow i dachéw — odpowiednio wedtug §7 pkt 5,
f) kat nachylenia potaci dachowych: ustala si¢ dachy plaskie do 10°,
g) dla ogrodzen dziatek obowigzujg ustalenia § 7 pkt 2,
h dla obiektow malej architektury obowigzujg ustalenia § 7 pkt 3,
i) dla symowania tablic i urzadzed rekiamowych obowigzuig ustalenia § 7 pkt 4,
i}y minimalna liezba migjsc do parkowania 1 sposob ich realizacji zgodnie z § 10;

4) szezegdlowe zasady | warunki scalapia i podzialn nieruchomosci objetych planem, parametry
wzyskiwanych dzialek:

a) minimalna powierzchnia dziatki — 1000 m?,
b) minimalna szerokodé frontu dziatki ~ 16 m,
¢) kat polozenia granicy dziatki w stesunku do pasa drogowego drog w zakresie 60°-1209,
d) zasady ustalone lita, b, ¢ nie dotyczg dziatek przezaaczonych pod drogi wewngtrzne;
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
a) obstuga komunikacyjna z drog: 1KD-D — ul. Westfala oraz 2KD-D - ul. Szezerkowskiego,

h za zgodnc z planem uznaje sig wyznaczenie dodatkowych drog wewngtrznych o minimalnej szerokosci
5 m, jako dojazdéw do dziatek budowlanych w obrgbie terendw przeznaczonych do zabudowy,
¢} realizacja ustaled planu wymaga zabezpieczenia dojazddw pozarowych na zasadach okreslonych
w obowigzujacych przepisach przeciwpozarowych:
@) obowigzuja ustalenia dotyczgcee obshugi terenu w infrastrukture techniczng: odpowiednio zgodnie

2§19,

7) sposéb | termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania iuZytkowania terenow: do czasu
realizacji docelowego przeznaczenin terenu dopuszcza Sig zachowanie dotychezasowego spasobu
zagospodarowania 1 uZzytkowania terenu;

%) okresla sie stawki procentowe stanowigce podstawe do ustalenia eplaty, o ktdrej mowa,
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na poziomie 3%.

§ 16. Dix terenu ushig o$wiaty i ustug sportu oznaczonego na rysunku planu symbolem UQ/US ustala sig:
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Projektant: todz, 05.2024 .,

mgr inz. Adam Bartosiak
nrewid. 223/01/WL

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczace mozliwosci podigczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejgce; sieci cieplowniczej

W zwiazku z art, 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam, ze dla projektowanego
obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU FILIi nr 2 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRODZISKU

MAZOWIECKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
na terenie Grodziska Mazowieckiego, dz. Nr 24/34 obreb 0033

brak-jest mozliwedspedigezenia / jest-moziiwesé podigezenta / budynek jest obecnie podigczony do sieci cieplowniczej

|-riejost wymagane-pediaczenie-do-istniejqes}-slesi-cleplowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 1. - Prawo energetyczne.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie faiszywego o$wiadczenia
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OPIS BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogoélne
1.1. Podstawa opracowania
- umowa na wykonanis dokumentacii techriczne] n 2/02/1B/2024 z dnia 23.02.2024r. z Biblioteka Publiczng gminy
Grodzisk Mazowiecki z siedzibg w Grodzisku Mazowisckim, ul. 3 Maja 57, NIP 529-17-03-759, reprezentowana przez
Dorcte Clejnik - dyrektora Biblioteki, z konfrasygnatg glownego ksiggowego - Moniki Kowalskiej;

- wytyczne Inwestora dotyczage inwestycji oraz koncepcja przedprojektows;
- wypis 2 migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru:

NR 242/2015 RADY MIFJSKIEL W GRODZISKU MAZOWIECKIM 2z dnia 13 pazdziernika 2015 1. w sprawie
Lchwalenia miejscowego planu zagospodarcwania przestrzennego dia czescl terenu miasta Grodzisk Mazowiecki
Jadnostka D1 ~ etap |
-wizja Iokaina lerenu przez autora opracowania | wspotpracownikdw, poczynienie niezbednych uwag | obserwacii, a
takze delwumentadji fotograficzne;;

- aktualne chowiazujace normatywy techniczne i inne przepisy dotyczace robot budowlanych;

- Informacja terenows — prawna,

- kwerenda projekiu powykonawezego budynku z 23.09.2009 1.

- mapa sytuzcyjna - mapa do celbw projekiowych w skall 1:500, zaswidengjonowana 31.01.2024 1. pod nr

PODGIK 6640.249.2024 1
- hadania geologiczne gruntu wykonane na potrzeby projektu z 23.09.2008 r. przez Firme geotechniczng GEOBUD

1.2. Lokalizacja inwestycji

inwestycja ziokalizowana pod adresem: Grodzisk Mazowiecki, dz. Nr 24/34 obrgb 0033, przy ul. Westfala 3

Dzialka, na ktore znajduie sie inwestycja jest wiasnaseig Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki z siedzibg w
Grodzigku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,

Obrab, w ktorym znajduje sie inwestycja, objety zostal miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NR
24212015 RADY MIEJSKIE) W GRCDZISKU MAZOWIECKIM z dnia 13 pazdziernika 20151,

1.5, Inwestor
Fiblicteka Publiczna Giminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.4. Przedmiot inwestycii

Termater opracowania jest projekt przebudowy | rozbudowy budynku filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Grodzisku
Mazewieckim z zapewnieniem migjsc parkingowych na ternle dzialek nr ew. 40/2, 2310, 24/24 obregb 0033 w Grodzisku
Mazowleckim, dz. Nr 24/34 obreb 0033 przy ul, Weslfata 3.

1.5. Zakres robét budowianych dia calodcl inwestycji

Przebudowa i rozbudowa filli nr 2 biblicteki w Grodzisku Mazowieckim realizowana jest na posesii przy ul. Westfala 3.
Sarn obieki kubaturowy, ktbry iest przeznaczony do przebudowy i rozbudowy, zlokalizoweny jest obecnie w péinacne;
cresol dzialki nr 24134,

Teren inwestydji znajduje sie w Grodzisku Mazowieokim w obrebie 0033, w obrebie Osiedla im. Tadeusza Bairda, w
bezposradnim sasledztwie Grodziskisj Hall sportows] | Szkoly Podstawowe] nr 2 im. Marii Konopnickie].

Obecna filii biblioteki funkejonuie jako lokaina jednostka kittury. Zgodnie z zateZeniami miejscowego planu
zagospodarowania przesirzennego dia tego terenu, po rozbudowie budynek respektowaé bedzie zapisy planu
dotyczace gabarytow, nieprzekraczalne] inil zabudowy, powierzchni biologicznie czyning i utwardzonej oraz
infensywnosct zabudowy. Po rozbudowie obiekt pozostajs partsrowym budynkiem z dachem plaskim | wyniesionymi
ponad glowna plaszezyzne dachu dwoma brytami sal bibliotecznych, gdzie zaprojektowane zostaly antresole.
Otoczenie obiskiu (zagospodarowanie terenu) lest spéjne z nows kubatura zachowuje | wykorzystuje wzorce juz
zastane. Aranzowana jest minimalistyczna, czysta, przestrzen stanowigca oprawe dia budynku. Zachowana zostaje w
duze| cresel istnisjaca zislen, Miejsca parkingowe znajdujace sie na dzialce 4012 zapewniajg obechie | zapewnig tez po
rozhtidowie wymaganag llos¢ stanowisk parkingowyeh dla przeprojektowywanego budynku.

Teren nie bgdzie ogrodzony, tak jak jest to obecnie. Roboly terenowe w zakresie infrastrukiury instalacyjnej, obejmujg

iedynie skrocenie istniejacych | wykorzystywanyoh brzyiaczy,
2. Zakres robot budowlanych dia obiektu,
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Zakres robot obejmuje:

- wykopy, wykonanie zelbetowyoh rmonolitycznych taw fundamantowych,

- wyburzenia wistniejgcym budynku, _

- usuwanie okien, izoladji, okiadzin elewas]i z isthiejgoego budynku,

- usuwanie scian dziglowyeh i instalac)i z istniejacego budynku,

- wykonanie monoliycznego szkieletu budynku rdzeni w gcianach murowanych, écian fundamentowych,
- wykonanie $cian murowanych nognych | dzialowych, zabudow,

- wykenarie | montaz okien i drzwi,

- izolacje budynku, _

- wykonanie elewac]i wentylowanyeh, _

- wykonanie prac budowlano-instalacyjnych we wngtrzu budynku,

- wykonanie prac wykonhczeniowyoh wewnalrz budyriku,

- wykonanie prac terenowych w zakresie chodnikdw,

- ustiniecia kolizjl z nisfunkcjonujacym cieplaciagiem,

Kolejnost wykonywania poszozegoinych robdt wynika z ogoinych zasad wiedzy techniczne] i nie zamierza sie
wprowadzad zadnych eksperymentalnych metod prowadzenia budowy.

3. Istnieiace obiekty budowlane na terenie opracowania.
Na terenis dziatek w chwili obecnsj znajduje sie budynek kubaturowy funkcjonujage] fii nr 2 Riblioteki Publiczne.
Budynek ten ulegnie przebudowie i rozbudowie, po inwestycji pozostanie on obiektem parterowym.

4. Elementy zagospodarcwania terenu mogace stwarzaé Zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. '
Lizbrojenie podziernne terenu - siecl energetyczne, telakomunikacyine, wodnokanalizacyine, deszczowe.

5, Wskazania dofyczace przewidywanych zagrozefy wystepujacych podczas

realizacji robét budowdanych,

- zagrazanie podozas wykonywania wykopow o glgbokoscl do 2,5-3m.

- zagrazenie przy robotach prowadzonysh przy Lzyciu dzwigow,

- agrozenie przy robotach na wysckodel do 2m

- zagrozenie przy montazu dzwigerdw na wysokosal 12m

- zagrozenie przy batonowaniu na wysokosc do 12m

- instelacia elakiryozna - moziwost porazenia pradem podezas montaizu elementéw instalacji centralnego ogrzewania,
ciepla lechnologicznego, instalach technologiczne] wezia cieplnego

- zagrozenie zwiszang z whasciwosciami fizycznymi W2ywanych materialow (ostre, chropowate krawedzie itp.)

- zagrozerie zwigzane z elementami wirgjacymi (np. wiertarki)

- Zagrozania oparzeniem (gorace odpryski metalu)

- zagrozenie odlepieniem {podozas robdt spawalniczych)

- zagrozenis Twigzane z przamieszczaniem sig ludzl i sprzgtu

- fozpoczecis wykonywania robet nalezy poprzedzic sprawdzeniem, czy wszystkis instalacje zostaly odigpzone od zrodet
zasilania {energia elekiryczna, woda, energia cieplna, it.)

- szczeghing uwage nalezy zachowat przy wykonywaniu robét Ziemnych oraz na glebokoéal przy wykonywaniu
fundamentdw oraz wykonywaniu przytaczy do budynku,

- szozegoing uwage halely zachowad przy pracach wykonywanych na wysokoscl | na rusztowaniach przy wykonywaniu
warstw elewacyjnych. '

- nalezy wyznaczy6 sirefy niebezpieczne przy budynkach | wewnairz budynkow, a takze w czasie wykonywania
przylaczy,

- podezas wycinania otwordw nie copuszozad do powstania | upadku duzyeh byl betonowyoh fub mury,

- podiggzenie nstalacii do Zrodet zewnetrznych poprzedzic odpowiednimi probami a ponadto poinformowad o tym calg
zaloge | sprawdzic, czy pedigozenie nis spowodije dodatkowych zagreZen,

- whadciwie zabezpiaczyt wszystkie olwory w siropach oraz, wymagajace zabezpleczen w sclanach.

&. Wskarania dotyczace instruktaiu pracovmikdw

- pized przystapieniem do wykenywatia robot hudewianyoh kazdy pracowrik winlen by przeszkolony w zakresie bhp
prac ogoinobudowlanych,

- przed rozpoczeciern robot naledy zapoznad sig gzozegblowo z dokumeniacia budowlang Zwracajac uwage ha wardnki
wydane w uzgednianiach , zachowujae wylyozne wykonawsiwa i odhbion robot calost prac nalezy wykonat z

is



JWarunkami technicznymi i odbioru robot budowlano- montazowych', przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi
w rozporzadzeniach,

- w frakeie wykonywania robét nalezy zachowat wszelkie wymogi bhp dotyczace robot ziemnych i pracy w wykopach a
przede wszystkim zabezpiecza¢ w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbgdnych znakdw i tablic
informacyjnych

ograniczajge do minimum pozostawienie na noc wykopow nie zasypanych,

- zwracad uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie.

7. Wskazania dotyczace srodkéw technicznych i organizacyjnych

zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot

budowlanych

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sig skiadowania na nich materialow budowlanych i sprzetu,
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowag sig sprzet przeciwpozarowy,

- umieszozenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo - informacyjnych,

8. Przebieg prac, uwagi ogdine

Zamierzenie budowlane musi zawsze odpowiada¢ wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, ktore
mozna stosowaé w odniesieniu realizowansgo obiektu.

Szczegoing uwage nalezy zwrocic na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny praoy,
ochrony srodowiska, izolacji cieplnej | dzwigkowe.

W czasie budowy nalezy zachowat wiasciwe warunki BHP | p.poz. dotyczace:

- robot ziemnych | zabezpieczenia wykopow

- robot przy sieciach zewnetrznych

- robot betoniarskich

- robot montazowych

- robét spawalniczych

- tobét na rusztowaniach

- przygotowania farb | nakladania powlok malarskich

- robot elekirycznych

Wykonaweoa jest zobowiazany do zanewnienia na whasny koszt przestrzegania obowigzujacych przepisow oraz
spelnienia eweniuainych pézniejszych (w trakcie budowy) wymogow wiadz administracyjnych.

Przy wyborze stosowanych materialow | urzadzen technicznych nalezy kierowac sig ich jakoscia, majac na uwadze takie
kivteria jak: trwaloés, niewielka ilogé niezbgdnych prac konserwacyjnych, funkcjonalno$e i energooszczednose.
Wszystkie materialy | urzadzenia stosowane w budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego)

musza mieé dokumenty dopuszczajgee je do cbrotu i stosowania.

Dokumentacia techniczna, destarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwose technicznych realizacii zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajern stosowanych materialow i rozwigzan konstrukcyjnych.

9, Zmiany | odstepstwa od dokumentacji:

- wszelkie uzasadnione zmiany | odstepstwa proponowane przez Wykonawce, musza by¢ uzgodnione z Inwestorem i
Glownym Projektantem w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawsiwa,

- decyzie o przyjetych zmianach uzgodnionych j.w. do wprowadzenia realizacyjnego powinny by¢ kazdorazowo
notwierdzane woisem do Dziennika Budowy przez Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego i Giownego Projektanta
(wzglednie Projektanta branzowego po uprzednio dokonanym uzgodnieniu z Glownym Projektantem) w abecnosci
Kierownika Budowy.

- wezelkie ewentualne zmiany | odstepstwa od zatwierdzons] dokumentacji technicznej nie moga powodowat obnizenia
wartoscl technicznych, funkcjonalno — uzytkowych, estetycznych oraz trwatosci eksploatacyjne.

Sprawdzaja
mgr inZ. arch
upr. bud. nr 19/R-
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Sprawa: b

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2024r. dotyczace

rozbudowy Swietlicy Miodziezowej ,Pawilonu Kultury” Zarzad
Grodziskiej Spotdzielni Mieszkaniowe] informuje,

7e maksymalna moiliwa moc jaka jest w stanie osiggnac

w/w obiekt to 0,120MW. Parametr cieplny jaki wysylamy

do odbiorcéw ciepta waha sie w przedziale 70°C - 110°C

{nie mniej, nie wiece]} jednakze nie wymagamy uzgodnien

w przypadku zmiany parametrdow pracy instalacji

1. 2 70/50°C na 45/35°C. Jednoczeénie informujemy,

ze cieplociag zlokalizowany przed wejsciem do budynku oraz
pomigdzy halg sportowg a Pawilonem Kultury jest wylgczony
z uzytkowania (na mapach oznaczone jako cnD-n).

Pelnomocrak Zarzadu
e ZASTEPCA PREZESA
StanisuneCiesitlekn W Wjﬁﬁg}&cﬁ)

{

. Teresa Flagier

Do wisdomaesci;
1.Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Maz.
2.a/a
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Opracowanie:

ENONE ARCHITEKTURA Rafat Sokofowski
95-200 Pabianice, ul. Mokra 20/22 lok.59

tel. 603 591 547

rs_architekt@op.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU FILII nr 2 BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Z ZAPEWNIENIEM
MIEJSC PARKINGOWYCH NA TERENIE DZ. NR 40/2,23/10,24/24
OBREB 0033 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Adres inwestydji i kategoria obiektu budowlanego:

Grodzisk Mazowiecki, ul. Westfala 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
budynki uzytecznosci publicznej - domy kultury kat. IX

Dane ewidencyjne;

dz. Nr 24/34 obrgb 0033

Inwestor:

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki,
ul. 3 Maja 57,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Autorzy opracowania: =207

mgr inZ. arch. Rafai Sokolowski ’ ,/

S

{
upr. bud. nr 6/R-141/LOOIA/0, specjainosé architekfoniczna

Sprawdzajacy:

!
mgr inz. arch. Marcin Sztajerowski {
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1ZBA ARCHITEKTOW

RAECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

Lédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wyplis z listy architektéw)

tddzika Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Rafal Andrzej Sokolowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pemnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 6/R-141/LOOGILA/ 10,

jest wpisany na liste cztonkdw Lodzkigj Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0718.

Cztonek czynny od: 06-07-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 07-05-2024 r. Lédz.
- Zaswiadczenie jest waine do dria: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym lzhy Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0718-113C-8Y5Y-5FY6-CA37

" Dane zawarte w niniejszym zaswladczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjmy

zaswiadezenia w publicznym serwisie intérnatowym Izby Architektéw: www.izbaarchiteldtow.p!
iub kontaktujac sig bezpodrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
PRECZYPOSPOLITEY POLSK] b

todzka OkreggcJWa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

rédzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zasdwiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Marcin Przemystaw Sztajerowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia sarnodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specialnnsci architektoniczne] | w zakresie pasiadanych uprawnien nr 19/R-135/L0IA/08,

jest wpisany naliste cztonkow Lodzkiej Ckregowe] Izby Architektow RP
nod nemerem: LO-0623.

Czionek ceyny od: 21-10-2015 .

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-12-2023 r. L6,
Zadwiadczenia iast waine do dnia: 31-07-2024 r;

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacylny zaswiadczenia:

LO-0623-FY9AG-E3YA-Y1CF-A7A4

Dane zawarte w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzic pedajac n weryfikacyiny
aswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architekiow: www, |zbaarchztektow pI
luh kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwa Okregows [zba Architektdw RP,
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Projektant: Pabianice, 05.2024 r.
mgr inZ. arch. Rafal Sokolowski -
nr ewid. 6/R-141/LOOIA/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Marcin Sztajerowski
upr. bud. nr 19/R-135/LOIA/08,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU FiLil nr 2 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRODZISKU
MAZOWIECKIM
na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, dz. Nr 24/34 obreb 0033

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3 Prawa budowlanego - Dz. U. 2021r. Poz 2351, niniejszym oéwiadczamy, ze projekt
zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno - budowlany obiektu pt..

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU FILIl nr 2 BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRODZISKU
MAZOWIECKIM
na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, dz. Nr 24/34 obreb 0033

w zakresie projektu : architektonicznego i zagospodarowania terenu
usytuowanego w : Gminy Grodzisk Mazowiecki, dz. Nr 24/34 obreb 0033 przy ul. Westfala 3

diainwestora:  BIBLIcTEIW Tohuetin
Graine Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

"'?Projektant:
mgrinz.arch gfa’(Soko%owski
. Zarewid 6/R=-A4TTO0IAN0

prawdzajacy:
mgr inz. arch. Marci jerowski
upr. bud. nr 1$ARF135/L0IA/08




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdine
1.1, Podstawa opracowania
- umowa na wykonanie dokumentacil technicznej nr 2/02/|B/2024 z dnia 23.02.2024r. z Bibliolekg Publiczng gminy
Grodzisk Mazowiecki z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 67, NIP529-17-03-759, reprezentowana przez
Derofe Olejnik - dyrekiora Biblioteki, z kontrasyghata giownego ksiggowego - Moniki Kowalskiej;

- wytyczne Inwestora dotyczaes inwestycji oraz kencepcja przedprojektows;
- Wypis z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru:

NR 242/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 13 pazdziernika 2015, w sprawie
tchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czescl terenu miasta Grodzisk Mazowiecki
Jadnostka D1 —etap |

wiz{a lokalna terenu przez autora opracowania i wspoipracownikéw, poczynienie niezbednych uwag i obserwacji, a
takze dokumentacii fotograficznei;

- aktualne obowigzujace normatywy techniczne i inne przepisy dotyczace robot budowlanych;:

- informacia terenowo - prawna;

- kwersnda projektu powykonawezego budynku z 23.09.2009 1,

- mapa sytuacyjna - mapa do celdw projektowysh w skali 1:500, zaewidencjonowana 31.01.2024 r. pod nr
PODGIK.6640.249.2024_1

- badania geologiczne gruntu wykonans na potrzeby projekiu z 23.09.2009 r. przez Firme geotechniczng GEOBUD

1.2. Lokalizacja inwestycii

Imwestycja zlokalizowana pod adresem: Grodzisk Mazowiecki, dz. Nr 24/34 obreb 0033, przy ul. Westfala 3

Dziatka, na klorej znajduje sie inwestycia jest wiasnoscig Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazomech z siedzibg w
Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Obreb, w ktorym znajduje sig inwestycja, objely zostal miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NR
242{2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 13 pazdziernika 2015,

1.3. Inwestor
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.4. Przedmiot inwestycji

Tematerm opracowania jest projekt zagospodarowania przebudowy i rozbudowy budynku fiii nr 2 Biblioteki Publicznej w
Grodzisku Mazowieckim z zapewnieniem miejsc parkingowych na ternie dziatek nr ew. 4012, 23110, 24/24 obreb 0033 w
Grodzisku Mazowieckim, dz. Nr 24/34 obreb 0033 przy ul. Westfala 3,

2. Zagospodarowanie terenu

2.4 Przedmiot inwestycji

Projekt orzebudowy i rozbudowy budynku filif 2 Biblioteki Publiczngj, z zapewnieniem miejsc parkingowych na ternie
dzialek nr ew. 4012, 23110, 24/24 obrgh 0033 w Grodzisku Mazowieckim, usunigciem kolizji z istniejacym nie
funkcjonujaoym cieplociagiem.

Projekt wykonany zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego NR 2422015 RADY MIEJSKIEJ W
GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 13 pazdziernika 2015,

2.2 Stanistniejacy zagospodarowania dziatki

Na dziatce nr 24/34 przy ul. Westfala 3 obecnie znajduje sig budynek filii nr 2 Biblioteki Publiczne] w Grodzisku
Mazowieckim. Budynek zrealizowany w 2008 r. jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, z dachem plaskim.
Wysokosé budynku nie przekracza 7,5m.

Konstruksja budynku tradycyjna murowana z cegly silikatowej. Sciany wewnetrzne murowane z cegly silikatowsj 12cm -
dzialowe i 24cm - nodne. Stropy prefabrykowane z plyt kanalowych. Dach budynku kryty papa. Elewacja wykonana z
paneli aluminiowych, moeno przeszkiona,

Budynek zlokalizowany jest na lerenie dzialki wehodzace] w obszar osiedla z zabudowag z tat 70-tych XX wieku.
Sciany zewnetrzne z bloczkéw betonowych i gazobstonowych.

W budynku znajaujq sig instalacje: elekiroenergetyczne, wodne, kanalizacyjne, grzewoze, wentylacji grawitacyjnej i
mechaniczne]. Zrédiem ciepla jest wazel cieplny.



Stan techniczny budynku jest bardzo dobry. Budynek jest na stale uzytkowany. Usterkami wystepujacymi sa,
nieszcezelnodt dachu i problemy z wentylacia grawitacying, Przez caly okres funkcjonowania budynek poddany byt raz
przebudowie w 2013r, - przearanZowaniu wnetrze.

Obiekt tworzy zwartg bryle na rzucie prostokata o wymiarach 14,33x26,25m.

Wajécie do budynku znajduje sie od strony poludniowe).

- Obiekt kubaturowy nie jest obiekiem bedacym pod opieka konserwatora zabytkow, a takze teren na ktdrym sie znajduje
nie jest chiety strefg zabytkowsg ani wytycznymi konserwatorskimi,

Dziatka inwestycyjna nie wehodzi w obreb pasa drogowego jest dzialkg czesciowo utwardzona, czesciowo pokryta
roslinnosoia niskg uporzadkowang (trawy | krzewy).

Zigler: ta znajduie sig ed strony pétnocnej, wechodniej | zachadnigj. Od strony poludniows]j znajduje sig utwardzony plac
z pojpdynczymi skupiskami zielent,

Na teren dziatki nie prowadzi zaden wjazd, Parkingi do obiektu znajdujg sie od sirony wschodniej na dziatkach 40/2,
23110, 24724,

Przez. dziatke przebiegajg instalacje uzbrojenia pedziemnego w postaci instalacii wodociagows, energetyczne;
sanitarns] { deszezowe oraz cieplowniczej. Wszystkie te instalacje w terenie obsluguja istniejacy budynek. Od strony
poludniowe] na dzialke wehodzi nieczynny cieplociag, ktory na skutek rozbudowy bedzie podiegat usunieciu.

Teren inwestycji nie posiada istotnych réznic wysokosciowych, jest ptaski,

Uksziattowanie | podtoze tersnu
8zezegolowa informacja dotyczgea podioza w skspertyzie geotechnicznej dotaszone] do projektu.

23 Proiektowane zagoshodarowanie dzialki

Calost inwestycii projektuje sfe jako dostepna dla asdb niepetnosprawnych. Projektowany rozbudowywany budynek
oparty zostat ia rzucie prostokata | dostosowany do ksztattu i mozliwosei lokalizacyjnych dziatki, Obiekt istniejgcy
ziokalizowany w potnocne] czgsci dziatki zgodnie z zaleceniami i wytycznymi inwestora, zostanie rozbudowany w
kierunku poludnicwym i wschodnim,

Rozbudowa ta jest zgodna zapisami MPZP,

W rzucie budynek bedzie tworzyé bryle o wymiarach maksymalnych 21,51 x 28,41m i pozostanie on budynkiem
partarowym, niepodpiwniczonym.

Glowna bryta po rozbudowie bedzie jest oddalona od drogi ul. Westfala o 2,34m od strony wschodniej i 18,97m od
strony potudniows], zgodnie z zapisami w MPZP | nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczong wzdiuz wschodniej i
poludniowe] granicy dzialki.

Teren ani budynek nie jest objety ochrong konserwatorska,

Budynek projektowany oddalony od granic dziatki:

- 0d sfrony péincenej 4,00m,

- od strony poiudniows] 11,53m,

- od strony wschodniej 2,34m (w najwezszym miejscu),

- od strony zachodnisj 4,00m.

Budynek jest odsunisty od istnigjace] zabudowy na dziatkach sasisdnich:

-dz. nr 4041 2319 - dziatki wolne od zabudowy w strefie pétnocnej od budynku rozbudowywanego, teren boisk
sportowych - tereny rekreacyjno-sportows

-dz. nr 24724 - dziatka wolna od zabudowy - ul. Westfgla

~ dz. nr 24124 — dzialka wolna od zabudowy - ul, Westfala

~dz. nr 3201, 2211, 3912 — dzialki z budynkiem hali sportowe] ~ odiegtosé 9,37m

Dach nad budynkiem plaski ze spadkism - okolo 3%.

Od strony potudniowsj podcief ostaniajgey giowne wejécie do budynku.

Po dokenanyeh obliczeniach i analizach stwierdzono zgodnosé zaprojektowane] wysokosci nowego budynku z zapisami
MPZP . Po przeanalizowaniu mozliwe] zapisane] w MPZP linii zabudowy stwierdzono, Ze nowy budynek nie wykracza
poza okreslong rieprzekraczalng linie zabudowy na obszarze dzialki inwestyeyjne.

Jednoczesnie zachowano w projekcie wytyczne MPZP dotyczace formy, koloru projektowanego budynku.

Parter budynku projektowanego usytuowano na poziomie ohecriym 104,9Cm n.p.m.

Przebudowa i rezbudowa budynku projekiowana w konstrukdji tradyoyinej murowane] ze stropami monolityoznymi,
Elewacje budynku wentylowane z okladzing z paneli na rabek stojacy i drewna (w podcieniach).

Teren wokdt budynku tworzy przestrzen zielong przeznaczong do rekreadil.

Budynek pe rozbudowie, jak i obecnie korzystat bgdzie z misjsc parkingowych wzdluz dziatek dragowyeh nr 4072, 23110,
24/24. Obecnie jest to 25 migjsc parkingowych. Zgodnie z wymogami § 10 ust 112 MPZP ( 3 miajsca parkingowe na
100m2 powlerzohni uzytkowe ). Powierzehnia uzytkowa nie przekracza 800m2. llost misjsc parkingowych spelniona




przy 18 miejscach parkingowych. llosé miejsc parkingowych zapewnia takze min 2 miejsca (2 stanowiska - jezeli liczba
stanowisk wynosi 16-40) dla samochodow z karta parkingows.

Dostep do parkingu zapewnia takze dojazd do strefy technicznej budynku od strony poinocnej. Zaprojektowany zostal
tam chodnik biegnacy do wejécia do wezla ciepinego.

Od strony ulicy Westfala, przeprojskiowany zostat plac.

W projekuie terenu utwardzonego wokdl budynku zostaly przebrukowane nowym materialem trwalym i spdjne z wizig
obiektu | cioczenia. Zastosowano nawlerzchnie utwardzone z betonowsj kostki 20x20cm.

Na terenie zachowane zostato cswistlenie zewnegtrze, zewngtrza kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodna oraz
elektryczna,

Zgodnie z Warunkami Technicznymi, écieki byiowe z terenu prOJekiowanej inwestycji, bedzie mozna odprowadzié
istnisjgcy instalacig na terenie do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej @ 300 mm zlokalizowane] w ulicy
Szozerkowskiego.

Qdprowadzenie wody deszczowej isinigjgca instalacig naterenie @ 160 mm do kanalizacji deszezowe] w dz. nr 24/33,
Zrodiem zasilania w wode jest istniejaca instalacja na terenie @ 40 przytgczona do wodociagu o @ 100mm
zlokalizowanego w dziatce nr, ewid. 24/24 w ulicy Westfala,

Cieplo dostarczane bedzie istniejgoym przylaczem CN4OQ z cieplociggu na dz. nr 401,

Zasilanie zewnetrzne isiniejace z wewnetrznej finii zasilajacej ze stacii transformatorowsj na dz. nr 24/25

Szata reglinng
W projekcie utrzymano istniejgoq szatg roélinng w formie nienaruszonej. W ramach nowej aranzacji planowane sa nowe
nasadzenia.

24 Zestawienie - Bilans terenu

Powierzchnia terenu - 1260,00 m? co stanowi 100% dziatki
Powierzchnia zabudowy istniejgce) - 373,71 m?

Powierzchria zabudowy projektowansj - 185,39m?

t acznie powierzchnia zabudowy - 559 ,10m? co stanowi 44,37% dziaki
Fowiarzchnia uzytkowa - 52811 m?

Fowierzehni chodnikow - 184,3 m? co stanowi 14,63%
Fowlerzchnia biologicznie czynna na terenie - 516,60 m? co stanowi 41,00%
Intensywnost zabudowy - 0,44

2.5 Ograniczenia wynikajace z zapisow MPZP

251 Rodzaje ograniczefi

Zgodnie z zapisami MPZP dla terenu opracowania nie wystepuja ograniczenia czy zakazy co do zabudowy czy
zagospodarowania terenu uniemozliwiajgoe wykonanie powyzszej inwestycji. Projektowany rozbudowany budynek
zZiokalizowany jest zgodnie z zataocznikiem graficznym do MPZP i obowiazujacy nieprzekraczaing linig zabudowy.
Wielkost terenu przeznaczonege pod zabudowe 44,37% (MPZP do 80%) - warunek spelniony.

Udzial powisrzehni hiciogicznie czynnej 41,00% (MPZP min. 40%) - warunek spefniony.

intensywnosé zabudowy 0,44 (MPZP min.0,1, max. 0,9)

\Wysokosé zabudowy wynosi 7,50m (MPZP do 8m} - warunek speiniony.

Kolorystyka elewacii budynku i dachu - szara (MPZP - ... nakazuje sig utrzymanie stonowanej kolorystyki etewacii
budynkéw na dziatce budowlane]: nakazuje sie stosowanie odcieni elewac]i sposrod kolorow: bezowego, kremowego,
#oltego, zielonego, bigkitnego, szarego, brazowsgo oraz dachow sposrad kolorow: grafitowege, brazowego, czerwonego
j zielonego ...") - warunek spetniony.

Dach budynku ptaski (MPZP - kat nachylenia potaci dachowej: ustala sie dachy plaskie do 109,

Teren nie bedzie cgrodzeny.

Elementy matej architekiury: lawki, drewniane podesty, kosze, lampy.

Na terenie nie beda lokafizowane tablice reklamowe.

Liczha miejsc postojowych na dziaice nr 4072, 23/10 przy budynku 21 miejsc - parking istniejacy (MPZP - 3 migjsca do
parkowania na 100m2 powierzehni uzytkowsj dla pozostalych ustug, z uw;'glgdnlenlem rotacji) - warunek spefniony.
Powierzehnia dziatki 1260m2 (MPZP - min.1000m2) - warunek spelniony

Szerokoss frontu dziatki 34,58m (MPZF - min.16m) - warunek spainiony



252  Informacje ¢ wpisie do rejestru zabytkdw
Teren nie jest objely ochrong konserwatora zabytkéw.

253  Dane o wplywis eksploatacii gorniczej
ziatki przeznaczane pod inwestycje nie sg objete obszarem eksploatagii gorniczej

2.54  Wplyw zagospodarowania dziatki na otoczenie, srodowisko, higieng i zdrowie uzytkownikow
Projektowane zagespodarowanie dziatki nie tworzy zagrozenia dla $rodowiska naturainego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego budynku. Projektowany budynek nie zostal zaliczony do inwestycji mogacych pogorszyé
stan grodowiska naturalnego, a zastosowane rozwigzania np. zielonego dachu zwieksza - uzupetnia powierzchnie
biologicznie czynna terenu. Obszar cddziaiywania obiektu missci sig w calosci na dziatkach, na ktérych zostal
zaprojektowany. Inwestycji nie oddzialuje na tereny dziatek sasiednich oraz nie wptywa niekorzystnie na interesy
sasiadow,

Budynek swojg brytg nie przestania swiatta innym budynkom i lokaiom sie w nich znajdujacym zapewnia speinienie
§13.1. rozporzadzenia w sprawis warunkéw technicznych. Budynek nie zacienia sasiednich dziatek zapewnia spetnienie
§60.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow fechnicznyeh, Odleglosci budynku od budynkow i dzialek sasiednich sg
zgodne z §12.1, rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych i wynosi:

od strony poinocy dz. nr 40/1 - teren boiska SP 2 - dzialka niezabudowana

od strony poludniowsj dz. nr 24/24 - ulica Westrala - dziatka niezabudowana

od sfrony wschodniej az. nr 2424 - ulica Westfala - dziatka niezabudowana

od strony zachodnig) dz. nr 321, 2211, 39/2 teren hali sporiowe] i SP 2 - zabudowa hali sportowsj

Odleglosé miejsc postojowych od dzialek sasiednich spetnia §18.19. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych i
WYNosi:

Miejsca parkingowe istniejace zlokalizowane na dziatkach nr 40/2, 23110, 24/24.

Lokalizacja smietnikow spefnia §23.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, wiata $mietnikowa istnisjgca
poza zakresem opracowania zachowana.

Rodzaj projektowane] inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddzialywad na stan
srodowiska i nie wymaga sporzadzania raportu oddzialywania na srodowisko dziatki i jej otoczenia, zgodha z
abowigzujacymi normami i przepisami Prawa Budowlanago. Akly prawne w aparciu o ktdre dokonano okreglenia
obszaru oddzialywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 1. poz. 682 z pdzn, zmianami)

Rezporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie { Dz. L. z 2002, Nr 75, poz. 890)

Ustawa z dnia 21 marca 1985, ¢ drogach publicznych (Dz. U, 22015 1., poz. 460)

Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 1. w sprawie dopuszozalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Oz. U, z 2007 1. Nr 120, poz. 826 z pbzn. zmianami)

2.8, Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

2.6.1 Droga poZarowa
Droga pazarows, jest dla budynku ul, Westfala oddalona od budynku o 16,75m.

282  Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodsg
Chiekt wymaga zewnetrznych oraz wewnetrznyeh hydrantow. Hydranty zewnetrze oddalone od budynku w odlegtodei:
do 22,52m 1 34,08m w ul. Westfala (odlegto$é wekazana na mapie).

2.7 inne dane 2wiazane ze specyfika i charakterem inwestycji

2.7.1 Rozwigzania uniwersalnego projektowania
Projektuiac budynek kierowano sig idea uniwersalnego projektowania.

Zagespodarowanie

Clagi piesze

Chodnik stanowiaoy glowne dojscie zaprojektowano o szerokosci 2,05m z kraweznikiem pograzonym — zlicowanym z
terenem zielonym. Chodniki w ramach komunikacii w obrebie terenu min 1,8m zgodnie z Warunkami Technicznymi. .
Spadek poprzeczny chodnika max 2%.
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Zastosowano materialy nawierzchni spefniajgce wymogi antyposlizgowosci ~ ptyte betonowa, na pelnej szerokost
ciagow gidwnyeh, Ze wzgiedu na niewynoszenie chodnika ponad teren zielony na wigcej niz Zem, nie planuje sig
dodatkowych pasow o zmienne] fakturze, kibre stanowié by mialy informacie fakturowo inng dla oséb niewidomych. W
ramagsh ciagéw pieszych nie wprowadza sie utrudnien, czy barier dia osob niewidomych w postaci barier
architektonicznych czy ograniczef misjscowych szerckosel przejscia.

Pokonywanie réznic wysckogciowych

Na terenie dzialki ze wzgleddw na jej charakterystyke nie istnisjg znaczne roznice wysokosciowe.
Migisca postojowe dia osdb niepetnosprawnyeh

Na terenie dzialek nr 4072, 23110, 24/24 tuz przy budynku znajdujg sie miejsca dla samochodéw oséb

niepeinosprawnych.

Misjsce parkingowe z oznaczeniem kolorystycznym eraz piktogramem zgodnie z rozporzadzeniem znak poziomy P-24.
Przy stanowisku znak pionowy D-18a i znak pionowy T-29.
Ogranicznikiem parkowania jest istniejacy krawgznik wzdiuz krétszego boku stanowiska postojowego wyniesiony na

10cm,

2.8 informacje o obszarze cddzialywania

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

W mysl znowslizowznego Art. 20 pkl1 Prawa budowianego, od 28 czerwea 2015 1, do obowigzkow projektanta nalezy
okreslenie obszaru oddziafywania chisktu, Art, 3 pkt 20 Ustawy w nastepujacy sposob definiuje obszar oddzialywania
obiskiu: nalezy przez to rozumied teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgoyoh zwiazane 2 iym obisktem ofraniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego

terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIA PRZEZ BUDYNEK PROJEKTOWANY
Charakterystyka zabudowy sagsiednie] wzgiedem granic dziaki:

» poinocna

teren beisk sportowyoh - tereny rekreacyino-sporfowe

» poiudniows
» wachedniej
« zachodnia

- dz. nr 24/24 - dziatka wolna od zabudowy - ul. Westfala
—dz, nr 2424 — dzialka woina od zabudowy - ul. Westfala
—dz. nr 321, 2211, 39/2 - dzialki z budynkiem hali sportowej - odleglodé 9,37m

A Analiza oddzialywania obiskiu kubaturowego:

- dz. nr 401 { 239 - dziatki wolne od zabudowy w strefie pdinocnej od budynku rozbudowywanago,

Warunki usytuowania budynku w §12 -WT projekt
relacji do granicy z sasiednimi
dziagtkami budowlanymi
notnocha §12 ust.1 pkt 1 vwzgledniajae § 13, 4,00 m=4,00m
60 271-273 - min 400 m Warunek spelniony
potudniowa §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 11,53m > 4,00m
800 271-273-min 400 m Warunek spetniony
wschodnia §12 ust.1 pkt 1 uwzgtedniajac § 13, 2,34 <4,00m
B0 274-273-min 4,00 m Warunek spetniony nieprzekraczaina
linia zabudowy wyznaczona wg MPZP
w linii granicy dzialki - dzialka
sgsiednia drogowa
zachodnia 8§12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 4,00m =4,00m
60271273 - min 4,00 m Warunek spelniony

2. oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktdre dotyczy:

* przestaniania

Zjawisko przeslaniania analizuje sig na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny cdpowiadad budynki i ich usytuowanie., Odiegloss budynku majacego pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi ed innych ehiektéw powinna umeziiwiaé naturalne oéwietlenie tych pomieszezen. Analiza spetnienia minimalnych
wyimnagah w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenow zabudowanych jak i

niszabudowanych.
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Przeslanianie w relacji do zebudowy | §13 ust. 1 pkt1a- WT projeki

na sgsiednich dzialkach budowlanych

wachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
potnocna Nie wystapuje Nie wystepuje
zachodnia Nie wystapuje Nia wystepuje
pofudniowa Nie wystepuje Nie wystepuje

» zacieniania

Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w zlobku, klubie
dzieclecym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjatkiem pracowni chemiczngj, fizycznej |
plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas naslonecznienia wynoszacy co najmniej 3 gedziny w dniach réwnonocy w
godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne ~ w godzinach 7.00-17.00,

Zacienianie w relacfi do zabudowy na | §60 - WT projekt
sasiednich dziatkach budowlanych

wachodnia Nie wystepuie Nie wystepuje
nélnocna Nie wystepuie Nie wystepuje
zachodnia Nie wystopuje Nie wystepuje
potudniowa Nie wystepuje Nie wystepuje

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z ogélnych przepisow techniczno-budowlanych, ktére regutujg warunki
lokalizacji i realizacji inwestycji {§13, §60) - dla terenow objetych analiza w zakresie istniejacego zainwestowania nie
nastepuje zmiana warunkow uzytkowania, w sposdb zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy.

h) zgodnie 7 uwarunkowaniami wynikajacymi z przesfanek lokalnych, dotyczacych regulacj Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub rmozliwosci uzyskania Warunkow Zabudowy (kentynuacja funkgii i formy) - po
realizacji planowanej inwestycji na sasiednich dzialkach, bedzie mozliwe uzyskanie warunkow zabudowy o parametrach
wiasciwych dia rejonu lokalizacyl,

B. Analiza uwarunkowar formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostale
przepisy, kiérych unormowania moga mieé wplyw na ckreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

1. Analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwistnia 2002 1. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powirny adpowiadaG budynkii ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiekiu budowlanego terenu, na kiéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowani
{definicja obszaru oddzialywartia obiekiu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo
budowlane - Dz. U. z 2023 r,, poz. 682 z pdn. zmianami) odnissienia szczegdtows do przepisu:

+ Rozdziai 3,

Miejsca posiojowe dla samochoddw osobowych §18, 49

Migjsca postojowe dla samochoddw obsiugujacych obiekt znajduja sig na dziatkach nr 4042, 23110, 24124, ktore to dziafki
4 dziakami drogowymi. |stnigjgee usyluowanie miejsc postojowych ponadto jest zgodnie z WT w analizowanym
obszarze wyznaczonym w celu ckredlenia oddzialywania obiekiu nie powoduje ograniczenia mozliwoscl zabudowy
dziatlek sasiednich poniewaz parkingi te znajduja sie w pasie dzialek drogowych.

» Rozdziat 4,
Migjsca gromadzenia odpaddw stalych § 23.1. Istniejace usytuowanie misjsca dla konteneréw na odpady zgodne z WT

nie powioduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich, Smietnik zlokalizowany w altanie poza zakresem
opracowania.

* Rozdzial 6, Studnie § 31
W analizowanym chszarze wyznaczonyrn w celu okreslenia oddzistywania obiektu nie wystepujq studnie — brak
ofraniczenia mozliwosgel zabudowy dziatek sasiednich.

» Rozdziat 7, Zbiorniki bezodplywowe ha nieczystosei ciskte §36.
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W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu zbiornikow bezodplywowych na
nieczystodci ciekle nie wystepuije - zgodnie z WT §36 ust.2 pkt.1 — brak ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich przeznaczonych pod zabudowe.

* Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okredlenia oddziatywania obiektu wystepuja tereny rekreacyjne.

Lokalizacja inwestycji w stosunku do | §40 ust. 3 projekt
terenow rekreacyjnych na dziatkach
 sgsiednich - strona wschodnia
droga wewnetrzna min 10m Nie wystepuje
Okna pomieszczen przeznaczonych min 10m 25,00 m do biezni lekkoatletycznej
na staty pobyt ludzi
| _miejsce gromadzenia odpadow min 10m Nie wystepuje
Lokalizacja inwestycji w stosunku do | §19 ust. 1 pkt. 1 25,00 m do biezni lekkoatletyczne;
terendw rekreacyjnych na dziatkach
sgsiednich
miejsca postojowe dla samochodow min 7,0m Nie wystepuje
0sobowych

Nie ma ograniczenia mozliwoéci zabudowy dziatek sgsiednich.

Dzial VI. Bezpieczenstwo poZarowe

* Rozdziat 2, Odpornoéé pozarowa budynkow § 2131 §217

* Rozdzial 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271
budynek niski 7,50m.

Parter: Kazda z sal bibliotecznych i sala wielofunkcyjna kwalifikuje sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l -
(zatozono mozliwos¢ przebywania tacznie we wszystkich pomieszczeniach ok. 100 0séb, ale jednoczesnie w
grupie do 50 osob).

- zgodnie z §212 - klasa odpornoéci ogniowej D"

Odleglogt migdzy zewnetrznymi §271-WT z uwzglednieniem §2721 | projekt

golanami budynkow niebedacymi §273 oraz §2131 §216

Scianami oddzielenia

przeciwpozarowego

poinocna ZL-PMdlaQ=1.000-min120m | 78,01 m (nadz. nr 7/1i7/2) warunek
spelniony

poludniowa ZL-PMdlaQ=1.000-min150m | 6,79 mdo stagji trafo - warunek
spelniony - éciana oddzielenia
pozarowego

wschodnia ZL-PMdlaQ=1.000-min120m | 13,26 mwarunek spefniony

zachodnia ZL-PMdlaQ=1.000-min80m 9,37 m warunek spetniony

Po powyzszej analizie uwzgledniajgce] przepisy, ktore moglyby wprowadzié jakiekolwiek ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji, na ich podstawie
wyznaczono obszar oddzialywania inwestycji ktory obejmuje, dz. nr 24/34 w obrebie 0033




