po wyborze producenta
zachowujgc minimalne

Otwor budowlany dostosowat

efektywne Swiatfo przejscia.

Sifownik, wspomaganie
otwierania drzwi

Drzwi z samozamykaczem
nawierzchniowym gdrnym

S

ODPORNOSC P.POZ:
EI60

IZOLACYJINOSC CIEPLNA:
U=1,70 W/(m2*K)
IZOLACYJINOSC AKUST.

Sifownik, wspomaganie
otwierania drzwi

Drzwi z samozamykaczem
nawierzchniowym gdrnym

RKZ, S

ODPORNOSC P.POZ:

IZOLACYJINOSC CIEPLNA:
U=1,70 W/(m2*K)
IZOLACYJINOSC AKUST.

ODPORNOSC P.POZ:
E130

IZOLACYJINOSC CIEPLNA:
U=1,30 W/(m2*K)
IZOLACYJINOSC AKUST.

ODPORNOSC P.POZ:

IZOLACYJINOSC CIEPLNA:
U=1,30 W/(m2*K)
IZOLACYJINOSC AKUST.

ODPORNOSC P.POZ:

IZOLACYJINOSC CIEPLNA:
U=1,30 W/(m2*K)
IZOLACYJINOSC AKUST.

ODPORNOSC P.POZ:

IZOLACYJINOSC CIEPLNA:
U=1,30 W/(m2*K)
IZOLACYJINOSC AKUST.

ODPORNOSC P.POZ:

IZOLACYINOSC CIEPLNA:
U=1,30 W/(m2*K)
IZOLACYJINOSC AKUST.

OZNACZENIE DZ1 (EI60) D72 D1 (EI30) D2 D3 D4 D5 K1-kabina system. WC
bz1 - ZI D1 b2 D3 [z D5
7/ \ / / / / AN / /
[=]Te) \\ [=]1Te} | \\ oln \\ o0 \\ on \\ olwn //// \// [=1{Te) \//
SIS SIS N SISl N SIS N SIS N SIS SIS
\ / N\ N\ \ N\ / \ \
// \\ // // // // \\ // //
EI60' / N E130\ N AN - > >
100 50 90 90 90 90 180 90
5+ 4y —+ 50+ 55t 50+ 5 —* a5t
110 150 100 100 100 190 100
—t —t —t —t —t —t —t
WYMIARY W SWETLE OSCIEZNICY | S [em] 110 150 100 100 100 100 100 90
(EFEKTYWNE SWIATEO PRZEJSCIA)
H [em] 210 210 210 210 210 210 210 200
WYMIARY W SWETLE oTworU | So [em] 100 140 90 90 90 90 90
BUDOWLANEGO
Ho [cm] 205 205 205 205 205 205 205
KIERUNEK OTWIERANIA : PRAWY/LEWY L P L P L P L P L P symetryczne L P L P
PARTER +0,00 - 1 - 1 3 3 1 1 4 4 1 1 - 1 2
ANTRESOLA +2,65 - - - - - - - - - - - - - - -
RAZEM 0 1 0 1 3 ) 1 1 4 4 1 1 0 1 2
CHARAKTERYSTYKA: TYP DRZW: TYP DRZW: TYP DRZW: TYP DRZW: TYP DRZWI: TYP DRZW: TYP DRZWI: TYP DRZWI:
Drzwi jednoskrzydfowe Drzwi dwuskrzydfowe Drzwi jednoskrzydtowe Drzwi jednoskrzydfowe Drzwi jednoskrzydfowe Drzwi dwuskrzydtowe szklane | Drzwi jednoskrzydfowe szklane | Drzwi jednoskrzydfowe
pefne stalowe zewnetrzne pefne stalowe zewnetrzne pefne stalowe pefne plycinowe —ptyta MDF | pefne plycinowe —ptyta MDF | Ramq skrzyda Rama skrzydfa system zabudowy wc
drzwi wyktfadane wiérowo—otworowa—laminowang wiérowo—otworowa—laminowand kolor RAL 9007 kolor RAL 9007 ptyta HPL gr. piyty
HPL o gr.0,7/mm, HPL o gr.0,7mm, Szkfo bezbarwne Szkfo bezbarwne 10mm pefne ptycinowe
drzwi wykfadane drzwi wykfadane Min 15cm nad posadykg
KOLOR DRZWI: KOLOR DRZWI: KOLOR DRZWI: KOLOR DRZWI: KOLOR DRZWI: KOLOR DRZWI: KOLOR DRZMWI: xoiwﬁ &@%&%3@98
NCS S5500-N NCS $5500-N RAL 9007 RAL 9007 RAL 9007 RAL 9007 RAL 9007 peina Wy por-
TP KLAMKE: TYP KLAMKL: TYP KLAMKI: TYP KLAMKI: TYP KLAMKI: TYP KLAMKI: TYP KLAMKI: KOLOR DRZWI:
Klamka ze stali Klamka ze stali Klamka ze stali Klamka ze stali Klamka ze stali Klamka ze stali Klamka ze stali kolor dwustrony
nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej nierdzewnej nierdzewne;j nierdzewne;j nierdzewne;j RAL1021
LAWASY: LAWASY: ZAWASY: ZAWIASY: ZAWIASY: ZAWIASY: ZAWASY:
Trzy zawiasy Trzy zawiasy Trzy zawiasy Trzy zawiasy Trzy zawiasy Trzy zawiasy Trzy zawiasy
0SCIEZNICA: 0SCIEZNICA: OSCIEZNICA: OSCIEZNICA: OSCIEZNICA: OSCIEZNICA: OSCIEZNICA: w@m&wﬁaz
Metalowa w kolorze Metalowa w kolorze Stalowa kgtowa Stalowa kgtowa Stalowa kgtowa Stalowa kqtowa Stalowa kqtowa
NCS S3502-N | NCS S3502-N .| do drzwi przylgow. do drzwi przylgowe do drzwi przylgowe do drzwi przylgowe do drzwi przylgowe
rama stalowa z uszczelkami | rama stalowa z uszczelkami | kolor laminafu” skrzydta kolor laminatu” skrzydfa kolor laminatu”skrzydfa kolor ramy skrzydfa kolor ramy skrzydfa
z uszczelkami. z uszczelkami. z uszczelkami. z uszczelkami. z uszczelkami.
RAL 9007 RAL 9007 RAL 9007 RAL 9007 RAL 9007
WYPOSAZENIE DODATK: WYPOSAZENIE DODATK: WYPOSAZENIE DODATK: WYPOSAZENIE DODATK: Exwo.mx/.wmz,m DODATK: WYPOSAZENIE DODATK: WYPOSAZENIE DODATK: WYPOSAZENIE DODATK:
antaby ze stali nierdzewnej | antaby ze stali nierdzewnej 7amek " t 7amek " it woagmoa s&:{aoéﬂm
Zamek na klucz zwykty Zamek na klucz zwykty amex na Kiucz zwykty amex na Kiucz zwykty amex na Kucz zwykty Zamek dostosowany, Zamek_dostosowany, Zamek na blokade
. . Odbojnik nascienny Odbojnik nascienny Odbojnik nascienny odbojnik nascienny odbojnik nascienny od srodka
UWAGA Trzy zawiasy Trzy zawiasy

Wizualny wyglqd ustali¢

na etapie realizacji i

wyboru dostawcy.

UWAGA:

wykonanej konstrukcij.

architektem.

do budynku.

RKZ - regulator kolejn
C — drzwi dymoszczelne

S — drzwi z samozamykaczami

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Kolorystyke przed zaméwieniem ustali¢ z

osci zamykania

Przed zamowieniem dokona¢ odpowiednich pomiardw

Akcesoria ich wyglgd, parametry uzgodni¢ z
architektem na etapie wyboru wykonawcy, zgodnie
z ofertq przedstawiong architektowi i inwestorowi
przez dostawce elewacji szklanych, okien i drzwi

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI

dz. nr 24/34, obreb 0033

ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

ADRES INWESTORA

Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT

enone

ARCHITEKTURA Rafat Sokotowski

R'A1>=30dB R’A1>=30dB R'A1>=30dB R'A1>=20dB R'A1>=20dB R'A1>=30dB R'A1>=30dB
ul. Mokra 20/22 m. 59; 85-200 PABIANICE : tel. 603591547; e-mail rs_architekt@op.pl
MIEJSCE WYSTEPOWANIA 0.16-wezet 0.06—bibliot.dorostych | 0.10—serwer 0.05-magazyn 0.08-magazyn 0.04—sala wielofunkcyj.| 0.03-sala telewizyjpa | 0.09—todleta WTORFROEK BRANZA FAZA
0.13—zaplecze 0.15-biuro 0.09-toaleta 0.14—toaleta U b o BRA4TLOOIND
NR POMIESZCZENIA 0.16-wezef 0.20-pom.techniczne | 9-10-pom.gospodarcze SPRANDZARGY ARCHITEKTURA| PROJEKT
0.19—-rozdzielnia 0.14-toaleta ‘mgr inz.arch.Marcin Szisjerowski
0.17—toaleta meska o 10R 13508
0.18—toaleta damska TRESCRYSUNKU DATA NRRYS,
0.19-toaleta niepefnosp. Mmm%ﬁ_mﬂﬂ_oém_. 052024  |PWz5
kabiny wc FORMAT SKALA
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