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01 oktadzina elewacyjna panele stalowe na rabek stojqcy. P?@E;ﬁg&”ﬁf‘?mzauoom BUDYNKU FILIl nr 2
Okfadzina NRO, niepalng, nie odpadajgca do 30 min. KOLORYSTYKA PANELI KOMPOZYTOWYCH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
Kolor zgodnie z opisami na rysunkach LISTWY PIONOWE 2 ZAPLECZEM MICISG AR 24,240%}%3“ L) JERENIE
WGRObZ ISKU MAZOWIEGKIM
02 okfadzina elewacyjna panele z fugq do 0,5¢m. - KOLORYSTYKA PANELU POWYZEJ +0.00 AORED RUESTVES : ——
Panel ze sprasowanego tworzywa bazaltowego i lepiszcza organicznego ucll.ZV\Il_ﬁsztfgaS, %g}g%%g%dmk Mazowieckl
Okfodzina NRO, niepalna, nie odpadajgea do 30 min. T
Kolor zgodnie z opisomi na rysunkach - KOLORYSTYKA TYNKU PONIZEJ +0.00 Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki
. i L ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
03 systemowa zabudowa szklana $wietlika na konstrukcji oluminiowe] I a— Y mmvmﬁ!m
04 obrébka blacharska cynkowo — tytanowa, w kolorze NCS S 5500-N, gr.0,7mm UWAGA: b Y @ enone
Obrobka fgczona na attyce no rgbek stojgey. ‘ ARCHITEKTURA Rafal Sokolowski
A i i ul. Mokra 20/22 m. 59; 96-200 PABIANICE : tel. 603581547; e-mail rs_architeki@ap.pl
05 systemowa zabudowa szklana na konstrukcji aluminiowe] Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze. o AUTOR PROEKTU / L[ ranza Az
Przed zamdwieniem dokonat odpowiednich pomiaréw oy st S
06 szpalety okienne panel ze sprosowanege tworzywa bazaltowego i lepiszcza organicznego wykonanej konstrukcj

Kolor zgodnie z opisomi na rysunkach

Kolorystyke stolarki uzgodni¢ przed zamédwieniern z orchitektem.

Rodzaje zamkéw, klomek przy drzwiach, uzgodnié
przed zamdwieniem z architektem.

Wizualny wyglqd szkfa transparentnego
przed zamdwieniem z architektem.

- ARCHITEKTURA | PROJEKT
SPRAWDZAIACY L e ARCH-BUDOW.
imgr int_srch Marcin Stajerowski
upr. bad. nr 19/R-1351.01A108 A
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