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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/940/10w Laodz, dnia 19 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. | pkt 1 iust. 2, art. 13 ust, 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016: dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 13621
1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz
1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071: dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984. Nr
153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

Stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt Rafal Andrzej SOkOlOWSki ur. 28.04.1979r.

w Lodzi

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 6/R-141/LOOIA/10

w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/u odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu.
ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech- ..... o

3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- ..................

4. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Pawel Czajka—@.&&,.).

6. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Pawet Pijanowski- ..............5.......7.. .
7. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Lukasz Krolikowski-

Otrzymuja:
1. Pan mgr inz. arch. Rafal Andrzej Sokolowski
ul. Marii Sklodowskiej - Curie 23 m 10, 95-200 Pabianice
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 Lodz
4. a/a

W dniu 15.03.2010r. za wydanie decyzji wniesiono oplat¢ skarbowa w wysokosci 10 zI. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016)




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Andrzej Sokotowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/R-141/LO0OIA/10,

jest wpisany na liste cztonkdéw tddzkiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LO-0718.

Cztonek czynny od: 06-07-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2024 r. Lddz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0718-113C-8Y5Y-5FY6-CA37

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/509/08w Lodz, dnia 20 czerwca 2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. | pki | sust. 2,art. 13 ust. | pkt 1 iart 14 ust. 1 pkt | ustawy zdma 7 lipca 1994 1 - Prawo budewlane (tehst wanolinn: Dz 17720050 N
207. poz. 2016; dalsze zmiany. Dz. U. 2 2004 © Nr 6, poz 4}, Nr 92, poz. 881, Nr 92 poz €88 1 Nr v6. puz. 959, 7 2003 r Ne Vi3, oz 9% Nri63 pes 1307

1364 oraz Nr 169. poz. 1418 oraz z 2006 «. Nr 12, poz. 63) art 11§ 24 ust ! pkt 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000 r o samerzada. s savodony el archiiehlon
inZynicrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001 r. Nr 5, poz. 42,7 2062 r. Nr 23, poz. 22i i Nr 153, poz 12711 Nr24u. pos 7052 ¢ 2003 . N 124 po

1152 i Nr 190, poz. 1864, 7 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 . Nr 150 poz 1247)), oraz art. 1041 107 § 1 i 4 ustawy z dia o ccerwen 1960 1 - Kodens
postepowinia admini yjnege (tckst jednoiity Dz. U. 2 2000 ¢. Nr 98 poz. 1071: dalsze zmuny: Dz 1) 7 2001 © Ni 49 pos. 509.. 25021 Nr 113 pue 988 N
153, poz 1271, i Nr 169, poz. 1387,z 2003 r. Nr 130, poz 1188, 72004 r Nr 162 pos 1692 ora7 2 2005 1. Nr 64 poz. 5651 ™N¢ 78. pos. 08)

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz. architekt  Marcin Przemystaw Sztajerowski  ur.11.10.1978r. w Radomske

posiada odpowiednie wyksztalcenie techuiczne i praktyke zawodowa i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 19/R-135/LOIA/06

w specjalnosei architektonicziiej do projektowania bez ograniczer:

ko parpipd: 2 strony nic wymagn uzasednrony

rie iy
EAR L

Od decvzii przystuguie Panu odwolaniz do Krajowej K omisji Kwalifikacyjnej lzby Architehtow. Gdwolanic wnosi sie s posrednichaen o1«
ktory wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwaiifikacyinej Lodzkicj Okrggowej Izby Architektéw. w ternjinje i4 dniod dnia dorecseni aec

I. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andizej Piech- .........

2. Wiceprzewodniczacy OKK - mgr inz. arck. Dariusz Kruk- .. v

3. Sekretarz OKK - 1agr inz. arch. Wojciech Walter- ............
4, Czionek OKK - mgr inz. arch. Pawet Czajka- ..........}
5. Cztonek OKK — dr inz.. arch. Przemyslaw Szymanski-

6. Cztonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlinski- ............

Otrzymuja;

1. Pan mgr inz. arch. Marcin Sztajerowski
ul. Kionowa 32 m. 48, 91-039 LodZ

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budnwlanego
cl. Krucza 38/42. 00-926 Warszawa

% Rada | Gdzkiej Okrggowei Izby Architektow
Al Kosciuszki 33/33. 90-4138 Lodz

4. an

W dnia 18.02 20080 za wdanie decy7it waiesiono oplaty skarbowa w wysakosci 10 zi na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 2305 31250014

arch. A i Piech
n#:(ze: iech
tO0ZKIES
Izby Architektéw




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marcin Przemystaw Sztajerowski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/R-135/£0IA /08,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0623.

Cztonek czynny od: 21-10-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-12-2023 r. £6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0623-F9A6-E3YA-Y1CF-A7A4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwq Okregowa Izbq Architektow RP.




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogoine
1.1. Podstawa opracowania
- umowa na wykonanie dokumentacji technicznej nr 2/02/1B/2024 z dnia 23.02.2024r. z Bibliotekg Publiczng gminy
Grodzisk Mazowiecki z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57, NIP529-17-03-759, reprezentowana przez
Dorote Olejnik - dyrektora Biblioteki, z kontrasygnata gtownego ksiegowego - Moniki Kowalskiej;

- wytyczne Inwestora dotyczace inwestycji oraz koncepcja przedprojektowa;
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru:

NR 242/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 13 pazdziernika 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta Grodzisk Mazowiecki
Jednostka D1 - etap |
- wizja lokalna terenu przez autora opracowania i wspdtpracownikow, poczynienie niezbednych uwag i obserwacii, a
takze dokumentacji fotograficzne;j;

- aktualne obowigzujace normatywy techniczne i inne przepisy dotyczace robot budowlanych;

- informacja terenowo — prawna;

- kwerenda projektu powykonawczego budynku z 23.09.2009 .

- mapa sytuacyjna - mapa do celéw projektowych w skali 1:500, zaewidencjonowana 31.01.2024 r. pod nr

PODGIK.6640.249.2024_1
- badania geologiczne gruntu wykonane na potrzeby projektu z 23.09.2009 r. przez Firme geotechniczng GEOBUD

1.2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana pod adresem: Grodzisk Mazowiecki, dz. Nr 24/34 obreb 0033, przy ul. Westfala 3

Dziatka, na ktérej znajduje sie inwestycja jest wiasnoscig Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki z siedzibg w
Grodzisku Mazowieckim, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Obreb, w ktérym znajduje sie inwestycja, objety zostat miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego NR
242/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 13 pazdziernika 2015 r.

1.3. Inwestor
Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

1.4. Przedmiot inwestycji

Tematem opracowania jest projekt zagospodarowania przebudowy i rozbudowy budynku filii nr 2 Biblioteki Publicznej w
Grodzisku Mazowieckim wraz z najblizszym otoczeniem, na dziatce w Grodzisku Mazowieckim, dz. Nr 24/34 obreb
0033 przy ul. Westfala 3.

2. Zagospodarowanie terenu

2.1 Przedmiot inwestycji

Projekt przebudowy i rozbudowy budynku filii 2 Biblioteki Publicznej, wraz z zagospodarowaniem terenu wokét

budynku, usunieciem kolizji z istniejacym nie funkcjonujacym cieptociagiem.

Projekt wykonany zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego NR 242/2015 RADY MIEJSKIEJ W
GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 13 pazdziernika 2015 .

2.2  Stanistniejacy zagospodarowania dziatki

Na dziatce nr 24/34 przy ul. Westfala 3 obecnie znajduje sie budynek filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Grodzisku
Mazowieckim. Budynek zrealizowany w 2009 r. jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, z dachem ptaskim.
Wysoko$¢ budynku nie przekracza 7,5m.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z cegly silikatowej. Sciany wewnetrzne murowane z cegly silikatowej 12cm -
dziatowe i 24cm - nosne. Stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych. Dach budynku kryty papa. Elewacja wykonana z
paneli aluminiowych, mocno przeszklona.

Budynek zlokalizowany jest na terenie dziatki wechodzacej w obszar osiedla z zabudowa z lat 70-tych XX wieku.
Sciany zewnetrzne z bloczkéw betonowych i gazobetonowych.

W budynku znajdujg sie instalacje: elektroenergetyczne, wodne, kanalizacyjne, grzewcze, wentylacji grawitacyjnej i
mechanicznej. Zrodtem ciepta jest wezet cieplny.



Stan techniczny budynku jest bardzo dobry. Budynek jest na state uzytkowany. Usterkami wystepujacymi sa,
nieszczelno$¢ dachu i problemy z wentylacjg grawitacyjna. Przez caly okres funkcjonowania budynek poddany byt raz
przebudowie w 2013r. - przearanzowaniu wnetrze.

Obiekt tworzy zwartg bryte na rzucie prostokata o wymiarach 14,33x26,25m.

Wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowe.

Obiekt kubaturowy nie jest obiektem bedacym pod opieka konserwatora zabytkdw, a takze teren na ktorym sie znajduje
nie jest objety strefq zabytkowa ani wytycznymi konserwatorskimi.

Dziatka inwestycyjna nie wchodzi w obreb pasa drogowego jest dziatkg czesciowo utwardzona, czesciowo pokryta
roslinnoscig niskg uporzadkowana (trawy i krzewy).

Zielen ta znajduje sie od strony pétnocnej, wschodniej i zachodniej. Od strony potudniowej znajduje sie utwardzony plac
z pojedynczymi skupiskami zieleni.

Na teren dziatki nie prowadzi zaden wjazd. Parkingi do obiektu znajdujg sie od strony wschodniej na dziatkach 40/2,
23/10, 24/24.

Przez dziatke przebiegajq instalacje uzbrojenia podziemnego w postaci instalacji wodociggowej, energetyczne;
sanitarnej i deszczowej oraz cieptowniczej. Wszystkie te instalacje w terenie obstuguijq istniejacy budynek. Od strony
potudniowej na dziatke wchodzi nieczynny cieptociag, ktory na skutek rozbudowy bedzie podlegat usunieciu.

Teren inwestycji nie posiada istotnych rdznic wysoko$ciowych, jest ptaski.

Uksztattowanie i podtoZe terenu
Szczegotowa informacja dotyczaca podtoza w ekspertyzie geotechnicznej dotaczonej do projektu.

23 Projektowane zagospodarowanie dziatki

Catos¢ inwestycji projektuje sie jako dostepna dla osdb niepetnosprawnych. Projektowany rozbudowywany budynek
oparty zostat na rzucie prostokata i dostosowany do ksztattu i mozliwosci lokalizacyjnych dziatki. Obiekt istniejacy
Zlokalizowany w potnocnej czesci dziatki zgodnie z zaleceniami i wytycznymi inwestora, zostanie rozbudowany w
kierunku potudniowym i wschodnim.

Rozbudowa ta jest zgodna zapisami MPZP.

W rzucie budynek bedzie tworzy¢ bryte o wymiarach maksymalnych 21,51 x 28,41m i pozostanie on budynkiem
parterowym, niepodpiwniczonym.

Gtoéwna bryta po rozbudowie bedzie jest oddalona od drogi ul. Westfala o 2,34m od strony wschodniej i 16,97m od
strony potudniowej, zgodnie z zapisami w MPZP i nieprzekraczalng linig zabudowy wyznaczong wzdtuz wschodnie;j i
potudniowej granicy dziatki.

Teren ani budynek nie jest objety ochrong konserwatorska,

Budynek projektowany oddalony od granic dziatki:

- od strony potnocnej 4,00m,

- od strony potudniowej 11,53m,

- od strony wschodniej 2,34m (w najwezszym miejscu),

- od strony zachodniej 4,00m.

Budynek jest odsuniety od istniejacej zabudowy na dziatkach sasiednich:

- dz. nr 40/1i 23/9 - dziatki wolne od zabudowy w strefie pétnocnej od budynku rozbudowywanego, teren boisk
sportowych - tereny rekreacyjno-sportowe

- dz. nr 24/24 - dziatka wolna od zabudowy - ul. Westfala

— dz. nr 24/24 — dziatka wolna od zabudowy - ul. Westfala

—dz. nr32/1, 22/1, 39/2 — dziatki z budynkiem hali sportowe] - odlegto$¢ 9,37m

Dach nad budynkiem ptaski ze spadkiem - okoto 3%.

Od strony potudniowej podcien ostaniajacy gtowne wejscie do budynku.

Po dokonanych obliczeniach i analizach stwierdzono zgodno$¢ zaprojektowanej wysokosci nowego budynku z zapisami
MPZP . Po przeanalizowaniu mozliwej zapisanej w MPZP linii zabudowy stwierdzono, Zze nowy budynek nie wykracza
poza okreslong nieprzekraczalng linie zabudowy na obszarze dziatki inwestycyjnej.

Jednocze$nie zachowano w projekcie wytyczne MPZP dotyczace formy, koloru projektowanego budynku.

Parter budynku projektowanego usytuowano na poziomie obecnym 104,90m n.p.m.

Przebudowa i rozbudowa budynku projektowana w konstrukcji tradycyjnej murowanej ze stropami monolitycznymi.
Elewacje budynku wentylowane z oktadzing z paneli na rabek stojacy i drewna (w podcieniach).

Teren wokét budynku tworzy przestrzen zielong przeznaczong do rekreacii.

Budynek po rozbudowie, jak i obecnie korzysta¢ bedzie z miejsc parkingowych wzdtuz dziatek drogowych nr 40/2, 23/10,
24/24. Obecnie jest to okoto 19 migjsc parkingowych.




Dostep do parkingu zapewnia takze dojazd do strefy technicznej budynku od strony pétnocnej. Zaprojektowany zostat
tam chodnik biegnacy do wejscia do wezta ciepinego.

Od strony ulicy Westfala, przeprojektowany zostat plac.

W projekcie terenu utwardzonego wokét budynku zostaty przebrukowane nowym materiatem trwatym i spéjne z wizjq
obiektu i otoczenia. Zastosowano nawierzchnie utwardzone z betonowej kostki 20x20cm.

Na terenie zachowane zostato o$wietlenie zewnetrze, zewnetrza kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodna oraz
elektryczna.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi, Scieki bytowe z terenu projektowanej inwestycji, bedzie mozna odprowadzi¢
istniejacq instalacjg na terenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 300 mm zlokalizowanej w ulicy
Szczerkowskiego.

Odprowadzenie wody deszczowej istniejac instalacjg na terenie @ 160 mm do kanalizacji deszczowej w dz. nr 24/33.
Zrodtem zasilania w wode jest istniejaca instalacja na terenie @ 40 przytaczona do wodociagu o @ 100mm
Zlokalizowanego w dziatce nr. ewid. 24/24 w ulicy Westfala.

Ciepto dostarczane bedzie istniejacym przytaczem CN40 z cieptociagu na dz. nr 40/1.

Zasilanie zewngtrzne istniejace z wewnetrzne;j linii zasilajacej ze stacji transformatorowej na dz. nr 24/25

Szata ro$linna
W projekcie utrzymano istniejacq szate roslinng w formie nienaruszonej. W ramach nowej aranzacji planowane sg nowe
nasadzenia.

24 Zestawienie - Bilans terenu

Powierzchnia terenu - 1260,00 m? co stanowi 100% dziatki
Powierzchnia zabudowy istniejace; - 373,71 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanej - 185,39m?

Lacznie powierzchnia zabudowy - 559,10m? co stanowi 44,37% dziatki
Powierzchnia uzytkowa - 528,11 m?

Powierzchni chodnikow - 184,3 m? co stanowi 14,63%
Powierzchnia biologicznie czynna na terenie - 516,60 m? co stanowi 41,00%

( bez powierzchni dachu )
Intensywno$¢ zabudowy - 0,44
25 Ograniczenia wynikajace z zapiséw MPZP

251 Rodzaje ograniczen

Zgodnie z zapisami MPZP dla terenu opracowania nie wystepujg ograniczenia czy zakazy co do zabudowy czy
zagospodarowania terenu uniemozliwiajgce wykonanie powyzszej inwestycji. Projektowany rozbudowany budynek
Zlokalizowany jest zgodnie z zatacznikiem graficznym do MPZP i obowigzujaca nieprzekraczalna linig zabudowy.
Wielko$¢ terenu przeznaczonego pod zabudowe 44,37% (MPZP do 60%) - warunek spetniony.

Udziat powierzchni biologicznie czynnej 41,00% (MPZP min. 40%) - warunek spetniony.

Intensywno$¢ zabudowy 0,44 (MPZP min.0,1, max. 0,9)

Wysoko$¢ zabudowy wynosi 7,50m (MPZP do 8m) - warunek spetniony.

Kolorystyka elewacji budynku i dachu - szara (MPZP - "... nakazuije sie utrzymanie stonowanej kolorystyki elewacji
budynkdw na dziatce budowlanej: nakazuje sie stosowanie odcieni elewacji sposréd kolorow: bezowego, kremowego,
Z6itego, zielonego, btekitnego, szarego, brazowego oraz dachow sposrad koloréw: grafitowego, brazowego, czerwonego
i zielonego ...") - warunek spetniony.

Dach budynku ptaski (MPZP - kat nachylenia potaci dachowej: ustala sie dachy ptaskie do 109).

Teren nie bedzie ogrodzony.

Elementy matej architektury: tawki, drewniane podesty, kosze, lampy.

Na terenie nie bedg lokalizowane tablice reklamowe.

Liczba miejsc postojowych na dziatce nr 40/2, 23/10 przy budynku 21 miejsc - parking istniejacy (MPZP - 3 miejsca do
parkowania na 100m2 powierzchni uzytkowej dla pozostatych ustug, z uwzglednieniem rotacji) - warunek spetniony.
Powierzchnia dziatki 1260m2 (MPZP - min.1000m2) - warunek spetniony

Szerokos¢ frontu dziatki 34,58m (MPZP - min.16m) - warunek spetniony



252 Informacje o wpisie do rejestru zabytkow
Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

253 Dane o wplywie eksploatacji gorniczej
Dziatki przeznaczone pod inwestycje nie sg objete obszarem eksploatacji gérniczej.

254  Wplyw zagospodarowania dziatki na otoczenie, sSrodowisko, higiene i zdrowie uzytkownikéw
Projektowane zagospodarowanie dziatki nie tworzy zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego budynku. Projektowany budynek nie zostat zaliczony do inwestycji mogacych pogorszy¢
stan Srodowiska naturalnego, a zastosowane rozwigzania np. zielonego dachu zwieksza - uzupetnia powierzchnie
biologicznie czynng terenu. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Inwestycji nie oddziatuje na tereny dziatek sasiednich oraz nie wptywa niekorzystnie na interesy
sgsiadow.

Budynek swojg brytg nie przestania $wiatta innym budynkom i lokalom sie w nich znajdujacym zapewnia spetnienie
§13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych. Budynek nie zacienia sasiednich dziatek zapewnia spetienie
§60.1. rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych. Odlegtosci budynku od budynkéw i dziatek sasiednich sq
zgodne z §12.1. rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych i wynosi:

od strony pétnocy dz. nr 40/1 - teren boiska SP 2 - dziatka niezabudowana

od strony potudniowej dz. nr 24/24 - ulica Westfala - dziatka niezabudowana

od strony wschodniej dz. nr 24/24 - ulica Westfala - dziatka niezabudowana

od strony zachodniej dz. nr 32/1, 22/1, 39/2 teren hali sportowej i SP 2 - zabudowa hali sportowej

Odlegtos¢ miejsc postojowych od dziatek sasiednich spetnia §18.19. rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych i
Wynosi:

Miejsca parkingowe istniejace zlokalizowane na dziatkach nr 40/2, 23/10, 24/24.

Lokalizacja Smietnikdw spetnia §23.1. rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, wiata Smietnikowa istniejaca
poza zakresem opracowania zachowana.

Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na stan
Srodowiska i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na $rodowisko dziatki i jej otoczenia, zgodng z
obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego. Akty prawne w oparciu o ktdre dokonano okre$lenia
obszaru oddziatywania obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 )

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

2.6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

2.6.1 Droga pozarowa
Droga pozarowa, jest dla budynku ul. Westfala oddalona od budynku o 16,75m.

2.6.2 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Obiekt wymaga zewnetrznych oraz wewnetrznych hydrantéw. Hydranty zewnetrze oddalone od budynku w odlegtosci:
do 22,52m i 34,08m w ul. Westfala (odleglo$¢ wskazana na mapie).

2.7 Inne dane zwiazane ze specyfika i charakterem inwestyc;ji

2.7.1 Rozwiazania uniwersalnego projektowania
Projektujac budynek kierowano sig idea uniwersalnego projektowania.

Zagospodarowanie

Ciaqi piesze

Chodnik stanowiacy gtéwne dojscie zaprojektowano o szerokosci 2,05m z kraweznikiem pograzonym — zlicowanym z
terenem zielonym. Chodniki w ramach komunikacji w obrebie terenu min 1,8m zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Spadek poprzeczny chodnika max 2%.




Zastosowano materiaty nawierzchni spetniajace wymogi antypo$lizgowosci — ptyte betonowa, na petnej szeroko$é
ciggdw gtdwnych. Ze wzgledu na niewynoszenie chodnika ponad teren zielony na wigcej niz 2cm, nie planuje sie
dodatkowych paséw o zmiennej fakturze, ktére stanowi¢ by miaty informacje fakturowo inng dla oséb niewidomych. W
ramach ciggdw pieszych nie wprowadza sie utrudnien, czy barier dla oséb niewidomych w postaci barier
architektonicznych czy ograniczen miejscowych szeroko$ci przejscia.

Pokonywanie réznic wysokosciowych

Na terenie dziatki ze wzgleddw na jej charakterystyke nie istnieja znaczne roznice wysokosciowe.
Miejsca postojowe dla 0séb niepetnosprawnych

Na terenie dziatek nr 40/2, 23/10, 24/24 tuz przy budynku znajdujg sie miejsca dla samochodéw osob

niepetnosprawnych.

Miejsce parkingowe z oznaczeniem kolorystycznym oraz piktogramem zgodnie z rozporzadzeniem znak poziomy P-24.
Przy stanowisku znak pionowy D-18a i znak pionowy T-29.
Ogranicznikiem parkowania jest istniejacy kraweznik wzdtuz krotszego boku stanowiska postojowego wyniesiony na

10cm.

2.8 Informacje o obszarze oddziatywania

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

W my$l znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do obowigzkéw projektanta nalezy
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20 Ustawy w nastepujacy sposob definiuje obszar oddziatywania
obiektu: nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego

terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIA PRZEZ BUDYNEK PROJEKTOWANY
Charakterystyka zabudowy sasiedniej wzgledem granic dziatki:

* pétnocna

teren boisk sportowych - tereny rekreacyjno-sportowe

* potudniowa
+ wschodniej
+ zachodnia

- dz. nr 24/24 - dziatka wolna od zabudowy - ul. Westfala
- dz. nr 24/24 - dziatka wolna od zabudowy - ul. Westfala
—dz. nr 32/1, 22/1, 39/2 - dziatki z budynkiem hali sportowej - odlegto$¢ 9,37m

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

- dz. nr40/1i 23/9 - dziatki wolne od zabudowy w strefie potnocnej od budynku rozbudowywanego,

Warunki usytuowania budynku w §12 -WT projekt
relacji do granicy z sasiednimi
dziatkami budowlanymi
pétnocna §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 4,00 m =4,00m
60i271-273 -min 4,00 m Warunek spetniony
potudniowa §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 11,53m > 4,00m
60i271-273 -min 4,00 m Warunek spetniony
wschodnia §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 2,34 < 4,00m
60i271-273 - min 4,00 m Warunek spetniony nieprzekraczalna
linia zabudowy wyznaczona wg MPZP
w linii granicy dziatki - dziatka
sasiednia drogowa
zachodnia §12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 4,00m =4,00m
60i271-273 - min 4,00 m Warunek spetniony

2. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

* przestaniania

Zjawisko przestaniania analizuje si¢ na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Odlegto$¢ budynku majacego pomieszczenia przeznaczone na pobyt
ludzi od innych obiektéw powinna umozliwia¢ naturalne oSwietlenie tych pomieszczen. Analiza spetnienia minimalnych
wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i

niezabudowanych.
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Przestanianie w relacji do zabudowy | §13 ust. 1 pkt 1a - WT projekt

na sasiednich dziatkach budowlanych

wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
pétnocna Nie wystepuje Nie wystepuje
zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
potudniowa Nie wystepuje Nie wystepuje
* zacieniania

Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, klubie
dziecigcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjatkiem pracowni chemicznej, fizycznej i
plastycznej, powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy w
godzinach 8.00-16.00, natomiast pokoje mieszkalne — w godzinach 7.00-17.00.

Zacienianie w relacji do zabudowy na | §60 - WT projekt
sasiednich dziatkach budowlanych

wschodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
pétnocna Nie wystepuje Nie wystepuje
zachodnia Nie wystepuje Nie wystepuje
potudniowa Nie wystepuje Nie wystepuje

Whnioski z analizy przestaniania i zacieniania:

a) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z ogélnych przepisow techniczno-budowlanych, ktére regulujg warunki
lokalizacji i realizacji inwestycji (§13, §60) - dla terendw objetych analizg w zakresie istniejacego zainwestowania nie
nastepuje zmiana warunkdw uzytkowania, w sposdb zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy.

b) zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania Warunkéw Zabudowy (kontynuacja funkcji i formy) - po
realizacji planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach, bedzie mozliwe uzyskanie warunkow zabudowy o parametrach
wiasciwych dla rejonu lokalizacii.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate
przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu
(definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zmianami) odniesienia szczegétowe do przepisu:

* Rozdziat 3,

Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19

Miejsca postojowe dla samochodéw obstugujacych obiekt znajdujg sie na dziatkach nr 40/2, 23/10, 24/24, ktdre to dzigtki
sq dziatkami drogowymi. Istniejgce usytuowanie miejsc postojowych ponadto jest zgodnie z WT w analizowanym
obszarze wyznaczonym w celu okre$lenia oddziatywania obiektu nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy
dziatek sasiednich poniewaz parkingi te znajdujg sie w pasie dziatek drogowych.

* Rozdziat 4,

Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1. Istniejace usytuowanie miejsca dla konteneréw na odpady zgodne z WT
nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich, $mietnik zlokalizowany w altanie poza zakresem
opracowania.

* Rozdziat 6, Studnie § 31
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepujq studnie — brak
ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich.

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36.
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W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okre$lenia oddziatywania obiektu zbiornikéw bezodptywowych na
nieczystoSci ciekte nie wystepuje - zgodnie z WT §36 ust.2 pkt.1 — brak ograniczenia mozliwo$ci zabudowy dziatek
sgsiednich przeznaczonych pod zabudowe.

* Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okre$lenia oddziatywania obiektu wystepuja tereny rekreacyjne.

Lokalizacja inwestycji w stosunku do | §40 ust. 3 projekt

terendw rekreacyjnych na dziatkach

sgsiednich - strona wschodnia

droga wewnetrzna min 10m Nie wystepuje

Okna pomieszczen przeznaczonych min 10m 25,00 m do biezni lekkoatletyczne;
na staty pobyt ludzi

miejsce gromadzenia odpadéw min 10m Nie wystepuje

Lokalizacja inwestycji w stosunku do | §19 ust. 1 pkt. 1 25,00 m do biezni lekkoatletyczne;
terendw rekreacyjnych na dziatkach

sgsiednich

miejsca postojowe dla samochodéw min 7,0m Nie wystepuje

osobowych

Nie ma ograniczenia mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

* Rozdziat 2, Odporno$¢ pozarowa budynkéw § 213 i §217

* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271
budynek niski 7,50m.

Parter: Kazda z sal bibliotecznych i sala wielofunkcyjna kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il -
(zatozono mozliwo$¢ przebywania tacznie we wszystkich pomieszczeniach ok. 100 oséb, ale jednocze$nie w
grupie do 50 os6b).

— zgodnie z §212 - klasa odporno$ci ogniowej "D"

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi §271 - WT z uwzglednieniem §272i | projekt

$cianami budynkdéw niebedacymi §273 oraz §2131 §216

Scianami oddzielenia

przeciwpozarowego

pétnocna ZL-PMdaQ<1.000-min12,0m | 78,01 m(nadz. nr7/1i7/2) warunek
spetniony

potudniowa ZL-PMdlaQ<1.000-min 150m | 6,79 m do stacji trafo - warunek
spetniony - $ciana oddzielenia
pozarowego

wschodnia ZL-PMdaQ<1.000-min12,0m | 13,26 m warunek spetniony

zachodnia ZL-PMdaQ<1.000-min8,0m 9,37 m warunek spetniony

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktdre mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomos$ci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji, na ich podstawie
wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktdry obejmuije, dz. nr 24/34 w obrebie 0033.

Gtéwny projektant Sprawdzajacy projektu
magr inz. arch Rafat Sokotowski magr inz. arch Marcin Sztajerowski
upr. bud. nr 6/R-141/LOOIA/10 upr. bud. nr 19/R-135/LOIA/08
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