Zbrojenie dolne ptyty stropowej P-3; Zbrojenie gérne ptyty stropowej P-3;
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7 7 7 7 WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
ZBROJENIE DOLNE | GORNE PLYTY STROPOWEJ P-3;
Sredni Dk .- llogé Dlugos ¢ [mb]
Nr rednica ugosc 0SC Ksztait B 500SP
preta
o,# [cm] [szt] #12
1. #12 745 38 "prosty" 283,10
2. #12 550 25 "prosty" 137,50
3. #12 805 35 "prosty" 281,75
4. #12 778 14 A 108,92
5. #12 235 48 A 112,80
6. #12 838 18 C 150,84
7. #12 200 34 A 68,00
Dlugos$¢ razem [mb] 1142,91
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,888
Masa catkowita wg Srednicy [ka] 1014,90
MATERIALY:
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
BETON KONSTRUKCYJNY G25/30 Awmov FILII NR 2 BIBLIOTEKI W GRODZISKU MAZOWIECKIM
. WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
- ZBROJONE STALA ZEBROWANA A-IIIN B500 SP (B500B)# ADRES PWESTYGH
ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, obreb 0033
ADRES INWESTORA
UWAG: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
o ul 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1. CRUBOSC PEYTY STROPOWEJ 23cm. GENERALNY PROJEKTANT

2. NOMINALNA GRUBOSC OTULENIA: Crom =20mm m 3 O 3 m

ARCHITEKTURA Rafat Sokolowski

3. PRZED ZABETONOWANIEM PLYTY STROPOWEJ SPRAWDZIC ZGODNOSC Ul okra 20/22 m. 56;66.200 PASIANICE : e, 802501847, o-mall s archtek@or ¢
PROJEKTANT BRANZA FAZA
USYTUOWANIA OTWOROW | PRZEJSC INSTALACYJINYCH ot
., SPRAWDZAIACY KONSTRUKCJA MWMHHUOE.
/ PROJEKTEM ARCHITEKTURY | PROJEKTAMI BRANZOWYMI. oo P
5. TYPY PRETOW PRZYPISANE SA DO KAZDEGO RYSUNKU INDYWDUALNIE. it pATA B

Zbrojenie dolne ptyty P-3;
Zbrojenie gérme plyty P-3; 05.2024 Tw‘_ O

6. PRETY PRZECHODZACE PRZEZ OTWOR WYCIAC | DOZBROIC ZGODNIE Z DETALAM. FoRMAT
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