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— panele stalowe na rgbek stojgcy 3,0 cm

) — pustka powietrzna 3,0 cm
— wefna mineralna z welonem (lamb. 0,034) 18,0 cm

H' — $ciana zelbetowa/murowana 24,0 cm

— profil wentylacyjny z siatkq zabezpieczajgcq
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‘ ) — trojwarstwowa kubelkowa mata ochonna: ‘
folia PCV, wkfadka kubetkowa, geowfdknina 0,1 cm
MQ — styropian wodoodporny EPS 150-036 15,0 cm
‘ }B:@::) — hydroizol.powfokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5 cm ‘
S — &ciana zelbetowa/murowana WQ.rys
‘ H' — hydroizol.powfokowa na bazie masy bitum. 0,4-0,5 cm ‘
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA
24 14 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
L BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM
38" WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ADRES INWESTYC.I

ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, obreb 0033

ADRES INWESTORA
Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT

enone

ARCHITEKTURA Rafat Sokotowski

ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE : tel. 803591547; e-mail rs_architekt@op.pl

AUTOR PROJEKTU BRANZA FAZA

InZ.arch.Rafat Sokolowsk!
upr. bud. nr 6/R-141/LO0IAM0

ARCHITEKTURA | PROJEKT
SPRAWDZAJACY WYKONAWCZY
mgr in2.arch.Marcin Sztajerowski
upr. bud. nr 19/R-1351L0A/08

TRESC RYSUNKU DATA NRRYS.
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