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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Tematem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy budynku filii nr 2 Biblioteki Publiczne;
w Grodzisku Mazowieckim wraz z najblizszym otoczeniem, na dziatce w Grodzisku Mazowieckim, dz. Nr 24/34
obreb 0033 przy ul. Westfala 3.

Budynek zaliczany do kategorii IX obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania - uktad funkcjonalny

Budynek uzytkowany bedzie jako filia miejskiej biblioteki (zachowanie obecnej funkcii obiektu).

Po rozbudowie obiekt zapewni przestrzen dla dorostych i dzieci oraz miodziezy. Obiekt bedzie w petni dostepny
dla 0séb z niepetnosprawnosciami. Zgodnie z tym budynek wyposazony zostat w szereg udogodnien dla 0séb -
dzieci z réznymi niepetnosprawno$ciami.

Gtéwne wejscie do budynku pozostaje od strony potudniowej (poprzez nowa przestrzen holu). Budynek bedzie
parterowy, tak jak jest to obecnie. Obecnie w jednej z sal znajduje sie antresola (to rozwigzanie pozostaje), w
rozbudowanej czesci budynku takze w jednej z sal znajdzie sie antresola. Obecnie budynek jest
niepodpiwniczony. Fragment rozbudowywany nie bedzie takze podpiwniczony.

Na parterze znajdujq sie wejscia/wyjscia:

- wejscie gtowne prowadzace w strefe holu ( od strony potudniowej),

- wyjscie ewakuacyjne z sali bibliotecznej dla oséb dorostych ( od strony zachodniej ),

- wyjsciem ewakuacyjnym z sali wielofunkcyjnej ( od strony wschodniej ),

- wejsciem do pomieszczenia technicznego istniejacego wezta centralnego ogrzewania ( od strony potnocnej ).
Na parterze znalazto sie po rozbudowie 5 duzych sal:

- sala biblioteki mtodziezy (0.02) - z antresolg,

- sala telewizyjna (0.03),

- sala wielofunkcyjna (0.04),

- sala biblioteki dorostych (0.06) - z antresola,

- box dzieciecy (0.07).

Sale telewizyjna i wielofunkcyjna moga by¢ taczone ze sobg w jedng duzg sale audytoryjna.

W ramach rozbudowy powstaty: box dzieciecy, sala biblioteki dla mtodziezy, powiekszone zostaty sala
wielofunkcyjna i telewizyjna. Pozostata cze$¢ budynku nie ulegta zmianie poza korektg uktadu funkcjonalnego.
Po korekcie uktadu funkcjonalnego na zapleczu sal powstaty:

- dwie nowe toalety meska i damska (0.17, 0.18),

- toaleta dla niepetnosprawnych (0.19),

- toaleta personelu (0.14),

- toaleta dla dzieci (0.09) i magazyn boksu dzieciecego (0.08) - jako uzupetnienie programu boxu dzieciecego
- magazyn sali wielofunkcyjnej (0.05) - dostepny z tej sali

- biuro (0.15) - ulegto powiekszeniu

- zaplecze (0.13) - petni funkcje strefy socjalnej z aneksem kuchennym dla pracownikéw

- wezet cieplny (0.16), rozdzielnia elektryczna (0.19) - pozostajg bez zmian zachowujac swojg funkcje

- serwerownia (0.10), pomieszczenie gospodarcze (0.11) i pomieszczenie techniczne (0.20) - stanowig
uzupetnienie zaplecza technicznego budynku.

Na antresole prowadzi¢ bedq proste biegi schodowe o szerokosci min 120cm.

W budynku na state pracowa¢ bedzie do 3 oséb.

Szacuje si¢, ze maksymalnie w budynku moze przebywaé 60 oséb, przy organizacji duzych spotka¢ w
potaczonej sali audytoryjnej maksymalnie 100 osdb (sytuacja sporadyczna).

Codziennie liczba 0s6b w budynku nie bedzie przekraczata 60 0sdb.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku

Budynek filii nr 2 Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim jest obiektem wybudowanym po 2000 roku, jako
parterowy pawilon z przewyzszeniem nad jedng z sal. Budynek wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej
ze stropami zelbetowymi monolitycznymi z dachem ptaskim. Elewacja budynku pokryta panelami aluminiowymi w
kolorze szarym i akcentami z6itymi. Od strony potudniowej szerokie przeszklenie elewaciji. Budynek zasilany w
ciepto z wezta cieplnego zlokalizowanego w budynku z dostepem zewnetrznym od strony pétnocnej. Budynek
przytaczony do instalacji elektrycznej od stacji transformatorowej na dziatce sasiedniej od strony potudniowe;
budynku. Woda deszczowa i Scieki odprowadzane odpowiednio do kanalizacji deszczowej i sanitarnej miejskiej.
Pobor wody z sieci miejskiej.



Ze wzgledéw funkcjonalnych i gabarytowych, budynek nie spetnia w chwili obecnej zatozen inwestora.
Rozwijajaca sig infrastruktura biblioteczna w miescie i inwestycje w nig pocigga konieczno$¢ przebudowy obiektu.
W ramach rozbudowy budynek zostat:

- powiekszony w kierunku potudniowym i wschodnim,

- zmianie ulegta strefa wejscia do budynku,

- zmienit sie uktad okien - przestrzeni szklanych elewacji,

- wymieniona zostata izolacja na $cianach, dachu i w posadzce, na materiat o lepszym parametrze technicznym,
- Zzmienione zostaty elewacje budynku

- przebudowie ulegt uktad funkcjonalny wewnatrz.

W ramach rozbudowy nie ulegto zmianie:

- przytacza do budynku

- struktura placu przed budynkiem

- lokalizacja miejsc parkingowych dla budynku i lokalizacja altany $mietnikowej

Ponadto zachowany zostat gabaryt budynku, rozbudowa objeta tylko przestrzen w poziomie parteru.

Po rozbudowie obiekt catkowicie zmieni swéj wizualny charakter. Obecne przewyzszenie nad salq biblioteki,
zostanie skontrowane podobnym przewyzszeniem nad salg dla mtodziezy. Elewacja pokryta zostanie stalowym
panelem uktadanym w pionowe pasy z taczeniem na rabek stojacy. Wystajace ponad dach bryly od strony potaci
dachowych obtozone zostang panelem imitujacym drewno, podobnie obudowane zostang podcienia od potudnia i
ramy wokét okien. Na dachu stang panele fotowoltaiczne a nad holem powstanie wysuniety ponad dach szklany
Swietlik.

Po rozbudowie obiekt uzyska wymiary: 21,51 x 28,41m i wysokos¢ 7,5m.

Pomieszczenia zostang mocno doswietlone poprzez panoramiczne okna. Teren zielony przed budynkiem
wzbogaci sie 0 nowe nasadzenia w szczegdlnosci zieleni wysokiej.

4, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kubatura - 3157,45 m3
Powierzchnia zabudowy istniejace; - 373,711 m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej - 185,39m?
tacznie powierzchnia zabudowy - 559,10m?
Powierzchnia uzytkowa - 528,11 m?
Wymiary budynku - 21,51 x 28,41m
Wysoko$¢ maksymalna budynku - 7,50 m

Liczba kondygnaciji podziemnych - 0

Liczba kondygnaciji nadziemnych - 1 + antresola

41 Zestawienie pomieszczen

PARTER

0.01 hol wej$ciowy - wyktadzina PCV - 80,42m2
0.02 sala dla mtodziezy - wyktadzina PCV - 49,86m2
0.03 sala telewizyjna - wyktadzina PCV - 31,63m2
0.04 sala wielofunkcyjna - wyktadzina PCV -67,77m2
0.05 magazyn - wyktadzina PCV -4,62m2
0.06 biblioteka dla dorostych - wyktadzina PCV - 98,41m2
0.07 box dzieciecy - wyktadzina PCV -70,00m2
0.08 magazyn - wyktadzina PCV -4,06m2
0.09 toaleta dla dzieci - ceramika - 3,80m2
0.10 serwerownia - ceramika - 5,35m2
0.11 pomieszczenie gospodarcze - ceramika -5,18m2
0.12 pomieszczenie techniczne - ceramika -2,90m2
0.13 zaplecze - ceramika -15,87m2
0.14 toaleta personelu - ceramika -2,90m2
0.15 biuro - wyktadzina PCV - 9,05m2
0.16 pomieszczenie techniczne wezta - ceramika -10,08m2
0.17 toaleta meska - ceramika - 6,53m2
0.18 toaleta damska - ceramika - 6,52m2



0.19 toaleta niepetnosprawnych - ceramika -4,17m2

0.20 rozdzielnia - wyktadzina PCV - 3,06m2
-482,18 m2
ANTRESOLA
1.01 sala biblioteki dla dorostych - wyktadzina PCV - 17,20m2
1.02 sala dla mtodziezy - wyktadzina PCV -28,73m2
-45,93 m2

Wiasciwosci cieplne przegréd

- dach nad budynkiem po termomodernizacji U= 0,13 W/m2K
- §ciany zewnetrzne po termomodernizacji U= 0,15 W/m2K
- podtoga budynek po termomodernizacji U= 0,17 W/m2K

- okna zewnetrzne U= 0,70W/m2xK

- drzwi zewnetrzne petne U= 1,300W/m2xK

- drzwi zewnetrzne szklane U= 0,900W/m2xK

- §ciany wewnetrzne istniejace 25cm U= 1,460W/m2xK

- Sciany wewnetrzne istniejace 12cm U= 2,040W/m2xK

- $ciany wewnetrzne projektowane 25¢cm U= 1,018W/m2xK
- Sciany wewnetrzne projektowane 12cm U= 1,564W/m2xK

5. Warunki gruntowe - analiza i wnioski, opinia geotechniczna

W podtozu projektowanego budynku przy ul. Westfala 3 w Grodzisku Mazowieckim stwierdzono wystepowanie,
przy powierzchni terenu, holocenskich, stabonosnych nasypow niekontrolowanych o migzszosci dochodzacej do
1,0 m (wydzielonych jako | warstwa geotechniczna), podscielonych przez plejstocenskie sypkie grunty
wodnolodowcowe gérne znajdujace sie w stanie srednio zageszczonych (Il warstwa geotech.) oraz kompleks
spoistych, nieskonsolidowanych gruntéw morenowych zlodowacenia Warty znajdujacych sie w stanie
plastycznym i twardoplastycznym (Il seria geotech.), wsrdd ktdrych, na réznych gtebokosciach zalegajq
przetawicenia réznoziarnistych, sypkich osadéw lodowcowych w stanie zageszczonym (IV seria geotech.).
Bezpo$rednie podtoze utwordw lodowcowych stanowi seria sypkich gruntéw wodnolodowcowych dolnych w
stanie zageszczonym (V seria geotech.).

Nasypy niekontrolowane wystepujace przy powierzchni terenu w postaci ciggtej warstwy 0 migzszosci
dochodzacej do 1,0 m (I warstwa geotech.) cechuje przewaznie stabe zageszczenia a takze lokalnie duza
zawarto$¢ substancji organicznej pochodzenia roslinnego, w wyniku czego grunty te kwalifikowane sg do grupy
stabono$nych i w zwigzku z tym nalezy je w catosci usunag¢ z podioza fundamentow projektowanego budynku.
W strefie gtebokosci do 5,0 m p.p.t. stwierdzono dwoch warstw wodono$nych. Zwierciadto wod gruntowych
pierwszego poziomu wodono$nego o charakterze swobodnym stabilizuje sie na gtebokosci 2,3 m p.p.t., {j. na
rzednej ok. 102,0 m n.p.m. Warstwe wodonosng budujg sypkie grunty morenowe (IV seria geotech.). Wody
drugiego poziomu wodonosnego gromadza sie w dobrze wodoprzepuszczalnych, syplich osadach
wodnolodowych dolnych (V seria geotech.) i cechuja sie lokalnie zwierciadtem naporowym, ktore stabilizuje sie
na gtebokosci 3,9-4,2 m p.p.t., wystepujac na rzednej 100,2-100,3 n n.p.m. Poziom zwierciadta wod gruntowych
okreslonych w wykonanych wierceniach badawczych jest zblizony do stanu niskiego.

Przy wymiarowaniu powierzchni faw fundamentowych posadowiony w obrebie rodzinnych gruntéw mineralnych
zalegajacych ponizej przypowierzchniowej warstwy nasypow niekontrolowanych, obcigzonych statycznie i osiowo
oraz zagtebionych co najmniej 1,0 m p.p.t. mozna zatozy€, bez wykonywania szczegdtowych obliczen
sprawdzajacych, ze no$nos¢ podioza jest dostateczna dla przyjecia obliczeniowych naciskéw pod fundamenty gy
wynoszacych maksymalnie 210 kPa.

Dla zabezpieczenia spoistych gruntow morenowych (Il seria geotech.) zalegajacych miejscami w poziomie
posadowienia fundamentéw projektowanego budynku przed dodatkowym uplastycznieniem w wyniku rozmakania
pod wptywem waéd opadowych mogacych gromadzi¢ sie w dnie wykopu fundamentowego nalezy, bezposrednio
po pogtebieniu wykopu do docelowej gtebokosci, wykona¢ pod tawami fundamentowymi warstwe ochronng z
chudego betonu.

Po dokonaniu analiz i kwerendy archiwalnej oraz ekspertyzy stanu istniejacego, nalezy stwierdzi¢, ze powyzsze
warunki gruntowe oraz sposéb posadowienia istniejacego budynku jak rowniez jego stan techniczny, pozwalajg
na jego dalszg rozbudowe i przebudowe zgodnie z zaktadanym zakresem. Ponizej przyjeto warto$ci rzednych
dla nowego budynku po przebudowie i rozbudowie.




Przyjeto nastepujace rzedne posadowienia zgodne z posadowieniem budynku istniejacego:

poziom posadzki parteru +/- 0,00 = 104,90m n.p.m.

Uwaga: Poziom 0.00 jest poziomem obecnego zera budynku. Warto$¢ tg nalezy sprawdzi¢ w naturze.
poziom spodu faw fundamentowych - 1,30 = 103,60m n.p.m.

poziom spodu chudego betonu - 1,40 = 103,50m n.p.m.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych - 0

Liczba lokali uzytkowych/ustugowych - 1

1. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych - budynek wielorodzinny

Nie dotyczy - budynek uzytecznos¢ publiczna (biblioteka)

8. Warunki do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej lub mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Budynek funkcjonowac bedzie jako biblioteka. Obiekt w petni przystosowany bedzie do przebywania w nim
0so6b niepetnosprawnych.

Prosty uktad funkcjonalny i tatwos$¢ dostepu do poszczegolnych pomieszczen zapewni wygode korzystania z
obiektu dla osob z niepetnosprawnoscia.

W przestrzeni ogolnodostepnej wydzielona zostata toaleta dla 0séb z niepetnosprawnoscig (gabaryty
dostosowane do 0séb dorostych). Decyzjq inwestora zaprojektowane zostaty dwie toalety dla
niepetnosprawnych odpowiednio meska i damska.

W obiekcie nie bedzie barier mogacych utrudniaé poruszanie sig 0séb - dzieci z niepetnosprawnoscia,
zachowane zostajg odpowiednio szerokie przestrzenie komunikacyjne oraz gabaryty sal.

Budynek oraz jego otoczenia spetnia¢ beda zapisy : Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z
2022 poz. 1225 j. z pbzn. zm.)

Dokumentacja wypetnia zalecenia powyzszych norm.

9. Parametry techniczne obiektu - charakterystyka ekologiczna - dla pojedynczego budynku
Budynek uzytkowany bedzie przez okoto:

- 60 osdb

a) Zrédtem zasilania w wode jest istniejaca instalacja na terenie @ 40 przytaczona do wodociagu o @

100mm z ul. Westfala
Przyjete zapotrzebowanie wody na jednego uzytkownika obiektu: 30 I/j.0. x d

Wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej: Nd= 1,2
Wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej: Nh= 2,5

Qér.db =60 x 30= 1800 I/d = 1,80 m3/d
Qmax. db =1,80 m3/d x 1,2 =2,16 m3/d
Qmax.h =2,16x2,5/20=0,27 m3/h
Qmax.s= 0,27 m3/h = 0,08 I/s

Zestawienie punktow czerpalnych i normatywnych wyptywdw wody dla weztéw sanitarnych:

Lp. | Punkt czerpalny llos¢ Wyptyw normatywny | gn

1. bateria umywalkowa 5 5x (0,07 +0,07) 0,70

2. bateria zZlewozmywakowa 2 2 x (0,07 +0,07) 0,28

3. ptuczka zbiornikowa w-c 5 5x0,13 0,65

4, pisuar 1 1x0,3 0,30

5. ztaczka do weza 2 2x0,3 0,60
> 2,53

Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 pkt. 3.1.2.
q=0,698 (3> gn) %% - 0,12 dm3/s

q=0,698 * 2,53050-0,12 = 0,99 dm3/s = 3,56 m3/h
Wewnetrzna ochrona przeciwpozarowa budynku:



Zaktada si¢ jeden dziatajacy hydrant DN25 w obiekcie:
Q wew. ppoz=1x 1,0 I/s =1,0 dm3/s = 3,6 m3/h

Wody opadowe z potaci dachowej odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej @ 160 mm do
kanalizacji deszczowej w dz. nr 24/33
Przeptyw obliczeniowy wdd deszczowych z terenu obliczono wg wzoru :

qd=¥xAxI| [dm3/s]; w ktérym :
W - wspdtczynnik sptywu
° z dachéw o nachyleniu powyzej 15°-1,0;

A - powierzchnia odwadniana [hal;

| - miarodajne natezenie deszczu — 130,0 [dm3 /(s x ha)].
Adachu - 609m2

Qq=(1,0 x 609m2) x 130dm3/s x ha = 7,92 dm3 /s

W ramach inwestycji nie beda produkowane $cieki szkodliwe dla $rodowiska. Odprowadzane scieki sg
to: woda z umywalek i zlewow, Scieki z toalet. Scieki odprowadziane istniejaca instalacjg na terenie do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @ 300 mm zlokalizowanej w ulicy Szczerkowskiego.

Przyjeto ilos¢ Sciekow sanitarnych réwng 100% zapotrzebowania na wode.

Qésr.db =60 x 30= 1800 I/d = 1,80 m3/d
Qmax. db=1,80 m3/d x 1,2 = 2,16 m3/d
Qmax.h=2,16x2,5/20=0,27 m3/h
Qmax.s= 0,27 m3/h = 0,08 I/s

Zestawienie punktéw czerpalnych i normatywnych réwnowaznikéw odptywu dla weztdw sanitarnych w
budynku:

Lp. | Punkt czerpalny llos¢ ngxﬁzﬂ] tk On

1. bateria umywalkowa 5 5x0,5 2,5

2. bateria zZlewozmywakowa 2 2x1,0 2,0

3. ptuczka zbiornikowa w-c 5 5x2,5 12,5

4, pisuar 1 1x0,5 0,5

5. wpust podtogowy DN100 7 7x2,0 14,0
> 31,5

llos¢ sciekéw obliczono wedtug wzoru:

q=kx dm3/s, wktorym:

k — wspotczynnik odptywu w zaleznosci od charakteru budynku -0,7
Aws — rownowaznik odptywu w zalezno$ci od rodzaju urzadzenia
gs =3,93 dmd/s

Na terenie inwestycji nie bedzie wykorzystywane paliwo gazowe.

Odpadami wytwarzanymi beda odpady powstate w procesie bytowym, funkcjonowania obiektu
biblioteki.

Zasilanie zewnetrzne istniejace z wewnetrznej linii zasilajacej ze stacji transformatorowej na dz. nr 24/25
W ramach funkcjonowania budynku nie beda powstawaty : niekorzystna emisja drgan, a takze

promieniowania w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen oraz
nadmiernego hatasu.



o) W ramach inwestycji jest planowana minimalna wycinak krzewow w zakresie wynikajacym z
koniecznosci rozbudowy budynku.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych

ZALACZNIK

11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

ZALACZNIK

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego

121  Instalacje

Obiekt wyposazony bedzie po rozbudowie w nastepujace instalacje:
- wodno-kanalizacyjng

- wentylacji mechanicznej

- ogrzewania

- wezla cieplnego - istniejacego

- elektryczng i teletechniczng

- fotowoltaiczng,

12.2 Rozwiazania uniwersalnego projektowania

Budynek

Komunikacja pionowa i pozioma

W budynku funkcjonowa¢ bedzie, komunikacja pozioma w formie przestronnych holi i korytarzy oraz pionowa w
postaci schoddw na dwie antresole. Wewnatrz budynku nie wystepujg elementy pochylni dla wozkdw.

Teren przed gtownym wejsciem do budynku zaprojektowany zostat tak, aby nie byto konieczne wykonywanie
dodatkowych schodéw czy pochylni dla ruchu 0séb z niepetnosprawnoscia poruszajacych sie na wozkach.
Posadzka chodnika z zachowaniem spadkéw jest 0 2cm ponizej poziomu zera budynku.

W ramach komunikacji poziomej nie bedg wystepowaty uskoki posadzki poza dopuszczalng w Warunkach
Technicznych réznicg 2cm (pomiedzy zerem budynku a posadzka na zewnatrz przy wejsciach).

Szerokos¢ korytarzy w strefie ogoinodostepnej wynosi¢ bedzie min.1,4m, wolna szeroko$¢ holi wynosi¢ bedzie
min. 5,20m.

Szerokos¢ schoddw na antresole spetnia¢ bedzie wymogi Warunkéw Technicznych min. 1,2m ilos¢ stopni w
biegu nie przekroczy wymaganej liczby maksymalnej 17 stopni.

Wysoko$¢ pochwytdw barierek zgodnie z Warunkami Technicznymi i wymogami budynku na wysokosci 1,1m.
Pomieszczenia sanitarne

W obiekcie przewidziano pomieszczenia sanitarne ogoinodostepne dla osob poruszajacych sie na wozkach. W
toaletach przewidziano odpowiednig przestrzen manewrowg, lokalizacje urzadzen sanitarnych w tazienkach dla
dzieci (wc: 44-60cm, umywalka: 55-60cm), podajniki na papier 45cm, poreczy (wc: 45-50cm, umywalka: 60cm),
luster (w toalecie ogoinodostepnej z mozliwoscig regulacii).

Drzwi do toalet z mozliwo$cig otwierania z zewnatrz w razie wypadku oraz sitownikami wspomagajgcymi ich
otwieranie.

Wyposazenie tazienkowe: krany, podajniki do mydta — uruchamiane fotokomoérka.

W toalecie wieszaki montowane na wysokosci 1,6m i 1,2m.

W projektowaniu toalet kierowano sie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
ktorego uzupetnieniem sg niemieckie normy DIN.

Pomieszczenia dodatkowe
W pomieszczeniu toalety damskiej przewidziano sktadany zestaw do przewijania niemowlat montowany na
wysokosci 80cm.




Ewakuacia
W budynku przewidziano szeroko$¢ drdg ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami Warunkéw Technicznych.

Budynek klasyfikowany jest jako ZL, podzielony na: ZLI klasa "D" oraz ZLIIl klasa "D" .

Biegi schodow wyrdznione kolorystycznie w stosunku do koloru posadzki przed nimi. Krawedzie poszczegdinych
stopni wyrdznione fakturowo. Nawierzchnia stopni antypos$lizgowa.

Budynek wyposazony w oznaczenia ewakuacyjne oraz o$wietlenie awaryjne.

Instalacie

W instalaciji cieptej wody zawory mieszajace z ograniczeniem temperatury wody.

Wihaczniki Swiatta na wysokosci 90cm w kolorze kontrastowym do koloru $ciany.

W toaletach zamontowane dzwonki przyzywowe.

W toaletach petle indukcyjne.

Gniazda w pomieszczeniach dostepnych dla matych dzieci ze wzgledu na charakterystyke budynku na wysokosci
1,5m

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji:

Powierzchnia zabudowy 559,10m m?
Kubatura 3157,45 m?
Powierzchnia wewnetrzna ZLI 498,00 m?
Powierzchnia wewnetrzna ZLIII 53,11 m?
Powierzchnia uzytkowa 528,11 m?
Wysokos$¢ budynku 7,50 m
Liczba kondygnacji nadziemnych budynku 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Budynek zaliczony do grupy budynkéw niskich (N)

b) charakterystyka zagrozenla pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozenlach wynlkajqcych z procesow technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych:

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo ani prowadzenia
procesow stwarzajgcych szczegolne zagrozenie.

W obiekcie prowadzona bedzie dziatalnos¢ kulturalna - biblioteka.

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg elementy wyposazenia biura, sal bibliotecznych, sali
wielofunkcyjnej i telewizyjnej itp. (elementy drewniane i drewnopodobne, papier, tworzywa itp.).

Substancjami palnymi wystepujacymi w obiekcie sg rowniez elementy wystroju pomieszczen, biura, sal
bibliotecznych, sali wielofunkcyjnej i telewizyjnej itp. (elementy drewniane i drewnopodobne, papier, tworzywa,
tkaniny itp.).

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania:
Projektowany budynek petnit bedzie funkcje uzytecznosci publicznej - biblioteki (kategoria zagrozenia ludzi ZL | i
ZLIN).

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen:
Przedmiotowy budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Sala powstata po potaczeniu sali wielofunkcyjnej i telewizyjnej jest przeznaczone na pobyt wigcej niz 50 0séb.
Pomieszczenie ma powierzchnig 99,40 m2 wiec przyjmuje sie, ze moze tam przebywac¢ do 100 oséb w jednym
czasie. Z pomieszczenia zapewnione sg 3 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 min. 5 m otwierajgce sie na
zewnatrz pomieszczenia ( wyjscie na zewnatrz budynku w kierunku wschodnim, wyjscie do holu - z sali
wielofunkcyjnej, wyjscie do holu z sali telewizyjnej ).

Pozostate pomieszczenia przeznaczone sg do przebywania mniej niz 50 osob.

Z budynku zaprojektowane zostaty 3 wyjécia ewakuacyjne bezpo$rednio na zewnatrz z pomieszczenia:
0.01 - holu wej$ciowego otwierajgce sie na zewnatrz,



0.04 - sali wielofunkcyjnej otwierane na zewnatrz,
0.06 - sali biblioteki dla dorostych otwierane na zewnarz.

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego
wykonania:

Budynek podzielony zostat na dwie strefy pozarowe ZLI i ZLIIl i oddzielony jest od budynkéw na sasiednich
dziatkach oraz od granic dziatek $cianami OPP (oddzielenia przeciwpozarowego) $ciang REI 120 z oknami El
120 - od strony potudniowej i wschodniej i $ciang REI 60 - oddzielenie strefy ZLI od strefy ZLIII (ocieplenie $cian
OPP wetng mineralng).

Uwaga:

Uktad konstrukcyjny przedmiotowego budynku bedzie tak zaprojektowany, aby konstrukcja o nizszej odpornosci
ogniowej nie ograniczata odporno$ci ogniowej elementdw oddzielen przeciwpozarowych co powinna uwzglednia¢
dokumentacja konstrukcyjna obiektu.

Instalacje przechodzace (przepusty instalacyjne) przez $ciany oddzielenia ppoz. (REI120 / REI60) nalezy
wyposazy¢ w przegrody ogniowe np. w postaci mas i szpachli ogniochronnych, kaset zaciskowych do PCV,
przeciwpozarowych klap odcinajacych na wentylacji itp. (odporno$¢ ogniowa przepustdw instalacyjnych musi by¢
réwna odpornosci wymaganej dla danego elementu oddzielenia). System wykonywanego zabezpieczenia
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od $rednicy przepustu oraz materiatu z ktdrego wykonana jest instalacja i
element oddzielenia przeciwpozarowego.

Drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajace samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru (fj. samozamykacze
(C), aw przypadku drzwi dwuskrzydtowych réwniez w regulatory kolejnosci zamykania RKZ).

Przewody wentylacyjne lub klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc
ogniowa i dymoszczelnos¢ (EIS), z zastrzezeniem jak nizej.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktore;
nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelnos¢ (EIS), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

f) maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia:

Dla przestrzeni zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen technicznych i magazynkéw pomocniczych do petnionej funkcji bibliotecznej przewidywana jest
gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2,

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego pomieszczen i drog ewakuacyjnych:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku (budynek niski, parterowy, ZL 1) - ,D”. Z uwagi na przyjetq
tradycyjng konstrukcje murowano-zelbetowg oraz konieczno$¢ zapewnienia elementéw OPP (zewnetrznych) o
odpornosci ogniowej REI 120 budynek w zakresie konstrukcji gtéwnej i Scian zewnetrznych spetniat bedzie klase
,B” odpornosci pozarowej (wg ponizszej tabeli).

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku® *
odpormosci glowna konstruk- Sciana rzekrycie
pozarowej konstrukcja | . dach strop” irzna”.2 Sciana wewnetrzna®) P q hry3)
budynku no&na cja dachu zewnetrzna') 2 achud
1 2 3 4 5 6 7
D’ R30 -) RE130 E 130 o) ) )
(»B”) R120 - R120- | R120- | E1120 o.y- El 15 - obudowa
elementy | elementy | elementy | elementy OPP drog
zwigzane z | zwigzane | zwigzane ewakuacyjnych
OPP z OPP z OPP




Oznaczenia w tabeli:
R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okres$lona jw.,

() - nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czesécig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218
,warunkow technicznych”), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg
takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria
okreslone w kol. 4.

49 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy El 60, a dla drzwi komor zsypu klasy El 30.

5 Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Powyzsze wymagania klasy D i B odpornosci pozarowej oraz odporno$¢ ogniowa OPP REI 120, spetnione bedg
przez odpowiednio zaprojektowane przez konstruktora konstrukcje murowane i zelbetowe.

Elementy budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Ocieplenie i oktadziny $cian zewnetrznych
i pokrycie dachu bedzie systemowe o udokumentowanych cechach nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Na drogach komunikacji ogéinej nie wolno stosowa¢ materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych (moga
by¢ trudno zapalne, a najlepiej stosowa¢ materialy niepaine).

Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych powinny byé co najmniej trudno zapalne.

Sufity podwieszone muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia — ocieplenia i oktadziny sufitowe wykonane bedg z materiatéw niepalnych
(wetna mineralna).

Ocielenia wewnetrzne budynku wykonane z materiatéw niepalnych (wetna mineralna).

h) informacje o wystepowaniu materiatéow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym informacje o
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiagzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem wybuchu,
jak réwniez ograniczajacych jego skutki:

Z uwagi na specyfike i funkcje obiektu nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zagrozonych wybuchem oraz
nie przewiduje sie wystepowania materiatow wybuchowych.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do
ewakuacji os6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie,

Ewakuacja prowadzona bedzie w ramach dopuszczalnych diugosci przejécia ewakuacyjnego oraz diugos$¢ dojs¢
ewakuacyjnych.

Strategia ewakuacji: w budynku przewidziano ewakuacje jednoetapowg ze wzgledu na wielko$¢ obiektu, funkcje
oraz ukfad pomieszczen.

Dopuszczalna diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego (przez maksymalnie 3 pomieszczenia) w strefach ZL wynosi 40
m i nie bedzie przekroczona.

W catym budynku funkcjonuje ewakuacja przejsciowa przez 3 pomieszczenia, nie wystepujg drogi ewakuacyjne.

- sala biblioteki dla dorostych - przewiduje sie ewakuacje bezpo$rednig na zewnatrz

- sala boxu dzieciecego - przewiduje sie ewakuacje poprzez hol z funkcjg uzupetniajacg wys. 330cm

- sala dla mtodziezy - przewiduje sie ewakuacje poprzez hol z funkcjg uzupetniajaca wys. 330cm

- sala telewizyjna - przewiduje sie ewakuacje poprzez hol z funkcjg uzupetniajaca wys. 330cm

- sala wielofunkcyjna - przewiduje si¢ ewakuacje bezposrednig na zewnatrz

- zaplecze - przewiduje sie ewakuacje poprzez hol z funkcjg uzupetniajaca wys. 330cm

- biuro - przewiduje sie ewakuacje poprzez zaplecze i hol z funkcjg uzupetniajaca wys. 330cm

Drzwi do pomieszczen przylegtych do korytarzy ewakuacyjnych, ktére po otwarciu ograniczajg szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej ponizej projektowanych wartosci nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie drzwi podnoszonych oraz rozsuwanych, jezeli stuzg
wytacznie do celéw ewakuacji (nie przewiduje sie stosowania takich drzwi do ewakuacji, bedg tylko do
komunikacji uzytkowej).

Drzwi po petnym otwarciu nie mogq ogranicza¢ szeroko$ci drég ewakuacyjnych ponizej wymagan (dlatego tez
drzwi mogace ograniczac te szerokos$¢ wyposazone muszg by¢ w samozamykacze).
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Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, majg co
najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

j) informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalaciji:

I Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty 25.
W ramach podziatu budynku na strefy:
- strefa ZLIIl w budynku niskim - nie wymaga stosowania hydrantéw p.poz,
- strefa ZLI (o powierzchni wewnetrznej nie przekraczajacej 500m2) w budynku niskim - wymaga jednego
hydrantu p.poz.

Hydrant 25 z wezem pétsztywnym 30 m bedzie obejmowac catg powierzchnie budynku strefy ZLI (przyjmuije sie
zasieg maksymalny réwny 33 m).

Instalacja hydrantowa wewnetrzna bedzie zasilana rurami niepalnymi, niezaleznie od zasilania sieci bytowej
wod.-kan. (nalezy zastosowa¢ zawér pierwszenstwa zadziatania instalacji hydrantowej).

Wymagania ogdlne zapewnione dla wewngtrznej instalacji hydrantowe;:

— Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy bedzie wynosi¢: dla hydrantu 25 - 1 dmd/s

— Hydrant bedzie umieszczony przy drogach komunikacji ogdlnej, a w szczegoinosci: przy wejsciu do budynku
celem zapewnienia zasiegu na catq strefe pozarowg ( hydrant w holu wejsciowym).

— Srednice nominalne przewodéw zasilajacych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne i
zawory hydrantowe, bedg wynosi¢ co najmniej: DN 25 - dla hydrantéw 25.

— Zawory odcinajace hydrantdw powinny byé umieszczone na wysoko$ci 1,35 + 0,1 m od poziomu podfogi.

— Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzer do rozwinigcia linii gadnicze.

— Cisnienie na zaworze odcinajacym hydrantu wewnetrznego bedzie zapewnia¢ wydajno$¢ dla danego rodzaju
hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy, i by¢ nie nizsze niz 0,2
MPa.

Szczegoty przyjetych rozwigzan zostang przedstawione w czesci instalacyjnej projektu technicznego.

Il. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyine.

Przewidziano o$wietlenie ewakuacyjne w lokalach oraz przestrzeni zewnetrznych przed wyjSciami
ewakuacyjnymi z budynku. Czas podtrzymania co najmniej 1 h, natezenie $wiatta co najmniej 1 Ix na poziomie
podtogi w osi drdg ewakuacyjnych (0,5 lux dla przestrzeni otwartych), czas zatgczania< 5 s.

Miejsca lokalizacji gasnic, przyciskow sterujgcych urzadzeniami ppoz. (PWP) i hydrantu bedg mie¢ oSwietlenie 5
IX.

Do pokazania kierunkéw ewakuacji i wyj$¢ ewakuacyjnych przewidziano ewakuacyjne znaki pod$wietlane
pokazujace kierunki ewakuacji, czas podtrzymania co najmniej 1 h.

Oswietlenie awaryjne musi by¢ z zastosowaniem opraw posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia CNBOP z auto
testem.

Szczegoty przyjetych rozwigzan zostang przedstawione w czesci instalacyjnej projektu technicznego.

M. Przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP).

W poblizu wejscia gtownego do budynku usytuowany bedzie oznakowany przycisk przeciwpozarowego
wytacznika pradu (PWP), odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw. Wytacznik w formie cewki
wzrostowej (zainstalowanej na zewnatrz w ztgczu) zasilany bedzie z automatycznego przetacznika faz. Brak
urzadzen ppoz. zasilanych z przed PWP.

Zestaw wyrobéw PWP lub wszystkie elementy skiadowe PWP muszg by¢ certyfikowane w systemie 1 oceny
zgodno$ci wyrobdw budowlanych.

Szczegoty przyjetych rozwigzan zostang przedstawione w czesci instalacyjnej projektu technicznego.

k) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalac;ji i urzadzen
technologicznych:

Budynek zostanie wyposazony w wentylacje mechaniczng spetniajaca nastepujace wymagania:

— przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitq wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu,

— zamocowania przewodow do elementéw budowlanych zostang wykonane z materiatéw niepalnych,
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zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni
w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Przewody i kable elektryczne prowadzone w obiekcie powinny posiada¢ udokumentowang klase reakcji na ogien
minimum Eca.

Dobér jakoSciowy wyrobow i materiatbw do realizacji instalacji wentylacji, ogrzewczej, elekirycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej powinien uwzglednia¢ wytyczne zawarte w Polskich Normach powotanych do
stosowania w przepisach techniczno-budowlanych.

Przewody i kable w obwodach urzadzen przeciwpozarowych w zakresie elementoéw funkcjonujacych w czasie
pozaru powinny miec klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen i byé prowadzone
w spos6b zapewniajacy catej ftrasie klase E w zakresie zdolnosci do zapewnienia zasilania
elektroenergetycznego (dotyczy zasilania PWP).

Obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa,

Ogrzewanie budynku z wezta cieplnego o mocy do 55 kW.

I) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,
Nie dotyczy.

m) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przeznaczone do gaszenia mozliwych do wystgpienia w nim grup
pozarow, tj. przede wszystkim grup A, B i C. Pomieszczenie rozdzielni elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ gasnica
przystosowang do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napigciem, nalezy przewidzie¢ gasnice w
pomieszczeniu kottowni. Przy wyposazeniu budynku w gasnice nalezy zapewni¢ zachowanie proporcji 2 kg lub 3
dm?3 $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na 100 m? strefy pozarowej, a droga do gasnicy nie powinna
przekracza¢ 30 m (gasnice powinny by¢ dostepne bez wychodzenia z budynku - lokale z niezalezng komunikacjg
powinny by¢ wyposazone w gasnice).

Gasnice w obiekcie nalezy umieszcza¢ w migjscach tatwo dostepnych i widocznych, nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrddet ciepta. Gasnice powinny by¢ tak rozmieszczone, zeby odlegtos¢
z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywa¢ cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byta wieksza niz
30 m, a dostep miat szerokos¢, co najmniej 1 m. Migjsca lokalizacji gasnic nalezy w sposob widoczny
oznakowac.

n) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajacych zasilanie
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach stuzacych tym dziataniom, dzwigach dla ekip ratowniczych
oraz prowadzacych do nich dojsciach, oraz informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytuowaniu zrédet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych
punktow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,:
Wymagana wyjsciowa ilo5¢ wody do celéw ppoz. wynosi minimum 10 dmd/s. Do zapewnienia ochrony
zewnetrznej ppoz. dla budynku stuza dwa istniejace hydranty zlokalizowane w ulicy Westfala w odlegtosci: do
22,52m i 34,08m od projektowanego budynku zasilone wodg z sieci miejskiej zapewniajace cisnienie wody
zgodne z badaniem wydajno$ci. Parametry hydrantéw potwierdzone bedg protokolarnie lub warunkami tech. ze
ZWIK na etapie proj. tech.

Do budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacg dojazd
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku.

Dla przedmiotowego budynku (o wysokosci do 12m i do 3-kondygnacii) droga pozarowa jest ulica Westfala i H.
Szczekowskiego o szerokosci co najmniej 4 m obiegajaca budynek od strony wschodniej i potudniowej nie
wymagajgca zawracania (zapewniajgca swobodny przejazd). Droga posiada potgczenie z wejsciami do budynku
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utwardzonymi doj$cia o dtugosci do 30 m i szerokosci 1,5 m (poprzez plac od strony potudniowej budynku).
Droga pozarowa na terenie posesji powinna by¢ oznakowana zgodnie z PN.

o) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach od
sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenéw oraz parametrach wptywajacych na odlegtosci
dopuszczalne:

W budynku projektowanym z materiatow NRO (nierozprzestrzeniajacych ognia) powierzchnia $cian zewnetrznych
majacych klase odporno$ci ogniowej E wymagana dla $cian zewnetrznych wynosi:

- elewacja potudniowa - (dopuszczalna wymagana odlegto$¢ zgodnie z § 271 pkt. 114 - 15m)

- elewacja pdtnocna 63% - (dopuszczalna wymagana odlegto$¢ § 271 pkt. 1i4 - 12m)

- elewacja wschodnia 56% - (dopuszczalna wymagana odlegto$¢ § 271 pkt. 1i 4 - 12m)

- elewacja zachodnia 100% - (dopuszczalna wymagana odlegto$c¢ § 271 pkt. 1i 4 - 8m)

Budynek usytuowany bedzie od granic dziatek w odlegto$ciach zgodnych z wymaganiami:

11,53 m — od potudniowej granicy dziatki - parametr spetniony

4,0 m - od pétnocnej granicy dziatki - parametr spetniony

2,89 m — od wschodniej granicy dziatki z dziatkg drogowa - parametr spetniony

4,0 m - od zachodniej granicy dziatki - parametr spetniony

Okna i drzwi w $cianach usytuowane sg w odlegtosci minimum 4 m od granicy dziatki sasiedniej budowlanej i w
odlegtosci mniejszej od granicy dziatki drogowej (dziatka drogowa od strony wschodniej i potudniowej)..

Odlegtosci usytuowania budynku od najblizszych budynkow sasiednich sg zgodne z wymaganiami i
Wynosza;:
9,37 m — od budynku hali sportowej zlokalizowanego na dziatce 32/1, 22/1, 39/2 po stronie zachodniej,
(budynek hali z elewacjg tynkowang NRO w klasie E na min. 65% elewacji ) parametr wymagany min. 8m
spetniony
13,11 m - od budynku garazy zlokalizowanego na dziatce 18/8 po stronie wschodniej parametr wymagany min.
12m spetniony
28,54 m — od budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dziatce 25/2 po stronie potudniowej (budynek z
elewacjq tynkowang NRO w klasie E na min. 65% elewacji) parametr wymagany min. 15m spetniony
6,79 m — od budynku stacji transformatorowej po stronie potudniowej na dziatce 24/25. (budynek z elewacjq
tynkowang NRO), parametr wymagany min. 15m spetniony poprzez wykonanie:
- $cian OPP REI120 réwnolegtej do Sciany stacji w pasie 15m (elewacja potudniowa)
- Sciany OPP REI120 prostopadtej do $ciany stacji na odcinku 1.20m (elewacja wschodnia), - wymég 15m
przy $cianie prostopadiej mozna zmniejszy¢ o 50%, jak réwniez na odcinku 8m od dachu budynku
nizszego (w tym wypadku trafostacji).

UWAGA: Na etapie wykonawstwa zasadne jest dokonanie oceny parametrow stacji transformatorowej
pod katem obciazenia pozarowego (w projekcie przyjeto obciazenie pozarowe stacji na poziomie do
4000MJ/m2), w celu ewentualnego zmniejszenia wymagan dla powyzej opisanych odcinkéw $cian OPP w
elewacji potudniowej i wschodnie;j.

p) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym:
Nie stosowano rozwigzan zamiennych.

Gtowny projektant Sprawdzajacy projektu
mgr in. arch. Rafat Sokotowski Marcin Sztajerowski
upr. bud. nr 6/R-141/LOOIA/10 upr. bud. nr 19/R-135/LOIA/08
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