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ROBOTY WEWNETRZNYCH INSTALACJI BUDYNKU

1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét przy przebudowie i rozbudowie budynku filii nr 2

Biblioteki Publicznej w Grodzisku Mazowieckim , wraz z najblizszym otoczeniem, na dziatce
w Grodzisku Mazowieckim, dz. Nr 24/34 obreb 0033 przy ul. Westfala 3.

1.2Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
wyszczeg6lnionych w pkt.1.1.

2.0 DANE OGOLNE

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie miejskim w Grodzisku Mazowieckim,
woj. mazowieckie.

Instalacje wewnetrzne tego budynku podtgczone beda do istniejgcych instalacii
zewnetrznych.

3.0 Wewnetrzna instalacje wod.-kan.

W przedmiotowym budynku wewnetrzne instalacja zimnej wody zasilona bedzie z proj.
przytgcza wodociggowego. Ciepta woda uzytkowa uzyskiwana bedzie z pionowego
podgrzewacza pojemnosciowego zasilanego z instalacji grzewczej. Scieki sanitarne
odprowadzone beda projektowanym przytaczem do sieci kanalizacji sanitarnej.

3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

3.1.1 Prowadzenie przewodoéw

Gtéwne poziomy wodociggowe zaprojektowano pod stropem piwnicy z rur stalowych
taczonych mechanicznie przy pomocy szczek zaciskowych lub innych

réwnowaznych.

Pozostate przewody rurociggi rozprowadzajgce od pionéw do przyboréw zaprojektowano z
rur wielowarstwowych z polietylenu wysokiej gestosci i poddawane sieciowaniu strumienia
elektron6w, o potaczeniach mechanicznych typu Press. Przewody rozprowadzajace w
weztach sanitarnych prowadzi¢ w posadzce. Przewody rozprowadzajgce w weztach
sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach sciennych i w posadzce.

Przejscia rur przez sciany i stropy wykonaé¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowac uchwyty z wktadkg gumowg. Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice i grubosci scianek przewodow
zostaly przedstawione w czesci graficznej opracowania.

3.1.2 Armatura wodna

Armature na instalacji wodociggowej na odgatezieniach od pionéw wodociggowych stanowig
zawory kulowe z kurkiem oprézniajgcym.

Zawory wykonane ze stopu AMETAL z uchywtem zamykajgcym w kolorze niebieskim dla
rurociggéw z.w. oraz czerwonym dla rurociggow c.w.

Do regulacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej na dziatkach cyrkulacyjnych nalezy
zamontowac zawory termostatyczne o zakresie regulacji 35-65°C, . Fabrycznie kalibrowany,
nastawa 55°C.

Wersja z kroécem pomiarowym jest ustawiona na 52°C. Max. cisnienie réznicowe: 10 bar.
Klasa cisnienia PN 16. Gtowica zaworu wykonana z odpornego na korozje tworzywa (acetal).
Pozostate czesci majgce kontakt z wodg wykonane ze stopu AMETAL odpornego na
odcynkowanie.

Uszczelnienie o-ringami z elastomeru EPDM, mozliwosci montazu termometru (opcjonalnie)
lub czujnika do monitorowania temperatury, z kr6¢cem gwintowanym G1/4” zamknietym



zaslepkg (mozliwos$¢é montazu kurka napetniajgco - oprézniajacego - opcja). Wybrana
temperatura regulacji moze by¢ zabezpieczona plombg przed nieuprawniona zmiana.
Armature regulacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrem siatkowym o
Srednicy dziatki na ktérej jest zamontowany.

3.1.3 Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j

Ciepta woda uzytkowa uzyskiwana bedzie z pionowego podgrzewacza pojemnosciowego.
3.2 Instalacja ppoz

Instalacje ppoz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych wewnetrznie i

zewnetrznie, fgczonych mechanicznie przy pomocy szczek zaciskowych. Rozdziat instalaciji
wodociggowej na bytowg i ppoz. Odbywac sie bedzie w pomieszczeniu wodomierza.
Instalacja ppoz. po rozdzieleniu zabezpieczona bedzie zaworem antyskazeniowym klasy EA
dn 50. W celu zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyptywem wody i spadkiem cisnienia
w instalacji p.poz. na instalacji wody bytowej nalezy zamontowac¢ zawo6r pierwszenstwa.

W budynku zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe dn25 z wezami potsztywnymi o
diugosci min. 25m. Hydranty nalezy montowa¢ w szafkach metalowych w miejscach
przedstawionych w czesci graficznej opracowania.

W przypadku braku wymaganego cisnienia nalezy zamontowac zestaw hydroforowy.
Urzadzenie to pozwoli na uzyskanie wymaganego cisnienia do celéw p.poz. Do zestawu
nalezy przewidzie¢ UPS pozwalajacy na 1 godz. pracy hydroforu.

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.3.1 Opis wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej

Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podejsciami do urzadzen sanitarnych
nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC klasy ,N” o0 odpornosci termicznej przy
przeptywie ciggtym/chwilowym 75/95°C tgczonych na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM
twardosci 60+/-5 Shore A. Kanalizacje sanitarng prowadzong w gruncie nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych z PVC klasy ,,S” o0 odpornosci termicznej przy przeptywie ciggtym/chwilowym
75/95°C taczonych na uszczelki gumowe z elastomeru EPDM twardosci 60+/-5 Shore A.

Na kazdym pionie w najnizszej czesci projektuje sie czyszczak rewizyjny. Do rewizji
zapewni¢ nalezy dostep. Piony gtéwne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurg wywiewng
160.

Piony posrednie zakohczy¢ zaworami napowietrzajacymi o zdolnosci napowietrzania
instalacji — A1 wg EN 12380. Podejscia do urzadzen sanitarnych montowac¢ w bruzdach
$ciennych, cokotach $ciennych razem z podejsciami wodociggowymi w sposéb
umozliwiajgcy utozenie glazury. Srednice i spadki rurociggdéw przedstawiono w czesci
graficznej opracowania. Standard urzgdzen sanitarnych wg opracowania technologii.

3.4 Izolacje termiczne i kompensacje Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zaréwno
poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z Dz.U. 2015 poz. 1422 z
17.07.2015

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu sciany zaprojektowano zaizolowac¢
otulinami i matami z pianki polietylenowej o wspétczynniku A=0,035W/mK. Rurociagi
prowadzone w posadzce i w bruzdach sciennych zaprojektowano zaizolowac¢ otulinami z
pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK laminowane folig ochronng z PE.
Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone pod stropem i po wierzchu sciany
zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej.

Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych
zaprojektowano zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej grub. 6mm laminowane folig
ochronng z PE.

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadac
kompensacje wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.

3.5 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wod.-kan.

W miejscu przejscia przewodami niepalnymi instalacji przez strefy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy rurociggi niepalne w przejsciach przez przegrody zabezpieczyé
za pomoca otulin niepalnych z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowa.



W miejscu przejscia przewodami palnymi instalacji przez strefy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy rurociagi w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za
pomoca otulin niepalnych z wetny mineralnej laminowanej powtoki PE.

Dodatkowo przepust uszczelni¢ wetng mineralng i szpachléwka ogniochronna.

Rurociggi palne o srednicach zewnetrznych wigekszych niz 110mm nalezy zabezpieczy¢
poprzez natozenie na nie obejm ogniochronnych zgodnie z zasadg: $ciana — obustronnie,
strop

— od spodu przegrody.

4.0 Opis i obliczenia instalacji centralnego ogrzewania

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

4.1 Obliczenia

Straty ciepta obliczono zgodnie z normg PN — EN ISO 6946.

Zapotrzebowanie ciepta, $rednice rurociggéw oraz regulacje instalacji obliczono za pomoca
programu obliczeniowego INSTAL-OZC/THERM i dotaczono w wersji elektronicznej do
egzemplarza archiwalnego. Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatura zewnetrzna
zostaty przyjete zgodnie z normg PN-82/B-02402, PN-82/B-02403.

4.2 Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.O.

Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 55/45°C.

Zaprojektowano instalacje wodng dwururowag, pompowg z rozdziatem dolnym. Wszystkie
rurociggi rozprowadzajace od rozdzielacza do zaprojektowanych odbiornikéw prowadzi¢ pod
stropem parteru rurami stalowymi cienkosciennymi o potagczeniach mechanicznych.
Przewody od pionéw do odbiornikdw prowadzi¢ w posadzce z rur wielowarstwowych z
polietylenu wysokiej gestosci i poddawane sieciowaniu strumienia elektronow, o
potgczeniach mechanicznych typu Press.

4.3 Armatura regulacyjno réwnowazaca instalacji c.o.

Na gatezi zasilajgcej kazdy pion nalezy zamontowac zawory rownowazgce regulacyjno
pomiarowe PN20.

Max. temperatura pracy: 120°C. Srednice DN 25-50 z gtadkimi zakonczeniami. Min.
temperatura pracy: -20°C. Zawory wykonane ze stopu AMETAL odpornego na
odcynkowanie.

Uszczelnienie gniazda za pomocg grzybka z o-ringami z EPDM. Uszczelnienie trzpienia
zaworu o-ringami z EPDM. Pokretto wykonane z poliamidu.

Na dziatkach powrotnych zamontowac nalezy regulatory réznicy cisnien PN16.

Zakres nastaw: DN 15 - 20: 5* - 25 kPa DN 32 - 40: 10* - 40 kPa DN 15 - 25: 10* - 60 kPa
DN 32 - 50: 20 - 80 kPa ( * - Nastawa fabryczna). Max. temperatura robocza: 120°C. Min.
temperatura robocza: -20°C. Korpus, stozek, gniazdo oraz trzpien zaworu wykonane ze
stopu AMETAL odpornego na odcynkowanie. Uszczelnienie zaworu o-ringami z EPDM.
Membrana wykonana z HNBR. Sprezyna ze stali nierdzewnej. Pokretto zaworu wykonane z
poliamidu. Armature regulacyjng zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrami siatkowymi
o0 $rednicy dziatki na kt6rej sg zamontowane.

4.4 Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania

- w przejsciach przez Sciany i stropy przewody miedziane montowac w tulejach ochronnych z
rur PCV o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu o dwie
dymencje wieksze przy przejsciu przez przegrody pionowe i poziome.

- przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetni¢ kitem trwaleelastycznym
odpornym na temperature w instalacji, umozliwiajgc swobodne przesuwanie sie przewodu w
tulei

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury

- przy wykonywaniu instalacji z rur miedzianych zastosowaé kompensacje naturalng
(zatamania oraz odsadzki). Nie wolno pozwoli¢ na pozostawienie odcinka prostego
przewodow o dtugosci wiekszej niz 5 m.

- grzejniki w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia
- grzejniki ptytowe stalowe oraz drabinkowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcja
producenta

- grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu



zakonczenia rob6t wykonczeniowych

- przed instalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

- armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostepna do obstugi i konserwaciji

- armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

4.5 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie wodg zgodnie z instrukcja
KOR 3A i nastepnie przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng na zimno i gorgco na cisnienie 4 bar.
Po wykonaniu préby hydraulicznej wykonac¢ nalezy izolacje cieptochronng na instalaciji c.o.
Wszystkie rurociggi zaréwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac¢ termicznie zgodnie z
Dz.U. 2015 poz. 1422 z 17.07.2015

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowac
otulinami i matami z pianki polietylenowej o wspotczynniku A=0,035W/mK. Rurociagi
prowadzone w posadzce zaprojektowano zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej o
wspétczynniku A=0,035W/mK laminowane folig ochronng z PE.

4.6 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji C.O.

W miejscu przejscia przewodami instalacji c.o. przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy rurociggi niepalne w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za pomoca otulin
niepalnych. Dodatkowo przepust uszczelni¢ wetng mineralng i szpachléwka ogniochronna.
Miejsce stosowania zabezpieczenia przeciwpozarowego zostata pokazana w czesci
rysunkowej opracowania.

5.0 Opis instalacji ciepta technologicznego (c.t.)

5.1 Rozprowadzenie czynnika grzejnego instalacji C.T.

Czynnikiem grzejnym c.t. bedzie o parametrach 65/450C doprowadzony do instalaciji
odbiorczej z projektowanej kottowni na paliwo state. Zaprojektowano instalacje wodng
dwururowa, pompowg z rozdziatem dolnym.

Wszystkie rurociggi instalacji c.t. zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych tgczonych
mechanicznie metoda Press za pomocg ksztattek stalowych ocynkowanych z o-ringami z
kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM) o zblizonych lecz nie gorszych parametrach.
Przewody te prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku pomieszczenia z rozdzielaczem.
Moc, pojemnosc¢ oraz spadek cisnienia czynnika grzewczego w nagrzewnicach wodnych
central wentylacyjnych przyjeto na podstawie danych techniczno rozruchowych dobranych
jednostek w czesci projektu dotyczgcej wentylacji mechanicznej.

5.1.1 Armatura odpowietrzajgca instalacji c.t.

Odpowietrzenie instalacji projektuje sie przez automatyczne odpowietrzniki na pionach z
zaworem stopowym.

5.1.2 Armatura regulacyjno réwnowazgca instalacji c.t.

Zaprojektowano staty przeptyw czynnika grzejnego przez nagrzewnice w centrali
wentylacyjnej.

Armature regulacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami filtrem siatkowym

o $rednicy dziatki na ktérej jest zamontowany.

Lokalizacja zaworow, ich srednice oraz nastawy zostaty przedstawione na rysunkach.
Moc, pojemnos$¢ oraz spadek cisnienia czynnika grzewczego w nagrzewnicy wodnej
centralach wentylacyjnych wg danych techniczno rozruchowych jednostek wentylacji
mechanicznej.

5.1.3 Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

- w przejsciach przez sciany i stropy przewody miedziane montowac w tulejach ochronnych z
rur PCV o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu o dwie
dymencje wieksze przy przejsciu przez przegrody pionowe i poziome.

- przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypetni¢ kitem trwaleelastycznym
odpornym na temperature w instalacji, umozliwiajgc swobodne przesuwanie sie przewodu w
tulei



- w tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury

- ogrzewanie podtogowe nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta

- przed instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

- armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwagiji

- armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

5.1.4 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje cieplne.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie wodg zgodnie z instrukcja
KOR 3A i nastepnie przeprowadzi¢ prébe hydrauliczng na zimno i gorgco na cisnienie 4 bar.
Po wykonaniu préby hydraulicznej wykonac¢ nalezy izolacje cieptochronng na instalaciji c.o.
Wszystkie rurociggi zaréwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z
Dz.U. 2015 poz. 1422 z 17.07.2015

6.0 Pompa ciepta

Zasilanie w ciepto odbywac sie bedzie z projektowanej pompy ciepta

Instalacja C.O. podzielona zostata na 3 niezalezne obiegi grzewcze

1 - Obieg zasobnika cwu.

2 - Obieg ogrzewania podtogowego.

3 - Obieg zasilania central wentylacyjnych

Cafos¢ instalacji pracowa¢ bedzie w systemie zamknietym. Zabezpieczenie wykonac
zgodnie z normag PN-EN 12828

W celu rozgraniczenia uktadu kottowego od pompowego zaprojektowano zbiornik buforowy
Za kurkiem od napetniania instalacji C.O. zamontowaé¢ zawor antyskazeniowy typu BA.
Zabezpieczenie stanowi naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczenstwa SYR 3bary.

7.0 Wentylacja mechaniczna.

Instalacja wentylacji mechanicznej budynku realizowa¢ bedzie zadanie dostarczenia
$wiezego powietrza i usuniecie powietrza zuzytego. Lokalizacja elementéw wentylacyjnych
nawiewnych oraz wywiewnych wg czesci graficznej niniejszego opracowania. Przy wyborze
urzgdzen brano scisle pod uwage parametry akustyczne zastosowanych urzadzen.
Wszystkie zaproponowane urzgdzenia posiadajg wymagane prawem budowlanym atesty i
dopuszczenia. llo$¢ powietrza dla pomieszczen sanitarno-higieniczncyh obliczono na
podstawie ilosci urzagdzen sanitarnych oraz przypadajgcym mi iloScig powietrza.
Pomieszczenia, wymagajgce wentylacji mechanicznej podzielono na nastepujgce strefy z
wydzielonymi uktadami nawiewno-wywiewnymi oraz nawiewnymi i wywiewnymi.
Wyodrebniono nastepujace strefy:

strefa na parterze - szatnia

strefa na parterze - sala

strefa na pietrze - kuchnia

strefa na pietrze — jadania

strefa na pietrze — Swietlica

strefa na pietrze - pracowania

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne jako stojgce wewnetrzne zlokalizowane w
pomieszczeniach technicznych oraz podwieszane do stropu na poziomie parteru. Powietrze
zewnetrzne do central wentylacyjnych systeméw zasysane bedg poprzez czerpnie scienne
usytuowane w elewacji. Na poziomie parteru czerpnie usytuowac¢ na wysokosci, co najmniej,
2 m od poziomu terenu. Powietrze nawiewane i wywiewane, rozprowadzane bedzie
kanatami wentylacyjnymi w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym, a stropem lub w
ewentualnych obudowach z ptyt kartonowo-gipsowych. W przypadku przejs¢ kanatow
wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac klapy
przeciwpozarowe z wyzwalaczem termicznym. Podejscia do elementdéw nawiewnych i
wywiewnych prowadzone sg nad sufitem podwieszanym i wykonane z elastycznych kanatéw
izolowanych typu sonoduct lub bezposrednio do kanatu. W celu regulacji wydajnosci
powietrza na poszczegdlnych nawiewnikach i wywiewnikach nalezy dokona¢: w przypadku



zaworow wentylacyjnych odpowiedniego stopnia otwarcia tych elementéw w innych typach
nawiewnikéw i wywiewnikéw nalezy zastosowac przepustnice regulacyjne na kanatach
wentylacyjnych. W celu oszczednosci energii, w okresach gdy obiekt jest nieuzytkowany lub
mniej uzytkowany nalezy wydajno$¢ wszystkich urzadzen zmniejszy¢ o 50%. Zmniejszenie
wydajnosci odbywa sie: w przypadku central zmniejszenie obrotéw wentylatoréw zadanych z
poziomu sterownika central, a w przypadku wentylatoréw kanatowych za pomocg
regulatoréw obrotow.

Dla uktadéw nawiewo-wywiewnych dobrano centrale w nastepujacej konfiguracii:

sekcja wentylatora nawiewnego,

sekcja wentylatora wywiewnego,

sekcja obrotowego wymiennika odzysku ciepta lub wymiennika przeciwpradowego.

sekcja filtra klasy M5 powietrza nawiewanego,

sekcja filtra klasy M5 powietrza wywiewanego,

zespot nagrzewnicy elektrycznej,

Projektowane instalacje wentylacyjne wykonane bedg z materiatéw niepalnych i nie
stwarzajg zagrozenia pozarowego. W przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody
oddzielenia pozarowego zostang zamontowane klapy p.poz z wyzwalaczem termicznym.
Zaprojektowane instalacje wentylacji spetniajg warunki obowigzujgcych przepiséw w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje
wentylacyjne nie zawiera czynnikow szkodliwych. Dla sttumienia hatasu przenoszonego do
pomieszczen obstugiwanych przewidziano ttumiki akustyczne montowane na kanatach
nawiewnych i wywiewnych. Dla sttumienia hataséw przenoszonych przez kanaty
wentylacyjne przewidziano taczenie przewoddw z urzadzeniami przy pomocy kanatéw
elastycznych. Wentylatory w centralach sg mocowane na specjalnych wibroizolatorach
dobieranych indywidualnie przez wytwérce urzadzen. Wszystkie elementy instalacji
wentylacyjnych wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody i ksztattki z blachy
stalowej ocynkowanej nie wymagajg malowania.

Elementy wspornikéw i podpar¢ wykonac réwniez ze stali ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne
prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wykonac z mat wetny mineralnej o
grubosci 40mm. Kanaty wentylacyjne na odcinkach od czerpni i wyrzutni do central
wentylacyjnych nalezy wykonaé z mat wetny mineralnej o grubosci 80mm.Wszystkie
projektowane elementy instalacji wentylacyjnych tj.: kanaty wykonac z: blachy stalowej
ocynkowanej wg PN-EN 1505 PN-EN 1506 w elementach nie ujetych wg KB1-37.5 - 37.8 lub
norm branzowych BN-70/8865-04, BN-70/8865-05 lub norm zaktadowych szczelnos¢
przewodow nalezy zapewni¢ wg. PN-EN 1507 i PN-EN-12237. Elementy podejs¢ do
urzadzen wentylacyjnych, przeku¢ przez stropy i $ciany, wykonywac i pasowaé na montazu.
Przewody nalezy podpiera¢ w odlegtosciach przewidzianych normg. Na odcinkach przejs¢
przez $ciane kanaty wentylacyjne obktada¢ wetng mineralng grubosci 20mm lub wypetnic¢
piankg poliuretanowg w celu umozliwienia swobodnego ich rozszerzania sie. W przypadku
kolizji z przewodami c.o., wod-kan lub elektrycznymi wykona¢ obejscia tymi instalacjami.
Stosowacé wytgcznie urzgdzenia i armature posiadajgce niezbedne atesty, aprobaty i
dopuszczenia Przy montazu instalacji przestrzegac:

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5. Przy
montazu instalacji dbaé¢ o czyste wykonawstwo oraz zapewni¢ szczelnos¢ potgczen. Po
zakonczeniu montazu instalacji dokona¢ pomiaréw sprawnosciowych instalacji wentylacyjnej
i przeprowadzi¢ regulacje. Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami
technicznymi.

Szczegdblng uwage nalezy zwr6ci¢ na odbiory koncowe robot zanikajgcych. Catosé robét tj.
montaz i uruchomienie instalacji wentylacji, klimatyzacji, chtodniczej powierzy¢
specjalistycznej firmie majgcej doswiadczenie w powyzszych instalacjach Warunkiem
prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie jest wtasciwa
eksploatacja.

Wszystkie urzadzenia powinny znajdowac sie pod bezposrednim nadzorem stuzb
eksploatacyjnych.

7.1 Automatyka



Zestaw automatyki powinien obejmowaé standardowe wyposazenie central nawiewno —
wywiewnych oraz zespotéw nawiewnych tj m. in.:

[ szafa zasilajgco sterujgca (z zabezpieczeniami, stycznikami, regulatorem etc.)

[ presostaty filtrbw powietrza w urzadzeniach

[1 zespdt zabezpieczenia nagrzewnicy elektryczne;

[1 sitownik przepustnicy ze sprezyna dla przepustnicy na powietrzu swiezym (nagrzewnica
wodna)

[ regulacja obrotow silnikow wentylatoréw w centralach

[ regulatory obrotow wentylatoréw kanatowych dla WC1 i N3/W3

[ wyprowadzenie sygnatu awarii, standw filtréw i poprawnej pracy oraz mozliwosci
nastawy i odczytu parametrow

[1 czujniki temperatury:

[ kanatowe na nawiewie

[0 kanatowe na wywiewie

[l kanatowy powietrza zewnetrznego

[ styk do odbioru sygnatu gtéwnego wytacznika pradu

Wentylatory indywidualnych instalacji wyciggowych wyposazy¢ w regulatory obrotéw.
8.0 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami

8.1 Urzadzenia

Pompy C.O. i C.W. —do przesytania czynnika grzewczego wodnego z kottowni do instalacji
grzewczych centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;.

Centrala wentylacyjna — urzgdzenie do pobierania powietrza zewnetrznego za
posrednictwem zamontowanych w niej dwéch wentylatoréw (nawiewny i wyciggowy) oraz
jego obrobki pod wzgledem termicznymi higienicznym.

Automatyka — do regulacji parametréw technicznych wody jako czynnika grzewczego i
cieplej wody uzytkowe;j.

Aparatura pomiarowa — do kontrolowania parametrow technicznych wodnego czynnika
grzejnego i cieptej wody uzytkowe;.

Zespot redukeyjno pomiarowy — uzupetniania ubytkdéw wody w instalacji C.O.
Urzadzenia kanalizacyjne odbiorcze — zapewniajg odptyw Sciekdw powstatych w
wymienikowni.

Armatura czerpalna — umozliwiajg czerpanie wody zimnej nad urzadzeniami sanitarnymi.
Jednostka wewnetrzna — urzgdzenie zamontowane wewngtrz pomieszczenia chtodzgce
powietrze obiegowe w pomieszczeniu za pomoca czynnika chtodniczego

Jednostka zewnetrzna — urzadzenie zamontowane na zewnetrznej scianie budynku
obnizajgce temperature czynnika chtodniczego

8.2 Instalacje i uzbrojenia

Technologiczne — z rur stalowych zapewniajg przeptyw czynnika wodnego
wysokoparametrowego do wymiennikéw ciepta oraz centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowe;.

Zabezpieczajgce — naczynia wzbiorcze cisnieniowe przeponowe oraz zawory
bezpieczenstwa dla potrzeb CO i CW.

Wodociggowe — stalowe ocynkowane zapewniajg doprowadzenie wody zimnej i cieptej.
Kanalizacyjne — z PVC zapewniajg odptyw Sciekéw z wymiennikowni

Chifodnicze — miedziane zapewniajg obieg czynnika chtodniczego miedzy jednostka
zewnetrzng i wewnetrznymi.

Zawory odcinajgce — odcinajgce przeptyw czynnika wodnego grzewczego, wody zimnej i
cieptej uzytkowe;j.

8.3 Termoizolacja

Izolacje termiczne — rurociggoéw C.O, C.W. oraz wymiennikéw i zasobnika cieptej wody.
8.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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8.5 Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego z tytutu zmian dokonanych przez Wykonawce,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

8.6 Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektows i st

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacijg
projektowg i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowsg i
wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie roboty winne by¢ rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

8.7 Zabezpieczenie terenu budowy

O przystgpieniu do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczanie tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

8.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

8.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny
sprzet ppoz. i jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

8.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposo6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke,

jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
8.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8.12 Materiaty

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru Budowlanego

8.13 Instalacje

Do budowy instalacji stosuje sie nastepujace materiaty :

—do zasilenia instalacji CO z rurami stalowymi cienkosciennymi o potgczeniach
mechanicznych.

— wodociggowa do zasilenia wymiennika CW z rur stalowych

taczonych mechanicznie przy pomocy szczek zaciskowych.

— kanalizacyjna z rur kanalizacyjnych z PVC wg. normy PN-81/C—-89205 o

Potaczeniach na uszczelki gumowe.

— izolacje termiczne wg. normy PN-70/H—97051, PN-70/H-970583,

PN-77/M-34030, BN-75/6755-10, BN—75/6755-14, BN-75/6755-15.

Na podgrzewacze stosowa¢ maty kauczukowe o parametrach pracy do 150 °C.

Na rurociggi stosowac otuliny kauczukowe.

— Urzadzenia sanitarne standardowe; zlew z blachy emaliowanej, wpusty sciekowe zeliwne.
— Armatura odcinajgca kulowa gwintowana do wody goracej do temperatury 150 0C, i
cisnieniu 16 bar oraz czerpalna standardowa.
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— Armatura odcinajgca kulowa spawana do wody goracej do temperatury 150 0C, i
cisnieniu 25 bar.

8.14 Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
zamawiania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan. Inspektor maze dopusci¢
tylko te materiaty, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacjg
okreslong, ktére spetniajg wymogi ST.

8.15 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduijg sie
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

8.16 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do rob6t , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

8.17 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

8.18 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie —
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

8.19 Wykonanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
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projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalne wystepujace przy
produkgciji i przy badaniu materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

9.0 OBMIAR ROBOT

9.1 Wykonanie robét winno byé zgodne z zakresem rob6t ujetych w przedmiarze i (ST) oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami, ktérych wykaz przedstawiono na kohcu rozdziatu.
9.2 Roboty ujete w Specyfikacji Technicznej (ST) odpowiadajg uktadowi przedmiaru robét
wykonanego wg. KNR w kosztorysie Slepym.

9.8 Jednostki obmiaréw rob6t ;

[1 m3 (metr szescienny) wykonanych i odebranych robét ziemnych wraz z wywozem
nadmiaru ziemi na dalsze odlegtosci.

[1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych malowan rurociggéw i izolaciji
termicznych.

[l m-g (motogodziny) praca transportu,

[1 m. (metr) wykonanej i odebranej instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej, kanalizacji
sanitarnej i centralnego ogrzewania i drenazu opaskowego.

[1 kpl. (komplet) wykonanych i odebranych urzadzen sanitarnych

[ szt. (sztuk) zawory odcinajgce, baterie czerpalne, uchwyty mocujace, gtowice
termostatyczne, ksztattki kanalizacyjne, syfony, czyszczaki, wywiewki, wtazy zeliwne, wpusty
sciekowe, kregi betonowe, pierscienie odcigzajgce, uszczelki gumowe,

[ r-g (roboczogodzina) wykonanych i odebranych rob6t recznych i mechanicznych.

10.0 ODBIOR ROBOT

10.1 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu podlegaja:

[ roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzkg parteru

[1 wykonanie normatywnej podsypki, obsypki i nasypki dla kanalizacji

[1 roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej, gazowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania i drenazu opaskowego.

[ préby cisnieniowe instalacji wodociggowych, gazowej i centralnego ogrzewania,

[ malowanie rurociggéw gazowych i centralnego ogrzewania oraz izolacje termiczne,
Odbiér rob6t zanikajgcych powinien byé wykonany, w czasie umozliwiajgcym dokonanie
korekt i poprawek, bez hamowania rob6t.

11.0 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy

[ roboty montazowe wykonania kanalizacji pod posadzkg parteru

[1 BN-83/8836—02 Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod-kan

[1 PN-69/B—06050 Zabezpieczenie scian wykopéw

[1 PN-92/B—10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

[1 BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[1 PN-88/B—06250 Beton zwykty

[1 BN-81/8976—-06 Roboty budowlane

[1 PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

[1 PN-81/B—10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

[1 PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

[1 PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

[1 PN-76/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego
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(1 DIN 16893 — rury z polietylenu sieciowanego PEX, ogdélnie wymagania jakosciowe i
testowanie.

[1 DIN 16893 — rury z polietylenu sieciowanego PEX, $rednice,

[1 DIN 4726 — przewody z tworzyw, wodne ogrzewanie podtogowe.

[1 DIN 4729 — przewody z polietylenu sieciowanego, wodne ogrzewanie podtogowe,
[1 DIN 4102 — ognioodpornos¢ klasy 2.

[ 1SO 9001 system kontroli jakosci technologii Wirsbo

[ 1SO 14001 certyfikat ekologiczny technologii Wirsbo.

[1 PN-76/M-75001 Armatura sieci domowych. Wymagania i badania

[1 PN-81/B—10700/01 — Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje wewnetrzne
kanalizacyjne.

[0 PN-81/B—10700/02 — Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej

z rur stalowych ocynkowanych.
[1 PN-83/B—10700/04 — Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winyli i polietylenu.

[1 PN-71/B—10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

[1 PN-59/B—10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Warunki

i badania techniczne przy odbiorze.

[1 PN-81/B—10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

[1 PN-84/B—10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

[1 PN-81/C—89203 Ksztattki kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego

[1 PN-81/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC nieplastyfikowanego.

[1 BN—82/9192-02 Szczelnos¢ przewodoéw z PVC uktadanych metodg bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

[1 PN-78/B—12630 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
[l PN-77/B—75700 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow

[0 PN-85/M-75178 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania
[1 PN-72/B—02865 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

[1 PN-91/B—02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

[1 PN-82/B—02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
[1 PN-82/B—02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

[1 PN-91/B—02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

[1 PN-91/B—02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
[1 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

[1 PN-85/B—02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggbéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania.

[1 PN-91/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania.

[1 PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

[0 PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

[1 BN-75/8864—13 Centralne ogrzewanie. Odstepy grzejnikéw od elementow
budowlanych.

[1 BN-76/8860—-01 Elementy mocujgce rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.

[1 BN-76/8860—-03 Elementy mocujgce rurociggi. Zawiesza do rur.

[1 PN-93/B—-02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatéw
11.2 Inne dokumenty

[ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Tom II.
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[ Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — wydawca
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji — Warszawa 1994
r.

[ Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociaggéw z rur PVC produkowanych przez
Wavin Buk.

[ Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z rur PE produkowanych przez
Wavin Buk.

[ Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw kanalizacyjnych z PVC produkowanych przez
Wavin Buk na $cianach budynkéw.

[0 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

[1 COB-RTI "INSTAL" —Aprobata Techniczna

[ Ocena Higieniczna PZH nr W/535/92, W/159/95; Atest Higieny HK/W/0392/01/99 na
wyroby firmy Wirsbo.

[1 Aprobaty Techniczne COBRTI INSTAL na rury Wirsbo nr AT/97-01-0218, na ztaczki nr
AT/99-02-0740,

[ Opinia CNBOP nr BT/490/94 ( Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
w Jozefowie).
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