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okfadzina elewocyjna panele stalowe na rabek stojgey. P?R?EéﬁgéwaRozgupowA BUDYNKU FILII nr 2
Oktadzina NRO, niepalng, nie odpadajgca do 30 min. KOLORYSTYKA PANELI KOMPOZYTOWYCH BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
Kolor zgodnie z opisami na rysunkach LISTWY PIONOWE E s ] ZWLE%ZT:;?;%%%%‘E%%V%C%&ATEREN'E
okfadzina elewacyjno panele 2 fugq do 0,5cm. - KOLORYSTYKA PANELU POWYZEJ 40.00 il Weat iocki
Panel ze sprasowanego tworzywo bazaltowego i Iep;szczo organiczneqo ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, obreb 0033
Okfadzina NRO, niepalna, nie odpadajqca do 30 min. ADRES INWESTORA
Kclor zgodnie z opisami na rysunkach o ; ; . e
KOLORYSTYKA TYNKU PONIZEJ +0.00 Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki
4 s % i . ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
systemowa zabudowa szklona $wietlike na konstrukcji aluminiowe] P Bmm?mmﬂim rodzis
obrébka blacharska cynkowo — tytanowa, w kolorze NCS S 5500-N, gr.0,7mm @ enone
Obrébka fgczona na attyce no rgbek stojgc UWAGA: i
aczona o ottyce no ek stofcy s ARCETETUA Fat sclclonst .,
; . . ul. m, 69; e, ; e-mail rs_s ¥
systemowa zabudowa szklona na konstrukcji aluminiowe] Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze. o AUTOR PROJEKTU T [ o it
Przed zamdwieniem dokonat odpowiednich pomiaréw iy O
> . % 4 : - upr. bud. pr
szpalety okienne panel ze sprasowanego tworzywa bazaltowege i lepiszcza organicznego wykonanej konstrukcji oS ARCHITEKTURA| PROJEKT
Kolor zgodnie z opisami no rysunkach Kolorystyke stolarki uzgodni¢ przed zamdwieniem z architektem. —— /mb/”" ARGERLIOY.
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