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1. Wszystkie sufity oraz elementy opraw, instalacji wentylacji wykonaé zgodnie
z zaprojektowanym ukladem.
2. Stosowad rozwigzania systemowe dia danego rodzaju sufitu.
3. W pomieszezeniach mokrych materiat panelu dostosowac do warunkéw wilgotnosci.
4. Sufity kasetonowe wykonaé na stelazu niewidocznym.
5. Sufity zewnetrzne v&go:.m wykonaé w systemie spéjnym z wybranym
systemem ystykl | zabudowy.

Oznaczenia na rysunku:
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suft rastrowy

- wykonany w systemie sufittw podwieszonych rastrowych na krzyzowej
dwupoziomawej konstrukcji no$nej. Rozstaw profili giéwnych do 120cm,
rozstaw profili no$nych do 40-50cm, rozstaw zawiesi do 100cm.

Plaszczyzna sufitu z panelu rastrowego
kolor buk
izacja: - toalety dia dzieci i dla
sufit
- wykonane z gladzi tynkarskich
ja: - sale dzieci, holu, i biurach
sufit panelowe

- wykonane z paneli ze sprasowanego tworzywa bazaltowego i lepiszcza
organicznego [ub panelu rownowaznego pozwalajacego zachowaé
_aﬁﬁ%m__c__ drewna na suficie.

UWAGA: w panelach o szer. 50cm stosowat preforacjg, otwory nawiercane
$Srednica otwor6w 0,5-1cm. nad panelem weina akustyczna

lokalizacja: - hol wejsciowy, sala wielofunkeyjna i telewizyjna

sufit parforowany

- wykonane z plyt GKBI perforowanych na stelazu mowym
$rednica S¢3§ 0,51 nm: nad _umﬂ_ﬁﬁa weina m_eﬁsﬁ:m

lokalizacja: - sala biblioteki i miodziezy

- wykonane z paneli ze sprasowanego tworzywa
bazaltowego i lepiszcza organicznego

lokallzacja: - sala wislofunkeyjna | telewizyjna, hol, strefa podclenla

fienie opraw odwietleni wg. projektu
Rozmieszczenie olement6w instalacji wentylaci i Kiimatyzacji rozpatrywaé
Igcznle z projektem branzowym.

Rewizje w sufitach montowa¢ w miejscach
koniecznego dostgpu - do ustalenia lokalizacji i gabarytéw na etapie budowy
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
BIBLIOTEKI FILII NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI
ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, obreb 0033

ADRES INWESTORA

Biblioteka Publiczna gminy Grodzisk Mazowiecki
ul. 3 Maja 57, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

GENERALNY PROJEKTANT

enone

ARCHITEKTURA Rafat Sokotowski

ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE : tel. 603591547; e-mail rs_architekt@op.pl
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AUTOR PROJEKTU BRANZA FAZA

mgr inzarch.Rafat Sokotowski
upr. bud. nr 6/R-141/LO0IA/10

ARCHITEKTURA | PROJEKT
SPRAWDZAJACY WYKONAWCZY
mgr In2.arch.Marcin Sztsjerowski
upr. bud. nr 18/R-135/LOIA/08
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