Dobor Systemow VRV

Raport projektu



Lista materiatow

Model llos¢ | Opis

RXYA14A 1 RXYA-A (VRV 5 Heat Pump)

RXYA18A 1 RXYA-A (VRV 5 Heat Pump)

SV1A25A 1 Shut-off valve unit

FXFA40A 1 FXFA-A - Round Flow Round flow cassette

FXFA63A 8 FXFA-A - Round Flow Round flow cassette

FXFA80A 2 FXFA-A - Round Flow Round flow cassette

FXZA32A 1 FXZA-A - Fully flat cassette

FXZA50A 2 FXZA-A - Fully flat cassette

KHRA22M65T 4 Zestaw trojnikdw Refnet

KHRQ22M20TA 5 Zestaw tréjnikdw Refnet

KHRQ22M?29T9 3 Zestaw tréjnikdw Refnet

BRC1H52W 14 Remote controller (white)

BYCQ140E 11 Standard decoration panel

BYFQ60C4AW 3 Decoration Panel - White

Orurowanie Ciecz Ssawna tacznie
m m m

6,4mm 63,9 0,0 63,9
9,5mm 36,4 11,4 47,8
12,7mm 12,2 52,5 64,7
15,9mm 0,0 26,5 26,5
19,1mm 0,0 9,9 9,9
22,2mm 0,0 7,2 7,2
28,6mm 0,0 5,1 5,1




Szczegoty jednostki wewnetrznej

Spis skrétow

Skrot Opis

Nazwa Nazwa urzadzenia

FCU Nazwa modelu urzadzenia

Tmp C Warunki wewnetrzne w trybie chtodzenia

RqTC Wymagana wydajnos¢ catkowita mocy chtodniczej

RV TC Zmieniona catkowita moc chtodnicza (zadawane z zewnatrz)
max TC Dostepna catkowita wydajnos¢ chtodnicza

Rqg SC Wymagana wydajnos¢ jawna mocy chtodniczej

Tevap Temperatura parowania na starcie wezownicy jed.wewnetrznej
Tdis C Indoor unit discharge air temperature in cooling based on maximum capacities
max SC Dostepna wydajnosc¢ jawna dla chtodzenia

PIC Power input in cooling mode @ 50Hz

Tmp H Temperatura w pomieszczeniu w trybie ogrzewania

Rg HC Wymagana moc grzewcza

max HC Dostepna moc grzewcza

Tdis H Indoor unit discharge air temperature in heating based on maximum capacities
PIH Power input in heating mode @ 50Hz

Dzwiek Poziom cisnienia akustycznego niski i wysoki

PS Zasilanie (napiecie i fazy)

MCA Minimalny prad pracy

MFA Maksymalna ochrona nadpradowa

SXxWxG Szerokos$¢ x Wysoko$é x Gtebokosé

Waga Ciezar urzadzenia

Min coil Minimalna wielko$¢ wymiennika

Max coil Maksymalna wielko$¢ wymiennika

Przeptyw powietrza

Przeptyw powietrza




Out 1 - RXYA18A

Dana wydajnosé przy okreslonych warunkach oraz wspétczynniku podtaczenia ( 100)

Nazwa FCU Chtodzenie
Tmp C Rq TC RV TC max TC Rq SC Tevap Tdis C max SC| PIC
°C kW  kw  kw | kw °C °C kW | kw
(DBT/RH)
Ind 7 |FXFA63A|24,0/50%| 5,8 | 5,8 58 |'nfa | 60 |11,9| 4,1 |0,028
Ind 6 |FXFA63A|24,0/50%| 5,8 | 5,8 58 |'nfa | 60 |119| 4,1 /0,028
Ind9 |FXFA80A|24,0/50%| 7,5 | 7,5 7,5 n/a | 6,0 | 13,0 | 5,2 (0,045
Ind 11 |[FXFA40A|24,0/50%| 3,7 | 3,7 3,7 nfa | 6,0 | 151 | 2,7 /0,018
Ind 10 |[FXFA80A|24,0/50%| 7,5 | 7,5 7,5 nfa | 6,0 | 13,0 | 5,2 (0,045
Ind5 |FXFA63A|24,0/50%| 5,8 | 5,8 58 |/ n/a | 60 |11,9| 4,1 |0,028
Ind 4 |FXFA63A|24,0/50%| 5,8 | 5,8 58 |/ n/a | 60 |11,9| 4,1 |0,028
419

Nazwa FCU Ogrzewanie
Tmp H Rg HC max HC|Tdis H PIH Min coil Max coil Przeptyw powietrza

°C kw | kw °C | kw m? m?3 I/s
Ind 7 |FXFAG63A| 20,0 | n/a 8,0 | 43,6 10,028 n/a n/a 276,67
Ind6 |FXFAG63A 20,0 | n/a 8,0 | 43,6 10,028 n/a n/a 276,67
Ind9 |FXFA80A| 20,0 | 8,0 10,0 | 41,0 0,045/ n/a n/a 388,33
Ind 11 |FXFA40A| 20,0 | n/a 5,0 36,5 10,018/ n/a n/a 246,67
Ind 10 |[FXFA80A| 20,0 | n/a | 10,0 | 41,0 (0,045 n/a n/a 388,33
Ind5 |FXFAG63A 20,0 | n/a 8,0 | 43,6 10,028 n/a n/a 276,67
Ind4 |FXFAG63A 20,0 | n/a 8,0 | 43,6 10,028 n/a n/a 276,67
8,0
Nazwa FCU Pokéj Dzwiek PS MCA| MFA SxWxG Waga
dBA A mm kg
Ind 7 |FXFAB3A 30-35/220V 1ph| 0,4 |Factory Std|840 x 204 x 840| 21,0
Ind 6 |FXFAB3A 30-35/220V 1ph| 0,4 |Factory Std|840 x 204 x 840| 21,0
Ind 9 |FXFASOA 30-38/220V 1ph| 0,6 |Factory Std|840 x 246 x 840| 24,0
Ind 11 |FXFA40A 29-33|220V 1ph| 0,3 |Factory Std|840 x 204 x 840| 19,0
Ind 10 |FXFA8S0OA 30-38|220V 1ph| 0,6 |Factory Std|840 x 246 x 840| 24,0
Ind5 |FXFAB3A 30-35|220V 1ph| 0,4 |Factory Std|840 x 204 x 840| 21,0
Ind4 |FXFAB3A 30-35/220V 1ph| 0,4 |Factory Std|840 x 204 x 840| 21,0

Uwagi
Pod pojemnosci

Suma wymaganych wydajnosci dla jednostek wewnetrznych wynosi 41,9 kW dla chtodzenia. Jednak wybrana jednostka
zewnetrzna posiada wydajnos¢ chtodnicza 40,5 kW (= -3,4%). Nalezy pamietac, ze niedowymiarowny system VRV moze
prowadzi¢ do zmniejszenia odczucia poziomu komfortu, réznych poziomoéw hatasu lub zwiekszonego zuzycia.

Pozycja jednostki zewnetrznej w odniesieniu do jednostki wewnetrznej

Jednostka zewnetrzna umieszczona 0,4 m nad jednostkami wewnetrznymi.



Minimalna powierzchnia

Kontrole powierzchni pomieszczen sg zgodne z
IEC 60335-2-40:2022 (Ed. 7).

Dodatkowe miary skrzynki multi-BS(SV).
Minimalna powierzchnia spetniajgca dolng granice palnosci dla pomieszczen jest okreslana dla kazdego portu

skrzynki SV.

pokdj

Pokadj Indoor units Measures

- Ind 7 Pokéj pow. >24.646m?: No measure
Pokoj pow. < 24.646m? : Alarm (BRC1H) + connect to SV
Box

- Ind 6 Pokéj pow. >24.646m?: No measure
Pokoj pow. < 24.646m? : Alarm (BRC1H) + connect to SV
Box

- Ind 9 Pokdj pow. >24.646m?: No measure
Pokdj pow. <24.646m?: Alarm (BRC1H) + connect to SV
Box

- Ind 11 Pokdj pow. >24.646m?: No measure
Pokdj pow. <24.646m?: Alarm (BRC1H) + connect to SV
Box

- Ind 10 Pokdj pow. >24.646m?: No measure
Pokdj pow. <24.646m?: Alarm (BRC1H) + connect to SV
Box

- Ind 5 Pokdj pow. >24.646m?: No measure
Pokdj pow. <24.646m?: Alarm (BRC1H) + connect to SV
Box

- Ind 4 Pokéj pow. >24.646m?: No measure
Pokoj pow. < 24.646m? : Alarm (BRC1H) + connect to SV
Box

W przypadku wyswietlanych tutaj minimalnych powierzchni pomieszczen uwzgledniane sg tylko jednostki
podtgczone do jednostki zewnetrznej Out 1. Jezeli inne jednostki zewnetrzne obstugujg to samo pomieszczenie(a),
sprawdz réwniez tam minimalne powierzchnie pomieszczen i uwzglednij tylko najwieksze.

Out 2 - RXYAL4A

Dana wydajnosé przy okreslonych warunkach oraz wspétczynniku podtaczenia ( 109)

Nazwa FCU Chtodzenie
Tmp C Rq TC RV TC max TC Rq SC Tevap Tdis C max SC PIC
°C kW kw kW | kw °C °C kw | kw
(DBT/RH)

Ind8 |FXZA32A|24,0/50% 3,0 3,0 | 30  n/a 60 13,6 21 0,019

Ind 14 [FXFA63A 24,0/50% 58 58 | 58 | n/fa 60 11,9 4,1 0,028

Ind 15 [FXFA63A 24,0/50% 58 58 | 58 | nfa 60 11,9 4,1 0,028




Nazwa FCU Chiodzenie
Tmp C Rq TC RV TC max TC Rq SC Tevap Tdis C max SC PIC
°C kW kw kW | kw °C °C kw | kw
(DBT/RH)
Ind 12 |FXZA50A 24,0/50% 4,5 | 4,5 4,6 nfa | 60 |12,3 3,3 |0,048
Ind 13 |FXZA50A 24,0/50% 4,5 | 4,5 4,6 nfa | 60 |12,3 3,3 |0,048
Ind 17 |FXFA63A 24,0/50% 5,8 | 5,8 5,8 nfa | 60 | 11,9 4,1 |0,028
Ind 16 |[FXFA63A[24,0/50%| 5,8 | 58 | 58 | nfa 60 11,9 4,1 |0,028
35,2

Nazwa FCU Ogrzewanie
Tmp H Rqg HC max HC Tdis H PIH Min coil Max coil Przeptyw powietrza

°C kw kw °C | kw m?3 m?3 I/s
Ind8 |FXzA32A| 20,0 | n/a | 4,0 | 39,550,019 n/a n/a 166,67
Ind 14 |[FXFAG3A| 20,0 | n/a | 8,0 | 43,6 0,028 n/a n/a 276,67
Ind 15 |[FXFAG3A| 20,0 | n/a | 8,0 | 43,6 0,028 n/a n/a 276,67
Ind 12 |FXZA50A| 20,0 | n/a 6,3 42,0 10,048 n/a n/a 233,33
Ind 13 |FXZA50A 20,0 | n/a 6,3 42,0 10,048 n/a n/a 233,33
Ind 17 |FXFAG63A| 20,0 | n/a 8,0 | 43,6 10,028 n/a n/a 276,67
Ind 16 |[FXFAG3A| 20,0 | n/a | 8,0 | 43,6 0,028 n/a n/a 276,67
n/a
Nazwa FCU Pokéj Dzwiek PS MCA MFA SxWxG Waga
dBA A mm kg
Ind 8 |FXZA32A 26 - 341|220V 1ph| 0,4 |Factory Std|575 x 260 x 575| 16,5
Ind 14 |FXFAB3A 30-35|220V 1ph| 0,4 |Factory Std 840 x 204 x 840| 21,0
Ind 15 |FXFAB3A 30-35|220V 1ph| 0,4 |Factory Std 840 x 204 x 840| 21,0
Ind 12 |FXZA50A 33-43|220V 1ph| 0,6 |Factory Std|575 x 260 x 575| 18,5
Ind 13 |FXZA50A 33-43|220V 1ph| 0,6 |Factory Std|575 x 260 x 575| 18,5
Ind 17 |FXFAB3A 30-35|220V 1ph| 0,4 |Factory Std 840 x 204 x 840| 21,0
Ind 16 |FXFAB3A 30-35|220V 1ph| 0,4 |Factory Std 840 x 204 x 840| 21,0

Uwagi
Pozycja jednostki zewnetrznej w odniesieniu do jednostki wewnetrznej

Jednostka zewnetrzna umieszczona 0,5 m nad jednostkami wewnetrznymi.

Minimalna powierzchnia

Kontrole powierzchni pomieszczen sg zgodne z
IEC 60335-2-40:2022 (Ed. 7).

Dodatkowe miary skrzynki multi-BS(SV).
Minimalna powierzchnia spetniajgca dolng granice palnosci dla pomieszczen jest okreslana dla kazdego portu

skrzynki SV.

Nazwa Port Min. room area Additional measures depending on the room area (A) where the BS(SV) box is installed
m? Measure Actual BS(SV) Box room area



Nazwa Port/Min. room area Additional measures depending on the room area (A) where the BS(SV) box is installed
m? Measure Actual BS(SV) Box room area

SV1i |A 3.03 75.00 m?
Srodek bezpieczenstwa: Brak érodka

pokdj
Pokadj Indoor units Measures
- Ind 8 Minimum pokdj pow. : 3.03 m?
- Ind 14 Pokéj pow. >21.722m? : No measure
Pokoj pow. <21.722m? : Alarm (BRC1H) + connect to SV
Box
- Ind 15 Room area > 21.722m? : No measure
Room area < 21.722m? : Alarm (BRC1H) + connect to SV Box
- Ind 12 Room area > 21.722m? : No measure
Room area < 21.722m? : Alarm (BRC1H) + connect to SV Box
- Ind 13 Room area > 21.722m? : No measure
Room area < 21.722m? : Alarm (BRC1H) + connect to SV Box
- Ind 17 Room area > 21.722m? : No measure
Room area < 21.722m? : Alarm (BRC1H) + connect to SV Box
- Ind 16 Room area > 21.722m? : No measure
Room area < 21.722m? : Alarm (BRC1H) + connect to SV Box

W przypadku wyswietlanych tutaj minimalnych powierzchni pomieszczen uwzgledniane sg tylko jednostki
podtgczone do jednostki zewnetrznej Out 2. Jezeli inne jednostki zewnetrzne obstugujg to samo pomieszczenie(a),
sprawdz réwniez tam minimalne powierzchnie pomieszczen i uwzglednij tylko najwieksze.



Szczegoty jednostki zewnetrznej

Spis skrétow

Skrot Opis

Nazwa Nazwa urzadzenia

Model Nazwa modelu urzadzenie
Zoptymalizowany dobor: dobrane mniejsze jednostki zewnetrzne niz standardowo
proponowane

CR Wspdtczynnik podtaczenia

Tmp C Warunki zewnetrzne w trybie chtodzenia

WFR Przeptyw wody na pojedyriczy modut jednostki zewnetrznej

cC Dostepna moc chtodzenia

Rg CC Wymagana wydajnos¢ chtodnicza

PIC Pobor mocy elektrycznej w trybie chtodzenia

InC Temperatura wody na wlocie w trybie chtodzenia

OutC Temperatura wody na wylocie w trybie chtodzenia

Tmp H Warunki zewnetrzne w trybie grzania (temp. suchego termometru / RH)

HC Dostepna moc grzewcza (zintegrowana wydajno$¢ grzewcza)

Rg HC Wymagana moc grzewcza

PIH Pobor mocy elektrycznej w trybie ogrzewania

InH Temperatura wody na wlocie w trybie grzania

OutH Temperatura wody na wylocie w trybie grzania

Rurociagi Najwieksza odlegtos¢ od jednostki wewnetrznej do jednostki zewnetrznej

Bse Refr Fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym (16.4ft rzeczywista dtugos¢
przewodow) bez dodatkowych ilosci czynnika chtodniczego z tytutu ztadu w
instalacji. W celu obliczenia dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego odnies sie do
wytycznych w instrukcji montazu.

ex Refr Dodatkowe napetnienie czynnikiem chtodniczym

PS Zasilanie (napiecie i fazy)

MCA Minimalny prad pracy

MFA Maksymalna ochrona nadpragdowa

FLA Fan Motor Input

RLA Nominal Running Amps

SXxWxG Szerokos¢ x Wysoko$é x Gtebokosc

Waga Ciezar urzadzenia

EER Warto$¢ EER w warunkach nominalnych

EER2 EER2 value at nominal condition

IEER Wartos$¢ IEER w warunkach nominalnych

COP47 wartos¢ COP w warunkach nominalnych i w temperaturze otoczenia 8°C

COP17 wartos$¢ COP w warunkach nominalnych i w temperaturze otoczenia -8°C




Dane zewnetrzne

Nazwa Model

Out 1 RXYA18A

Out 2 RXYA14A
Nazwa Model

Out 1 RXYA18A
Out 2 RXYA14A
SV1 SV1A25A
Sound Data

Nazwa Model
Outl RXYA18A
Out 2 RXYA14A

wydajnosé sezonowa

Nazwa Model
Out 1 RXYA18A
Out 2 RXYA14A

CR
Tmp C
% °C
100,0 35,0
108,9 35,0
PS MCA
A
400V 3Nph 35,0
400V 3Nph 27,0
230V 1ph 0,1

Sound Power

Chtodzenie
dBA
83
80

N, 8rzanie

%
172,5
168,3

Informacje o czynniku chtodniczym

Nazwa Model
Out 1 RXYA18A
Out 2 RXYA14A

Rodzaj czynnika
chtodniczego

R32
R32

System (-y) zawierajg fluorowane gazy cieplarniane.

Chtodzenie Ogrzewanie
CcC Rq CC Tmp H HC | RqHC
kw kw °C kw kw
(DBT/RH)
40,5 41,9 0,0/86% 36,9 8,0
35,8 35,2 0,0/86% 25,5 0,0
MFA RLA FLA SxWxG
A A A mm
40,0 27,8 1240x 1685
x 765
32,0 18,5 1240x 1685
x 765
15,0 845 x 291 x
600
Sound Pressure
Ogrzewanie Chtodzenie Ogrzewanie
dBA dBA dBA
85 63 -
83 59 -
ns,c chtodzenie SCOP SEER
%
280,6 4,39 7,09
302,2 4,28 7,63
GWP Podstawowe | Dodatkowe Total
napetnienie | napetnienie | refrigerant
kg kg charge
kg
675 10,60 6,42 17,02
675 10,60 4,40 15,00

Rurociagi
m
29,7

28,9

Waga
kg
319,0

296,0

15,0

CSPF

Total CO2
equivalent
tonnes

11.49
10.13

Dodatkowa napetnienie chynnikiem chtodniczym dla ztadu instalacji jest obliczane na podstawie podanych dtugosci odcinkéw
instalacji. Moze sie réznié od rzeczywistych dtugosci rur zamontowanych na placu budowy, a zatem réwniez z rzeczywistym
dodatkowym napetnieniem i odpowiednikiem TCO2.



Out 1 - RXYA18A

Model llos¢ Opis
RXYA18A 1 RXYA-A (VRV 5 Heat Pump)
FXFA40A 1 FXFA-A - Round Flow Round flow cassette
FXFAG3A 4 FXFA-A - Round Flow Round flow cassette
FXFA80A 2 FXFA-A - Round Flow Round flow cassette
KHRA22M65T 2 Zestaw tréjnikow
KHRQ22M20TA 3 Zestaw tréjnikow
KHRQ22M29T9 1 Zestaw tréjnikow
BRCIH52W 7 Remote controller (white)
BYCQ140E 7 Standard decoration panel
Orurowanie Ciecz Ssawna tacznie
m m m
6,4mm 30,9 0,0 30,9
9,5mm 15,5 0,0 15,5
12,7mm 6,8 30,9 37,7
15,9mm 0,0 8,1 8,1
19,1mm 0,0 7,5 7,5
22,2mm 0,0 1,8 1,8
28,6mm 0,0 5,1 5,1
Informacje o czynniku chtodniczym
Rodzaj czynnika GWP Podstawowe Dodatkowe | Total refrigerant Total CO2
chtodniczego napetnienie napetnienie charge equivalent
kg kg kg tonnes
R32 675 10,60 6,42%) 17,02 11.49

System (-y) zawierajg fluorowane gazy cieplarniane.

*) Dodatkowe napetnienie czynnikiem chtodniczym = 4,3 (B) + 6,8 m (12,7 mm) x 0,1 + 15,5 m (¢9,5 mm) x 0,053 + 30,9 m
(26,4 mm) x 0,02 = 6,4kg

Dodatkowa napetnienie chynnikiem chtodniczym dla ztadu instalacji jest obliczane na podstawie podanych dtugosci odcinkéw
instalacji. Moze sie rézni¢ od rzeczywistych dtugosci rur zamontowanych na placu budowy, a zatem réwniez z rzeczywistym
dodatkowym napetnieniem i odpowiednikiem TCO2.

Uwagi

Wybrana wielkos¢ jednostki zewnetrznej rozni sie od domysinie proponowanej wielkosci jednostki. Nalezy pamietac, ze moze
to doprowadzi¢ do obnizenia poziomu komfortu, zwiekszonego poziomu hatasu oraz szybszego zuzycia jednostek.

pojemnosé rur

Maksymalny Index Podiaczen Srednice

149.9 9,5mmx15,9mm
289.9 9,5mmx19,1mm
391.9 12,7mmx22,2mm
619.9 12,7mmx28,6mm
>619.9 15,9mmx28,6mm
Gtdéwna rura zwiekszona 15,9mmx28,6mm
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Ograniczenia instalacji

Opis Wartos¢
Maksymalna dtugos¢ catkowita 1000,0m
Catkowita dtugos¢ instalacji rurowej 165,0m
Najdtuzszy rzeczywisty odcinek (dtugos¢ réwnowazna) 190,0m
Maksymalna dtugosé rury gtéwnej (wymagane jest zwiekszenie Srednicy jesli max. dtugos¢ zostata -
przekroczona)

Maksymalna dtugos¢ od pierwszego trojnika do jednostki wewnetrznej (zwiekszenie $rednic rur 40,0m
posrednich jest wymagane w przypadku dtuzszej instalacji)

Maksymalna dtugos¢ od pierwszego trojnika do jednostki wewnetrznej 90,0m
Maksymalna dtugos¢ od jednostki wewnetrznej do najblizszego tréjnika 40,0m
Maksymalna réznica dtugosci pomiedzy najdtuzszym i najkrétszym obiegiem instalacji do jednostek 40,0m
wewnetrznych

Maksymalna rdznica wysokosci, gdy jednostka zewnetrzna znajduje sie ponizej jednostek 90,0m
wewnetrznych

Minimalny wspotczynnik podfgczenia, jednostka zewnetrzna znajduje sie ponizej jednostek -
wewnetrznych

Maksymalna rdznica wysokosci pomiedzy jednostka zewnetrzng, a jednostkami wewnetrznymi. 90,0m
Jed. zewnetrzna znjduje sie powyzej jed.wewnetrznych.

Minimalny wspotczynnik podfaczenia, jednostka zewnetrzna znajduje sie powyzej jednostek -
wewnetrznych

Maksymalna réznica wysokosci w trybie chtodzenia technicznego (praca catoroczna), jednostka 90,0m
zewnetrzna znajduje sie ponizej jednostek wewnetrznych

Maksymalna rdznica wysokosci w trybie chtodzenia technicznego (praca catoroczna), jednostka 90,0m
zewnetrzna znajdujesie powyzej jednostek wewnetrznych

Maksymalna réznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi 30,0m

Zakres dla wskaZnika potfaczenia

50,0% - 130,0%

Srednice rur instalacji freonowej

15,9mm (ciecz) x 28,6mm

(gaz)
Maksymalna dtugos¢ rownowazna od skrzynki BP lub jednostki wewnetrznej VRV do -
tréjnika/REFNET (w przypadku przekroczenia max dtugosci wymagane jest zwiekszenie Srednic
odcinkow posrednich instalacji)
Maksymalna dtugos¢ rownowazna od skrzynki BP lub jednostki wewnetrznej VRV do tréjnika 90,0m

(REFNET)

Maksymalna rzeczywista dtugos¢ miedzy CM i HM

Maksymalna réznica wysokosci pomiedzy CM i HM

Out 2 - RXYA14A

Model llos¢ Opis

RXYA14A 1 RXYA-A (VRV 5 Heat Pump)
SV1A25A 1 Shut-off valve unit
FXFAG3A 4 FXFA-A - Round Flow Round flow cassette
FXZA32A 1 FXZA-A - Fully flat cassette
FXZA50A 2 FXZA-A - Fully flat cassette
KHRA22M65T 2 Zestaw tréjnikow
KHRQ22M20TA 2 Zestaw tréjnikow
KHRQ22M?29T9 2 Zestaw tréjnikow
BRCIH52W 7 Remote controller (white)
BYCQ140E 4 Standard decoration panel
BYFQ60C4W 3 Decoration Panel - White
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Orurowanie Ciecz Ssawna tacznie
m m m

6,4mm 33,0 0,0 33,0

9,5mm 20,8 11,4 32,2

12,7mm 5,4 21,6 27,0

15,9mm 0,0 18,4 18,4

19,1mm 0,0 2,4 2,4

22,2mm 0,0 5,4 5,4
Informacje o czynniku chtodniczym
Rodzaj czynnika GWP Podstawowe Dodatkowe | Total refrigerant Total CO2
chtodniczego napetnienie napetnienie charge equivalent

kg kg kg tonnes

R32 675 10,60 4,40%) 15,00 10.13

System (-y) zawieraja fluorowane gazy cieplarniane.

*) Dodatkowe napetnienie czynnikiem chtodniczym =0,5 (A) + 1,2 (B) + 0,4 (C) + 5,4 m (¢12,7 mm) x 0,1 + 20,8 m (9,5 mm) x

0,053 + 33,0 m (#6,4 mm) x 0,02 = 4,4kg

Dodatkowa napetnienie chynnikiem chtodniczym dla ztadu instalacji jest obliczane na podstawie podanych dtugosci odcinkéw
instalacji. Moze sie rézni¢ od rzeczywistych dtugosci rur zamontowanych na placu budowy, a zatem réwniez z rzeczywistym

dodatkowym napetnieniem i odpowiednikiem TCO2.

pojemnos¢ rur

Maksymalny Index Podiaczen

Srednice

149.9 9,5mmx15,9mm
289.9 9,5mmx19,1mm
391.9 12,7mmx22,2mm
619.9 12,7mmx28,6mm
>619.9 15,9mmx28,6mm

Gtoéwna rura zwiekszona

15,9mmx25,4mm

Ograniczenia instalacji

Opis Wartos¢
Maksymalna dtugos¢ catkowita 1000,0m
Catkowita dtugos¢ instalacji rurowej 165,0m
Najdtuzszy rzeczywisty odcinek (dtugos¢ rownowazna) 190,0m
Maksymalna dtugosé rury gtéwnej (wymagane jest zwiekszenie Srednicy jesli max. dtugos¢ zostata -
przekroczona)

Maksymalna dtugos¢ od pierwszego tréjnika do jednostki wewnetrznej (zwiekszenie $rednic rur 40,0m
posrednich jest wymagane w przypadku dtuzszej instalacji)

Maksymalna dtugos¢ od pierwszego trojnika do jednostki wewnetrznej 90,0m
Maksymalna dtugos¢ od jednostki wewnetrznej do najblizszego tréjnika 40,0m
Maksymalna rdznica dtugosci pomiedzy najdtuzszym i najkrétszym obiegiem instalacji do jednostek 40,0m
wewnetrznych

Maksymalna rdznica wysokosci, gdy jednostka zewnetrzna znajduje sie ponizej jednostek 90,0m

wewnetrznych
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Minimalny wspotczynnik podfgczenia, jednostka zewnetrzna znajduje sie ponizej jednostek
wewnetrznych

Maksymalna rdznica wysokosci pomiedzy jednostka zewnetrzng, a jednostkami wewnetrznymi.

Jed. zewnetrzna znjduje sie powyzej jed.wewnetrznych.

90,0m

Minimalny wspotczynnik podfaczenia, jednostka zewnetrzna znajduje sie powyzej jednostek
wewnetrznych

Maksymalna réznica wysokosci w trybie chtodzenia technicznego (praca catoroczna), jednostka
zewnetrzna znajduje sie ponizej jednostek wewnetrznych

90,0m

Maksymalna réznica wysokosci w trybie chtodzenia technicznego (praca catoroczna), jednostka
zewnetrzna znajdujesie powyzej jednostek wewnetrznych

90,0m

Maksymalna réznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi

30,0m

Zakres dla wskaznika potfaczenia

50,0% - 130,0%

Srednice rur instalacji freonowej

15,9mm (ciecz) x 25,4mm

(gaz)
Maksymalna dtugos¢ rownowazna od skrzynki BP lub jednostki wewnetrznej VRV do -
tréjnika/REFNET (w przypadku przekroczenia max dtugosci wymagane jest zwiekszenie Srednic
odcinkow posrednich instalacji)
Maksymalna dtugos¢ rownowazna od skrzynki BP lub jednostki wewnetrznej VRV do tréjnika 90,0m

(REFNET)

Maksymalna rzeczywista dtugos¢ miedzy CM i HM

Maksymalna réznica wysokosci pomiedzy CM i HM
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Instalacja

Orurowanie Out 1

Cut 1
R A 1A

5.1m[2] KHEAZ2MGE ]

18m[2]
12,7 x
222 mm

KHFA Z2MGET

45 m[l]
96
13,9 mm

KHREZZM20TA

16 m[1]
c

£5x
13,9 mm

TEm[1]
€hx

13,1 mm

KHHEUZZMZ0 1A

0.&m
6.4 x
12,7 mm

KHRGZZM29TS

20m
9Ex
15.9 mm

KHRQZ2M20TA

E&m
fdx
127 mm

— w

LR

~l
“1--2.
»e I

5.8 m[2]
6.4 x
127 mm

7 7m[]
B.4x
127 mm

1.0m
B4 x
12.f mm

Gim
6.4 x
127 mm

Ind 7
FXFAE34

A

Ind 5
FXFAB3A

Ind 3
FXFAB0A

Ind 11
FXF& 404

Ind 10
FXFAB0A

Incl 4
FXFAE34
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Orurowanie Out 2

Qut 2
FCPA A

|
|

Lump)
1275
222 mm

KFRAZZMEAT Jaml]
8.5 o 84 nag
16 mm|  SVMA2EA osmm NIE
1.4m
127x .
2.2 %ﬂ\\
KFRAZZMEAT 17 m[]
6.4%
IEE gy
12,7 1 FXTAG3A
1impz
45% .
19.1 mm P A
< /g\
FHRO2ZN2ETD 2omz2]
G.4x
- Ind 15
TRTI e gaa
1.2m
Gh% .
19.1 mm /\s\>~
KHROZZMRSTY 2om3]  KHRC2ZVROTA 2om[2] i
2ax Bax gz
15,5 mm 12.7 mm FRZAB0A
E2mil3] />
6.4y
I2E gy
2T as0k
6.0mI[1]
45% .
15.% /\
AHRCZ2RZATA E6m[2]
12 ?:::I(I Inct 17
: Fr=AG34
Za)
2am
G4
- Ind 16
T Eeaan
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Schematy elektryczne

Okablowanie Out 1

Qul -

Mo A0 A
[a]=] als] -
o fofe}er2 BRCIH52W
RXYA13A XPASA e/
IN F1F2 F1 F?—!—!
e P2
i EE -
FXFA53A
FLE2Gmm
a0 ,7
ndg I_I_ PR | DRCANIs2W
FXFA30A
FLE2m)
slF F2 |
nd 1 E BRCAHRIW
FAFA40A
ELE2am
R
hato MM BRCIHE2W
FAFAZDA
FLE2m
nd5 . P | BRCIH32W
FXFA53A
F1E2b
e
nda A | BRCAHRIW
FAFAG3A
ELE
Uwagi

P1P2 = OMY2x1,0mm?2

Okablowanie transmisyjne F1F2 IN nalezy stosowa¢ przewody 2-zytowe o przekroju od 0,75 do 1,25mm?, z ekranem.



Okablowanie transmisyjne F1F2 OUT nalezy stosowa¢ 2-zytowe przewody o przekroju od 0,75 do 1,25 mm?, bez ekranu (ale
mozna zastosowac kabel ekranowany, jesli wymagaja tego lokalne przepisy i normy).

Uwaga: Ekran nalezy uziemia¢ wyfacznie po stronie jednostki zewnetrznej, a nie jednostek wewnetrznych!
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Okablowanie Out 2

a2

RXYA 124
— O o[
v nd 8 & PP BRC1HS2W
ROVA14A - - -
SWI1AZA FRLAZEA
14 dHELFS F1F2
1
ERle e
nd14 1L1] RRCAHSMW
FAFAG3A
F1F2 e
T
Ee e
nars 2 BRCTHS2W
MHCAGIA
ool
7
12 BE= BRCTHS2W
FXZASOA
R C R BRCTHS2W
FXZAS0A )
Iv . [
1 B BRCTHS2W
FXFAB3A )
16 (e BRCTHS2W
FXFAB3A )
Uwagi

P1P2 = OMY2x1,0mm2
Okablowanie transmisyjne F1F2 IN nalezy stosowa¢ przewody 2-zytowe o przekroju od 0,75 do 1,25mm?, z ekranem.

Okablowanie transmisyjne F1F2 OUT nalezy stosowa¢ 2-zytowe przewody o przekroju od 0,75 do 1,25 mm?, bez ekranu (ale
mozna zastosowac kabel ekranowany, jesli wymagaja tego lokalne przepisy i normy).

Uwaga: Ekran nalezy uziemia¢ wytacznie po stronie jednostki zewnetrznej, a nie jednostek wewnetrznych!
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Best Practices
Wytgcznik prgdowo-réznicowy

Aby zapewnic lepszg ochrone instalacji przed ryzykiem pozaru, zasilanie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopragdowym. Dla ochrony przeciwpozarowej zalecamy czutos¢ 300mA. Wybrany RCCB
powinien by¢ typu B, odpowiedni dla urzagdzen inwerterowych i oznaczony ponizszymi symbolami. Dalsze parametry
elektryczne wytacznika RCCB nalezy wybrac zgodnie z lokalnymi przepisami.

| B L

Petng liste wszystkich wymaganych srodkéw ostroznosci, ostrzezen i punktéw uwagi mozna znalez¢é w ,,Podreczniku ogdlnych
Srodkéw ostroznosci” dostarczonym wraz z urzgdzeniem.
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