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Szafa 42U 800x800x1989 mm dwuskrzydłowe drzwi szklane z przodu dwuskrzydłowe drzwi 

blaszane z tyłu

TSad

C o n s o l e

U S B 2 7 2 8

R e a r R e a r

Di a g Mas te r Po w er RP S St a ck

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26Switch - L3 Stackable 22 x SFP (FE/GE) + 2 x Combo GE RJ45 (SFP FE/GE) 

+ 2 x 10G SFP+ plus 1 optional  slot with dual 10G SFP+ ports, IP Clustering 

(up to 36 units), 1 RJ-45 console port, 1 USB port, RPS port

Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

Okablowanie strukturalne musi w pełni spełniać  wymagania kategorii 6 250MHz  (class E) według norm:

ANSI/TIA/EIA 568-B.2 (cat.6), ISO/IEC 11801  :2002,  EN  50173  :2002, EN 50173-1  :2004,

IEC 60603-7-5 Ponadto  wszystkie  komponenty  toru transmisyjnego są zgodne 

z Dyrektywa ROHS 2002/95/WE
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Szafa 42U 800x800x1989 mm dwuskrzydłowe drzwi szklane z przodu dwuskrzydłowe drzwi 

blaszane z tyłu

REJESTRATOR 32 KANAŁOWY H.265 4x6TB HDD
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