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UWAGA:
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Przed zamowieniem dokona¢ odpowiednich pomiardw
wykonanej konstrukcij.

Kolorystyke przed zaméwieniem ustali¢ z
architektem.

Akcesoria ich wyglgd, parametry uzgodni¢ z
architektem na etapie wyboru wykonawcy, zgodnie
z ofertq przedstawiong architektowi i inwestorowi

przez dostawce elewacji szklanych, okien i drzwi
do budynku.

RKZ — regulator kolejnosci zamykania
C — drzwi dymoszczelne

S — drzwi z samozamykaczami

Otwor budowlany dostosowat
po wyborze producenta
zachowujgc minimalne
efektywne $wiatfo przejsc

a.

izolowanych termicznie.

Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie ksztattow.

sq zlicowane i izolowane termicznie za pomocg
przektadek termicznych.

Niewidoczny od zewnqtrz system drenazu

(bez otworow oraz zaslepek)

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem cisnienie —

— wartos¢ cisnienia dla danej konstrukcji

wyznaczona wedfug normy obciqzen wiatrem

Odpornoéé na obcigzenie wiatrem — 2400 Pa (PN—EN 13116:2004)
Wodoszczelnosé 1200Pa (PN-EN 12152:2004)

Przenikalnos¢ cieplna U< 0,5 W/m2K

Przepuszczalnosé powietrza wspdfczynnik szczelnosci 55%
Wytrzymafos¢ mechaniczna Kl.4

FORMA ZESTAWU SZKLANEGO
Zestaw okienny zfozony z elementéw typu fix i okien rozwieralno—
—uchylnych.

TYP SZKLA
Okna z szybami zespolonymi dwukomorowe

KOLOR RAMY
Kolor RAL 8017

Parametry: Ug: 0.5 W/m2K Lt: 62% Lr: 15% Ra: 93% q: 34%

izolowanych termicznie.
Drzwi w kompletnym systemie z profili
Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie ksztattow.

sq zlicowane i izolowane termicznie za pomocq
przekfadek termicznych.

alumin. izolowanych termicznie

Niewidoczny od zewnqtrz system drenazu

(bez otworow oraz zaslepek)

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem cisnienie —

— wartos¢ cisnienia dla danej konstrukcji

wyznaczona wedfug normy obcigzen wiatrem

Odpornoéé na obcigzenie wiatrem — 2400 Pa (PN—EN 13116:2004)
Wodoszczelnosé 1200Pa (PN-EN 12152:2004)

Przenikalnos¢ cieplna Uf< 0,5 W/m2K

Przepuszczalnosé powietrza wspofczynnik szczelnosci 55%
Wytrzymatos¢ mechaniczna Kl.4

FORMA ZESTAWU SZKLANEGO
Zestaw okienny zfozony z elementdw typu fix oraz drzwi dwuskrzydfowych

TYP SZKLA
Okna z szybami zespolonymi dwukomorowe

KOLOR RAMY
Kolor RAL 9017

Parametry: Ug: 0.5 W/m2K Lt: 62% Lr: 15% Ra: 93% q: 34%

AKCESORIA

antaby ze stali nierdzewnej
Zamek na klucz zwykty
Trzy zawiasy

L 147 148 147 147 . 148 147 | L 133 . 150, 150 210 L 150 | L 133 . 160 5 160 , 160 L
\“\ 1 1 Ammw 1 1 \“\ Ar 1 1 1 1076 1 1 1 Ar \“\ 7 480 7 Ar
i i 1 T T 1
WYMIARY W SWETLE OTWORU | So [cm] 885 1076 480
BUDOWLANEGO
Ho [cm] 295 295 295
PARTER +0,00 1 1 1
ANTRESOLA +3,85 - - B
DACH +10,80 - - -
RAZEM 1 1 1
CHARAKTERYSTYKA: RODZAJ STOLARKI RODZAJ STOLARKI RODZAJ STOLARKI
UWAGA: Okna w kompletnym systemie z profili alumin. Okna w kompletnym systemie z profili alumin. Okna w kompletnym systemie z profili alumin.

izolowanych termicznie.

Zewnetrzne i wewnetrzne powierzchnie ksztaftow.

sq zlicowane i izolowane termicznie za pomocq
przekfadek termicznych.

Niewidoczny od zewnqtrz system drenazu
(bez otworow oraz zaslepek)

Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem cisnienie —
— wartos¢ cisnienia dla danej konstrukcii
wyznaczona wedfug normy obcigzefi wiatrem
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — 2400 Pa
(PN-EN 13116:2004)

Wodoszczelnos¢ 1200Pa (PN-EN 12152:2004)
Przenikalnos¢ cieplna Uf< 0,5 W/m2K
Przepuszczalnos¢ powietrza wspdfczynnik szczelnosci 55%
Wytrzymafos¢ mechaniczna Kl.4

FORMA ZESTAWU SZKLANEGO

Zestaw okienny zfozony z elementow typu fix i okien
rozwieralno—uchylnych.

TYP SZKLA
Okna z szybami zespolonymi dwukomorowe

KOLOR RAMY
Kolor RAL 9017

Parametry: Ug: 0.5 W/m2K Lt: 62% Lr: 15% Ra: 93%
g 34%

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
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ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
dz. nr 24/34, obreb 0033
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