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01 oktadzina elewacyjna panele stalowe na rabek stojqgcy. vﬁmcg_owﬁ»_mmﬁﬁwifonmc00<<>mcc<z_Ac
Oktadzina NRO, niepalna, nie odpadajqca do 30 min. I KOLORYSTYKA PANELI KOMPOZYTOWYCH BIBLIOTEKI FILIA NR 2 W GRODZISKU MAZOWIECKIM
Kolor zgodnie z opisami na rysunkach LISTWY PIONOWE I WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES INWESTYCJI

02 okfadzina elewacyjna panele z fugq do 0,5em. . I KOLORYSTYKA PANELU POWYZE. +0.00 ul. Westfala 3, 05-827 Grodzisk Mazowiecki
Panel ze sprasowanego tworzywa bazaltowego i lepiszcza organicznego dz. nr 24/34, obreb 0033
Oktfadzina NRO, niepalna, nie odpadajgca do 30 min. >uzmm_zsmm3§o ina Grodzisk M iacki
Kolor zgodnie z opisami na rysunkach mina rodzisk Mazowieckl

’ P / I KOLORYSTYKA TYNKU PONIZEJ +0.00 al. T.Kosciuszki 12a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

03 systemowa zabudowa szklana $Swietlika na konstrukcji aluminiowej GENERALNY PROJEKTANT

04 obrébka blacharska cynkowo — tytanowa, w kolorze NCS S 5500—-N, gr.0,7mm m— -O— -m .
Obrobka fqczona na attyce na rgbek stojgcy. UWAGA: ARCHITEKTURA Rafat Sokotowski

. . . ul. Mokra 20/22 m. 59; 95-200 PABIANICE : tel. 603591547; e-mail rs_architeki@op.pl

05 systemowa zabudowa szklana na konstrukcji aluminiowe] Wszystkie 535.2 sprawdzic w SEQW o AUTOR PROJEKTU BRANZA FAZA

Przed zamowieniem dokona¢ odpowiednich pomiardw it St
. . . . . " upr. bud. nr 6/R-
06 szpalety okienne panel ze sprasowanego tworzywa bazaltowego i lepiszcza organicznego wykonanej konstrukcji. ARCHITEKTURA| PROJEKT
. . . . ., P . . SPRAWDZAJACY ARCH-BUDOW.
Kolor zgodnie z opisami na rysunkach Kolorystyke stolarki uzgodni¢ przed zamowieniem z architektem. mgrin.arhMercin Saefroweli
upr. bud. nr 19/R-135/LOIAI08
moaNaS.m zamkow, klamek %.MN«Q%NEE%_ uzgodni¢ q_ﬂ.mmomécz_e pre RRS.
przed zamowieniem z architektem. Elewacja p6inocna
, 05.2024 PB9
Wizualny wyglqd szkfa transparentnego Son
przed zamowieniem z architektem. ax;mﬁqxamo 1:100




