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Wyniki dla budynku

| Nazwa projektu: | InstalSoft s.c. |
|Zestawienie wynikéw dla budynku | Data: 25.07.2022|
Wspotczynniki strat ciepta | WIK
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie 2Hre 222
Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje ZHv 140
Sumaryczny wspétczynnik strat ciepta Houd 361
Straty ciepta budynku w
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie D1 bud 8993

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Min. strumien powietrza went. ®ypmin, bud = 0,5 ZDv, min 5633
przez infiltracje Dvijnf,bud = & ZPv,inf 1128
przez wentylacje mechaniczng, nawiewng Dvsu,bud 0
w wyniku dziatania instalacji wywiewnej Dymech, infbud 0
Sumaryczna strata ciepta na wentylacje Dvpud 5633
Normowe obciazenie cieplne budynku DhLbud 14625 W
Dod_a_tko_we obciazenie cieplne (wskutek czasowego Oreoua ow
obnizenia temp.)
Obliczeniowe obciazenie cieplne budynku | DHLoblbud 14625 W
Wartosci wzgledne |
Obcigz. cieplne / ogrz. pow. budynku AN, bud 172 m? D bud / AN bud 85,2 W/m?
Obcigz. cieplne / ogrz. kub. budynku VN, bud 472 m? P bud / VN bud 31,0 W/m?
Powierzchnia oddajaca ciepto A 639 m?
Specyf. wsp. strat ciepta przez przen. Hy'
i lepla przez prz T 0,35 Wi(m*K)

Obliczenia wykonano zgodnie z: EN 12831 neutralny
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