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ELEMENTY HYDRAULICZNE

KW  Kocioł wodny Atmos DC20GS zgazowujący drewno klasy V

Z  Zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 200l

B   Zbiornik akumulacyjny z wężownicą PSIS 1000l

P1  Pompa obiegowa Grundfos UPS 25-60

P2  Pompa obiegowa Grundfos UPS 25-40

P3  Pompa obiegowa Grundfos UPS 25-40

R  Rozdzielacz ogrzewania podłogowego

NW  Naczynie wzbiorcze istniejące

1a  Zawór bezpieczeństwa Flopress 1/2" 2,5bar

1b  Zawór bezpieczeństwa Prescor B 1⁄2 -  6.0 bar

2  Manometr

3  Czujnik temperatury

4  Zawór odcinający

5a  Zawór trójdrogowy mieszający tz=80°C

5b  Zawór trójdrogowy mieszający tz=45°C

6  Filtr siatkowy

7  Zawór zwrotny

8  Laddomat 22

9  Odpowietrznik automatyczny

10  Separator powietrza

11  Zawór różnicowy

12a  Naczynie przeponowe Refix DD8

12b  Naczynie przeponowe Reflex N200 180l

13   Stacja uzdatniania wody

14   Połączenie elastyczne

15  Zawór automatycznego napełniania instalacji Caleffi 553

16  Termometr spalin

17  Otwór do czyszczenia

18  Ogranicznik ciągu

19  Opcjonalne dodatkowe zabezpieczenie kotła poprzez  

 zasilenie wbudowanej spirali chłodzącej i montaż zaworu STS20

20  Wodomierz dla monitorowania ilości dopuszczanej wody

Instalacja c.o. - Zasilanie/Powrót projektowane

Instalacja - ciepła wodaHW HW

Instalacja - zimna woda

OZNACZENIA

Instalacja c.o. - Zasilanie/Powrót istniejące
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