Wymiana zbiornika

WEJSCIE NA ZEWNATRZ

Istniejgca czerpnia
do wymiany
Powigkszy¢ czerpnie
do wym. 200x200
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Istniejgcy
kociot na
paliwo state

Skropliny

Wentylacja wywiewna

grawitacyjna pom.

Komin

DN 40
C.0.
DN 40
Ccwu
DN 40

AN

Odprowadzenie

kondensatu
poprzez
neutralizator
do studni z
ptywakiem

cwu

H = 204

Istniejgca instalacja gazowa
bez zmian, podt. za pomocg
wez. elast.

Istniejgcy kociot gazowy
kondensacyjny do wymiany
zgodnie ze schematem

Komin powietrzno-
spalinowy

€6

spalinowy
do pot. kotta gaz
@80/0125

O/NACZENIA

Zasilanie

—_— e —— —— Powrdt
Zasilanie zasobnika z KG

— ——— ——— —— Powrét zasobnika z KG

Skropliny z KG

Gaz

| 2

WEJSCIE NA KLATKE
SCHODOWA W STRONE
PARTERU

Ciag dalszy
Vinstalacjico

PROJEKTANT

MAREK KULESZA
upr. do proj.
MAP/0218/POOS/09

SPRAWDZAJACY

MARCIN BATKO
upr. do proj.
MAP/0055/PBS/22

REMONT KOTLOWNI Z WYMIANA PIECA GAZOWEGO

OBIEKT SKALA
1:50

NADLESNICTWO MYSLENICE,
Inwestor ul. SZPITALNA 13, 32-400 MYSLENICE
Ad LESNICZOWKA GDOW 449, DATA
res A
Zadania 82-420 GDOW 09.2022
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