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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO 1

Na podstawie art. 34.ust.3d.pkt3 z dnia 7 lipca 1994r. ustawy Prawo Budowlane (Dz.U z 2021 r,
poz 2351 z poézn. zm) O$wiadczam, ze zalaczony projekt wykonawczy dla inwestycji pn:
»wREMONT KOTLOWNI Z WYMIANA PIECA GAZOWEGO”

Miejsce budowy — Adres: LESNICZOWKA GDOW 449, 32-420 GDOW

Inwestor: NADLESNICTWO MYSLENICE, ul. SZPITALNA 13, 32-400 MYSLENICE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Data: 09-2022

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

Wrzesien 2022



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO 2

Oswiadczam, ze zatagczony projekt wykonawczy dla inwestycji pn: ,,REMONT KOTLOWNI Z
WYMIANA PIECA GAZOWEGO”

Miejsce budowy — Adres: LESNICZOWKA GDOW 449, 32-420 GDOW

Inwestor: NADLESNICTWO MYSLENICE, ul. SZPITALNA 13, 32-400 MYSLENICE

nie wymaga pozwolenia lub zgloszenia budowy w tut. Starostwie.

Data: 09-2022

Podpis Projektanta Podpis Sprawdzajacego

Wrzesien 2022



MALOFOLSKA Krakow, ditia 15 ¢zervwea 2000 1.
< DKREGOWA

A
CINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIR/KK/0054-(123 1709

DECYZJA

Na podstawie at.24 usl. 1 pkt 2 ystawy: = dnia 13 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowyceh architektow, inrynierdw
budownictwa oraz whbanistow Dz, Ul 2 2000 v N 5 poz. 42, 2 podm zm.), e, 12 ust. 1 pht 11 5, art. 12 ust, 3, art. 13
ust, 1pkt I oraz art. 13 ust. 4 art 14 ust; 1 pki 4 ustawy z dnia 7 hpca 1994 1, Prawo budowlane fdekst jednoliny: Dz, 1.
z 2006 r. Nr 156 poz. Jlf8zpdz:; saedy § Llowst. | pki 1, § 151 § 23 vst. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty
i Budowniciwa 2 dnia 28 kwietiia 2006 1. w sprawie sarmodzielnych fankeji techaicznych w budownictwie /D [F
z 2006 r. N 83 por. 378 2 péin. 2m) orez ael. 104 ustawy zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowama
administracyjnego (2etst ;ea’mhw Dz, U 22000 Nr 98, poz. 1071 7 pddn. zm,).

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdsa, s

Pan myr inz. Marek Maciej Kalesza
urgdzony dnia 14.11.1980 . w Krakowie
vzysical

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0218/PO0S/09

do projektowania bez egraniczen
w specjalnoded instalacyjne] w zakresic sieei, instalacji i urzadzen
ciepliaych, wentylacyinych, gazowych, weodeociggowych i kanalizacyjnych,

UZASADNIENIE

Olerggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopalskiej Okregowei Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawle
protokoldw z postepowania kwalifi kacyjnego oraz z przeprowadzonego egraming, stwierdzila, ze Pan Marck Kiiesza
posiada wymagane prawern wyksztalceme i prakiyke zawodows konfeczng do uzy. sskania upfawnien budowlanych
w wylej wynienione] specialnodei § uyskat pozytywny wynll egzaming ng uprawnicaia budowline,

Szozegdtowy zakres hadanyeh uprawitien budewlanych wskazano na odwrocie decyzji.

; POUCZENIE
Od ninteisza] decyzji sluiy ditwolenic do Krajowe] Komisji Kwaiifikacyine] Polskic] Bby huzynisdw Budowniciwa w Warszawie, va poSredmctwem
patopaiskiel Okfdgotwej Taby Indgniecdw Budownietva w Kiakowle w terminie 14 dni od daly jof dorgozenia,

Skhad Orzakajacy

Obregowsj Kamisjl Kwalifikaoyinej;
1. Przswediniezagy Okrggowej Komisii Kwalilikaoyine Q(/ Q .

dr in. Stanistaw Karcemarcayk

2, Crlonck Skizdu Orzgleajacenn
mgr ing. Malgorzata Borsukowska - Stefanicrelr

3. Crdonck Sktada Orzekajacego
ingr inz. Taddusz Sufkowski

Clrzymuia;
1, Pan Marck Kulesza
ul, Skrzetuskizgo 4
30-441 Krakdw
I Givemy Inspektor Madzan Budowlansga
3, al




Sreeegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczeh

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzei
cieplayeh, wentylacyjnych, gazowyeh, wodociagowyeh i kanalizacyjaych

L Na mocy art. 12 ast. 1 pkt 11 5, ait. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budewlane {telst jednolify:

Dz. U. 2 2606 r, Nr 156, poz. 1118 7 pddm. zm.), w zakresie objetym wyzej wymienjony

specjalnobeis, ninicjsze uprawnicoia stanowia pedstawe do;

1) projektenvania,  sprawdsania  projekidw  architektoniceno-budowlanveh | sprawoewania
nadzoru autorskiego,

2} sprawowanic koniroli techniczref wtrzymania obiektéw hudowlanych.

IL. Na moecy § 23 ust. 1 rozperzadrzenias Ministra Transporfn iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych faukeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
£ 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pé#n. 7m,}, niniejsze uprawnienia uprawniajg do;

profektowania obiektu  budowlanego takiego jak: siéci, instalacie | wrzgdzemia clepine,
wentylacyine, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyine. z doborem wiaschwyeh wrzaduedi w projekcie

budowlanyn. -

Zgodnie z § 15 whv rozpurzadzenia uprawnienta hudowlane do projekiowamia w odpowiednief
specialnosci uprawniaiq du sporzqdzania projekiu zagospodarowenia deialfi lub terenu, w zakresie

danef specjalnoscl,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-17K-6M1-SF6 *

Pan Marek Kulesza o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0438/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-05 10:19:45 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pragbzwy




MALOPOLSKA Krakéw, 4 lipca 2022 r.
_ OKREGOWA
N1 Z B A

%T' INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Sygn. akt MAP OlIB/KK/0054-0233/22

DECYZIA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z poin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marcin Batko
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 04.09.1990 r. w Myslenicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0055/PBS/22

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,

poz. 2351 z p6zn. zm.) stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1l. Na mocy art. 15a ust. 20 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6Zn. zm.), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z pdin. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie
od uzasadnienia decyz;ji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Boryczko

3. Cztonek Sktadu Orzekajgcego
mgr inz. Rafat Chudy

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Batko
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg:

3. a/a



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QT1-S5Z-D7J *

Pan Marcin Batko o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0427/17

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 09:20:13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis Wwy



1. Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji c.o w zakresie remontu kottowni z
wymiang pieca gazowego w istniejgcym budynku Lesniczéwki w Gdowie. Szczegdty rozwigzan w dalszej
czesci opracowania.

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora;
- projekt architektoniczno — budowlany;
— obowigzujgce normy, przepisy, normatywy techniczne, katalogi urzgdzen, armatury
i materiatow;
- uzgodnienia miedzybranzowe.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne w zakresie instalacji wewnetrznych:

- kottownia c.o - kottownia

3. Instalacja centralnego ogrzewania - kottownia.

W obecnym stanie budynek ogrzewany jest z dwdch zrédet ciepta: kotta gazowego oraz kotta na paliwo
state. Remont urzgdzen i instalacji polega¢ bedzie:

1) na wymianie ist. kotta gazowego na kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW wraz z wykonaniem
nowego wpiecia do ist. instalacji c.o zgodnie z zatgczonym schematem kottowni

2) wymiana zbiornika cwu na zbiornik o pojemnosci 150 lub 160 | z dwoma wezownicami

3) Podigczenie nowego kotta gazowego kominem powietrzno - spalinowym fi80/125 i wyprowadzenie go
na dach budynku

4) Wymiana i powiekszenie istniejgcej czerpni powietrza dla pomieszczenia kottowni. Czerpnie nalezy
zwiekszy¢ do wymiaréw 200x200

5) Podtgczenie kotta gazowego do instalacji skroplin (skropliny wprowadzi¢ do ist. studni schtadzajgcej z
ist. pompa i ptywakiem)

Instalacja istniejgca gazu pozostaje bez zmian. Nalezy jedynie wymieni¢ wezyk elastyczny - podtgczenie
kotta gazowego.

6) wymianie odcinka rur DN65 gtéwnej magistrali

3.1. Szczegdbtowe informacje w zakresie kottowni.

Zrédtem ciepta w przedmiotowym budynku bedzie istniejgcy kociot na paliwo state oraz kociot
gazowy kondensacyjny np. ACV Komfort 24 Solo HRE (lub réwnowazny) z mozliwoscig podpiecia do
instalacji z otwartym naczyniem wzbiorczym. Kociot wyposazyé w termostat bezpieczeristwa max. 90C.
Kociot z mozliwoscig podtgczenia sterownika pokojowego. W kotle znajduje sie 6 litrowe naczynie
wzbiorcze. Dodatkowo przy kotle na paliwo gazowe nalezy montowaé naczynie 25 |. Zrédtem cieptej
wody uzytkowej bedzie zasobnik o pojemnosci 150-160 | z dwoma wezownicami. Odprowadzenie
skroplin z kotta gazowego kondensacyjnego poprzez neutralizator do kanalizacji (do studni schtadzajgcej
z plywakiem). Zastosowaé rury PE fi32. Do kotta zaprojektowano komin powietrzno - spalinowy o
srednicy 80/125, ktéry nalezy wyprowadzic¢ istniejgcym szachtem grawitacyjnym na dach budynku.
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Zastosowac system np. TWIN Jeremias lub réownowazny. Przy kotle gazowym nalezy wymieni¢ wezyk
elastyczny. Instalacja gazu pozostaje bez zmian.

Istniejgce naczynie wzbiorcze otwarte powinno znalez¢ sie min. 1,5 m ponad najwyzszym
punktem instalacji. Przy kotle na paliwo state montowaé zawor bezpieczenstwa DN15 oraz dodatkowe
naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25 litréw.

Na instalacji przy kottach montowa¢ zawory zwrotne i odcinajgce DN40, magnetoodmulacz oraz
filtr siatkowy DN65. Montaz przez bypass. Szczegdty zostaty zawarte na schemacie kottowni.

Nalezy wymieni¢ i powigekszy¢ kratke nawiewng w Scianie w kottowni do wymiaréw 200x200.
Stosowal czerpnie powietrza z blachy stalowej ocynkowanej ze statymi Zzaluzjami. Czerpnia
zabezpieczona siatkg z drutu ocynkowanego o $rednicy 1Tmm. Montaz Scienny.

Uwaga: Kotly nie moga pracowaé¢ réwnolegle, dozwolona jest praca poszczegdlnego
urzadzenia, kotly sg dwiema niezaleznymi urzadzeniami. Zawory odcinajagce do wezownic przy
zbiorniku cwu powinni pozosta¢ zamkniete jesli dany kociol nie pracuje. Wezownica dolna
obstuguje kociot na paliwo state, wezownica gdérna kociot gazowy. Osoba odpowiedzialna za
obstuge kottéw i instalacji powinna posiadaé odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczna.

Instalacje kottowg projektuje sie z rur stalowych wg PN— 79/H 74244. Instalacje nalezy
taczy¢ za pomoca spawania lub gwintowania. Instalacje od kotta gazowego do gtdéwnej magistrali
(potaczenie z kottem na paliwo state) oraz od kotta gazowej do zbiornika cwu projektuje sie z rur np. PE-
RT/AI/PE-RT lub rownowazne tgczone przez zacisk. Wszystkie kolizje i skrzyzowania wynikte w trakcie
montazu instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przejscia przez
przegrody konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym o
odpornosci ogniowej 60 minut, nie powodujgcym korozji i umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie
przewodu. W rurze ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne potgczenie rury przewodu. Instalacje
mocowaé¢ do istniejgcych przegréd budowlanych (Sciany, stropy) za pomocg typowych uchwytéw
dopasowanych do elementéw konstrukcyjnych. Jako zawory odcinajace na rurociggach wody grzewczej
przewidziano zawory kulowe o ciSnieniu nominalnym 0,6 MPa i temp. do 110 °C. Do zamocowanh

rurociggéw stosowac podpory i zawieszenia typowe.

Roboty antykorozyjne

Dla rurociggdéw z rur stalowych, zamocowan i konstrukcji wsporczych nalezy:
* oczysci¢ powierzchnie metodg szczotkowania do 3go stopnia czystosci wedtug PN/H-97050;

* trzy razy pokry¢ farbg ftalowo-silikonowg bez koniecznosci gruntowania, jak rowniez bez nakfadania
warstwy nawierzchniowej, grubos¢ jednej powtoki 30-40 mikronéw. Naktadanie warstw w odstepach co
24 godziny. Jako rozcienczalnik nalezy stosowaé rozciehczalnik do wyrobéw ftalowych ogdlnego

stosowania.

Izolacja przewodoéw instalacji kotlowej

Po prébie cisnieniowej na zimno przewody izolowaé izolacjg o grubosci odpowiedniej do $rednicy
przewodu zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5.07.2013 zmieniajgcym Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (zatgcznik nr 1 punkt 1.5). Kazdy z przewodow nalezy izolowac¢ rozdzielnie. Na

izolacji na przewodach nalezy oznaczy¢ kierunki przeptywéw czynnika grzewczego.
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Kontrola szczelnosci

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona
od zrédta ciepta. Przed przystgpieniem do préb nalezy catg instalacje przeptuka¢ wodg wodociggowsg.
Prébe cisnieniowg zimng wodg nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym zwiekszonym o 2 bary, ale
nie mniej niz 4 bary i odcietym naczyniu wzbiorczym. Po probie ciSnieniowej zimng woda,
przeprowadzeniu kontroli zabezpieczen antykorozyjnych przewoddéw, sprawdzeniu czy instalacja jest
prawidtiowo odpowietrzona oraz sprawdzeniu prawidtowego dziatania urzgdzen zabezpieczajgcych przed
przekroczeniem maksymalnych wartosci cisnienia i temperatury mozna przystgpic do badania
szczelnosci instalacji na goraco przy cisnieniu roboczym. Probe szczelnosci na gorgco nalezy
przeprowadza¢ po dokonaniu rozruchu kottowni, ktéry powinien trwac¢ 72 godziny. Po przeprowadzeniu

préb nalezy sporzadzi¢ protokoty zawierajgcy wyniki badan.

3.2. Wytyczne dla branz towarzyszacych

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowaé szczegoélng ostroznos¢ w rejonach potencjalnych kolizji z
instalacjami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi.

Wszelkie zaistniate kolizje nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym Inwestora i w razie potrzeby
uzyskac opinie autora projektu.

Wykonawstwo nalezy poleci¢ firmie posiadajgcej niezbedne kwalifikacje i uprawnienia gwarantujgce
poprawne wykonanie prac i prawidtowg eksploatacje.

¢ Nalezy wykonac¢ instalacje elektryczng dla potrzeb technologicznych i oswietleniowych kottowni.
¢ Instalacje powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy awaryjne odciecie zasilania prgdu.

e Przewody instalacji elektrycznej powinny by¢ prowadzone ponizej dolnej krawedzi otworéw wentylaciji
wywiewnej.

e Elementy metalowe instalacji nalezy koniecznie uziemic; dotyczy to urzadzen, kottowni i rurociggow.

UWAGA!

Wszelkie prace zwigzane z montazem kotlowni i instalacji elektrycznej nalezy powierzyé
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej niezbedne uprawnienia.

4. Uwagi

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
projekcie.

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich elementéw instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i
zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom
i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne atesty tak, aby spetniaé obowigzujgce przepisy.
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Do =zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji
wg obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnosci wskazanego
przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg dokumentacja.

Wszelkie zmiany dotyczgce zastosowanych urzgdzen i materiatdbw, oraz tras prowadzenia
poszczegolnych instalacji nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Prace montazowe poszczegdinych instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw
poszczegolnych urzgdzen i materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ koszty montazu, uruchomienia oraz okablowania
urzadzen.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano — montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzgdzenia techniczne, oraz materialy ze
wskazaniem producenta nalezy traktowac¢ jako przyktadowe. Wykonawca moze zaproponowac
innych producentow dla urzadzeh i materiatéw okreslonych w projekcie z zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych parametrow technicznych dla osiggniecia oczekiwanej
funkcjonalnosci catego uktadu bedgcego przedmiotem opracowania, z jednoczesnym

zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien.

Wszelkie zmiany dotyczgce zastosowanych urzadzen i materiatéw, oraz tras prowadzenia

poszczegolnych instalacji nalezy konsultowac z projektantem.

Prace montazowe poszczegdinych instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw

poszczegolnych urzgdzen i materiatéw.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej oséb projektujgcych. Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Prace wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”. W trakcie

realizacji przestrzegac¢ przepiséw BHP i PPOZ.

14



